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Accueil = Congeilz = Fiches pratiques = Appliguer une finition cirée au mur

FICHES PRATIQUES

» Fiches pratiques Appliquer une finition cirée au mur

¥ Guides d'achat

Offrez une patine décorative & votre mur avec une finition cirée. En méme
temps gqu'elle protége wvotre mur, |3 cire & avantage d'en faciliter
I'entretien. Wérifiez tout d'abord gue votre support est suffisamment
ahsorbant, puis prenez le temps de choisir un effet couleur. Jouez sur les
contrastes de teintes entre le fond de peinture et la finition cirée. Enfin,
wous avez le choix entre trois rendus : lisse, en relief ou teinté et poli avec
un effet usé et pating. Tous les secrets deéco des murs cirés sont réunis
dans cette fiche.

¥ Idées déco

¥ Calculatrices

@LEXIDUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

Temps : moins dun week-end Difficulté : #

Posté le 101008
Motz clés © cire murs peinture pigments reliet

Sommaire

peinture bois

patines vieillir
glacis cire papier 2. Passer une couche de peinture

1. Choisir une teinte pour la peinture de fond ou la cire

murs encre motifs 3. Réaliser une finition cirée, simple etlisse
bougies blanchir
tampons enduits
rangements Nettoyer
découpe métal verre
carton gesso
réparer platre
préparer pochoir 1. Cheisir une teinte pour la peinture de fond ou la cire
boites nome déco

protéger traiter

4. Réaliser une finition cirée en relief

5. Realiser une finition cirée et polie avec un effet usé et patiné

Matériel et précautions de manipulation

Propriétés de certains pigments naturels

collage PO —— e Terre verte : coloration moyenne, rendu assez transparent, bonne résistance.
marbre embosser - S!enne naﬁtu'rel!e chonne culuratlnn, hon pnul\tmr cuuvrant,\tres bunng n_emstance.
. e Sienne brilée : banne calaration, bon pouvair courant, trés honne résistance.
decaper ar e Clcrejaune : trés bonne coloration, bon pouvoir couvrant, trés honne résistance.
Exemples de couleurs, obtenues par meélange de pigments ou de peintures acryvliques heaux-ars
% CYBERBRICOLEUR w 3ris perle : blane, noir de wigne, une pointe de bleu de Prusse.
Besoin d'infos? « Chamois : heaucoup de jaune de Maples, un peu d'ocre jaune, une pointe de vermillon.
Posez vos questions » Gris commun : blanc et noir de vigne.
sur le forum. « Muances de bleu: hlanc et hleu de Prusse.
~ AR T + Vertdeau : blanc de céruse etvert de montagne.
« Yert pomme : blanc, bleu de Prusse, jaune de Maples.
e« Rose:hlanc, trés peu de carmin, une pointe de vermillon.
« Olive :ocre jaune, un ped de vert-de-gris, une pointe de noir.
» Ardoise : blanc, noir, une pointe de bleu.
e Pierre jaundtre : blanc, ocre jaune.
= Pierre grise : blanc, une pointe de noir.
» Brigue: ocre rouge.

Exemples de contrastes de couleurs entre le fond peint et la finition cirée

« Fond peint en bleu, recouvert d'une cire rouge {acajou).
e Fond peint couleur créme puis dorée, et recouwert d'une cire bleue.
« Fond peint ocre jaune, recouvert d'une cire verte.

2. Passer une couche de peinture

Avant de passerla cire, appliqguez une couche de peinture blanche, caompatible avec la cire en finition.
Sivous souhaitez une finition en relief, appliguez ensuite une sous-couche incolore (voir partie 4).

Alternative déco : au lieu d'une peinture blanche, vous pouvez choisir une peinture colorée et nuancer ainsi les effets de la cire ultérieure.
Yoici guelgques conseils pour obtenir 13 teinte souhaitée.

e Prenez une grande assiette réservée pour e bricolage ou une palette de peintre.

« Commencez pary deposer la couleur de base (celle qui est citée en premier dans |a liste des couleurs, obtenues par melange, dans
la partie 13.

» Ajoutez un peu des autres couleurs dans l'assiette, pas directerment sur la codleur de base,

* Al'aide d'un pinceau, ajoutez progressiverment les différentes couleurs 3 la couleur de base. Procédez par petites touches jusgu's
obtention de |a teinte désirée.

e Ajoutez le tout 3 de la peinture blanche,

*« Passerce melange survotre support. Cette premiére application sert de sous-couche avant l'application de la cire.

3. Réaliser une finition cirée, simple etlisse

Cette finition estidéale sur un fond lisse dontvous souhaitez accentuer la couleur de fond (conseils pour appliquer une couche de peinture
colorée avant la cire dans la partie 2). Le support doit étre sec et absorbant.

« Impragnez généreusement la laine d'acier de cire. Pour une finition plus brillante ou un effet
* Etfalez-la surle support L » ) . patine : passez une deuxigme couche de
e Faites penétrer la cire en un mouvement régulier de préférence circulaire. Allez-y la méme fagon gue |a premiére.

doucement sans appuyer franchement. Plus le geste est ample et 1€ger, plus le rendu
final est doux et welouté. Evitez les rayures.

e Laissez sécher environ wvingt minutes.

= Faites briller avec un chiffon (dtamine, lin ou coton).

# Lustrez avec une brosse a meuble ou une brosse en chiendent souple.

Quelle recette wtiliser pour la cire ?
Prenez la recette de hase ; 305 g de cire
pour ¥ litre d'essence de térébenthine.
Yoirfiche Fabriquerwotre propre cire.

4. Réaliser une finition cirée en relief

Cette finition met envaleur le grain et permet d'obtenir un certain relief.
Elle s'appligue surun support lisse ou irrégulier. Celui-ci doit avoir &€ peint préalablement avec une peinture 3 base d'eau et recouvert
d'une sous-couche incolore, elle-méme appliqguée en tous sens.

e |mprégnez largement la laine d'acier de taille fing de cire fancée.

« Etalez grasserment sur le mur.

+« Comme précédemment, ne rayez pas © la cire doit s'incruster. Quelle recette wtiliser pour la
e Laissez sécher. cire 7

& |mhibez un nouveau tampon de laine d'acier de taille fine avec |a cire claire, Prenez la recette de hase : 305
# FEtalez surle mur. g de cire pour £ litre d'essence
= Prensz un nouvead tampon de laine dacier progpre et frottez le support pour faire apparaitre le de térébenthine.

grain. Faites des mouverments amples et circulaires et travaillez rapidement. La cire foncée doit

rester dans les crew:. Waoirfiche Fahriguer vatre

e Avec un chiffon doux, &tez doucement l'excédent de cire : elle ne doit pas faire des paguets. progre cire.

* Faites briller jusgu'a 'obtention d'une belle patine, douce, veloutée.

5. Réaliser une finition cirée et polie avec un effet usé et patiné

Cette technigque est padiculigrement recormmandée pour le polissage & |a cire colorée.

Que le support soit ou non déja peint, il doit toujours étre bien préparé : propre, sain, sec et adapté 4 la finition.

Yous pouves lui appliguer une sous-couche ou laisser la peinture en état (colorée ou nond, 3 condition gu'elle soit compatible 3 13 finition et
hien préparée aussi.

ldée déco ;e rendu est excellent sur des hoiseries de pin ou de bois clair, déjd peint avec une peinture 3 'eau mate.

e Al'aide duntampon de laine d'acier fing, étalez une couche de cire de la teinte choisie.

e Frottez sur toute la surface [Egérement : la peinture doit « boire = la cire. Quelle recette wtiliser pour la
+ Sans attendre gue la cire soit séche, passez de fagon réguligre un tampon de laine d'acier cire 7
moyenne a certains endroits de la surface. La sous-couche doit ressorir. Prener la recette de hase - 305
. . o de cire pour % litre d'essence
Sivous desirez un effet moins vieilli: la premiere couche ayant disparg en partie lors du polissage, de térébenthine. Vair fiche
passez une seconde couche de cire avec de la laine d'acier fine. Effectuez doucement des Fahriquer voire propre cire.
mouvements circulaires et amples afin de ne pas raver ni endommager le polissage. Colorez vatre cire en ajoutant &
ce mélange des pigments de
e Cuand la cire est séche, environ vingt minutes plus tard, passez sur toute la surface un chiffon votre choix.

doux, Yous devez abtenir une belle patine.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.
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Accuell = Congeils = Fiches pratigues = Apprendre la technique du pachair

FICHES PRATIQUES

Apprendre la technigque du pochoir

¥ Fiches pratigues

¥ Guides d'achat

Yous souhaitez peindre une frise survotre mur ? Vous simeriez décorer
vos objets de formes colorées ? Avec la technigue du pochoir et un peu
de peinture, reproduisez & volonté les dessing de votre choix. Donnez-
leur du relief ; jouez sur les ombres et les dégradés. La technigue du
pochoir est accessible sux débutants tout en promettant un résultat

¥ Idées déco

¥ Calculatrices

ariginal.
@LEXIDUE
Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici: Temps : moins d'un week-end Difficulté : #
OK il .
. Posté e 104 0J03
totif réalisé avec la technique du pochair. Motz clés : peinture pochoir bhome déco motifs

Sommaire
peinture bois

patines vieillir
glacis cire papier 2. Création d'un motif bicolore
murs encre motifs
bougies blanchir
tampons enduits
rangements Nettoyer = Télécharge? lavidéo de démonstration sur la technigue du pochoir
découpe métal verre
carton gesso
réparer platre
préparer pochoir
boites nome déco
proteger traiter
collage tumcut
marbre embosser
décaper or

1. Création d’un motif d’'une seule couleur

Décownvrez la technique du pochoir en suivant le guide vidéo.

Quelgues idées de réalisation pour inspirervos propres créations. .

CYBERBRICOLEUR

Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum.

» Acces aux forums

Bofte 3 mouchairs décarée au pachoir. Album photos persc-nnalié au pochair.
Les difféerentes étapes de la réalisation

1. Création d’'un motif d’'une seule couleur

Matériel nécessaire. Afin que le pochoir tienne hien Une fois la peinture séche, Wous obtenez un maotif en relief,
en place, scotchez-le 3 'endroit  retirez délicaterment le pochoir, aux finitions parfaites.
desiré de la page.
Fuis, appliguez votre peinture 3
I'aide d'une spatula.

2. Création d'un motif bicolore

Yous pouvez eégalement varier les effets en utilisant plusieurs couleurs.

e

IR
L5
3

: T,

Comme précédemment, Mettoyez bien votre pochoir avant  Une fois votre peinture séche, Avec de tels motifs, vous daonnez
appliquez la premiére couleur de le plaguer & nouveau surla retirez le pachair. vie & v0s murs ouvos objets |
aux endroits souhaités. page. Al'aide d'un ruban adhésif

Attendez que cette premiére repositionnahle, masquez les

couche soit séche et retirez e parties du pochaoir déja utilisées

pachair, pour la premigre couleur.

Appliguez enfin votre deuxiéme
couleur dans les autres paries.

Merci & Raphadlpour ses conseils.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.

et Fag| Contact| Conditio ; ité aiements | BHY Recrute | BHY Madical

FiaMet
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¥ Guides d'achat
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@LEXIQUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

peinture bois
patines vieillir
glacis cire papier
murs encre motifs
bougies blanchir
tampons enduits
rangements Nettoyer
découpe métal verre
carton gesso
réparer platre
préparer pochoir
boites nome déco
protéger traiter
collage tumcut
marbre embosser
décaper or

CYBERBRICOLEUR

Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum.

» Acces aux forums

FICHES PRATIQUES

e = A

Boucher les trous et fissures, traiter I'humidite

Boucher les trous etfissures, traiter 'humidité font partie des réparations
courantes d'un mur. Elles interviennent ponctuellement pour masquer un
défaut. Ou bien lors de la préparation d'une surface avant une nouvelle
finition. Ezsentielles & 1a qualité du résultat final, elles permettent
d'obtenir une surface plane et propre. Pour tout autre conseil de
préparation dune surface avant une nouvelle finition, voir la fiche dédiée.

Temps : moins dun week-end Difficulté : #

Posté le 01710003
Mots clés : préparer murs trous réparer traiter

1. Boucher les trous
Les conseils proposés ici concernent les surfaces recouvertes de platre ou d'enduit.

Boucher les petits trous

Les petits trous, provogqués par des vis retirées du mur, se rebouchent facilerment & 'enduit « prét & 'emploi =, tube ou pate.
Soitil s'agit d'un enduit de rebouchage, soitil s'agit d'un enduit mixte rebouchage et lissage) trés pratique.

L’enduit de rebouchage et/iou de lissage a une épaisseur limite. Au-deld de celle-ci, 'enduit se fissure et n'est pas un bon support pour
la finitian.

L'enduit de lissage se pose sur I'enduit de rebouchage et non l'inverse. Jusgu'a amm environ, on utilise un enduit de lissage en une ou
deux passes. Averifier au cas par cas.

Deux étapes pour I'enduisage : ernpater puis lisser.
+« Poncez préalablement les bords de la zone endommanée.
* ous travaillez toujours avec deux lames. Chargez d'enduit la lame |a plus large. Avec 13 plus petite, appliquez 'enduit sur le mur.
e Déposez aingiune pellicule fineg et uniforme d'enduit sur le mur abimé, en effectuant un mouverment de bascule de haut en bas.
+ Lissez désormais la surface enduite avec 1a lame |a plus petite, non rechargée d'enduit. Jouez sur la souplesse de la lame,
positionnée 4 45° par rappott au mur.
e Raclezl'excés d'enduit 3 ras de la surface, puis poncez. Dépoussiéres avant d'appliguer 13 sous-couche surtoute la surface.

Evitez les maigreurs et les sardines.
Iy & « maigreur = quand la surface forme des vagues et des creux La = sardine » estune sore de virgule, en surépaisseur sur le mur,
laissée parla lame 4 enduire.

Combler les trous plus importants

Si le trou est plus important, préférez un enduit de rebouchage en poudre.

= Poncezles bords de la surface endommagée pour enlever tout élément friable,

+ MNettoyez hien le trou avant réparation en I'hurmidifiant 3 1'éponge.

Astuce  passez un coup de colle winyligue ou encare un trait de peinture winyligue en sous-couche. Ceci facilite l'application de 'enduit
mais n'est pas indispensable.

* Siletrou est profond, vous pouvez éventuellernent le combler avec des morceaux de briqgues, pierre. ..

e Laissez bien sécher avant de déposer 'enduit de rebouchange.

e Laissez de nouveau parfaiternent sécher avant d'appliquer au besoin de 'enduit de lissage.

* Poncez, dépoussieres puis passes la sous-couche (adaptée au matériau, ici platre) sur toute 13 surface.

2. Réparer les fissures

Les fissures doivent &tre ouvertes, généralement avec un grattair triangulaire, dépoussiérées puis
humidifiges.

* Appliguez ensuite 'enduit (prét & lemploi; de rebouchage ou de rebouchage et de lissage), en
dehordant légérement des |évres de |a fissure.
e Poncez, dépoussiérez avant d'appliquer une sous-couche surtoute la surface.

A propos des fissures importantes : vérifier i elles sont stables. Réparer une fissure qui est
BNCOME B Mouverment ne sert & rien.

Fissure réparée et poncée.

3. Traiter I'humidité

L’humidité ne se traite pas sans en connaitre la cause. || fauty rermédier car une finition sur de 'humidité non traitée, gquelle gu'elle soit,
ne durera pas.

Exemples de causes de remontées d'hurmidite

- infiltration par le sol car drains houchés. .

- infiltration par les murs car mauvaise isalation, enduits ou canalisations n'assurent plus leur fantion. ..
- mauvaise ventilation

- infiltration par le toit car fuites de la gouttigre, tuiles déplacées. ..

vous pouvez tout & fait appliguer une peinture anti-humidité
e dans une pigce séche sivous avez gquelgues soucis par endroits. Liés par exemple, au changement de saisaon.
» 0Udans une salle de hains avant la pose d'un lambris, OU encare dans une huanderie.

Bon a savoir : souvent, il faut nettover la surface avec un antifongigue avant de passer la peinture protectrice de 'humidité. Mais cette
solution n'est pas pérenne tant que les problémes d'humidité ne sont pas résolus.

Sides moisissures apparaissent, nettovez la surface 4 'eau chaude avec une goutte d'ammoniague puis rincez. Passez ensuite un
antifongigue.

Exemple courant d’une situation avec probléme d’humidité.

Les joints de carreaux dans une salle de bains s'usent ou ant &€ mal faits. Au fil des mois, 'eau s'infiltre dans 13 cloison. Ainsi, de 'autre
cité du mur, 'humidité vient tacher e papier peint ou faire une auréole jaunatre sur la peinture. Puis viennent les moisissures gui décollent
le papier peint ou tachent la peinture.

Ilvaut mieux d'abord refaire les joints. Ensuite, mettez le mur 3 nu {ocalement seulement selon dégats causés) et traitez-le avec un
antifongigue. Laissez sécher quelgues semaines en ventilant puis appliguez une sous couche isolante pour eviter que les taches ne
ressortent, et passez votre finition sur le mur.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de linternaute.



http://www.bhv.fr/
http://www.bhv.fr/vos-actualites.html
http://www.bhv.fr/conseils.html
http://www.bhv.fr/boutique.html
http://www.bhv.fr/magasins.html
http://www.bhv.fr/services.html
http://www.bhv.fr/cyberbricoleur.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/tunnel-de-commande/panier.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/compte/compte.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/compte/espace-carte.html
http://www.bhv.fr/newsletter.html
http://www.bhv.fr/
http://www.bhv.fr/conseils.html
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/?id=2223857
http://www.bhv.fr/conseils/guides-dachat.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/conseils/idees-deco/par-solution.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/conseils/calculatrices/calcul-des-quantites/peinture-pour-murs.html
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=70
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=80
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=48
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=68
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=47
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=89
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=113
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=108
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=94
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=86
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=210
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=49
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=93
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=78
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=84
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=133
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=140
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=82
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=143
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=81
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=258
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=132
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=186
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=211
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=75
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=83
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=98
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=275
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=213
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=268
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=167
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=134
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=97
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=219
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?no_cache=1&word=185
http://www.bhv.fr/cyberbricoleur.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/cyberbricoleur.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/mur-peint-ou-recouvert-de-papier-peint-comment-en-changer.html
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?word=211&cHash=4367a33c82
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?word=108&cHash=e4ed3b87cd
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?word=212&cHash=e3c0222f6f
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?word=132&cHash=e1e45b15d9
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/resultats-de-tag.html?word=213&cHash=1e0f53a418
javascript:void(0);
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/boucher-les-trous-et-fissures-traiter-lhumidite.html#c24476
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/boucher-les-trous-et-fissures-traiter-lhumidite.html#c28290
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/boucher-les-trous-et-fissures-traiter-lhumidite.html#c24485
javascript:void(0);
javascript:window.print()
javascript:montreCenterPopUp('popFormContainer1','544');
http://www.bhv.fr/compte/compte.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques.html?no_cache=1
http://www.bhv.fr/informations/aide-et-faq.html
http://www.bhv.fr/informations/contact.html
http://www.bhv.fr/informations/conditions-generales-de-vente.html
http://www.bhv.fr/informations/securite-des-paiements.html
http://www.bhv.fr/informations/bhv-recrute/nos-metiers.html
http://www.bhv.fr/informations/bhv-medical.html
http://www.bhv.fr/informations/flux-rss.html
http://www.bhv.fr/informations/fianet.html
javascript:cacheCenterPopUp_tipafriend('popFormContainer1');
javascript:cacheCenterPopUp_tipafriend('popFormContainer1');
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/boucher-les-trous-et-fissures-traiter-lhumidite.html#
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/boucher-les-trous-et-fissures-traiter-lhumidite.html#
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/boucher-les-trous-et-fissures-traiter-lhumidite.html#
http://www.bhv.fr/conseils/fiches-pratiques/boucher-les-trous-et-fissures-traiter-lhumidite.html#




TOUT
POUR
TROUVER
SON
BONHEUR

~ BOUTIQUE

- &

Accuell = Congeils = Fiches pratigues = Colorer des photophores de verre

FICHES PRATIQUES

Colorer des photophores de verre

|~ MAGASINS | ~ SERVICES

| ~ CYBERBRICOLEUR 0 article - 0 €

MON COMPTE |

RECHERCHE Dans les conseils ESPACE CARTE | MNEWSLETTER

¥ Fiches pratigues
¥ Guides d'achat

Décorez vos photophores grace & la peinture sur verre. 1ls brillerant de
douces flammes colorées pour recréer chez vous une ambiance
chaleureuse. En plus, vous pouvez créer des motifs transparents et
lumineux. Leurs formes se refléteront elles aussi & la lumiére, Laissez-
vous donc guider par I'exemple de ces photophores multicolores. Suivez
yotre imadination pour faire miraiter les couledrs surwas propres verras?
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Posté le 01710008
Mots clés © peinture verre photophores bougies
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1. Colorer les photophores transparents
2. Peindre les fleurs

3. Apposer les motifs fleuris

Matériel et précautions de manipulation

1. Colorer les photophores transparents

réparer platre
préparer pochoir
boites nome déco
proteger traiter
collage tumcut
marbre embosser
décaper or

Apnpliquez sur les photophores transparents la couleur de wotre choix

e Yerserla peinture Ceramica dans le photophore de manigre abondante.
+ Tournez le photophore jusgu'a ce que |a couleur soit bien repartie et videz I'excédent.
e Laissez sécher. Cette maniére de procéder ne nécessite pas de fization.

Bon a savoir
Me mettez pas les photophores dans le lave-vaisselle, Nettoyez-les avec un chiffon humide,

Tourmez le photophore pour
répartir la couleur.

% CYBERBRICOLEUR
Besoin d'infos?

Posez vos questions
sur le forum.

2. Peindre les fleurs

# Dessinez le motif de votre choix (ici fleurs) sur une feuille de papier. Disposez ensuite celle-ci
souUs la feuille transparente 3 peindre fun & fancy.

o Reporez dessus les contours, directerment avec le flacan de contour,

* Laissez sécher environ une heure.

e Appliguez ensuite généreusement la peinture & lintérieur des contours.

» Accés aux forums

Un résultat lumineux
Les teintes tout d'abord opagues, brillent aprés sechage de maniére transparente et lumineuse.

Colarez les contours des
maotifs.

3. Apposer les motifs fleuris

* Retirez les motifs (fleurs) aprés environ 24 heures. Comme ils sont adhésifs, vous pouvez les
replacer sur les photophores pour les décorer selon votre envie,

Astuce déco : le motif peint, une fois sec, se détache trés facilement de la feuille transparente. Yous
pouvez le replacer sur tout support lisse et étanche (verre, miroir, carrelage.) iy adhére
immeédiaternent | Apposez-le, retirez-le, reposez-le plusieurs fois, jusgu'a trauver I'emplacerment gui
wouUs plait le migus,

« Utilizez également ces motifs pour 13 décoration de carafes, assiettes, bouteilles ou verres... et

il
Apposez les motifs fleuris sur
retirez-les tout simplement aprés la féte |

lez photophores,

Merci & Marabu pour ses précieus conseils.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.
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Accueil = Congeilz = Fiches pratiques = Comment découper un carrelage 7

FICHES PRATIQUES

» Fiches pratiques l Comment découper un carrelage ?

¥ Guides d'achat

Lors de la pose d'un carrelage, les coupes sont nécessaires. Au bas
des murs, au seuil des pores, autour des tuyauteries... Surtout sila
pose a déhuté au centre d'une pigce dont les angles ne sont pas
d'équerre. Les coupes d'un carread fin sur plus de Scm, dites "en plein
carreau”, s'effectuent & |a carrelette. Celles d'un carreau dur ou sur
roing de Gcm nécessitent une scie 4 eau électrigue. La scie trépan, la
scie fil ou le bec de perroguet permettent enfin les découpes rondes ou
irréguliéres. Revue de détail.

¥ Idées déco

¥ Calculatrices

@LEXIDUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

Temps : moins dun week-end Difficulté :  #%

- Posté e 0241008

[')'eco-u';e'--;-uh-c;”-e;; 3 1 pamelette Motz clés ; carrelage découpe carrelette scie pince
Sommaire

peinture bois

patines vieillir 1. Découpe en plein carreau a la carrelette

glacis cire papier 2. Découpe fine ala scie & eau électrique pour carreau dur

murs encre motifs 3. Découpes particuliéres a la scie trépan, scie fil ou pince bec de perroquet

bougies blanchir

tampons enduits Matériel et précautions de manipulation

rangements Nettoyer

découpe méetal verre Mesurez 'emplacement réservé au carreau avant de le couper. M'oubliez pas de décompter [a largedr des joints.
carton gesso

réparer platre 1. Découpe en plein carreau a la carrelette

pr?parer po;hmr La carrelette est composée d'une molette, gui raye 13 surface, et d'un pied de biche. Celui-ci fait pression de part et d'autre de la margue
boites nome déco afin de couper le carreau précisément.
protéger traiter

collage ferms cults La taille de la carrelette dépend de |a taille des carreaux @ couper. Ainsi, pour trongonner un carreau de 30 cm, il faut une carrelette de 50
marbre embosser Lrn.
décaper or

e Survotre ligne de repére, tracée au crayon, passez la molette sans appuyer et en poussant. | suffit de marguer le carreau.
+ Placez e pied de hiche surla surface, & cheval sur la rayure.
» Faites pression surle levier sans hésiter ni forcer. Le carread se coupe sans bavure.

CYBERBRICOLEUR
Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum.

» Accés aux forums

|

el e I < Rl — el - &
Carrel dotée d'une molette (23, La molette de 1a carelette entaille |a 3. Le pied de biche de la carrelette
d'un pied de biche (3) &t d'un lewier surface &maillée, permettant une ast positionné & chewal sur la rayure.
1. caupe précisa.

2. Découpe fine ala scie a eau électrique pour carreau dur

La scie d eau est munie d'un disgue « diamant =, quitourne en partie dans 'eau. Cet outil
réalise des coupes franches et nettes.

» Tracezvotre ligne de coupe au crayan.

e Aprgs avoir positionné le carrelage 3 l'extérieur du repére de coupe, disposez vos
mains de part et d'autre des angles du carreau.

» Coupez en poussant doucement mais fermement.

Scie 4 fil et pince & bec de perrogquetvous aident & parfaire le travail. Ce travail de précision
reguiert une habileté quasi professionnelle.

Quant aux ultimes bavures, vous en venez 4 bout en utilisant une rape spécialement
congue.

Fozitionnez wos mainz sur les
extérieurs de |a scie 3 eau puis
poussez doucement.

Sécurité : avec |a scie & eau, travaillez de préférence en extérieur 3 cause des
projections d'eau. Pourvotre sécurité, maintenez vos mains 4 bonne distance dela
lame.

3. Découpes particuliéres a la scie trépan, scie fil ou pince bec de perroquet

Découpes rondes ala scie trépan

Utilisez une scie trépan au carbure. Réglez votre machine sur une vitesse lente et sans
percussion.

* Maintenez solidement en place e carreau. M'oubliez pas d'intercaler une piéce
martyre entre le carrelage et la surface sur laguelle wous travaillez.

& Aprés avoir repéré la coupe, positionnez la scie trépan. Amorcez le trou avec la méche
de centrage.

» Laorsque la scie attague la surface du carreau, n'appuyez pas forterment et redouhlez
de précaution. Maintenez votre perceuse fermement & deux mains sans dévier,

* Aprés une coupe, adoucissez les bords des carreauy svec une pierre fine au
cotindon. Ceci pour éviter de vous blesser.

En cas d’échauffement lors de |3 coupe avec 13 scie 3 trépan, mouillez le carreau 3 'eau Scie A trépan, montée sur pereeuse,
froide. Marguez aussi des poses pour laisser refroidir 'outil. avec sa méche de guidage.

Découpes irréguliéres ala pince bec de perrogquet

La pince & bec de perrogquet permet de grignoter e carrelage pour suivre un tracé
irrégulier.

* Rayez e carreau & la pointe & tracer sur la ligne de coupe. Appuyez fortement.

e Cluadrillez & 'extérieur du trait de coupe 3 I'aide de la pointe 4 tracer.

» Rognez le carrelage avec e bec de perroguet. Etce, morceau par morceau jusgu'a la
ligne de coupe.

e« Pourachever les coupes et supprimer les ultimes bavures, utilisez une rape prévue
pour le carrelage. Parez de [a surface lisse et poussezvers le has pour limiter les
aclats.

Sécurité : pour ne pas recevoir d'éclats dans les yeux en utilisant la pince bec de
perroguet, portez des lunettes fermées et une paire de gants.

Découpes sinueuses ala scie fil

Comme la scig 3 chantourner, 1a scie fil au carbure permet de suivre des tracés précis sur [
le carrelage.

|Si vous n'avez jamais utilisé 1a scie fil, mieux vaut vous entrainer.|

Scie fil.
® COMMENCEZ par percer un trou au centre du carrelage.

e Passezylefil gue vous avez démonté. Puis, rernontez-le surle manche de la scie,
une fois gqu'il 3 traverseé le carreau.

» Maintenez e carrelage solidernent sur un établi enintercalant des cales martyres.
e Travaillez régulidrement et farmerment. Mouillez au besoin la surface du carreau &
I'eau froide et faites des poses.

Pour éviter de déraper lors de I'amarce du pergage, collez 8 'endroit du trou une croix
de ruban tisgélchatterton. Ainsi la pointe du foret sera retenue.

Découpe i la scie fil.

La réaligation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.

Aide et Fag| Contact|
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Accueil = Congeilz = Fiches pratiques = Construire une penderie & portes codlizzantes

FICHES PRATIQUES

Construire une penderie a portes coulissantes

¥ Fiches pratigues

¥ Guides d'achat

Pour mieux ranger vos affaires personnelles, installez une penderie
dans votre chambre. Et si elle mesure plus d'un métre de large, préférez
les portes coulissantes. En effet, un espace fermé du saol au plafond
aver des portes coulissantes estla solution la plus fonctionnelle. En
plus, wous trouverez de nombreuses finitions pour personnaliser ces
pottes. Explications pas & pas pour mener 3 bien la construction.

¥ Idées déco

¥ Calculatrices

@LEXIDUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

Temps : moins d'un week-end Difficulté : #

| Pocté ls 30410008

Comment construire une penderie 3 porte coulissantes 7 Motz clés - penderie rangements portes coulizzartes bais

Sommaire
peinture bois

patines vieillir
glacis cire Papier 2. Monter le rail haut
murs encre motifs 3. Installer le rail bas
bougies blanchir
tampons enduits
rangements Nettoyer Matériel & Précautions d'usage
découpe métal verre

carton gesso

1. Positionner les cloisons d'about

4. Ameénager lintérieur de la penderie

réparer pl&tre 1. Positionner les cloisons d'about

PTEPaTET F“:”: hoir Four économiser 'espace, les penderies sont souvent positionnées dans l'angle d'une pigce. Il suffit alors de monter une cloison pour
bhoites home déco créer |3 joue mandguante. Ici, sont utilisées des plagues de platre (BA13) montées sur une ossature métallique (rail et montant de 48mim)
protéger traiter pour faire la cloison.

collage tumcut

marbre embosser
décaper or 2. Monter le rail haut

Le rail haut esttoujours mis en place en premier.

% CYBERBRICOLEUR Couper le rail hawut

Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum.

« Pourmesurer |3 longueur du rail, vous pouvez, soit utiliser un métre, soit positionner
le rail et tracer une margue directement.

] e Reportez cetracé 3 aide d'une éguerre surtout le pourtour du rail pourvous guider

» Acces aux forums lors de 55 coupe.

+ Ultilisez une cisaille pour couper une partie du profilé. [l vous sera ensuite facile de
finir & la scie 4 métaux. De cette maniére, vous obtiendrez une coupe bien droite sans
endaommader le rail.

*« Passezune lime pour adoucir les arétes tranchantes qui pourraientvous blesser lors
de =a manipulation.

Coupez le rail & la scie & métaux.

Fixer le rail haut

Four une fixation efficace, il estimportant d'utiliser des chevilles adaptées au support.
Dans le cas présent, le plafond &tant en plagues de platre, sont utilisées des chevilles «Molls.

» En géneral, le rail est pré-perceé tous les 40 & B0cm environ. || suffit donc de
pasitionner le rail en place, de tracer les emplacements de pergade en faisant un paint
au centre de chague trou (utilisez un crayon finerment tailleé).

» Percezles plagues de platre.

e |nsérez les chevilles 3 'aide d'un petit marteau. Puis, bloguez-les 3 l'aide du pistolet.
+ LUnefois toutes les chevilles hloguées, retirez leur vis. Positionnez le rail au plafond et
wissez toutes les vis & 'aide d'une visseuse ou d'un tournevis.

e |nutile de forcer, vous fausseriez les chevilles, Le rail doit étre simplerment maintenu.

Wissez les vis au plafond.

3. Installer le rail bas
Sivotre 5ol est recouvert d'un pargquet lottant, lisez les conseils spécifiqgues pour la pose du rail has c-dessous.

Recouper le rail bas et régler son emplacement

e Silestnécessaire de recouper le rail bas, prenez les mesures en procédant de la
mearne maniére que pour le rail haut.

+ Le rail étanttrop épais pour &tre coupé & |a cisaille, utilisez uniguermnent une scie a
métauy pour la coupe. Guidez la lame avec le pouce pour éviter gu'elle ne dérape.

« Posezlerail au sol en l'alignant par rapport ad rail haut.

Pour ohtenir son emplacement final, engagez une porte dans les deux rails, puis
plaguez un niveau sur la porte. Déplaces la porte et e rail bas simultanément jusgu'a
I'obtention de I'splomb souhaite.

I

I

Faositionnez |a porte avee précision.

Bon a savoir : pour un meilleur fonctionnement des portes, il est préférable de les
incliner Iégérement vers l'intérieur.

Fixer le rail bas

+ LUnefois e réglage effectud, marguez I'emplacement du rail.

o Relevez la mesure entre le mur du fond et e repére. Wous pouvez maintenant retirer la
porte,

+ Positionnez l'autre extrémité du rail a la méme mesure.

e Enfin, replacez correcterment le rail sur ces deux repéres, percez ef fixez-le
definitivernent. Prenez garde de ne pas laisser les chevilles dépasser, elles géneraient
le passage des pores.

= >

Pour la fixation du rail bas, vous pouvez utiliser des chevilles en nylon ou des tapes vis Mesurez 'Ecart entre le mur du fond
sile support situé sous e revéterment e permet (dallage, chape de mortied. Sy a des et le repére.

tuyaux d'eau ou gaines électriques noyés sous le revétement, il est préférable d'utiliser
dautres moyens de fixation comme le ruban adhésifdouble face ou la colle néopréne.

Fixer le rail bas sur un parquet flottant

Un seul autre cas requient des dispositions particuligres © sivous posez votre penderie sur un pargquet flottant.
En effet, celui-ci doit impérativernent pouvoir se dilater sans aucune géne.

La fization du rail bas peut se faire de plusieurs maniéres.
e Yous pouver dabord utiliser un ruban adhésif double face.
& COu bienvous percez un premier trou sur le parguet (avec un foret 4 bois de diamétre 10) avant de repercer en son
centre un deuxigéme trou d'un diamétre moins important 00 seront insérées les chevilles de fization.
Ainsi, le parguet pourra travailler sans toucher ces vis et se dilater sans aucune géne.
& YOUS pouvez aussi poser untasseau au sol. Dans ce cas, maintenez-le au sol avec de petites équerres sur leg
cloisons d'about, et fixez le rail dessus.
e Cuand les dewsx rails sont fiwés, vous pouvez mettre vos portes en place.
* Siles portes frottent sur le rail bas, réglez la hauteur des roulettes en jouant sur la vis de réalage pour la faire rermnonter.
* Faites de méme sur les deux roulettes de chague porte pour obtenir un réglage convenahle.

4. Ameénager l'intérieur de la penderie

Siles modules de rangement préts a assembler ne correspondent pas toujours & vos besoins ou aux dimensions de votre penderie,
n'hésitez pas 3 réaliservous-meéme les rayonnages. Le mélaming parait le matériau le plus adapté par son faible colt et la variété des
dimensions et des couleurs proposées.

Fixer les plaques de mélaminé (si support mural tendre ou creux)

Il est préférable d'avoir un support plein et résistant pour une bonne tenue dans le temps.
Sile support est tendre ou crewy, il est préférable de e doubler avec une plague de melaming.

Siv points de fixation sont nécessaires : 2 surle haut, 2 surle bas et 2 3 mi-hauteur.

e Percerla plague avec une perceuse munie d'une méche 3 bois correspondant au
diametre des wis de fization.

* Fraisez légérement les trous poury noyer |a téte des vis.

e« Envous servant des trous surles plagues, percez la cloison constituée de plague de
platre, retirez la plague de mélaming puis, insérez des chevilles « Mol s,

# Bloguez ces chevilles avec la pince.

e Yissezles plagues. Les trous pourront &tre carmoufliés par des bouchons de |a teinte Repérez les points de fization
correspondante aux plagues. néceszaires, puis posez les chevillas.

Fixer les plateaux hawuts

Il est pratique de disposer des plateaus sur toute 13 longueur de |3 penderie dans la partie haute. Généralerment hien chargées, ces
etagéres doivent étre solidement fixées. La solution : placer un plateau de mélaming chevillé sur la cloison arriére, avec des taguets pour
assurer les maintiens latérausx.

+ Déterminez la hauteur du plateau principal. Puis tracez une ligne au crayon sur toute |
la longueur & lintérieur de la penderie. Aidez-vous d'une régle et du niveau a bulles.

e [Déhitez des handes de mélaminé d'environ 4cm de large.

+ LUnefois les bandes coupées & la longueur désirée, fixez-les sur le mur en suivant e
tracé.

e Percezetingérer les taguets d'étagére.

« Coupez et posez les plateaux. WHilisez des vis WVBA de 35 pour les rendre solidaires du
handeau.

Yissez une vis tous les 40 cm enviran, Fixez les bandes coupées sur le mur.

Four obtenir une coupe rectiligne, guidez la scie circulaire en vous aidant d'une régle
métallique, tenue par des pinces de maintien.

Installer ou panneau vertical

Dans une penderie de taille conséguente, il estindispensable de soulager ce plateay
parun panneau verical. |l fera office de séparateur.

+ Faites une découpe sur le panneau verical de maniére a ce gqu'il puisse contourner le
tazseau gui soutient 13 planche harizantale.

+ Yeillez 3 ce que I'ensemble soit bien ajuste.
o Troisvis de fixation suffisent pour le rendre saolidaire du plateau.

Ajouter des étageéres de rangement

e Sivous décidez d'ajouter un deuxigéme plateau horizontal, maintenez-le comme le
précédent et ajoutez également un séparateur.

» Pour maintenir le séparateur 4 sa base, enfoncez des pointes sur le plateau
harizontal puis coupez leur téte 3 aide d'une cisaille.

* Posez le separateur sur ces pointes. En le frappant d'un coup sec, les pointes
démunies de leurs tétes v pénétreront sans difficulté.

e Réglez son aplomb 3 'aide d'un niveau & bulle, puis rendez-le, lui aussi, solidaire du
second plateau avec 3 vis.

L'aszature terminée.

Jeu de construction

Urne fois l'ogsature de wotre penderie réalisée, vous pouvez ajouter quelgues colonnes
d'étagéres pour obtenir tous les rangements nécessaires. Les paties amovibles seront
soutenues par des taguets d'étagére.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.

Aide et Fag| Contact|
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— Créer un décor au pochoir

Faiteg appel 4 votre imagination avec la décoration au pochair!
Réclamant surtout de |a précision, cette technigue estidéale pour
déhuter en peinture décorative. Elle d'adapte 3 tous les intérieurs et 3
toug les supports suffisamment lisses. |l s'agit surtout de hien préparer
votre projet : ol placer votre pochoir ? que choisir entre motif isolé ou
frise ? Cette fiche vous propose la réalisation d'une déco murale avec un
pachoir en relief.

Temps : moins dun week-end Difficulté : #

Posté le 01710008
Mots clés : pochoir peinture frise relief enduits

[écaren relief, réalisé awec un pachair.
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. Finitions possibles

Matériel et précautions de manipulation

1. Préparation du support

Tous les supports se prétent au pochoir. 115 doivent &tre propres, sains et secs, non pulvérulents et suffisamment lisses pour recevair a
décoration au pochoir.

e Lemétal, leverre, toutes les surfaces lisses seront soigneusement dégraissées 3 'alcool.

# Lapeinture choisie doit &tre compatible avec la surface.

e Les murs sont mis en peinture ou déja préts 3 recevoir le pochoir. Le pochoir est la phase finale de la décoration.

2. Préparation du pochoir

Vous avez la possibilité de
faire réaliser vos pochoirg par
decoupe laser d'aprés dessin
ariginal.

Aupréalable : quelque soit le choix du motif, il n'est souvent pas a I'échelle, sauf dans le cas d'un
motif prét & I'emploi. || faut donc redimensionner le pochoir. Pour cela, le plus pratique est d'utiliser
une photocopieuse pour agrandir ou réduire votre motif,

Elaborer un pochoir en carton

Le carton estidéal pour la réalisation des pochoirs en relief. Son épaisseur est sufiisante | elle permet un remplissadge & l'aide de matiére,
en pariculier d'un enduit de rebouchage.
+ LUne fois e motif choisi et mis & 'échelle, reporez-le surun calgue & I'side d'un crayon gras type 28.
Hachurez I'envers du calgue sur l'estérieur afin de déterminer les parties a couper.
Posez le calgue, cdté cravon, sur le carton. Maintenez-le au besoin avec un peu de papier collant afin d'avaoir l2s mains likres.
Repassez les contours du maotif avec un crayon plus sec, type HB, sur 'envers.
Décollez le maotif et retravaillez-le au besain pour obtenir des contours les plus nets possibles sur le cartan.
Pogez le carton Sur une plague de coupe ou surun morceau de contreplagué.
Aver Un cutter, coupez en suivant soigneusement les contours et en respectant le motif et les ponts entre les zones & évider.

Concevolr un pochoir en acétate — rhodoid

+ Le maotifchoisi et mis & 'échelle, reportez-le directernent sur le revéternent & 'aide d'un feutre fin
permanent.

« L'utilisation de la gomme étantimpossible, il faut donc &tre soigneus.

* Posez lerhodoid surune plague de coupe ou sur un morceau de contreplagué.

» fyec un cutter, coupez en suivant soigneusement les contours et en respectant le motif et les
ponts entre les zones a évider.

Sivous coupez un pont ou
hien sivous faites une
découpe malencontreuse 7
Waus pouvez utiliser un papier
collant pour réparer I'endroit
surle pochair,

Par sécurité, vous devez couper en eloignant de vous, votre rmain libre etvotre corps.
Me dirigez pas le cutter vers vous au cas ol il déraperait.

Si le travail du métal attire votre curiosité...

Yous pouver construire wos pochoirs & 'aide de feuilles de métal, alurminium, cuivre ...
Les pochoirs sont alors permanents et utilisables presgue & 'infini.

3. Mise en place du pocheir sur le mur

Siwotre motif est composé de plusieurs dessins dont un central, commencaz par celui au milieu du mor pour un bon éguilibre visuel de
leur dispaosition.

Sivous souhaitez réaliser une frise

*« Repérez sur le mur la hauteur de pose.

+ Utilisez un niveau a bulle et une grande régle pour abtenir une ligne parfaite.

e Tracez deux lignes qui délimitent la hauteur du pochaoir: la ligne haute et 13 ligne basse de ce
dernier. Le trait doit &tre fin, crayon sec.

+ Lepochoirestalors prét 3 étre fixé 4 I'aide de scotch papier ou de colle repositionnakle en
homhbe.

La colle doit étre répartie de maniére homogéne. En effet, I'enduit étant humide, il estimportant que B
le pochoir soit bien plagué contre le mur, U risgue de voir couler I'enduit au-dessous du pochoir.

Flagquez bien le pochoir
avant d'&taler 1a calle.

Sivous utilisez le pochoir pour un motif isolé

Le motifisolé estun décor & part entiére. || convient de bien chaisir son emplacement.
Sachez que le deécor réalisé n'est pas réversible.

L’enduit une fois posé n'est ni décollable nirecowuvtable. Ainsi, 5ivous désirez changer de décor, il faut passer par une phase de
préparation de la surface. Mieux vaot trauver le bon emplacement dés le début!

La méthode pour positionner le pochoir isolé estidentigue a celle de |a réalisation d'une frise : repérage, fragage et mise en place a 'aide
principalerment de colle en hombe repositionnakle pour le pochair en relief,

4. Remplissage du pochoir a I'enduit

*« Prélevez de I'enduit en
guantité importante 4 1'aide
d'un couteau.

» Déposez 'enduit sur le
couteau & enduire,

¢ Enpartant du haut du
pachair, remplissez-le d'enduit
réguligrement et rechargez e
couteau au fur et & mesure.

Pour éviter les débordements
d'enduit sur les cotés du
coutead lors du remplissage
du pochoir, déposez I'enduit au
centre du couteau & enduire.

Déposez 'enduitsur le
couteau 3 enduire.

Fartez du haut du pochoir

» Remaoantez en aplatissant |2
coutead selon un ange
d'environ 25° pour tirer I'enduit.

o Laisseztirer 'enduit entre
cing & diz minutes avant de
retirer délicaterment e pochoir.

N ——
Retirez délicatement le
pochair,

Fachair rempli d'enduit aprés
lizzage.

* Sivous avez plusieurs applications & faire, nettoyez délicaterment le pochoir de toutes les traces d'enduit sans le détremper.
» Laissez sécher 'enduit le temps indigué sur son emballage.

Effet « hrug »
Larsgque watre enduit est sec, vous pouvez peindre directement dessus ad hien le laisser hrut.
Une fine couche de wernis en bombe permet de préserver un enduit brut tout en facilitant son entretien au gquotidien.

5. Mise en peinture du pochoir

+ Dans un premiertemps, préparez toutes les couleurs dontvous avez besoin. Ltilisez un pinceau
par cauleur.

» Trempez les poils de la hrosse dans la peinture.

+ Egouttez Ia brosse sur un papier absorbant ou sur le rebord de votre récipient. Me pas trop
charger le pinceau.

e Tapotez doucement, mais réguligrernent, & lintérieur du pochoir dans le motif.

« Rechargez en peinture g'il le faut pour remplir la surface.

e Sivous avez plusieurs couleurs 3 appliquer, travaillez couleur par couleur afin de laisser sécher
la premiére couche.

« L'utilisation d'une éponge vous offre un effet diférent puisque rmarbré. & utiliser 4 la place du
pachan.

e Décollez soigneusement e pochoir de la droite vers la gauche ou inversement selon votre main.
Me passez pas celle-ci sur le motif, |a peinture risquerait de haver |

Le travail a I'aide de peinture a
I'huile demande du temps
surtout pour le séchage.

Le bon geste : tapoter
doucement entenant la brosse
perpendiculairement 3 la
sutface. Me pas ecraser les
pails.

Alternative déco : les rehauts de peinture

Apres avoir peint le motif, ou au lieu de e peindre, on peot faire des rehauts en peinture surtoute sa surface ou sur une partie. On donne
ainsi au motif relief et profondeur. Exermple :vous effectuez des rehauts de peinture sur les bordures, les pétales et les tines des fleurs.
Four cela, utilisez une brosse de petite taille. Faites les rehauts sur peinture séche et une fois gue tout le décor est réalisé.

8. Finitions possibles

Vernis ou cire

« Application d'unvernig acryligue ou non, en deux couches.

|Le type de vernis est & choisir en fonction du type de peinture appliquée préalablement.

o Quapplication d'une cire naturelle ou murale, suivie d'un lustrage sinécessaire. Lustrez 4 'aide d'une brosse souple, d'un has
usagé ou d'un chiffon douws.

Finition lavable ou lessivable

Sila surface ayant regu le pochoir est souvent utilisée, ou si elle demande un entretien particulier, choisissez une finition lavable ou
lessivable. Par exemple, unvernis mural.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.
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Accueil = Congeilz = Fiches pratiques = Egayer wos murs d'un enduit décorstif 8 'eau

FICHES PRATIQUES

Egayer vos murs d'un enduit décoratif a I'eau

¥ Fiches pratigues

¥ Guides d'achat

Choigigsez I'enduit décoratif 4 'eau pour animer votre mur. Et optez pour
un effet matiére, pating de couleurs douces. A lui seul, 'enduit offre alors
un relief et une finition colorée & votre mur. 1| s'appligue sur des supports
modernes ; platre, beton brut, cimenttaloche, parpaing... ainsi que sur
les enduits & la chaux Yous travaillez son application au couteau, puis
©yous le recouwrez d'une peinture acryligue et d'un glacis 3 I'huile. Enfin,

| passez Une cire ou un vernis pour une finition durable.

¥ Idées déco

¥ Calculatrices

@LEXIDUE i

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

. Temps : moins d'un week-end Difficulté : #

Piosté e 2941008

. A 4 Motz clés : encre eau murs peinture gacis
Enduit décoratif mural a l'eau. ENCTE . 28U MUrs DEINiUre HackE

Sommaire
peinture bois

patines vieillir
glacis cire Papier 2. Poser I'enduit

murs encre motifs 3. Appliquer la peinture acrylique
bougies blanchir
tampons enduits
rangements Nettoyer
découpe métal verre 6. Poncer et vernir
carton gesso
réparer platre
préparer pochoir

1. Préparer I'enduit a I'eau

4. Préparer et appliquer le glacis a I'huile
5. Pocher le mur et patiner au chiffon

Matériel et précautions de manipulation

boites nome déco 1. Préparer I'enduit a I'eau

protéger traiter

collage PO —— Avant de comrmencer, vérifiez que les fonds sont sains, secs, propres. Pour cela, pongage et dépoussiérage seront suivis d'une ou de
marbre embosser deux couches d'appret a I'eau.

decaper ar Lorsgue vous choisissezvotre enduit, sachez que 'enduit extérieur supporte I'humidité et les intempéries. | peut s'utiliser en intérieur

comme en extérieur.

CYBERBRICOLEUR Option déco : lorsgue vous préparez 'enduit, vous pouvez le teinter dans la masse ave: des pigments compatibles. A i seul, il vous
offre ainsi un relief et une finition colorée.

Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum. » Saupoudrez 'enduit dans l'eau et mélangez complétement. Pour le dosage et le séchage, suivre les recommandations du fabriguant.
Four un effet plus rustique ; laissez subsister quelques grumeau dans [e mélange.

e L'enduit s'utilise immédiatement.

» Accés aux forums

2. Poser I'enduit
Commencez par les ouvertures, portes et fenétres, niches et alcdves en retrait avant de travailler le mur.

e Servezvous des deux couteaux Le plus grand pour prélever Menduit, le plus petit pour appliquer et lisser.

+ Appligquez I'enduit de fagon irréguliére en couwrant tout le support. L'enduit n'a pas besoin d'étre complétermnent lisse.

MNe dépassez pas 5 mm d'épaisseur. Pour un meilleur lissage | maintenez toujours le couteau incling.

L'angle du couteau avec le mur doit 8tre trés aplati (10 ou 15,

« Continuez I'application sur les murs en partant des plinthes et en remontant vers le plafond.

Travaillez des petites surfaces d'enviran 30 cm.

e Quandwous avez atteint le haut du mur, repassez le couteau sur la surface gque vous venez de faire en travaillant de haut en bas par
handes paralléles.

e Laissez sécher une nuit.

Pour créer un effet matiére | qussitdt aprés avoir appligué 'enduit, avant qu'il soit sec, passez une halayvette ou une brosse pour créer
du relief sur I'enduit. Faites des mouvermnents circulaires de haut en bas en dessinant des vagues.

3. Appliquer la peinture acrylique

+ Malangez en parts égales la peinture acryligue satinée et la peinture acryligue mate. Astuces pour peindre au rouleau : pour
= Bien mélanger la peinture dans un camion. aviter de faire des margues, coupez les
» Appliquez |a peinture au rouleau. pails des extrémités du rouleau. Me

# Travaillez lentement pour eviter les eclaboussures. chargez pas en peinture surles

o Appliguez la peinture en dessinant des < W s de gauche 3 droite puis des « M » de exfrémités. Lorsque vous rechargez,
droite & gauche surtoute la surface. appliguez sur une padie vierge.

* Laissez sécher de cing & six heures.

4. Préparer et appliquer le glacis a I'huile

= Préparer e glacis en mélangeant 3 volumes de white-spirit, 1 volume d'huile de lin, Astuces pour choisir vos pigments
guelgues gouttes de siceatif. utilisez de préférence une couleur plus

» Nettez les pigments dans un récipient craux. Ajouter le white-spirit. Laissez haire les fancée que la peinture. Préférez les
pigments. Me chargez pas en pigments : wotre glacis serait altéré etvous auriez un pigments naturels en poudre.

farinage de la peinture. . Préparez sufiisamment de glacis et notez
» Ajoutez 'huile de lin et le siccatif, puis remuez paur éliminer taus les grumeaus. vos dosages de pigments.

e Yotre glacis doit étre assez liquide. S'l esttrop épais, ajoutez-y trés peu de white-

spirit.

» Appligquez le glacis & I'aide dun spalter en travaillant de haot en bas, un peu partout,
de fagon inégale. |l ne doit plus rester de glacis sur le pinceau avant de le recharger.
« Couvrez taut le mur en évitant les coulures.

5. Pocher le mur et patiner au chiffon

e Pochez le mur pour permettre au glacis de bien pénétrer dans la peinture et 'enduit. Pour un effet patine garanti : sans
Utilizez une brosse en poils naturels. _ o _ attendre gue le glacis soit sec, appliqguez
*« Tapotez 'ensemble du mur :wous devez voir le glacis penetrer dans 'enduit et les un chiffon de coton roulé e boule.
iregularités apparaitre en relief. Retournez-le souvent et roulez-le sur le

# Laisser secher douze heures. mur.

6. Poncer et vernir

Poncez légérement au papier de varre sur les paries pas assez ou trap irréguliéres.

Dépoussiérez soigneuserment avec une brosse en chiendent sans abimer 'enduit.

Mélangez bien le vernis.

» Appliguez le vernis & l'aide dun spalter ou au pincead & vernir en tirant bien et en passant sur les reliefs et les craw Le varnis fixe le
glacis & I'huile et protége le murtout en accentuant la matiére.

* Laissez secher. Le mur est sec lorsgu'il ne colle plus.

ldée déco pour une cuisine ; avant gue 'enduit ne séche, imprimez-y des fruits, des [égumes & I'emporte-pigce. Appuyez juste assez
padr faire une empreinte sur I'enduit.

Dans une chambre denfant, en guise de frise, faites des vagues 4 |a balayette sur 'enduit avant qu'il ne séche. Puis, passez un glacis
de couleur soutenue (par exemple un bleu franc).

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.
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Accueil = Congeilz = Fiches pratiques = Fabriguer votre propre cire parfumée
FICHES PRATIQUES

; = -~ Fabriquer votre propre cire parfumée

¥ Fiches pratigues

¥ Guides d'achat

Les cires, ou encaustigues, s'utilisent depuis 'Antiguité pour entretenir et
faire hriller meubles et parquets. Parfurmees, elles apportent en plus une
flagrance subtile 3 tous les intérieurs. Héritée des romains, la méthode
de fabrication est 4 base de cire d'abeille. Pour découvrir les secrets de
la recette, suivez les conseils de cette fiche et laissez faire 'alchimie...

¥ Idées déco

¥ Calculatrices

@LEXIQUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

[ |

Temps : moins dun week-end Difficulté : #

Posté le 01710008
Mots clés © cire senteurs bois briler entretenir

i
Cire fabriquée « maison ».

patines AR 1. Faire chauffer I'essence de térébenthine

peinture bois

glacis cire papier 2. Faire fondre la cire d’abeille
murs encre motifs 3. Préparer I'infusion
bougies blanchir 4. Ajouter le savon

tamPoNSs enduits || oo nooiiooniosiioseine
rangements DXL OVEr | T T T
découpe métal verre 6. Appliquer la cire

CArtON gess0 | ermarer e e
réparer platre | Matériel etprécautions de manipulation

préparer pochoir

boites nome déco 1. Faire chauffer I'essence de térébenthine
protéger traiter
collage PO —— » Faites chauffer de I'eau dans une casserole. Dés gqu'elle bout, retirez-la du feu.

+ Posez un plat creux sur la casserole de maniére a ce gu'il ne touche pas I'eau et versez-y

marbre embosser l'essence de térébenthing.

décaper or

CYBERBRICOLEUR

Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum.

- - U
Le plat creus sur la casserole.

» Acces aux forums

2. Faire fondre la cire d’abeille

« Coupez la cire en petits dés surune planche & découper et ajoutez-les 3 la téréhenthing.

+ Sivous avez une plaque chauffante, posez la casserole dessus. L'eau doit frémir mais ne pas
hauillir. Attendez que la cire fonde gans remuer.

= Sivous ne possédez pas de plagque chauffante, retirez le plat crewx avec 'essence de
térébenthing. Mettez de nouveau I'eau & houillir.

Dés les premiers bouillons, retirez la casserole du feu et replacez e plat su-dessus.
Recommencez cette manipulation jusgu'a ce que la cire soittotalement fondue. Il estinutile de
remuer.

# LIne fois gue la cire est fondue, laissez-la refroidir.

e

Cire découpée en petits dés.

3. Préparer l'infusion

e Portez 25 ¢l d'eau de source 3 ébullition. Yersez-la dans un pot supportant la chaleur.

+ Ajoutez une grosse poignée de la plante de votre choix Laissez infuser erviron quinze a vingt
minutes.

» Remuez avec une cuillére en bois pour libérer < 'essence » de la plante.

Faites infuser.

4. Ajouter le savon

+ Filtrez Finfusion avec une passoire en pressant les fedilles & I'aide d'une cuillére. Gardez 20 ¢l
de cetie infusiaon et reversez ce liguide dans e pot.

e Ajoutez le savon (en paillettes ou rapé fing et remuez jusgu'a dissolution compléte du savon.
Laissez refroidir. Le mélange doit étre gélatinews:.

|
Filtrez I'infusion.

5. Parfumer la cire

* Versezcette « infusion savonneuse » dans le mélange de cire et de térébenthine. Mélangez
jusgu'a ce que tous les ingrédients soient bien liés, en utilisant cette fois une cuillére en métal.
» Versez lacire dans des pots enverre avec couvercle. Une fois refroidie, 1a cire doit étre
CrEMBUSE.

- ey
Cire dans un pot &n werre,

6. Appliquer la cire

+ Pourbien appliquer cette cire, étalez, dans le sens du bois, une premiére couche avec un chiffon de lin ou de coton.
= Faites briller de préférence avec une brosse d meuhles.

+ Appliquez une deuxiéme couche 3 la laine d'acier trés fine 000, en un mouvement circulaire régulier.

+ Laissez sécher une a deux heures, et faites briller au chiffon de laine ou & 13 brosse.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de linternaute.
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Accuell = Congeilz = Fiches pratigues = Mur peint ou recouvert de papier peint ; comment en changer

FICHES PRATIQUES

Mur peint ou recouvert de papier peint : comment en
changer

«lIne bonne préparation, c'est 70 % de | finitions. Du nettoyage 3 1a
sous couche, e travail amont est essentiel & 1a qualité du résultat final.
En fait, wotre mur doit &tre plan, sain, propre et sec avant d'étre repeint ou
recouvert de papier peint. Pour cela, plusieurs solutions selon 'état
d'origine de votre surface. Sivos murs ou plafonds sont neufs, déja
peints ou recouverts de papier peint, cette fiche décrit toute les étapes
pour bien les préparer. Pour toute surface déjs enduite ou badigeonnée,
vioir |a fiche dédide.

¥ Fiches pratigues
¥ Guides d'achat
¥ Idées déco

¥ Calculatrices

@LEXIDUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

Temps : moins dun week-end Difficulté : #

| Posté le 01710008

hur peint - émulsion mate et glycéo satinée, Farrouu&all. Mots cles . preparer murs platre peinture papier-peit
Sommaire

peinture bois

patines vieillir 1. Préparer des murs/plafonds neufs ou bruts de finition

glacis cire papier 2. Préparer des murs ou plafonds déja peints

murs encre meotifs 3. Préparer des murs ou plafonds recouverts de papier peint
bougies blanchir

tampons enduits Matériel et précautions de manipulation

rangements Nettoyer
découpe métal verre

1. Préparer des murs/plafonds neufs ou bruts de finition
carton gesso

réparer plé.tre Dans les constructions récentes, les plafonds, murs et cloisons sontle plus souvent constitués de plagues de platre cartonnées («caron-
préparer pochoir platre-carton.).
hOi.tES home déco Les conseils proposés ici s'appliquent & toute surface recouverte de plétre (plagues et Cas conseils ne concerent pas les
proteger traier carreaux de platre le plus souvent). lls concernent aussi toutes les surfaces recouvertes surfaces en béton ou parpaings.
collage tumcut d'un enduit.
marbre embosser _
décaper or Evaluer I'etat de la surface
Sila surface est guasi nette
e |In'yaqu'addépoussiérer la surface et 3 gormmer les traces de cravon qui pourraient
CYBERBRICOLEUR subsister. _ N . .
o * Yous pouvez aussi passer un couteau & enduire selon un angle a 30° pour gliminer
Besoin d'infos?

. les résidus d'enduit de surface.
Posez vos questions

sur le forum. Sila surface présente trop de défauts

» Accés aux forums Aprés avoir passé le couteau 4 enduire, poncez aves un abrasif « anti encrassant », trés
pratigue pour ce type de travail. Abrasif anti-encrassant: plus résistant gu'un abrasif Plagues de plitre aprés |a pose. La
classigue, il peut &tre nettoye plusieurs fois svant d'étre changg. surface est pratiquement parfaite.

Pour nettoyer un papier abrasif, retournez le cité abrasifvers vous. Tenez-le de chague cité et frottez-1e de gauche a droite puis de
droite & gauche surle rebord d'une table. Ceci afin de faire tomber les paricules.

Du pongage a la sous-couche

+ Poncez et dépoussierez & fond.

« |l faut ohligatoirement passer une sous-couche spéciale plagues de platre ou un
prirnaire spécifigue (e platre esttrés absorbant, choisisser un produit
spécial.Appliguez-la d'abord sur le plafond puis sur les murs. La sous couche doit étre
appliguée réguligrement et uniformément.

e Sivos plagues de platre présentent des trous, des fissures ;voir Boucher les trous et
fissures, traiter I'humidité.

+ Bon a savoir: avant d'enduire, appliquez la sous-couche. Cela facilitera votre travail.
Laissez hien sécher enventilant, avant d'appliquer la premiére couche de finition ou Aprés application de |a souscouche
wotre papier peint. zur le plafond.

Mémo pratique : plusieurs couches pour peindre un support

Primaire ou fixateur

Une premiére couche, dite d'impression, permet de préparer la surface, en la lissant et en la rendant moins absorbante. Elle facilite
l'application de la finition, qui adhére mieus au suppor.

Sur des murs farinant ou poudreuy en particulier, optez pour un "fixatedr de fonds",

Sila surface est déja peinte, vérifiez la cormpatibilité de |a peinture et de votre finition. Si celles-ci ne sont pas compatibles, appliguez un
primaire d'accrachage.

Sous couche
Couche intermédiaire qui prépare la surface imprimée ou fiée. Elle augmente |a gualité de 'aspect final.

Couche de finition

C'estla couche finale qui donne & I'ohjet peint son aspect définitif. Elle est généralermeant appliquée sur une couche d'impression ou de
fization et sur une sous couche.

2. Préparer des murs ou plafonds déja peints

Deux cas de figure ; la surface a &té recouverte soit d'une peinture en phase agueuse, soit d'une peinture en phase solvant.

fpes de pelinture =R CTyglell=]
phase agueuse peinture acryliqgue ou vinyligue
phase solvant peinture glyceérophtalique

Pour déterminer si une peinture est en phase aqueuse, frottez-1a avec un chiffon imbibé d'acétone. Sila peinture déteint sur le chiffon et
laisse une trace mate, c'estune phase agueuse. Rincez la peinture & I'éponge ensuite. Rincez aussi votre chiffon & 'eau froide.
Siaucune trace n'apparait, c'estune phase sokvant.

Attention n'intervenez pas sur une peinture au plomb sans connaitre tout les procédures. Ces peintures s'encapsulent. Par exernple,
recouvrez-les par une toile de verre épaisse.

Nettoyer une peinture en phase aqueuse

Sauf exception il ne faut pas lessiver une peinture en phase agueuse.

e Passezune éponge humide caté abrasif avec gquelques gouttes de ligquide vaisselle. MN'oubliez pas de rincer 3 I'éponge.

Mieux : utilisez un produit nettoyant sans ringage, prévu non seulement pour nettoyer mais aussi pour dégraisser la surface, le tout sans
rincer. Suivez le mode d'emploi.

e Travaillez de bas en haut, par petite surface, pour éviter les coulures qui laisseraient des marnjues.

+ Lnefois la surface propre, séche et mate, évaluez I'état de surface. Yous ne pouvez peindre ou appliquer un papier peint gue surune
sutface sans defauts et dont 1a peinture est en hon état. Sice n'est pas e cas, réparez (voir ci-dessous).

Lors du nettoyage, sila peinture en phase agueuse déteint, c'est gqu'il 5'agit certainement d'une peinture vinylique voire d'un badigeon.
+ Sic'estune peinture vingligue, il faut rincer 3 I'éponge simplement.
e Sic'estun badigeon de chaux, woir Pour enlever un enduit décoratif ou un badigeon 3 13 chaus

Lessiver une peinture en phase solvant

Les peintures en phase solvant se lessivent souvent trés bien. Elles doivent &tre également parfaiterment dégraissées avant toute nouvelle
couche de peinture,

Yous pouver utiliser de 1 lessive SaintMarc diluée dans I'eau chaude (509 de lessive pour 1 litre d'eau environ ; augmentez la dose de
lessive sile mur estwétuste). Autre solution : un nettoyant sans rincage. Le gain de ternps esttrés appréciable.

e Lessivez de bas en haut pour éviter que les coulures ne marquent. Et travaillez par petite surface enringant a I'eau claire
réguligrement.

+« Recourez & une brosse 3 lessiver pour nettoyer [es reliefs (moulures, corniches.. )

e PuUig, réparez la surface peinte si nécessaire.

Réparer ou décaper une suface peinte

e Les peintures en mauvais état doivent étre grattées avec un couteau 3 enduire pour
glirminer ce qui ne tient pas.

+ Dansles cas ol plus de la moitié de 1a surface est en mauvais état, il vaut mieux la
décaper pour repartir sur une surface saine. Utilisez un décapant chimigue ou un
décapeur thermigue, etfou poncez selon I'état de la surface.

* Silemurprésente des trous ou des traces d'humidité, voir Boucher les trous et
fissures, traiter I'humidité.

Pour plus de conseils surla réparation d'un rmur peint, voir Yos murs sont abirmés ?
identifier 25 causes.

Sila swrface déja peinte, est propre et en
bon état, appliguez une sous couche.
Frenez soin de vérifier la compatibilité
entre les deux peintures. A défaut, utilisez
un primaire d'accrochage waire aussi une
=0Us codche.

Du pongage a la sous-couche

e Linefois e nettovage et les réparations termingés, poncez totalement 1a surface pour réduire les épaisseurs et dépoussiérez.
e Appliguez une sous-couche.

Cas particulier : vous ne pouvez pas passer de nouvelle finition sur une surface brillante ou laguée. Une solide préparation est
nécessaire pour matifier la surface. Poncez soigneusement ou appliquez un « délagueudr ». La surface est alors préte & peindre si son
état est correct. Autre solution : appliquez un primaire d'accrochage.

3. Préparer des murs ou plafonds recouverts de papier peint
Faites un bilan général de la surface recouverte de papier peint.

Premiére solution : décoller le papier peint

Un papier en mauvais état doit obligatoirerment &tre retiré.
Par ailleurs, vous ne pouvez superposer deux papiers peints. Enlevez le premier avant de poser le nouveau.

Décoller du papier peint ordinaire

* Coupez'glectricité pour éviter les courts-circuits, Sile papier peint a été collé directement sur le platre, vous ne
= llarrive parfols que le papier se décolle 3 sec sans trop de pouvez le décoller sans entailler e mur. Sile papier peint n'est
difficultes. Glissez un couteau derriere le papier ettirez dessus. pas entrop madvais &tat, réparez-le. Puis poncez-le et enduises
Le trawail peut &tre long. Aidez-vous au besoin d'un riflard, un outil |12 g'une couche d'enduit de lissage avant de le peindre.

plat [éBgarement caupant, Sinon, demandez conseil 4 un professionnel.

* Sivous rencontrez des difficultés 3 la dépose, appliguez de
I'gau chaude & 'éponge ou au pulvérisateur.

Additionnez éventuellement 3 I'eau chaude, un nettoyant ménager ou un produit de détrempe (décallant).
* Laissez sécher quelgues minutes (suivez les indications du mode d'emploi), avant de facilernent détacher le papier peint.
+ Encommengant par le haut, soulevez le papier ramolli avec un couteau d enduire, inséré entre les joints de |és.
e Collectez les chutes de papier mouillé.

Retirer un papier peint pelable

Le vinyle est un papier peint pelable. Il se compose d'une feville de vinyle contrecollée sur  |pour décoller un papier peint lavable,

un support papier. Pour le retirer, il faut procéder en deux temps. griffez sa surface avec une hrosse
. N ) metallique. Puis, mouillez-la.
« [Dacollez ses deux coins inferieurs, empoignez-les et soulevez-les d'un mouvement Il faudra plusieurs détrempes avant de
ferrme et regulier. pouvaoir décaller ce type de papier. En

« Yous pouvez ensuite eliminer le support papier comme du papier peint ordinaire... 0U | affet, le fil imperméable incorporé au
le conserver. || sert alors de papier d'apprét Pensez 4 poncer 1égérement les raccords papier peint ermpéche 'eau d'atteindre 1a
de 185, colle

Bon & savoir: pour retirer un papier stripable, procédez de la méme fagon. Le papier peint s'enléve intégralement.
Décoller du papier peint recouvert de peinture

La peinture appliquée sur du papier peint rend sa dépose ardug.
Si le revéterment est en parfait &tat, traitez-le comme du platre peint.

S'il faut le décoller, car il est en mauvais &tat:
* griffiez d'abord sa surface (en X)) avec une brosse metallique ou un cutter ;
» imbibez-le avec une éponge trermpée de 'eau chaude, additionnée d'un produit de détrempe (décollant & papier peintl. A moins gque
wOUS ne préfériez une décolleuse 4 vapeur;
* soulevez enfin le papier, svec un coutesu & enduire.

Du nettoyage a la sous-couche
Une fois wotre papier peint enlevé
e Grattez la surface pour éliminer les aspérités, et les éventuels religuats de colle.

* MNettoyez la surface & I'eau claire (pas de lessivage).

Deuxieéme solution : réparer, peindre votre papier peint

Siles défauts ne sont pas trop nombreus, vous pouvez recoller les parties abimées. Mettoyez ensuite votre papier selon sa nature.

Bon a savoir | sile papier bulle, ne vous inguigtez pas. En séchant, il se tend. 5'il ne se tend pas, ¢'est qu'a |a base, il manguait de 1a
caolle sous le papier.

Dans la plupart des cas, le papier peint en bon état se peinttrés bien, quelle que soit sa nature. Néanmaoins, il est recormmandé
d'appliquer au préalable, une bonne sous-couche.

* Lesvinyles, aprés nettovage, recevront une couche de primaire pour surface lisse.

e Lespapiers classigues pourront &tre peints 3 'acrylique.

Four en savoir plus sur les papiers peints & peindre, voir Connaitre e papier peint avant de 'y coller.

Evitez de peindre les papiers au plafond. En effet, le risgue de décollerment est important. La peinture détrempe le papier ettormbe sous
=0n poaids.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de linternaute.
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@LEXIQUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

peinture bois
patines vieillir
glacis cire papier
murs encre motifs
bougies blanchir
tampons enduits
rangements Nettoyer
découpe métal verre
carton gesso
réparer platre
préparer pochoir
boites nome déco
protéger traiter
collage tumcut
marbre embosser
décaper or

CYBERBRICOLEUR

Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum.

» Acces aux forums

FICHES PRATIQUES

Pour enlever un enduit décoratif ou un badigeon ala
chaux

«lIne bonne préparation, c'est 70 % de | finitions. Du nettoyage 3 1a
sous couche, e travail amont est essentiel & 1a qualité du résultat final.
En fait, wotre mur daoit &tre plan, sain, propre et sec avant toute nouvelle

| finition. Pour cela, plusieurs solutions selon I'8tat d'origine de votre
sutface. Sivos murs ou plafonds sont recouverts d'un enduit décoratif ou
d'un hadigeon & la chaux, cette fiche décrittoute les étapes pour bien les
préparer. Pour toute surface neuve, déja peinte ou recouverte de papier
peint, voir la fiche dédiée.

Temps : moins dun week-end Difficulté : #

Posté le 02410008
Mots clés : préparer enduits badigeons murs plafonds

Exemple d'enduit décoratit

1. Préparer des murs ou plafonds recouverts d'un enduit décoratif

1. Préparer des murs ou plafonds recouverts d'un enduit décoratif

Sivous décollez I'enduit

Dans bon nombre de cas, on peuttrés bien peindre un enduit décorstif ou toute finition décorative avec des reliefs.
Méanmning, autant gue possible, mieuxvaut les décoller.

Rayez la surface avec une brosse dure (ou cutter ou brosse metallique.. ) et passez une décolleuse & vapeur.

Terminez par le passage d'une brosse & poils durs.

Mettovez soigneuserment la surface, 4 'eau claire chaude, pour enlever toutes les traces résiduelles qui géneraient 13 finition.
Procédez aux réparations (woir Boucher les trous et fissures, traiter I'humidité), poncez et appliguez une sous-couche selan |a finition
chaoisie.

Sivous désirez peindre la surface

Yerifiez la compatibilité de la peinture avec la surface nettoyee.
+ Sic'estun enduitvernis, il faut que le vernis soit propre et mat. Au besoin, nettoyez et poncez 1a surface, ou utilisez un délagueur.
» Sil'enduit est cirg, il faut que cela ait été avec une cire murale synthétigue pour gu'elle puisse étre ensuite recouverte directement. Par
précaution, nettoyez toujours 1a surface et appliguez un primaire d'accrochage avant la nouvelle finition.

Bon & savoir | on ne peut en aucun cas recouvrir Une cire « classigue ».

2. Préparer des murs/plafonds recouverts d’'un badigeon de chaux « ancien »

Me lessivez jamais un hadigeon de chaux

e Rincez-le al'eau claire. . . . . Vraifaux ? « On peut appliquer une

« Poncez la surface pour 'egaliser sinecessaire et depoussierez. peinture directement sur un badigeon a
e Appliguez un fixateur de fond. la chaux » : FAUX,

e Procédez aux réparations s'il e faut aprés le fixateur (voir Boucher les trous et N'appliquez pas |a peinture directement
fisgures, fraiter 'humidité), et poncez. suf le hadigeon de chaux, sauf si cette

e Passez enfin un primaire sile fixateur ne fait pas office de primaire d'accrachage. dernigre est prévue a cet effet.

Il existe aussi des peintures prévues pour ce type de fond. Ces peintures sont « Sans tension », épaisses et de trés honne gualité.
Suivez soigneusement e mode d'emploi du produit. Me diluez pas la peinture si cela n'est pas prévy, méme sila peinture vous semble
epaisse (voir Quelle estla composition d'une peinture 7).

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de linternaute.

ide et Fagq| Contact| Conditio - ité aiements | BHY
FiaMet
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Accuell = Congeils = Fiches pratigues = Raccorder wos canalizations eau et chauffage sans outils

FICHES PRATIQUES

Raccorder vos canalisations eau et chauffage sans
outils

Yous souhaitez effectuer le montage complet d'un réseau de
canalisations d'eau sanitaires ou de chauffage ? Ou vous avez besaoin
d'ajouter un appareil (robinetterie, radiateur..) 3 une installation

existante 7 La technique de raccordement rapide sans outils (RS0) vous
permet de relier deux & trois canalisations en cuivre ou en PER.
Avantages incontestahles de cette technigque  aucune connaissance en
brasure n'est nécessaire et le RS0 se monte en un clic. De plus, c'estun
raccord démontable et réutilisakle.

¥ Fiches pratigues

¥ Guides d'achat

¥ Idées déco

¥ Calculatrices

@LEXIQUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici:

[ |

Temps : moins dun week-end Difficulté : #

Posté le 21710008
Mots clés : plomberie robinetterie tuyauterie canalizations raccordement

peinture bois
patines vieillir
glacis cire papier
murs encre motifs
bougies blanchir
tampons enduits
rangements Nettoyer

La qualité de 13 technigue de raccordernent sans outils a &té approuvée par le Centre scientifique ettechnigue du batiment (CSTE).
L'étanchaité est assurée parun jointtorigue intégré dans le raccord. Et le maintien du tube est garanti par une bague élastique en inox.

découpe métal verre Les matériaux, laiton et inox, ne risquent pas de s'oxyder.

carton gesso

réparer plitre Restriction d'usage : prévue paur les circuits d'eau sanitaire et de chauffage, 12 technigue RS0 est strictement interdite pour des
. B circuits de gaz.

préparer pochoir S

boites nome déco Giuatre types de raccords RS0 existent ;

T
protéger traiter
CD"agE tarre cults 1'man?hﬂn ) @ ‘gl
marbre embosser ZenTe ¢ é

v
e
. 3-en coude W . m
décaper or d-Insert spécifigue pour tuyau en PER @ @
Certains manchons ont e mérme diamétre 3 leurs extrémités (manchons égal, d'autres des @ @ 9’3’
# A

CYBERERICOLEUR diarnétres différents (manchon réduit). Ceci pour s'adapter 3 toutes les tailles de tuyaus,

Besoin d'infos? Quatre types de raccords RS0,

Posez vos questions
sur le forum.

Certains manchons ont un embout male ou fernelle pour raccorder un appareil 3 leur extrémité,

Avant de procéder au montage,
» Accés aux forums werifiez que vous disposez des raccords dans la forme et le diamétre adéquats, ainsi que des insers spécifiques sivous utilisez des
tuyaux en PER.

1. Montage des tuyaux de canalisation

* Préparez s tuyauterie & Sivotre tube esten PER & |nsérez ensuite le tube & Poussez letube en exergant
Coupez I'extrémité du tube 3 introduisez ensuite l'insent dans le raccord jusgu'au une [égére rotation. Un < clic »
angle droit. Sivos tuyaux sont dans le tube. contact de 'anneau élastique indigue que I'opération est

en cuivre, aidez-vous d'un Ltilisez un insen spécifique Bn acier inox. terminge.

coupe tube, Yeillez 4 I'absence aux installations en PER. e Tirez surle tube pour vérifier
de havure aux extrémités, le hon assemblage.

intérieure et extérieure.

-

Insert intégré dans le tube Insérez la tube danz le Foussez le tube.

Coupez la tube, awec un
coupe tube pour les tuwaux FER. racoarg.
en cuivre.

2. Démontage des tuyaux de canalisation

Deux principes de démontage existent, avec deux outillages : 1a bague ou la pince (spécifique pour
chague diamétre).

Démontage avec la bague

« [D'une main, clipsez la bague autour du tuyau.

e Glisser la bague vers le raccord, en tournant le tube, pour libérer 13 rondelle en inox. Le raccord
se désolidarise alors du tube.

» Retirez e tube en tournant IBgérement de I'autre main.

e Contrdlez le raccord avant réutilisation.

Démontage awec la bague.

Avantage : avec cette technigque, les raccords sont démontables et réutilisakles pour un autre
maontage.

Démontage avec la pince @ i

+ Pincez I'extrémité du raccord en enfongant la collerette du raccord.
= Puistirez surle tube entournant Le raccord se désolidarise du tuyau, i l

e 4
Merci & Mavon & Thighault pour Ses5 précieus conseils. I k

Lémontage avec la pince.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unigque responsabilité de lintermaute.
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