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Avant-propos

Utilisateur depuis plus de dix ans du logiciel AutoCAD, je lis réguli¢rement la presse
spécialisée et les livres traitant du sujet, version apres version. Deux constatations s'im-
posent.

D’abord, de nouvelles versions du logiciel arrivent sans cesse sur le marché sans qu’elles
présentent pour autant des innovations réellement utiles dans le quotidien du dessina-
teur. Comme tous les produits informatiques, il y a parfois un effet de surenchere, de
course 4 la nouveauté, sans qu'on ait le recul nécessaire pour pouvoir faire la distinc-
tion entre la part de progres indiscutable et les effets un peu « gadget » dont la finalité
est essentiellement, osons le mot, « commerciale ».

Ensuite, je dois dire que je suis dégu par le niveau des ouvrages qui sont proposés. On
trouve de volumineux livres dont le contenu n'est ni plus ni moins qu'une mise en
forme de l'aide du logiciel : des suites de procédures informatiques a exécuter, expli-
’ . >z A\ > . A : 7
quées avec des images de capture d’écran ol I'on voit des boites de dialogue saturées
d’informations. Aucun ouvrage ne traite de esprit du logiciel, de sa « philosophie »,
des notions et concepts fondamentaux qu'il faut comprendre pour I'aborder au mieux.

Clest le chemin que je prends afin d’expliquer ce logiciel lors des formations que
janime; libre ensuite a l'utilisateur d’approfondir par lui-méme des aspects de pure
procédure informatique.

Et Cest ici que je veux vous dévoiler une partie de mes secrets concernant cette fabu-
leuse machine a dessiner. Le but est de développer curiosité et autonomie avec le logiciel,
quelle que soit la version utilisée. Cest la part intemporelle du logiciel et du DAO (des-
sin assisté par ordinateur) en général. Si, finalement, l'utilisateur arrive 2 considérer
son travail comme un plaisir et non comme une charge, une grande partie du chemin
sera accompli.

Pour cela, il s'agit de comprendre une logique de fonctionnement et de développer un
esprit critique vis-a-vis d’un outil dont la finalité reste de pouvoir dessiner des construc-
tions géométriques simples ou complexes, des plans, des coupes; de les habiller de
texte, de prendre les bonnes cotes et enfin de diffuser et d’imprimer a I'échelle souhai-
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tée, avec les épaisseurs de plumes, en respectant un cahier des charges graphique, précis
et codifié.

Bref, ce que le dessinateur technique fait depuis toujours. Seule la méthode change!
Laccent est mis sur la migration du dessin traditionnel « & la main » vers l'ordinateur.

Ce que ce livre vous apportera et ce qu'il ne vous apportera pas

Il vous apportera des idées et des concepts auxquels vous n’auriez peut-étre jamais
pensé et qui pourront vous servir, que vous soyez utilisateur novice ou expérimenté.

Par contre, il n'a pas pour intention de se substituer A une formation, ni d’étre un
manuel classique d’apprentissage du logiciel. Pour cela, il existe de nombreux ouvrages
trés complets, auxquels je ferai parfois référence, et une aide en ligne claire et didac-
tique.

1l vous donnera des clés de compréhension sur le DAO et sa culture.

Enfin, ce livre sera précieux pour tous ceux qui ne désirent pas se lancer dans une lon-
gue formation au logiciel ni faire, 2 priori, du DAO leur occupation exclusive, mais
qui souhaitent acquérir rapidement des notions et appréhender les fonctions princi-
pales du logiciel, et cela quelle que soit la version d’AutoCAD utilisée.

Comment bien utiliser ce livre

On peut faire un parallele entre lapprentissage des langues étrangeres et celui du des-
sin assisté par ordinateur. De méme que I'enseignement des langues étranggres est tres
académique en France, axé sur la grammaire et sur le « par coeur », les méthodes utili-
sées pour transmettre le savoir de dessinateur s'appuient sur la « grammaire » d’Auto-
CAD. J’aimerais proposer une méthode plus intuitive, de type Assimil, fondée sur
I'imprégnation. En effet, les résultats sont la : en France, apres des années d’enseigne-
ment de I'anglais, nos jeunes se révelent de pietres orateurs dans la langue de Shake-
speare, méme s'ils ont une connaissance théorique excellente de sa grammaire. C’est la
méme chose avec AutoCAD. On voit d’ailleurs le retard pris par les agences d’archi-

tecture francaises au début de I'arrivée des outils informatiques, par rapport aux Etats-
Unis.

Pour les personnes qui tentent de se former, en autodidactes, a 'aide des manuels et
des ouvrages informatiques traitant d’AutoCAD, les résultats parlent d’eux-mémes :
bien peu deviennent réellement opérationnels apres leur lecture et doivent solliciter
des organismes de formation en complément. Les centaines de pages de procédure,
variantes et sous-variantes, sont tellement indigestes que, si les gens acquiérent une
bonne connaissance de la grammaire d’AutoCAD, ils ne deviennent pas opérationnels
en bureaux d’études ou agence d’architecture. En ce sens, la situation est la méme que



celle des jeunes Frangais, tres bons dans le maniement de la grammaire anglaise, mais
malheureusement moins a l'aise lorsqu’ils doivent se confronter a des cas concrets et
pratiques de l'utilisation de la langue étrangere. Comprendre et se faire comprendre :
n'est-ce pas I'essentiel d’une langue, avant sa pureté grammaticale ? AutoCAD est un
logiciel de production : il faut produire des dessins corrects et rapidement dans le cadre
d’une chaine de construction souvent tendue pour des raisons d’efficience économique
et de productivité. Or, les jeunes dessinateurs et architectes, tres forts dans la gram-
maire du logiciel, sont souvent dépassés lorsqu’il s'agit de produire avec AutoCAD. Il
y a bien la un probleme de méthode d’enseignement.

Par pragmatisme, je propose de moins mettre 'accent sur cet aspect grammatical d’Auto-
CAD et sur la pureté de sa grammaire, quitte a faire quelques maladresses, mais de
renforcer I'aspect pratique, et méme... ludique (car I'apprentissage est toujours plus
efficace quand il se fait avec plaisir et non comme une contrainte). La méthode propo-
sée ici se démarque des autres méthodes plus conventionnelles; elle se veut plus intui-
tive, et elle met en avant la mise en ceuvre immédiate des savoirs acquis, a travers de
nombreux exercices d’application, basés sur des cas d’école (téléchargeables sur le site
www.pearson.fr, 2 la page dédiée a cet ouvrage) ou d’apres des projets réels issus de
ma pratique professionnelle (dans ce dernier cas, les fichiers ne peuvent étre fournis,
mais la démarche proposée pourra aisément étre adaptée a vos propres projets). Pro-
gressivement, j'introduirai des notions informatiques (la structure du langage Auto-
CAD), mais sans liste exhaustive et indigeste de tous les menus, commandes et
sous-commandes dont regorge AutoCAD.

Votre autoformation vous conduira dans un premier temps a essayer de reproduire les
exercices et de comprendre les manipulations. Dans un second temps, vous essaierez
bien stir de créer vos propres dessins et d’élaborer votre propre « langage » de dessinateur.


http://www.pearson.fr




CHAPITRE

Comprendre le dessin
assisté par ordinateur

Au sommaire de ce chapitre

* Réfléchir aux changements apportés au métier de dessinateur
* Comprendre les évolutions des techniques de dessin et d’AutoCAD

* Le dessin manuel traditionnel ou par ordinateur : des fagons de penser différentes
* De la « modernité » en DAO

Réfléchir aux changements apportés au métier
de dessinateur

Lintention de ce chapitre est de mettre le doigt sur ce que sont, & mon avis, les points
essentiels & connaitre et les grandes idées & comprendre. En effet, dans le quotidien
d’un dessinateur DAO, on constate qu'un petit nombre seulement de fonctions indis-
pensables est utilisé, alors qu'une grande partie du potentiel du logiciel est tres peu,
voire jamais, utilisée.

Souci de simplicité et de rapidité : certains outils sont indispensables alors que d’autres
deviennent tellement sophistiqués qu’ils nécessitent trop d’apprentissage pour étre
facilement opérationnels.
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En ce sens, on peut dire que cette démarche, un peu atypique dans le monde du DAO,
présente un aspect trés actuel de développement durable. En effet, elle évite la sur-
consommation de logiciel, souvent périmé et presque 4 jeter quelque temps apres son
achat, dans une course effrénée i la nouveauté.

Les outils DAO que j’aborde ici sont intemporels ; ils existent depuis la premiére ver-
sion d’AutoCAD et existeront toujours. Ce sont les outils de base du dessin technique
regroupés en quelques barres d’outils, comme nous le verrons au Chapitre 2. Le double
décimetre ou I'équerre du dessinateur existent depuis la construction des pyramides et
perdurent jusqu'a aujourd’hui. De méme, les outils de construction DAO comme
Ligne, Décaler, Déplacer, Effacer, etc., sont intemporels.

On ne peut pas en dire autant d’outils beaucoup plus sophistiqués d’un point de vue
informatique qui sont apparus avec les derni¢res versions. Je pense, par exemple, aux
« normes CAO » (conception assistée par ordinateur), trés peu utilisées dans la pra-
tique, ou a d'autres fonctionnalités 3D trés complexes, dont la seule vue d’une boite
de dialogue, comptant parfois plus d’une centaine de parametres, est plus qu'indigeste
pour le commun des mortels !

Comprendre les évolutions des techniques de dessin
et d’'AutoCAD

Comme le montre la Figure 1.1, les techniques de dessin ont évolué de fagon extraor-
dinaire au cours de ce siecle et, plus encore, au cours des dernieres décennies. Les outils
du dessinateur que 'on peut voir sur cette figure appartiennent désormais au passé.
Cependant, la formation académique et classique du dessin ayant, elle aussi, disparu,
les étudiants apprennent désormais leur métier directement en DAO. Un certain
« savoir » a donc également disparu, malheureusement.

Figure 1.1

L'extraordinaire
évolution des outils
de dessin.
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Lapprentissage du dessin manuel exercait I'ceil, le regard. Le dessinateur faisait plus
confiance a son regard affité pour jauger d’une proportion ou d’un parallélisme. Le
bras, la main et le crayon étaient le prolongement du cerveau. Le dessin était une pen-
sée, une intelligence.

Les outils de base du dessinateur d'antan que sont le té, la régle, 'équerre, les stylos & plumes
de différentes épaisseurs, le crayon a mine, etc. restent cependant intemporels et inégalables
pour réaliser une petite esquisse & la main.

Désormais, la confiance sans limites dans I'ordinateur a fait perdre ce regard critique
et une certaine sensibilité graphique. En ce sens, la pauvreté actuelle du rendu gra-
phique des plans techniques, qu’il sagisse d’écritures ou de rendu des types de ligne,
est flagrante. Les plans des bureaux d’études ou des cabinets d’architectes se ressem-
blent désormais tous du point de vue de la sensibilité graphique. Les polices sont
standardisées et uniformisées. Fini le temps des lettres calligraphiées et personnalisées
avec soin sur un cartouche, lui procurant un aspect unique. Cette uniformisation gra-
phique générale des plans techniques n'est certainement pas & mettre au crédic du

DAO.

Les véritables progres de la révolution du DAO sont la dématérialisation du dessin en
données informatiques, facilement modifiables, que 'on peut éditer 2 n’'importe quelle
échelle, la contrainte physique du papier ayant disparu. Comme nous le verrons, c’est

la un point essentiel du DAO et d’AutoCAD.

Il s'agit d’'une manitre de penser radicalement différente pour les personnes ayant
dessiné 4 la planche durant des années ! La Figure 1.2 montre un écran d’AutoCAD
version R12 et la Figure 1.3 les menus déroulants et les barres d’outils d'Auto-
CAD 2000. Les outils de base et les grands principes sont déja Ia et ne changeront pas :
le fonctionnement de la ligne de commande et des barres d’outils flottantes n'a guere
évolué depuis, cela jusquaux plus récentes versions.

Espace papier et espace objet

AutoCAD, quelle que soit la version utilisée, présente ce qui est appelé |'espace objet,
ou sont dessinés les objets, le dessin en vraie grandeur, a I'échelle 1/1.

Vous choisissez au préalable I'unité de mesure (le metre, le centimetre, le décimetre...)
mais vous dessinez toujours a I'échelle 1/1, ce que permettent les zooms du logiciel, de
I'infiniment (ou presque) petit a I'infiniment (ou presque) grand. La réside une grande
idée du DAO.

L'espace papier, c’est-a-dire I'onglet de présentation, est |la pour mettre en page, ajou-
ter un cartouche, mettre a la bonne échelle par rapport au format choisi et éditer.
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Figure 1.2

Capture d'écran de la version 12 d’AutoCAD datant de 1992, a I'époque des débuts du DAO.
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Figure 1.3

Menus déroulants et barre d’outils d’AutoCAD 2000 (version anglaise).
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Le dessin manuel traditionnel ou par ordinateur :
des facons de penser différentes

Dans son fabuleux ouvrage pour apprendre a dessiner grice au cerveau droit (Dessiner
grdce au cerveau droit, Editions Mardaga), Betty Edwards dévoile les secrets du dessin
artistique quand est utilisée la puissance du cerveau droit, plus intuitif et créatif. Lau-
teur met en lumiere la capacité de tout étre humain d’explorer ses potentialités et
d’apprendre  dessiner, sans talent ou génie particulier. Lart de la représentation est
accessible 2 tous.

Ainsi, de méme que le dessin d’art fait appel aux zones du cerveau droit, le dessin
manuel traditionnel sur planche 2 dessin n’en est pas si éloigné.

On comprend mieux pourquoi des dessinateurs de I'ancienne génération ayant fait
toute une carriere a la planche a dessin ont tant de mal 4 passer au DAO. En effet, cette
technique est diamétralement opposée, beaucoup plus cérébrale et rationnelle, elle fait
appel au cerveau gauche ! Lapproche, la perception du dessin — dans son détail comme
dans sa globalité —, 'appréhension de 'outil sont radicalement différentes.

Comment passer rapidement de la planche a dessin, du calque et de la sensibilité au
toucher du papier, de 'odeur si spéciale de 'encre de Chine, de la dextérité nécessaire
pour se servir des instruments de mesure, té, équerre, normographe, etc., a outil
informatique ? Avec ce dernier, et Cest 1a un point-clé, fini le format de papier-calque

A0, A3, A2... et I'échelle du dessin A prévoir.

Avec la révolution du numérique, les données sont saisies au clavier et entrées directe-
ment dans l'ordinateur (la machine, le logiciel) dans un espace (I'écran, I'espace objet)
infini. On n'utilise plus le geste et le toucher du dessin traditionnel, mais la saisie de
données au clavier numérique ainsi, bien str, que le pointage avec la souris. Cette
fagon de procéder est beaucoup plus rationnelle, précise et rigoureuse.

Par ailleurs, et C’est la aussi un point-clé, l'utilisateur est amené a dialoguer avec le
logiciel via la boite de commande. Cest la source d’une des principales erreurs que
font les débutants : ils ont les yeux fixés sur I'écran de dessin, restant parfois bloqués
sur une étape de construction en oubliant qu’il faut absolument regarder la boite de
commande (deux a trois lignes au plus) qui, elle seule, permet le dialogue avec le logi-
ciel.

Le dessinateur produit une action, par exemple, a I'aide de I'outil Ligne. Cest alors
quAutoCAD pose une série de questions qui vont lui permettre de réaliser cette ligne :
1< point, 2¢ point, longueur, etc. C’est ce dialogue avec le logiciel qui est a la base de
son utilisation. Chaque donnée graphique a I'écran correspond, pour AutoCAD, a
une longue liste de données informatiques (voir Figure 1.4).
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Figure 1.4
Boite de commande d’AutoCAD lors de la saisie d’une ligne.

De la « modernité » en DAO

Avant de débuter notre étude d’AutoCAD, disons quelques mots concernant I'évolu-
tion de ce logiciel, développé par la firme américaine Autodesk, créée en 1982 et basée
en Californie. Les nouvelles versions d’AutoCAD arrivent sur le marché de plus en
plus vite, presque chaque année. Les modifications et les nouveautés sont plus ou
moins importantes selon les versions, parfois concernant 'environnement de travail,
parfois seulement 'aspect de I'interface graphique. Mais c’est souvent plus 'apparence
visuelle que les fonctionnalités qui change radicalement, quitte a désorienter les utili-
sateurs avant qu'ils ne prennent d’autres habitudes et se familiarisent avec leur nouvel
environnement de travail.

Les développeurs d’Autodesk et la plupart des formateurs AutoCAD étant issus de
industrie informatique, de plus en plus rares sont les formateurs 2 double compé-
tence, DAO et métier (architecture, bAtiment, mécanique, etc.), avec le recul néces-
saire pour resituer 'outil dans une chaine de production complete. Cette orientation
s'est accentuée dans les années 2000, ou les éditeurs logiciels ont été pilotés par des
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impératifs financiers et commerciaux et se sont quelque peu éloignés des techniciens
et du terrain, cest-a-dire des bureaux d’études et du chantier. Cette logique poussée a
son terme conduit 2 un point ot I'outil, devenu tellement sophistiqué, est difficile a
appréhender et 2 utiliser, ce qui pose la question de sa durée de vie réelle et relativise
ses performances.

Dans ce domaine comme dans d’autres, parfois « le mieux est 'ennemi du bien »...
Car il n'y a pas de secret en matiere de dessin : certains ouvrages nécessitent du temps
et de l'application, dans I'esprit des anciens artisans et batisseurs. Mais la devise des
dirigeants a la téte des éditeurs de logiciel DAO semble pluté6t étre : « Si 'on n’avance
pas, on recule! » Je dirais plutot que si 'on ne comprend pas le chemin parcouru par
la DAO, on ne va nulle part ! Et dans cette course de vitesse, les nouvelles versions
d’AutoCAD s’enchainent, proposant parfois des nouveautés qui offrent un réel pro-
gres, mais souvent aussi des effets « gadget », pas suffisamment pertinents quant a leur
application concrete.

Au-dela du systeme informatique lui-méme, il s’agit ici de réfléchir a la « modernité »
érigée en dogme dans le domaine du DAO. De méme qu’il existait autrefois une aca-
démie pour désigner le « beau », les nouvelles rationalités du mouvement moderne se
sont petit a petit érigées en un nouveau standard désignant la norme, le format a ne
pas transgresser, « formatant » par la tout autre forme de sensibilité graphique. Ainsi,
avec AutoCAD, la représentation est codifiée selon ce standard moderne, allant jusqu'a
uniformiser les types de caracteres, polices, nomenclatures, cartouches et lignes. N'ou-
blions pas que cet outil de dessin n’est pas neutre, mais engendre également une fagon
de penser et d’appréhender le projet. Or le métier de dessinateur en batiment est un
vieux métier a la tradition trés ancienne, riche d’'un patrimoine de connaissances
acquises au fil des siecles et des expériences de construction. Il serait dommage qu’il se
se perde au profit d’une seule technologie.

En effet, pour étre complet, un dessinateur AutoCAD ne doit pas seulement posséder
une bonne maitrise du logiciel, mais surtout comprendre AutoCAD et sa logique de
fonctionnement, afin de pouvoir s'adapter facilement & un outil évoluant rapidement,
comme nous 'avons dit précédemment. D’autre part, il ne doit pas se contenter de la
simple connaissance informatique, car celle-ci est trompeuse et peut donner I'illusion
de connaitre le métier. Il est donc nécessaire d’acquérir des bases de dessin académique
et de géométrie, des connaissances dans la technologie de la construction (afin de
comprendre ce que 'on dessine, et que les « traits » ne soient pas des constructions
abstraites, mais une représentation et une interprétation d’une réalité), et enfin une
éducation du regard, afin de juger au mieux et par soi-méme des proportions et des
échelles. Le dessinateur reste ainsi « maitre » de son outil (et non i son service!).

La course de vitesse menée par les éditeurs de logiciel se retrouve a toutes les étapes de
la chaine de I'ceuvre construite, jusqu'au chantier ot les temps de mise en ceuvre sont
également de plus en plus courts et rationalisés. Mais méme avec les outils les plus
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sophistiqués et performants possible, cette recherche de productivité ne peut s’étendre
indéfiniment. Car on assiste de plus en plus, d’apres les bureaux de contrdle, a des
désordres ou malfagons sur les chantiers. Lidéologie de la « modernité » touche donc
a ses limites en ce début de xx1° siecle.

Les métiers du batiment, dont celui de dessinateur, sont de nobles et anciens métiers,
et il faut veiller & ne pas les couper de leur héritage culturel. C’est pourquoi ce manuel
est avant tout une « philosophie » d’AutoCAD, avec pour désir d’appréhender le DAO
sous sa forme « intemporelle », en essayant de dévoiler sa quintessence et son intelli-
gence. Le parti pris étant délibérément de ne pas se perdre dans le dédale des procé-
dures complexes rendues possibles par la richesse de l'outil informatique, mais de
développer un esprit critique et une véritable autonomie, qui vous conduira a une
meilleure maitrise de cette superbe machine a dessiner qu'est AutoCAD.



CHAPITRE

Commencer un projet

Au sommaire de ce chapitre

* Découvrir I'environnement de travail
* Déhnir les préférences utilisateur et les parametres du dessin
¢ Utiliser l'aide

¢ Créer un dessin

Découvrir I'environnement de travail

Linterface utilisateur, termes utilisés dans le jargon informatique, désigne tout simple-
ment l'aspect visuel et graphique avec lequel vous devez vous familiariser dans un
premier temps. Les dernieres versions d’AutoCAD offrent d’ailleurs la possibilité
d’adapter votre environnement de travail a vos besoins.

Depuis la version 2009, les barres d’outils traditionnelles peuvent se configurer sous la
forme de ruban (voir Figure 2.1), ce qui modifie notablement I'aspect visuel de I'écran

AutoCAD LT 2009 exemple acad.dwg

Blocs et références  Annoter  Outis  Vie

S 208 A, BOREaA &> A AH| Gy moe B @Eowae ] S—o
s [ Dé;m, & -~ (]~/[e | proprirss | [0 Q@ fam coNT B tece (MO vl Lmon £F Moditer | 5] 25 CON x| & ParCouleu

du calque

mutiligne

4 Pl

Dessin Pl Modification Calques Annotation Bloc Propriétés

Figure 2.1
AutoCAD 2009, configuré avec les rubans.
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sans changer le logiciel. Il sagit plus d’une différence de forme que de fond. Le parti
pris de ce livre étant d’essayer de traiter les aspects intemporels du logiciel, je n’abor-
derai pas ces nouveautés de présentation.

La Figure 2.2 montre comment changer d’espace de travail. (Lexpression espace de
travail désigne la méme chose, sous une formulation différente, que I'environnement

de travail.)
Dessin 2D et annotation m
(2 v AutaCAD LT classique Bl

-

Enreqistrer espace courant sous...

= -

— - {é} Parameétres de ['espace de travail... - .i_T. il
S| ) g v
L Persannaliser... :

X 1= 5 oY ] TR | 5 e e foj [EY /=

Figure 2.2

AutoCAD 2009, passage d'un espace de travail a un autre ; le choix entre les options Dessin 2D et annotation
et AutoCAD classique.

La Figure 2.3, 2 gauche, montre la configuration traditionnelle d’AutoCAD (clas-
sique). Prenons connaissance de cette interface utilisateur. Quelle que soit la version
utilisée, nous retrouvons toujours une zone de dessin, un réticule (que 'on peut dépla-
cer grice a la souris), des barres d’outils, une barre de menus (comme dans toute inter-
face Windows), une barre d’état, un systtme de coordonnées et enfin une boite de
dialogue de commande (constituée de quelques lignes qui ne prennent pas beaucoup
d’espace mais qui sont pourtant essentielles pour dialoguer avec le logiciel). Cest grace
a cet outil de commande que I'on peut donner un ordre, une commande (Rectangle

A}
Menu déroulant

Barre d'outil flottante

Barre d’outil Dessiner Barre d’outil Modifier
Curseur

Boite de commande

Icéne SCU

Boite de commande flottante

Ligne d'état
|

Figure 2.3
AutoCAD 2009, configuration classique et avec les barres d’outils en position dite «flottante».
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ou Ligne ou Déplacer, etc.), 2 AutoCAD. Celui-ci obéit mais demande aussi des infor-
mations nécessaires a 'exécution de sa tiche (« quoi », « olt », « comment », etc., mais
également « je ne comprends pas cet ordre », « donnez-moi plus d’informations »,
« tAiche impossible », « variante de la commande », etc.). AutoCAD est un logiciel,
donc par définition « béte », sans intelligence humaine : c’est un outil puissant a notre
service.

La Figure 2.3, a droite, illustre la configuration dite « flottante » : les barres d’outils et
la boite de commande sont librement positionnable dans la fenétre du document.

Jinsiste sur limportance de cette boite de commande car jai remarqué, au cours des
Jformations que janime auprés dun public débutant, quil sagit lo dun point
d’incompréhension et de blocage. La plupart des personnes qui commencent un dessin ont
les yeux fixés sur lespace de dessin et sur ce qu’ils sont en train de dessiner : lorsquune
difficulté survient, ils sont quelque peu perdus. 1l est donc important d'insister sur le fair
quAutoCAD fonctionne avec des commandes, des ordres et que le logiciel dialogue
constamment avec son utilisateur pour comprendre sa mission grice a cette boite de
commande.

Méme dans les toutes derniéres versions, il est possible d'utiliser l'interface traditionnelle.
C'est ce quoffrent AutoCAD 2009 et 2010 avec [option d'espace de travail AutoCAD
classique (voir Figure 2.4). Dans la barre d'outils Espaces de travail, choisissez l'option
AutoCAD classique.

AutaChRLT clariue M i AutoCAD LT classique v]{é} ﬁ}.i Figure 2.4
. _ i Menu contextuel affiché d'un
— clic droit sur une barre d’outils
puis choix de I'option (a droite).

Enregistrer es...ourant 50LI| AutoCAD LT classigue

el Accrochage aux objets Parametres d...ce de travail..

-~ Annatation standard Personnaliser... , )

Y s La barre d'outils Espaces de

= i travail et ses options (a gauche).
]| s

La barre de menus

info

Je conseille vivement de prendre le temps de se balader dans les différents menus et de
développer un esprit curieux et critique sur ce que propose le logiciel. La Figure 2.5
montre la barre de menus AutoCAD.

1] est indispensable que toute personne qui souhaite progresser, méme aprés une initiation
avec un professionnel, acquiére une certaine autonomie et le recul intellectuel afin de
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pouvoir apprécier au mieux cette fabuleuse « machine & dessiner ». AutoCAD posséde un
nombre gigantesque de fonctions, parameétres et subtilités, et le rout évoluant trés rapidement
avec les versions. Personne ne peut maitriser a 100 % toutes ces fonctz'om, ni étre a jour des
nouveautés en continu & linstant t. Lessentiel est donc, comme nous lavons dit dans
lavant-propos, de comprendre la philosophie du logiciel, afin que, si jamais vous étes blogué
sur une fonction particuliere, vous ayez lautonomie suffisante pour chercher par vous-
méme dans l'aide en ligne la réponse i votre question (aide trés complete et claire).

AastaCAD LT 7909 exrenple scad

Figure 2.5

La barre de menus et ses
menus en cascade.

W Redessiner

Reginérer

Fegenerer tout

Panormique .
(@ Deiques de navigation testingWhee
Vue atrienne
EMaces écuan Chrled
Fendtres ¥
G Vues wistarnes
Point de vuse 10 » Définas be point de vue. |
Affaches bes sbjets. snmotatifs . AT
Viae en plan SCU v SCU courar
€4 Masquer o=
Ombrage =0 S sl
g SCU sastant
Atfchage 6 et
T Rares dousils B oroie

Revenons plus en détail sur cet environnement de travail et passons en revue les prin-
\ A

cipaux points 2 maitriser pour bien débuter. Comme dans beaucoup de domaines,
avoir les bonnes bases est souvent le plus déterminant par la suite !

Les barres d'outils

Une barre d’outils peut étre ancrée ou flottante (elle est dite flostante lorsqu’elle est
positionnée a I'aide des poignées sur la zone de dessin [voir Figure 2.3, a droite]).

Elle est déformable. Un double-clic dans une zone non active de la barre permet de
I’ancrer, un clic sur la croix de la fermer.

Toutes les fonctions qu'on trouve dans une barre d’outils, par exemple U'outil Ligne, en
cliquant sur le bouton Ligne de la barre d’outils Dessin (voir Figure 2.6), se retrouvent
également par I'intermédiaire d'un menu déroulant — dans notre exemple, le menu
Dessin > Ligne (voir Figure 2.7).

Le réticule et le pickbox

Le réticule (voir Figure 2.8) et le pickbox (voir Figure 2.9), cible de sélection des
objets : le mouvement du réticule est associé aux déplacements de la souris. Le pickbox
est le pointeur carré qui sert a sélectionner les objets.
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I_/‘H.J/,:GD;"@EZ‘)HO@% - B0 Aj

Ligne

Crée des lignes droites

La commande LIGNE permet de créer une série de segments de
ligne contigus, dont chague segment est un objet ligne
modifiable séparément.

1
x

MKW

o

Ditane

Figure 2.6
La barre d'outils Dessin et I'outil Ligne.

Figure 2.8
Le réticule.

La taille du réticule et celle du pickbox sont paramétrables

Dessin Cotation Modification

" Ligne
/ Demi-droite
" Droite
Double ligne
.2 Palyligne
Jg\ Palyligne 3D
7 Palygone
T Rectangle
Arc »
Cercle 3
(@) Anneau
7/ Spline
Ellipse 3
Bloc »
=

Figure 2.7
Le menu déroulant Dessin.

Figure 2.9

U Le pickbox.

Choix des objets:

choisissez Options (voir Figures 2.10 et 2.11).

[ Options

[ =

Dessicouant  DessinZ.dwg

Fichiers | Affichage | Duviir et envegistier | Tracer et publier | Systeme | Préférences wtiisateur | Dessin | Sélection)

Paraméires Aulatnap
[ Marqueur

Magnétisme:
[7] pflichage d'une info-bulle AutoSnap

Paraméties AutaT 1ack

7] Afichage du vecteur de repérage polaie
Affichage du vecteur de repérage plsin goran
[V] Affichage dune info-bulle AutaTrack

[T Affichage du curseur caré AutoSnap

Couleurs.

Acquisition du paint d'alignement
@ Automatique

) Mai pour acquéii

Taille des marqueurs AutoSnap Taille du curseur cané

{1 ﬁ%ab {

DOptions dacerochage aux objets - -
[Paraménes des infobulles de dessin

7] Ignorer les obiets de hachures

: dans le menu Outils,

cowant:  DessinZ dwg

laffichage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Prétérences utiisateur | Dessin| Sélection \

Ia cible de sélection Taille des poignées

f = 0

de [a sélection Poignées

quiune commands est active Coulsur des poignées non sélectionnées

I Couleur 150 -
Couleur des poignées sélectionnées

M Couleur 12 -

que aucune commande rest active

Paramétres de 'effet visusl

Couleur des poignées dynamiques:
Couleur 11 -

] Activer les poignées

lde sélection

ction nom/verbe

st Mai pour ajouter 1a sélection
e e faire dlisser [C] Activer les poignées dans les blocs
Eiage virluel 7] Activer le conssil sur les poignées
pement dobiets

Linite e sélection des obiets pour
Iaffichage des poignées

100

hures associatives

Appliquer

Appliguer

Figure 2.10
Paramétrage du réticule.

Figure 2.11
Paramétrage de la cible de sélection ou pickbox.
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Quelques zones stratégiques

Quelques zones stratégiques de 'écran AutoCAD sont a considérer avec la plus grande
attention. Parmi elles, le SCU (systeme de coordonnées utilisateurs) [voir Figure 2.12],
que l'on peut activer ou désactiver et placer a l'origine d’un point fixe ou laisser en
Iétat. Il est accessible par le menu déroulant Affichage > Affichage > SCU (sous forme
d’icone) [voir Figure 2.13].

v Figure 2.12
Le SCU, une zone stratégique.

140 4[» [»1]\ Objet { Présentation] { Présentation2 [/

Commande :
Corrrande

Corrande :

B2 4268 | |FESOL[GRILLE [oATHO [PaLAlRE [

AutoCAD LT 2009 Dessin2.dwg Fig ure 2.13

Affichage

Insertion Format Outils Dessin Cotation Modification Fenétre 7 Parame'tra e
' Redessiner [ 3 ‘ﬂ Ay|  Standard '| Standard _bl dg
Regenerer vl & % B DuCaloue v]H p(l)SSI e ae
Régénérer tout /'ICéne SCU.

Zoom 3
Panaramique 3
@ Disques de navigation SteeringWheel

Yue aerienne
Effacer ecran Ctrl+0

Fenztres 3

Eé] Wues existantes..,

Paint de vue 3D 3
Afficher les objets annotatifs 4
@ Masquer
Ombrage 3
Affichage ’ Ieone SCU v (L] Ac
fC  Barres d'outils... Affichage des attributs >i v Origine
Fenétre de texte F2 { bl

Les info-bulles, qui affichent & I'écran ces informations, sont intéressantes lorsqu’on se
familiarise avec I'environnement (voir Figure 2.14).

Longlet Objet est I'espace de travail ol vous dessinez ; ce n’est ni plus ni moins qu'une
immense planche a dessin informatique. Longlet Présentation est utile pour les mises
en pages, comme nous le verrons au Chapitre 5, « Habiller un dessin » (voir
Figure 2.15).



Commencer un projet m

Figure 2.14
| L'info-bulle de I'outil Ligne.
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[?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

4[» [M]\ Obiet ¢ Présentation] / Présentation? / Figure 2.15
Tsersh DIVERY AppDatal Localh Temph Dess: Les Onglets Objet et Présentation

mande :

La barre d’état (voir Figure 2.16) affiche en temps réel les coordonnées du réti-
cule ; les glissi¢res (voir Figure 2.17) permettent de changer la position de
I'image sans changer d’échelle.

H— X

4] 4]» N\ Obijet ,( Présentation] ,( Présentation2 / ol ¥

¥ C:\ Users' DIVERY AppData’ Local’ Tewph Dessing
Commande :

(%HESDLIGFHLLEIDHTHDIPDLNHEIAEEFH Clwl

Figure 2.16 Figure 2.17
La barre d'état et les coordonnées du réticule. Les glissiéres.

Un point notable 4 signaler est 'importance prise par les menus contextuels (voir
Figures 2.18, 2.19 et 2.20) depuis la version 2000 d’AutoCAD. En effet, depuis
lors, I'éditeur Autodesk semble avoir choisi ce quil appelle le head up design,
Cest-a-dire le « dessin téte haute ». Cela s'est accéléré depuis cette version pour
gagner en rapidité et en productivité de dessin, contrairement aux versions plus
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anciennes ot la saisie clavier était plus importante (viz la boite de commande, par des
entrées de données au clavier). D’un clic droit, on accéde 2 un menu contextuel et,
dans une petite fenétre, on peut valider options ou variables de commande (sans taper
au clavier, donc sans avoir besoin de baisser la téte, seulement a 'aide de la souris et en
gardant la « téte haute » vers I'écran).

. =2 Insertion
- = k- 1 I Perpendiculaire
£ =)
i; e O Tangente
- - Annuler e
= Saisie recente » oy Erochs
?‘ Accrochage aux abjets w Intersection projetée
Annatation standard Clote 7 Paralile
9 X Ea:qmu \ annbler vilR
) alques —/— ctive
/“/‘ Cotation Remplacer accrochage 3 Q_ Utiliser les icones
)| ¥ | Dessin 1Dessing |
51| papaces duveasan &) Panaramique Paramétres...
= fe"ém I Q Zoom Affichage »
1\;‘: :::‘::" @ Disques de navigation SteeringWheel _AIRE |ACCRON
Figure 2.18 Figure 2.19 Figure 2.20
Clic droit sur une barre Menu contextuel dans la zone de dessin. Menu contextuel des
d’outils. accrochages aux objets.

La boite de commande

Dans 'exemple suivant (voir Figure 2.21), nous donnons 'ordre 2 AutoCAD d’exécu-
ter la commande Ligne. AutoCAD comprend cet ordre et demande « Quel est le pre-
mier point ? »; ainsi, sétablit le dialogue entre I'utilisateur et le logiciel. Quelques
lignes de texte suffisent ici. A la Figure 2.22, la boite de commande est plus grande (on
I’a agrandie, tout simplement, en I'étirant avec les poignées, sur les rebords), avec plus
de lignes visibles. AutoCAD donne de nombreux renseignements (coordonnées X, Y,
etc.) sur un objet du dessin.

lgptcities le point suive [Cloce/snnllec] ¢ 1 Figure 2,21
I |Enregistrement auLomatig

€3\ Usera’ DIVER) Applata) L pi\Dessind_ 1 1 TEIl.svi ... S .
Zgum.“u:: ) = i Sk La boite de commande. Ici,
= “ommands; igne = !
@reeitios ie premies point: e ['ordre est la commande Ligne.

rd 3 "'\
>

] Fenétre de texte AutoCAD LT - DessinZ.dwg ﬂl&l Figure 2.22

Edion La boite de commande
Commande : i i T
ol agrandie laisse apparaitre
Commande: _line Spicifiez le premier point: de nombreuses

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: . 3

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: informations.

Spécifiez le point suivant ou [Clore/anniler]:

Spécifiez le point suivant ou [Clore/anniler]:

Commande: liste
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L'affichage

La zone de dessin d’AutoCAD est infinie, et Cest le grand avantage des données infor-
matiques par rapport au dessin traditionnel, dont le dessin et I'échelle sont contraints
par une surface de papier. Avec le DAO, il n'y a plus ces limites matérielles. En
revanche, I'emploi des outils d’affichage Zoom, Pan, Régénération et autres (voir
Figure 2.23) est une habitude indispensable & prendre deés le début. Nous allons les
passer en revue au travers d’'un exemple, un petit batiment en réhabilitation.

_ _ Figure 2.23
R Les différents outils
[SQAOQEE oo s00m

om0

PP PPBP P

A la Figure 2.24, on voit le dessin en question dans sa totalité, grice au zoom étendu.
Avec ce zoom, le dessinateur peut s'apercevoir que des croquis préliminaires sont tres
éloignés du dessin et prendre les mesures nécessaires (les effacer, par exemple).

Figure 2.24

£ SO G HEE LD AfA] sTANDARD | ) 5 || 5| Standand =9 stand ;
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[¥] Appuyes sur F1 pour obtenir de Naide
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La Figure 2.25 montre le choix de zoom Fenétre dans le menu déroulant de la barre
d’outils Zoom.

n Format Outils Dessin Cotation Modification Fenétre i

Figure 2.25

- |£QaGAED R0 | @A s -] Al i Fenét
Q% TamE COTINT @| vlg 2l B Ducdque v]\[ CONTINU -]\[ Du € zoom renetre.

4

 Zoom Fenétre

(g Effectue un zoom de fagon & augmenter ou réduire la taille

Y| apparente des objets dans la fenétre courante

_C [k ZOOM

4 [7] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

=

~

Afin de capturer une partie du dessin et de s'en rapprocher, il suffit d’utiliser le zoom
Fenétre en indiquant les premier et second points de la zone qu'on souhaite agrandir
a écran (voir Figures 2.26 et 2.27).

I
Spécifiez le premier coin: dupEkalieE || -5016,39439784
[]
- E
ol | B2

ni:' Pre= El
; o _gi
Figure 2.26 Figure 2.27
Le zoom Fenétre, le premier point de capture. Le zoom Fenétre, le second point de capture.

11 est également possible, et trés pratique, dutiliser la roulette de la souris. Les derniéres
générations de souris sont désormais pour la plupart équipées dune roulette ou dun
troisiéme bouton au miliew. Ce qui est ergonomique lorsquon prend ['habitude de dessiner
avec AutoCAD et d utiliser constamment le zoom depuis la souris.

Une fois capturée la zone de dessin que 'on souhaite obtenir & I'écran, il est également
possible d’utiliser Pan (panoramique en temps réel), afin de la déplacer sans changer
de zoom (voir Figure 2.28). Cette fonction est beaucoup plus pratique que les glis-
sieres.
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Il est possible par ailleurs de zoomer en avant ou en arri¢re, en séquence, comme au
cinéma, par plans successifs avec I'outil Zoom avant ou Zoom arrie¢re (voir Figure 2.29).

Autol

14 exemple acad dwg

Figure 2.29
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Enfin, une notion importante pour clore cette section sur I'affichage concerne la réso-
lution du dessin. En travaillant un projet, on fait de nombreux allers-retours, a diffé-
rentes échelles, des zooms avant et arriere, etc. AutoCAD peut avoir du mal a calculer
en temps réel la modification des objets transformés a I'écran. Un exemple assez
démonstratif est celui du cercle : a force de lui appliquer des zooms, il devient vite un
polygone (voir Figure 2.30).

Figure 2.30

Un cercle aprés de
nombreux zooms.
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info

Afin de résoudre ce probléme, il est nécessaire de régénérer de temps en temps le des-
sin. Dans le menu Affichage, choisissez Régénérer tout (voir Figure 2.31).

B ','E. - AutoCAD LT 2009 exemple acad.dwg

Figure 2.31

La fonction
= Régénérer tout.

Edition Affichage Insertion Format Outils Dessin Cotation Modification Fenétre ?
204 & | Redessiner 7S E | @FA | stanparp ~||

T
lassique | Regénérer | 5 [l B DuCalgue -
B Regenrer tout !

Zoom 3
Panoramigque 3

(&) Disques de navigation SteeringWheel

Yue acrienne

1/ existe également les options Redessiner, Régénérer, etc. Le but de mon propos n'est pas de
[Jaire la démonstration de toutes les variantes, sous-variantes et subtilités mais, & la section
« Utiliser laide », je vous donnerai des pistes pour approfondir ce sujet. Sachez routefois que
la fonction Régénérer tout est la plus efficace ; par contre, elle demande un peu plus de temps
de caleul. Dans ma pratique de dessinateur, jai toujours préféré perdre quelques secondes,
mais avoir en retour le bon affichage.

La Figure 2.32 montre ce méme cercle apres I'exécution de la commande Régénérer.
On s’apergoit qu’il est désormais un « vrai » cercle parfait.

Figure 2.32
Le cercle apreés
I'application de
la commande
Régénérer.

Définir les préférences utilisateur et les parametres
du dessin

Comme la plupart des outils et des logiciels, AutoCAD est personnalisable; cest ce
que 'on appelle aussi les préférences utilisateur. Nous allons passer en revue les princi-
paux parametres que 'on peut définir soi-méme, au gré de ses habitudes, préférences



visuelles, mais aussi parfois par nécessité pour s'adapter et s'intégrer au mode de fonc-
tionnement d’un bureau d’études ou satisfaire un client qui souhaite le respect d’'un
certain cahier des charges ou d’une charte graphique.

L'affichage de la fenétre de dessin

Fommat

i

al Ko}
—

A peu prés tout en ce qui concerne les paramétres d’affichage de la fenétre de dessin est
personnalisable. Nous allons voir les éléments les plus fréquemment utilisés et modi-
fids, tels que la couleur de fond d’écran, la taille du réticule, les polices de caracteres, la
taille et la couleur de la cible de sélection, etc. Ces éléments sont modifiés avant tout
par l'utilisateur pour son propre confort dutilisation ; cela n’interfere en rien dans le
résultat final du dessin obtenu. La plupart de ces parametres sont accessibles depuis la
boite de dialogue Options viz le menu déroulant Outils (voir Figures 2.33 et 2.34).
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| Options lﬁ‘

Espaces de trvai v | sTaning

Palectes " _E‘“” ‘% Dessin courant: exemple acad dwg
- eSS L | Fichiers‘ Affichage | Quyii et eniegistier I Tracer et Dublisr! Syst‘smsl Préférences ulilisatsurl Dsssini Sélection|
o Culan

Hettoyer ecran Culel Eléments de la fenétre Résolution de I'affichage

5 Omhographe Schéma de coulewrs: | Fonos - ‘ & 500 Lissage des arcs et des cercles

il s [7] &fficher les harres de défil dans |a fenétre de dessin i )
Ordre de tace » = N 8 Segments de la courbe polyligne
Renseigremen xs [7] &fficher la bare d'état de dessin

B Mettre a jour les champs [ Utiliser de: gros: boutons pour les banes d'outils
[¥] fficher les info-bulles
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[ Edmeur de blocs 8 V] Appliquer remplissage de solide

Extraction d ikt [] Afficher les touches de raccourci dans les info-bulles
- Bannrre huewe of date [¥] &fficher les info-bulles étendues 2™ 7] Afficher cadre de contour du texte seulement
£ Musye ds rivinion _— 2 Durée du différé [en secondes)
Lisisons de donneées » e s
|| Afficher les info-bulles de sureol Taille du reticule
B e -
[ Couews. | [ Polices.. | 3 0
[ et
L2 SCu evistars Eléments de la présentation
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[¥] &stficher I'arrigre-plan papier

Asststants r [7] &fficher 'ombre papisr

Aides au dessin 1= &fficher le Gestionnaire des mises en page des

Gaoupe " mouvelles présentations

[] Créer une fenétre dans les nouvelles présentations

TR
T

Geitrorname de qroupes

Tablette

o Optiom. L

Figure 2.33 Figure 2.34

Le menu déroulant Outils et le choix ~  La boite de dialogue Options.
Options, en bas.

Cette boite de dialogue Options compte huit onglets thématiques : Affichage, Ouvrir
et enregistrer, etc. Je vous invite a naviguer d’'un onglet a 'autre et 4 les tester par vous-
méme. La logique est toujours la méme : les parametres changent automatiquement a
Iécran une fois qu’on a cliqué sur le bouton Appliquer.
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Lobjectif n’est pas de les étudier tous, ce qui aurait par ailleurs peu d’intérét, mais de
vous montrer quelques exemples emblématiques de leur mode de fonctionnement.
Mon expérience de formateur aupres d’un public débutant m’a appris qu’en général les
utilisateurs appréhendent de toucher a ces parametres du systéme. Sachez que vous
pouvez toujours revenir en arriere et faire des tests sans que cela engendre des consé-
quences irréversibles sur votre travail. Alors, pour reprendre une expression devenue
célebre : « N’ayez pas peur ! »

Ici, un des grands classiques concernant les préférences utilisateur consiste tout simple-
ment a changer la couleur de fond d’écran, selon votre convenance. La Figure 2.36
montre le choix d’un arriere-plan de dessin en noir.

Une fois cette option validée, 'espace de dessin devient automatiquement noir (voir
Figure 2.37).

a médecine du travail recommande un fond d’écran clair, ce qui est plus reposant pour les
La méd, du t / A dd Y/ qui est pli t /
yeux. Jai longtemps dessiné avec le fond d’écran AutoCAD noir, tel qu’il existe depuis ses
débuts. Aprés consultation médicale et paramétrage du fond d'écran blanc ou gris clair, jai
pu effectivement constater moins de fatigue visuelle, notamment aprés une longue et intense
Journée de travail sur AutoCAD. Chacun pourra se faire son opinion, doi l'intérét de
pouvoir personnaliser sutvant sa propre volonté.

astuce

Dans le méme esprit, il est possible de personnaliser le réticule (voir Figures 2.38 et
2.39). Ici, l'utilisateur choisit un réticule rouge et de plus grande dimension.
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[B;] Couleurs de la fenétre de dessin
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| Appliquer & Fermer | | Annuler ‘ ‘

Aide

Figure 2.36

Arriére-plan de I'espace de dessin en noir.

Figure 2.37
Le dessin sur fond d’écran noir.
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Figure 2.38
Le choix de la couleur.

Figure 2.39
La taille du réticule.
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La Figure 2.40 montre le résultat obtenu, le réticule en position sur 'espace de travail.

[ IR = | snded = D] sandmd

[

coNTI

Figure 2.40
Le résultat sur I'espace de travail.

Les modes de sélection des objets

astuce

Un autre point tout aussi important concerne le mode de sélection des objets. 1l existe
deux grandes familles de types de sélection. La premiere famille est « Action/Sélection/
Validation ». Il s'agit d’exécuter d'abord la commande, puis de sélectionner les objets a
éditer. Par exemple, je clique sur le bouton Déplacer, c’est une action, puis je choisis
objet a déplacer, Cest une sélection, et enfin je valide.

Comme nous le verrons, il est possible de paramétrer et de personnaliser a peu prés tout dans
AutoCAD. Personnellement, dans ma pratique de dessinateur, jai remarqué que l'on gagne
un temps précieux en personnalisant le clic droit de la souris (cliquez du bouton droit sur
la barre de menu, puis Choix des options et Préférences utilisateur > Personnalisation du
bouton droit de la souris, voir Figure 2.41) de facon qu’il serve a valider les commandes, ce
qui évite de répéter chaque fois la derniére commande.

La seconde famille est « Sélection/Action/Validation ». Par exemple, je sélectionne
d’abord l'objet, puis je choisis 'action (la commande Effacer, Déplacer ou Copier,
etc.) et, enfin, je valide.
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(=] Figure 2.41

La boite de dialogue

F— Personnalisation du
bouton droit de la souris.

i) Options
*_'!' Dessin courant: exemple acad.dwg
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Evidemment, aucun manuel ne remplace la prise en main du logiciel et un minimum
de pratique. C’est uniquement par la pratique que vous parviendrez a personnaliser
votre usage du logiciel et que vous augmenterez votre dextérité.

Le choix des unités

En ce qui concerne la configuration de 'environnement de dessin, un point essentiel
N 1z . \ 7 > . . sz 1z

a prendre en considération, des le démarrage d’un projet, est celui des unités utilisées
(voir Figure 2.42). Dans le menu Format, choisissez Controle des unités.

%] Unités de dessin

[

Longueur Angle

Tope: Type

lDécimaI v] IDegrés décimauy vJ
Précision: Précision:

[0.00000000 ¥ [ooo -

Exemple

Sans unité

[] Sens horaire

Echelle dinzertion
Unités de mise & l'échelle du contenu inséré:

-

1.5,2.00330625.0
K450

] l Annuler | | Direction.. ‘ | Aide

Figure 2.42

La boite de dialogue
Unités de dessin.
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Si, dans le cas du dessin traditionnel sur planche, le dessinateur doit des le début pen-
ser au format de papier, a 'échelle et a 'unité de mesure utilisées, il n’en est pas de
méme en DAOQ. En dessin traditionnel, ces choix sont définitifs, alors qu'en DAO, il
sagit de parametres modifiables. Avec AutoCAD, on dessine en vraie grandeur, a
Iéchelle 1/1. La boite de dialogue Unités de dessin permet de déterminer les unités
pour les coordonnées, les distances, les angles ainsi que le degré de précision de travail

(voir Figures 2.43 et 2.44).

1&15 Unités de dessin L&J [ &, Unités de dessin [i_?-J ]

Langueur Angle Longueur Angle

Type: Type: Type: Type:

LDéc\ma\ - | Degrés décimaux - {Décimal - ] | Diegrés décimaus - |

Chi Précision Précisior: Précision:

beomal -, ‘ 0 - (000000000 -] [ow -

Ingénierie 0 o

Seientifigue | [ 5ens horaire (1] || Sens horaire

— 000

Echelle dinsertion

Unités de mise & léchelle du contenu inséré: ngggﬂ ntenu inseré:

Sans unite - 0.000000

(0.0000000
(0.00000000

Exemple ERErmiplE

1.5,2.00330625.0 1.5,2.00330625.0

3450 3¢4R0

[ ok ][ Aoer | [ Dieclion.. | [ Aide [ ok | [ anouer | [ Disction.. | [ aide

Figure 2.43 Figure 2.44
La boite de dialogue Unités de dessin et La boite de dialogue Unités de dessin et
le menu déroulant Longueurs. le menu déroulant Précision.

Le menu déroulant Longueurs propose les choix suivants : décimales pour le systeme
métrique, unité d’ingénierie pour le génie civil, fractionnaire et scientifique (utilisée
par des scientifiques, par exemple dans I'industrie chimique ou 'astrophysique pour
des nombres infiniment grands ou petits).

Cet ouvrage ayant une légere orientation « batiment », j utiliserai I'unité de base en
ingénierie, le systtme métrique. Les dessins au format DWG (standard AutoCAD)
s'échangent de plus en plus entre les bureaux d’études. Les projets d’architecture
deviennent de plus en plus complexes et nécessitent également plus d’intervenants et
de spécialistes. Il est donc tres important que tout le monde utilise des le départ la
méme unité de mesure pour la bonne coordination entre les différents corps de métier.
Sinon, c’est une source d’erreur fréquente sur les plans.
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La définition des unités de dessin wentraine pas automatiquement celles des unités utilisées
pour la cotation ! Pour résumé, [unité utilisée sert de repere, qui sera trés important
notamment pour la mise en pages et les impressions en _fonction de l'échelle utilisée, comme
nous le verrons au Chapitre 6. Mais on dessine toujours en vraie grandeur, a l'échelle 1/1
dans lespace objet.

Si l'on désire connaitre tous les paramétres dun dessin en cours de construction, il est
toujours possible d'utiliser la commande Etat (ou Statut en version anglaise), & taper au
clavier. Celle-ci donne tous les parametres en cours concernant l'environnement de travail.

Utiliser I'aide

Ou trouver de I'aide

Savoir utiliser 'aide d’AutoCAD permet de gagner en autonomie et peut rendre de
grands services. Laide se divise en trois parties :

* Manuel d’utilisation. Complet et exhaustif, il donne la description de toutes les
commandes, leurs concepts et les procédures a respecter, le tout illustré de sché-
mas, étape par étape.

* Index.
* Outil Rechercher. Il sert de guide grice 4 des mots-clés.

La Figure 2.45 montre le menu ? d’acces a l'aide.

AutoCADLT200) exempleacaddwg » | Figure 2.45

fication Fenétre ?

: . Le menu déroulant de la
STANDAR E Aide | Standard

rubrique ?.

& [l @ DuCalque | Atelier des nouvelles fanctionnalités

Ressaurces supplémentaires
Envayer vos commentaires
Pragramme de participatian du client...

A propos

La Figure 2.46 illustre la possibilité de rechercher de I'aide avec des mots-clés grice a
Iindex. Cet outil peut étre d’une redoutable efficacité a condition d’utiliser les mots-
clés pertinents.
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La Figure 2.47 montre le sommaire du manuel d’utilisation d’AutoCAD. Vous trou-
verez ici une information riche et abondamment illustrée, qui se divise en trois par-
ties : une information dite « conceptuelle » qui explique le concept de la commande
ou de loutil, illustré de schémas ; la description des procédures a suivre pour une com-
mande, cest-a-dire chaque procédure décrite étape par étape (voir Figure 2.48) ; et un

aide-mémoire.
[ Aide FAutoTAD LT 2009 (= ] Figure 2.47
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Les outils d’apprentissage

Les ressources que l'on retrouve par I'intermédiaire d’Internet sont une autre source
importante d’enseignement et d’autoformation. La Figure 2.49 montre le chemin du
menu déroulant de l'aide, permettant d’accéder a des assistances en ligne et des groupes

d’utilisateurs d’Autodesk AUGI (Auzodesk User Group International).

L T spez un mol-cle ou une ex;

09 exemnple acad.dwg
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Aide

Atelier des nouvelles fonctionnalites
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Ressources supplementaires 3 Assistance technique - Base des connaissances

Ressaurces de farmation en ligne
Envayer vos cammentaires

Groupe d'utilisateurs international Autadesk

Pragramme de participation du client...
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Figure 2.49
Le menu de I'aide et les ressources supplémentaires.

Enfin, le site web de la maison meére Autodesk (www.autodesk.fr) est aussi une mine
d’informations (voir Figure 2.50). Ce site propose des vidéos (souvent en anglais) de
démonstration d’AutoCAD. En effet, quoi de plus idéal que de pouvoir visualiser une
vidéo montrant le déroulement et les étapes d’un dessin ? Aucun livre ne pourra riva-
liser avec cet outil 2 la fois extrémement direct et efficace.


http://www.autodesk.fr
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Vesston Wovaluation  Fonclionnaies  Témoigrages clients  Comient

AutoCAD _LFCEer |

s

S ), weene e (P -
ADE -ed-gspulf, next point or [Arc/Length/Unda]:
ADD mode)specify nest point or [Arc/Length/unda]: *cancel®
Command :

e o o | =g AF BET

Intermations produit Formaticn et Assist

Figure 2.50
Le site web d’Autodesk et une vidéo de démonstration sur le site d’Autodesk.

Créer un dessin

Premiére prise en main d’AutoCAD

De méme que 'on n'apprend pas a conduire avec le code dans une main et le volant
dans l'autre, on n’apprend pas a dessiner avec un manuel dans une main et le crayon
dans l'autre main. Il faut savoir libérer un peu de spontanéité et de curiosité. Je vous
propose dans un premier temps de ne pas vous embarrasser avec de longs paramé-
trages, le mode Grille (qui ne sert pratiquement jamais !), etc., mais d’aller droit au but
et a lessentiel pour dessiner vite et bien (libre A vous, bien str, d’approfondir certains
points ou de satisfaire votre curiosité grace a 'aide du logiciel, laquelle, nous venons de
le voir, est compleéte et exhaustive).

De plus, il est important de prendre plaisir a dessiner, car les questions qui se posent
trouveront leurs réponses naturellement, au fur et & mesure. Lobjectif de cet ouvrage
est de vous transmettre la philosophie du logiciel, c’est-a-dire la compréhension de son
mode de fonctionnement. Quand vous aurez eu le déclic de sa logique, tout vous
paraitra plus simple, vous prendrez gotit & son utilisation et vous progresserez par vous-
méme rapidement.

Les exercices suivants vont donc vous permettre d’acquérir une pratique et une expé-
rience du logiciel et de les placer dans la perspective plus large du dessin technique a
finalité constructive. Ils constituent une sorte d’échauffement avant les Chapitres 3
et 4, traitant des techniques de dessin 2D de fagon plus approfondie. A vous de jouer !
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Les bases

Prise en main

Manipulez librement l'outil Ligne (voir Figure 2.51). Ne vous préoccupez pas des
distances pour I'instant. Mais utilisez correctement la validation par clic droit ou par
la toguche Entrée et pensez a bien regarder a la fois I'écran, ce que vous dessinez et la
boite de commande d’AutoCAD qui vous sert 2 communiquer avec le logiciel.

I »00reg/osn - BoEAf Figure 2.51
78115262 g N .
B L'outil Ligne a manipuler

librement.
Entrer
Annuler
Saisie récente 13
Clare
annller
Remplacer accrachage 3
D Panoramique
| Q, Zoom
(& Disques de navigation SteeringWheel
| CALCRAPIDE

Les coordonnées absolues cartésiennes

Rentrez les données suivantes au clavier par rapport au point 0,0 du systeme de coor-
données utilisateurs (coordonnées X et Y) :

1. Commande : Ligne (voir Figure 2.52, 4 gauche).
2. Du point : 0,0 (voir Figure 2.52, a droite).

A[ATK V], Objet ¢ Présentationl / PrésentationZ. TA[F V1], Objet | Présertation] 7 Présertation?
#gpécifiez le premisr point: TAnnulec?® f Conmande:
Commande: *innuler® Cormande: _line Spécifiez le premier point: 0,0
Commande: ligne Spécifiez le point Suivant ou [annUler]:
ResoL]GAILLE [oRTHD[PoLaiRE [accros [Rererna [o EL[eR [T [asiz amein |AesoL[GRILLE[ATHD | PoLsiRE [accAos reperRoe [ovi[eL PR [T

Exemple avec les coordonnées absolues cartésiennes.
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astuce

Spécifes ke pot wivert (1]

Lzpecisie

P G v o oo oo o s ]

— e
Spbeiles Ie point sunant eu_ 3] 1
4 .
\\.
o RS ey B -
B X i
A6 (W], Dbpe [ Prbiseision] | Prioninions |
ALk WD Oyl [ Prisemrdabon [ Prbssrdateord! | Biopécitiez le point suivanc ou [aanUler]: #100,0
Uier]: 8100,0 lspéciriez le point suivanc ou [Clore/annUler]: HO,-100
el BO,-1060 [lzpteizies le poine suivane ou [Clore/mmnUler]: cloee
arntlee] ¢
" —
(o e e

Figure 2.53
Exemple avec les coordonnées absolues cartésiennes (suite).

3. Au point : 0,100 (voir Figure 2.53, de gauche a droite et de haut en bas).
4. Au point : 100,0.
5. Au point : 0,-100.

6. Au point : Clore. Le carré est terminé.

N'oubliez pas de bien regarder non seulement votre dessin, mais aussi la boite de commande
avec laquelle vous dialoguez avec Auto CAD.

. R . e
Je vous propose de reproduire ce méme carré avec toutes les possibilités qu’offre Auto-
CAD, afin de vous familiariser avec la saisie des coordonnées, base de tout dessin.

Les coordonnées relatives cartésiennes

Rentrez les données suivantes au clavier. Toutes les coordonnées seront rentrées par
rapport au dernier point saisi, avec la syntaxe suivante : @la valeur en X, @la valeur
en Y. Nous allons également enregistrer ce premier dessin et voir comment AutoCAD
crée un fichier de sauvegarde automatique avec I'extension .bak.
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Du point : 0,0.

Au point : @100,0.
Au point : @0,100.
Au point : @-100, 0.

¥ Spécifiez le premier point || EEELEE |[309370 |
I—B o

AR NSRS R

[ 4[> [bily_Obiet { Présentationt /{ Présentation2 /

Commande: _line Spécifiez le premier point: *hnnuler®
Commande: *innuler®
Conmande: ligne

Spcifiez le premisr point

Spdtifies e point suivant ou (1)

) =

% . .

siamdation] | Pricertataed |

Commande : Ligne (voir Figure 2.54, de gauche a droite et de haut en bas).

. [Spécifiez le point suivantou_ ©)

[ 4]» [¥1_Objet { Présertation] [ Présentation2 /
Commande: *hnnulert
Commande: ligne

gpécifiez le premier poinc: 0,0

Spécifiez le point suivant ou [annUler]:

LAIRE |ACCROBJ |REPEROBJ | DYN

Polsire: 378796 < 110"

TALA R [ Objet | Présertabon | Prseristiond |

e
aremiee point: 0,0
soint suivant ou [annUier]: §100,0

Joimt suivant ou [annUler] :
Mm REPEAOB) |

i ok 39459 < 0137

oL (W, Otper [ Poboerastion] [ Présentaion |

Spécifier le paine suivant ou [annller]: B100,0
Fpkeifie: le point suivant eu [mnallec]: B0, 100
Spécilfies le point suivant ou [Clore/annUler): B=100,0

Spécifier le point suivant ou [Clore/annfler]:
[ T T s
Figure 2.54

Exemple avec les coordonnées relatives cartésiennes.

Commande: _line Specifice le peemiss polat: 0,0
Spacifies e point ssivant ou [ansliler]: 8100,0
Spdcifies le point sulvant ou [anniler]: BO, 200

Specifies le pol

1Ak [ M), Otget | Poberdateen | Prisentateed [

Specifies le point suivant ou [annUler): 80,100
Specifies le point sulvant ou [Clore/annUlec]: 8-100,0
Spécifies le point suivant ou [Clore/anniler]: clore

Commsande
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6. Au point : Clore.

7. Fichier > Enregistrer sous... (voir Figure 2.55).

Figure 2.55
Fichier Edition Affichage Insertion Format Dutils Dessin L’enregistrement
[ Uy Mouveau.. Ctrl+M :2 e
2By fichier
Aut| = Ouvnir.. Ctrl+0
= L3 Charger jeu d'annotations... —

./ Fermer
g Importer...
Q E Enregistrer Ctrl+5
i EZ  Enregistrer sous... Crrl+Maj+5
‘i‘ Q eTransmit...
G @ Publier sur le Web...

8. Enregistrer sous : saisissez le nom du fichier, son type et son emplacement (voir

Figure 2.56).

i Lecteur DVD RW (D)
405 TOOLS (E)
| aHP_RECOVERY (F:)

o

;ﬁ

[ Mettre 3 jour la feville et afficher les miniatures maintenant

= N

Nam de fichier: Mon premier dessin &
Type de fichier. [ Dessin AutoCAD LT 2007 /AutaCAD 2007 (dv -

Diessin AutaCAD 2004/LT2004 [*. dwq)
Dessin AutaCAD 2000/LT 2000 [, dwg)
Dessin AutoCAD R14/LT38/LTS7 [*.dwa)
Gabarit de dessin AutoCAD LT [*.dwt]
DXF AutoCAD LT 2007 [*.dsf]

AutoCAD 2004/LT 2004 DRF [*.dxf]

DxF AutoCAD 2000/LT2000 [* df]

DXF AutaCAD R12/LT2[".dxf)

Figure 2.56
La suite de

m Enregistrer le dessin sous @
Enregistrer sous: | B8l Ordinateur vl e @ X @ Yes v Ouis - X L
. E apese I'enregistrement du fichier.
his om
';/ ""_‘D\squelu:aﬂc:)

9. Contrélez la création du fichier .dwg et, ultérieurement, la création automatique

d’un fichier de sauvegarde .bak (voir Figure 2.57).
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astuce

‘ Organiser = Affichages = . Ouvrir Flgure 2'57 Lo

v ; La création du fichier
Mam Date de la prise de vue Mots-cles ..
@ man premier dessin DWG et du fichier de
|| mon premier dessin.bal SaUVegarde BAK.

Fichier BAK

Ce fichier de sauvegarde est créé automatiquement par AutoCAD. Si le fichier source érait
endommagé ou détruit, vous pourriez utiliser ce fichier de sauvegarde en renommant
lextension .bak en .dwg.

Je détaille toutes les étapes concernant I'entrée des coordonnées et jinsiste volontaire-
ment sur ce point, car il s'agit la des bases, qu'il est indispensable de comprendre et de
maitriser pour la suite. Prenez le temps nécessaire de bien assimiler ces notions, elles
sont fondamentales ; elles vous permettront de travailler plus rapidement, lors de
Iétude de 'exécution de schémas plus complexes.

Les coordonnées polaires absolues

Rentrez les données suivantes au clavier. Toutes les coordonnées seront rentrées par
rapport au dernier point saisi ou par rapport au 0,0 du syst¢tme de coordonnées (X, Y),
en respectant la syntaxe : longueur par rapport au dernier point < angle.

1. Commande : Ligne.
2. Du point : 0,0.
3. Au point : @100<45 (voir Figure 2.58).

1oy

> [

Spécifiez Ie point suivant ou_ 3

14] ¥ [l Objet { Présentationl  Présentation2 /

[ Conmiande:
Commande: _line Spécifiez le premier point: 0,0
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @100<45

Spécifiez le point Suivant ou [annUler]: <Polaire insctif>

RESOL|GRILLE [ORTHO [POLAIRE [ACCAE) [REPERTES (D [EL PR I

Figure 2.58
Exemple de saisie avec les coordonnées polaires absolues.




36 . Les secrets du dessinateur AutoCAD

Les coordonnées polaires relatives

Rentrez les données suivantes au clavier. Toutes les coordonnées seront rentrées par
rapport au dernier point saisi en respectant la syntaxe : @longueur < angle.

—_

Commande : Ligne.

2. Du point : 20,20.

3. Au point : @100<45 (voir Figure 2.59).
, Figure 2.59
- Exemple de saisie avec les
BT T coordonnées polaires relatives.

(4] 41 [Pl Objet { Présentation] £ Présentation2

¥ Commande :
Comuande: _line Spécifiez le premier point: 20,20
Spécifiez le point suivant ou [annUler]l: 8100<4s

Specifiez le point suivant ou [annUler]:

RESOL|GRILLE[ORTHO [POLAIRE | accroBJ [REFEROE v EL PR I

E Saisie directe d’une entrée

Vous pouvez définir un point en déplagant le réticule, afin d'obtenir sa direction, puis en
indiquant seulement la longueur, cela dans le mode ortho (voir Figure 2.60). Ce mode
bloque le curseur a lorthogonal, c'est-a-dire uniquement horizontal ou vertical.

astuce

Saisie en mode dynamique

Elle permet de rentrer les valeurs directement sur le dessin, en plein écran, dans un champ
de saisie proche du curseur (voir Figure 2.61, zone en surbrillance).

o e [EEEE] s Figure 2.60
. Le mode ortho activé.
1—D be

1] 4]» [¥i\ Objet { Présentation! [ Présentation2 /.

[ Conmande :
Conmande :
Commande: _line Spécifiez le premier point:

Spécifiez le point suivant D"‘m“ <Ortho actif>
ode ortho

RESDL|GRILLE [0RTH o JCCAES [REFERDE. [ [EL[FR]
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A Figure 2.61
Le mode dynamique activé.

' S

il E G e e pae )

s 18

s

14 (¥ (M), Objet { Présentation] { Présentalion2 /-
= Commande :
Cortnands :
| Commande: _line Spécifiez le premier point:

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: <Ortha inactifs

[ResoLeriLLe [oATHO [PoLsiRe [accros [erernes [ow el rr [

Avez-vous remarqué le changement graphique du réticule lorsque vous étes en train
d’effectuer certaines manipulations ? Les Figures 2.62, 2.63 et 2.64 expliquent ces

changements.
0 \ Specifiez le premier point: || L | [58.8947 |
.
Figure 2.62 Figure 2.63 Figure 2.64
Le curseur a I'état Le curseur a I'état de mode de Le curseur a I'état de sélection de point.
standard. sélection d’objet.

Ala Figure 2.62, le curseur est a I'état standard. Ala Figure 2.63, le curseur est a 'état
de mode de sélection d’objet, c'est-a-dire lorsque vous faites une modification ou une
saisie d’objet (déplacer une ligne par exemple). Nous verrons, au cours des chapitres
suivants, ces outils de modification, principalement regroupés dans les barres d’outils

Modification.

A la Figure 2.64, le curseur est  I'état de sélection de point. Par exemple, lorsque vous
étes en train de dessiner une ligne comme dans les exercices précédents, vous avez sans
doute remarqué que le curseur changeait de forme au cours de vos manipulations.
Lorsque AutoCAD vous demande de sélectionner un point, c’est bien cette forme en
croix que prend le curseur. Beaucoup d’utilisateurs autodidactes ne s'en rendent méme
pas compte parce quils sont concentrés sur la réalisation de leur dessin et oublient
Penvironnement AutoCAD. Pourtant, la connaissance de ces petits détails est pré-
cieuse, notamment lorsqu’il s'agit d’aller vite et de dessiner des schémas complexes.
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Une approche ludique d’AutoCAD par la géométrie

Les exercices suivants mettent en ceuvre les principaux outils vus précédemment afin
de réaliser des constructions géométriques élémentaires.

Exercice d'application 1

astuce

A Tlaide du simple et élémentaire outil Ligne qui a été abordé, avec ses différentes
méthodes de saisie des coordonnées, vous allez dessiner votre premier schéma géomé-
trique simple. Je vous donnerai des conseils au fur et & mesure afin que vous réalisiez
au mieux cette tiche. Pour ce premier exercice, reproduisez simplement les manipula-
tions, les solutions plus complexes seront introduites progressivement.

Vous verrez par la suite qu’il est possible de réaliser le méme schéma de multiples facons :
cest lir la richesse d’AutoCAD. Cependant, le chemin le plus rapide devra, si possible, étre
privilégié, afin de gagner en productivité. Vous verrez que le méme exercice peut prendre
plus ou moins de temps selon les outils et les techniques utilisés. Un débutant mettra
beaucoup plus de temps a exécuter ces figures quun utilisateur expert qui peut les réaliser
seulement en quelques secondes en connaissant les chemins les plus directs ! Un peu comme
un probléme d'échecs, certains arrivent a la solution du mat en dix coups, alors que d’autres
y parviennent en trois coups ! C'est la méme logique.

Utilisez la commande Ligne et placez-vous en mode ortho (voir Figure 2.65).

2. Tracez une ligne en indiquant simplement la direction et la valeur : 100 (voir
Figure 2.66, de gauche a droite et de haut en bas).

3. Tracez le deuxitme c6té du carré en changeant de direction et en indiquant la
méme valeur.

4. Tracez le troisieme c6té du carré en indiquant la direction et la valeur.

v Figure 2.65
La commande Ligne
en mode ortho.
= x a

[4] 4]p [¥I]' Objet { Présertation] f Présentation2 /

¥ Commande :
Conmande :
Commande: _line Spécifiez le premier point: 0,0

Spécifiez le point suivant o Mode ortho ] £

MHESDL‘EHILLE‘DRT.HEI|PEILA\HE accros. [rererosl[ovn[EL[PR
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v

[f
v

147 4]» 1]\ Objet { Présentation] / Présentation2 /

Commande :

Commende: _line Spécifiez le premier point: 0,0
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 100

: _line Spécifiez le premier poine: 0,0

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: <Ortho actifs
RESOL |GRILLE | ORTHO |POLAIRE [ACCROB (REPEROES | DYM

Spécifiez le point suivant ou [annlUler]:

RESOL[GRILLE|0ATHO [POLAIRE | ACCADR) [REPERDE. v EL PR I

Specifiez le point suivantou ][ clore |

o
for

5

14] 4]k [¥], Objet { Présertation] { Présentation2 /

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 100
Spécifiez le point suivant ou [annTler]: 100
Spécifiez le point suivant ou [Clore/smnUler]: 100

Spécifiez le

Figure 2.66
L'élaboration du carré de c6té 100.

5.
6.
7.
8.
9.

Terminez le carré avec la commande Clore.

Activez loutil Copier (voir Figure 2.67).

Sélectionnez le carré (voir Figure 2.68).

Spécifiez un point de base de déplacement (voir Figure 2.69).

Copiez le carré plusieurs fois de suite, en gardant le méme point de base, afin d’ob-
tenir cinq carrés alignés (voir Figures 2.70 et 2.71).



40 . Les secrets du dessinateur AutoCAD

]
[£34 2B+ 0RR+~—7co~d0a)

GO F

ok COPIER

[¥] Appuyes sur F1 pour obtenir de I'side

B—t—

W AR [, Dbyt Prisortoliond | Prbssrlabon? |

Spécifies le point sulvant ou (annUler]: 100
Spécifier le point suivant ou [Clore/annUler]: 100
Spécifies le point auivant ou [Clore/annlller]: clore

Commands

Figure 2.67
L'outil Copier.

-
I
fusl e
B+ £

[Spécifiez le coin opposé: | |[[15.2355
A[r [1]\ Obiet { Présentation] { Présentation2 /
nregistrement automatigue vers
1Y Users\DIVER) AppData’ Local’ Temph Dessind_1_1_3925. IvE ...
onmmande :

ommende: Spécifiez le coin opposé:

4053, 15.23 RESOL|BRILLE [0RTHO [POLAIRE [4ccRoBs [REPeRas. [ovi EL [Pr

Figure 2.68
La sélection avec I'outil Copier.

[4[FTHT Obiet { Fréseniation] /[ Présentationz /

Commende: _move

Choix des cbjets: Spécifiez le coin oppose: 4 trouvéis)
Choix des obists:

Objet { Présentation] { Présentation?

ie: _move
ies objets: Specifiez le coin opposé: & trouvé(s)
ies objets:

Spécifiez le point de base ou [Déplacewent] <Déplacewment>:
S il ORTHO |POLAIRE (ACCROB) (REPERDBJ | DYN PR |

Figure 2.69
La premiére phase de la copie, le point de base.

iez le point de base ou [Déplacement] <Déplacement>: Spécifiez le deuxiém

iﬂssm\ﬁmuﬂnnmn\PnLAlmjAccHnaJ |Reperogsovi[EL[PR

Figure 2.70
Les étapes de la copie.

10. Reproduisez la copie multiple sur le méme principe dans le sens vertical (voir

Figure 2.72).

11. La Figure 2.73 montre le quadrillage obtenu.
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13}
i ’ Eatrtenite
J‘ 4
e E"\{ 5 ! -y
:
byt | Posemrtatm] | Friertationd | KDY
&s courancs: Mode Copier = Mulriple [chaix des ohjets: Spécifies le coin opposés 30 trouv (=)
& le point de base ou [Dépl it/ wide] s 2 ie Thoix des objets:
point ou <utiliser le peemice point comse diplacementy: Paramétres courants: MNode Copier = Nultiple
£ le sscond point ou [Quitter/Rétablir] <Quiteer:: Spécifiez le point de base ou [Déplacement/mide] <Déplacemenc>: Spécifies le deuxiéme point
s oo onivol o o ercnos o . 0L i o 0 A o et
Figure 2.71 Figure 2.72
Les étapes de la copie (suite). La copie multiple dans I'autre direction.

Figure 2.73
Le quadrillage obtenu.

e Bk

TAlb b7, Dbjes | Paiseriaiion] | Prisenianior? |
|@ptcifiez le second point ou [Quitter/Rétablic] <Quitters:
|Spécities le second poine ou [Cuitter/Rétablir] <Cuitcers:
|3pécities le second point ou [duittec/Rétablic] <duitcecs:

[Commande ;

TH0 [POLAFE [ACCHOB |HEFERDBS | 07N [EL PR

E Nous verrons au fil des chapitres consacrés aux techniques avancées du dessin 2D qu’il est
=k possible daller encore plus vite, notamment avec la commande Résean. Le but ici est de
astuce

sinitier si possible avec plaisir & des manipulations de base.

12. Sélectionnez le dessin. Il existe deux modes de sélection principaux.

— La sélection en mode Capture (voir Figure 2.74) : tous les objets sont concernés,
méme ceux qui sont partiellement inclus dans le rectangle bleu. Le contour du

rectangle est continu.

— Lasélection en mode Fenétre (voir Figure 2.75) : ne s'applique qu'aux objets entie-
rement inclus dans le rectangle. Le contour du rectangle vert est en pointillés.
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I -ocorearogs - meaoal

: ,m., T

¥ b [ Préersten [ Préveisiond [
pecifies le second poimt ou [Quitter/Récablir] <Quicters:
pécifies le second poimt ou [Quitcer/Récablir] <Quicters:
pheifics 1 s poist su [Quittec/Pitablis] <Ouitters:

ey ifies le coin appoms:

BRI ok o o [POune cenons [ere o, o L TP I

Figure 2.74
La sélection en mode Capture.

W)\ Ot [ Pobsertaon] | Fiserestond |

‘zeza\ DIVER| Applacal Local) Temp) Dezaint_1_1 0186.3vF ...
ande:

mnde: "Annalect

mnde: Spécifict le coin opposé:s
[T r——— T I I

Figure 2.75
La sélection en mode Fenétre.

)
(I

T

sl

b\ Objet { Présentation! { Présertation2 /
ifiez le second point ou [Quitter/Rétablir] <Cuitter>:
ifiez le second point ou [Quitter/Rétablir] <Quitters:
iande: Speécifiez le coin opposeé:

iande :

RESOL|GRILLE | 0RTHO |POLAIRE AEERDEJ‘REPERDEJ‘DYN EL|PR

[ [ ] ] [ ] [

L | I | L
4 a T =

L [ ] ] | L
it = B R T -

T, Obet | Préverisiont | Prévenisions |
mande:

mande: *Anmuler*

mande: Specifier le coin oppose:

e T T v e T R

13. Observez également les points bleus des lignes sélectionnées. Lorsque vous cliquez
sur l'un d’eux, il devient rouge (voir Figure 2.76, le point en haut 4 droite). On dit
alors que c’est un point « chaud », et la ligne devient étirable et modifiable de fagon
dynamique. Nous reviendrons sur ce concept.

14. Commencez a construire le schéma a I'intérieur du quadrillage (voir Figure 2.77).
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L [ ] [ ] [ ] [
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25 OO [ERN RCRE CORL NEEE [RRRY TR R

T[4 FTHT) Obiet | Prbseniaton] J Priseniabond |

poinc d'erirement ou [po

int de Dase/Copler/annilec/Cuitcer]:
Tacchue] :

e sa i

AT 4TF V1, Obien | Podserkation] | Prisentaiond |

Figure 2.76
Un point chaud.

Conmande: _Line Spicifiss le premier patnt:
Sphcifias le point suivant ou [annlisr] :
Spacifies le point suivant ou [Annller]:

Spécifier le poinc suivanc ou [Clore/anniler] :

/

=
Bt B

Figure 2.77
La construction a l'intérieur du schéma.

Specifier le poinc
Specifier le poinc
Specifier le poinc

Sptcifice le paint

suivant ou [ansller]:
suivanc ou [ansller]:
suivant ou [Clorefanniiler]:

suivane ou [Cloem

naifles] :
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15. Activez 'outil Hachures (voir Figure 2.78), afin de finaliser le dessin (cet outil sera
développé au Chapitre 5, « Habiller un dessin »), puis sélectionnez la zone a hachu-
rer (voir Figure 2.79).

16. La Figure 2.80 montre le résultat obtenu.

IFFocerenroqn - F:;Iam Al Figure 2.78
| L'outil Hachures.
/
e
A A
/
// \\ //
. ™,
\\
4 E:'M»UMS
/fl'ﬂA.-puy-w- F1 pour litenic de Faide
[ A | \]

Commande: _line Specifier le premier poimc:
Specifier le point suivant ou [annbler]:
Specifier le point suivant ou [annller]:

ortvo pouume]acenow rereron o

8] Hachure:
| [Hchuaes
Type ot mtk
Tope | Pt s | R N
[ | sun -0 -
Thes [ T T { Choisir un point inteme ou_ 31| [ ZIEZE |[270.7887
>< e o el B
Qignadeshachans | cessmsswmkemog ey e
8 Lo orkgens conears
Oigura speictde
1 4
o o Jbjet { Présentation] 4 Présentation2
e ——
. E des ilots intérieurs...
£ b un point interne ou [Sélectionner objets/supprimer Contours]:
s des ilots intérieurs...
e -
ok | [ it "
e @ un point interne ou [Félectionner objets/supprimer Contours]:

3[POLAIRE | cCRoRs [AEPERDE [CvM [EL PR RESOL |GRILLE | DRTHO |POLAIRE |4CCROBJ [REPERDBY | DYH |El

Figure 2.79
Emploi de I'outil Hachures.
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Figure 2.80
Le résultat obtenu.

4| A pI] Objet | Présentation] f Présentation2

Analyse des données sélectionnées...

Analyse des ilots intérieurs...

Choisir un point interns ou [Sélectionner ohjets/supprimer Contours]:

Commande :

%HESDL‘GH\LLE|DHTHD|PDLAIHE [accras [reperaes o ELPR T
—_—

Afin de compléter ce premier exercice, je vous propose deux autres schémas de géomé-
trie ludique, dans le méme esprit, afin de vous familiariser avec les manipulations de
base. Je les détaillerai moins que le premier, en vous donnant les pistes et les astuces
principales afin que vous puissiez les réaliser convenablement. Au cours des chapitres
suivants, nous aborderons les techniques plus avancées du dessin 2D, et les principales
barres d’outils de dessin et de modifications seront passées en revue une par une.
Lorsque vous aurez ces connaissances, d’autres idées de solutions vous viendront sans
doute a lesprit. Plus on gagne de compétences sur le logiciel, plus on découvre de
nouvelles possibilités. Et des schémas tout simples que 'on mettait beaucoup de temps
a reproduire nous paraissent ensuite presque enfantins. Lexpérience des outils permet
alors de gagner en productivité.

Exercice d'application 2

Reproduisez le schéma suivant aussi rapidement que possible (voir Figure 2.81).

Figure 2.81
Le schéma a reproduire.
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Quelques pistes pour vous aider :

1. Aidez-vous des poignées, mode Accrobj actif (« accrobj » est le raccourci désignant
les accrochages aux objets) : position des milieux géométrique, extrémités, etc.
Construisez quatre carrés pour avoir directement ces points stratégiques (voir

Figure 2.82).

[Ir7ocorear/ofs - goEAj

]

b

Figure 2.82

La construction des quatre petits
carrés a l'aide des poignées.

AL 40h Thly Obiet { Présentation]  Présentation2 /

fCommande: _line Spécifiez le premier point:
Spécifiez le point swivant ou [annUler]: <Ortho actif> SO
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 50

Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler

1:
ERESUL\GH\LLE]DHTHD\PDJ.AlHE]AcmBJ [reperDey o EL[PR

2. Construisez le schéma en copiant le carré de base (voir Figures 2.83 et 2.84).

63’
=

<[> (W' Obiet { Présentation J/ Présentation2 A [#, Obiet { Présemation] [ Présertationz /.
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 4 trouvé(s) oxmEnde:
Choix des objets: onmande

Paramdtres courants: Mode Copier = Multiple

3pécifiez le point de base ou [Déplacement/mOde] <Déplacement>: Spécifi

AESOL[GRILLE [0ATHO [PoLaIRE [ scchas [epeross jov e [pa T

Figure 2.83
La copie multiple.

ommande: line Spécifiez le premier poinc:

pécifiez le point suivant ou [snnUler]: <Orcthe inactifs
Fes0L[GRILLE |0RTHD [PoLaiRe [accroe [Rereross (o [eL[rR

Figure 2.84
La copie multiple dans I'autre sens.
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3. Construisez tout simplement a I'aide de 'outil Ligne les triangles grice aux points
géométriques que vous donne AutoCAD (voir Figure 2.85). Puis terminez le dessin

avec des hachures comme au premier exercice.

Figure 2.85
La construction des triangles.

X

4[» [¥I]\, Objet { Présentation] [ Présentation2 /
Commande: _line Spécifiez le premier point:
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
SFpécifiez le point Suivant ou [annUler]:

Specificz le poinc suivant ou [Clore/snaller
HEEDL‘EHILLElDF\THD‘PDLAIF\E‘AEERDEJ‘HEPEHDEJ‘DYNlELlF’H_

Exercice d'application 3
Reproduisez le schéma suivant aussi rapidement que possible (voir Figure 2.86).

Figure 2.86
Le schéma a reproduire.

N

Quelques pistes pour vous aider :

1. Aidez-vous des options possibles pour le tracé d’'un cercle. Allez dans le menu Des-
sin puis choisissez Cercle et enfin 'option de construction du cercle par trois points

de tangence (voir Figure 2.87).
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Edition  Affichage Outils

SREXOEEc | £-V-5QA.S tme

classique |5 ﬂ'gml 0.8 Tmo |,/ Demi-droite
—

Droite

Insertion  Format Dessin | Cofation  Modification  Fengtre

Figure 2.87

= Les options de construction
d'un cercle.

Standard

Double ligne

[£% 4 &84 OBIA & 7T+ o payigne
Palyligne 3D

Palygene

0@y

Rectangle

Arc 3

Cercle » Centre, rayon

Anngau Centre, diametre

L@

IAo OO 00 OaE - BB~ Sine

Par 2 paints

»
Elliee Par 3 paints
Bloc »

2 paints de tangence, rayon

@

Tableau...

Point 3

Ce 00 86

3 points de tangence

Hachures...

Contaur,

Region

REOd

Mettoyer

Texte 3

2. Pensez a activer I'option de tangence visible en mode Accrobj. Pour cela, activez ce
mode, cliquez du bouton droit sur ce mode et sélectionnez Tangente (voir

Figure 2.88).

Figure 2.88
Le mode d‘accrochage aux
= objets, I'option Tangente
Tl est active.
| Miliew
‘5‘ Centre
|+ | Moeud
‘E‘ Quadrant
|| Intersectian
= Extension
% b Tsertion
. (L] Perpendiculaire
6 Tangente
b Prache
1 = >< . Intersection projetée
[k [\ Objet { Présentation] { Présentation2 / | Bl I
comrande : i ) Utiliser les icones
ommande: Spécifiez le coin opposé:
Parametres... -
ommance

7 S T e S
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3. Lorsque vous tracerez le cercle, le symbole de tangence apparaitra sur les lignes
parcourues avec le curseur (voir Figure 2.89).

I-->coregc/ods - GoE AR Figure 2.89
Le symbole de tangence, lors

. de la construction du cercle
par trois points de tangence.

— X
M\, Objet { Priésentation!  Frésentation?
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CHAPITRE

Dessiner, modifier

Au sommaire de ce chapitre

e Dessiner
¢ Modifier

* Projet d’application

Dessiner

Je vais passer en revue la barre d’outils Dessin (voir Figure 3.1) comme je le fais en
stage de formation, c’est-a-dire & 'aide d’exemples montrant en quoi consiste un outil,
comment « il marche », étape par étape. Une fois que vous connaitrez ces principaux
outils, une série d’exercices d’application vous permettra de mettre immédiatement en
pratique les connaissances acquises. Car, dans ce domaine, il 0’y a que le savoir-faire
qui compte vraiment.

Dans un second temps, une fois ces gammes effectuées, je vous donnerai des exemples
de mise en forme et de constructions concrets issus de mon expérience de dessinateur-
projeteur en batiment : détails de construction, mise en place de fagades ou de coupes
a partir d’'un plan de batiment, etc. (exemples aussi réalistes et « vivants » que possible,
tels qu'on peut les trouver en situation professionnelle dans un bureau d’études).
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I-/208r08rYods - EBEA Figure 3.1
o= La barre d’outils Dessin.

L'outil Ligne

Voyons cette barre d’outils et ses fonctionnalités ! Nous allons commencer par outil
de base, c’est-a-dire l'outil Ligne (voir Figure 3.2). Nous avons vu au chapitre précé-
dent les différentes manieres de rentrer les coordonnées (polaire, relatives, etc.). Aussi
simple que puisse paraitre le but de cet outil — permettre de tracer une ligne d’un
point A A un point B —, quelques subtilités existent tout de méme.

L'Fooorooroan  BbEAj Figure3.2
LJugne L'outil de base Ligne.

Crée des lignes droites

Ls commande LIGNE permet de créer une série de segments de
ligne contigus, dont chagque segment est un objet ligne

modifiable séparément.

1
X%

KN

oW

La principale source d’erreurs dans la manipulation de cet outil provient de la maniere
de valider la commande (voir Figure 3.3). Il existe trois fagons de le faire : en appuyant
sur la touche Entrée du clavier (mais cela fait perdre un peu de temps de manipula-
tion) ; en cliquant du bouton droit de la souris et en choisissant Entrée dans le menu
contextuel (ce qui fait perdre également du temps) ; en personnalisant le clic droit en
touche de validation (ce qui est le chemin le plus rapide et efficace). Nous avons vu

Figure 3.3
L'outil Ligne : deuxiéme point a valider.

| Spécifiez le point suivantou (3

A 4|k pI], Objet £ Présentationl ,[Frésentat\on2
¥ Commande:
Cormmande :
Commande: line Spécifiez le premier poinc:

foifiez le point suivant ou [annUler] :
REs0L|GRILLE [0ATHD [PoLeiRe [accros. [ereros, o [eL[er I
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cette astuce au Chapitre 2 (voir Figure 2.41). Je ne m'étendrai donc pas davantage sur
cette commande.

Exercice d'application 1 : la ligne

Reproduisez le schéma de la Figure 3.4. Faites-le de différentes manieres, avec le mode
ortho (qui bloque le curseur a I'orthogonale) ou en coordonnées polaire et relative.

1 409 s Figure 34
Le schéma a reproduire.

200

[ DS

700

200

200

L'outil Droite

Continuons notre inspection de cette barre d’outils avec I'outil Droite (voir Figure 3.5).
Il répond au méme principe de fonctionnement que la ligne sauf que la droite est
infinie.

s corearoan - mogAf  Figure3.5
s L'outil Droite.

Droite
Crée une ligne de longueur infinie

Vous pouvez utiliser des lignes qui se prolongent jusqu'a l'infini,
telles que des droites (xlines), pour créer des droites et des lignes
de référence ainsi que pour ajuster des contours,
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Cet outil (voir Figure 3.6) est pratique lorsqu’on construit des plans de facades et de
coupes 2 partir d’un plan de niveau, surtout pour les grands projets. Cest en général
des lignes d’aide, de construction, quon efface ou quon gele par la suite. La sec-
tion « Projet d’application » du Chapitre 5 montre un exemple d’emploi de cet outil.

Figure 3.6

/ L'outil Droite en

cours d'exécution.

v

| .

AL 40p (Ml Ojet [ Présentation { Présentation2
# Commande :
Comands :
Commande: _xline Spécifiez un point ou [Hor/Ver/ing/Bissect/Décalage]:

Entrez une valeur pour "Par le point!:

HESDL\GR\LLE|DHTHD\PDLA.mE|AEERDEJ|REPERDEJ|DYN G|

Notez, a la Figure 3.6, les sous-commandes possibles de 'outil Droite (Hor, Ver, etc.).
Elles servent 4 guider davantage la droite dans une direction ou une autre. Rappelez-
vous : j’ai insisté sur le fait qu'il était important de toujours regarder la boite de dialo-
gue AutoCAD! La Figure 3.7 illustre, a titre d’exemple, la sous-commande Hor

(horizontal).
= Figure 3.7
Specifiez une valeur pour "Par le point”: ll :E!l -E 8352731 ’ . .
- = | L'outil Droite en cours
d’exécution avec la
¥y sous-commande Hor.
ks

14 4[» o7\ Objet { Présentation] { Présentation2 /

B Commande:
| Commande
|Conmande: _xline Ipécifiez un point ou [Hor/Ver/ling/Bissect/Décalage]: h

\Spécifiez une valeur pour "Par le point™

PESOL]GRILLE [0RTHO [POLAIRE ‘.ACCF\DBJ [ e

Tapez simplement en ligne de commande la premitre lettre de la sous-commande, en
minuscule ou en majuscule, h ou H.
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L'outil Polyligne
Passons a l'outil Polyligne (voir Figure 3.8), outil tres intéressant, qui recele quelques
« secrets » que je vais vous dévoiler. Une polyligne est une succession de segments
joints les uns aux autres ; ils forment une entité, contrairement a une succession de
droites qui sont, elles, distinctes les unes des autres.

7B oreg/odn - o HE AR Figure 3.8
Polyligne L'OUTI/ PO/y/Igne

Crée une polyligne 2D

Une polyligne 2D est une séquence de segments créés comme
un objet planaire unique. Vous p éer des segments de
ligne droite, des segments d'arc ou une combinaison des deux,

1 2
X X
3 4
x : 4
6 5

Pour étre str que la polyligne que vous venez de créer soit bien fermée, tapez la com-
mande Clore pour terminer la succession de segments (voir Figure 3.9).

IR Figure 3.9
P L'outil Polyligne et la
commande Clore.

Spécifiez e point suivantou (][ clord] |

X

(b (bl Objet { Présentstion]  Présentation2

spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur] :
spécifiez le point suivant ou [Are/Clore/Demi-larg/LOngmeur/annUler/LAirgeur] :
spécifiez le point suivant ou [Are/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur]:

Spécifiez le point suivant ou [Are/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur] @
RESOL[GRILLE [ORTHO [POLaIRE [scCRO0B. [REPERDE) [ovh [EL PR

Une fois la polyligne terminée, vous avez une entité géométrique distincte, laquelle
offre plusieurs avantages. Sur les grands et lourds projets (en mémoire), la polyligne est
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moins gourmande en calculs pour AutoCAD qu'une multitude de bouts de ligne.

D’autre part,

comme nous le découvrirons avec la barre d’outils Modification, une

polyligne est plus « malléable » graphiquement, notamment avec les outils de modifi-
cation tels que Etirer (nous verrons un exemple de I'association de ces deux outils a la
section « Projet d’application » du Chapitre 5).

Exercice d'application 2 : la polyligne

Rentrez les données suivantes au clavier.

Au point :
Au point :
Au point :
Au point :
Au point :

Au point :

RS A A A e o

Au point :

H
e

Au point :

Commande : Polyligne.

Spécifiez un point de départ, puis I'extrémité de chaque segment.

@600,0 puis validez (touche Entrée ou clic droit).
@0,300 puis validez.

@-450,300 puis validez.

@-150,0 puis validez.

@0,-150 puis validez.

@150,0 puis validez.

@0,-150 puis validez.

@-150,0 puis validez.

11. Tapez Clore puis validez.

La Figure 3.10 montre le schéma  obtenir.

180

150

—

Figure 3.10
Le schéma a reproduire.

am

a0

30
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E Le calcul de surface de la polyligne

1l est possible de calculer directement la surface dune polyligne grice a la barre
d'outils Renseignements et & outil Aire. Cliquez sur Aire puis tapez O (comme
objet) et sélectionnez la polyligne. AutoCAD calcule pour vous l'aire de cette entité
(voir Figures 3.11 et 3.12).

astuce

160
EEEEE
i 8
150
=Lz E ay

8 e —4

8 Aire
e Calcule I'sire et le périmétre dobjets o daires définis

Tk AIRE 8

5 | (2 Appuyez sur F1 pour obtenir de I'ide [ Aire = 269999.99999936, Périmetre = 2490.83269131

! i)

300

Figure 3.1 - Figure 3.1
L'outil Air. Le calcul de la surface de la polyligne.

Quelques propriétés de la polyligne sont a connaitre et les sous-commandes de
la commande Polyligne (voir Figure 3.13) sont riches de possibilités (arc, lar-
geur, etc.).

_— Figure 3.13
i : Les sous-commandes de

la commande Polyligne.

Spéciﬂez le point suivant ou [

4] 41 ¥ I Objet 4 mize en page 01 {mlse en page 02

¥ Commande: _pline
Spécifiez le point de départ:
La largeur courante est de 0.00000000.

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur] :

RESOL|GRILLE [ 0RTHD [PoLalRe [accroes [Rereros (o [eC[er [

Nous allons nous arréter sur les plus intéressantes. Commengons par la sous-
commande Arc (voir Figure 3.14).
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[ Figure 3.14

S La sous-commande Arc.

475.7403731:
i ’ Spécifiez | extrémité de larc ou (@

4[> TPy Obijet ¢ mise en page 01 { mise en page 02 /
Fspécifiez le point suivant ou [Are/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur] :
‘Spécifiez le point suivant on [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annller/Lirgenr]: a
(Spérifiez 1'excrémicé de 1'arc ou

)_[AnglEfCEntIE/CLUIE/DI:EECIDD/ DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annller/LAcgeur]
RESOL | GRILLE | DATHO [POLAIRE [ccROB) [REPEROB) [Dvh [EL PR

Apres avoir choisi la commande Polyligne, tapez A (comme arc) puis validez. On voit
qu’avec cette option il est également possible d’avoir une succession de segments droits
et courbés (voir Figure 3.15).

Figure 3.15
Une polyligne courbée.

11607 274066151

| 782" [ iotremit de farcou ©

| 4k [W],_Obist  mise en page 01 { mise enpage 02 /
Spécifiez 1'extrémité de l'arc ou
} [ingle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/ Second-pt/annller/ Lirgeur] :

Spéoifiez 1'extrémité de l'arc ou

| [ingle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/ Second-pt/annller/Lirgeur] :
RESOL[GRILLE [0RTHO|POLAIRE [ACCROEI [REFERDEI [DYNEL[FR

Apprenez les sous-commandes et leurs subtilités et testez-les. Par exemple, tracez une
polyligne puis spécifiez la sous-commande Demi-larg (demi-largeur) [voir Figure 3.16]
en tapant le raccourci D.

Figure 3.16

La sous-commande Demi-larg
| e ] de la commande Polyligne.

147 4[> [I]\, Obiet { ruise en page 07 / mise enpage 02 /

“Specifiez le point de départ:

| largeur courante est de 0.00000000.

|specifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/Longueur/anniler/Lirgeur]: d

|Spécifies la demi-largeur de départ <0.000000005:

ﬁRESDL‘EH\LLE|EIRTHEI‘PDLAIRE'AEEF(DEJ'F(EF’EF(DBJ G|
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Une autre sous-commande tres intéressante vise le parametre de la largeur de la poly-
ligne (voir Figure 3.17). Pendant que vous exécutez la commande Polyligne, tapez LA
(pour largeur). Deux parametres de largeur s'offrent & vous : la largeur de début et de

fin de la polyligne.
Figure 3.17
La sous-commande
- LA (largeur) de la
———— [Spchiesiorpeur e g <aog000n: || EEETETS commande Polyligne.

scsonsessonon 5 I

La Figure 3.18 montre une polyligne avec une valeur de 50 pour la largeur de fin et de

début.
Figure 3.18
Valeur de 50 pour
le début et la fin
] 1 de la polyligne.

o ""'Spémnez le point suivant ou 21

4] 4[¥ [M]',_Obiet { ise en page 01 7 mise en page 02

Spécifiez le point suivant ou [Are/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgenr]: la
Spécifiez la largeur de départ <z0.00000000>: 50
Spécifier la largeur de fin <50.00000000>: 50

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgent] :

RESOL[GRILLE |ORTHO[POLARE [eccross [Reperpes (o EL PR

Exercice d'application 3 : créer une fleche a I'aide de I'outil Polyligne

Essayez dans un premier temps de réaliser I'exercice par vous-méme sans voir la solu-
tion. Dans un second temps, prenez connaissance de la solution que je propose en
exemple.

1. Choisissez la commande Polyligne.

2. Spécifiez un point de départ, puis tapez la sous-commande LA.
3. Spécifiez la valeur 0 pour le point de départ.
4

Spécifiez la valeur 500 pour le point d’arrivée (voir Figure 3.19).
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Ortho: 2,694103E+03 < 0,007

|4] 4|k | b1} Objet § mise en page 07 4 mise en page 02

[Specifiez 1a largeur de départ <500.00000000>: |(100] |

goifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUl
geifiez la largeur de départ <0.00000000>: O
gcifier la largeur de fin <0.00000000>: 500

f B

t suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUl
RESOL[GRILLE [0RTHO [POLAIRE [acCROBJ [REPEROE D

«

AL 40¥ [ M}y Obiet | mise en page 01 / mise en page 02

:cifier la largeur de fin <100.00000000: 100
:cifiez le point suivant ou [Are/Clore/Demi-larg/Longueur/annl
cifiez le point suivant ou [Are/Clore/Demi-larg/LOngueur/anny

apande:

usuqﬁwu\mﬂmu [PoLaiRE [accross [ReperDa)[ovn [EL [P

LIKILAL]

Objet { mise en page 01 { mise en page 02

aécifier
sécifies
2écifiez

sécifiez

la largeur de fin <0.00000000>: 500
le point suivant ou [Arc/Demi-larg/Longueur/snnUler/LArgeur] :
le point suivant ou [Arc/Clors/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur]: la

la largeur de départ <500.00000000>:

REsoL[GRILLE [oRTHO [PoLaiRe [accross [rereross [ovi[Ec PR

Figure 3.19

La construction de la fléche, étape
par étape.

5. Placez-vous en mode ortho (pour avoir une ligne parfaitement horizontale) et
sélectionnez le deuxi¢me point de la polyligne (cliquez du bouton gauche pour

entrer ce point).

6. Vous étes en train de faire le second segment de la polyligne. Entrez de nouveau la

sous-commande LA.

7. Spécifiez une valeur de début pour ce deuxie¢me segment, par exemple 100.

Spécifiez une valeur identique (100) pour la fin du segment afin de réaliser le sym-

bole d’une fleche.

9. Puis sélectionnez le point final (toujours par un clic gauche).

Une commande tres utile & connaitre en relation avec l'outil Polyligne, et qui ne se
trouve pas dans la barre d’outils Dessin, est la commande PEDIT. Elle est 4 saisir direc-
tement au clavier. Je vais vous dévoiler quelques astuces la concernant et vous expli-
quer son mode de fonctionnement. Avec cet outil, vous pouvez transformer des
segments de ligne jointifs et successifs en une polyligne fermée, ce qui vous permet de
pouvoir calculer son aire ou de la manipuler plus facilement. Plut6t que par une lon-
gue explication théorique, je vais vous montrer I'emploi de cette commande au travers

d’un exemple concret.
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Exercice d'application 4 : la commande PEDIT et les polylignes

Soit le plan d’un petit local professionnel (voir Figure 3.20). Supposons que 'on désire
connaitre la surface au sol prise par le gros mur béton existant (lignes jaunes) mais
dessiné a l'origine par une succession de lignes. Voici la démarche a suivre pour trans-
former ces lignes en une polyligne distincte grice a l'outil PEDIT.

Figure 3.20

L'aménagement d’un
petit local professionnel.

1. Lorsque vous sélectionnez le mur, vous vous apercevez immédiatement qu’il s’agit
bien de segments de ligne distincts et non d’une polyligne puisque seulement les
points chauds (les points bleus des deux extrémités et du milieu) actifs lors de la
sélection de la ligne apparaissent (voir Figure 3.21).

= 2 l Figure 3.21
| La sélection du mur; les
points chauds de la ligne
sélectionnée deviennent
actifs.

fual
T

ISTATION

2. Saisissez la commande au clavier : PEDIT.

3. Sélectionnez la ligne & transformer en polyligne (voir Figure 3.22).

Figure 3.22

Zoom sur la ligne a
sélectionner afin de

"""""""""""""""""""""""""""""""""""" O T a transformer en
-
— polyligne.
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n Noubliez pas que vous étes constamment dans un dialogue avec AutoCAD et de regarder

ce qui vous est demandé via la boite de commande. ['insiste volontairement sur ce point car,
par expérience, jai constaté que cest une source fréquente derreurs chez les débutants.
Dautre part, whésitez pas i utiliser souvent le zoom en avant et en arriére ou avec laide de
la petite roulette que 'on trouve désormais sur toutes les souris de derniére génération.

info

4. Une fois la ligne sélectionnée, AutoCAD demande si vous voulez la transformer en
polyligne (voir Figure 3.23). Tapez O (pour oui).

Figure 3.23

Transformation
en polyligne.

> [ EE

Voul le en polyligne? <0> |[ |

141 4[b | M}, Obiet { mise enpage 01 / mise en page 02,

# Comwande: pedit
| Sélectionnez la polyligne ou [Multiple] :
\L'objet sélectionné n'est pas une polyligne

Woulez-vous le transformer en polyligne? <

O
@&DL‘EHMEJDHTHD [Povaipe [accroes [RereR DB fory |@

5. Ensuite, AutoCAD vous propose de choisir une option parmi celles quoffre la
commande PEDIT (voir Figure 3.24). Tapez J (joindre) afin de joindre la ligne
sélectionnée avec les autres lignes du mur et de les transformer en polyligne. N’ou-
blions pas les deux buts recherchés par cette manipulation : pouvoir calculer facile-
ment 'emprise au sol du mur de béton et acquérir un contour du mur plus
facilement modifiable.

Figure 3.24

La commande PEDIT en
cours d'exécution et ses
options.

4 a[b W]\ bt mive en page 01 mise en page 02

[5élecrionnes la polyligne ou [Nultiple):
|L'objer sélectionné n'est pas une polyligne
Voulez-vous le transformer em polyligme? <on

iy T
RESOL|GRILLE| i |accroa| i PR

|Eneres une oprion [Clore/Joindre/LArgeur/Nodif-sommer/Lissage/sPline/ Recrouver/ Typeligne gen/annler] :
i - panaaial
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info

Apres avoir choisi I'option Joindre, vous devez sélectionner zoutes les lignes a trans-
former en polyligne.

Validez et tapez C (clore) pour fermer la polyligne puis validez de nouveau.

8. Vous venez de créer une polyligne. Lorsque vous sélectionnez une partie du mur,

9.
10.
11.
12.

Cest désormais tout le contour qui est actif (voir Figure 3.25) et non plus une
simple ligne comme a l'origine.

1 Figure 3.25

- : “ . L'ensemble du contour
' ' i de la polyligne (le mur)
. i : | est actif lorsqu’on le
sélectionne.

Vous pouvez désormais calculer 'emprise du mur (un des buts de la manipulation)
avec la commande Aire que nous avons déja vue. La Figure 3.26 montre le calcul
de la surface de la polyligne.

| Figure 3.26
L'aire de la polyligne.

Cliquez sur outil Aire.
Tapez O (pour objer).
Sélectionnez la polyligne.

AutoCAD calcule I'aire de la polyligne.

De méme quiil est possible de transformer des segments jointifs en polyligne (avec la
commande PEDIT que nous venons de voir), il est possible « d'exploser » (avec l'outil
Décomposer) une polyligne. Celle-ci se transforme alors en une juxtaposition de lignes. Nous

verrons cet outil a la section « Modifier » (il appartient en effer a la barre doutils
Modification,).
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L'outil Polygone

Découvrons maintenant 'outil Polygone (voir Figure 3.27). Les polygones ne sont en
fait rien de plus que des polylignes fermées de 3 a 1024 c6tés de longueur égale.

L'/ o0creir/oan - BBE AR
L{.I

Polygone
Crée une polyligne fermée équilatérale

Vous pouvez spécifier les divers paramétres d'un polygene,

Inscrit et Circonscrit est présentée.

2 2
P % Y or
‘/ h t
| - A
| ¥ | { *1
\ ' \
. =5 E .
N B -~ L o /.

notamment le nombre de cotés, La différence entre les options

Figure 3.27
L'outil Polygone.

On construit un polygone en indiquant quatre variables. Premi¢rement, le nombre de
ses cOtés, deuxiemement le centre du cercle, troisitmement si le polygone est inscrit ou
circonscrit dans le cercle virtuel délimitant son contour (voir Figures 3.28 et 3.29) et
quatriemement le rayon du cercle (voir Figure 3.30).

Entrez le nombre de cotés <4>:

Entrez une option

® Inscrit dans un cercle

Circonscrit autour d'un cercle

- X

A 4/» MY Objet & Présentationl

Présentation?

147 40> [v1]', Otjet { Présentation] { Présentation2
FCommande: _.erase 1 trouvé(s)
Comuands:
Commande :
| Commnande : polygon Entrez le nombre de cdtés <4

>t
RESOL[GAILLE [0ATHD [PoLARE [ccAos [mereross [ovi e A [T

Figure 3.28
L'outil Polygone en cours d'exécution ; AutoCAD
demande le nombre de c6tés du polygone.

¥ Commande :
Commande: _polygon Entrez le nowbre de cotés <6»:
Spécifies le centre du polygone ou [COLé]:

Entrez une option [Inscrit dans un cercle/Circonscrit autour d'un cer
FEsOL | GAILLE [0RTHO [FOLaIRE [accrosd |Rereroes [ov EL PR [N

Figure 3.29

L'outil Polygone en cours d'exécution ; AutoCAD
demande si le polygone est inscrit ou circonscrit dans
le cercle.
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Figure 3.30

Polygone en cours d’exécution ;

AutoCAD demande le rayon du
cercle

N
T

|

A (> M Objet ¢ Présentationd { Présentation2

fCommande: _polygon Entrez le nombre de cités <6>:

Spécifiez le centre du polygone ou [CHTé]:

Entrez une option [Inserit dans un cercle/Circonscrit autour d'un cercle] <Iz: I

Spécifiez le rayon du cercle:

RESOL|GRILLE [0RTHO [POLAIRE [accROe) [REPERTE (DY EL PR I

Lors de I'exécution de la commande Polygone, le parametre « inscrit ou circonscrit
dans un cercle » peut paraitre un peu abscons de premier abord. Il s'agit en fait d’ins-
crire ou de circonscrire le polygone dans un cercle imaginaire. On utilise la premitre
option si on connait la distance entre le centre du polygone et un de ses sommets. Par
contre, on choisit la seconde dans le cas ol on connait la distance entre le centre du
polygone et le milieu d’'un de ses cotés. Comme toujours, plutét qu'une longue expli-
cation théorique, un petit exercice d’application vous permettra de comprendre cet
outil. Je vous propose de dessiner un boulon, cette piece de mécanique se prétant idéa-
lement a l'outil Polygone.

Exercice d'application 5 : dessiner un boulon avec I'outil Polygone

Avec les éléments que je viens de vous transmettre, P
essayez de reproduire le boulon (vue en plan et vue de ‘
face) de la Figure 3.31. Concentrez-vous sur le boulon [ ‘ [
vu en plan afin de vous familiariser avec 'outil Poly- ! j
gone. En ce qui concerne la vue de face, nous aborde- L AT
rons l'outil Arc par la suite. Mais vous pouvez des V| \
maintenant essayer de le construire par vous-méme en o .
développant votre curiosité et votre autonomie avec le - ]
logiciel. Rappelez-vous qu'apprendre a dessiner res- AN J
semble 2 apprendre a parler dans une langue étrangere.
Mieux vaut dans ce domaine montrer une certaine
spontanéité (et ne pas avoir peur de se tromper, quitte
a recommencer), plut6t qu'une rigidité formelle sur la Figure 3.31

grammaire AutoCAD. C’est 'esprit de cette méthode  Un boulon vu en plan et de face.
d’apprentissage.
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L'outil Rectangle

info

Continuons avec 'outil Rectangle (voir Figure 3.32). Comme le polygone, le rectangle
a les mémes propriétés qu'une polyligne fermée.

I - o00reo/oan - o AR Figure 3.32
u;llectangte L'outil Rectangle.

Crée une polylig

ne rectangulaire

Cette commande v
rectangle (long

Cet outil est facile 2 comprendre et simple d’utilisation : il suffit de saisir deux variables,
un point A de début du rectangle et un point B de fin (les coordonnées peuvent, bien
stir, étre entrées également au clavier en mode numérique) [voir Figure 3.33].

| Figure 3.33
[Specifiez un autre coin ou_ E)| |[614.2289 Loutil ReCtangle €n cours
d’exécution.

N
i

L.,

4 4/ M} Objet { Présentation] { Présentation2

¥ Commande :
Commande: _rectang
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hanteur/Largeur] @

Spécifiez un autre coin ou [hire/Cotes/Rotation] :

RESOL[GRILLE [DATHO [POLAIRE [ccRoB) [REPEROE) ‘DYN‘EL‘PH_ﬁ

Regardez en détail la boite de dialogue AutoCAD, lorsque vous construisez un rectangle.
Aussi simple et anodin que semble étre cet outil, il recéle pourtant des subtilités et variantes
(dans les sous-commandes).

Il est possible, grice aux sous-commandes de la commande Rectangle, de réaliser des
rectangles a coins chanfreinés ou arrondis et également de paramétrer la largeur de la
ligne. Nous allons concrétiser cela directement a travers un exercice d’application.
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Exercice d'application 6 : I'outil Rectangle et ses possibilités
Nous allons ici voir les possibilités qu’offre cet outil.

A laide des coordonnées relatives, construisez un carré de 500 x 500, puis un rec-
tangle de 500 x 150 (voir Figure 3.34).

Figure 3.34

La construction d'un
rectangle avec l'outil
Rectangle.

1. Choisissez la commande Rectangle.

Comme presque tous les outils, Rectangle offre trois chemins possibles pour saisir la
commande : cliquer sur le symbole de la barre d'outils (barre d'outils Dessin > Rectangle) ;
choisir le menu Dessin puis Rectangle ; saisir directement au clavier (ligne de commande :
Rectangle). Lévolution du DAO depuis une décennie tend i entrainer de plus en plus de
rapidité. Les habitués de la saisie manuelle sont habituellement d'anciens « AutoCADiens ».
La généralisation du dessin téte haute d’Autodesk depuis la version 2000 sest accélérée avec
les menus contextuels. Cela facilite la saisie et fait gagner en productivité.

info

2. Tapez : @500, 500 puis appuyez sur Entrée.
3. Choisissez la commande Rectangle pour le deuxiéme rectangle.

4. Tapez : @500, 150 puis appuyez sur Entrée.

Dessinons maintenant un troisitme exemple de rectangle, aux coins arrondis, avec
I'emploi de sous-commande.

Commande : Rectangle.
Tapez l'option R (pour raccord, voir section « Modifier » pour cette commande).
Entrez la valeur 100 (voir Figure 3.35).

Spécifiez le premier coin du rectangle.

AN

Spécifiez le coin opposé du rectangle avec les coordonnées relatives : @500,500.
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Figure 3.35

La construction du
Spécifiez le rayon du raccord des rectangles <100.00000000>: | [ TUELL00000 rectangle aux COinS

arrondis.

4] 4% [¥1]', Obiet { mise en page 07 { mive en page 02

¥ Cormande: _rectang
lodes rectangle courants: Raccord=100.00000000
Spécifiez le premier eoin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]: r

Spécifiez le rayom du raccord des rectangles <100,000000003:

RSO GRILLE [DATHD [PaLaiRE [accRas. [Reperaad [ovi [EC[PR [

Figure 3.36

— — , Le résultat de la construction
/ du rectangle aux coins
[ arrondis.
\ j
e S

Dessinons maintenant un rectangle aux coins chanfreinés.

Activez la commande Rectangle.
Tapez C (chanfrein, voir section « Modifier » pour cette commande) puis validez.
Entrez 'écart du premier chanfrein : 100 (voir Figure 3.37).

Entrez I'écart du deuxieme chanfrein : 100.

AR N

Spécifiez le premier coin du rectangle.

Figure 3.37
La construction du

Specifiez | ecart du premier chanfrein des rectangles <100.00000000> || I recta ngle aux coins
chanfreinés.

14] d[» 1]\ Obiet  mise en page 01 { mise en page 02 /

¥ Commande: _rectang
Modes rectangle courants: Chanfrein=100.00000000 x 100.00000000
$pécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]: o

Spécifiez 1'écart du premier chanfrein des rectangles <100.00000000:

RESOLGRILLE [DATHO[POLAIRE [ CCROB) [REPERDEI DN \ELjEH,:
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Figure 3.38

Le résultat de la construction
du rectangle aux coins
chanfreinés.

6. Spécifiez le coin opposé du rectangle a 'aide des coordonnées relatives : @500,500.

Dessinons maintenant un rectangle avec une largeur de ligne paramétrée par I'utilisa-
teur pour tous les segments.

1. Activez la commande Rectangle.
Tapez Poption L (largeur).
Entrez la valeur 50 (voir Figure 3.39).

Spécifiez le premier point du rectangle.

AN

Spécifiez le deuxieme point du rectangle a laide des coordonnées relatives
@500,500.

l 500 L
T

Spécifiez la largeur de ligne des rectangles <50.00000000>: ‘

500

[4] 4k | PIl' Objet | mise en page 01 { mise en page 02

Commande: _reectang
Modes rectangle courants: Largeur=50.00000000
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hsuteur/Larc

Spécifiez la largeur de ligne des rectangles <50.00000000>: -
RESOL|GRILLE [0RTHO [POLAIRE [accroB. [REFERORI [DvHEL[PR T

Figure 3.39 Figure 3.40

La construction d‘un rectangle avec une largeur de ligne Le résultat de la construction d’un rectangle
avec une largeur de ligne paramétrée.
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n Nous verrons au Chapitre 6, « Présenter un dessin », qu’il est possible également de
=~ paramétrer les plumes d’AutoCAD en vue de l'impression afin dobtenir différentes largeurs
de traits.

info

L'outil Arc

Venons-en maintenant a outil Arc (voir Figure 3.41). Il est possible de créer des arcs
selon plusieurs méthodes et chemins. Nous allons explorer les principales caractéris-
tiques et possibilités de cet outil.

I orieSr/ofe - goEAR Figure 3.41
Arc L'outil Arc.

Crée un arc & partir de trois points

Pour créer un arc, vous pouvez également indiquer différent
combinaisons comprenant le centre, l'extrémité, le point de

départ, le rayon, 'angle, la longueur de corde et la direction

Cet outil présente de nombreuses subtilités et variantes qu'on retrouve sous le menu

Dessin > Arc (voir Figure 3.42).

Figure 3.42
Outils = Dessin ~ Cotation Modification
e sandnd L€ menu Dessin > Arc et ses riches
/" Demicdrare possibilités.
" Drotte
Double ligne
o Palyligne
@ Polyligne 30
O Palygane
T Rectangle
Arc ¥ 7 Pardpoints
Cerck ' £ Depart, centre fin
g fianeat (7 Depart, centre, angle
Spline
{7_ Depart, centre, longueur
Ellipse »
Bloc 5 {}‘ Départ, fin, angle
1" Depart fin. direction
B Tableau...
ﬂ Deépart, fin, rayon
Paint 3
Hathiiit, {+ Centre, départ, fin
(% Centre, depart, angle
H Sanilel: £ Centre, départ, longueur
[E Reaion
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astuce

Il pourrait étre utile d’approfondir un peu ces possibilités. D’une maniére générale, on
peut dire quAutoCAD nécessite trois parametres pour construire un arc : un point de
départ ; le point central ou final ; un point intermédiaire. Mais d’autres parametres
existent : 'angle, la longueur de la corde, la direction, la longueur de Iarc, le rayon.

La méthode la plus simple consiste & spécifier trois points : un point de départ, un
deuxiéme point sur I'arc et un point final (voir Figure 3.43). Mais, évidemment, cer-
tains cas particuliers peuvent nécessiter 'emploi d’autres parametres.

Figure 3.43

E Un arc construit

i simplement a 'aide
' de trois points.

140 4] ThI]Y, Obijet { Présentation] / Présentation2 /-

=

= Commande :
Commands: _arc Spécifiez le point de départ de l'arc ou [Centre]:
Zpécifiez le second point de l'are ou [Centre/pt FInall:

Spécifiez 1'extrémité de 1'arc:
RESOL [GAILLE [0RTHO [POLAIRE [accrAoss [rereross om0

Nous verrons & la section « Modifier » la commande Raccord qui permet de créer facilement
un arc entre deux lignes existantes sans passer par la commande Arc. Lorsquon maitrise
beaucoup d'outils, on jongle entre eux et on utilise celui

qui est le plus efficace dans une situation donnée. % - %

Comme d’habitude, rien de tel qu'un petit exercice @
d’application pour assimiler ces notions.
By

Exercice d'application 7 : dessiner une porte avec

I'outil Arc —_— =
Avec les éléments que nous venons de voir (dont 'outil e )

2]

Rectangle), reproduisez la porte illustrée a la
Figure 3.44, constituée de panneaux composés d’arcs
et de rectangles. Essayez de prendre plaisir a effectuer
ce dessin relativement simple et ne vous focalisez pas
sur les dimensions. Limportant est de vous familiariser
avec les possibilités qu'offre 'outil Arc.

Figure 3.44
Dessin a reproduire.
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L'outil Cercle

Passons maintenant a outil Cercle (voir Figure 3.45), autre outil élémentaire qui ne
présente pas de difficultés particulieres. Cependant, on peut prendre différents che-
mins pour créer cette figure.

I'rocoreotr/oan - gomAf Figure 3.45
Ll_l

L'outil Cercle.

Cerde
Crée un cercle 3 partir d'un rayon défini

Pour créer un cercle, vous pouvez aussi spécifier le diam

centre, des points sur la circonférence et des tangentes.

Le plus simple est de spécifier le centre et le rayon (voir Figure 3.47) mais, comme
pour l'arc, il existe des variantes (avec le diametre, par trois points de tangence ou deux
tangentes et rayon) que l'on retrouve viz le menu Dessin > Cercle (voir Figure 3.46).

Cet outil est simple & comprendre. Je ne vous proposerai pas ici d’exercice d’applica-
tion uniquement axé sur le cercle, ce serait trop réducteur. Il sera plus intéressant de le
mettre en ceuvre combiné avec d’autres dans le cadre d’un exercice plus complet,
comme ce sera proposé au cours des chapitres suivants.

Outils Dessin Cotation

$Q @, Ligne

i
" Demi-droite
&

Droite

Double ligne
Palyligne
Palyligne 3D

Palygone

0oL

Rectangle

Arc
Cercle

Anneau

1@

Spline
Ellipse
Bloc

| ﬁ Tahleau...

Point
Hachures...

AutoCAD LT 2009 DessinLwg Figur e 3.46

Modification Fenétre ? I . . .
= R T L'outil Cercle via le menu Dessin.

4 % | W DuCalque L4 H

o

Centre, rayon

Centre, diametre

Par 2 paints

QC 6@

Par 3 points

&} 2 paints de tangence, rayon
C{ 3 paints de tangence
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Figure 3.47

L'outil Cercle en
cours d’exécution.

Specifiez Ie rayon du cercleou_

L.,

4[4[¥ T+ Objet  Présertation] / PrésentationZ

¥ Commande :
Commande: _circle Spéeifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ter (tangente
tangente rayon)]:

Spécifiez le rayon du cercle ou [Diametre]:

RESOL[GRILLE [DRTHO [FOLAIRE |acCroe) [RePeR0E) [Dvi [EL PR [

L'outil Nuage de révision

Cet outil est, en fait, une polyligne composée d’arcs qui forment un « nuage » (voir
Figure 3.48). Il permet de visualiser rapidement et facilement des modifications appor-
tées sur un plan. En effet, tous les plans de batiment et d’architecture connaissent de
nombreuses modifications tout au long du processus d’élaboration du projet et méme
en phase d’exécution. Le nuage de révision permet de marquer les points particuliers
d’un plan, de les mettre en évidence par rapport a un interlocuteur ou un client et de
conserver ainsi la mémoire du projet. Cet outil est particulierement adapté pour les
grands projets complexes comprenant de trés nombreuses informations (voir I'utilisa-
tion qui en est faite a la section « Projet d’application » du Chapitre 6).

I - 50coree/oan - oo EAj Figure 3.48
== 1 H Avicl
L'outil Nuage de révision.

Nuage de révision

Cré

Crée un nuage de révis

& l'aide d'une polyligne.

Pour créer un nuage de révision, vous pouvez faire glisser votre
curseur ou convertir un objet fermé, tel qu'u
polyligne, en un nuage de révision. Utilis:
pour mettre en surbrillance des parties d

ellipse ou une

nuages de révision

ssin en cours de
révision,

==

[ NUAGEREV

[?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
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La Figure 3.49 montre un exemple d’utilisation du nuage de révision dans le cadre
d’un petit projet de réhabilitation. Ici, l'utilisateur désire mettre en évidence la cote
légendée « & vérifier ». Notez comme toujours les sous-commandes. Vous avez notam-
ment la possibilité de paramétrer la longueur de I'arc (sous-commande Longueur).

4 Figure 3.49

B L'outil Nuage de
= révision en cours
Y d'exécution.

@sp\ g

AT, Ot (e e O e s pon 7

Commande :
| Coamande: _reveioud
Longueur minimale de 1'arc: 40  Longueur maximale de 1'arc: 40  Style: Normal

ou [Longueur de 1'arc/Objet/Style] <objers:

Spécifier le point de départ

La Figure 3.50 montre la zone de dessin que le dessinateur souhaite afficher. Ici le
nuage est terminé et entoure une zone « stratégique » du plan.

0 Figure 3.50
~ B
® B 3 | L'outil Nuage de
3\3 | révision et le nuage
. 2 & aprés dessin sur le plan.
&
i
A et /.“:/’ Niche
o7y h:106, all. 1
N Frof, 40
(e PRO
: ol
£ .
553 = B /f/ T
it = x/

[4] 4% [M]\_Objet ; mise en page 01 { mise en page 02 /
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L'outil Spline

Une spline (voir Figure 3.51) est une courbe lisse qui ne peut étre réalisée a 'aide de
outil Arc. Cette courbe est irréguliere et a un aspect un peu aléatoire (pour la dessiner
tres précisément, il faudrait 'ensemble des points la composant, ce qui est difficile 2
obtenir). Ce coté irrégulier et aléatoire est la raison pour laquelle cet outil nest, en
pratique, presque jamais utilisé dans les bureaux d’études de batiment. Il peut cepen-
dant étre utile dans certains cas pour des agencements de décoration ou de design.

[-»o0oreoagoan - EoEAf Figure 3.51
Spline L'outil Spline.
Crée une courbe lisse qui traverse ou passe prés des points
spécifi

Vous pouvez contrdler la distance maximale entre la courbe B-
spline et les points de lissage, présentés dans [illustration, en
madifiant la valeur de la tolé de lissage avec la commande
EDITSPLINE, Vous pou également afficher les cadres de
tolérance des B-splines avec la vanable systéme SPLFRAME.

3
X

Je ne vais pas approfondir cet outil peu utilisé. Néanmoins, pour votre culture infor-
matique (le jargon utilisé en DAO fait partie des connaissances d’un utilisateur Auto-
CAD), voici un terme a connaitre lié a cet outil : NURB (Non Uniform Rational
B-Spline). 1l s’agit de courbes lissées a partir de modeles mathématiques comme les
splines.

L'outil Ellipse

Lellipse (voir Figure 3.52) est également une forme géométrique clairement définie.
La méthode la plus simple, qui est aussi la méthode par défaut, consiste a définir les
points des deux axes (le petit et le grand) formant les arcs de lellipse.

Les Figures 3.53 et 3.54 montrent la construction d’une ellipse, étape par étape. Ici,
les valeurs choisies sont de 100 (voir Figure 3.53, 4 gauche) pour I'extrémité du pre-
mier axe par rapport au centre et de 200 (voir Figure 3.53, a droite) pour 'extrémité
du second axe.

Observez le résultat a la Figure 3.54. Remarquez qu'on saisit d’abord les points des
deux extrémités du premier axe et ensuite la distance qui correspond a la moitié de la
longueur du second axe.
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Il-roCores/oas - oA AR Figure 3.52
=8 o
L'outil Ellipse.

Ellipse
Crée une ellipse & partir d'un axe défini
Les deux premiers points de l'ellipse déterminent 'emplacement

et la longueur du premier axe. Le troisiéme point détermine la
distance entre le centre de I'ellipse et 'extrémité du second axe

' Ko e 3
T %
| .
\ Y
\ .
b \
)
200]
N
i
x —i= X
AL 47k [MI]Y Objet  Présentation] [ Présentation? / W1\ Obiet { Présentation] { FrésentationZ /
S s e e
B Commuande : mande: _ellipse
Commande: _ellipse cifiez 1'extrémité de l'axe de l'ellipse ou [Arc/Centre]:
Spécifiez l'extrémité de l'axe de l'ellipse ou [irc/Centre] cifiez la deuxiféme extrémité de l'axe: 100
| Spécifiez la deuxiéme extrémité de 1'axe: cifiez la distance avec l'autre axe ou [Rotation]:

FESOL[GRILLE | ORTHO|POLAIRE [6CcROB [REPERDBIDVN]EL]P e dmdus. | ResoL [aRILLE [oRTHO [PoLAIRE [accros [Rerero o [EL PR

Figure 3.53
La construction d’une ellipse avec l'outil Ellipse, étape par étape.

Figure 3.54

Le résultat de la construction
d'une ellipse avec I'outil Ellipse.
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L'outil Point

es points so es nceuds qui peuvent servir de références ou de points d’attache. Le
L ints sont des nceuds qui nt servir de référen d ints d’attache. L
point ressemble & un concept géométrique comme le zéro en mathématiques.

IFrocoreotroaal-EeHE Al Figure 3.55
Point L'outil Point.

Crée des objets & partir de plusie

Utilisez DDPTYPE pour définir fa

urs points

ment une taille de point et

des styles, Vous pouvez également utiliser les commandes
MESURER et DIVISER pour créer des points le long d'un objet.
ok POINT

| [?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Il est possible de paramétrer la taille et le style des points par le menu Format > Style
de points (voir Figures 3.56 et 3.57).

[ [B;] Style des points
Farmat Outils Dessin Cotation
F 4 Calque... | ‘ ‘ + ‘
= —
PLE:] Gestionnaire des états de calgues.., = %
= Outils de calque ) ‘ @ ‘ ‘ O ‘ ‘@‘ ‘@‘ ‘ @ ‘
O Couleur...
(][0 (e8] (=] [
Epaisseur des lignes... ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘.f Liste d'echelles... B D EE E Ej
&’ Style de texte...
v Style de cotes.. Taille des paints: 10 Urités
@ Style de tableauw...
'Q Syiedelunsdeepireimuliple () Définir |a taille par rapport & lécran
= Style de trace @ Définir la taille en unités absolues
7 Style de paints...
[ ok |[ Aonder |[  ide
& Contrale des unites...
Limites du dessin -
[[I] Renommer...
Figure 3.56 Figure 3.57
Le menu Format > Style de points. La boite de dialogue Style de points et ses paramétres.

Je vous propose de voir cet outil, la commande Diviser (qui est fortement liée a l'outil
Point) ainsi que le paramétrage des styles et des tailles de points avec un exercice d’ap-
plication qui vous permettra de comprendre la logique et les relations de cet ensemble
de fonctions.
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Exercice d'application 8 : dessiner un escalier en plan avec I'outil Point,
la commande Diviser, les styles et les tailles de points

Vous allez reproduire une cage d’escalier. Dans un premier temps, regardez le résultat
a obtenir (voir Figure 3.58) puis, apres avoir effacé I'escalier, je vous montre, en décom-
posant les manipulations, comment on arrive 4 dessiner un simple escalier (vue en
plan dans les regles de I'art, respectant la formule 2H + G = 60 4 64). La Figure 3.59

montre la cage et les montants délimitant 'emprise des marches.

v |k L | 4 (L0 S| | oo

o) ~J| & 1JI|+- i| by = ¢
Figure 3.58 Figure 3.59
La vue en plan de I'escalier La cage d'escalier sans les marches.
1. Tapez la commande Diviser puis validez (voir Figure 3.60).
Figure 3.60
La construction de I'escalier
et la commande Diviser.
—Ea—

2. Choisissez I'objet a diviser (voir Figure 3.61). Il sagit de la longueur, vue en plan,
de 'emprise des marches.

3. Spécifiez le nombre de segments divisant la ligne, ici 8 (voir Figure 3.62).

ce moment-lit une association trés puissante de la commande Diviser et de l'outil Bloc.

n Au Chapitre 4, « Organiser un dessin », nous aborderons la notion de bloc. Vous verrez &
info
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[

Choix de I'objet a diviser:

Entrez le nombre de segments ou (][4 |

Figure 3.61

La construction de I'escalier,
la commande Diviser et le choix
de l'objet.

Figure 3.62

La construction de I'escalier, la
commande Diviser, le choix de I'objet
et le nombre de segments.

4. Afin de mieux visualiser les points créés, vous allez changer les parametres des styles
de points. Pour cela, allez dans le menu Format > Style de points.

5. Paramétrez les styles de point depuis cette boite de dialogue, par exemple, une croix
de taille 10 (un simple point est quasiment invisible a I'écran) [voir Figure 3.63].

Puis validez (voir

Figure 3.64).

.ﬁ_y Style des points.

Figure 3.63

ElEEE

gl ]
clgell |
)

Taille des points: 10 Unités

(1 Définii la taille par rapport & Mécran

(@) Définir la taille en unités absolues

[ ok [ e [ aide

EEEE]

La construction de 'escalier et
la boite de dialogue Style de
points.

Figure 3.64

La construction de I'escalier, la
commande Diviser, le choix de I'objet
et le nombre de segments.

n Du point de vue géométrique et informatique, un point, qu’il soit représenté par une croix,
= un point, un carré, etc., reste un point (un neud au sens géométrique du terme) pour
—  AuroCAD. Seule sa représentation graphique i [écran change pour le confort de utilisateur.
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6. Vous pouvez désormais dessiner les marches avec 'outil Ligne, puisque vous avez
maintenant la division exacte de la longueur avec des marches de méme giron (voir

Figure 3.65).

I ->c0re8 /o8 - HBMA]R
HJ

Ligne
Crée des lignes droites

Ls commande LIGNE permet de créer une série de segments de
ligne contigus, dant chaque segment est un objet ligne
modifiable séparément.

1
%

XN

o

Figure 3.65

La construction de
I'escalier et le dessin des
marches avec l'outil Ligne.

7. Utilisez, pour vous accrocher aux points, le mode d’accrochage Nodal. Pour cela, il
suffit de cliquer du bouton droit sur le mode Accrobj (voir Figure 3.66) et de sélec-
tionner Neeud. Lorsque vous dessinez une ligne et passez le curseur prés d’un point,
les nceuds deviennent actifs (voir Figure 3.67).

Extremite
Milieu
Centre.
Maeud

Quadrant

Intersection
Extension

Insertion

i LI B Y I (6 R

Perpendiculaire

Blel

Tangente

Prache

=

o
Intersection projetee

Parallele

< A

Active

Utiliser les icones

Parametres.

——|  Affichage »
\CCROE

Figure 3.66

La construction de I'escalier et la sélection
de l'accrochage nceud.

Figure 3.67

d’une marche.

La construction de I'escalier et un nceud actif lors du dessin
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L'outil Région
Une région est une zone délimitée créée a partir d’'une combinaison d’objets fermés. Il
est possible de combiner des régions afin de calculer l'aire, par exemple. Loutil Région
(voir Figure 3.68) se révele également pratique pour dessiner des hachures ou des
ombrages. Cest surtout en mécanique qu'on 'utilise pour ses propriétés (extraction
d’informations telles que le calcul de centre de gravité). En architecture, si je me réfere
a mon expérience, il est relativement peu mis en ceuvre.

IF--00reg/oas - Figure 3.68

L'outil Région.

s. Les polylignes, li
ctions autorisées. Les cour
< cercles, les arcs elliptiques,

ek REGION

| Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Comme toujours, aucune explication théorique ne vaut un petit exercice pratique. En
reprenant les exemples qui suivent, vous comprendrez rapidement I'utilité et le mode
de fonctionnement des régions.

Exercice d'application 9 : I'outil Région associé a la commande Union

Vous allez transformer des objets en région, puis réaliser une opération d’union.
J g p p

1. Essayez de reproduire schématiquement la Figure 3.69. Il sagit d’'un schéma de
principe, il n'est pas important de respecter des cotes précises, seule la compréhen-
sion du concept par la manipulation compte.

Figure 3.69

Exercice d'application
de I'outil Région.

2. Tapez la commande Région, puis sélectionnez tous les objets et validez.
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3. Tapez la commande Union, puis sélectionnez tous les objets et validez (voir

Figure 3.70).

ST Figure 3.70
& \ L'outil Région associé &
\ la commande Union.
. ’/"/

X

[ Prsataton] | Frisriabond |

nion
biecs: Spécitiez le coin opposé: ¢ trouvéls)
biees:

[ T T [T G e e T B

Exercice d'application 10 : I'outil Région associé a la commande Soustraction

Vous allez transformer des objets en région, puis réaliser une opération de soustraction.

1. Essayez de reproduire schématiquement la Figure 3.71.

r\:} T Figure 3.71
( N ( r Exercice'd’application
-+ de l'outil Région.
@ 4
O O
s .

£y e
N7 L N I T A TN
2. Tapez la commande Région, puis sélectionnez tous les objets et validez.

3. Tapez la commande Soustraction, sélectionnez le rectangle et validez. Sélectionnez
ensuite les objets & soustraire, ici tous les cercles, puis validez (voir Figure 3.72).

N A N S Figure 3.72
)
5
M L'outil Région associé a la
[ commande Soustraction.

e
IR TN T
i \

—
|

\

’
-~
N
-,

\

)

ry
L i




Dessiner, modifier m

Exercice d'application 11 : I'outil Région associé a la commande Intersection

Vous allez transformer des objets en région, puis réaliser une opération d’intersection.

1. Essayez de reproduire schématiquement la Figure 3.73.

i Figure 3.73
™~ Exercice d'application
: . de l'outil Région.
f 8
ll\\ tl.lf
\ /
™, ¢

2. Tapez la commande Région, puis sélectionnez tous les objets et validez.

3. Allez dans le menu Modification > Région > Intersection (voir Figure 3.74). Sélec-
tionnez tous les objets et validez (voir Figure 3.75).

el Figure 3.74
OIS EHEE Popias o . L,
- — m— —— = .  Menu Modification > Région >
B0 Remplacer pas DuCalque — .
; Intersection.
helimater ,
Echelle de Fobjet annotatd '
& Efaces
%% Copier
i A o
e T & Decaler
g S 28 resesu
A e Deplicer
Ig’ ) Rotstan
81 Ecnene
[y Eoeer
7 Madifier ba longues
o= Bpater
/ =/ Prolonger
/ 7 Coupure
,/' o loindre
g ] ¢ Chanfremn
e 2 — £ Raccond
T Fégion » | @ Union
B Modifier Fespace @ Seustraction
& Dmmpomp @ Itersestion
f Figure 3.75

L'outil Région associé a la
commande Intersection.
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info

Nous avons vu au début de ce chapitre les outils de base de dessin 2D (créer une ligne,
un cercle, un rectangle, un polygone, etc.). Nous allons maintenant passer en revue
ceux de la barre d’outils Modification, tout aussi fondamentale et indispensable a
connaitre pour réaliser n'importe quel dessin AutoCAD (voir Figure 3.76).

[£3henBt 0BT/~ d0ey Fgure3rs
La barre d’outils Modification.

En ce qui concerne le dessin technique 2D, AutoCAD n’est souvent ni plus ni moins
qu'une planche & dessin informatique. De méme qu’en dessinant avec les instruments
traditionnels, vous vous servez d’'un compas pour dessiner un cercle ou d’une équerre
pour tracer une perpendiculaire, de méme ici il vous arrive de vous servir de la gomme
(commande Effacer). En fait, il s’agit de modifier ou plutdt de manipuler les objets que
vous avez créés (les copier, les étirer, les ajuster, les prolonger, etc.). Quand vous mai-
triserez ces deux barres d’outils, vous pourrez déja produire des dessins.

Lorsqu'on interroge des dessinateurs professionnels en bureau d’études, la plupart disent ne
pas utiliser 100 % des capacités et des fonctionnalités d’AutoCAD au quotidien. Iis se
servent en fait d’une petite partie seulement du logiciel, notamment les outils de dessin et de
modification, mais ils les manipulent avec beaucoup de dextérité et une connaissance
approfondie. Ces outils de base, indispensables, irremplacables et intemporels, se retrouvent
d ailleurs sous une forme ou sous une autre sur rous les logiciels DAO et ce quelles que soient
leurs versions.

L'outil Effacer

Loutil Effacer n'est ni plus ni moins qu'une gomme informatique (voir Figure 3.77).
Vous pouvez effacer tout ou une partie d’un dessin avec lui. Il est d’utilisation cou-
rante. La principale astuce, ou plutét subtilité, 2 connaitre réside dans le mode de
sélection des objets. Il existe en effet, comme nous allons le voir, différentes méthodes
pour sélectionner des objets afin de les effacer. En jouant sur les types de capture, on
arrive 2 effacer de fagon plus « chirurgicale », uniquement et précisément, ce qu'on
souhaite supprimer du dessin sans prendre le risque d’endommager les objets qu'on
veut conserver.

Exercice d'application 12 : I'outil Effacer associé au mode de sélection par capture

Prenons comme exemple le dessin de la Figure 3.78. Vous allez en effacer une partie
avec ['outil Effacer et le mode de sélection par capture.
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Is5aesEs 00+~ a0eay  Figure3.77
L'outil Effacer.

Effacer

Enléve des objets d'un dessin

Au lieu de sélectionner les objets a effacer, vous pouvez entrer
une eption, telle que D pour effacer le demier objet dessing, P
pour effacer le jeu de sélection précédent ou TOUT pour effacer
Vous pouvez également taper ? pour obtenir une
liste compléte des options.

\ |rnz Il
| =]
| EFFACER

(] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

1. Reproduisez ce schéma. Peu importe ici les dimensions, il s'agit de comprendre le
fonctionnement des modes de sélection afin d’utiliser efficacement 'outil Effacer.

| Figure 3.78
| Le schéma a reproduire.

Les modes de sélection par fenétre, capture, trajet, que vous allez déconvrir ici par
== ['intermédiaire de loutil Effacer sont également valables et intéressants avec d'autres outils.
—  Un bon usage du logiciel nécessite de savoir jongler avec les différents outils. C'est pourquoi
la compréhension de la philosophie est plus importante que lassimilation d’une « recette »
a reproduire. Recette qui nexiste pas, puisque c/mque cas est unique et nécessite une petite

dose d’invention et de créativité. ..

2. Sélectionnez l'outil Effacer. Cliquez sur une partie du dessin et déplacez le curseur
vers la gauche (voir Figures 3.79 et 3.80).

3. Validez. La zone sélectionnée est effacée (voir Figure 3.81).
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|
|
Figure 3.79 Figure 3.80

La sélection par capture. La sélection par capture et le choix des objets a
effacer avant la validation finale.

| | Figure 3.81
| || || || \ La sélection par capture ; la zone de dessin est effacée.

Notez ici que rous les objets qui sont a I'intérieur de la capture sont effacés, contraire-
ment au mode de capture par fenétre que nous allons aborder maintenant.

Toujours avec le méme dessin de base, nous allons nous exercer 4 ce mode de sélection.
Retrouvons le dessin tel qu’il était avant d’étre « amputé » par Uoutil Effacer grice a la
commande Annuler.

E La touche U, comme Undo, permet dannuler les commandes récentes. On la retronve sur
la barre d'outils Standard (voir Figure 3.82), de méme que la commande Rétablir (voir

Figure 3.83). Les dessins qu'on construit petit i petit avec AutoCAD sont comme les mailles

d’un tricot quon peut également détricoter si on se trompe ou si on l'estime nécessaire.

astuce

[EcechaXnnEs F V- gQaG BEy Hoag Figure3.82

:';nuler P La commande Annuler de la
I barre d’outils Standard.
| | || =

[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
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| EEGIEEEE =i '\ gQaQEEFRE | @f Figure3.83
Rétablir (Ct1=Y) La commande Rétablir de la
Inverse les effets de la derniére commande ANNULER ou U barre d’outils Standard'
| | ‘ | ‘ [ RETABLIR
[?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Exercice d'application 13 : I'outil Effacer associé au mode de sélection par fenétre

Une fois le dessin récupéré, appliquez les commandes suivantes.

1. Sélectionnez la commande Effacer, puis cliquez sur la méme zone du dessin que
précédemment et déplacez le curseur vers la droite (voir Figure 3.84).

2. Vous constatez qu'AutoCAD ne sélectionne que les objets entierement compris
dans la zone de sélection (voir Figures 3.85 et 3.86).

|
|
/]

| ] |
| — |
l | y [/ l | ] ;‘f | P =
C ] g | S [ g — \
CO B ]
~OCO C N e N N
= s s et B
N o I o — — | |

Spkoliet le con oppeies

Figure 3.84 Figure 3.85
La commande Effacer et le mode de sélection par fenétre.  La sélection des objets par fenétre.

‘ Figure 3.86

Le résultat de la commande Effacer avec le
mode de sélection par fenétre.
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Exercice d'application 14 : I'outil Effacer associé au mode de sélection par fenétre
polygone

Récupérez de nouveau le dessin d’origine grice a 'outil Annuler.

n Dans tout atelier de dessin ou d'architecture, de nombreux allers et retours, changements,

modifications, brouillons et recommencements sont effectués. Ici, dans la mesure oix vous étes
en mode apprentissage et non en mode opérationnel, il ne faut pas hésiter & revenir en
arriére et recommencer. D'un point de vue psychologique, jai constaté en tant que formateur
aupres des débutants que cette possibilité de revenir en arriére sécurise face & la crainte de se
tromper ou de mal faire.

info

1. Sélectionnez la commande Effacer, tapez la sous-commande SP, puis validez (voir

Figure 3.87).

| | | | ] | [ Figure 3.87
O La commande Effacer avec
‘ | | ‘ [ le mode de sélection par
‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ E fenétre polygone.

I
N |
\

[ L I

/
[ A .
|
|

2. Sélectionnez le premier point du polygone (voir Figure 3.88, de gauche  droite et
de haut en bas).

3. Sélectionnez les points suivants et validez.

On obtient un dessin amputé d’une partie de ses objets (voir Figure 3.88, en bas a
droite).

Avec ce mode de capture, encore une fois, ce nest que la partie « capturée » dans sa toralité
qui est sélectionnée et effacée.

attention

Dans le méme esprit de la fenétre polygone, existe également la sous-commande CP

(capture polygone). Rien de tel qu'une petite mise en pratique pour comprendre rapi-
dement de quoi il s'agit.



Dessiner, modifier m

Figure 3.88
La commande Effacer avec le mode de sélection par fenétre polygone, étape par étape.

Exercice d'application 15 : I'outil Effacer associé au mode de sélection par capture
polygone

Récupérez de nouveau le dessin d’origine grice 4 'outil Annuler.
p gine g

1. Sélectionnez la commande Effacer, tapez la sous-commande CP puis validez (voir

Figure 3.89).

| Figure 3.89

||
| N N | La commande Effacer avec
/ le mode de sélection par

Croi des o | e | \ |\f\ | capture polygone.
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Perpendiculaire ‘ | ‘ ‘ ‘ | | |

Figure 3.90

La commande Effacer avec le mode de
sélection par capture polygone, étape par
| | | étape.

2. Sélectionnez le premier point du polygone puis les suivants et validez (voir
Figures 3.90, de gauche a droite et de haut en bas).

3. Apres validation, vous obtenez le résultat visible en bas a gauche de la Figure 3.90.

Avec ce mode de capture, au contraire du mode par fenétre, c'est l'ensemble des objets qui est
sélectionné, méme ceux qui sont partiellement compris dans la fenétre.

attention

Pour en terminer avec 'outil Effacer, nous allons voir 'option de capture « par trajet »
et je dirais un mot, bien siir, sur 'usage de base de cet outil, qui opere par simple choix
des objets, un par un. Je m’étends un peu sur les différentes possibilités de sélection
volontairement, car leur emploi avec un peu de dextérité permet de travailler rapide-
ment. Ils sont d’usage courant et valables quel que soit 'outil de modification choisi.
Il est étonnant de voir que méme des dessinateurs chevronnés les utilisent finalement
peu et ne connaissent parfois pas toutes leurs subtilités.

Exercice d'application 16 : I'outil Effacer associé au mode de sélection par trajet

Récupérez de nouveau le dessin d’origine grice a I'outil Annuler.
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1. Sélectionnez la commande Effacer, tapez la sous-commande T puis validez (voir

Figure 3.91).

| La commande Effacer avec le
mode de sélection par trajet.

\ | | | | N \ Figure 3.91
\ | | |
|

2. Sélectionnez le premier point du trajet puis le point suivant et validez (voir
Figure 3.92, de gauche a droite et de haut en bas).

3. Apres validation, on obtient le résultat visible en bas a gauche de la Figure 3.92.

| | | | | | 11 | | ] .
E— S o p s Jrevm I N I A R
| 1 L1 1 | | E— | [ ] [ Iy |
. V1 RS | w1 1Y T Y |
[ | T {I | | [ i gl‘hl““ﬂ! {l | | [\,

0 C N ] é — —
i Y et — L I s Y et
[ | JUI| | | | 1] | | ] |
[ | | ] | |
| | 1L ] | |
e — —
| . F i
I A | [ |
L ! | [ INI | X | Figure 3.92
L | L] | La commande Effacer avec le mode de
\ | | | ] | | sélection par trajet, étape par étape.

Enfin pour terminer, Poutil Effacer sous sa forme la plus simple : il suffic de choisir
lobjet a éliminer puis de valider. Cet emploi simple, et pourtant trés utile, est d’usage
courant avec des dessins comprenant de nombreuses informations et ol il faut gom-
mer de fagon chirurgicale.
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L'outil Copier

Loutil Copier permet de dupliquer des objets, en indiquant une distance et un vec-
teur, une direction par rapport a I'objet d’origine (voir Figure 3.93). Lindication du
point de base est donc essentielle, c’est la premiere question que pose AutoCAD. La
sous-commande Multiple permet de créer facilement de nombreuses copies. Nous
allons voir cet outil de base d’usage courant a travers un petit exemple, la construction

de marches d’escalier vues en coupe.

[<Ra &8+ OBRR + V1~ A0
0

Copier

Copie des o une distance et une direction spécifiées,

La variable systéme COPYMODE vous permet de déterminer si
plusizurs copies sont cré€es automatiguement.

Figure 3.93
L'outil Copier.

Exercice d'application 17 : I'outil Copier et la sous-commande Multiple

Soit une marche d’escalier de Hauteur = 17 et Giron = 30 (conforme a la régle de I'art

2H + G = 60 2 64).

1. Dessinez rapidement la marche avec I'aide du mode ortho.

2. Sélectionnez l'outil Copier. Puis, 4 la question du choix des objets, sélectionnez
Pensemble du dessin, soit la marche constituée d’une hauteur et d’un giron (voir

Figure 3.94).

3. Spécifiez le point de base (voir Figure 3.95).

Indiquez un vecteur, une direction de copie (voir Figure 3.96).

i | Spécifiez le coin opposé:

Figure 3.94

L'outil Copier et la sélection des objets.

__________________________________

Figure 3.95
L'outil Copier et le choix du point de base.
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5. Pour terminer, dans le mode Copie multiple, faites des copies en gardant le méme
point de copie et la méme direction. Vous obtenez ainsi I'escalier (voir Figure 3.97).

Figure 3.96 Figure 3.97
L'outil Copier et I'indication de la direction Le résultat de I'exercice d'application avec I'outil Copier.
de la copie.

L'outil Miroir
Loutil Miroir permet d’effectuer une symétrie par rapport a un axe (voir Figure 3.98).
Il s'agit soit d’une « copie-miroir », soit d’'une symétrie simple. C’est un outil tres puis-
sant et d’'usage courant. Il peut étre d’'une redoutable efficacité et permet de gagner
beaucoup de temps lorsqu’il faut réaliser un objet ou un dessin présentant une symé-
trie, sans avoir 2 le dessiner dans sa totalité.

I£3daB+ORR+~~cna~ A0 &) Figure 3.98

Miroir L'outil Miroir.
Crée une copie en miroir des objets sélectionnés,
Vous pouvez créer des obj ui représentent la moitié du
dessin, les sélectionner et les reproduire en miroir au-dela d'une
ligne spécifiée pour créer 'autre mortié
e
= e
3 — \ 2
[ MIROIR
[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
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Exercice d'application 18 : I'outil Miroir

Reprenez le petit dessin simple que nous avons fait pour la commande Effacer.

1. Activez l'outil Miroir puis, 4 la question du choix des objets, sélectionnez 'en-
semble du dessin. Validez puis indiquez le premier point de I'axe de symétrie (voir
Figure 3.99).

2. Indiquez le deuxi¢me point de I'axe de symétrie (voir Figure 3.100).

e I | e s I s I |
[Epciiet le prermies point de s bgne de symétrie: || LETETES | (20385606 | |
et et e
[ ~ 1 P
N — d— )
Co—c—g s s |
oo I — —)
Figure 3.99 Figure 3.100
Exercice d'application de I'outil Miroir. Le résultat de I'exercice avec I'outil Miroir.

info

Notez que vous avez la possibilité de faire une copie-miroir ou une symétrie simple (sans
copie de [objet source) en répondant & la question : Effacez les objets sources Oui/Non ?
(voir Figure 3.101).

L= A

4] 4k [ ¥} Objet { Présentation] £ PrésentationZ

®Choix des objets:
Spécifiez le premier point de la ligne de symétrie: Spécifiez le deuxiéme point
de la ligne de symétrie:

Effacer les objets source ? [Oui/Non] <N>:

FESOL|GRILLE | DATHA [POLAIRE [accroe: [Rerero: [ovi [EL[PA [
]

Figure 3.101
L'outil Miroir, avec copie ou non de I'objet source.

L'outil Décaler

Loutil Décaler permet de créer une copie identique de 'objet d’origine avec un déca-
lage (voir Figure 3.102). Il est tres pratique en architecture pour la construction des
murs par exemple. Mais on peut faire le décalage de tous les objets, non seulement
d’une ligne, mais également d’une polyligne, de cercles, de rectangles, etc., ce qui évite
de devoir construire et mesurer tout le contour d’une forme donnée. On obtient ainsi
directement le décalage souhaité, en paramétrant simplement la distance.
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[£3alefE+ o080+ 7co~A0af Figure 3.102
= L'outil Décaler.
écaler
Crée des cercles concentriques, des lignes paralléles et des

paralléles

cour
Vous pouvez décaler un objet & une distance spécifiée ou par le
biais d'un point. Une fois que vous a é J
pouvez les aju les prolonger.
efficace po er des dessins contenant de nombr:
et courbes paral

Iéles.

Exercice d'application 19 : I'outil Décaler

Reprenons toujours le méme petit dessin qui sert de base et d’exemple.

1.

Activez 'outil Décaler, spécifiez la distance de décalage que vous souhaitez, validez,
puis sélectionnez I'objet (voir Figure 3.103).

Une fois 'objet sélectionné — par exemple, ici, le cercle avec un décalage de valeur
100 —, indiquez de quel c6té doit se faire le décalage (a I'intérieur ou a I'extérieur
de l'objet). Nous avons choisi le décalage a I'extérieur (voir Figure 3.104).

| | || | | | | | 8 e |
| i |'~
[ B i — I N
[~ | | U | l | 11 | | U] |
] 1} / T 77
S i — N — Y N — -
| [Selectionnes Fobiet & decaler o ] [ =1 | | ~ :‘:__:_,-|-"/| |
Figure 3.103 Figure 3.104
Exercice d'application de I'outil Décaler. Le résultat de I'exercice avec I'outil Décaler.

L'outil Réseau

Loutil Réseau permet de créer un réseau rectangulaire ou polaire, composé de motifs
décalés de la méme distance (voir Figure 3.105). Il peut étre pratique lorsqu’'un méme
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motif doit étre reproduit de nombreuses fois a intervalle régulier, par exemple des
chaises d’une salle de spectacle. Je vais vous le montrer 4 travers I'exemple ludique de
la construction d’un damier.

[£5a e+ 050 +—7Co~ 0] Figure 3.105
L'outil Réseau.

Réseau...

Crée plusieurs copies d'objets selon un motif

Vous pouvez créer des copies d'o dans un réseau
rectangulaire ou polaire espacé réguliérement.

Exercice d'application 20 : I'outil Réseau

Construisons un damier  'aide de cet outil.

Construisez deux carrés pleins (voir Figure 3.100).

2. Activez l'outil Réseau (voir Figure 3.107). Paramétrez le nombre de colonnes et de
rangdes, sélectionnez les objets puis indiquez la distance de décalage (la diagonale
intérieure des deux carrés) [voir Figure 3.108]. Le résultat est présenté Figure 3.109.

\!’, Réseau &J

@ Réseau rectangulaire Riéseau polaire |_’E: Choix des objets

0 objets sélectionnés
- Rangées: | Colonnes: &

Ccooooc

Distance et direction de décalage

Décalage de rangee: 100 (o] @ E E E g 2 E
5l oooooc
E3

Décalage de colonne: 100

Angle du réseau: o ‘@

(§)  Pardéfaul, sile décalage de rangée est
-é' négatif, les rangées sont ajoutées en =
dessous, 5ile décalage de colonne est Ok

Astuce  négatif, les colonnes sont ajoutées & T
gauche. ninuler

Apergu <

Figure 3.106 Figure 3.107
Le schéma a reproduire. La boite de dialogue de I'outil Réseau.
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E
RV
i

x

140 4[k [b1T, Objet { Présentation] / Présentation?
¥ Commande
Commande: _array
Spécifiez la case unitaire: JAutre coin: *Annuler®

Spécifiez la case unitaire: JAutre coin:
| RESOL|GRILLE [0ATHO [PaLaiRE [accroed [Rerperoes [ove [ELTPR]]

Figure 3.108 Figure 3.109
La construction du damier avec l'outil Réseau. Le résultat de I'exercice avec I'outil Réseau.

L'outil Déplacer

Loutil Déplacer est un outil essentiel (voir Figure 3.110). Il possede les mémes carac-
téristiques d’emploi que l'outil Copier que nous venons de voir, cest-a-dire qu'il
nécessite un point de base et un vecteur. La différence, Cest qu'il ne s'agit ici que de
déplacer I'objet d’un point A 2 un point B en indiquant une distance de déplacement.

| PR - £ O8I+ /oo~ A0 | Figure 3.110
Déplacer L'outil Déplacer.

Déplace des objets selon une distance et une direction spécifides

Pour déplacer jets avec précision, utilisez les coordonnées
les accrochages & la grille et aux objets, ainsi que d'autres outils
3
.
1) saa
X E‘Kﬂ:‘
S 3
4

Exercice d'application 21 : I'outil Déplacer
Reprenons le petit dessin  titre d’exemple.
1. Sélectionnez I'outil Déplacer, choisissez les objets (ici, les trois rectangles a I'inté-

rieur du cercle), validez puis indiquez un point de base (ici le milieu d’un rectangle)
[voir Figure 3.111].
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2. Indiquez le deuxieme point du vecteur (ici, le milieu du rectangle de la colonne de
droite), puis validez (voir Figure 3.112).

| —_—t—
] | | | | L A= |
R 1 N1 ]
e e g O B —
| tod . ~ |
...... JII
S e N s s N s f
- e o~ P
O N O = |
| | | | | | | | | | | | |
Figure 3.111 Figure 3.112
L'outil Déplacer en cours d'exécution. Le résultat de I'exercice avec l'outil Déplacer.

n Notez que vous avez également la possibilité de rentrer la distance en valeur numérique
(par exemple 100) par rapport au point de base. Exercez-vous a manipuler cet outil
incontournable !

L'outil Rotation

Loutil Rotation permet de faire pivoter des objets autour d’un point de base servant de
référence (voir Figure 3.113). Pour cela, on doit spécifier un angle en valeur relative ou
absolue ou indiquer des points de référence (avec la sous-commande R, comme « réfé-
rence ») qui servent de guide. Clest également un outil indispensable et intemporel.

<4 aBeORL»/Cn+d0@F Figure 3.113
L'outil Rotation.

Rotation

Fait pivoter des objets autour d’'un point de base

Vous pouvez faire pivoter des DI:Jets sélectionnés autour d'un
point de base & un angle absolu

<

E

J - gD
xZ g D
| - |]_:‘

,_/X_._._ﬁ_
x
w
[—

[ ROTATION

[?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
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Exercice d'application 22 : I'outil Rotation

Reprenons encore une fois le petit dessin a titre d’exemple.

1. Activez 'outil Rotation, choisissez les objets (nous allons choisir la colonne de rec-
tangles de droite), validez puis indiquez un point de base (ici, le c6té d’'un rec-

tangle) [voir Figure 3.114].

2. Apres avoir indiqué le point de base et validé, précisez 'angle de rotation (ici, —45)
puis validez de nouveau (voir Figure 3.115).

— r— s ¥ —
e — g — -
=1 | Jaﬂ |
O NN 7
[S] ! b

Figure 3.114
L'outil Rotation en cours d’exécution et
le choix du point de base.

Figure 3.115
Le résultat de I'exercice d'application avec I'outil Rotation.

L'outil Echelle

Loutil Echelle permet de changer la taille de 'objet sélectionné (voir Figure 3.116).
Deux variables peuvent étre utilisées : le facteur, qui permet d’agrandir ou de diminuer
’échelle d’'un objet a 'aide d’une valeur numérique. Si la valeur est supérieure a 1
(100 %), l'objet s’agrandit, si elle est inférieure a 1, il diminue. D’autre part, 'option
de Référence (R) utilise un objet de référence pour la mise a 'échelle sans qu'il soit
nécessaire d’entrer une valeur numérique (nous verrons cette seconde possibilité dans
le cadre des ateliers du chapitre suivant).

Figure 3.116

[£ehcaE+ 0L+ vC O~ A0 @)
H_l

Echelle
Agrandit ou réduit des objets sélectionnés en conservant leurs
proportions aprés la mise a ['échelle

Pour mettre un objet a I'échelle, indiquez un point de base etun
facteur d'échelle. Le point de base agit comme le centre de
I'opération de mise a I'échelle et reste fixe. Un facteur d'échelle
supérieur 4 1 agrandit I'objet. Un facteur d'échelle compris entre
0 et 1 réduit I'objet

ek ECHELLE

(E| Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

L'outil Echelle.
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Exercice d'application 23 : I'outil Echelle

Reprenons encore une fois le petit dessin a titre d’exemple.

1. Activez Poutil Echelle, choisissez le rectangle de droite puis indiquez le point de
base (voir Figure 3.117).

2. Apres avoir indiqué le point de base, indiquez la valeur du facteur d’échelle, ici
facteur 2, puis validez de nouveau, voir Figure 3.118 le résultat obtenu.

| | . | S :. |I
| L /! |I .o /
Figure 3.117 Figure 3.118
L'outil Echelle et le choix du point de base. L'outil Echelle et le résultat obtenu avec un facteur
d'échelle 2.

L'outil Etirer

Loutil Etirer permet de transformer la taille d’'un objet dans sa longueur ou dans sa
largeur, dans une seule direction (voir Figure 3.119). Dans une fenétre de capture,
lobjet est transformé et étiré a partir d’un point de base et d’un point de déplacement.
C’est un outil extrémement commode et d’emploi courant. Il peut rendre service dans
de nombreux cas de figure, par exemple, pour un mur et son isolation qui peuvent étre
étirés a la bonne longueur sans qu’on soit obligé de le redessiner ou pour des détails de
menuiserie, vue en plan ou en coupe, qui changent de dimensions au fur et & mesure
des étapes d’un projet. Nul besoin de redessiner I'ensemble du détail, un simple étire-
ment et quelques clics permettent de les mettre a la distance souhaitée.

[£34aBE40FH e = & P & Figurel3.119
L'outil Etirer.

Etirer

Etire des objets traversés par une fenétre de sélection ou un

polygone
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Exercice d'application 24 : I'outil Etirer

Reprenons encore une fois le petit dessin a titre d’exemple.

1. Activez l'outil Etirer, choisissez un des rectangles de droite puis indiquez le point

de base (voir Figure 3.120).

2. Apres avoir indiqué le point de base, donnez la valeur de la distance d’étirement (ici
700) tout en spécifiant la direction en conservant le mode ortho actif il l'est, puis
validez de nouveau (voir Figure 3.121).

Figure 3.120

L'outil Etirer et le choix du point de base.

|
L
-
|
|
I

!
| By
l

Figure 3.121
Le résultat aprés étirement avec l'outil Etirer.

u Nous verrons & la section « Projet d'application » du Chapitre 5 des applications concrétes
info

de cet outil et, également, la possibilité de « saccrocher » sur un point de référence existant

au lieu de donner une valeur numérique précise.

L'outil Ajuster

Loutil Ajuster permet de « couper » ou plutét de raccourcir un objet par rapport a un
autre objet sur un bord de coupe (voir Figure 3.122). Par exemple, une ligne traversant
un carré peut étre ajustée a son bord. Le concept peut sembler un peu abscons, mais
vous allez vite comprendre 'emploi et I'intérét de cet outil & travers un exemple.

u Leexpérience de mes stages en tant que formateur AutoCAD ma appris que de nombreux

info

débutants ont du mal avec cet outil pour la simple raison qu’ils ne respectent pas toujours
les étapes successives de sélection et de validation. Ils « semmélent les pinceaux » avec la

souris et les clics droit ou gauche. Il faut donc, au début, se contenter de répéter étape par
érape les procédures dans lordre et avec méthode. C'est seulement avec un peu de pratique
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que lutilisateur, une fois quil aura assimilé la logique de l'outil, gagnera en dextérité et en
vitesse d exécution. Clest pourquoi les termes employés lors de la description des procédures
sont importants. Le verbe « valider » signifie soit une validation par la touche Entrée, soit
un clic droit, tandis que le clic gauche sert & la sélection.

[£%34eB+ 0B+~ A0@F Figure 3.122
L'outil Ajuster.

Ajuster

Raccourcit des objets pour qu'ils coupent les arétes d'autres
objets

Pour ajuster des objets, sélectionnez les contours. Appuyez
ensuite sur ENTREE et sélectionnez les objets 3 ajuster. Pour
utiliser tous les objets comme contour, appuyez sur ENTREE en
réponse 3 la premiére invite Choix des objets.

[ AJUSTER

[?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Exercice d'application 25 : I'outil Ajuster
Reprenons le petit dessin qui évolue au fil des outils et des exercices.
1. Activezl'outil Ajuster, choisissez 'objet (ici, le cercle) puis validez (voir Figure 3.123).
2. Apresavoir validé, sélectionnez I'objet (ici, le rectangle) a ajuster (voir Figure 3.124).

3. Apresavoir sélectionné et ajusté le rectangle, validez de nouveau (voir Figure 3.125).

—;y \ — 71 \‘1
- B l
S .- = —
[ i AR, . I ——
Figure 3.123 Figure 3.124
L'outil Ajuster et le choix des objets. L'outil Ajuster et la sélection de I'objet.
|
g . Figure 3.125
o R Le résultat aprés ajustement avec l'outil Ajuster.
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n Nous verrons i la section « Projet d'application » des applications concrétes de cet outil et la
= possibilité trés pratique de le combiner avec le mode de sélection par trajet.

L'outil Prolonger

Loutil Prolonger est complémentaire de I'outil Ajuster. Au lieu de raccourcir des
objets, il s'agit de les allonger, de les prolonger jusqua une limite précise du dessin.
Clest également un outil indispensable et d’usage fréquent au cours de 'élaboration
d’un projet (voir Figure 3.126).

I£54&aE¢0RB+~7C+d0&f Figure 3.126
L L'outil Prolonger.

Prolonger
Allonge des objets pour qu'ils coupent les arétes d'autres objets
Pour prolonger des ob électionnez d'abord les contours.
Appuyez sur ENTREE et
utiliser tous les

nnez les ohjets a prolonger. Pour
] nt que contours, appuyez sur ENTREE
en réponse a la premiére invite de sélection d'objets.

[k PROLONGE

| [?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Exercice d'application 26 : I'outil Prolonger

Reprenons le petit croquis AutoCAD.

1. Activez 'outil Prolonger, choisissez I'objet (le rectangle a I'intérieur du cercle) puis
validez (voir Figure 3.127).

2. Apres avoir validé, sélectionnez I'objet (ici, la ligne) a prolonger (voir Figure 3.128).

Validez de nouveau pour sortir de la commande (voir Figure 3.129).

) =" [ =F
Figure 3.127 Figure 3.128
L'outil Prolonger et le choix des objets. L'outil Prolonger et la sélection de I'objet.
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Figure 3.129

Le résultat aprés prolongement
avec l'outil Prolonger.

n Les outils Coupure et Joindre, de la barre d'outils Modifier, ne seront pas détaillés au cours

== de ce chapitre. Il sagit bien siir d'un choix subjectif. Mais le parti pris de ce livre est de se

—  concentrer sur les outils de base indispensables, intemporels et, en quelque sorte, « vitaux ».
Ce livre ne se substitue pas au manuel exhaustif des procédures AutoCAD, et ces outils
peuvent parfois étre pratiques, mais ils sont & mon avis secondaires. Ils ne font pas partie du
socle vital de connaissances, nécessaire pour pouvoir élaborer un dessin AutoCAD.

L'outil Chanfrein

Loutil Chanfrein crée un coin biseauté entre deux objets existants (voir Figure 3.130).
Il ne s'agit pas de déplacer ou d’éditer un objet en changeant sa taille, mais bien de le
chanfreiner — terme qui a une connotation industrielle et qui est souvent employé dans
lart de la mécanique, mais qui s'applique couramment dans tous les métiers du bati-
ment et de 'industrie. Je montre son principe et utilisation de base, mais cet outil
comprend également des subtilités et des sous-commandes dont nous aurons I'occa-
sion de reparler.

ER+~—wCcuo~daeq Figure 3.130
> L'outil Chanfrein.

Chanfrein

Biseaute les arétes des objets

Les distances et angles que vous indiquez sont appliqués dans
I'ordre de sélection des objets

™~

[ CHANFREIN

[H] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
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Exercice d'application 27 : I'outil Chanfrein

Reprenons avec le croquis AutoCAD.

1. Activez l'outil Chanfrein et observez les questions que pose AutoCAD (voir

Figure 3.131).

2. Choisissez 'option Ecart en tapant E puis validez. Ensuite, spécifiez I'écart que
vous souhaitez par rapport a la premiére ligne puis par rapport a la seconde. Ici, on
a choisi un écart de 200 pour les deux lignes. Tapez 200, puis validez et validez de
nouveau (AutoCAD conserve cette valeur par défaut) [voir Figure 3.132].

~

Y

? Specifiez |'ecart du chanfrein 1er <0.0000>; | 200 |
I VT

1
14/ 47 » pI] Objet | Présentation] [ Présentation2

I Sélectionnez la premiere ligne ou_ ©) /
= Commande :

[
14 47 ]\, Objet { Présentation / Présentation2 /

| N
Commande: _chamfer

(mode AJUSTER) chanfreins actusls Distl = 0.0000, Distz = 0.0000

Sélectionnez la prewiére ligne ou [annUler/Polyligne/Ecart/ANgle/AJuster/r
RESOL[GRILLE [DRTHO [POLAIRE [4CCROB [REPERDBJ [DYN]EL[PA

Figure 3.131
L'outil Chanfrein et les questions d’AutoCAD.

% (mode AJUSTER) chanfreins actuels Disti = 0.0000, DistZ = 0.0000
|Sélectionnerz la premiére ligne ou
[annller/Polyligne/Ecarc/ ANgle/ AJuster/méthode/ Multiple] : e

_Spécifiez 1'écart du chanfrein ler <0.0000>:

HESULJGH\LLEJUHTHDIPDLAIREJAEEF;UEJ‘HEPEHDBJ G |

Figure 3.132
L'outil Chanfrein et la sous-commande Ecart.

3. Choisissez ensuite les objets a chanfreiner : les deux lignes du dessin. Sélectionnez
la premiere ligne puis la seconde. AutoCAD procede alors automatiquement a
Popération ordonnée par 'utilisateur (voir Figure 3.133).

4. Apres chanfreinage, on obtient le résultat visible a la Figure 3.134.

oy
B
A EaL
il L
[ Selectionnez la dewsieme ligne ou utilisez la touche Maj pour appliguer un cain:
Figure 3.133

L'outil Chanfrein et le choix des objets.

T
Figure 3.134
Le résultat du chanfreinage avec I'outil Chanfrein.
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L'outil Raccord

Loutil Raccord relie deux objets par une connexion arrondie, dont le rayon est une
variable spécifiée par 'utilisateur. Encore une fois, cette définition peut sembler un
peu obscure et ne satisfait peut-étre pas des puristes du langage informatique. Mais
notre démarche se veut avant tout pratique, efficace et pragmatique avant d’étre gram-
maticalement pure. Rappelez-vous ma philosophie et la comparaison que j’ai faite avec
apprentissage scolaire des langues étrangeres en France. Le but nest pas ici d’acquérir
une connaissance parfaite et théorique du logiciel mais, au contraire, d’avoir une pre-
miére prise en main aussi efficace que possible dans un contexte professionnel. Pour
revenir a I'outil Raccord (voir Figure 3.135), vous allez vite comprendre son mode de
fonctionnement en répétant simplement ces quelques étapes.

1L+~-vCco~d0sf

Raccord

séle

[ RACCORD

ées.

Dans I'exemple, un arc est créé t;
i es lignes sont aj

Arrondit et chanfreine les arétes des objets

t au deux lignes
aux extrémités de l'arc,

[7] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Figure 3.135
L'outil Raccord.

Exercice d'application 28 : I'outil Raccord

Reprenons avec le croquis AutoCAD qui est toujours en évolution.

1. Activez Poutil Raccord et observez les questions que pose AutoCAD (voir

Figure 3.136). Tapez R (pour rayon).

Les valeurs données au cours de ce chapitre, par exemple un rayon R = 200 ou toute autre

info

lidée qui se cache derriére chaque outil.

valeur, sont données a titre d'exemple. Libre & vous de les modifier ou de les adapter & un
dessin légérement différent. 1l ne sagit pas de reproduire exactement, mais de comprendre

2. Spécifiez un rayon de valeur 200 par exemple (voir Figure 3.137) puis validez.
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Figure 3.136
L'outil Raccord et les questions
d’AutoCAD.
E
\J [Selectionnez le premier objetou ©H{
= |
biet { Préseniation] / Présentation
iillet
:ourants: Mode = AJUSTER, Rayon = 0.0000
. le premier ohjet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple] :
i [Pesoc[sAiLE [oRTHD |PoLAIRE [accross [RePeroB) [ovi EL[Pr
| Figure 3.137
L'outil Raccord et la

saisie du rayon R.

ﬁLi

\J } Spécifiez le rayon du raccord <0.0000>: | 200

s I —

et i Présentation] £ Présentation2

Jllet

mrants: Mode = LJUSTER, Rayon = 0.0000

le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Aijuster/Multiple]: r

rayon du raccord <0.0000>:

[ = |UHTHU‘PULAIF\.E [accroes [reperoes [ovEL PR [

3. Choisissez ensuite les objets a raccorder : les deux lignes du dessin. Sélectionnez la
premiére puis la seconde. AutoCAD procede alors automatiquement a 'opération
ordonnée par l'utilisateur (voir Figure 3.138).

4. Le résultat que I'on obtient (voir Figure 3.139).
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e

[Sélectionnez le dewniéme abjet ou uilisez la touche Maj pour appliquer un coin:

IA><| I

AL 40r W], Obiet { Présentation { Présentation2

sessite une distance nuwérigue ou deux points.

teifiez le rayon du raccord <0.0000>: 200

lectionnez le premier ohjet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]:

lectionnez le deuxiéme objet ow utilisez la touche Maj pour appliguer un coin:

Figure 3.138

L'outil Raccord et le choix
des objets.

astuce

RESOL[EAILLE [ORTHO [FoLaiRE [socroe [ReFERDE) oo EL[FR

Figure 3.139

Le résultat du raccord
avec 'outil Raccord.

£%5a&BH ORI+ A0

Une petite astuce trés pratique consiste & utiliser un rayon de O pour raccorder deux objets
de sorte qu’ils se « connectent » & leur intersection la plus directe. Nous verrons ce cas de

figure & la section « Projet d application ».

L'outil Décomposer

Loutil Décomposer est surtout lié a I'utilisation des blocs que nous verrons au Cha-
pitre 4, « Organiser un dessin ». Cependant, nous pouvons en voir une autre applica-
tion, dans le cadre de notre petit croquis. Le rectangle que nous avons dessiné avec
Poutil Rectangle devient, une fois décomposé, quatre lignes distinctes (voir
Figure 3.140). Il est également possible de décomposer des polylignes, qui perdent
alors leurs propriétés et deviennent de simples juxtapositions de lignes. C’est un outil
a consommer avec modération... dont le symbole était un baton de dynamite dans les
anciennes versions d’AutoCAD !



Dessiner, modifier 109

FEn -~ AR Figure 3.140
LJDémm,,Dse, L'outil Décomposer.

Décompose un objet en ses composants

Décompose un objet en ses composants pour pouvoir les

maodifier séparément. Vous pouvez décomposer des objets, tels
que des blocs, des polylignes et des régions, entre autres
[ DECOMPOS

] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Exercice d'application 29 : I'outil Décomposer

Reprenons pour cloturer cette série concernant les outils de modification le croquis

AutoCAD.

1. Activez 'outil Décomposer et choisissez 'objet 4 décomposer (ici, le rectangle)

[voir Figure 3.141].

H //J/‘ N\
T |

\ ™

/| NI

Figure 3.141
L'outil Décomposer et le choix de I'objet.

2. Apres avoir sélectionné l'objet et validé, observez les modifications qui y sont
apportées. Sélectionnez-le : vous voyez qu’il a perdu ses propriétés, c’est désormais
une juxtaposition de lignes distinctes (voir Figure 3.142). La commande Liste per-
met de confirmer cela (voir Figure 3.143).

La commande Liste permet dobtenir toutes les informations concernant un objet sous la
Jforme de données informatiques.

astuce
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Figure 3.142
| | ‘ L'outil Décomposer, le rectangle

‘ ‘ J/| \\ devient quatre lignes distinctes.
/7

] Fembtre de texte AusoCAD LT - Dessinl dwg e Figure 3' 143
Ednon : L'outil Décomposer,

MR apase: mapase axper la commande Liste et

sdnt, Tm -u:?:z'w Te 715.6710 2= 0.0000 ses informations

0647154 Te T15.6710
Angle dans le plan XY =
(6076, Delta ¥ = 0.0000, Delta 2

A1F TH] Ot { Fréserestion] /| Présentord |
vers point, X=2064.7354 Y= 715.6710 o= 0.0000
Longueur =124 076, Angle dans l& plan XY = il
Delta X =-1245.6076, Delta Y = 0.0000, Delta 2 = 0.0000

3. Appuyez sur la touche Echap pour sortir de 'action en cours. Sélectionnez mainte-
nant un autre rectangle qui n'a pas été décomposé et observez de la méme maniere
les points bleus aux angles stratégiques : il sagit bien d’un rectangle (voir
Figure 3.144). Cest ce que confirme la commande Liste (voir Figure 3.145). Auto-
CAD considere le rectangle comme une polyligne fermée.

La touche Echap permet de sortir de toute commande ou action en cours d’AutoCAD. Elle
se situe en haut & gauche des claviers. Si vous observez les dessinateurs au cours de leur
travail dans les bureaux d'études, vous verrez quils adoptent souvent une position typique
des AutoCADiens : une main sur la souris et lautre prés de la touche Echap pour pouvoir
sortir des commandes en cours i tout moment si nécessaire.

astuce
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Figure 3.144

IR ]
i : L'outil Décomposer
| | | e J et les propriétés du
/ rectangle avant sa
|| - | | Y . décomposition.
I T11 | T %
5
i\ =) %
| f | [ | /\
E] Fendtre de tevte AutoCAD LT - Destinl dwg Figure 3. 145
[canon La commande Liste

[Choix des objets:

appliquée sur un rectangle.

Appuyer sur ENTREE pour continuer:

". ‘lﬁ L

I

Projet d'application

Nous venons de voir les barres d’outils Dessiner et Modifier, en détaillant tous les
outils qu’elles proposent. Cette connaissance constitue une grammaire de base qu'il
sagit de mettre en ceuvre en jonglant avec les outils, c'est-a-dire passer de la théorie 2
la pratique. A cette fin, 'exemple qui suit vous permettra d’employer ces outils dans la
réalisation d’un projet réel, la réhabilitation d’une vieille batisse en Savoie (travail de
relevé, saisie, esquisse).

Relevé et saisie d'une vieille batisse en Savoie

On rutilise pas AutoCAD de la méme fagon suivant les projets. La méthode adaptée
pour ce petit bAtiment a caractére un peu artisanal nest en effet pas du tout la méme
que pour une grosse opération comme le projet d’hdpital que nous verrons a la sec-
tion « Projet d’application » du Chapitre 6. Il sagit ici du relevé de la batisse (voir
Figures 1 et 2) et de sa mise au net sur AutoCAD. Contrairement aux projets lourds et
complexes, ou il y a une charte graphique et des procédures précises a respecter, ici
'usage des outils de base suffit, puisqu’on recherche simplicité et rapidité. La force
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Figure 1 Figure 2
La bétisse, la facade arriére. La bétisse, la facade avant.

d’AutoCAD est qu'il est suffisamment généraliste pour s'adapter a tous types de pro-
jets et a 'usage recherché par 'utilisateur. Cest la également un point fort de cette
table a dessiner informatique pluridisciplinaire, par rapport a des logiciels plus spécia-
lisés.

Tout d’abord rappelons le petit croquis de relevé qui a servi de base a la saisie des plans
sur AutoCAD (voir Figure 3).

Figure 3
Le relevé, croquis du plan.
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Le résultat du relevé sur site est le suivant : deux fagades (voir Figures 4 et 5) et trois
plans de niveaux (voir Figures 6, 7 et 8). Vous remarquerez I'aspect épuré d’un point
de vue graphique des fagades. Nous verrons au Chapitre 6, « Présenter un dessin », le
jeu des plumes pour I'impression. Ici, les facades sont dessinées d’'un méme trait fin.
Le socle du terrain, lui, sera imprimé plus gras. Les personnages qui donnent une
échelle et le véhicule sont des blocs. Nous verrons comment les créer au Chapitre 4,
« Organiser un dessin ». La végétation est un rendu graphique simple et dépouillé
correspondant au contexte du lieu et du projet.

Figure 3

La facade
& principale.

Figure 4

La facade
Py arriere.

Les plans également sont assez « pauvres » graphiquement, mais n’'oublions pas qu’il
sagit d’un petit projet ot le but de la représentation est de communiquer rapidement
quelques idées. Malheureusement, comme souvent dans le contexte professionnel du
batiment, I'aspect de productivité dans la réalisation des études est déterminant,
contrairement au contexte académique ou scolaire, ot le facteur temps et le rendement
sont moins contraignants. Mais il est utile pour un dessinateur AutoCAD de pouvoir
sadapter a I'échelle du projet et a son contexte économique afin d’aller a I'essentiel.
Savoir trouver directement les bons outils d’AutoCAD est souvent la clé. Nous verrons
aux sections « Projet d’application » des Chapitres 5 et 6 des exemples de plans plus
élaborés.
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| Figure 5
BeOBR+-/co~Ad0a] Le plan du

: = { deuxiéme niveau.

=|J ]

— T L/ ‘
[ﬁm Le |l

REST

F

Figure 6

Le plan du
‘ U o ’ = : rez-de-chaussée.

e g it

3 ”:,":’,}'l" Ha(‘hure’s

FRESTATION

E

DE

1ON

LIMITE

Décomposition de quelques étapes de I’élaboration des plans

Nous allons voir deux astuces. La premiére avec la commande Raccord paramétrée a
R = 0 et la seconde qui concerne I'emploi de la commande Ajuster coordonnées avec la
sous-commande Trajet. Je vous avais parlé de ces possibilités lors de la description de
ces outils  la section « Modifier ». Vient maintenant le temps de les mettre en pratique.

Soit le plan de la Figure 8. Nous allons, avec la commande Raccord, relier facilement
les deux bouts de cloison non jointive.

1. Activons l'outil Raccord, tapons R pour spécifier le rayon, puis entrons une valeur

égale 2 0 (voir Figure 9). Validons.
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Figure 8

Le plan en
élaboration.

AR+ —7Co~d0&f

Figure 9

La commande
Raccord avec R = 0.

| iF) 1
| ] I /
147 4]» [#]y Objet ¢ vde £ 01 [ 02 / FACADES { facade 02 [ facades03 [ facades04 /
“ Commande: _fillec
Paramétres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 0.000
Sélectionnez le premier objet ou [annUler/Polvligne/Rayon/Ajuster/Multiple]

| Spécifiez le rayon du raccord <0O.0005>:

RESOL|GRILLE |0RTHO |FOLAIRE | accroes | ReFEROBI [DvN EL PRI

2. Sélectionnons ensuite les deux objets & raccorder, un par un (voir Figure 10).
La Figure 11 montre le résultat qui est obtenu.

Sur une autre partie du dessin, la partie centrale de 'escalier n’est pas dessinée cor-
rectement. Nous devons ajuster les traits a I'intérieur de la cloison de séparation de
la cage d’escalier qui se prolonge anormalement (voir Figure 12).
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B 5 Figure 10
| [ La commande
Raccord et le choix
des objets.
i
| Sélectionnez le deuxiéme objet ou utilisez la touche Maj pour appliquer un coin:
- ’t'r
5 "f'
n’ "y =%
f \
o n;=}1 5
—_— Figure 11
E E= e La commande
Raccord et le résultat
obtenu avec R = 0.
E“ =.
FOBR+ 7Co=aca] Figure 12
La cage
d’escalier a

reprendre.



Dessiner, modifier 117

5. Sélectionnons la commande Ajuster puis choisissons comme objets les deux lignes
représentant la cloison (voir Figure 13).

‘ j Figure 13
La commande
I _— Ajuster et le
' - choix des objets.
m

6. Apres avoir validé, tapons T comme « trajet », puis validons de nouveau (voir

Figure 14).

[ Figure 14
’ La commande Ajuster
F et le mode

de sélection Trajet.

O =3

[Sélectionnez I'objet & prolanger ou utilisez la touche Maj pour Fajusterou @] |4

7. Spécifions ensuite le trajet (voir Figure 15).

Figure 15

La commande Ajuster
et la sélection du
trajet.

Spécdies be pomt du trajet sumvant 0w 5)
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8. La Figure 16 montre le résultat obtenu apres validation.

Figure 16

Le résultat aprés
I'ajustement par
trajet avec la
commande Ajuster.

E A titre d'exemple, voici également le croquis dessiné rapidement au feutre avec une base

=l AutoCAD pour les dimensions globales du bitiment (voir Figure 17). Pour des petites

—  intentions architecturales en études, rien ne remplace le lien direct entre la main et le
cerveau. Utilisez ce que nous apporte linformatique de fagcon pragmatique. Ici, se servir
dun calque pour avoir le gabarit tracé au plus juste sur AuroCAD sufffit i ce stade, la
sensibilité du crayon étant plus expressive.

Figure 17

Exemple de rendu aspect
« croquis » mixant des
techniques AutoCAD et
du dessin traditionnel.




CHAPITRE

Organiser un dessin

Au sommaire de ce chapitre

e Utiliser les blocs

* Utiliser les calques

e Utiliser les groupes

* Projet d’application

Utiliser les blocs

Les blocs sont des objets de dessin (quels qu’ils soient, ligne, cercle, arc, etc.) qui sont
regroupés en un seul et méme élément, une entité distincte. Le nouvel objet bloc ainsi
créé possede plusieurs avantages.

Tout d’abord d’un point de vue informatique, il réduit la taille du fichier, mais le prin-
cipal intérét réside dans sa manipulation. Il est couramment utilisé pour créer des
symboles, tels qu'une chaise, un WC, une voiture, un logo représentant le nord, des
boulons, des portes, etc. Lusage du bloc permet d’organiser un dessin facilement
lorsqu’il inclut des objets & caractere répétitif.

D’autre part, le fait qu'il soit inséré dans le dessin permet qu’il soit mis a 'échelle et
pivoté dans la direction adéquate.

Loutil Décomposer, que nous avons vu a la section « Modifier » du Chapitre 3, peut
« défaire » un bloc, lequel perd alors ses propriétés.
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Créer et insérer des blocs

Comme nous I'avons fait dans les précédents chapitres, nous allons mettre en applica-
tion le concept de bloc a travers un exemple simple, qui vous permettra de comprendre
rapidement le fonctionnement de l'outil Créer bloc.

regr/oqs - goMEAj Figure 4.1
Créer bloc L'outil Créer bloc.
Crée une définition de bloc 4 partir des objets sélectionnés
[ BLOC
| [?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Exercice d'application 1 : I'outil Créer bloc

Prenons I'exemple de la création d'un WC en bloc.

1. Commencez par dessiner, avec les outils Ligne, Arc, etc., le WC aux dimensions

standard (voir Figures 4.2 et 4.3).

S

Figure 4.2 Figure 4.3
Les étapes de la création du WC. Le WC terminé.

2. Transformez maintenant ce dessin en un bloc. Pour cela, cliquez sur I'outil Créer
bloc. La Figure 4.4 montre la boite de dialogue de cet outil.

3. Spécifiez le point de base de 'objet (voir Figure 4.5).
4. Cliquez sur le bouton Choix des objets de la boite de dialogue (voir Figure 4.6).

5. Faites ensuite une capture de 'ensemble des objets a transformer en bloc (voir

Figure 4.7) puis validez.

6. Apres que vous avez validé, AutoCAD montre les parametres du bloc dans la boite
de dialogue Définition du bloc (a droite du nom du bloc apparait également une
image miniature du bloc créé) [voir Figure 4.8]. Cliquez sur OK pour valider une
derniere fois et le bloc est créé.
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%] Définition de blec

Figure 4.4

Nom:

wi

Faint de base

] Spibeifisr & Péeasn
@ Choisit un point
% 0

o0

Z D

Paramétres
Unité de blae:

[ Duviir dans [ éditeur de blacs

Millmtres -
Hyperlisn

Obijets Comportement

[ Spécitier & Mcran

Chois des obists

*) Conzerver

[T Mettre 4 'échelle uniformément

(@) Corwvestir &n bloc
) Supprimer

@‘ Aucun objet sélectionné

Description

7] Annotatit (1
Faire corespondre

Forientation du bloc
4la présentation

[¥] Autariser 1a décomposition

La boite de
dialogue de I'outil
de création de
bloc.

[

1 [ bonder | [ side

!

&

—= X

» [1]\ Objet { Présentation] { Présentation2 /

uxiéme point ou <utiliser le premier point comme

mmande
rmande :

mwande: block Spécifiez le point de base d'inser
RESOL[BAILLE |ORTHD [POLAIRE [4CCR0B) [REPER

Figure 4.5

La spécification du point de base du bloc.

[ Définition de bloc

Mom
WC

Point de base

Specifier & 'écran
Chisi un point
¥ 2997.30056400741
Y. 1567.924477954221
Z 0

Paramétias
Unité de bloc:

Millméties -
Hyperlien

[ Ouwir dans Fedteur de blacs

Obijets Compartement

7] Spécifier & 4cran [ rrotatit (1

Chois des obiets [t Faire conespandie
;

‘orientation du bloc
la Aréeentatinn

| Choix des objets

nouveau la boite

DES| [7]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'side

0K | [ Ao | [ bide

Figure 4.6

Le bouton Choix des objets

7. Examinez maintenant ce nouvel objet. Cliquez dessus : vous obtenez deux infor-
mations. D’abord, vous voyez que ce n'est plus une juxtaposition d’objets, mais
bien un seul objet, une entité distincte. Ensuite, vous pouvez apercevoir le point
chaud bleu qui est le point de base, 'origine du bloc que vous avez spécifié lors de

sa création (voir Figure 4.9).

Vous allez maintenant insérer le bloc sur un plan. Prenons I'exemple des toilettes de

la Figure 4.10. Le plan et 'organisation des espaces sont effectués, il ne reste plus
qu’a insérer les symboles de plomberie standard et répétitive, tel le WC. Pour cela,
cliquez sur l'outil Insérer bloc (voir Figure 4.10).
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Specifiez Ie coin opposé:

A[» [M], Objet | Présentation] [ Présentation2 [
onmands
ormande

ommande: _block Spécifiez le point de base d'insertion:

hoix des objets: Spécifiez le coin opposé:

RESOL[RILLE [ORTHO [FLAIRE [ACCROB)[REPERDE) | DvNEL PR i

Figure 4.7

La sélection par capture de
I'ensemble des objets a transformer
en bloc.

8] Définition de blac

Nom:
Wi

Paint de base

Speeifier 2 fécran
Cheisit un paint
% 2997.30056400741
Y. 1557.924477954221

2 10

I b Paramétres
: Unité de bloc:

A Millimétres %
: i
Wl AL Bl B B Bl 2 Hyperlien...

[ Quwiir dans [diteur de blocs

Objsts Compartement

Specifier & l'écian [ Annotatit (1

3| Choiy des objets . Faits corresporcre
% Farientation du bloc
s & la présentation
) Conserver
5 [ Mettre & l'échells unitormément
@ Converti en bloc

() Supprimer Autoriser la décomposition

15 objets sélectionnés

Description

o
=

| [ Aonder | [ ide

Présentation { Présentation2 /

‘

Figure 4.8
La boite de dialogue Définition du bloc.

Figure 4.9

créé.

Le bloc, nouvel objet
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o200 rrocroam

= @EIAH

Insérer bloc

[ INSERER

choisie, les blocs présentent 'avantage d'étre
accessibles par plusieurs utilisateurs. Vous pouve
propres blocs ou utiliser ceux fournis sur DesignCenter ou dans
les palettes d'outils.

Insére un bloc ou un dessin dans le dessin courant

Une bonne pratique consiste 3 insérer un bloc provenant d'une
bibliothéque de bloc

peut s'agir d'un fichier dessin

la m

'un ou l'autre

ndardisés et
sérer vos

dans

éthode

I [2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Figure 4.10
L'outil Insérer bloc et le plan

B Insérer . - @
— Chemin
Pt dirssttion Echells Rctsticr:
7] Spéeifier 3 Pécran 7] Spéeitier 3 Pécran 7] Spéefier 4 Iécran
i o fngle: [n
4 i Unité de blo
. Unitg :
5 o Miliméties
Factsur
[ Echelle uriforme b
[T Dacompser ok ][ Annder | [ Aide

| ”_l |

Figure 4.11
La boite de dialogue de I'outil Insérer bloc.
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9. Une boite de dialogue Insérer bloc apparait (voir Figure 4.11). Vous y trouvez prin-
cipalement les informations suivantes : le nom du bloc (et son image en miniature),
le point d'insertion, I'échelle et 'angle de rotation. Dans notre exemple, nous avons
choisi I'option de spécifier a I'écran la rotation et le point d’insertion. Quant 2
Iéchelle, elle est conservée a la valeur 1 (nous n’avions pas de raison de la changer).

10. Cliquez sur OK. Vous étes maintenant en possession du symbole WC que vous
pouvez placer sur le plan (voir Figure 4.12).

11. Appliquez ensuite la rotation nécessaire pour obtenir le positionnement correct du
bloc en indiquant une direction, avec le mode ortho actif (voir Figure 4.13). Vali-

dez et I'insertion du bloc est terminée.



124 . Les secrets du dessinateur AutoCAD

Figure 4.12
_ - _ Linsertion du bloc
-5 00r08 /o8 - §oEA sur le plan.
~
f,_; :
.
Figure 4.13
@@ Lindication d’une
orientation.

l-ro0oreg8r/oge - GBMEA

A

i

-

Editer des blocs

La commande Modifbloc ouvre un éditeur de bloc, dans lequel on peut apporter des
modifications a un bloc, lesquelles se répercutent automatiquement sur tous les autres
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blocs identiques. Il est également possible d’ouvrir cette boite de dialogue d’un double-
clic sur le bloc.

Reprenons notre bloc WC. Supposons que nous voulions faire une petite modification
de détail sur cet objet, celle-ci se répercuterait immédiatement et automatiquement
sur tous les autres objets blocs WC du plan. Voyons cela a travers une mise en applica-
tion.

Exercice d'application 2 : éditer un bloc

Supposons que le bloc que nous avons créé dans I'exercice précédent ait été placé dans
'ensemble des appartements d’'un immeuble d’habitation de X logements. Supposons
également que le projet évolue, et que le client désire que les WC soient complétés
d’un accessoire fixé au sol d’aide a la personne (notre exemple est théorique ; dans la
réalité, de nombreuses normes visant les handicapés auraient rendu ce détail différent).
Nous allons voir comment éditer ce bloc afin qu’il incorpore les modifications souhai-
tées et comment celles-ci se répercuteront sur 'ensemble du dessin.

1. Double-cliquez sur le bloc WC a modifier. Une boite de dialogue apparait qui vous
demande de confirmer le nom du bloc (voir Figure 4.14).

I ->coreo/oas - SoEAf

5
8] Modifier Ia définition du bloc [
Bloc & créer ou & madifier
7 Apergu
[EE
= PC pisce+suace

PC type+surface
FO

porte paligre 33 large
parte pleine 30° 83 |
poite pleine 83 large
parte tiercée 83 43 |
poites coulissantes [

séche-zerviette R | Description
tableau électrique 5 | = | e
UTILISATEUR |
vidénihnna | |l
{ 0K I ‘ Annuler | | Aide

Figure 4.14
La boite de dialogue Modifier la définition du bloc.

2. Ajoutez au WC un accessoire, par exemple un appui-main fixé au sol (voir

Figure 4.15).
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= Figure 4.15
Le WC et I'ajout d'un
appui-main a proximité.
I:,

3. Apres avoir effectué les modifications voulues, fermez I'éditeur de bloc (voir

Figure 4.16).

($Q0GEE S0 @fs] o - 9Uredls
B %I. Duelue =l bicaae - Fermeture de I'éditeur
de bloc

':’ ® | D"" i ‘ Fe_r_rfne{_l‘é(l'rteur deb_t_ocs
e =
Quitter I"'éditeur de blocs et revenir au dessin k

4. AutoCAD demande si vous désirez enregistrer ou non les modifications. Répondez
Oui (voir Figure 4.17).

AutoCAD LT =X Figure 4.17
L'enregistrement des

\e\ Enregistrer les changements dans we? mOdlfIcatlonS'

[ 0w || bMem |[ A
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5. Les modifications apportées au bloc WC se répercutent automatiquement sur I'en-
semble des blocs WC du dessin. La Figure 4.18 montre des blocs WC modifiés
dans le cadre du plan d’un appartement. Les zones cerclées en rouge indiquent des
salles de bains et des toilettes ot1 le bloc WC a été édité directement depuis I'éditeur

de bloc.

Figure 4.18

Le résultat
obtenu sur le plan
d'appartements.

208 @0MCAaa - BEEAJY

L8
.
G

Associer la commande Diviser et les blocs

La commande Diviser comprend la sous-commande Diviser avec bloc. Cette com-
mande, relativement peu connue, se révele pourtant d’une grande efficacité. Il s'agit de
diviser un objet par d’autres objets blocs. Comme souvent, pour expliquer des trou-
vailles AutoCAD, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Je vais donc vous
dévoiler cette petite astuce a travers 'exemple théorique de blocs a disposer le long
d’un chemin (cela pourrait étre une application dans le domaine des voiries et réseaux
divers ou pour la SNCF). Lexemple est abstrait, 'important est la compréhension
qu’il vous permet d’acquérir de cette commande.

Exercice d'application 3 : associer la commande Diviser et I'outil Bloc

Nous allons créer un chemin a I'aide de outil Spline et le diviser avec la sous-com-
mande Bloc.

1. Activez 'outil Spline et dessinez un chemin (voir Figures 4.19 et 4.20).

2. Dessinez un bloc (voir Figure 4.21). Lexemple est abstrait mais il pourrait sappli-
quer 2 de nombreux corps de métiers.
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L ]

Specifiez le point suivant ou (2] [TIALLE |[<14° |

Figure 4.19
L'outil Spline en action.

Figure 4.20
Le chemin obtenu.

Figure 4.21

Le dessin a reproduire
et a transformer en

3. Cliquez sur l'outil Créer bloc. La boite de dialogue correspondante s'affiche a
I'écran (voir Figure 4.22). Nommez le bloc « bloc01 ».

[B| Définition de bloc

Nom:

bloc
Point de base

| Spécifier & Méoran

|§| Chuaisir un point

Paramétres
Urité de bloc:

Millmétres he
Hyperlien...

(7] Ourir dans léditeur de blocs

Objets

| Spécifier & lécran

@ Chuoix des objets @I

() Congerver
@ Convertir en bloc
) Supprimer

B Aucun obiet sélectionné

D escription

Compartemant

[T Annotatif - (1
Faire corespondre
lorientation du bloc
& la présentation

[ Mettre & I'4chelle urifarmément

[¥] utariser la décompasition

[ ok

J‘ Annuler Il Aide

T4

Figure 4.22

La boite de dialogue
Définition du bloc et
la création de bloc01.

4. Apres avoir sélectionné les objets du dessin a transformer en bloc, spécifiez mainte-
nant un point d’insertion (voir Figure 4.23).
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&, Définition de bloc

== Figure 4.23

Mo

blocd1 =

Paint de base Objets Campartement
[ Specifier 4 Iécran Spécifier  lEeran [Tl Annotatit (1

Choisir un point T57] Chais des obiets [ Faire conespondie
@ & ‘E‘ orientation du bloc
5 &la présantation

Choisir le paint de base d'insertion [T R ——
n bios

| Indique la valeur de coordonnées X.

z| [Z]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Paramétics Deseription
Unité de bloc:

Millméires -
[ Hyperlien.

| Duwir dans Fditeur de blocs

glectionnés

7] Autoriser ls décomposition

Le bouton Choisir un
point d’insertion de

la boite de dialogue
Définition du bloc.

0K | [ Aonder | [ dide

5. Une fois que vous avez cliqué sur Choisir un point d’insertion, spécifiez le point
d’insertion voulu. Nous désirons le point central. Appuyez-vous pour cela sur les
lignes d’aide automatique d’AutoCAD (modes Accrobj et Reperobj actifs) [voir
Figure 4.24].

| Perpendiculaire: < 0%, Perpendiculaire: < 270°

Figure 4.24

La sélection du point
d'insertion.

6. Apres avoir terminé la création de votre bloc01 et cliqué sur OK dans la boite de
dialogue Définition du bloc, tapez la commande Diviser au clavier (voir Figure 4.25).

diviser

Figure 4.25

La saisie de la
commande Diviser.
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7. Apres avoir validé, choisissez 'objet 4 diviser (voir Figure 4.26).

Figure 4.26

Le choix de I'objet
a diviser.

Choix de I'objet a diviser:

8. Regardez maintenant les lignes de commande d’AutoCAD. Celui-ci vous demande
le nombre de segments qui doivent diviser 'objet,mais une sous-commande Bloc
est également disponible (voir Figure 4.27). Tapez B, comme bloc, puis validez.

Figure 4.27

La sous-commande
Bloc de la commande
Diviser.

1 e = E

X

H] 4k vy Objet § Présentationl [ Présentation2 /
T Commande: erase 1 trouvé(s)
Commande: diviser
Choix de 1'objet & diviser:

‘Entrez le nombre de segments ou [Bloc

1:
RESOL|GRILLE [DRTHD |PoLaime [accross [Rereros (o [eL[er [

9. Spécifiez ensuite le nom du bloc qui divisera 'objet bloc01, que nous avons créé
précédemment (voir Figure 4.28).

Figure 4.28

La saisie du nom du
bloc divisant I'objet.

Entrez le nom du bloc a insérer: || blocO1 |

10. Répondez par Oui,  la question « Aligner le bloc avec I'objet ? » posée par Auto-
CAD (voir Figure 4.29). Validez.
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Figure 4.29

Le dialogue avec

AutoCAD pendant
Aligner e bloc avec Fobjet? ][ | ; I'exécution de la
commande Diviser.

11. Spécifiez le nombre de segments souhaité. Dans notre exemple, il y en a 8. Tapez 8
(voir Figure 4.30) puis validez.

Figure 4.30
La commande Diviser
et le nombre de

Entrez le nombre de segments: |[8_ | segments qui divisent
l'objet.

12. AutoCAD effectue alors immédiatement et automatiquement I'opération ordon-
née (voir Figure 4.31).

Figure 4.31
Le résultat obtenu.
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Utiliser les calques

Les calques sont I'équivalent informatique des jeux de feuilles de calques transparentes
que l'on utilise dans le dessin traditionnel sur planche. Il Sagit d'un moyen d'organiser
son dessin selon le type d’informations que 'on désire mettre en avant. Par exemple,
une organisation de calques selon un théme d’ordre constructif (tel calque pour le gros
ceuvre, tel autre le second ceuvre, etc.) ou toute autre organisation selon les stratégies
mises en place par le bureau d’études et adaptée A sa spécialité. A chaque calque sont
associés une couleur et un type de ligne. Ainsi, il devient possible de faire des combi-
naisons de calques, comme nous le verrons a la section « Projet d’application » du
Chapitre 6, a travers 'exemple d’un grand projet. Au cours de cette section, nous pas-
serons en revue la fagon de créer un calque, de le nommer, de I'activer ou de le désac-
tiver et de le verrouiller. Nous indiquerons le sens de chaque terme et les différences
qui existent, méme minimes, entre geler et désactiver. Voici donc le gestionnaire de
propriétés des calques que nous allons explorer (voir Figure 4.32).

| EIEISTNTY -Z&f  Figure 4.32

m
Gestionnaire des propriétés des calques Le ges'tllo,nnalre de
GRrel ralipies propriétés des calques.
= CALQUE

6| Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Exercice d'application 4 : créer, activer, désactiver, geler, verrouiller des calques

Explorons les possibilités qu’offre le gestionnaire de propriétés des calques.

1. Prenez un dessin vierge et ouvrez le gestionnaire de propriétés des calques (voir
Figure 4.33). Par défaut, seul le calque syst¢me 0 existe. Nous allons créer un jeu de

calques.
; Calque courant: 0 Rechercher calque 0 Flgure 4.33
EE% |0 e¥X & & Le gestionnaire de

[»][ €. Hom A. Geler V.. Coul. Typede. Epaisseu.. Style. Tracer  G. Descri [y
s ® U (5 Comru — P B propriétés des calques

a l'état vierge.

Affiche les calques et les filtres des calques, ainsi que leurs
propriétés et descriptions,

| [F]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

» ([ i *

[ Gestionnaire des praprietes des calques

@~ Tous: 1 calques affichés sur un total de 1 calques
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2. Cliquez sur le bouton Nouveau calque (voir Figure 4.34).

x
| Calque courant: 0

Crée un calque. La liste affiche un calque nommé CALQUEL Le
nom est sélectionné pour vous permettre de saisir
immédiatement un nouveau nom de calque. Le nouveau calque
hérite des propriétés du calque sélectionné dans a liste des
calques {couleur, état activé ou désactive, etc.).

[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

»«] i

Rechercher calque
De% e Eex v @&
? [ E. tom [ P de.. Epaisseu.. Style.. Tracer  G. Descn
St ouveau calque (Alt+ = L

v 0 g pu.. — Par.. Color7 2 o

I[f) Gestionnaire des praprietes des calques

@~ Tous: 1 calques affichés sur un total de 1 calques

©

Figure 4.34

Le bouton Nouveau
calque du gestionnaire
des propriétés des
calques.

Cliquez de nouveau, et plusieurs fois de suite, sur le bouton Nouveau calque afin

d’obtenir une série de calques que nous allons renommer et organiser (voir
Figure 4.35). Il s'agit d’'un nouveau dessin et projet, nous commengons donc par
une base de données vierge, le but étant de vous montrer les étapes et les principes

de base qui guident l'utilisation des calques.

Calque courant: 0

E<% e e€xv

Rechercher calque ©

= &

» || E. hom A. Geler V . Typede.. Epaisseu..
¥ 0 [<] .. Continu... —
Calquel @ .. Continu..
Calque2 a .. Continu..
Calque3 Q .. Continu...
Calqued @] .. Continu..
|+ [Caigued] o .. Continu...

Affiche les calgues et les filtres des calques, ainsi que leurs
propriétés et descriptions,

| [F]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

|« i

Tracer

e 6 5 6 ©

G..
il
il
l
il
#
]

Deseni

1if Gestionnaire des propriétés des calques

@~ Tous: § calques affichés sur un total de 6 calques

Figure 4.35

La création d’une
série de calques au
début d’un nouveau
projet.

4. Commencez par renommer et associer une couleur aux calques. Cliquez du bouton
droit sur le nom des calques. Un menu contextuel s’affiche dans lequel vous choi-
sissez Renommer le calque (voir Figure 4.36). Nommez le premier calque « mur ».
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R e w0 T Figure 4.36

(13
<SS s cEX v ERe Le menu contextuel
» || E. MNom «| A. Geler V.. Coul. Typede. Epaissew.. Style.. Tracer Descnﬁ . :
: et - = et I'option

Renommer le calque.

Afficher I'arhorescence des calques
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&
5
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H
&
cal Définir comme filtre caurant )
Nouveau calque
Renommer le calque F2
Supprimer le calque

Changer la description

Supprimer du filtre de graupe

Mauvelle fenétre de calque gelée dans tautes les fenétres

Calque de gel de fenétre dans tautes les fenétres

|

Calque de libération de fenétre dans tautes les fenétres

[ Gestionnaire des praprietes des calques

Tsoler les calques sélectionnés

Taut sélectionner
Taut effacer
Sélectionner tout sauf courant

Inverser la sélection

Tnverser le filtre de calque

Filtres de calque v

Enregistrer les etats de calque...

Restaurer I'état de calque...

5. Associez une couleur au calque en cliquant sur le symbole carré de couleur (voir
Figure 4.37). Ici, nous attribuons au calque « mur» la couleur jaune (voir
Figure 4.38).

x
o | Colaue courant: 0 Rechercher calque O
eSS |m LcEX B
» || E. Mom a| A, Geler V.. Type de.. G. Descri 2
0 Q @ Continu... 3 & =
mur |9 @ Continu.. — Par.. Color? & 3
Calque2 Q @ . Coptinu, Pt Colord e i,
Calque3 J O T3 Wbl Cd K Sélectionnerla couleur |
s Calqued Q @ ™ Eb. d
L i =
g CalqueS Y O 5 Wbl cf| Codeudelindex | Coulewss visies |Caimet de couleus]
T Inder des couleurs AutaCAD [ACT)
£ i
2
'
=
g
z
o
2
v
®
£ L] L L] L
25l = Coul index: 2 Flouge, Ve, Blew 2552550
Z
(-
2| P~ Tous: 6 colques affichés sur un tota de 6 calques .D. L[] [ Duedaie DuBies
La seconde palette affiche les couleurs 1 9; ces couleurs
Coul passédent un nom ainsi qu'un numéra.
Jau
[Z]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'side

[ ok [ A || aide

Figure 4.37
La boite de dialogue Sélectionner la couleur.
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X g couant ror— Figure 4.38
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6. Complétez le jeu de calques (voir Figure 4.39). Dans cet exemple la stratégie adop-
tée est d’ordre constructif. Nous avons choisi d’associer chaque calque 2 un élément
de la construction ou un corps d’état (le mur, la cloison, le mobilier, etc.).

= .
B oo v | Figure 4.39
S .
=SS W 2
EEels L8X v @ Le jeu de calques
» || E. Mom A o . Typede.. Epaissew. Style.. Tracer
- - obtenu.
. 2
-~ cloison Q @ 2
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2| | maTmedical 7 O " @1 Continu. Y
i <& MENUEXT Y @ 03 @16l Continu. &
% <& MENUINT Y O T3 W20 Continu. Y
g < mobilier ¢ @ f W m. Continu. &
2| |k mur 7 O % Ojp Continu. &
2| ||« PORTE-AL 7 @O T3 @9 Continu. N
3 <& PORTE-A2 7 O T @m9 Continu. Y
B[ e sanm Y O 7 mro. Continu. Y
2 < SERRU 7 O 7 W m. Continu. Y
£
g
B»|la] i ] »
Z 12
= @~ Tous: 14 calques affichés sur un total de 14 calques

E Le calque « Defpoints » (voir Figure 4.39) est un calque systéme & part. Il a pour propriété

de ne pas apparaitre & limpression. On lutilise, par exemple, pour dessiner le contour des
surfaces ou tout autre élément dont on soubaite avoir linformation sans qu'elle soit visible
a la mise en pages et & l'impression.

astuce

7. Cliquez sur le nom du calque « mur ». Celui-ci devient actif et surligné en bleu.
Cliquez sur le bouton Définir courant (voir Figure 4.40). Le calque « mur » devient
courant. Le symbole d’une fleche verte apparait a cdté de son nom (voir Figure 4.41).
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n Un calque est dit « courant » lorsqu’on dessine avec AutoCAD sur ce calque. Un seul calgque

peut étre courant & la fois.

info

Exercice d'application 5 : le gestionnaire de propriétés des calques

Nous allons maintenant explorer les principales fonctionnalités qu’offre le gestionnaire
de propriétés des calques a travers le plan schématique d’'une chambre et de son mobi-
lier (voir Figure 4.42 ; cette chambre est en fait une cellule type pour des projets dans le
domaine médical que nous verrons 2 la section « Projet d’application » du Chapitre 6).

1. Ouvrez le gestionnaire de propriétés des calques et cliquez sur 'ampoule du calque
« mobilier ». Vous obtenez immédiatement I'effet de cette manipulation sur le des-
sin (voir Figure 4.43). Le mobilier de la cellule disparait du plan.
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Figure 4.42
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Figure 4.43

La désactivation du calque « mobilier ».

Désactiver un calque rend ses objets invisibles. Vous pouvez bien siir les réactiver. I[ nest
alors pas nécessaire de régénérer L'affichage de votre dessin. Le mode de calcul informatique
est facilité : cest la seule différence avec le gel, qui lui, nécessite une régénération de
laffichage. Ces différences sont minimes et dans la pratique importent finalement peu. Du
point de vue du vocabulaire ou du langage AutoCAD, on dit d'un calque qui west plus gelé
qu’il est « libéré ». Le seul véritable intérét de la différence entre désactiver ou geler réside
lors de projets importants et gourmands en mémoire. Les objets inutiles sont alors gelés afin
daméliorer la vitesse de laffichage.

2.

Procédez maintenant au gel du calque des menuiseries extérieures « menuext ». Les
objets du dessin compris dans ce calque disparaissent également (voir Figure 4.44).

Verrouillez le calque des menuiseries intérieures « menuint » en cliquant sur le petit
cadenas associé a ce calque (voir Figure 4.45). Cette action rend impossibles la
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sélection et I'édition des objets compris dans ce calque. Par contre, il est toujours
possible de dessiner A partir d’'un calque verrouillé. A la Figure 4.45, le curseur
positionné pres de la porte appartenant au calque verrouillé affiche le symbole d’un
petit cadenas.
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4. Explorons maintenant la possibilité qu’offre le gestionnaire de calques de paramé-
trer également le type de lignes associées 4 un calque. Cliquez sur 'onglet Type de
ligne du calque « isolation » (voir Figure 4.46). S’ouvre alors une boite de dialogue
proposant plusieurs types de ligne. Il est également possible d’avoir plus de choix
en cliquant sur le bouton Charger (voir Figure 4.47). Nous choisissons dans cet
exemple un type de ligne symbolisant une isolation.

5. La Figure 4.48 illustre le nouveau type de ligne du calque « cloison » associé a la
couleur cyan.
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La boite de dialogue Charger ou recharger les types de ligne.
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Le nouveau type de ligne du calque « cloison ».
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Figure 4.46

Le choix du type
de ligne du
gestionnaire de
propriétés des
calques.
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6. 1l est également possible de paramétrer des épaisseurs de plume (voir Figure 4.49).
Cependant, l'usage le plus répandu consiste & ne pas changer les épaisseurs de
plume directement depuis cette boite de dialogue. Comme nous le verrons au Cha-
pitre 6, « Présenter un dessin », la « philosophie » du systeme de calques consiste a
associer un calque et une couleur. La configuration des plumes se fera a travers
Iassociation d’une épaisseur a chaque code de couleurs, comme nous le détaillerons
a la section « Mettre a I’échelle et en page » du Chapitre 6.

Rechercher calque O Figure 4.49
e : L'onglet Epaisseur de
A, . Type de ligne Epaisseur de ligne Style .. Tra . . .
5 e i e e (6 ] ligne du gestionnaire
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J @ ' @ o SOLATION Par_défaut 013 mm i CaqueS.
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I - Cantiions Par_défaut 018 mm 3
¢ @ Continuous Par_défaut gggm
? Q@ ... Continuous Par_défaut 030 mm e
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@ @ Centinuous Par_défaut 0,40 mm
¢ @ Continuous Par_défaut — (] 5] 1
@ @ ... Continuous Par_défaut — (] 53 -
Q@ @ ... Centinuous Par_défaut
Iy g Affiche les épaisseurs de ligne applicables. Les épaisseurs de ligne
Houvell:  Par_défut e
4 calques hp;ﬁque‘. i 2Une £ 'gne p
T
\ [Z]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
7. Enfin, pour conclure sur le gestionnaire de propriété des calques, vous pouvez voir
le symbole d’une imprimante actif ou inactif (voir Figure 4.50). Cela signifie tout
simplement que vous avez la possibilité d’'imprimer ou non un calque.
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Le dernier symbole er outil du gestionnaire de propriétés des calques, qui se situe & l'extréme
2 7 / 1 . , e a ] « Projet d'application » du
= droite de la fenétre (voir Figure 4.50), sera traité & la section « Projet d
info

Chapitre 6. En effet, loutil Geler dans la fenétre nest compréhensible quavec les mises en

page et la présentation.
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Utiliser les groupes

Les groupes sont des jeux de sélection d’objets, contrairement aux blocs qui sont des
entités clairement définies. En effet, on ne peut retrouver les objets de dessin dans
Iétat qu'ils avaient avant la création du bloc qu’en utilisant 'outil Décomposer. Les
groupes sont plus souples et sont destinés & un autre usage. Grouper des objets permet
de les manipuler plus facilement comme un ensemble sans que cela présente un carac-
tere quasi irréversible. Il peut s'agir d'une manipulation ponctuelle. Et quand les objets
sont dégroupés, ils ne sont plus du tout liés entre eux et peuvent parfaitement étre
édités ou modifiés individuellement. Comme dans de nombreux cas faisant appel a2 un
concept un peu abstrait, rien ne remplace un exemple ou une mise en application
pratique et concréte afin de comprendre. La Figure 4.51 montre l'outil Groupe du
menu déroulant Outils. Il est également disponible par saisie directe au clavier.

Figure 4.51
= ] Espaces de travail b | Standa
=TE e » == La commande Groupe du
S — [ » ; .
B s cores menu déroulant Outils.

Mettaver écran Crrledd

“55 Orthographe
[ Selectson napide
Crdre de trace "
Henaes e ™
Mhettre & jour les champs
£ Editeun dle blocs
Estraction o attributs...
Bannuere hee et date
£ Musge de révision

Liatsans de donnees
B o
Hoarveau SCU "
13 8cU esistant...
SCU arthoganal
L*  Déplacer scu
@ Emplacement géographique.
Assistants
Aides au dessin

Groupe

Dissocier

"R

Gesmannaire de groupes
Tablette »

Persannaliver

B

Opptians.

Exercice d'application 6 : créer des groupes et les désactiver avec la variable
systéme Pickstyle

Reprenons notre plan de cellule d’habitation afin de mettre en application l'outil
Groupe.

1. Dans le menu Outils, sélectionnez la commande Groupe, comme le montre la

Figure 4.52.
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Figure 4.52
L'outil Groupe.
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Capturez I'ensemble de la cellule (voir Figure 4.53).

4] 4[p [M], Objet  Présentationl § Présentation?

Entrez une option de groupe
[?/Ajouter/suPprimer/Décomposer/Renommer/ Sélectionner/Créer] <Créers:
7 /7 {groupe sans nom) / Nom de groupe: * Entrez une description du groupe:

| Choix des objets: Spécifiez le coin opposé:

@Hmﬁlhﬁﬁﬂj#nmﬂﬁ\AEEH.DEJ|HEPEHDEJ\DYN [

Figure 4.53

L'outil Groupe et le choix
des objets.

3. Lensemble des objets du plan de la cellule devient ainsi un groupe. Cliquez sur un
objet et c’est 'ensemble du groupe qui devient actif (voir Figure 4.54).
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i Figure 4.54

g Le groupe obtenu.
=

B

i

A

\/

4. Vous allez maintenant apporter des modifications. Faites un miroir de la cellule
(voir Figure 4.55). Désormais, vous n'avez plus besoin de sélectionner 'ensemble
des objets puisqu’ils forment un groupe (voir Figure 4.56).

| AR Y e S aTa Y] |
L{.I

Miroir
Crée une copie en miroir des objets sélectionnés.
[ MIRCIR

| [?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Figure 4.55 Figure 4.56
Le miroir de la cellule. Le miroir de la cellule et le choix des objets.

&

Figure 4.57
Le miroir de la cellule obtenu.
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infa

info

5. Cliquez sur un objet du dessin. Vous vous apercevez que c’est 'ensemble des objets
ui deviennent actifs (voir Figure 4.58). C’est bien la confirmation qu’il s’agit d’un
q s (voir Figure 4. qu'il s'ag
groupe et non pas d’objets isolés et indépendants.

Figure 4.58
L'ensemble du groupe actif.

6. Afin de dégrouper les objets, vous pouvez utiliser la variable systeme Pickstyle, que
vous saisissez directement au clavier (voir Figure 4.59).

Figure 4.59

La variable
systéme Pickstyle.

7. Si cette variable est égale 4 1, les groupes sont actifs, si elle est égale a 0, ils sont
inactifs (cette variable fonctionne comme un interrupteur en électricité : soit le
courant est positif, soit il est nul). Entrez la valeur 0 puis validez (voir Figure 4.60).

8. Vous pouvez observer les effets de la variable paramétrée a 0 en sélectionnant un
objet. Désormais, c’est seulement celui-la qui devient actif et non [ensemble du
groupe (voir Figure 4.61).

17

La variable systeme Pickstyle fonctionne comme un interrupteur. Notez que les groupes créé
restent en mémoire d’AutoCAD. C'est seulement leur activation qui est mise en veille ou
effective.
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Figure 4.60

La variable systéme
Pickstyle paramétrée
ao.

Figure 4.61

Les effets de la variable
systéme Pickstyle
paramétrée a 0 sur le
groupe.

9. Ala place de la variable Pickstyle, AutoCAD offre un autre moyen pour grouper ou
dégrouper : la commande Dissocier. Dans le menu Outils, choisissez Dissocier
(voir Figure 4.62). Son effet est équivalent.

[[¥ Sélection rapide... Figure 4.62
Ordre de trace AlL = EE "E" C) m [4-_\ e s s . .
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Mauveau SCU 3
LB SCU estant...
SCU arthogonal 3
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Projet d’application

Relevé et saisie d'un groupe scolaire a Lyon

Le relevé et la mise au net d’'un important groupe scolaire pres de Lyon, effectués pour
le bureau d’études ASCISTE, refletent bien les méthodes a employer avec AutoCAD

pour réaliser ce genre de tiches.

Au-dela de la connaissance de l'outil AutoCAD, une compréhension fine de I'édifice
dans son ensemble est indispensable afin de retranscrire le plus justement possible la
réalité batie en un plan DAO. Le relevé d’un batiment, si précis soit-il, n’est jamais la
réalité, cest une interprétation de la réalité. Dans le cadre de ce vaste batiment, I'erreur
ou plutée le piege a éviter aurait été de ne pas faire le tri et de ne pas hiérarchiser les
nombreuses informations.

Les Figures 1 et 2 permettent de découvrir I'édifice en question.

Figure 1 Figure 2
Le groupe scolaire Ambroize-Croizat prés de Lyon, la Le groupe scolaire Ambroize-Croizat prés de Lyon, la
facade principale sur I'entrée. facade principale sur la cour.

Avant de procéder au démontage du « mécano » des plans, analysons bri¢vement le
batiment. Il s'agit d’une école datant de 'apres-guerre. On peut rapidement voir
quelle a été batie A partir d’une trame constructive poteaux/poutres. Relever et saisir
cette trame, base de I'élaboration du plan, permet de réduire le risque d’erreurs (voir
Figures 3 et 4).

La coupe transversale de la Figure 5 montre comment des notions de technologie du
batiment et une culture de la construction sont des compléments tres utiles au dessin
technique. Sur cette coupe, la surélévation correspond a un marin (terme technique
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Figure 3
Le plan du premier niveau et la trame constructive.

Figure 4
La facade principale et la trame constructive.

Figure 5

Une coupe
transversale de
I'édifice.
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désignant ce mode constructif typique de la région lyonnaise de 'aprés-guerre, avec un
soubassement fait de déblais compactés). Nous verrons dans la décomposition qui va
suivre comment certains détails ont été réalisés, et quels outils AutoCAD ont été
employés pour parvenir 4 ce résultat.

Reprenons notre plan 4 son début d’élaboration et parcourons ensemble quelques
étapes-clés de sa construction.

La construction des axes a I'aide de I'outil Décaler sert de base au dessin. Cette trame
limite le risque d’erreurs (voir Figure 6). En effet, il y a toujours une petite marge d’er-
reur sur le relevé d’un batiment existant, mais garantir des cotes aussi justes que pos-
sible dans la globalité de I'édifice et dans sa trame constructive est une excellente base
de départ et de compréhension du batiment.

La construction

’ ’ Figure 6
de la trame.

o

¥

© v @ ® @ 6 ®& @ ® @ O

v

1. Activons l'outil Isoler un calque de la barre d’outils Calque II (voir Figure 7).

| L d ’ ‘ Figure 7
% 8\ 8|8 5 5|5 9 5 = g
IR2EE5a55%% L'outil Isoler un
Isolement de calque Calque de la barre
4 Les calques des objets sélectio n és .
e j o i :D;'E‘V E I NS ' d‘outils Calque l.
désa
' ;EﬂT
[ ISOCALQUE
[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
*
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T
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2. Nous choisissons le calque a isoler (voir Figure 8). Ici, nous voulons mettre en avant
la partie porteuse, les murs, afin de comprendre comment ils ont été représentés.

| Figure 8
| % % 3l Le choix du calque
‘ a isoler.

| [Sélectionnez les objets des calques & isoler ou_ ]

3. Observons maintenant le gestionnaire de calques (voir Figure 9). (Il suffit pour
Pouvrir de l'activer dans la barre d’outils Calques.) On peut constater que les
calques sont classés et créés selon une thématique constructive : tel calque pour le
gros ceuvre, tel autre pour les cloisons, tel autre pour le mobilier ou la menuiserie,
etc. D’autre part, on voit que chaque calque est clairement associé a une couleur.
Nous aurons 'occasion de reparler de cela au Chapitre 6, « Présenter un dessin ».

T Figure 9
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4. Le calque « gros ceuvre » est maintenant isolé ; nous avons changg sa couleur jaune
en noir pour qu’il soit plus visible sur fond blanc (voir Figure 10). Désormais, la
structure et la logique constructive, le systtme poteaux/poutres du corps du bati-
ment, le voile central et son joint de dilatation et les deux cages d’escaliers de part
et d’autre du batiment sont nettement visibles.

Figure 10
Le calque « gros ceuvre » isolé.

5. Nous pouvons faire des combinaisons de calques, comme ici avec le calque « gros
ceuvre » et le calque « cloison » actif (voir Figure 11). Le potentiel du jeu de com-
binaison de calques est énorme. Il est particulierement utile sur de grands projets
complexes nécessitant rigueur et méthode, comme ce sera le cas avec le projet hos-
pitalier (voir section « Projet d’application » du Chapitre 6).

Figure 11
Les calques « gros ceuvre » et « cloison » actifs.

6. Le projet prend forme : la Figure 12 montre le projet avec la combinaison « gros
ceuvre » + « cloison » + « menuiserie ». Le pochage des murs a été effectué avec
outil Hachure que nous avons abordé brievement au Chapitre 3, mais qui sera
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détaillé au Chapitre 5, « Habiller un dessin ». Le dessin est congu pour que le gros
ceuvre, la partie structure, apparaisse en gras, les cloisons en traits moyens, et la
menuiserie en trait fin.

[
' ' W ' W W W O W W

[RERN

Figure 12
Combinaison des calques « gros ceuvre », « cloison » et « menuiserie ».

7. Le dessin prend sa forme définitive : le texte et la légende sont ajoutés (les fonctions
de Poutil Texte sont détaillées au Chapitre 5) [voir Figure 13]. Les informations
importantes sont rapportées au dessin : hauteur d’alleges sous ouvertures, dimen-
sions des ouvertures. Les principales cotes sont indiquées (la cotation sera égale-
ment détaillée au Chapitre 5). D’autre part, on voit que figurent le joint de
dilatation et la nature des matériaux employés.

E Figure 13
=B Le dessin prend
sa forme finale.
Nature platond: peifiture surdalle
Hature sol: camelage 30330
| Ra’di‘alaursuu e nétre.
30 elemerts
anuis erie PYC h:218, al\éga 75 Coffre wolet foulant FWC & Menuis erie FAVC
1 ] el ] HSPOUTRE387
1
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8. Observez maintenant, en plan plus serré, la fagade principale (voir Figure 14). On
retrouve notre trame constructive et les informations nécessaires comme la nature
des volets roulants (volets en PVC, indication utile dans le cadre de la réhabilita-
tion). D’un point de vue purement graphique, la fagade est traitée volontairement
avec la méme plume de trait fin, les hachures fines du hall correspondent 4 'ombre
de cette partie en retrait par rapport au premier plan. La hachure plus serrée en
arriere-plan met le batiment en légere perspective, dans un jeu de plan plus ou
moins sombre. D’un point de vue architectural, le charme désuet de ce batiment
des années 50 est ainsi mis en valeur par la mani¢re dont il est représenté. Le mode
de représentation choisi et la fagon de dessiner avec AutoCAD ne sont donc pas
anodins. Il y a bien une « intelligence » du dessin. Le rythme régulier et sobre de la
fagade lui donne un caractere naturellement élégant qu’il aurait été dommage de
dénaturer avec une représentation trop chargée.

Figure 14

Zoom sur la
facade principale.

9. Il est possible d’obtenir facilement la cote sous la panne sabli¢re avec un appareil de
mesure laser. Il est plus difficile d’obtenir la cote au-dessus de la panne faitiere avec
des instruments conventionnels. Les Figures 15 et 16 illustrent ce propos. Je vais
dévoiler la maniere d’obtenir cette mesure grice aux outils AutoCAD sans grandes

difficuleés.

E Essayez cette astuce avec AutoCAD car cela peut vous rendre bien des services | Prétez

attention notamment & la possibilité fort pratique d'insérer des images dans AutoCAD et
de travailler par-dessus. Cette technique est également un moyen de gagner du temps
lorsqu’il sagit de reprendre des plans dessinés a la main et de les retranscrire rapidement en
dessin AutoCAD. Une sorte de « calque d’étude » sur lequel on peut retravailler.

astuce

10. Dans le menu Insertion, nous choisissons I'option Référence d’image raster (voir

Figure 17).
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Figure 15
Photographie de la facade ouest.

Affichage Insertion Format

Outils  Dessin Cotation
Bloc...
Ej Reference DWG...
Calque sous-jacent DWF..,
Reférence d'image raster..,

]

iy Calque sous-jacent DGN...
1 )

Bs

Champ...

Présentation »

Z2E @A

Figure 16
Représentation de la facade ouest.

Figure 17

Le menu Insertion et
I'option Référence
d’'image raster.

Modif

11. La boite de dialogue de 'option Insertion d’image raster s'affiche (voir Figure 18).
Cherchons I'image que I'on souhaite insérer en cliquant sur Parcourir, puis indi-
quons le chemin pour trouver I'image sur votre ordinateur et paramétrons les
options de la boite de dialogue. Vous pouvez par exemple, comme c’est le cas ici,

E_] Image

=] Figure 18

Nar [figurad-38 v][ Parcaour,

Emplacement:

Type de chemin d'accés
Chemin d'acceés complet +

Paint dinsertion Echelle

Spécifier & 'Ecran

Rotation
[7] Spécilier & l'écran

CA\Users\DIVERND esktop'FIGURES CHAPITRE IWfigure 4.
Chermin enregistré:; C:\Users\DIVER D esktop‘\FIGURES CHAPITRE IW\figure 4.

[7] Spécifier & I'écran

La boite de dialogue
de l'option Insertion
d'image raster.

|0 11 Angle: 0
v [0
z o
[ ok ][ donde | [ side | [ Détales>
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choisir de spécifier a I'écran la mise & I'échelle ainsi que le point d’insertion. Une
fois ces variables définies, on valide en cliquant sur le bouton OK.

12. Limage du pignon est insérée dans AutoCAD (voir Figure 19). Il faut préciser que
la photographie a été prise autant que possible de face (afin d’éviter tout effet de
perspective), avec les contraintes physiques du site. Bien st ce type de manipula-
tion ne permet pas d’avoir des données parfaitement exactes, mais il s'agit d’'un
ordre de grandeur relativement proche de la réalité. Rappelons que nous connais-
sons la hauteur sous panne sabli¢re et que nous cherchons a obtenir 'angle de la
toiture afin de construire le pignon. La Figure 19 montre le principe du procédé et
Pangle déterminé sur AutoCAD grice a la photographie.

Figure 19

L'image insérée

dans AutoCAD et la
détermination de I'angle
de la toiture.

13. Les Figures 20 et 21 illustrent la représentation de détails tels qu'une sortie de gaz
ou un détecteur incendie, simplement schématisés et symbolisés sur le plan et la
fagade. Seule compte 'information de leur existence.

7~
Gy F J
Figure 20 Figure 21
Photographie d’une entrée et de Symbolisation des éléments sur la facade et zoom sur I'entrée.

ses éléments de sécurité.
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14. Les salles intérieures supportent de nombreuses informations. Ici, le but de la
représentation est surtout de faire le tri et de ne conserver que les informations
réellement utiles pour un projet d’architecture. Notez la symbolisation et le posi-
tionnement des extincteurs, des prises électriques, et le soin particulier apporté aux
gaines techniques : connaitre leur emplacement peut étre tres utile, quel que soit le
projet de réhabilitation (voir Figures 22 et 23).

Figure 22
Photographie de I'intérieur d’une salle de classe.

|

conduit
cheminée

itable Nalure plafond. Fayx-plafond démontable
Nature sol: parguet|

Radiateur souf fenétre

wolets roulants
’ 306léments

} caisson démontable & volet roulant ab dessus ouverture h=219all. 75

Figure 23
Zoom sur la représentation de la salle de classe.
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15. Le couloir de distribution, en photo (voir Figure 24) et en représentation (voir
Figure 25), compte également de riches et denses informations. Comme pour la
salle de classe, il s'agit avant tout de hiérarchiser et de mettre en avant sur le plan
seulement les indications essentielles. Cobservation du plan et de toutes ses indica-
tions vous permettra de mieux comprendre I'idée sous-tendue par ce type de relevé
de batiment 2 retranscrire sur AutoCAD et de développer vos propres regard et
acuité.

Figure 24
Photographie de I'entrée du couloir de distribution du batiment.

A B

Lavabo 104340 Radiattur sous fondue
I ﬁl 30616 monts

Iy = HA%8, allibge 128
— ) chiudebre
Mature plafond. Fa
et | Nature ol camlag
valer =
on l".rl.'ll"l j !
A | 1| =
armaire gaine + trappe +

Figure 25
Zoom sur le plan de cette partie de ['édifice.
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Au sommaire de ce chapitre

e Composer du texte

e Hachurer

e Coter

* Projet d’application

Composer du texte

Je vous ai fait part au début de ce livre des évolutions concernant le métier de dessina-
teur. Le texte et sa calligraphie font également partie de cette « modernisation » liée au
DAO. Sans entrer dans un discours nostalgique, il me semble intéressant d’aborder les
outils de texte en les resituant dans une perspective historique. En effet, la représenta-
tion du texte et le choix des polices ne sont pas des détails du plan mais font au
contraire entierement partie de sa composante graphique. Or, on peut faire deux
constatations depuis la généralisation du DAO sur le plan de la calligraphie : une uni-
formisation et une standardisation des plans. Contrairement aux plans personnalisés,
datant d’une époque pas si lointaine que cela a 'échelle des métiers du batiment, ou
dessinateur et architecte laissaient leur « patte » sur les petits détails de la représenta-
tion. Le standard et 'outil informatique ne permettent finalement plus aucune « fan-
taisie » graphique.

Cependant, il me semble que le dessinateur, tout en acceptant les évolutions de la
modernité, devrait garder un certain controle et 'esprit critique vis-a-vis de son outil
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de travail. Acquérir quelques connaissances du dessin dit « académique » ou classique
n'est pas en contradiction avec les nouveaux outils technologiques, mais, au contraire,
enrichit le savoir-faire du dessinateur.

A titre d’illustration, la Figure 5.1 montre une planche de calligraphie pour le dessin
technique répondant aux normes de la représentation pour le batiment et les travaux

publics.

Croisée MUR
ETAGE PLAN

FACADE Rez-de-chaussée

MENUISERE ~ type

Habiller le dessin par du texte simple ou multiligne

AutoCAD est un logiciel de dessin technique et non un traitement de texte comme
Word. Cependant, le texte est un élément essentiel qui apporte une information au
dessin. Les deux principaux moyens pour en créer sont le texte simple et le texte mul-
tiligne.

La Figure 5.2 montre la barre d’outils Texte qui regroupe toutes les fonctionnalités
disponibles concernant la création ou I'édition. A travers I'exercice d’application qui
va suivre, nous passerons en revue les principales fonctions A connaitre : comment
créer du texte, puis 'éditer si nécessaire, changer son style, sa taille, utiliser des carac-
teres spéciaux et changer de polices.

[Faravaam @% Figure 5.2
La barre d’outils Texte.

| Texte
1

La possibilité d’éditer du texte avec une boite de dialogue qui s'apparente a2 Word dans
AutoCAD fut une demande de nombreux utilisateurs. En effet, cette option est récente
dans lhistoire d’AutoCAD. Les plus anciennes versions ne possédaient pas d’éditeur
convivial et simple d’utilisation. Celui-ci permet désormais de satisfaire la grande
majorité des besoins d’'un dessinateur concernant I'application de texte sur un dessin.
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Exercice d'application 1: créer et éditer du texte

Les deux outils de création de texte, simple ou multiligne, sont trés faciles a utiliser. Le
texte simple sur une ligne devient un peu désuet depuis qu AutoCAD possede un édi-
teur convivial ressemblant 2 Word. Cependant, il peut étre pratique pour indiquer
rapidement une note ou une légende.

Le texte multiligne, lui, permet non seulement de créer du texte mais aussi de I'éditer,
de le mettre en page et d’utiliser des caracteres spéciaux et des symboles fréquents dans
le batiment, tels que les caracteres degré, pourcentage, angle, etc. Toute personne ayant
déja utilisé Word n’aura aucun mal a s'en servir. La seule difficulté réside dans le juste
paramétrage de la hauteur du texte, afin qu'il ne soit ni trop grand, ni trop petit et
illisible & 'impression. Cet aspect, qui est lié & la mise en page et a I'impression, sera
abordé au Chapitre 6, « Présenter un dessin ». Par ailleurs, on abordera la variable
Mirrtext, utile & connaitre lors de la modification de plans annotés.

1. Commengons par l'outil de base, Texte sur une ligne (voir Figure 5.3). Vous avez
également la possibilité d’entrer la commande Texte au clavier, puis de valider.

I -
_fAarvramESE Flgu.re 53 |
fia L'outil Texte sur une ligne.

Ligne

Affiche le texte & I'écran au fur et & mesure qu'il est entré

Vous pouvez utiliser un texte sur une ligne pour créer plusieurs
lignes de texte distinctes, considérées comme des objets
indépendants, que vous pouvez déplacer, formater ou modifier
séparément

ek TXTDYN

(] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

2. Spécifiez le point de départ du texte (voir Figure 5.4).

Figure 5.4

Le point de
départ du texte.

| Spécifiez le point de départ du texte ou @|

[4] 4[p [M]\ Objet / R+2 { ROC /A1 / R+3 [ Fagades / Coupes [ Poubelles / Combles /19 Détails GC / R+1 /Py 4

f Commande :
Commmande: _dtext
Style de texte courant: "Itandard” Hauteur de texte: 853.40 Annotatif: Non

Speclflez le lent, de départ du texte ou [Justifier/Style]:

|FEs0L|ERILLE [oRTHO [POLAIRE [AcCROBS |REFERDE [DivN [EL PR i
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3. Indiquez ensuite la hauteur souhaitée du texte. Vous avez la possibilité d’entrer une
valeur numérique au clavier ou de préciser une distance a I'écran sur le dessin (voir

Figure 5.5).
Figure 5.5
La hauteur du texte.
kv
|
X
M 4[p W], Objet {R+2 {ROC { R-1 J R+3 { Fagades { Coupes / Poubelles / Combles { 19 Détails GC / R+l /P
¥ Commande: dtext
Style de texte courant: "3tandard” Hauteur de texte: B853.40 Annotatif: MNon

Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]:

Spécifiez la hauteur <553.40>:

4. Spécifiez ensuite, si nécessaire, un angle de rotation. Dans le cas d’une simple ligne
de texte orthogonal, cet angle est nul (voir Figure 5.6).

R

|
i—& kS
4[4[k W]\, Objet {R+2 /RDC { R-1 § R+3 { Fagades / Coupes / Poubelles / Combles { 19 Détals GC / R+1 / F

fstyle de texte courant: "Standard™ Hauteur de texte: 2800.13 Annotatif: HNo
Fpécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]:
Spécifiez la hauteur <2800.13>: 853.40

Figure 5.6
L'angle de
Spécifiez I'angle de rotation du texte <0.00>: HI' rotation (nul, ICI),

Hpécifiez l'angle de rotation du texte <0.00>:

RESOL|GRILLE |ORTHO [POLAIRE [4CCROBY |-F|EPEF|DEJ EENERE |

5. Nous obtenons une simple ligne de texte (voir Figure 5.7).

Pour copier-coller du texte, on peut tout & fait utiliser les commandes Windows Copier et
Coller depuis une autre application vers Auto CAD.

astuce
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Figure 5.7

ONEe Of TEXTEO  wima

texte obtenue.

= X
et { R+2 / RDC £ R-1 { R+3 / Fagades / Coupes { Poubslles § Combles { 19 Détals GC / R+1 / PY [ Présentation] /

point de départ du texte ou [Justifier/Style]:
hauteur <235.85>:
wgle de rotation du cextce <0,.00>:

6. Si vous cliquez sur le texte (voir Figure 5.8), un point de base et d’accrochage est
indiqué. Par contre, si vous double-cliquez dessus, vous entrez dans la ligne de texte
et vous pouvez la modifier (voir Figure 5.9).

Figure 5.8

Le point de base de la
ligne de texte.

Figure 5.9

Double-clic sur la
ligne de texte.

Passons a présent au texte multiligne, plus riche de possibilités (voir Figure 5.10).

lA A5 &S E ) Figure 5.10
1A e L'outil Texte

Texte multiligne... multlllgne

Crée un objet de texte multiligne

Vous pouvez créer plusieurs paragraphes de texte regroupés
dans un objet texte multiligne (textmult). Avec votre éditeur
intégré, vous pouvez formater ['apparence du texte,
et les contours

[ TEXTMULT

s colonnes

2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
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1. Sélectionnez l'outil Texte puis spécifiez les premier et deuxiéme coins de la fenétre
de texte qui doit apparaitre sur I'écran (voir Figures 5.11 et 5.12).

Figure 5.11
La sélection du
- premier coin de la

fenétre de texte.

— Figure 5.12
R Spécifiez le coin opposé ou @‘i-"’ x'l < 343.17° | La SéleCTIOH du

deuxiéme coin de
la fenétre de texte.

2. Léditeur de Texte multiligne apparait a I'écran (voir Figure 5.13). Regardez atten-
tivement cet éditeur. Vous remarquerez qu’il s'agit tout simplement d’un traite-
ment de texte type Word en « miniature ». On y retrouve les mémes symboles
(justifié A gauche, a droite, au milieu, menu déroulant de polices, etc.) que sur
n’importe quel traitement de texte. Il est évidemment moins complet qu'un vrai
logiciel destiné exclusivement a cette tAche. Rappelons qu’AutoCAD est un logiciel
de dessin, le texte vient ici seulement babiller et enrichir un plan.

Format du texte l ahS t i Figure 5. 13
[ stendad <& v 4 |HE v G I S T oo o b |[Mouaqe 7| [ ok | @ L'éditeur
E-B-|S|EE=SZ| =] =B A @|yw BHavim Blowm E de texte
multiligne.
||I|I | o | \ \ |l<JD|
lexte
Multiligne]
Bl

3. Nous allons voir maintenant les principales fonctionnalités de base de cet éditeur.
Vous pouvez bien stir sélectionner le texte et changer son style et sa police de carac-
teres (voir Figures 5.14 et 5.15).

4. Une fonction intéressante et tres utile dans le cadre de tous les métiers du batiment
et des travaux publics est 'ajout de caracteres spéciaux (voir Figure 5.16). Cliquez
du bouton droit dans n'importe quelle partie de 'éditeur pour faire apparaitre le
menu contextuel. Vous avez alors la possibilité de choisir des symboles et caracteres
spéciaux a insérer dans le texte (comme pourcentage, degré, angle, symbole plus ou
moins, etc.).
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Format du texte ._‘ ae s LY

1]

*|4[®63 + G I S T v cu B |[WDuCale ~|| [ 0% | @

1= | = | B AaaA| @~ | 40 ] abim | o100 iy
ARIALBLACK [E]]
CoTA bl
COTATION
L7 1 Y EI""""'*“”

Format du texte '. aes s L

|| amiaL MIED

~a|®E - G T S T v cu b [Moutaue »|| [ ok | @

2| [Alv| 5 |& times | By | A2 aa| @~ | 4000 2| awr0 B ot [
& timesout
B Traditional Arabic
T Trebuchet M5 d
T Tungs —
T Tw Cen MT . il I s T : | ] | ae
TTLEEREY )
J|meE G T S T v oo B |[MDudge ~ @] ok | @
r| i=v| BE| Aaaa| @~ | g70m  [E apiio [H| etm [
Tout sélectionner Ctrl+A
Cauper Col+X
' | 1 1 I | 1 =
Capier CrlsC
te Multili o I s o
L grl i Plus/M %%
__________________________ Collage special 3 JhALEl aiap
Diametre Fo¥ec
Inserer un champ... Ctrl+H
Symhbole » Presque egal WU+2248
i Angle \U+2220
Ligne de contour AUHELDD
Alignement des paragraphes 13 :
Trait d'axe WU+2104
Paragraphe...
Delta U+0394
Puces et listes 3 . .
Phase électrique WU+0278
Calonnes » Ligne de flux U+ELDL
Rechercher et remplacer... Curl+R Identite et
Changer la casse b Langueur initiale AU+E200
MAJ Auto Ligne de manument \U+ELO2
Jeu de caracteres 3 Different WU+2260
Ohm \U+2126
Combiner les paragraphes i i
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Figure 5.14

Le menu
déroulant
Style de
I'éditeur
de texte
multiligne.

Figure 5.15

Le menu
déroulant
des polices
de I'éditeur
de texte
multiligne.

Figure 5.16

Le menu
contextuel

et la liste des
symboles et
des caracteéres
Spéciaux.
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5. Vousavez, bien s, la possibilité de paramétrer la hauteur du texte (voir Figure 5.17)

Format du texte ' "y % » B Flgure 5.17

[ &meL  ~][HTineshewfionan v A Bl [[JG I S T v ox 4 [MpuCae o [m] o | © Le réglage de
500

# - S| == 25| =B [turdee) | 400 Elwn [ olm [ la hauteur du
37§ texte.
gmaa |

<]
IMultiligncji

6. Et, comme tout éditeur digne de ce nom, il offre la possibilité d’aligner le texte a
droite, a gauche ou de le centrer (voir Figure 5.18).

Format du texte ' ' N % » i Flgure 5. 18
[ amaL «|[® TimesNewRoman  ~| A 500 + G T 8 T w0 cu by [WDuCalue +| [zl ok | @ Le texte aligné
2| s E=EFs=| };.'| =~ | B&| Aa oA | @~ 7000 | awiom o1 z a droite de
la fenétre de
L] I'éditeur.
“I‘Y . : : ! ' [ ! ! ' I + ] e

Texte Multilignel

Nous avons vu, & la section « Modifier » du Chapitre 3, l'outil Miroir. Le miroir d'un texte
=& peut rester lisible si vous paramétrez la variable Mirrtext = 0.
astuce

7. Faites le miroir du texte qui a été saisi précédemment a 'aide de 'outil Miroir (voir
q p

Figure 5.19).

8. Vous remarquez que le texte ainsi créé est illisible (voir Figure 5.20).
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Figure 5.19
L'outil Miroir et le choix
v des objets.
Texte Multiligne
|
X
M AT (W1, Objet [ F+2 { ADE [ Fid [ Fie3 [ Fagades [ Coupes [ Poubelles [ Combles {130
® Conmande : - B -
Cokmande :
Commande: mirror
Choix des objets:
RESOL|GRILLE [ORTHO [FOLAIRE [accRoss [Rereroed [ovn L PR
Figure 5.20

Le résultat
obtenu du miroir
sur un texte.

Ava

Texte Multiligne sagilifluM 9ixsT
—Ea—

X
A4 4[r W]\ Objet {R+2 7 RDC { A1 / R+3 { Fagades / Coupes / Poubelles § Combles / 19 Detais GC f R+1 7 f
e

Fspéocifiez le prewmier point de la ligne de symétrie: Spécifiez le deuxiémes point
‘de la ligne de sywétrie:
Effacer les objets source ? [Cui/Non] <N=:

__ECammande:

iﬂssm[amus [oRTHo[PoLeire [accroes [RererDz) ovn LR [

9. Tapez maintenant au clavier la commande Mirrtext puis validez. Saisissez la valeur 0
puis validez de nouveau (voir Figure 5.21).

A Figure 5.21
La saisie de la variable
Mirrtext.
Entrez une nouvelle valeur pour MIRRTEXT <1>: |[T |
e

ZTL Texte Multiligne
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10. Répétez le miroir sur le texte avec la nouvelle valeur de la variable Mirrtext désor-
mais en mémoire d’AutoCAD. Vous observez que le texte créé par 'outil Miroir est
maintenant parfaitement visible (voir Figure 5.22).

Figure 5.22

Texte Muliiligne Texte Multiligne  Lerésultat obtenu
avec la nouvelle

valeur de la
i variable Mirrtext.

- X
4] 4]p [n]y Obet { R+2 {ROC S R-1 f R+3 § Fagades / Coupes / Poubelles { Combles / 19 Détails GC / R+1 P Présent

NIROIR
Choix dez objets: 1 trouvé(a)
Choix des objets:

Specifiez le premier point de la ligne de symétrie: Spécifiez le deuxieme point de la !

Hachurer

Il existe une certaine grammaire, ou un code, de la représentation concernant la fagon
d’utiliser les hachures. Dans le batiment et les travaux publics, la représentation sym-
bolique des matériaux est codifiée et ne peut se faire suivant le seul aspect « séduisant »
d’une hachure AutoCAD. Encore une fois, le métier de dessinateur AutoCAD néces-
site non seulement une bonne connaissance de 'outil de travail, mais également un
minimum de bagage de dessin technique « académique ». LeTableau 5.1 illustre cette
correspondance entre la représentation symbolique d’'une matiére et sa signification.

Tableau 5.1 : Les normes de représentation

// /// Tous métaux et alliages
//// Cuivre et alliages oit domine le cuivre

Antifriction et toutes matitres coulées sur une piece

Sable

Sol
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Béton

Béton armé

Bois en coupe transversale

Bois en coupe longitudinale

Matieres plastiques ou isolantes et garnitures

Pierres et autres matériaux naturels

i _r Briques en coupe horizontale

| | Platre

D’autre part, mon expérience dans la réalisation de fagades sur AutoCAD de projets
d’architecture a forte identité régionale, comme des batiments de montagne en Savoie
(voir section « Projet d’application » au Chapitre 3), m'a enseigné les éléments sui-
vants. Loutil Hachure peut étre limité et un peu trop « mécanique » graphiquement.
La hachure AutoCAD manque parfois de sensibilité et de nuance dans le rendu. Cest
pourquoi il arrive de devoir « tricher » avec le logiciel pour, paradoxalement, le rendre
moins rigoureux. Un bardage en bois d’'un immeuble de montagne ne sera jamais
régulier et net ou un soubassement en pierre d’une batisse savoyarde, par exemple, ne
ressemblera jamais a la hachure stone (pierre, en francais) du logiciel. La réalité est
moins ordonnée et organisée.

Loutil Hachures (voir Figure 5.23) — et sa boite de dialogue — est a 'origine de toute
création de hachures AutoCAD. Nous allons le mettre en action et détailler ses princi-
pales fonctionnalités.

SHreor/oan - NoE AR

Hachures...

Remplit une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un
motif de hachures ou un remplissage,

Vous avez le choix entre plusieurs méthodes pour spécifier les
ne hachure,

Z un point dans une zone enfermée par des objets.
Sélectionnez des objets qui enferment une zone, i
Faites glisser un motif de hachures dans une zone fermée 3
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Exercice d'application 2 : créer et modifier des hachures

Mettons sans plus tarder cet outil en action !

1. Commencez par dessiner un simple rectangle, puis cliquez sur 'outil Hachures

(voir Figure 5.24).

I 720568

Oiigine des hachures
@ Utilizer l'arigine courante
) Drigine spécifiée
e
Utilizer par défaut 'étendus
des contours
En bas & gauche

Stocker en tant
qu'origine par défaut

-
H_“ Hachures &J
' Hachures Cantours
Type et matif Ajout: chaisir des paints
Type: @| Ajout: sélectionner dex
objets
Mati: ANGLE v]) !
2
7
Angle et échelle q v
Angle Echelle:
0 - 1 > Optliohs
[T] Annatatit [
Double Relative & l'espace papier

[¥7] Associative

|1 Créer des hachures séparées

Ordre de tracé:

Au-dessous du contour -
#,| Heériter proprigtés

Apergu 0k,

o | [ @

Figure 5.24
La boite de
dialogue

de l'outil
Hachures.

2. Cliquez sur 'onglet Motif et choisissez ensuite le motif de hachure, soit prédéfini
(voir Figure 5.25), soit parmi les motifs ANSI (voir Figure 5.26).

3. Sélectionnez par exemple le motif Gravel (pierre), indiquez un facteur d’échelle
de 50, puis cliquez sur le bouton Sélectionner les objets (voir Figure 5.27).

4. Apres avoir paramétré la boite de dialogue Hachures et cliqué sur le bouton de
sélection des objets, choisissez le rectangle (voir Figure 5.28). Validez et cliquez sur

OK dans la boite de dialogue (voir Figure 5.29).
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[._GI Hachures |_|
Hachures Contours
Type et mokif Ajout: choisir des points
]
otif: AMGLE ] [ﬂ Palette de motifs de hachures
Témair: Et‘c‘c‘c‘c‘c‘ct‘c‘ct‘c‘c

Angle et échelle

Angle: Echelle
1] - 1

Double

Origine des hachures

@ Utiliser M'origing courante

() Origing spécifide

E1E
Utiliser par défaut [Btendue
des contours

Enbas & gauche
Stocker en tant
qu'origine par défaut

Relative & 'espaf

ANSI I 150 Autres prédefinis |Pe|snnna\|satlnn|

SoLID AR-BE1E
AR-BE1EC AR-BEE AR-BRELM

7R

BA5s

=
AR-ERSTD AR-CONC AR-HEOME
AR-PARON AR-RROOF AR-ASHEE

] [ Annuler ] {

Aide

Apercy

oK

| Annuler Aide @ ‘

m Hachures

[ = |

Hachures

Contaurs

Type et matif Ajout: choigir des paints
Tope: i
i atif: AMGLE E Palette de motifs de hachures ﬁ
Témain: e ANSI ||SD |Aulres prédélinisl Persuﬂnahsaliun‘
Z 7
/1 4
Angle et échelle ANSIT AMSIZ3
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Figure 5.25

Le choix du motif de
hachure parmi les motifs
prédéfinis.

Figure 5.26
Le choix du type de

hachure parmi les
motifs ANSI.
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et R == Figure 5.27
Haliree | iy Le paramétrage de
= 5 Type et motif @ Ajout: choisir des points p n g
L 7 568reon 7 P — — la boite de dialogue
_ — B e Hachures et le choix
Témain T 7 7 Sélectionner des objets des ObjetS.

o .
r Détermine un contour & partir des
# forment une zone fermée. La boits
temporairement et le programme

Angle et échelle \ objets.
Angle Echelle l EAppuyez sur F1 pour obtenir
] - 50 - L
[T Annotatit (3
Deuhle Relative & 'espace papier b
1 [ Créer des hachures séparées
Ordre de trace:
o Au-dessous du contowr ¥
Origine des hachures
@ Utiiser Porigine courante -
* Drigine spécifiée |»£ Hériter proprigtés
E:k
Utiis=r par défaut [étendue
des contours
Eribas & gauche
Stocker en tant
qu'origine par défaut
Apercu oK Annuler ‘ Aide | @
\

| Sélectionnez les objets ou @|

Figure 5.28 Figure 5.29
La création d’une hachure et le choix des objets. Le résultat de la création d’une hachure.

5. La hachure obtenue est visiblement trop dense, nous allons donc changer son fac-
teur d’échelle. Ouvrez le menu déroulant du facteur d’échelle (voir Figure 5.30).

6. Changez la valeur du facteur d’échelle de la hachure. Tapez une valeur plus grande :
300. Léchelle de la hachure devient immédiatement plus lisible et grande (voir
Figure 5.31). Tapez maintenant une valeur plus petite : 30. La hachure devient
beaucoup plus dense (voir Figure 5.32).
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Figure 5.30

La boite de dialogue de
I'outil Hachure et le menu
déroulant du facteur
d'échelle.

Figure 5.31

La hachure Gravel avec un
facteur d'échelle de 300.

Figure 5.32

La hachure Gravel avec un
facteur d'échelle de 30.
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7. Composez maintenant un petit schéma constitué d’un triangle, d’'un rectangle et
d’un cercle imbriqués. Sélectionnez ensuite 'outil Hachures, paramétrez la boite de
dialogue (voir Figure 5.33) et cliquez sur le bouton Choisir des points (voir

Figure 5.34).

] Hachures

I--ocorenrod

5
a

—= X

Hachures

Contours

Type et motif

Tope Prédéfini -
Moti: ANSIAN -

Témein A,
Angle et échells
Angle: Echelle:
[ ] =
Dauble Relative & l'espace papier

Origine des hachures
@ Utliser l'origine courante
7 Origine spécifiée

Utliser par défaut '¢tendue
des contaurs

En bas a gauche
Stocker en tant
quitrigine par défaut

T | Aot choisi des paints

@ Choisir un point interne

Détermine un contour  partir
forment une zone fermée. La b
temporairement et le program

| [Z]Appuyez sur F1 pour obte
Qe o

Options

[ Annotatit (1

[¥] Associative
] Eréer des hachures séparges

Ordre de trace:

T o
Hériter propriétés

Apergu oK

Lowss | [ )@

Figure 5.33

L'outil Hachures et la sélection de la zone de hachure par choix d’un point.

Choisir un point interne ou @‘l 21337 ‘

Figure 5.34

La sélection de la zone de
hachure par choix d’un point.
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8. Apres que vous avez choisi la zone a hachurer, celle-ci apparait en pointillés dans la

boite de dialogue Hachures (voir Figure 5.35).

Angle et échelle @ Vizualiser sélections
Angle: Echelle:
0 - [ ' Options
[T Annatatit (1
Double Relative & l'espace papier [ Assaciative

|| Créer des hachures séparées

Largeurde piume 15U Drdre de tracé:
Origine des hachures @‘
____________________ @ Utlizer l'origine courante
; ) Origine spécifiée @ Heriter proprités

Utilizer par défaut 'tendus
des contours

En bas & gauche

Stocker en tant
qu'orgine par défaut

[ ook | [ Ao | [ e | @

Figure 5.35
La zone définie en pointillés et la boite de dialogue Hachures.

9. Cliquez sur OK et AutoCAD effectue automatiquement la hachure de la zone.
Cliquez du bouton droit afin de rappeler la derniére commande et recommencez
opération pour une autre zone (simplement en cliquant de nouveau sur le bouton
Choix des points, tous les autres parametres sont conservés en mémoire par défaut)

[voir Figure 5.36].

Figure 5.36

La hachure de la
zone et le choix
d’une seconde
zone.
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10. Vous avez hachuré deux zones distinctes. Les hachures sont trop denses. Double-
cliquez sur une hachure (voir Figure 5.37) : la boite de dialogue Hachures réappa-
rait aussitot. Changez les parametres d’échelle, comme C’est indiqué a la figure, afin
d’avoir une meilleure lecture. Donnez également un nouvel angle a la hachure
ANSI31, composée de lignes horizontales.

Hachures | Cantaurs
Type et motif @ Ajout: choisit des points
= Type: Prédéfini | "
'S 1) = Ajout: sélectionner des
I -2coreo/cas _ @Dhlm
Mot ANSI31 | i
- @| Supprimer des
Téei 7 A o
7/? Reciger un contour
Angle et échelle 'L-‘!«
Angle: Echelle:

45 ~| &m0 - Lptege
| Annatatif [

Dauble Relative & lespace papier P
|| Associative

|| Séparer les hachures

Ordre de tracé:

- | Me pas modifier b4
Origine des hachures ——

1 Utilizer l'origine cowrante

@ Origine spécifise A Hérier propriétss

% Cliquez pour définir une nouvelle orgine

il Utilizer par défaut 'Stendue
! des contours

En bas & gauche

7= Stocker en tant
! quiorigine par défaut

Apergu ( kK ] [ Annuler | ‘ Aide | @

Figure 5.37
Double-clic sur la hachure et modification des paramétres.

La hachure par zone

wuee  Le fait de réaliser des hachures distinctes permet de les modifier individuellement si
ostwe  E ST
nécessaire.

11. Une fois les nouveaux parametres saisis, cliquez sur OK pour valider (voir

Figure 5.38).

12. Faites maintenant un étirement de la pointe du triangle avec l'outil Etirer (voir

Figure 5.39).
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Figure 5.38

Le résultat obtenu
avec les nouveaux
paramétres de
hachure.

Figure 5.39
L'étirement d'une
hachure associative
et le choix des
objets.

Choix des objets:

b

| ..

4] 4]p W]y Objet { R+2 {ROC S R-1 { R+3 § Fapades / Coupes / Poubelles { Combles / 19 Détais GC f R+1 / P/ Présente
¥ Conmande:

Commands: _Stretch

Choix des objets & étirer par fenétre de capture ou polygone...

Choix des objets:

#HESDLEH\LLE\DHTHD [PoLaire [accrod rereroe) ovnlELlPRl

13. Etirez Pobjet jusqu’a 'angle inférieur gauche du rectangle (voir Figure 5.40). Vous
remarquerez que la hachure du triangle a automatiquement suivi la modification
de l'objet. Cela est uniquement dit au fait qu’elle a été paramétrée a 'origine comme
associative (voir a la Figure 5.37, ol cette option est cochée).
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Figure 5.40

Le résultat de
I'étirement du triangle
et de sa hachure.

hvg

X

4r PI\ Objet 4 R+2 £ RDC £ R-1 4 R+3 f Fagades § Coupes 4 Poubelles 4 Combles 4 19 Détail: GC £ R+1 4 PV 4 Présen
Choix des objets:

Spécifiez le point de bhase ou [Déplacement] <Déplacements>:

Spécifiez le deuxiéme point ou <utiliser le premier point comme déplacement>:

Commande :

(2120804, 935655 |AESOL|GAILLE [oATHD [PoLainE [accAoed |Reperoes [ov L PR

E La bachure associative

La hachure associative est liée i ['objet et suit ses modifications. Cette fonction est trés utile
par exemple dans le dessin des murs i Uaide de l'outil Polyligne. Les murs, faisant partie de
la structure, sont souvent pochés ou hachurés. Le fait de créer dés l'origine une hachure
associative évite, au cours de la vie du projet et de ses modifications, de devoir redessiner ou
reconstruire l'ensemble de traits et de hachures que constitue le mur.

astuce

14. Double-cliquez sur la hachure trop dense du triangle. La boite de dialogue Hachure
réapparait. Cliquez sur le bouton Hériter les propriétés (voir Figure 5.41). Sélec-
tionnez ensuite les hachures horizontales comprises dans le cercle avec 'outil Héri-
ter les propriétés. La boite de dialogue Hachure réapparait. Cliquez sur OK pour
confirmer (voir Figure 5.42).

Enfin, pour clore cette séquence sur I'outil Hachure, sachez que vous pouvez égale-
ment éditer et modifier une hachure en allant dans le menu Modification > Objet >
Hachures (voir Figure 5.43). Vous devez ensuite sélectionner la hachure 2 modifier et
la boite de dialogue Hachure apparait a 'écran. On arrive au méme résultat en double-
cliquant directement sur la hachure comme dans les exemples précédents.
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Figure 5.41

L'outil Hériter les propriétés de la boite de dialogue Hachures.

Figure 5.42

Le résultat obtenu avec

I'outil Hériter les propriétés.

In}
[}

hatchedit

A0 v, objet /R+2 £ ROC { R { R+3 [ Fagades / Coupes / Poubslles / Combles § 19 Détails GC / R+l { PV [ Présentatic

Sélectionnez un objet de hachures:

ommande :
ommande :

s
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Insertion  Format  Outils  Dessin  Cotation  Modification = Fenétre 2 Figur e 5.43
V£ IR QA8 & Proprite A b P 3 88 O A Le chemin
- |£F 551 M DuCalque Copier les proprietés mm '“ PaiCouleur 4 Modiﬁcation >
Remplacer par DuCalque .
Objet 3 Réference externe 4 Ob]et > HaChures'
Delimiter [3 Image 3
Echelle de I'abjet annotatif v (13 Hachures..
& Effacer #3 Palyligne
I’ 750570875 copier & | Spine
ﬂlL\ Miroir Ligne de repére multiple 13
& Décaler Attribut >
EE R aatis £ Description du blac...
Texte »
5+ Deplacer
O Rotation
5] Echelle
|:_.l Etirer
{"u Madifier la langueur
'~ Ajuster
- Prolonger
{ [T Coupure
= Jaindre
| ﬂ Chanfrein
‘ ﬂ Raccord
Reégion 3
P Modifier I'espace
¢ Decompaser
Coter

Nous venons de voir successivement comment habiller le dessin de texte, puis le
hachurer. Voici venu le moment d’explorer la fagon de renseigner un dessin grice a la
cotation.

Aussi simple que puisse paraitre la cotation, cette tiche nécessite quelques notions de
dessin technique : comment se situe le texte par rapport a la ligne de cotation, qu’est-
ce qu'une ligne d’attache, comment symboliser les extrémités de la cote, faut-il arron-
dir une cote a sa valeur inférieure ou supérieure, comment coter les axes d’'un batiment,
les ouvertures en indiquant hauteur x largeurs + allege, etc. La réponse 2 toutes ces
questions ne se trouve dans aucun manuel AutoCAD. Pourtant, ces connaissances
académiques de base sont indispensables pour la réalisation de plans professionnels de
batiment ; elles sont complémentaires a la connaissance de 'outil AutoCAD.

La Figure 5.44 montre la barre d’outils Cotation. Nous ne passerons pas en revue
chaque outil mais uniquement les plus utiles et orientés batiment. Dans la pratique,
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certains d’entre eux sont trés peu utilisés ou dans des spécialités 4 orientation méca-
nique (comme l'outil Tolérance). D’autres, comme l'outil Cotation rapide, proposent
de coter rapidement et automatiquement un dessin. Cette nouveauté des années 2000
est, en fait, tres peu utilisée. En effet, la réalisation de la cotation sur un plan de chan-
tier nécessite trop d’attention et de contréle du dessinateur et ne peut étre automatisée.

Figure 5.44
IH5 7 ©20AEHE L@ O A4 AR sanaw <[4 La barre d'outils
Cotation.

| Cotation

Nous verrons également qu'on peut « tricher » avec AutoCAD dans la mesure olt on
peut indiquer une cote ne correspondant pas a la réalité. Cette possibilité de remplacer
le texte de la cote est souvent utile, lorsqu’il s’agit de renseigner un élément de construc-
tion (l'allege d’une fenétre, par exemple) ou d’indiquer un ordre de grandeur 4 un
schéma de principe. Lexercice idéal pour apprendre a coter est de prendre un plan en
phase avancée et d’effectuer la cotation point par point. Cest ce que je vous propose
ici. Nous allons utiliser le plan du batiment de logements qui sera présenté a la section
« Projet d’application » et effectuer sa cotation, étape par étape, exactement comme
elle se ferait en agence d’architecture.

Exercice d'application 3 : coter un plan de logements en phase DCE

Prenons le plan de logements et effectuons sa cotation, 4 la fois dans son ensemble et
globalité, mais également dans ses détails.

La Figure 5.45 est le plan en phase DCE dont nous allons effectuer la cotation.

5 Figure 5.45

—— =T _l_ '"_' o _l ; Le plan a
-~ oz o o iz ‘ 2 coter.
{ == T =] 3 N

—_— BD = %t/ _I_/ _ e

) a1 N ////_%. o —m
el L=

o [ >ﬂ 2 ><
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1. Sélectionnez 'outil Cotation linéaire (voir Figure 5.46).

| .
R0 CAENE Mo 2AAH] sow: Hgure 5.46
i L'outil Cotation
Linéaire Iinéaire.

— "
Crée une cote linéaire I
Crée une cote linéaire dotée d'une ligne de cote horizontale

verticale ou pivoige. oo

- 89 -

[k COTLIN

[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

i N ' N

P — =

2. Puis indiquez le premier point d’attache de la ligne de cote (voir Figure 5.47).

| Figure 5.47
- L L'indication de la
3 premiére ligne
= d'attache de la ligne
N T de cote.
o2 =

| Indiquez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélectionnez un objet>: |E

3. Indiquez ensuite le deuxie¢me point d’attache (voir Figure 5.48).

n La cotation est ici & l'extérieur du bitiment. Il sagit d’indiquer les distances du mur fini a
~  [ouverture (avec sa hauteur et lallege), puis toutes les cotes essentielles le long du batiment.
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12167 Figure 5.48
L'indication du deuxiéme
point d'attache de la ligne
de cote.

Extrémité
\(

1< [y [T\ Objet {R+2 [RDC [R-1 { Rv3 { Fapades [ Coupes { Poubelles { Combles /13 Datai
#¥ Commande: dimlinear
Indiguez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélect

objet>:

- Indiguez le second point d'origine de la ligne d'attache:
RESOL|GRILLE | 0RTHO [PoLAIRE [accross [RerEroes [ovn [eL PR

4. La cote ainsi obtenue doit ensuite étre positionnée sur le plan. Placez-la de sorte
quelle soit suffisamment lisible et ne géne pas la lecture du batiment (voir
Figure 5.49).

e Figure 5.49
Le positionnement de
|

la cote sur le plan.

1 8l

|
T i~
| Indiquez la position de la ligne de cote ou IQ‘ 7041 4

5. La cote créée est désormais positionnée sur le plan (voir Figure 5.50).
A== v I Figure 5.50
La cote positionnée
— sur le plan.
L
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6. Sélectionnez ensuite outil de cotation Continuer (voir Figure 5.51). Cet outil

prolonge et aligne automatiquement la cotation a partir d’une cote déja créée.

~ Figure 5.51
: i L | E Z, A 31 [ STANDARD. +|.# , .
77lﬁl§rm|®?\®ﬁ|mm g, 1[0 @ A o [ & | =R L'outil de cotation
Continuer Continuer.
f— Pralonge une cote linéaire, angulaire ou en coordonnées depuis
y |z seconde ligne d'attache de la cote précédents ou sélectionnée.
? Fval | Leslignes de cote sont automatiquement alignées.
- o
A== = "\
=] - ___ 4 )
— ) 2
e |
o I I
\ /
o eh.1 1:\\_“7— __‘///
I 102
— fr—— = [mk COTCONT
[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
=t

La cotation continue est une série de cotes alignées i partir du méme point de référence.

info

7. Loutil de cotation Continuer aligne automatiquement la cote suivante sur la cote
existante. Spécifiez maintenant un deuxie¢me point d’attache (voir Figure 5.52).

Figure 5.52

L'outil de cotation Continuer
i en cours d'exécution.

‘ Spécifiez un second point d'origine de la ligne d'attache ou [ ‘ IE

Iea
—l

8. Continuez ainsi la cotation jusqu'a I'extrémité du mur (voir Figure 5.53).

9. Double-cliquez sur la cote de 'ouverture du mur. Vous allez « forcer » le texte de la
cote afin d’indiquer les dimensions globales de 'ouverture (hauteur, largeur, allege).
Un menu Propriétés s'affiche 4 gauche de I'écran. Ce menu inclut tous les para-
metres personnalisables de la cote sélectionnée. Allez dans le menu Texte, puis
indiquez le texte a remplacer 2 la ligne correspondante (voir Figure 5.54).
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Figure 5.53
La cotation du mur extérieur.
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HY FHIOPOA|R HEE]

11.06nv

Figure 5.54
Personnalisation
de la cote dans le
menu Propriétés.

10. Lanouvelle cote de 'ouverture comprend désormais tous les renseignements néces-

saires

(voir Figure 5.55).
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Figure 5.55

11.06m? La nouvelle cote
personnalisée.

372 | 140 w160 A1 75 | 250

Vous allez maintenant coter la table du séjour d’'un appartement afin de connaitre son
rayon.

1. Sélectionnez 'outil Rayon (voir Figure 5.56).

Py
HA AR O AL HIE & @ A2 A || sTanbard -]
7t

B.12m? \ Raynt % =

[y

Crée une cote radiale pour un cercle ou un arc

Mesure le rayon de 'arc ou du cercle sélectionné et affiche le
texte de cote précédé d'un symbole de rayon. Vous pouvez A
facilement repositionner la cote de rayon résultante avec les
poignées.

=
KE

[P

137

1

sl T ,_|
& ‘\\ : B !
oy 4 —
L T
=S5 \\‘w// \[_._ ‘“../

i R10 X
258 \Qﬁ | X2

r

|k COTRAYON

[?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide |

1,17 m*

Figure 5.56
L'outil Rayon.
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2. Choisissez 'objet a coter (la table) [voir Figure 5.57].

Figure 5.57

Le choix de

137 Mm@ I'objet a coter.

poos "o

| Choisissez un arc ou un cercle:

)
32.88 m? b4

3. Indiquez le positionnement de la cote (voir Figures 5.58 et 5.59).

g s
/
S
734
|

Indiquez la position de la llgne decoteou [F ‘ |: /
/? / W\
Figure 5.58 Figure 5.59

Le positionnement de la cote. La cote obtenue.

/{
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Afin de coter le mur non orthogonal, vous allez employer I'outil Cotation alignée (voir
Figure 5.60). Cette cote sera parallele au mur.

/4 \ 0 4o n Figure 5.60
Alignée allgnee.

Crée une cote linéaire alignée
Crée une cote linéaire alignée aux points d'origine des lignes
d'attache,

Q-ﬁgnﬁ

[k COTAL

\ [?] Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide

1. Apres avoir sélectionné I'outil Cotation alignée, spécifiez le premier point d’attache
(voir Figure 5.61).

.30 42 Figure 5.61
La spécification du
premier point d'attache

" avec 'outil Cotation
\ alignée.

- X

¢ _dimaligned

Spécifiez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélect
LE [0ATHO [PaLaiAE [acchos) [REPERDES [Dvi[EL [PR
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E Utilisez au maximum les avantages des « accrochages » aux objets afin de réaliser des cotes
Justes.

astuce

2. Spécifiez ensuite le deuxieme point, en vous servant des modes d’accrochage aux
g

objets (voir Figure 5.62).

Figure 5.62

La spécification du
deuxiéme point
d'accrochage de I'outil
Cotation alignée.

X
[4[ 4]k [W] Objet ¢ R+2 / RDC { R-1 { R+3 [ Fagades / Coupes / Poubelles / Combles / 13 Détaiks GC / R+1

Commands: _dimaligned
Spécifiez le prewier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélectionnesz
objetr:

Indiquez un second point d'origine de la ligne d'attache:

RESOL[GRILLE DHTHDlEDJ.-.NBE-|ACCHDEJIHEPEHDBJ|DYN|ELEﬁ

3. Enfin, indiquez le positionnement de la ligne de cote (voir Figures 5.63 et 5.64).

~ e
N
Foe,

|]quu=z la position de la ligne de cote ou Ell-l 24048 |

Sax

Figure 5.62
Le positionnement de la ligne de cote.
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7‘20 me "'30 e

385

Figure 5.63
La cotation alignée obtenue.

Supposons que vous désireriez compléter la ligne de cote du mur extérieur orthogonal
avec l'outil Cotation continue.

1. Activez 'outil Cotation continue puis, pour sélectionner un second point d’origine
de la ligne d’attache, tapez la sous-commande S (comme « sélection ») [voir

Figure 5.64].

Spécifiez un second point d'origine de la ligne d'attache ou @l
L 372 % 14D 3180 Al 75 +

I

1147 m*

- K

: _dimcontinue

Spécifiez un second point d'origine de la ligne d'attache ou [annUler/Zélectionner] <Sélectionners:

RESOL|GRILLE |ORTHO |POLAIRE [4CCROB) [REPERDR DN [EL PR

Figure 5.64
La sous-commande Sélection de I'outil Cotation continue.
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2. Spécifiez le choix de cote continue a poursuivre (voir Figure 5.65).

/A

nFEm
r —
i — PR B oan:
] e ]
11,47 m®

X
[4] 4]k [H]\ Objet ¢ R+2 {RDC / R-1 / R+3 [ Fagades / Coupes / Poubeles / Combles / 19 Détaik GC { R+1 / PV [ Présenta

Conmande: _dimcontinue
Spécifiez un sSecond point d'origine de la ligne d'attache ou
[annller/S3&lectionner] <S&lectionners: s

Sélectionnez la cote continue:

ResoL e [onrHo [paLalae [accos [reperoz [ovn e o [T

Figure 5.65
La sélection de la cote continue a poursuivre.

3. Laligne de cote se poursuit automatiquement, alignée sur la ligne de cotation déja
créée (voir Figure 5.66).

ro— =

501 | 373

11,17 m?

Figure 5.66
La ligne de cotation se poursuit.
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4. Cliquez du bouton droit tout en appuyant sur la touche Maj. du clavier. Le menu
contextuel des modes d’accrochage aux objets s'affiche (voir Figure 5.67). Afin
d’avoir une cote précise, sélectionnez 'accrochage perpendiculaire puis terminez la
cote (voir Figure 5.68).

L7 P | I Figure 5.67
P i e =
- # Miieu HOPOA[E MBI E@ESAN] e menu contextuel
)X mtesection avec les modes
& . Intersection projetée 1
el d'accrochage aux
@ cenmie 10.75 m2 objets.
@ Cuadrant
fj Tangente
' _L Perpendiculaire .
47 Panallele
@ Modal
&4 Point d'insertion
/6 Proche
ﬁﬁ Aucun 177
I M. Accrachage aux objets...
‘ Spécifiez un second point d'origine de la ligne d'attache ou (& ‘ | 27529 HI‘
e
Figure 5.68
La finition de la
cote et e point
d'accrochage

perpendiculaire actif.

11,1°

— X
¥ M1 Objet /F+2 /ROC /A1 R+3 [ Fagades { Coupes / Poubelles / Combles { 13 Détals GC { Fi+1 / P¥ / Présentatio

Iiez un second point d'origine de la ligne d'attache ou
ler/Sélectionner] <Sélectionner>: s
rionnez la cote continue:

iez un second point d'origine de la ligne d'attache ou [annUler/Sélectionner] <3&le

B89 ResoL[cRiLLE [orTHO [PoLAIRE [accroB) [REPEROE) [Dvi EL PR
——
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Vous allez activer maintenant 'outil Cotation angulaire (voir Figure 5.69) afin d’obte-
nir la mesure de I'angle du batiment.

[FS 72 0720AF ME D80 KA 24 AR smoaw 2]
L{_I

Angulaire
Crée une cote angulaire

Mesure I'angle entre les objets sélectionnés ou trois points. Vous
pouvez sélectionner des objets, tels que des arcs, des cercles ou
des lignes.

| [} Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

~9.77’”2

Figure 5.69
L'outil Cotation angulaire.

1. Apres avoir sélectionné P'outil Cotation angulaire, spécifiez le choix de la ligne de
départ de 'angle (voir Figure 5.70).

Figure 5.70

Le choix de la ligne de
départ de I'angle.

Choix de I'arc, cercle, ligne ou <indiquez un sommet>;

~9.77’”2
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2. Indiquez la fin de I'angle. AutoCAD mesure alors automatiquement I'angle entre
les deux murs (voir Figure 5.71).

Figure 5.71

La cote anqulaire
obtenue.

150,

[Indiquez Iz position de le dimension de larc de cote ou (3] [ [EEEE |[1853.6 |

Vous avez la possibilité de changer les parametres de la cote, simplement en double-
cliquant dessus. Le menu des Propriétés apparait alors a gauche de 'écran.

1. Supposons que vous désireriez changer I'unité utilisée (au lieu des degrés décimaux,
utiliser les radians, par exemple). Vous pouvez le faire en cliquant sur le menu Uni-
tés principal et en changeant les parametres suivant les besoins du bureau d’études
(voir Figure 5.72).

iRem lace... | | 2 Figure 5.72
b 0
= = <

[Auster s - Le changement
Ligne de c... | Actif .
Tigne de c.. | Actf . de paramétres du
Coteaech.|L o menu Propriétés et
Ajuster Au misux = . s
Texte a l'in...|Inactif E /e Fhollx des Unltes
Deplace Deplacer le texte, pas de ligne de repere A pl’lnCIpa/eS.

Separateur..
Préfise de ...

Suffixe de ...

Supprimer...

Supprimer...

Precision ...

Format de .

5 Deg/Min;
pifichane Gradians

Limite infé... 3 dians ’
Limite sup...|0

Position v... | Milieu

Aligneme... |Symbales operationnels
Précsion.. jo | N4 MR D biet { R+2 { ROC { R { F+a [ Fagade:
Suppressio... Non 1 T
Suppressio..| Oul
Hauteur d... |1

Cormmande: *Annuler?*
Commande: *Ainnuler#®
Commande :
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2. Vous allez entrer dans le batiment et réaliser la cotation d’une salle de bains. Les
indications de distance en longueur et en largeur de la piece suffisent. La piece est
orthogonale, les outils Cotation linéaire pour commencer (voir Figure 5.73) puis
Cotation continue permettent 4 eux seuls de réaliser cette simple tiche.

| Indiquez |a position de |a ligne de cote ou (3 ‘ 928.51 |

3.85m?

W[ objet {R+2 JRDC [ R [ A+3 { Fagades [ Coupes { Poubeles { Combles / 19 Détals GC { A+1 { PV [ Présentation]

2z le second point d'origine de la ligne d'attache:
az la position de la ligne de cote ou

11t/ TExte/hngle/Horizontale/Verticale/Rotation] :

EHEEDL GRILLE |0RTHO |POLAIRE {ACCROB) |REPERDBJ (DM [EL Pﬁ:

Figure 5.73
La cotation de la cloison a la porte.

3. Poursuivez la cotation de la piece avec 'outil Cotation continue (voir Figure 5.74).

Enfin, vous allez coter la salle de bains dans le sens horizontal avec 'outil Cotation
linéaire. La cotation de la piece est finie (voir Figure 5.75). Ces simples cotes suffi-
sent a renseigner le plan.
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IyWw 111

——

= X

(» [\ Obiet (A2 { AOC (A1 [F+3 [ Fagades { Coupes [ Foubeles [ Cambles {13 Déais GC { Firl { PV [ Présenialion /
inde:

ande:

wmde: _dimcontinue

.fiez un zecond point d'origine de la ligne d'attache ou [annUler/Sélectionner] <Sélectionners:

[GRILLE[ORTHO [POLAIRE [ACCROB) | REPERDE! [DYHEL]R

[l J /
YyFHIOPOA | HE |6 G A |4 et STanparo

1,98 m?

1

la position de la ligne de cote ou El
B

Figure 5.74

La cote de la
porte en cours
d'exécution.

Figure 5.75

La fin de la
cotation de
la piéce.
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Nous allons aborder, au cours de cette deuxieme séquence concernant la cotation, la
personnalisation 2 travers la boite de dialogue Style de cote.

Je vous propose de parcourir les principaux points et parametres intéressants de cette
boite. Vous allez découvrir qu'a peu pres tout est personnalisable et modifiable dans le
style d’'une cotation, et qu’il est facile de se perdre dans un dédale quasi infini de pos-
sibilité et variantes.

La plupart des bureaux d’études possedent leurs propres styles prééeablis qu'il suffic
d’appliquer. Il est cependant bon de savoir ol se trouve la variable et comment la
modifier afin de ne pas étre pris au dépourvu quand l'occasion se présente dans le
cadre d’un projet.

Exercice d'application 4 : personnaliser le style de cote

Prenons comme exemple la modification et la personnalisation des cotations que nous
avons créées au cours de la premiere séquence. Nous sommes toujours dans le cadre de
la cotation d’'un immeuble d’habitation en phase DCE.

1. Sélectionnez l'outil Style de cotes de la barre d’outils Cotation (voir Figure 5.76).

| .
)7 4 |2 & 1| sTanDARD v]H:’ﬁ Figure 5.76
L'outil Style
Style de cotes...
Hynde eples de cote de la
Crée et modifie les styles de cote , .
1 de paramétres de cote qui barre d OUtIlS
ez des styles de cote Cotation.
pour rapidement spécifier le format des cotes et pour garantir
que les cotes sont conformes aux normes.
[k COTSTYLE

| Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

2. Le gestionnaire des styles de cote apparait a I'écran (voir Figure 5.77).

3. Parcourez le gestionnaire et découvrez ses principales composantes et variables. Cli-
quez sur le bouton Modifier. Longlet Lignes (voir Figure 5.78) permet de paramé-
trer les lignes d’attache et les lignes de cote. Un écran miniature a 'intérieur du
gestionnaire des styles de cote permet de visualiser en direct les effets des change-
ments de parametres.

n La ligne dattache est la ligne qui sétend depuis l'objer. La ligne de cote est la ligne
= perpendiculaire aux lignes d'attaches oy se situe la valeur de la cote. Les normes de dessins
techniques stipulent que la valeur et le texte de la cotation doivent étre paralleles a la ligne
de cote.
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H_,' Gestiennaire des styles de cote @J
Style de cote courant, STANDARD
Styles: Apergu de: <modifications de style>
50 [ Définir courant
JCEZ000
<modifications de style>
"
Remplacer. |
Comparer...
Liste: Description
STANDARD + Echelle globale = 0.00,
Dimension de la fleche = 2.00, Décalage
de la ligne de prolongement = 0.08, Arondi
Me pas répertoner les styles dans les Hréls Fermer

;] Remplacer le style courant: STANDARD X
Lignes |5ymboles etfltches | Teste | Ajuster | Unités principales | Urités a\tematives| Tolérances|
Lighes de cote
il
Couleur: M DuBloc -
Epsisseur deligns: (=== Dubbe =] | & -
ot o
Etendre au-dela des marques: e |: cg?
\
- %, ——
Espacement des lignes de base; 038 = o) i
Po
Supprimer: [T Lignecote 1 [ Ligre cote 2
Lighes d'attache
Coulsur: M DuBloc Etendre au-dels des lignes de 01e
cote:
Type ligne attache 1: DuBloc .
Décalage de l'origine: 0.08
Type ligne attache 2| ——— DuBloc
Ligres dattache de longuewr fise
Epaisseur de ligne: — DuBloc
- Langueur: A
Supprimer: [¥] Ligne d'attache 1 [¥] Ligne d'attache 2
[ ok ] [ e | [ sige

Figure 5.77

Le gestionnaire
des styles de cote.

Figure 5.78

L'onglet Lignes du gestionnaire
des styles de cote.

Cliquez sur 'onglet Texte (voir Figure 5.79). Cet onglet permet de contrdler les

parametres d’apparence, de positionnement et d’alignement du texte.

Cliquez ensuite sur 'onglet Unités alternatives, qui permet de contréler les unités

utilisées pour la cotation. A la Figure 5.80, le menu déroulant du degré de précision

souhaité est actif.

Cliquez sur 'onglet Symboles et fleches, qui permet de paramétrer les pointes de

fleches. A la Figure 5.81, le menu déroulant de la liste des fleches avec leurs sym-
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boles est actif. A noter que les modifications apportées sont visibles sur le petit
écran miniature du gestionnaire. Ici, une fleche est paramétrée pour étre symbolisée

par un point vide.

E‘ Remplacer le style courant: STANDARD

Lighes | Symboles et fléchasl Texte |Aiustar| Unités plimcwpalesl Unités alternatives I TDIélamcasl

Apparence du texte

[T Encadrer le texte

Position du teste

S —
Hauteur: 14 = _.:
Echelle de hauteur de la fraction: 1

il

Wertic:al [Au-dessu:

] Alignement du texte
=

Horizontal [Cenlré

) Harizontal
a)

Décalage de la ligne de cote: 4

@ Aligné par rapport & la igne de cote

) Horme 150

Lo |

[ Annuler ] [ Aide

iﬂ] Remplacer le style courant: STANDARD

[

| Lignes | Symboles et fléches l Teute |A\uster| Unités principales | Unités altematives -

Afficher les unités alternatives
Unités alteratives

Format des unités:

Précision:
0

oo
(0.00000

Suppression des zéros

[T De début
[T Defin

0 pied(s]

0 pouce|s)

Décimale b

&6 [1656.98]

Mabplosteur des unité_ Définit le nombre de décimales des unités alternatives
0.000 systéme DIMALTD).
Arrondir les distances £ g gy i
Préfive: 0.000000
0.0000000
3 0.00000000
Suffine:

56 [143355]

A
1 é’

vE

| [?]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Pasition

(@ Aprés valeur principale

() Sous la walsur principale

[ 0K ] I Annuler ] [ Aide

Figure 5.79

L'onglet Texte du gestionnaire
des styles de cote.

Figure 5.80

L'onglet Unités alternatives du
gestionnaire des styles de cote.
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.|
Remplacer le style courant: STANDARD L&J
I_L-ignes Symboles et fléches |Texte |Aiusterl Unités principalesl Unités altemativesl Tolérancesl
Paintes de fléche
Fremiére:
[ catc v
Seconde:
[ B Foint vide ~]
coTtc
= Fermée pleine
[ Fermée vide
[E Fermée
[ Faint
il hitectural
% DI:IEE: SICHECHIEE Symbaole de longueur d'arc
|15 &ngle @ Texte de cote précédent
() Teste de cote supérisur
7 Aucun
= Angle 30 Cote de raccourcissement du rayon
# Petit poin ngle de
| [#] Petit t Angle d 5
G Foint vide TACCOUNCissament:
5] Petit point vide Cate de raccourcizsement linéaire
& Caze 3 . .
: acteur de hauteur du raccourcizsement:
i Caze pleine
E Triangle vide inversé 15 = * Hauteur du texte
M Triangle plein inversé
— [ Intégrale
I Aucune [ ok | [ tonuer | [ aide
Fléche utilizateur...

Figure 5.81
L'onglet Symboles et fléches du gestionnaire des styles de cote.

Nous venons de parcourir quelques-unes des modifications que I'on peut apporter au
style d’une cotation. Supposons que nous ayons voulu changer la couleur et la taille du
texte de cote, ainsi que le style de fleches et enfin supprimer les lignes d’attaches. Ces
changements de parametres, une fois effectués et validés d’un clic sur le bouton OK du
gestionnaire, peuvent se répercuter sur le dessin existant. Pour cela, allez dans le menu
Cotation puis cliquez sur Mettre 2 jour.

1. Sélectionnez ensuite les cotes existantes & mettre A jour suivant les nouveaux para-
metres de style souhaités (voir Figure 5.82).

2. Les cotes sélectionnées se mettent automatiquement et immédiatement a jour en
respectant les nouveaux parametres de style de cote (voir Figure 5.83).
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i [Spécifiez le coin opposeé:
H 372

| 140 w160 4L 75 | 250 Il 140 1 15 )
i i 1l

Figure 5.82
La mise a jour du style de cote et la sélection des objets.

11.05m*
1246 me
|

L Ji? 250 140 150
! 140 X160 Al 75
4E37
Figure 5.83

Les cotes existantes mises a jour suivant les nouveaux paramétres de style.

Vous venez de voir a travers 'exemple de la cotation d’un plan et de la personnalisation
de quelques parametres de styles, des pistes et des conseils a suivre concernant la cota-
tion. Cette orientation est le fruit de ma propre expérience avec AutoCAD. Cepen-
dant, elle ne prétend pas étre exhaustive, et je vous invite a explorer et 2 manipuler ces
outils et la boite de dialogue des styles de cote dont les possibilités sont immenses. Un
excellent exercice serait de vous fabriquer votre propre style de cote avec vos critéres et
choix personnels. Vous pouvez enregistrer et nommer ce style et le rendre courant afin
qu’il soit actif dans vos futurs dessins.
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Projet d’application

Ce projet présente le dessin d'un immeuble de logements, « Les Jardins de Majorelles »
a Craponne (69), en phase exécution, effectuée pour le cabinet d’architecte AXE
Architecture 4 Lyon, et dont le maitre d’ouvrage est Villes et Villages Création.

Immeuble de logements en phase exécution

info

Le projet que nous allons aborder maintenant est représentatif des plans en phase
EXE. Jai choisi ces extraits car ils me semblent étre particulierement élégants dans la
représentation graphique et justes techniquement. Les Figures 1 et 2 sont des extraits
de plans tels qu'ils apparaissent dans le rendu final a 'impression. Le Chapitre 6, « Pré-
senter un dessin », traite de cette question plus en détail. Mais on peut, dés & présent,
juger du rendu final tel qu'il apparait sur le plan remis au client.

Figure 1

Zoom sur le plan
d'un étage courant
tel qu'il apparait a
I'impression.

E_Qr
A@— - 1

N
']

s

i

S e e
1

Rappelons, si besoin est, quAutoCAD nest pas un logiciel fait pour des esquisses
approximatives, mais un logiciel rigoureux de plans techniques 2D précis et ordonnés. C'est
la raison pour laquelle il est trés utilisé pour les plans d'exécution & finalité chantier ou
procédés de fabrication, nécessitant rigueur ex méthode.

Le « grisé », ou le pochage des murs porteurs, a été réalisé a 'aide de I'outil Hachure.
Remarquez 'emploi du jeu de plumes pour mettre en valeur le plan et la facade (voir
Figures 3 et 4). La structure apparait en grisé (les contours sont dessinés en noir a I'aide
d’une polyligne, ce qui rend leurs modifications plus aisées, comme nous le verrons
dans la séquence qui va suivre), les cloisons sont des traits moyens et les traits de
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menuiserie ou d’habillage secondaires ressortent en traits tres fins. Quelques informa-
tions sont mises en avant, comme les numéros d’appartement, qui apparaissent en
rouge sur 'impression. Cela évite de perdre du temps a les rechercher et permet de
comprendre immédiatement leurs dispositions. Les annotations et les légendes sur le
plan ne sont ni trop grandes et disproportionnées, ni trop petites et illisibles ; leur
emplacement ne géne pas la lecture du plan. Ce « simple » jeu de plumes se révele un
véritable art de la représentation et permet d’obtenir une impression d’élégance gra-
phique. En ce qui concerne ce type de travail au trait, avec un bagage de dessin acadé-
mique, AutoCAD demeure le logiciel de référence, 4 la fois intemporel par sa simplicité
et de qualité inégalée par les autres logiciels 3D plus récents.

Figure 2

Zoom sur le plan
de I'étage courant,
la cage d’escalier
et un appartement

type.

Figure 3

Zoom sur la
facade telle
qu’elle apparait
a l'impression.

LTI

m

iSES

TTITIT
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Figure 4

Zoom sur le niveau RDC,
les parties communes,
les SAS, la loggia, un
appartement type.

Séquence 1: les hachures de type associatives, les polylignes et la commande Etirer

Dans le cadre de ce projet en phase exécution, nous allons mettre en pratique 'outil
Hachure associative avec l'outil Etirer.

1. Soit le plan des parkings au sous-sol (voir Figure 5). Commencons par dessiner
avec l'outil Polyligne les contours du mur. Nous verrons pourquoi cet outil est
préféré a Poutil Ligne.

i — | B Figure 5
¢ Le plan des parkings
en sous-sol et un mur
dessiné avec ['outil
Polyligne.
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n Comme dit précédemment, la maniére de « résoudre » certains dessins sapparente & la

maniére de jouer aux échecs. Pour obtenir le résultat soubaité, on peut mettre plus ou moins
de temps (sachant que le facteur temps influe sur la productivité) en fonction des outils
quon utilise et de la « stratégie » quon emploie pour les mettre en ceuvre.

info

2. Activons I'outil Hachures et sélectionnons I'option Associative (voir Figure 6).

Hachures Corlous — {2 Figure 6
—— i jout: choisit des poi 4 .
:ypeetmuuf i @J izt des otz &= L'outil Hachure
pe T (73] Ajout: sélectionner des oo 5 .
Motit [ soup 7l = R ‘.]; et/ Optl?n
o [@oceme 7] G o} Associative.
=y &l
5 (Y
Angle et échelle Q, 5Y
7 Options [~
- [ Annatatit |1 ]
Double Relative & Pespace papier e -
! [ |

Détermine si les

non. D hur

ciat J un rem
modifiez leurs co

Oiigine des hachures HP,

@ Utilser forigine courante

| Origine spécifiée 4 Z)Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
o

| 16 } ‘ ¥
Utiser par défaut fétendue
—F——} gauche
I B )
qu'ongine par défaut
‘ T ok A | [ tile |

3. Apres avoir paramétré la boite de dialogue Hachures, sélectionnons les objets,
autrement dit la polyligne (voir Figure 7).

Figure 7
Le choix des
objets (la
polyligne).

Sélectionnez les objets ou (¥
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4. Une fois la hachure obtenue, et dans le cas ou elle ne correspondrait pas  toutes les
propriétés voulues, on peut utiliser un outil simple et efficace, 'outil Copier les
propriétés (voir Figure 8).

;ige Insertion Format Outils Dessin Cotation Modification F Flg ure 8

TRESO-) ISQeQBEE S D | s Loutil Copie

3 {5‘:!‘” e o s des propriétés.

w8 Copier les propriétés

Applique les propriétés d'un objet sélectionné a d'autres objets

s pouvez appliquer les types de propriété suivants :
calque, type de ligne, échelle du type de ligne, épaisseur
style de tracé, entre autres,

[mm CORRESPROP

Vou

Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

T |

| v

5. Sélectionnons I'objet source de la copie (voir Figure 9).

Figure 9

La sélection de
['objet source.

6. Puis sélectionnons I'objet de destination (voir Figure 10). La Figure 11 montre le
résultat obtenu.

7. Supposons maintenant que le projet évolue et qu'on doive agrandir le mur. Etant
donné que nous avons au préalable choisi des hachures associatives 4 une polyligne,
le mur peut étre agrandi sans aucune difficulté. Sélectionnons l'outil Etirer (voir
Figure 12).
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Figure 10

La sélection
de l'objet de
destination.

objets de destination ou  [Z]

LQ@C”

C?///l??

=

Figure 11

La hachure
obtenue.

CORL+vCO~d0s)
[um

Etirer

Etire des objets traversés par une fenétre de sélection ou un

polygone

[ ETIRER

[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Figure 12
Le choix de
I'outil Etirer

| permettant

] d'agrandir
aisément le mur.
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info

8. Sélectionnons I'extrémité du mur de droite a gauche (voir Figure 13).

Figure 13

La sélection de I'extrémité du
mur avec la commande Etirer.

Spécifiez le coin opposé:

Souvenez-vous quil sagit ici du mode de sélection par capture que nous avons vu an

Chapitre 3.
9. Apres avoir validé, sélectionnons un point de base d’étirement (voir Figure 14).

Figure 14
By ‘ \ Le choix du point de base.

i —

TExtrémite: 7.71 < 225.00°

10. Le résultat de I'étirement du mur est visible a la Figure 15. Notez que cette tech-
nique a permis également 2 AutoCAD de déplacer automatiquement toutes les
cotes, sans que le dessinateur ait besoin de les reprendre ou de les redessiner.

A présent, nous allons étudier un outil, I'outil Align, peu connu, méme des utilisateurs
chevronnés. Il ne fonctionne pas avec les versions /ight d’ AutoCAD. Pour schématiser,
disons que ce puissant outil regroupe 2 lui seul les fonctions de déplacement et de
rotation. Toujours dans le cadre de notre projet d’'immeuble en phase exécution, nous
allons le mettre en pratique.
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Figure 15
Le résultat de I'étirement
du mur.

§

Séquence 2 : I'outil Align

=

Prenons comme terrain d’exploration la salle de bains d’un appartement type. Il s’agit
de déplacer la baignoire d’'un mur & un autre en utilisant le minimum de fonctions.

1. Soit le plan de la Figure 16. Tapons la commande Align puis validons.

2,93 m?

/== -

—3

Sl4 37 m?

(29 |

4L 1l

a1
A

(voir Figure 17).

Figure 16

La commande
Align.

-

Choisissons ensuite les objets — ici la baignoire (qui est un bloc) — puis validons

Spécifions ensuite le premier point source (voir Figure 18).

4. On choisit le second point d’arrivée et on valide (voir Figure 19).
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Figure 17

| el P
" 7 Le choix de I'objet
PR rry (la baignoire).

[Choix des objets:

o 491 m?

Figure 18

Le choix du premier
point source.

o

5. Répondons par Non 2 la question d’AutoCAD concernant une mise a I'échelle des
objets (dans notre exemple, cette question n’est pas fondamentale, puisqu’il s'agit
d’un bloc) [voir Figure 20].

6. AutoCAD exécute alors automatiquement le déplacement et la rotation de I'objet
suivant les indications fournies (voir Figure 21).
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7 m?

Spécifes le dewsitme point d arvée || EEEE |[<9000° |

Figure 19
Le point d‘arrivée.

Figure 20

La question d’AutoCAD
pendant I'exécution de
la commande Align.

.: /W % [Mettre les objets a I échelle des points d'alignement 7

Figure 21
Le résultat obtenu.
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Lobjectif de la prochaine séquence est de mettre en évidence la fagon de travailler sur
AutoCAD i partir de différentes vues a la fois.

Séquence 3 : la construction d'un détail et la correspondance des vues

Nous allons voir les étapes nécessaires a I'élaboration d’un détail de construction en
élévation et en coupe, concernant une ouverture vitrée en fagade.

1. Soit la vue en coupe et I'élévation de la Figure 22. Remarquez la fagon de travailler
sur AutoCAD avec des lignes d’aide qu'on efface par la suite. Ce procédé simple est
lui aussi intemporel. AutoCAD est bien une table 4 dessin sous support informa-
tique : s'il s'agissait de travailler un tel détail sur une planche a dessin traditionnel,
la démarche aurait été la méme.

Figure 22
7 L'élaboration
déforcs dems fagade 2 | E)(\ VR % de la vue en
= élévation et en
coupe.
G|

— 2 lInllE

camequx céramique | s

boguette ol L

Elévation Coupe

n Malgré lapparence simple de ces extraits de plans, ils sont « trés riches ». On apprend
chaque fois quon les réalise une nouvelle solution, une nouvelle interprération ou un gain
en rapidité dexécution et dextérité.

info

2. Une fois les lignes d’aide réalisées, il faut représenter les carreaux de céramique de
la facade. Pour cela, activons 'outil Décaler (voir Figure 23).

3. Apres avoir spécifié une distance et validé, choisissons les objets (voir Figures 24

et 25).
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| v . Figure 23
FORB+-/Co~ Q708 — el (VA
I L'outil Décaler en
= cours d'exécution.
T e I

[Sphciert ditanes i dhcunge ou )12 |

~L_ Figure 24

“|‘~= - L'outil Décaler et la
=== sélection des objets.

e |
Figure 25

i Le résultat de

o | I'action Décaler.
Al
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4. Ensuite, toujours pour construire les carreaux de céramique, utilisons la commande
Diviser (voir Figure 26).

gppdT octait Jc

Figure 26
La commande Diviser.

5. Spécifions le nombre de segments a diviser — ici 3 — (voir Figure 27) et validons.

R~ ~/C - A0s)

; o
ol
5 c L7
[Rju)s ) i einu)) o
o Carreqaux céramique |
e =
baguette dl
?;
PN

Figure 27
La commande Diviser et I'indication du nombre de segments.
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6. Afin de rendre visibles sur le dessin les points réalisés avec la commande Diviser,
allons dans le menu Format puis choisissons I'option Style de points (voir Figure 28).

Outls  Dessin  Cotaion  Modification Figure 28
3 Calque.. ~ || B | Standard ~|| /2| Standa
A - 2 Le menu Format
Gestionnaire des etats de calques.. & <2l O DuCslque v] DuCalque - H DuCalque , i
Outits de calque , et I'option Style de
Couleur.. 15 140G H
< Typedeligne. po:nts.

Epaisseur des lignes..

Liste d'echelles...

Style de texte...

Style de cotes..

=]
Ay
4
& Style detableau...
2
7

9 Style de ligne de repere multiple

e tra

Style de points...

— Controle des unites..

Limites du dessin

Renommer...

7. On parametre la boite de dialogue de 'option Style de points, le but étant d’obtenir
des points suffisamment visibles & 'écran pour s'en servir d’aide au dessin (voir

Figure 29).

i 740 15 Figure 29
o= A06§ La boite de
dialogue Style
de points.

&, Style des points

==)
INES] N
O] (8] H][0]
(O] (8] (][]
ElE|E[EE

Taile des paints: 1 %

Ell
=

Ll
@@D

IE
=[]

@ Défini la taile par rapport & Fécran
) Défint la taille en unités absolues

[ ok [ annuke hide
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8. Nous avons maintenant des points visibles a 'écran. Les nceuds ainsi créés nous
permettent de travailler le dessin aisément (voir Figure 30).

==/ T = (] Lﬁ‘_‘i
| S
i } 0 T T = -
‘ g
juette alu
}

Figure 30
Les nceuds obtenus.

9. Apres avoir dessiné avec loutil ligne, des lignes de constructions divisant les car-
reaux de céramiques a obtenir, activons de nouveau 'outil Décaler (voir Figure 31).

Py 140 i5

=
)

Sélectionnez I'objet 3 décalerou

Figure 31
L'outil Décaler de nouveau en cours d’exécution.
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10. Une fois les lignes d’aide décalées, revenons a 'outil Diviser (voir Figure 32).

4:53 =0 Figure 32
-] 140 13 . ..
; L'outil Diviser de
nouveau en cours
5 d’exécution.
[y ‘ o]
o i i %7 i =3
carreauy céramigue I ]
divise] E ,j,,,,,,,,,,,,j:;
baguette alu s
/4\“@ :
Elévation Coupe

11. Selon le méme processus que précédemment, une fois que 'on a appliqué la com-
mande Diviser (ici par 2), on active I'outil Droite en mode ortho afin de diviser la
plaque de carreaux dans le sens de la longueur en deux (voir Figure 33).

!15 ! 0 15 Figure 33
Ar-co-dief L'outil Droite et la
division de la plaque
de carreaux en deux.

- =

2]

15 16 °
i

72

regux céramique |

Ortho: 21.59 < 270°
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12. Activons de nouveau 'outil Décaler afin de compléter le panneau de fagade divisé
en carreaux de céramique. La premiere division s'est faite dans le sens de la lon-
gueur, la seconde dans le sens de la hauteur. Sélectionnons les objets a décaler (voir

Figure 34).

o]

O carrea éramique
Sélectionnez l'objet 3 décalerou @ 1 1«

Figure 34
L'outil Décaler et le choix des objets.

13. Enfin, afin de nettoyer le dessin de toutes ces lignes d’aide et des traits de construc-
tion temporaires, activons 'outil Ajuster (voir Figure 35).

Ajuster

[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
carre

Figure 35
L'outil Ajuster pour nettoyer le plan.
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14. Sélectionnons les objets a ajuster (voir Figure 36) avec un mode de sélection par

capture.

7B h&B84 ORIMA 4

RS alal-]

Figure 36

La sélection par
capture des objets
a ajuster.

15. La Figure 37 montre le résultat apparaissant a I'écran apres validation. Sélection-
nons a présent les objets a ajuster.

%A B P OBR+ /O~ A&y

O

[Selectionnez 'objet & ajuster ou utilisez Ia touche Maj pour Ie prolongerou_ )]

Figure 37

Le résultat a I'écran
apres validation et
le choix des objets
a ajuster.
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16. Lajustement des traits et des lignes de construction 2 éliminer se poursuit (voir
Figure 38). Les objets a ajuster sont sélectionnés un par un d’un clic gauche. Vali-
dons pour sortir de la commande.

[£34aaB OB+ -/~ AC0&f

=
[

Figure 38
L'ajustement des
lignes et des traits
a éliminer.

Sélectionnez ['objet & ajuster ou utilisez la touche Maj pour e prolonger ou_ 3]

17. Afin d’effectuer un rendu sur la partie vitrée de la fenétre vue en élévation, choisis-
sons 'outil Hachures (voir Figure 39).

Contours

€ de motifs de hachures

|150 | Autres prédéfinis | Personnalisation

2 77 v

&NG31 | ANSI32 ANSI33

ANSI34

&

s
ANSI3T7 ANSIZE

|| Annuer

Aide

défoncé dans fagade Zom

:f Figure 39

" Loutil Hachures
sélectionné afin de
réaliser un rendu
du vitrage.

fer plot 50210
el
la:

uppui bélom Germ
carreaux céramique

baquette alu
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18. Pour terminer le dessin, ajustons et effacons les traits de construction parasites,
désormais inutiles, avec 'outil Ajuster et Effacer (voir Figure 40).

B AEEF OB /o~ 0] Figure 40
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ L'élimination des
T traits de construction
i 5 parasites.

y
| [
uppui-bton-Sermy 7k
baguette alu
’7_‘
Elévation Coupe
19. Lavue en élévation et en coupe apparait (voir Figure 41).
Figure 41

+—/ 0+ (] &

Le résultat final obtenu
de la vue en élévation
(a gauche) et en coupe
(a droite).

| défoncé dans fogade Zom

appui béten Scm 1 =

e cararmique

baguette alu
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CHAPITRE

Présenter un dessin

Au sommaire de ce chapitre

* Mettre a I'échelle et en page, utiliser I'espace papier/objet et les fenétres flottantes

* Configurer les plumes et tracer

* Projets d’application

Mettre a I’échelle et en page, utiliser I'espace papier/
objet et les fenétres flottantes

Les impressions et la mise a I'échelle sont en général source de difficultés pour les
novices. C’est en effet un ensemble de concepts et de procédures complexes a assimiler
rapidement. Bien que je sois un amoureux du logiciel AutoCAD, cet amour ne me
rend pas aveugle ! Je reconnais qu’il présente un aspect un peu « usine a gaz » pour tout
ce qui touche de pres ou de loin aux impressions. De mon expérience de formateur
aupres d’un public débutant, je retiens que c’est incontestablement la partie du logiciel
la plus difficile 2 assimiler et 2 mettre en pratique rapidement et simplement. D’autant
plus que la complexité et la multitude de boites de dialogue ne font rien pour simpli-
fier la tAche d’un utilisateur non averti.

Lobjet n'est donc pas ici de décrire les centaines de fonctionnalités lides a cette tAche.
Je vais plutdt vous montrer le chemin qui est, 2 mon avis, le plus simple et le plus court
pour réaliser vite et bien la mise a 'échelle et 'impression. Il en existe d’autres, mais
ma démarche se veut 2 la fois pragmatique et, toujours dans I'idée de la philosophie de
Pouvrage, valable quelles que soient les versions utilisées d’AutoCAD.
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Exercice d'application 1 : mise a I'échelle, mise en page, espaces papier/objet et fenétres

Nous allons effectuer la mise a 'échelle (au 1/500°) et la mise en page (sur un format
A3) des fagades du projet de logements (voir section « Projet d’application » du Cha-
pitre 5). Je vais ici détailler toutes les étapes nécessaires afin de réaliser cette tiche. Les
présentations seront vierges afin de montrer la fagon de les construire dés le début. Il
y aura deux variantes de présentation : une mise en page avec une seule présentation,
et une autre comprenant une composition de présentation sur la méme page.

1. Observez I'angle en bas 4 gauche de I'écran AutoCAD (voir Figure 6.1). Longlet
Objet est un espace infini dans lequel vous dessinez a I'échelle 1/1 avec la méme
unité de mesure. Longlet Présentation, lui, est un espace fini, la page ot le dessin
sera mis a 'échelle et imprimé.

Figure 6.1
Les onglets Objet

N

|

j et Présentation.
I—D X

|4 4|k | ¥\ Objet 4 Présentation] £ PrésentationZ

" Enregistrement automaticgque wvers
C:4Users\ DIVER) Applata) Locall Tewp! Dessin2_1 1 2844.svi ...
Commande :

Commande :

u_hmm\uﬂwu |PoLeire [accrod [Aereroes ovneL|PR

2. Cliquez sur I'onglet Présentation (voir Figure 6.2). AutoCAD propose une présen-
tation par défaut : aucune mise a 'échelle n’est faite, aucune mise en page ou confi-
guration de traceur. On apergoit le dessin effectué dans I'espace objet dans sa
globalité, aucun zoom non plus n'est réalisé par défaut.

3. Cliquez du bouton droit sur 'onglet Présentation et choisissez 'option Gestion-
naire des mises en page (voir Figure 6.3).

4. Le gestionnaire des mises en page apparait dans sa configuration par défaut. Cli-
quez sur Modifier (voir Figure 6.4).

5. Laboite de dialogue Mise en page apparait a 'écran. Elle est « vierge », aucun para-
metre n'est encore défini (voir Figure 6.5).

6. Commencez par configurer le choix du traceur (voir Figure 6.6).

7. Sélectionnez le type de format a utiliser par I'imprimante ou le traceur (voir
Figure 6.7). Ici, le format choisi est un A3.
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L |
o ghE
b |

- e

PAPHE - 8HGRBONTOL ™S

'_Objet § Présentation]  Présertationz

Commands: _.erase 1 trouve (s)
Commande: _.PSPACE
Commande: Spécifiee le coin opposé:

Commande :

Figure 6.2
L'onglet Présentation.

= ¥ Figure 6.3

L'onglet Présentation et
le gestionnaire des mises
en page.

ol il gl

Supprimer

Renommer

L

-3
Nouvelle presentation
A partir du gabarit... L
@

Déplacer ou capier...

Sélectionner tautes les présentations

Activer la présentation précedente

Activer ['onglet Objet

Gestionnaire des mises en page...

[ .Implimel...

Exporter présentation en objet...
Mascuer les onglets Presentation et Objet
i _.erase 1 trouvé(s)

: _.PSPACE
: Spécifiez le coin opposé:
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E,] Gesticnnaire des mises en page

[

‘ Présentation courante: Présentationl

B 3

Mises en page

Mise en page courante: <aucune:

i Ensavoir plus sur e
gestionnaire des
mises 6N page

Definir courant

Importer... ]

Diétails de la mise en page sélectionnée
Mom du périphérique:  Aucun
Traceur: Aucun
Taille: du tracé:
Emplacement: Me s'applique pas

Description:

[ afficher quand une présertation est crége

8,50 % 11.00 Pouces (Paysage)

La présentation ne sera tracée que si un NOUYEaW Nam
de configuration du traceur est sélectionné,

Figure 6.4

Le gestionnaire des mises
en page.

8] Mise en page - Présentationl

| =

Mise en page

Rlarn; <aucune

Imprimanteftraceur

Tarm:

@Aucun

Traceur: Aucun
Emplacement: Ne s'applique pas

Description:
nom de configuration du traceur es!

Format de papier

La présentation ne sera tracée que si un nouveau

b sélectionng,

(Lettre U5 (8,50 x 11,00 pouces)

v]

Aire du bracé

Echelle du tracé

Table des styles de tracé (attribution des plumes)

[Aucune

v‘b

[] afficher styles de tracé

Options de Fenétre ombrée

Au Farmat affiché

Mormale z

Quialité

Options du traceé
Tracer avec spaisseurs de ligne
[7] Tracé avec styles de trace

|ﬂ Tracer espace papier en dernier

A tracer: & la taille du papier _
[ Masquer les ohjets de I'sspace papier
Décalage du trace {origine definie sur zone dimpression) 1 Crientation du dessin
% 0000000 pouce Centrer trace (D Portrait
1 Unité =
@) Paysage
¥ 0000000 pouce | Mettre & lchells les , nipe
" gpaisseurs de ligne [] Tracé avec symétrie verticale
Apercu,.. QK ] [ Annuler ] [ Aide ]
—

Figure 6.5

La boite de dialogue Mise en page.
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I_t_y] Mise en page - Présentationl

|

Mise en page

Mo <aucune =

Imprimantestraceur

Morn:

Traceur:
Emplacement:

Description:

Farmat de papier

[Lettre U (3,50 x 11,00 pouces)

Alve du tracé

A tracer:

Présentation -

% 0.000000  pauce

v 0000000 pouce

Décalage du tracé {origine définie sur zone dimpression)

Centrer trace

Echelle du tracé

A la taille du papier

1 Unité

=1 Mettre & échelle les

Table des styles de tracé (attribution des plumes)

[Aucuna

||

|| Afficher styles de tracé

Options de Fenétre ombrée

Au Format affiche

Cualite Maormale =

Options du tracé

Tracer avec épaisseUrs de ligne
[7] Tracé avec styles de trace
[¥] Tracer espace papier en dernier

|| Masquer les ohjets de 'sspace papier

Origntation du dessin

(7 Porkrait

@ Paysage B

|ﬂ Mise en page - Présentationl

Mise en page

Fom: <aucune
Imprimante,/traceur

Hom: [@Visage &¥Pert FDF
Traceur:

Emplacement; WSP1:

Description:

Format de papier

Visage PDF - Pilote systéme Windows - par Autodesk

[hote us

Enveloppe B4
Enveloppe C85
Enveloppe C6
Enveloppe C4
Enveloppe C3
Enveloppe C5
Enveloppe DL
Feuille US taile E
EFeuille Us taille O
Feuille US taills C
Enveloppe US 14
Enveloppe US 12
Enveloppe US 11
Enveloppe US n® 10
Enveloppe US n® 2
Mate US
4 27,92 43,2 cm (11%17")
e 25,4 3 35,56 cm (10:14")
Quarko US
Falio US (215,9 % 330,2 mm)
_BS{1I5)
B4 (115}
AS

Petit A4
At

Executif US (18,42 x 26,67 cm)
Statement U3

Leqgal US
ACCROE! edner 115 74318 ¥ 279.4 mm’

ace

du papier

Uniké

ettre & 'échells les
paisseurs de ligne

Table des styles de trace {attr

Aucune

[™] afficher styles de tracé

Figure 6.6

La boite de
dialogue Mise en
page et le choix
du traceur.

Figure 6.7

La boite de dialogue
Mise en page et le
choix du format

de papier.

Options de Fenétre ombrée

AU Farmat

Qualité Mormale

150

Options du ktracg

Tracer avec dpaisseurs de
Tracé avec styles de tracé
Tracer espace papier en d

[ Masquer les objets de l'es)

Orientation du dessin
() Partrait

(@ Paysage

] Trace avec symétrie vertic

Annuler
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8. Dans le menu déroulant Echelle, choisissez la valeur 1/1 (voir Figure 6.8).

Figure 6.8

La boite de dialogue Mise
en page et la valeur 1/1 du
menu déroulant Echelle.

Table des styles de tracé {attribution des plumes)

IAucune 'l i)

[ aficher styles de tracé

tPDF = 5
Options de fenétre ombrée

=
T2
ey
a
E
B
£
5
=4
=3
S
b3
k=)
.
=
=
g
g
a
&
m

Au Format affiché

Qualité Mormale ot

150

Options du tracé I

Tracer avec paisseurs de figne

[¥] Trace aver styles de tracé

@ Tracer espace papier en dernier

[ Masquer les obiets de I'espace papier

9. La boite de dialogue Mise en page affiche les nouveaux parametres configurés (voir
Figure 6.9).

|5L1 Mise en page - Présentationl i ﬁ Figure 6.9

Mise en page Table des styles de tracé (attribution des plumes) La boite de
g 3 . .
Mom:  caucines . | [aucune B2 dialogue Mise
["] aFficher styles de tracé en page apl’eS

Imprimantestraceur ,

Nom: (&5 visage eFest FDF v [ proprges | son parametrage.

Options de fenétre ombrée
Traceur: Visage PDF - Pilote systéme Windows - par Autodesk

Au format affiche
Emplacement: ¥SP1:

Qualité Mormals -

Description:
150
Format de papier ©Options du tracé
A3 vI Tracer avec épaisseurs de ligne
[¥] Tracé aver styles de tracé
Aire du tracé Echelle du tracé .
[¥] Tracer espace papier en dernier
Atracer:

A la taille du papier
- [T Masquer les ohjets de I'esparce papier
Echele:

Décalage du tracé {origine définie sur zone dimpressian) 1 mm -|= Orientation du dessin

y, 0.00 i Centrer tracé (O Portrait

T s S B
| Paysage
y:  0.00 mm sl

[ Mettre 4 l'achells les
B Epaissewrs de ligne [] Tracé avec symétrie verticale

@ [ aK ] | Annuler ] [ Aide ]
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10. Cliquez sur OK dans la boite de dialogue Mise en page. Les parametres de la
présentation sont maintenant modifiés et enregistrés. Cliquez sur le bouton
Fermer du gestionnaire des mises en page (voir Figure 6.10).

[B;| Gestionnaire des mises en page &J

= - - z 5 1| En savoir plus surle
nﬁ Presentation courante: Préesentationl gestionnaire des

Mises &N pane
Mises en page

Mise en page courante: <aucune:

*Présentation]* Définir courant:

Mouveau. ..
Importer...

Détails de la mise en page sélectionnée

MNom du périphérique;  Visage eXPert PDF

Traceur: Visage PDF

Taille du krace: 297,01 x 420,03 mm {Paysage)
Emplacement: VSP1:

Descripkion:

[ afficher quand une présentation est créée | Fermer Aide |

Figure 6.10
Le gestionnaire des mises en page et les paramétres de la Présentation 1 modifiés.

11. Effacez la fenétre créée par défaut dans la présentation (voir Figure 6.11), car
elle ne correspond pas 4 nos criteres. Nous créerons une nouvelle fenétre avec
la mise & I'échelle du dessin.

5 A EBEFORE+ /O~ I1&R Figure 6.11
L'effacement de la fenétre
créée par défaut dans la
présentation.

Effacer

Enléve des objets d'un dessin

résentation2
1\ Temp' DessinZ 1 1 2844.s5vi ...
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12. Rendez le calque Defpoints actif (voir Figure 6.12). Comme nous I'avons remarqué
a la section « Utiliser les calques » du Chapitre 4, ce calque n’apparait pas a I'im-
pression.

Fichier  Ediion  Affichage  Insertion  Format  Outils  Des Figure 6.12
OeHORE XDBREL|L-) (A8 Q Le calque Defpoints actif.
Y (017 Defpoints L= % l DuCalque

Contrdle des calques I

[ e S S S e

13. Allez ensuite dans le menu Affichage > Fenétre et sélectionnez I'option 1 Fenétre
(voir Figure 6.13).

Edition = Affichage =~ Insertion Format Outils  Dessin  Cotation Modification Fenétre Figure 6' 13
RER=g | #  Redessiner 7 Standard Le menu AfflChage >
Regenerer DuCalue  ~ Fenétre > 1 Fenétre.

Régenérer tout

Zoom —F e R

Panaramigque
@ Disques de navigation SteeringWheel

Wue aérienne

Effacer ecran Ctrl+

Fenétres 3 EF‘E Fenétres existantes...
& i
U i¥uey eastantes m Mauvelles fenetres...

230 3

Point de vue 30 Ttenétie

Afficher les objets annotatifs 3 2 fenétres
@ Masguer 3 fenétres

Ombrage 3 4 fenires

Fenétre polygonale
Polyg:
Affichage 3 Objet
Barres d'autils.,, e
| FH  Jaindre

14. Spécifiez maintenant le premier coin de la fenétre a créer (voir Figure 6.14).

15. Indiquez le deuxiéme coin de la fenétre (voir Figure 6.15).
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dition Affichage Insertion Format Outils Dessin Cotation Modification F Figure 6. 14

R XDOEgE L) - (£QaQ|E

Création d'une fenétre sur

| Defpaints "g % M DuCalque

I'espace Objet, le premier
coin de la fenétre.

Figure 6.15

La création d'une fenétre
sur l'espace Objet et le
deuxiéme coin de

la fenétre.

16.

17.

18.

La fenétre est créée. Rappelons qu’il s’agit d’une fenétre sur 'espace objet, le dessin.
Ici, on apercoit le dessin dans sa globalité (voir Figure 6.16). En effet, AutoCAD
n’a effectué ni mise a 'échelle, ni cadrage sur une partie particuliere du dessin. Clest
ce que nous allons faire maintenant.

Double-cliquez a I'intérieur de la fenétre. Vous remarquez un cadre noir désormais
visible autour de la fenétre (voir Figure 6.17). Vous avez maintenant acces au dessin
de I'espace objet depuis la présentation.

Afin de réaliser des mises a I'échelle juste, il vous suffit d’utiliser le tableau de la
Figure 6.18. Il se lit et semploie comme suit : dans la colonne de gauche sont figu-
rées les échelles les plus couramment employées, tandis que la rangée du haut
indique l'unité utilisée par le dessinateur. En faisant correspondre ces deux critéres,
vous obtenez le facteur d’échelle (le zoom XP d’AutoCAD) a saisir pour la bonne
mise a I'échelle, comme nous allons le mettre en application dans les séquences
suivantes.
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R e A S OB T S S

ol B

P s
[ ]

wof g

1

T o

f
o

b

', Objel },_Présentation? { Présentation2
[Actif/ Inactif/ Zonegraph/ Tracowbr/Verrou/Chiet/Polygonal/Restaurer/ Calgue/2/3/4]
<Zonegraphs:
Spécifiez le coin opposé: Régénération du modéle.

Commande :

Figure 6.16
La fenétre sur I'espace Objet.

s

B
B

' Objet }, Présentation] ; Présentation2

Spécifiez le coin opposé: Régénération du modéle.
Commande: Spécifiez le coin opposé: Tinnuler™
Commande: _.MSPACE

Figure 6.17
L'espace Papier/Objet et I'accés au dessin depuis la présentation.
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Unité: | Unité: Unité: Unité: Figure 6.18
Zoom XP A Gl 2 Rt e
metre | décimétre | centimétre| millimétre Les tableaux pour les mises
Ech. 1/2 500xp | 50xp 5xp p 3 'échelle.
Ech.1/5 200xp | 20xp 2xp xp
Ech.1/10 100xp | 10xp 1xp hXp
Ech.1/20 | 50xp Bxp Ixp 25XP
Ech.1/50 20xp 2xp dxp =hxp
Ech.1100 | 10xp | 1xp Xp )
Ech.1/200 | 5xp 0.5xp Sxp Siaxp
Ech.1/500 | 2xp 0.2xp 25XP )
Ech.1/1000 1xp 0,1xp daxp 056XP

19. Tapez Z (voir Figure 6.19). Validez.

a e Figure 6.19

ﬁ - La saisie du zoom XP.
L s

@ @ i

g %-

B
1

.

20. Nous allons mettre en page a I'échelle 1/200 une fagade qui se trouve sur le dessin
de 'ensemble du projet de 'immeuble d’habitation (voir section « Projet d’applica-
tion » du Chapitre 5). Ce projet a été dessiné avec le centimetre comme unité. Le
facteur d’échelle est donc un zoom XP de 1/20 (voir Figure 6.18). Tapons 1/20
puis validons (voir Figure 6.20). On utilise également 'option Pan (panoramique
en temps réel), afin de déplacer la vue sans changer d’échelle et de réaliser le cadrage
sur la fagade souhaitée.

Figure 6.20
La saisie du
o - _—__ it & lzo?m XPet
o E e facteur
# 8 o déchelle.

Epécrﬁaz le coin d'une fenétre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou @” 1/20 |
1 -

S
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21. Le cadrage de la fagade et la mise a I'échelle au 1/200 (voir Figure 6.21).

Figure 6.21
Le cadrage et la mise a I'échelle obtenue.

22. Cliquons ensuite en dehors de la fenétre afin de sortir de 'espace objet depuis la
présentation (voir Figure 6.22). Remarquez la disparition du cadre noir gras. On se
trouve bien dans 'espace présentation, aussi appelé espace papier.

i || B REIR oa B SE  aml Figure 6.22
L'espace
présentation.

I4] 4 ® B[\ Dbjet & Présentationl PlésemtaliDnE/

= [Tout/Centre/DYnamicgque/ETendu/ Précédent /Echelle/Fenétre/Chjet] <temps réels:
1/20%p
Commande: . P3PACE

|ResoLGRILLE |0RTHD [PoLsiRe |accroes [Rereross o e

Conande
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23. Nous allons créer maintenant un cadre noir gras. Cet ajout n'est évidemment pas
indispensable, mais il met en valeur et cadre la fagade. Sélectionnons au préalable
le calque Cadre (voir Figure 6.23).

Figure 6.23

La création d'un
cadre noir gras et le
choix du calque.

24. Tapons la commande PEDIT (voir Figure 6.24), afin de paramétrer une épaisseur
a la polyligne et la rendre plus lisible (souvenez-vous que le cadre dans le calque
Defpoints est invisible lui & 'impression).

Figure 6.24
La création d'un cadre noir gras et la commande PEDIT.

25. Apres avoir sélectionné la polyligne, on choisit l'option Largeur (voir Figure 6.25)
et on parametre la largeur souhaitée, puis on valide.
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URRNSSE o [ E s Figure 6.25

|

: La création d'un

| cadre noir gras, la

| commande PEDIT et
| I'option Largeur.

Entrez une option |

R |

c/Typeligne gén/annller] :

26. La fagade apparait dans 'onglet Présentation avec son cadre (voir Figure 6.26).

Figure 6.26
La présentation obtenue.

27. Nous allons maintenant créer une deuxi¢me présentation qui sera une composition
de plusieurs vues sur la méme feuille. Cliquons sur 'onglet Présentation 2 (voir

Figure 6.27).
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Figure 6.27
La création
d’une deuxiéme
présentation.

Présentation] | Présertaiang 7

Entrez le nombre d'opérations & annuler ou
[Auto/Contrdle/Début/Fin/ Marque/Retour] <1»: 1 Régénération de la présen
Régénération du modéle.

Commande :

28. Cliquons du bouton droit sur 'onglet Présentation 2 actif et choisissons de nou-
veau l'option Gestionnaire des mises en page (voir Figure 6.28).

' Figure 6.28

MNauvelle présentation
A partir du gabarit... La création
e d'une deuxiéme
Déplacer au copier... presentatlon et
Selectionner toutes les presentations la Sélect’on dU
Activer la présentation precédente geStionnaII'e des
Activer I'anglet Objet mises en page,

Gestionnaire des mises en page...

Renommer

Imprimer...

Exparter presentation en abjet...

Masquer les anglets Pre et Objet -
', Objet /{ Présertatior }, Préselee,
—_— e
nande: Spécifiez le coin opposé:
nande: _.erase 4 Trouveé (=)
nande: _ . PAGESETUP

29. Le gestionnaire des mises en page apparait a 'écran (voir Figure 6.29). Cliquons sur
Présentation 1 puis sur Définir courant. Ainsi, on récupere tous les parametres des
mises en page déja effectuées pour la présentation 1 (choix du traceur, format de
page, orientation, échelle utilisateur).

30. De nouveau dans le menu Affichage > Fenétre, on choisit cette fois I'option
4 Fenétres (voir Figure 6.30).

31. AutoCAD compose alors automatiquement quatre fenétres de méme taille sur la
page de présentation (voir Figure 6.31). Double-cliquons 4 I'intérieur de la fenétre
de l'angle inférieur gauche pour accéder au dessin de I'objet a travers la présenta-

g g p ) p
tion.
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Figure 6.29

[ﬂ Gestionnaire des mises en page u | .
. | Récupération des
E& Présentation courante: PrésentationZ @ E—p—mi,‘;aim | paramétres COUrantS
e e | dans le gestionnaire
Mise en page courante: <aucune:> | des mises en page_
|
*Présentationz* |

NAUEd Définit la mise en page sélectionnée comme n
courante de la présentation courante. Vous ne
Madifig o présentation courante comme mise en pagt

Définir courant n'est pas disponible pour les j
Imporke

Ehwuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
Détails de la mise en page sélectionnée

Mom du périphérique:  Visage exPert PDF

Traceur: Yisage PDF

Taille du tracé: 297,01 % 420,03 mm {Paysage)
Emplacement: WSP1:

Description:

Afficher quand une présentation est créée

Figure 6.30

Le menu Affichage >
Fenétre > 4 Fenétres.

ichier Edition Affichage Insertion Format Qutils Dessin Cotation Modification Fenétre
EIEEEY
e
21790 cadre

7 Redessiner

Régénerer

Regénérer tout

Zacm R R . —— — —
Panoramicue r
@ Disques de navigation SteeringWheel

Vue aerienne

Effacer écran Crl+0)

Fenétres 3 F‘é Fenétres existantes...
A plhesEoantes ﬁ Mouvelles fenétres...

Paint de vue 30 3 Lfentie

Afficher les abjets annotatifs > 2 fenétres
@ — 3 fenetres

Ombrage o 4fenetres

q Fenétre palygonale
Affichage 3 Objet
Barres d'outils... i
| 1 Jondre

32. Tapons Z, comme « zoom », dans la fenétre active, dont le cadre est noir et gras
(voir Figure 6.32).
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Figure 6.31

La composition de quatre fenétres dans Présentation 2.

La saisie du zoom XP.

Figure 6.32
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33. Tapons 1/20xp et validons (voir Figure 6.33). De la méme maniere que pour la
Présentation 1, on utilise le panoramique pour cadrer la fagade.

-

g %

=

by gy s e we
bt

Spécifiez le coin d'une fenétre, entrez un facteur d

|
|
|
|
|
|
|
‘échelle (nX ou nXP) ou @” 1/20xp] |
T
|
|
|
|
|
|

Figure 6.33
La saisie du
zoom XP avec

la valeur de
1/20xp.

34. La mise a I'échelle et le cadrage de la premitre fenétre sont finis. Passons  la
deuxieme fenétre (voir Figure 6.34). Répétons la méme opération pour les trois
fenétres restantes : double-clic dans la fenétre, saisie du zoom xp, cadrage.

i

|

| "~

| - ‘ | 3 : ‘
| & & - 3 ¥
| e i

| £ 4 &

|[—¢«x =

|

|

|

| = & = ~

| Vo

| -

| - %

| § & | :
| -

‘1ésentation

Figure 6.34

La saisie du
zoom XP pour
la deuxiéme
fenétre.
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35. Nous obtenons ainsi une planche format A3 composée de quatre vues de fagade au
1/200 réparties de fagon égale sur la feuille de Présentation 2 (voir Figure 6.35).

» s DINE,
. 7

1
W g : s O .

=

g - E i :

= A 0%y

i &
e T 58

Figure 6.35
La feuille Présentation 2 avec les quatre vues.

36. Afin de compléter et de rendre encore plus présentable notre feuille Présentation 2,
nous allons ajouter un petit cartouche, sur la bande verticale de la page. Pour cela,
déplacons légerement les fagades de droite vers la gauche a l'aide de la fonction
Panoramique, en faisant attention a ne pas toucher au facteur d’échelle. Puis, avec
Poutil Etirer, étirons légérement les cadres de la présentation vers la gauche afin de
laisser cette place pour le cartouche (voir Figure 6.36).

37. Dessinons le cadre du cartouche avec 'outil Polyligne (voir Figure 6.37).

38. Le cartouche (voir Figure 6.38) peut étre encore complété de quelques renseigne-
ments a 'aide de l'outil Texte. Mais auparavant, nous allons donner une légere
épaisseur  la polyligne de son cadre afin de le mettre plus en évidence.
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Figure 6.36
L'outil Etirer en
cours d'exécution
sur la feuille de
présentation.

Figure 6.37

La construction du
cadre du cartouche.

Openmirrors.com
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m

3

mot
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Figure 6.38
La Présentation 2 et le cartouche en cours d'élaboration.

39. Tapons la commande PEDIT, validons, puis choisissons la polyligne du cartouche
en cours de création (voir Figure 6.39). Sélectionnons ensuite I'option Largeur,
indiquons une largeur a la Polyligne puis validons.

Figure 6.39
*************** i La commande PEDIT en
i | cours d'exécution sur le
cadre du cartouche et
I'option Largeur.

g
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40. Pour finir le cartouche, nous allons ajouter un logo et du texte (voir Figure 6.40).

AutoCAL

gli-y - gaaqEMEEE
- géj M Couleur 74

% | @A

- || DuCalque

Format du texte

1| \&Ana\ ~| & |2n7nn +GI ST oo~ 1\m\@|

FAICEDVER
v

Figure 6.40
La finalisation du cartouche avec I'ajout d'un logo et de texte.

41. LaPrésentation 2 — mise en page, échelle et ajout de renseignements — est terminée
(voir Figure 6.41).

13royd

SATFI0LTY A =3HIOSOTIHA=Y 1

-0 [ 008/ 1°HO3

sl )

Figure 6.41
La Présentation 2 terminée.
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Configurer les plumes et tracer

Il est possible de créer un jeu de plumes grice a [association entre la couleur du calque
et 'épaisseur de plume. Dans le méme esprit qu’a la section précédente concernant les
mises en page, nous allons créer un jeu de plumes puis 'imprimer. La aussi, il existe de
nombreuses variantes et sous-variantes, mais le parti pris sera de vous montrer un che-
min, parmi les nombreux chemins possibles, 4 la fois simple, rapide et... intemporel.

Au fil des chapitres précédents, nous avons fait quelques rappels ponctuels des bases de
dessin technique. Le Tableau 6.1 illustre également quelques types de plumes, qui sont
a la base de tout dessin technique. En effet, quoi de plus pauvre, d’un point de vue
graphique, qu'un plan ou tous les traits seraient de la méme épaisseur. Ce délicat jeu
de plumes est ce qui permet de donner du relief et de expression a un plan. C'est en
quelque sorte le « piment » graphique du dessin technique qui a souvent la réputation
d’étre aride et austere. Et seul un emploi subtil et fin de chaque plume permet de repré-
senter de fagon juste.

Tableau 6.1 : Les normes de dessin techniquue

Trait Aspect Utilisation

Continu fort Aréte et contour apparent

Ligne fictive ; ligne de cote, d’attache et de
Continu fin repére ; hachure ; contour de section rabattue ;
courbe de niveau ; construction géométrique

———~——— Continu fin A main levée ~ Rognage de vue ou de coupe

Exercice d'application 2 : créer un jeu de plumes et tracer

Reprenons les mises en page que nous avons créées précédemment et réalisons main-
tenant leur configuration des plumes et 'impression.

1. Cliquons du bouton droit sur 'onglet Présentation 2 (voir Figure 6.42). Choisis-
sons 'option Gestionnaire des mises en page.

2. Le gestionnaire des mises en page s'affiche. Sélectionnons la Présentation 2 et cli-

quons sur Modifier (voir Figure 6.43).
3. Laboite de dialogue Mise en page de la Présentation 2 apparait (voir Figure 6.44).

Nous retrouvons les parametres déja enregistrés tels que le choix du traceur ou le
format du papier. Par contre, la table des styles de tracé est encore vierge.
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Figure 6.42

Nouvelle presentation

A partir du gabarit...

Supprimer
Renommer
Déplacer au capier...

Sélectionner toutes les présentations

Activer la presentation precedente
Activer I'onglet Objet

Gestionnaire des mises en page...

Imprimer...
Exporter presentation en objet...

Masquer les onglets Présentation et Objet

La Présentation 2 et
le gestionnaire des

mises en page.

armniBa s

IR-FN-BIG Y

D=8 DﬂSfl'lﬂ!‘

@ Présentation courante: Présentationz

Mises en page

Mise en page courante! <aucune >

[i Ensavoir plus surle
gestionnaire des
mises en page

*Présentation1®
E S

e

Définir caurant

Irnp

Détails de la mise en page sélectionnée

Mom du périphérique:
Traceur:

Taille du tracé:
Emplacement;

Description:

Afficher quand une présentation est créée

L

Figure 6.43

Le gestionnaire
des mises en page.

Affiche |z boite de dialogue Mise en page, qui perm
paramétres définis pour la mise en page sélectionn

Wisage eXPert PDF

Visage PDF

297,01 x 420,03 mm (Paysage)
WSP1:

[?]Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

4. Cliquons sur le menu déroulant Table des styles de tracé de la boite de dialogue.

Sélectionnons 'option Nouveau (voir Figure 6.45).

5. La boite de dialogue Ajouter une table des styles de tracé dépendant des couleurs
apparait  I'écran (voir Figure 6.46). Cliquons sur Commencer un brouillon, puis
sur Suivant.
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Chapitre 6

[E[ Mise en page - Présentation2

= =

Mise en page
Marn: <aucune=
Imprimantestraceur
Mom: [@Vlsage exPert PDF V] { Propriétés ]
Traceur: Visage PDF - Pilote systéme Windows - par Autodesk

Emplacement: YSP1:

Description:

Format de papier

= 8

Aire du tracé Echelle du tracé

A tracer:

Décalage du tracé {origine définie sur zone dimpression)

A la taille du papier

Echelle:

w000 mm Centrer tracé

L Unité
e 0100 i [ Mettre & léchele les
epaisseurs de ligne

Table des styles de tracé {attribution des plumes)

Lo

"Aucune

[ afficher styles de tracé
Affiche |a table
l'onglet de prés

Options de fenétre ombrée styles de tracé «

[ AU format affiche | [Z]Appuyez su

PR 150

Options du tracé

[¥] Tracer aver épaisseurs de ligne
[ Trace avec styles de bracé

@ Tracer espace papier en dernier

[ Masquer les objets de I'espace papier

Orientation du dessin

(7 Portrait

@) Paysage

[ Tracé avec symétrie verticale

Annuler

Figure 6.44
La boite de dialogue Mise en page de la Présentation 2.

E‘ Mise en page - PrésentationZ

e et

Mise en page
Hom; <aucune >
Imprimante traceur
Marn: [@Visage eXPert FDF v] l Propriétés l
Traceur: Visage PDF - Pilote systéme Windows - par Autodesk.

—~{ 257 m
Emplacement: ¥SP1:

Description:

[

Farmat de papier

o S

Aire du tracé Echelle du tracé

A tracer: & la talle du papier

Décalage du tracé {origine définie sur zone dimpression) 1

Présentation

y  0.00 mm | Centrer tracé

1 Unité
¥y 000 mm & Mettre & 'échelle les
Epaisseurs de ligne

Table des styles de trace {attribution des plumes)

[Aucuna _v] Vb
100 ok plan.ctb -~

SOok. cth

acadlt.cth

COWF Yirtual Pens.cth
Fill Patterns.cth
Grayscale.cth
rmonochrame, ctb
Screening 100%.cth
Screening 25%.cth
Screening S0%.cth
Screening 75%.cth

Syv.cth

m

| TIPS A SIS T TS

|¥] Tracer espace papier en dernier

[l mMasquer les ohijets de l'espace papier

Origntation du dessin
(7 Portrait
(@ Paysage

2

[] Tracg aver symétrie verticale

OK _] [ Annuler ] I dide ]

Figure 6.45
La boite de dialogue Mise en page de la Présentation 2 et la table des styles de tracé.
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Mise en page - Présentation2 IAJ Figure 6.46
Mise en page Table des styles de trace {attribution des plumes) La bofte de

Mom: <aucune > @ Nouveal. .. v| Vs dlalogue Ajouter
une table des

Ajouter une table des styles de tracé dépendant des couleurs - Début

Imprimantetr ,
Mo D ebut Cet assistant vous permet de créer une table des styles de hace Sty/eS de trace-
Rechercher fichier dépendant des couleurs avec un brodillon ou en important les
o paramétres d'un fichier PCP ou PC2 ou d'un fichier CFG R14. Cette -
Traceur: Nom de fichier

Fi nouvelle table peut étre attribuge & tout dessin dépendant des
Emplacement; In couleurs. a

-
Description: (® Commencer avec un brovillan

Créer une table des styles de tracé avec un brovillon.

Farmat de pap| () Utiiser un fichier CFG

Importer les parametres des plumes R14 qui ont été enregistés
A3 automatiquement dans un fichier CFG
. Utiliser un fichier PCF ou PC2

Imparter les paramétres des plumes R14 qui ont &té enregistrés
A tracer: dans un fichier PCP ou PC2.

— lapict
Présentation
Diécalage du b
gD — ¢ Précédent Annuler

) — B
.
y; 0.0a mm

[l Mettre & l'echelle les g . '
C gpaissaurs de liane [T Tracé avec symétrie verticale

Aire du tracé

[ OK I [ Annuler I I dide ]

6. On commence par saisir un nom du fichier pour la table de style de tracé que nous
allons créer. Ici, par exemple, nous lui donnons le nom de « Philosophie Auto-

CAD » (voir Figure 6.47). Cliquons sur Suivant.

\Eﬂ Mise en page - Présentation2 IAJ Figure 6'47

Mise en page Table des styles de tracé {attribution des plumes) La SaISIe du nom
Maom: <aucune > m Nouveau... '| OH dU fIChIer de la
3
Ajouter une table des styles de tracé dépendant des couleurs - Nom de fichier ﬁ table de Style

Imprimantetr
Mo Début Entrez un nom pour la nouvelle table des styles de traceé. de trace.

Rechercher fichier
Traceur: petam de fichier 3

Fin Wom de fichier 3
Emplacement

Phil hie AutaCAD|
Description: ilosaphie AutaCAD|

Conliairement aux paraméties des plumes R14, cette table des
styles de tracé peut tre uliizée avec tout pénphénque de sortie.

Farmat de pagl|
A3

Aire du tracé

A tracer:
——— apier
Présentation

Décalage du b

o —— B
\

¥ 000 mm

7| Mettre & léchelle les A % - ;
— épaisseurs de ligne Trace avec symetrie verticale

< Précédent “ Suivant » ] | Arruler I

[ OK I [ Annuler I I dide ]
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7. On clique ensuite sur le bouton Editeur de la table des styles de tracé (Figure 6.48).

| Mise en page - Présentation2 I—J Figure 6.48

Iise en page Table des styles de tracé (attribution des plumes) L’édlteur de la
Mo <aucune > @ Nouvead. .. v| /5 table des Styles
=Y ‘
Ajouter une table des styles de tracé dépendant des couleurs - Fin @ de trace.
Imprimante;tr:
MNom: Debut Woug avez crée une table des styles de tracé nommee Philosophie
Rechercher fichier AutoCAD contenant 255 styles de tracé. Ces styles sont définis selon
5 les valeurs par défaut de AutoCAD LT 2009, =
Traceur: Mom de fichier
Emplacemant: gFin Cliquez sur Editeur de la table des styles de tracé pour modifier un des styles. E ;
—
' Description: lEdlteur de la table des styles de hace... |
| [7] Utiliser cette table des styles de tracé pour le dessin courant 1
)
| Faormat de pagl| l Utiliser cette table des styles de tracé pour les nouveaus dessing
003,

|: — ou ceus antériewrs & AutoCAD LT 2009,
A3

Aire du tracé

A tracer:
—1 apier
Présentation

Décalage dut
w, 0.0

4 Précédent J[ T erminer ] | Annuler

OTPEyagE
¥y 0,00 mm ] Mettre & 'échelle les

épaisseurs de ligne [T Tracg avec symétrie verticale

" [ OK I [ Annuler I I dide ]

8. Léditeur de la table des styles de tracé saffiche, avec, ici, 'onglet Vue de la feuille
actif (voir Figure 6.49). Dans la colonne de gauche est affichée la liste des couleurs

Mise en| [si] Editeur de Ia table des styles de tracé - Philosophie AutoCAD.ctb lﬁ‘ [ ] Figure 6.49
145,
Mise: en pi Général | “ue de la table| Yue dela feuile plumes}) L edlteuf de la
Mom: Styles de tracé: Propriétés 5 table deS StyleS
- Couleur: | Utiiser la coulsur de objet 'J de trace’ le fIChIer
E | 1
Imprimari = Panachage: . H
o _ — Philosophie
Niveau de gris Inactif =
_— : - s Autocad.ctb et une
raceur: Plume #: Automatique =
Emplace Plume vituelle B Autamatique % _j vue de Ia fe“‘””e'
=
| Descripti Projection: 100 -
| Type de ligne: luuhser le type de ligne de l'objet 'J :
| Adaptatit: | Actit ot
| Format di i < = ;
Epaisseur de lighe: | Utiliger I'2paisseur de ligne de l'objet 'J
[E IEF Style de fin de ligre: [thi\iser le style de fin de I'objet '}
Aire du b Description: Style des jointures: [Ullhser le: style de jointure de l'objet v]
A tracer Description_1 - Style du remplissage: [Uti\iser le style de remplissage de I'objet "
Présentd
Modifier les épaisseurs de ligne... ‘ | Erregistrer sous.. |
Décalage:
Al 0. N
J Ajouter shyl St e syl B
v | o sjouter style upprimer style
1 @ [ Enregistrer & Fermer ] I Annuler 1 | Aide ] e
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9.

et a droite se trouvent les propriétés associées a chacune d’elles. Les deux propriétés
véritablement indispensables a contrdler et & paramétrer sont : premitrement,
quelle couleur est associée a I'objet, deuxiemement quelle épaisseur de ligne est
associée a la couleur.

A la Figure 6.50, longlet Vue de la table est actif. Le principe est exactement le
méme que pour 'onglet Vue de la feuille. Seules la disposition et I'organisation des
renseignements et des parametres changent.

_*_;; Mise en [71f] Editeur de la table des styles de tracé - Philosophie AutoCAD.ctb &J] lil Figure 6- 50
Mise en B | [ ndral] Vue de o table [Vue de a foull] plumes) L'éditeur de la
Hom; /5 table des styles
Nom B Coulewr 1 O Coulewr 2 E Coulewr 3 de tl’aCé, le ﬁchief
Imprimant S RS R B . .
e Description D??cnnllomj . DFTt.scnptlon_Z . Description_3 PhI/OSOphIe
Couleur Utiliser la coulewr de fabje Utiliser la couleur de 'obje Utilizer la couleur de It A t d tb t
Traceur; Activer le panachage At Actif Achif 1 utocaa.c e€tune
Emplace Passer & la gamme des gris Inactit Inactif Inactif 1 vue de Ia table
Descript] Utiliser la plume attribuée n* Automatique Automatique Autamatique &=
Plume virtuelle n* Automatique Automatique Automatique 7
Projection 100 100 100 -
Type de ligne Utiliger le bype de ligne de Ulilizer le type de igne de Utilizer le tupe de ligne
e Ajusts t adaptatif Actif Actif Achif
justement adapt
L Epaisseur de ligne Utiliser '&paisseur de ligne Utiliser 'épaissew de ligne Utiliser I'épaisseur de i
sredn Style de fin de ligne Utilizer le style de fin de l'a Utiliser le style de fin de l'o Utiliser |2 style de find
A Style des jointures Utiliser le style de jointure « Utiliser le style de jointure « Utilizer e style de joink
— Style de remplizzage Utiliser le style de rempliss: Utiliser le style de remplizs. Utilizer e style de remp
Détalage_
% |3 b
D‘ Ajouter stule Supprimer stylz ‘ Modifier épaizseurs liane... | [ Ervegistrer sous... 1
e 3
m | Enregistrer & Fermer ] [ Annuler | | Aide | b=
10. Revenons a 'onglet Vue de la feuille. Le menu déroulant Couleur associe a la cou-
leur du calque une couleur pour le tracé. Soyons plus explicites. Soit, par exemple,
le calque dont la couleur est le vert (couleur de numéro 3). Cette couleur peut étre
utilisée et tracée telle quelle et, dans ce cas, option Utiliser la couleur de I'objet
sera sélectionnée. Soit, on peut associer au calque vert une autre couleur pour le
tracé. Celle-ci sera sélectionnée sur la liste du menu déroulant Couleur (zone Pro-
priétés de I'éditeur de la table des styles de tracé) [voir Figure 6.51].
11. Examinons maintenant un autre point tout aussi essentiel, celui des épaisseurs de

lignes associées a la couleur du calque (voir Figure 6.52). Chaque couleur peut étre
associée a4 une épaisseur de ligne. C’est sans doute le point le plus important de
I’éditeur de la table des styles de tracé.
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| Mis= en| [5i] Editeur de la table des styles de tracé - Philosophie AutoCAD.ctb Flgur e 6.51
Miseen Bl | | Géngral| Vue delatable| Vue dz la feule ‘ La table des Styles
e Syl de acé: Propretés de tracé, la vue de
’
Couleur 1 Couleur: H H
| : la feuille et le choix
Tmpriman |:| Coulewr 2 e
o [ Coleur 3 W Fouge Indique Iz couleu de la propriété des
i Coulsur 4 O Jaune d'un style de traci l
Tracedr, [l Covlewr 5 et atiribuez une cou couleurs.
[ Couleur € O Cyan de l'objet lors du
Emplacer | Wl Coulew 7 M Bleu
Appuyez sur |
pescriptif | | | Coulew 8 Projection: M Magenta [z _PP e
[] Coulew 3 M Noir 1
[l Couleur 10 Type de lgne: [ Sélectionner la coulewr |
‘ [ Couleur 11 Adaptatif. | Ackf -
Format df Couleur 12 ’ :
1 [ = Couler 12 Epaisseur d ligne: [Ulilisal |'épaisseuwr de ligne de I'objet ']
E T m | » Style de fin de ligne: [Ulilisel le style de fin de l'objet vI
aire dutd| | Description: Style des jointures. [Uliliser Iz style de jointure de [abjet v]
# tracet Description_3 - Style du remplissage: [Uli"SEl Ie styls de remplissage de lobjet v]
Présentd |
Modifier les épaizseurs de lighe ] [ Enregistrer sous. ]
Décalage] |
v O -
" E | ‘: Ajouter stple ] Supprimer shyle B
@ [ Enregistrer & Fermer I [ Annuler ] I Aide ]

DuCalue Il Paroen -

M DuCalgue DuCalgue

Mise en page

Utilizer I'épaizzeur de ligne de 'objet
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Figure 6.52
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Epaizseur de ligne: 21100 mm >

Siyle: de fin de ligne: IUli\isel le style: de fin de 'objst VI

Projection:

Type de ligne:

T | v

Style des jointures: [ Utiliser le style de jointure de l'objet ']

Description:

Description_3 - Style du remplissage: [Ullhsel le style de remplissage de l'objet V]

Modifier les épaisseurs de ligne. l [ Enregistrer sous. l

| Ajouter style | |Suppnmersly\ei
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12. Apres avoir effectué tous les réglages nécessaires dans la table des styles de tracé,
cliquons simplement sur le bouton Enregistrer et Fermer. La boite de dialogue a

Porigine de la création du fichier réapparait (voir Figure 6.53). Cliquons sur le
bouton Fermer.

{, Mise en page - Présentation2 { Flgure 6. 53
Mise en page Table des styles de tracé (attribution des plurn La fln de
(o o " i
Mo <aucune = I;I lNouveaU... : . v‘ Iﬁ , enreglstl’ement de
v
/ Ajouter une table des styles de tracé dépendant des couleurs - Fin &J I ed’teur de la table
Imprimante/tr ;
Morn: Début Vous avez créd une table des styles de tracé nommée Philasophie des Styles de trace‘
Rechercher fichisr AutaCAD contenant 255 styles de trace. Ces styles sont définis selon

Tracadrn N de fiobiet les valeurs par défaut de AutoCAD LT 2009, -

Emplacement wFin Cliquez sur Editewr de la table des styles de tracé pour modifier un des styles.  —

Description: T

Editeur de la table des styles de tracé, ]

[¥] Utilizer cette table des styles de tracé pour ke dessin courant

Format de papl| &l Utiliser cette table des styles de race pour les nouveaus dessins
/— — Ou ceLx antérisurs & AutoCAD LT 2009,
a3

Aive du tracé
Atracer:

——— Ell=g
Présentation)

Décalage du t

< Précédent ” Terminer | ‘ Annuler |
w000
&
0.00 = E
i ; mm [ Mettre & 'échelle les ot . 22
L epsisseurs de ligne || Tracé avec symétrie verticals

13. Apres avoir enregistré et fermé I'éditeur de la table des styles de tracé, on voit que
le fichier Philosophie AutoCAD.ctb est visible depuis la boite de dialogue Mise en
page de la Présentation 2 (voir Figure 6.54). Cliquons sur OK pour terminer com-
pletement I'opération et enregistrer les changements apportés a la Présentation 2.

14. On peut maintenant cliquer sur le bouton Aper¢u avant impression (voir
Figure 6.55). Cet apergu montre le dessin tel qu’il apparait a 'impression en tenant
compte des parametres de style de tracé apportés a la Présentation 2.

15. Laper¢u avant impression apparait a 'écran (voir Figure 6.56). Il est possible désor-
mais de juger de I'état final du rendu du dessin et de zoomer si nécessaire. Pour
Pimprimer, il suffit de cliquer du bouton droit et de sélectionner I'option Tracer.
AutoCAD lance alors 'impression a 'imprimante ou au traceur enregistré dans les
parametres de la Présentation 2.
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[!E‘ Mise en page - Présentation2 g Figure 6. 54

Mise en page Table des styles de tracé (attribution des plumes) La boite de
Nor: Zalcunes E&A |Fhi\usuphie AutoCAD.cth 3 '] dla/Ogue MiSE en
[ afficher styles de tracé page et le ﬁchler

Imptimante/traceur

Mo [@Vis_age xPert POF V] [ Proprigtés ] e -Ctb Visible dans Ia
partie Table des

Traceur: Visage PDF - Pilote systéme Windows - par Autodesk fa Tre. ombrage A Torak et = i
Emplacement: YSP1: T Sty/eS de tl’aCE.
& Queité
Description: =
=
i PPR 150
Format de papier Options du trace
B3 -] Tracer avec Spaisseurs de ligne
Tracé avec styles de tracé
Aire du tracé Echelle du trace
Tracer espace papiet en dernier
A tracer; ] & la taile du papisr
Masquer les objets de l'espace papier
Echele:
Décalage du tracé {aorigine définie sur zone d'impression) 1 mm -|= Orientation du dessin
w000 mm [l centrer tracé () Portrait *
1 Unite
o (@) Paysage
™ 5 (L Mettre & léchelle les
épaisselrs de liane Tracé avec symetrie verticale

l Ok I I Annuler ] I Aide ]

[ Figure 6.55
Fll:l | ﬁhige Inserllon Format Ouills Dssln Cotation M| Le bouton Apergu
o Sl& | K0P E G \1 ml £Qag| avant impression.

PreRal] | DuCalque
Apergu du tracé -

Affiche la page entiére de ce qui doit étre imprimé
[ APERCU

[?] Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide

e
v
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&
o
-~
@
o
4y
<
[y
=2

E La présentation permet non seulement de contrdler le rendu final des épaisseurs de lignes,

mais également le paramétrage correct de I'échelle des types de lignes non continues. Lexemple
qui suit illustre cette possibilité par le réglage d’une ligne en pointillés grice a l'ongler
Présentation.

astuce
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Figure 6.56
L'apercu avant
impression et
I'option Tracer.

Tracer

Panoramique

Zoom

: 3
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FACADE SUD

Figure 6.57
Un extrait du rendu final obtenu aprés impression.
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16.

17.

La Figure 6.57 montre un extrait du rendu final apres 'impression. On peut désor-
mais mieux apprécier le jeu des plumes obtenues pour le rendu des fagades.

On peut également contréler le rendu des types de lignes dans la présentation. Les
lignes représentant les niveaux devraient apparaitre en pointillés, ce qui n’est pas le
cas (voir Figure 6.58).

et AR AT LA

-

!
] u
§
I

Figure 6.58
Le contréle du rendu des types de ligne dans la présentation.

18.

19.

20.

21.

Depuis l'onglet Présentation, double-cliquons pour accéder au dessin (voir
Figure 6.59). Le cadre de la fenétre devient plus épais. Double-cliquons sur les
traits 2 controler. La boite de dialogue des propriéeés s'affiche.

Changons les parametres de 'échelle du type de ligne afin que les pointillés appa-
raissent désormais dans la présentation (voir Figure 6.60).

On peut copier les propriétés de la ligne dont on vient de régler les parametres a
laide de l'outil Copier les propriétés (voir Figure 6.61).

Apres avoir activé outil Copier les propriétés, sélectionnons I'objet source — la
ligne en pointillés dont Iéchelle est juste pour la présentation —, puis les objets de
destination (voir Figures 6.62 et 6.63).
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7 —
[Ligne -/‘ )

()
Couleur O DuCalque O
Calque  |DESSIN =
Typelign | — —— INTERROMPU A
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Couleur B DuCalgue
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Type de li.. DuCalque
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Epaisseur .., DuCalque
Epaisseur | 0.0000
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<aucune >

PPP vers 1.,
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ParCouleur
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wv.cth
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Présentation2
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Figure 6.59

Le contréle du

rendu des types

de lignes dans la
présentation et accés
aux propriétés de
'objet.

Figure 6.60

L'accés aux
propriétés de I'objet
et la modification
de I'échelle du type
de ligne dans la
présentation.
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" .
| = | Figure 6.61
CQAaQ .
n " —p La copie des
B LI [ LA e
Copier les propriétés —— proprletes de la
Applique les propriétés d'un objet sélectionné a d'autres objets . T
Vous pouvez appliquer les types de propriété suivants : couleur, llgne en pOIntIIIeS'
calque, type de ligne, échelle du type de ligne, épaisseur de ligne,
style de tracé, entre autres.
o= CORRESPROP
| [?] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
— Figure 6.62

La copie des
propriétés de la ligne
en pointillés et la
sélection des objets
de destination.

a

L
Q Sélectionnez le ou les objets de destination ou @|

anl 4 PrésentationZ

Figure 6.63

Le résultat de la
copie des propriétés
de la ligne en
pointillés.
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Projets d'application

Mise au net d’'une maison particuliére en Isére

BE0

1554—4

13
it 85— Fi38 1

—13

15—t

A travers ce petit projet, le relevé et sa mise au net d’'une maison particuliére en Isére
(voir Figures 1 et 2), effectués pour le bureau d’études Noham Morineau, sera mise en
avant la fonctionnalité de configuration des plumes pour 'impression. Sachez des a
présent que, d’'une maniere générale, la plupart des bureaux d’études utilisent une
couleur associée a une épaisseur. Cest le principe de base depuis le début des versions
AutoCAD, principe toujours le plus répandu. Depuis le tournant des années 2000, il
est également possible de changer la taille des plumes directement sur le dessin de

espace objet.

369
| 54——p—77——aF 86 85—4—77——10B——77——46 ]
y t B 214 T olf 142- F77 /32 uuim— m, rz Y

ol 42~ F77 32
S e -

a1 85— T

Fersy
i z51

A
R}
)i B5- Fi35 3t
08—
—1 16—
|—18—F

Raddizur

[N a— "
. 5
(ﬁ 7 ‘m‘m”;@s Hfros— , £ Fagade Quest
Figure 1 Figure 2
Le plan de I'étage. La facade ouest.

Voici également la coupe qui fait bien ressortir en trait noir gras la partie coupée de
Iédifice (voir Figure 3).

Séquence 1 : le paramétrage en mode épaisseur de ligne actif

Nous allons donc aborder la question du paramétrage de plume a travers cet exemple.

1. Utilisons le mode EL actif (EL comme épaisseur de ligne) [voir Figure 4].
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Figure 3

La coupe transversale de
principe.

L/

]
[

Coupe

Figure 4
Le mode EL (épaisseur de ligne).

quer ['épaisseur de ligne

Afficher/M
REFEROEJ |D'M |EL|PR

2. Parcourons les possibilités associées a ce mode, a travers le menu déroulant des
épaisseurs de plume de la barre d’outils Propriétés afin de se familiariser avec cette
option (voir Figure 5).

'“ E}litandard hA \ 2| Standard Flgure 5
v”l DuCalque ']H DuCalgue xll| PaCoulew La barre d'OUtI/S

il Propriétés et le menu
Par_déas déroulant en rapport

o mm )

— [ avec les epaisseurs

— 003

— 013 2: 0.05 mm | de plume.

—— 015mm ]

— 018 mm

— 020 mm

— 0.25mm

e 0,30 mim
e 0,35 1
s (1,40 i1
(.50 mm
(.53 mm
w— (.60 mim
(70 i
0 50
I 0.50
. 1.00 mm
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3. Observez maintenant l'effet sur le dessin lorsque le mode EL est inactif (voir
Figure 6). La méme coupe que nous avons vue précédemment perd automatique-
ment toutes ces épaisseurs. Les lignes, de couleurs différentes, deviennent toutes de
la méme épaisseur.

Figure 6

d . L'incidence sur
le dessin du mode
EL inactif.

st

FIAENAD

oppost:

me

£lontuoPalaRElaccross lncrenons lov oo IR

Phase chantier : Centre hospitalier de Chambéry, péle femme-meére-enfant

Le projet final de cet ouvrage est de grande ampleur, puisqu’il s'agit de 'extension d’un
hopital & Chambéry, projet que j’ai suivi en tant que salarié pour le cabinet d’archi-
tectes Arnaud & Poingt (architecte mandataire : AIA Architectes, architectes associés :
Arnaud & Poingt, BET : CERA Ingénierie). Je les remercie bien stir de m’avoir donné
lautorisation de publier ces quelques plans, coupes et facades qui vont suivre.

Dans un premier temps, je présenterai simplement et succinctement le projet. Afin de
rendre plus vivants les dessins techniques, quelques projets seront également illustrés
de photographies ou de notes ponctuelles. Dans un deuxiéme temps, j'essaierai de
décomposer quelques étapes d’élaboration des plans afin de révéler les techniques,
méthodes et outils utilisés pour parvenir a ce résultat, un peu a la maniere d’'un mec-
cano que 'on démonte ou des apprentis charpentiers qui démontent une maquette
afin d’en comprendre les secrets de fabrication.

Le projet du pole femme-mere-enfant de Chambéry est I'extension du centre hospita-
lier existant. Les plans que nous allons analyser ont été réalisés et modifiés en phase
DET (direction de I'exécution des travaux). Il s’agit d’'un projet complexe technique-
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ment et faisant appel 2 de nombreuses entreprises. Les exigences tres strictes en matiere

d’hygiéne et de sécurité, notamment en ce qui concerne les blocs opératoires, ne sont
. 37 >z :

pas sans influence sur tout le processus d’étude et d’élaboration des plans.

Deux aspects emblématiques en ce qui concerne le travail avec AutoCAD seront mis
en avant : la gestion particuliére des calques, leurs combinaison et charte graphique ;
le grand nombre de lots techniques et le lien permanent avec les bureaux d’études. Ces
plans, riches en informations, ressemblent 2 des plans de types synthese, dont la fina-
lité est de coordonner les corps d’état et de détecter tout risque de conflit et d’interfé-
rences entre les nombreux acteurs du chantier. Les hauteurs sous faux plafond sont,
par exemple, dimensionnées de fagon suffisamment large pour laisser le passage aux
gaines techniques distribuant les blocs opératoires et les salles médicales nécessitant des
flux stériles complexes. Chaque corps d’état possede son bureau d’études, ses spécia-
listes et sa représentation AutoCAD. Les plans de type synthese sont généralistes et
superposent toutes les spécialités sur une méme base. Ce genre de coordination avec
AutoCAD développe chez son utilisateur rigueur et méthode. AutoCAD, qui est a
lorigine un logiciel d’ingénierie et de bureau d’études, est parfaitement adapté a ce
genre de travail.

Les photographies des Figures 1 et 2 ont été prises au début du chantier.

Les Figures 3 (photographie du batiment presque achevé de profil) et 4 (une fagade
dessinée avec AutoCAD) illustrent le parti pris architectural. La premiere montre la
liaison avec I'hopital existant ; la seconde, quant a elle, montre le batiment existant
simplement schématisé par son contour, sa masse, tandis que la facade du péle femme-
mere-enfant, d’expression résolument contemporaine, est dessinée en détail.

Te

Figure 1 Figure 2
Le projet au début du chantier. Le projet a un état plus avancé, sous un autre angle.
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Figure 3

Une photographie
du batiment
achevé, vu de cote.
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Figure 4
La facade sud dessinée sur AutoCAD.

Les photographies du batiment montrent 'aspect massif recherché, Ieffet de socle et
de masse a la base du batiment (traité en matériau lourd, noir), tandis que les étages
semblent plus aériens et légers, également dans le traitement minimal et régulier des
petites casquettes sur les ouvertures. Cette expression d’architecture a été interprétée
dans le dessin de la Figure 5.

n Ce chantier date de 2004-2006. 1 est donc antérieur au Grenelle de ['environnement.
A cette époque, lisolation se faisait encore par lintérieur et non par lextérieur comme
actuellement, suite a ['entrée en vigueur des nouvelles normes et régles de construction.

info
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Figure 5
C? Un dessin de la facade
o et et coupe du batiment
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Les outils et les techniques que je vais mettre en avant a travers ce projet sont surtout
liés a la gestion des calques. Nous avons traité ce sujet en détail au Chapitre 4, « Orga-
niser un dessin », et cet important projet les utilise abondamment. La multitude de
couches et d’informations a gérer requiert en effet de mettre en ceuvre cet outil.

Séquence 2 : la barre d’outils Calque Il, les combinaisons et les variantes du jeu

de calques

Examinons le plan du niveau N-2, oli se concentrent une grande partie des locaux
techniques.

1. Soitle plan du niveau N-2 (voir Figure 6). On remarque le bitiment courbe orienté
vers la rue ol se situent les chambres d’accueil et, en retrait, les plateaux techniques

Figure 6

Le plan du
niveau N-2.
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en sous-sol, rythmés par des patios permettant un éclairage naturel et direct sur les
blocs opératoires.

2. Apres ce bref rappel du parti pris architectural, passons 4 I'examen de ce plan. Pour
cela, ouvrons le gestionnaire des propriétés des calques (voir Figure 7).

Figure 7
Affichage  Insertion  Format  Outi Le gestionnaire
Dedocka | XD DES(E)- des propriétés
o 0% M 0 bulle 11 des calques.

/ Gestionnaire des propriétés des calques
/ Gére les calques

=] ek CALQUE

s
{J| [2] Appuyez sur F1 pour obtenir de |'aide

T T

1 \
I
1l
\
‘\‘\

=
e
5]

‘:' i ‘\“‘\ | ?_
~ N, ' |

3. Le gestionnaire des propriétés des calques ouvert nous permet de faire plusieurs
remarques. Tout d’abord, n’importe quel utilisateur sera sans doute surpris par le
nombre trés important de calques (159) ; ensuite, on peut constater que le classe-
ment se fait selon une thématique d’ordre constructive (tel calque associé aux murs,
tels autres 2 la menuiserie ou a I'électricité, etc.). La connaissance des symboles
(ampoule, soleil, etc.) et leur mode d’utilisation ont été détaillés au Chapitre 4. I
sagit ici d’examiner non pas le fonctionnement de la boite de dialogue de gestion
des calques, mais d’analyser et de comprendre la philosophie lie a cette organisa-
tion dans le cadre d’un projet complexe. Cliquer du bouton droit sur le nom des
calques permet d’ouvrir un menu contextuel (voir Figure 8). Dans ce menu, nous
choisissons I'option Tout sélectionner (voir Figure 9).

4. AutoCAD nous questionne lorsque I'on veut désactiver tous les calques (voir
Figure 10). Dans notre exemple, cette question n'est pas primordiale, nous choisis-
sons de désactiver également le calque courant.

Dans un premier temps, toutes les ampoules sont éteintes (voir Figure 11).

6. Nous sélectionnons de nouveau 'ampoule et le symbole du soleil. Tous les calques
sont désormais actifs et devraient étre visibles a 'écran (voir Figure 12).
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Calque - Calque courant désactivé

Le calque courant sera désactivé. Que voulez-vous faire?

i = Désactiver le calque courant

P réactivez pas e calque.

 Garder le calque courant sur

Désormais, les objets que vous créez ne seront pas affichés dans le dessin tant que vous ne

La question d’AutoCAD lors
de la modification de I'état
des calques.
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7. Fermons ensuite le gestionnaire de calques. Nous retrouvons notre dessin avec tous
les calques actifs et visibles (voir Figure 13).

8. Nous pouvons zoomer en avant pour voir un peu mieux ce qui se cache derriere ce
dédale de lignes (voir Figure 14). Nous comprenons maintenant la multitude de
lots techniques qui se superposent sur le méme plan.

n Noubliez pas que le jeu de zoom avant et arriére est permanent avec AutoCAD et doit
devenir naturel et automatzque pour vous. Lemploz du zoom ayant été considérablement
— facilité depuis les souris nouvelles génération a trois boutons et roulette au milieu.
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9.

10.
11.
12.

Figure 13

Le dessin avec tous
les calques actifs et
visibles.

Figure 14

Un zoom avant sur
le plan de tout
calque actif.

Dans la barre d’outils Calque II (sur les plus anciennes versions d’AutoCAD, elle
est appelée Express Tools), nous allons isoler quelques calques stratégiques afin de
souligner les éléments fondamentaux du projet (la structure et les axes) [voir
Figure 15].

Choisissons les objets a isoler — ici, les murs — (voir Figure 16).
Isolons ensuite les axes (voir Figure 17).

Les murs sont dessinés a 'origine en jaune. Nous aimerions leur attribuer une autre
couleur, le noir, afin de les rendre plus visibles sur un fond blanc. Pour cela, retour-
nons dans le gestionnaire des calques et changeons la couleur du calque (voir

Figure 18).
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Ly e e R A el 4on  Figure 15

: i L N NG Al 7 La barre d’outils
> A T 15 = = Calquellet
s i 2 : : Al I'isolement de
T t" . Isolement de calq.ue - N g | Ca/queS.
Les calques des objets sélectionnés seront isolés { bl

~ 3 Tous les calques, sauf ceux des objets sélectionnés, sont
e - désactivés, gelés dans la fenétre de présentation courante ou f*

verrouillés, selon le paramétre courant. Les calques qu gt f o
demeurent visibles et déverrouillés sont dits isolés. -
= [l ISOCALQUE <8 i

[2] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Figure 16

Le choix des objets
a isoler (les murs).

= Figure 17

Le choix des objets
a isoler (les axes).
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13. La combinaison de calques ainsi obtenue : les murs et les poteaux porteurs sont en
noir et les axes en rouge (voir Figure 19).
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Figure 19
La combinaison de calques.

Gréce a cette simple combinaison de calques, nous avons une trés bonne information sur
lorganisation de la structure du projet. Elle se compose d’une trame de voile et de poteaux
porteurs en béton armé. Tout le projet sarticule autour de cette organisation. La facon de
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travailler avec AutoCAD nest, en effet, pas du tout la méme avec ce type de projet a voile
de béton armé qu’avec un autre matériau et 0rganisation constructive, comme une structure
métallique ou une ossature en bois. La logique constructive du projet a aussi des conséquences
sur son traitement avec AutoCAD.

Sur un bitiment aussi vaste, il est trés important de partir d’une base et d'une trame
absolument parfaites. Les axes doivent étre dessinés avec grand soin et précision puis mis sur
un calque et gelés pour quils ne risquent pas détre endommagés par une erreur de
manipulation. Aussi simple que puisse paraitre leur dessin (quelques lignes orthogonales),
leur degré d'exactitude qu’il faur atteindre west en réalité pas si évident. En effer, les cotes
entre les axes doivent étre justes, sans arrondi a la valeur supérieure ou inférieure, l'angle
également doir étre de 90 degrés, sans delta. Une légere erreur, si minime soit-elle, peur
avoir des répercussions sur l'ensemble du projet. Si quelques millimeétres ou centimétres
peuvent étre tolérés sur un chantier, ce méme écart reproduit X fois sur des centaines de
metres peut produire un écart important et plus inacceptable. Nous voyons donc que
Lapproche par lutilisateur d’AutoCAD de ce genre dopération wa rien a voir avec la
démarche plus « artisanale » que nous avons eue par exemple pour le relevé de la vieille
bétisse en Savoie, traitée i la section « Projet dapplication » du Chapitre 3.

14. Nous allons activer maintenant le calque « cloison » (voir Figure 20). Pour cela, il
faut dérouler la liste des calques en cliquant simplement sur la petite fleche du
controle des calques, puis la faire défiler jusqu’au calque « cloison » et cliquer sur
I'ampoule pour « 'allumer » de nouveau.

Figure 20

Le déroulement du contréle des
calques et ['activation du calque
« cloison ».
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15. Le résultat obtenu de I'activation du calque « cloison » est qu'il y a maintenant une
nouvelle combinaison de calques (voir Figure 21). Le gros ceuvre, le lourd et sa
trame plus, en deuxi¢me « couche », les distributions internes. Autrement dit, on
voit deux parties distinctes : la structure et 'organisation des espaces.
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Figure 21
La nouvelle combinaison de calques.

16. Loutil Parcourir les calques de la barre d’outils Calque II (voir Figure 22) permet
de créer et de parcourir les calques plus facilement (voir Figure 23).
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commande pour parcourir les objets sur chaque calque et purger
les calques non référencés,
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électionnés et masque

sen

tous les autres calques.

[7] Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Figure 22

L'outil Parcourir les calques.
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Figure 23
La boite de dialogue Parcourir les calques.
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17. Ici, le parcours des calques montre uniquement le calque des surfaces actives (voir
Figure 24). Cet état du dessin n’est pas non plus sans intérét et renseignements sur

le projet.

[ i 1/ \ /
| I It 1
T B,] Parcourir les calques - Calques: 161 &J
[ @ S|
SHOB -
Z = = = SoL —
255345523 i
=T SSlcirculation —
SSldesentum
S Slrecoupement
TERRAIN
TITRE1
TITRE2
travail -
VEGET
VOIRIE -
Puiger | [7] Restaurer & Ia fermeture [ aice |

MHTY

?

Figure 24

L'outil Parcourir
les calques et
le calque des
surfaces actives.

18. Dans un projet comme celui-ci, qui comprend de nombreuses informations et
données informatiques évoluant au cours de sa vie, loutil Purger (voir Figure 25)
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Figure 25
L'outil Purger.
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Figure 26

e
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La boite de dialogue de ['outil Purger.
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peut étre intéressant a appliquer. Il permet d’éliminer de la base de données les
éléments non utilisés par le dessin, mais gardés en mémoire par AutoCAD. Pour
cela, il suffit simplement de taper la commande Purger au clavier puis de valider. La
Figure 26 montre la liste des éléments qu’il est possible de purger, soit un par un,
soit dans leur ensemble.

19. Nous utilisons maintenant loutil Gel de calque, toujours de la barre d’outils
Calque II (voir Figure 27).

i e - lr I 1/ 7( "
| /7:}/; e Figure 27
AR L = L'outil Gel de calque.
AN

| Gel de calque
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utiles permet d'accélérer
a régénération. Dans une |
présentation, v geler les calques figurant dans les
fenétres de présentations individuelles,

[ GELCALQUE

@ Appuyez sur F1 pour obtenir de I'ai

iz 3 [P

20. Zoomons sur le dessin et sélectionnons les calques a geler afin de rendre plus lisible
cette partie du dessin — il s'agit d’une salle d’opération (voir Figure 28).

AL S ANy Figure 28

Un zoom avant et la
sélection des calques
a geler.
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21. Le dessin est maintenant plus clair. Nous pouvons voir qu’il s'agit d’une salle pour
pratiquer des césariennes et nous distinguons la table d’opération et I'indication des
caissons 60 x 60 au plafond (voir Figure 30).

Figure 29

Aprés le gel des
calques, la salle de
césarienne et sa
table d'opération.

Caissoy BOKBO o ﬁ“

revéterment sol coulgur vlvace H‘

22. Examinons maintenant une autre partie du projet. Dans la partie des chambres
d’accueil de la maternité, nous voyons 'emprise du lit, simplement matérialisé en
trait fin et pointillé, et 'agencement de la chambre et de sa salle de bains (voir
Figure 30). On peut voir la méme chambre avec une autre combinaison de calques
(voir Figure 31). Nous découvrons, sous cet aspect, tout I'environnement tech-
nique de la pitce : prise d’oxygene, entrée et sortie d’air, télécommande, hauteur
sous faux plafond, prises électriques, etc.

EP/EUJEV entre les WC. Cette disposition est typique des plans hospitaliers ou pour
résidences paramédicales comme pour les personnes dgées. Elle permet de rentabiliser ['espace
au maximum. De ce fait, la commande Miroir d’AutoCAD est extrémement pratique pour
réaliser ce type dagencement. Dautre part, ces espaces sont congus pour répondre & des
contraintes d'ergonomie, dusage et de déplacements. Le personnel médical doit pouvoir
aisément se déplacer de part et d'autre du patient. Cest dans les projets médicaux que ce
genre de contraintes est le plus fort. Le dessinateur AutoCAD doit également acquérir
comme compétence une bonne appréhension de lespace et des échelles.

n Remarquez la symétrie des deux chambres disposées autour de la gaine technique centrale
info
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CHAPITRE

Faire le point et prendre
du recul

Au sommaire de ce chapitre

* Dessiner de fagon expressive et réaliste en fonction des échelles utilisées
* Découvrir la 3D avec AutoCAD 2010 et 2011
* Dessiner avec créativité !

e Conclusion

Dessiner de facon expressive et réaliste en fonction
des échelles utilisées

Une des principales difficultés concernant le rendu des plans AutoCAD réside dans /a
Juste représentation des détails en fonction de I'échelle utilisée. Que ce soit avec Auto-
CAD ou avec n'importe quel autre logiciel de dessin assisté par ordinateur, la maitrise
de la représentation suit la méme logique. Le dessin traditionnel suppose de connaitre
au préalable I'échelle finale de représentation. Le dessinateur va donc épurer son dessin
ou au contraire le détailler davantage en fonction de I'échelle du plan.

La Figure 7.1 illustre des détails de menuiserie dessinés sur planche a dessin tradition-
nelle et interprétée de différentes facons selon les échelles. La Figure 7.2 montre égale-
ment un détail en plan de menuiserie. Des détails extrémement serrés sur des chéssis
de menuiserie n'ont pas de sens sur un plan au 1/100 ou au 1/200. De méme qu'au
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1/10 ou au 1/20, une représentation épurée et d’ensemble ne serait pas satisfaisante.
Or avec I'informatique, le dessinateur choisit son échelle a posteriori. En effet, le plan
est d’abord construit a I'échelle 1/1, puis des zooms et des échelles de présentation sont
effectués.

Cette différence de méthode est centrale dans la compréhension que 'on peut avoir
d’un rendu avec 'un ou lautre des procédés. I/ n'existe pas de recette ou de procédures
types a suivre. Seule la vision du projet dans son ensemble et de sa finalité graphique
permet au dessinateur de « jongler » avec les outils AutoCAD afin de produire une
impression qui soit finalement aussi fidele que possible a 'esprit du projet. Ce qui peut
se résumer par transmettre toutes les informations nécessaires et rien de plus. N'est-ce
pas également le sens de la devise « Less is more » (moins est plus) du célebre architecte
Mies Van der Rohe et reprise par tout le mouvement moderne.

T i ¢ I Figure 7.1
Les échelles de
représentation

1] I I,

1/50

i XN | il 1 [ i
1/25 "

ﬁa— Figure 7.2
Une vue en plan
d’une ouverture et
de sa menuiserie sous

AutoCAD pour un
projet de logements.

Découvrir la 3D avec AutoCAD 2010 et 2011

AutoCAD n’est pas un logiciel spécialisé dans la 3D et ne pourra sans doute jamais
rivaliser avec des logiciels dont cCest la spécialité. Les Figures 7.3 et 7.4 sont des
exemples de maquettes 3D en cours de construction.
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AutoCAD est, par contre, incontournable pour du plan technique 2D précis et méti-
culeux. Cependant, depuis ces dernieres années et les dernitres versions du logiciel,
d’importants progres ont été réalisés. Tout d’abord, 'approche de la 3D avec les ver-
sions 2010 puis 2011 est simplifiée par rapport aux versions antérieures dont la com-
plexité était décourageante pour la plupart des utilisateurs. Il est désormais possible de
réaliser assez facilement et rapidement des maquettes 3D. De nouveaux outils ressem-
blant au logiciel populaire SketchUp permettent d’éditer les objets 3D de fagon convi-
viale et presque intuitive. Cependant, malgré ces progres, la 3D sur AutoCAD reste un
peu laborieuse pour des rendus réalistes. En revanche, une possibilité d’utiliser au
mieux ce potentiel réside dans la « 2,5D », Cest-a-dire pour obtenir des volumes 3D
relativement épurés, destinés plus a 'étude que véritablement a la présentation gra-
phique. Lastuce consiste a utiliser la maquette AutoCAD comme un support informa-
tique afin d’obtenir rapidement une perspective juste et de la retravailler manuellement
avec des feutres. Cette astuce a 'avantage d’associer la puissance du logiciel pour cal-
culer des perspectives et une petite « touche » artisanale et sensible au rendu graphique.
Les rendus réalisés par les logiciels spécialisés dans ce domaine sont parfois tellement
parfaits et hyperréalistes qu’ils perdent presque leur crédibilité. Qui n'a pas vu une
affiche publicitaire concernant une opération immobiliere ol la représentation de
I'immeuble et de son environnement était d’'une « beauté » irréelle. La technique
consistant & mixer une maquette AutoCAD 2,5D avec un léger rendu manuel est un
atout supplémentaire, /e joker du dessinateur AutoCAD.

Polaire: 77.1466 < 180

e

Figure 7.3
Une magquette 3D d’AutoCAD en cours d'élaboration.
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e i ey [ D a0 000 de 5 o)

Appuyer/tirer (CRTL+ALT) [

Appuie/tire sur des zones délimitées [

Appuyez ou tirez sur une zone délimitée en cliquant dedans.

Ensuite faites-la glisser ou entrez une valeur pour spécifier la

taille de l'extrusion. Llextrusion se modifie dynamiquement 3

= mesure que vous déplacez le curseur. Vous pouver aussi utiliser F|
Ia combinaison de touches Ctrl+Maj+E et cliquer dans la zone

afin de lancer I'opération appuyer ou tirer.

| APPTIRER

7 App sur F1 pour obtenir de I'aide

Figure 7.4
Une maquette 3D d’AutoCAD en cours d'élaboration, I'outil 3D Appuyerltirer en action.

Les Figures 7.5 et 7.6 sont des exemples du potentiel d’AutoCAD dans ce domaine.
Le volume est ainsi rapidement monté et 'outil Orbite 3D permet de visualiser le
batiment sous tous les angles, en perspective ou en vue axonométrique.

PIOC40000ESMI®E T 00060k By R
oo 5% %E @ %0 | Ul @ f

Extruder des faces

Effectue 'extrusion des faces planes sélectionnées d'un solide 30
selon une distance donnée ou le long d'une trajectoire

Entrer une valeur positive extrude la face vers l'extérieur ; entrer
un angle d'extrusion positif biseaute les arétes de la face
L'option Trajectoire
d'une ligne sélectionnée. Si vous souhaitez apparter des
maodifications plus importantes le long d'une courbe, faites
appel & la commands BALAYAGE.

rude la face le lang d'une courbe ou

/

Figure 7.5
Une maquette 3D d’AutoCAD en cours d'élaboration et ['outil 3D Extruder des faces.
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rmany -
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ﬁ% Déplace une face de solides 30 selon une distance et une
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| Pour modifier la forme de I'objet, il suffit de déplacer ses faces.
Cette option est recommandée pour les réglages de moindre
i #-| importance.

[z EDITSOLIDE
| Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

S e

Figure 7.6
Une maquette 3D d’AutoCAD en cours d’élaboration et I'outil 3D Déplacer des faces.

Dessiner avec créativité !

Lidée regue largement répandue place «le concepteur », celui qui est chargé de la
conception, sur un piédestal et « 'exécutant », celui qui est chargé de mettre en ceuvre
ou de représenter le concept, dans un réle mineur. Cependant, nous avons vu que le
travail du dessinateur AutoCAD nécessite aussi une certaine forme de créativité. La
« saisie » informatique n’est qu'en apparence automatique. Le dessin, la représentation
et I'interprétation sous-jacente au projet sont ez eux-mémes un travail de création, d’'un
autre type, mais qui mériterait d’étre valorisé a sa juste valeur. Une autre idée répandue
est le coté « fastidieux » du dessin AutoCAD, certains bureaux d’études accordant
méme des primes de pénibilité pour leur dessinateur ! Or, ce travail, qui contient sa
part de création, mais sous une autre forme, peut étre effectué avec plaisir et satisfac-
tion.

La Figure 7.7 illustre des techniques de dessin dit « académique ». Bien que l'outil
AutoCAD soit de nature informatique, le dessinateur doit en rester maitre. Au final,
seul le jugement de son regard compte. Pour cela, rien ne remplace I'éducation clas-
sique du regard qui permet d’évaluer par soi-méme les formes et les proportions. Cela
est vrai dans toutes les disciplines du dessin, mais particulierement dans le dessin d’ar-
chitecture, pour lequel il est possible de lancer des passerelles vers le dessin d’art.
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Figure 7.7

Planche de
l'auteur.

Plusieurs fois, au cours de cet ouvrage, j'ai fait un paralltle entre la maniere de
« résoudre un dessin » AutoCAD et la maniére de jouer aux échecs. Quels outils faut-il
mettre en ceuvre pour arriver le plus rapidement possible au résultat ? Quelle « straté-
gie » faut-il employer avec AutoCAD ? Autant de questions qui font appel au méme
type de raisonnement. Les plus grands champions d’échecs associent cette fagon de
penser non pas a un calcul froid mais & une forme de création, dabstraction. La « phi-

losophie » d’AutoCAD est la méme.

Les Figures 7.8 et 7.9 sont des dessins 4 la mine de crayon que jai réalisés lorsque
j étais étudiant en architecture. Si 'on cligne des yeux, on peut apercevoir le jeu de
plein et de vide. Lorsqu’on dessine avec AutoCAD, il est bon aussi parfois de prendre
un peu de recul comme avec un tableau et de mieux apprécier la cohérence d’en-
semble. Les lignes paralleles de ces planches, faites manuellement, une par une, sont
un excellent exercice d’éducation du regard. A cette époque, il n'existait pas d’outil
Hachures pour tracer automatiquement des lignes d’un parfait parallélisme et parfai-
tement équidistantes entre elles. Cependant, 'expérience du terrain montre que, para-
doxalement, il faut savoir « tricher » avec AutoCAD pour qu’il représente des hachures
moins parfaites. Cest le cas, par exemple, de la représentation du bardage bois d’im-
meuble de montagne qui est, dans la réalité, imparfait.

Ce type d’exercice d’étudiant se situe & une époque charniére entre I'apprentissage
classique et la montée en puissance foudroyante de I'informatique. Nous voyons avec
le recul d’aujourd’hui qu’ils sont pourtant indissociables.
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Figure 7.8

Planche de 'auteur,
dessin a la mine de

crayon.
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Figure 7.9
Planche de I'auteur, dessin a la mine de crayon.
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Conclusion

Nous voici arrivés au terme de ce livre. J’espére que je vous aurai transmis la philoso-
phie d’AutoCAD et, 4 travers ce logiciel, I'intérét pour les disciplines dont il se nourrit.
Plus qu'un simple manuel informatique, c’est une mise en perspective du dessin tech-
nique. Logiciel hi-tech a I'afftt des nouveautés et du progres, AutoCAD reste pourtant
intemporel, malgré la course de vitesse infinie de la modernité qui donne parfois le
vertige. Or, il est des ouvrages qui ne peuvent se réaliser qu'avec une relative « len-
teur », dans la tradition des batisseurs et des artisans d’antan. Une synthese entre la
culture classique de l'architecture et la modernité de notre époque actuelle est donc
souhaitable. En d’autres termes, nous devons étre capables d’appliquer des techniques
pleinement inscrites dans les usages contemporains, mais sans faire table rase du savoir
et des expériences du passé.
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ANNEXE

Echanger avec
des professionnels

Le questionnaire suivant a été soumis a des professionnels de I'architecture, de I'ingé-
nierie et du DAO utilisant le logiciel AutoCAD. Leurs réponses témoignent de leur
retour pratique d’expérience, au plus pres de leur vécu et de leurs préoccupations quo-
tidiennes.

Question n° 1

Nous savons tous qu’AutoCAD est un logiciel de dessin orienté 2D, bien plus adapté
aux plans de type exécution nécessitant rigueur et méthode. Il n’est pas I'outil idéal
pour la conception, les esquisses et encore moins la 3D. Je suppose, dans ce livre,
qu’AutoCAD fournit un certain nombre d’outils de base 2D, qui ont trés peu évolué au
fil des versions et qui sont, en quelque sorte, « intemporels ». Par ailleurs, j'essaie de
démontrer que la connaissance de ces outils de base suffit en général amplement dans
le quotidien du dessinateur, de nombreuses fonctionnalités étant dans la pratique peu
ou jamais utilisées. Ces outils du dessin technique 2D, de la planche a dessin au DAO,
respectent depuis toujours la méme logique.

Etes-vous d'accord avec ces idées et pourriez-vous nous faire part de votre propre
expérience en tant que professionnel ?




286 . Les secrets du dessinateur AutoCAD

Question n° 2

Comment jugez-vous globalement |'évolution de votre métier depuis |'arrivée du
DAO ?
Au-dela des facilités que procurent ces outils, avez-vous par ailleurs le sentiment

d'avoir « perdu quelque chose » ? Si oui, pourriez-vous essayer d’expliquer ce senti-
ment ?

Question n° 3

Dans le livre, au-dela de la description des fonctionnalités d’AutoCAD, je développe
également I'idée que le DAO a apporté un énorme gain de productivité, mais qu'il a
aussi fait perdre, en raison de sa nature méme, une certaine sensibilité graphique.

Qu’en pensez-vous ?

Question n° 4

AutoCAD est un logiciel leader sur le marché. Je pense que, pour effectuer des des-
sins 2D précis, méticuleux, quand on a une bonne maitrise des épaisseurs de plumes et
des types de ligne, et qu‘on construit les coupes et facades a partir des plans dans I'es-
prit et la tradition du dessin technique conventionnel, il n’existe actuellement rien de
mieux.

Etes-vous d’accord avec cette opinion et analyse ?
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Axe Architecture

Axe Architecture est une agence d’architecture a Lyon, représentée par M. Kaeppelin,
architecte. Léquipe de I'agence est composée d’une dizaine de personnes, qui ceuvrent
dans différents domaines de I'architecture — logements neufs et anciens (50 % de Iac-
tivité), enseignement, hospitalier, etc. Lagence, qui ne participe pas a des concours,

utilise les logiciels AutoCAD, REVIT et Photoshop.

1. Le socle des outils 2D

AutoCAD est avant tout, pour nous, un logiciel 2D. Cest une boite 2 outils tres com-
plete et simple 4 utiliser, employée par une majorité des intervenants dans le batiment,
depuis le géometre jusqu'au fabricant de menuiseries extérieures en passant par les
BET, économistes, architectes, etc.

2. L'évolution du métier

Le DAO a bouleversé notre maniere de travailler en nous obligeant 4 abandonner
calques, stylos a encre de Chine et lames de rasoir, etc. ! Nous avons fait I'acquisition
du logiciel AutoCAD il y a vingt ans et le passage de la planche 4 dessin standard a la
planche a dessin informatisée s'est effectué petit a petit, pour étre total depuis dix ans.
Seules, les esquisses et les premieres études se font encore et pour longtemps a la main.

3. Informatique et sensibilité artistique

Cette boite a outils permet de tout faire et de tout modifier & volonté a tout moment.
Tout plan ou document graphique fait par I'agence doit étre lisible, clair, précis et
adapté a son destinataire (esquisse, plan de vente, détail technique, etc.). Une bonne
connaissance de toutes les possibilités et commandes d’AutoCAD permet d’obtenir le
résultat recherché. Tout est possible.

4. Le succeés d’'AutoCAD

GrAce a ses nombreuses qualités, ses capacités, et surtout ses évolutions, AutoCAD est
véritablement devenu un « standard » dans le domaine du DAO (2D).
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T

Exemple de rendu de I'agence Axe Architecture
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BE Morineau

Noham Morineau est responsable d’un bureau d’études d’agencement et de maitrise
d’ceuvre pres de Grenoble. Ses projets consistent en des relevés de batiments et en
création de projets sur du neuf ou de 'ancien et sur des habitations, bureaux et bAti-

ments industriels.

« Pour ma part, je ne travaille que sur du 2D avec AutoCAD, de la phase permis
jusqu’a la phase chantier. Je réalise encore des croquis 2 main levée pour mes relevés de
batiment et pour les propositions de projets a mes clients, et j'utilise AutoCAD pour
mes plans techniques, ce qui me permet d’étre plus précis et plus rapide pour les modi-
fications pendant la construction des projets. »

Fall s ans

igne

Feig* 172

ConsUruEt on simneg r-

FACADE SUD “-\

Exemple de rendu de facade du bureau d'études Morineau

Gouttiére 2inc

N\ (Bt +3.35

Exemple de détail
d‘exécution obtenu
avec AutoCAD

) Limite de propriété




290 . Les secrets du dessinateur AutoCAD

Patrick Emin

Patrick Emin est informaticien et créateur du premier portail francophone consacré au
DAO, www.blog-cao.com.

1. Le socle des outils 2D

Historiquement, AutoCAD a été un logiciel principalement destiné a la 2D. Bien qu’il
existe des fonctions 3D depuis de nombreuses années, ce n'est que trés récemment,
depuis la version 2007, qu'Autodesk, I'éditeur d’AutoCAD, a décidé de leur donner
une impulsion significative. Mais AutoCAD est toujours considéré, a juste titre,
comme le meilleur logiciel de dessin 2D. Naturellement, les plans produits avec Auto-
CAD suivent toujours les régles de base du dessin technique. Il est donc indispensable
de les connaitre. En particulier, les regles de la cotation, qui varient peu qu'il s’agisse
de dessin manuel a la planche ou de dessin par ordinateur. On demandera donc a un
bon opérateur DAO d’avoir une formation de base en dessin technique, puis de mai-
triser I'outil informatique, et enfin d’étre bien organisé.

Pour ce qui concerne le dessin propre a la discipline architecturale, il est nécessaire de
disposer de bibliotheques completes d’objets, en particulier pour tout ce qui concerne
les ouvertures, portes et fenétres. Il est absolument indispensable, plus que dans
d’autres domaines, de suivre une charte graphique, liste de calques, couleur, type de

ligne, typographie, etc.

Lévolution des techniques logicielles ces dernitres années a amené les éditeurs a tenter
de révolutionner le domaine de la CAO architecturale. Lidée était de remplacer le
dessin au trait par un modele 3D du batiment duquel on aurait extrait par voie logi-
cielle les plans, coupes, élévations. Seulement, ni la puissance des ordinateurs, ni les
habitudes de travail dont il est difficile de se défaire, ni le niveau d’organisation néces-
saire, n’ont permis a ce concept de surpasser celui du dessin traditionnel en 2D.

2. L'évolution du métier

Le dessin technique sur ordinateur a énormément évolué, en particulier grice a 'aug-
mentation considérable de puissance du matériel. Ce qui était autrefois impossible, ou
tres difficilement possible, est aujourd’hui monnaie courante. Sachez qu'au début
d’AutoCAD il n'était pas exceptionnel d’avoir a attendre plusieurs minutes une régé-
nération de dessin, je dis bien, plusieurs minutes. Vous imaginez bien que, dans ces
conditions, le travail a la planche 2 dessin avait encore toute sa place dans 'entreprise.
Un bon dessinateur 2 la planche pouvait tout a fait dessiner plus vite qu'un opérateur
DAO. Question vitesse, aujourd’hui, c’est naturellement I'inverse. Question résultat,
Cest-a-dire qualité du dessin produit, régularité, il n'y a pas photo non plus. Un dessin
DAO est toujours graphiquement parfait. Au fur et 2 mesure de I'évolution de la tech-
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nologie matérielle et logicielle, les dessinateurs ont bel et bien changé de métier, sans
tout 2 fait s’en apercevoir, et souvent sans avoir eu le temps de s’y adapter. Un bon
dessinateur aujourd’hui ne peut pas faire 'impasse sur la discipline de I'informatique.
Je n'irai pas jusqu'a dire qu'un bon dessinateur est forcément un bon informaticien,
mais il est clair qu'exploiter toute la puissance et les possibilités multiples de logiciels
modernes de CAO requiert bien plus que des connaissances de base de dessin tech-
nique. Il y avait dans le dessin technique 2 la planche un aspect artistique indéniable.
On reproche souvent au DAO de masquer complétement cet aspect et, en somme,
d’étre un peu froid. C’est indéniable. Tout ce qui est automatisé produit forcément un
résultat moins humain. Cependant, il y a eu ces dernitres années des efforts pour
rendre le résultat du dessin technique un peu plus artistique, je pense en particulier
aux styles visuels d’AutoCAD. Mais voila, non seulement I'évolution des techniques
est un fait et il serait fou de s’y opposer, comme il est vain d’étre nostalgique. On
oppose parfois les deux techniques, le dessin traditionnel 4 la planche et le dessin par
ordinateur. Cest oublier un peu vite que 'on peut tres bien réconcilier les deux. Cer-
tains architectes le font avec succes. Ils dessinent en DAO un plan ou une élévation
puis ils terminent ce dessin au crayon, aux crayons de couleur. C’est une technique tres
intéressante en particulier pour préparer des vues en perspective.

3. Informatique et sensibilité artistique

C’est un reproche que 'on fait souvent au DAO, celui de n’étre qu’une technologie et
d’avoir fait perdre au dessinateur I'art du dessin. On pourrait tout aussi bien reprocher
au dessinateur traditionnel a la planche a dessin de n’étre pas assez efficace, Cest
d’ailleurs la raison pour laquelle le dessin technique sur ordinateur a révolutionné la
discipline. Comme souvent, avec I'évolution des technologies, on ne peut pas tout
avoir. Il s’agit effectivement d’une question de productivité. Et bien peu sont les archi-
tectes qui décideraient de repasser entierement a la planche a dessin; ce ne serait cer-
tainement pas une sage décision vis-a-vis de leurs concurrents.

Pourtant, je ne vois pas cette évolution comme négative. N’oublions pas que, en méme
temps que les logiciels de CAO permettaient de dessiner beaucoup plus vite au trait,
d’autres logiciels similaires permettaient de réaliser des dessins pour les concours archi-
tecturaux, en perspective, en couleurs, en images de synthese, fixes ou animées, et tout
cela était difficilement possible autrefois.

4. Le succes d'AutoCAD

Il est toujours difficile d’affirmer qu'un logiciel est meilleur que tous les autres. Cest
une opinion qu’il faut réviser de temps en temps, en fonction de I'évolution des autres
logiciels. Autodesk, avec son logiciel AutoCAD, a le monopole du marché du des-
sin 2D. Il n’est pas étonnant dans ces conditions qu’Autodesk ait les moyens de faire
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évoluer son logiciel et de lui ajouter sans cesse de nouvelles fonctionnalités, poussé, il
faut le dire, a la fois par la demande des utilisateurs mais aussi, comme on dit pudique-
ment, par les nécessités du marché, c’est-a-dire 'appit du gain. Et puis AutoCAD est
le meilleur logiciel pour le dessin 2D pour une raison toute simple : c’est que tous ceux
qui veulent arriver & son niveau essayent de I'imiter sans y parvenir faute de moyens.
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Francis Dieu

Francis Dieu est dessinateur-projeteur dans un bureau d’études de génie civil 2 Annecy,
spécialisé dans les ouvrages d’art souterrain.

AutoCAD lui permet de créer des documents types : cartes, vues en plan, profils en
long, profils en travers, synoptiques, modélisation d’étude 3D, mise en page et pro-
duction de plans.

Ses expériences professionnelles antérieures — il travaille avec AutoCAD depuis quinze
ans — lui ont permis d’aborder d’autres themes et d’autres utilisations du logiciel tel
que :

* la topographie (levés de batiments, relevés 2D et 3D, etc.);
> , . . . ;. .
* les plans d’exécution en entreprises (calepinage, détails de mise en ceuvre, etc.) ;

e larchitecture et 'architecture intérieure (plans de masse, élévations, coupes, modé-
lisations et rendus 3D, etc.);

* la menuiserie et le dessin industriel (apprentissage et formations).

1. Le socle des outils 2D

Je considere qu'AutoCAD est bien un logiciel de dessin généraliste, mais aussi bien
en 2D qu’en 3D (on travaille avec trois coordonnées au lieu de deux). Par contre, il
n'est pas idéal pour la conception et les esquisses (dans le sens rough), car il demande
rigueur, méthode et précision et il manque de I'intuitivité que peut avoir par exemple

Google Sketch Up pour modéliser la 3D.

Les outils de base dans AutoCAD ont peu évolué avec les versions, et seuls quelques-
uns parmi ces éléments ont été améliorés ou rectifiés. Ils représentent I'épine dorsale
du logiciel. Des fonctions sont venues se greffer au fur et & mesure, certaines sont utiles
selon les métiers et les spécialités, d’autres suivent I'évolution naturelle et enfin cer-
taines sont plus un effet de mode. Autodesk est un groupe coté en Bourse, au lobbying
important, ils ne sont pas philanthropes et I'ajout ou I'évolution de ces outils complé-
mentaires servent surtout 4 vendre de la mise 2 jour. Il existe quand méme quelques
versions-clés qui ont apporté des changements importants (généralement, celles qui
correspondent & une modification du format de fichier .dwg).

Les entreprises ou les bureaux études ne peuvent pas suivre en formation les évolutions
rapides des versions (une tous les ans). Les utilisateurs sapproprient donc comme ils
peuvent les nouveaux outils au risque de ne pas toujours bien les maitriser. Des dispa-
rités apparaissent vite en fonction de la curiosité de chacun et du temps de découverte
qu'on lui octroie dans sa production.
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Il est toujours possible, aujourd’hui, de dessiner et de produire des plans corrects avec
une version 2000, C’est plus 'évolution de I'informatique (matériels et systemes d’ex-
ploitation) qui rend le logiciel obsoléte.

2. L'évolution du métier

Je pense que I'évolution a été plutdt positive pour les dessinateurs issus de la planche a
dessin et des tracés manuels. Le passage a 'outil CAO-DAO, moment important de
remise en cause, sest bien passé pour ceux qui l'ont pris comme une évolution nor-
male des choses et ont su profiter de ses avantages. Ce n’est pas le cas de ceux 2 qui 'on
a imposé cette méthode de travail, parce quelle était devenue inéluctable et qui se font
dominer par la machine car ils ne la maitrisent pas.

Il convient de maitriser son outil, 4 'instar du menuisier, qui connait son ciseau a bois
et qui sait qu'avec telle inclinaison, telle pression, il obtiendra tel résultat. AutoCAD,
Cest pareil : je ne laisse pas la machine me dicter ce qu’elle veut bien afficher et impri-
mer (d’autant que les réglages par défaut sont la pour faire croire que Cest facile) ; je
décide (parce que je connais les regles du dessin) du résultat 2 obtenir et je configure
mon logiciel, « je mets les mains dans le moteur ! ».

Dessinateur, c’est un métier, avec des prédispositions ou pas, il faut apprendre et
acquérir de I'expérience. Beaucoup pensent que, en utilisant quelques fonctions dans
AutoCAD, ils peuvent se dire « dessinateur »; C’est une erreur, ce n'est pas avec des
mots écrits dans Word que je deviens écrivain. Clest le c6té négatif des outils informa-
tiques (en général), ils laissent penser a tout a chacun qu’il est avant d’avoir été.

Je n’ai pas I'impression d’avoir « perdu quelque chose » avec l'utilisation des outils
informatiques, au contraire, j’ai gagné en précision de travail, en facilité de modifica-
tions et en qualité de rendu. Rien ne m'empéche de continuer a dessiner a la main
(pour la partie esquisse par exemple).

3. Informatique et sensibilité artistique

Je pense que cette sensibilité et cette intelligence graphique nous sont propres et
qu’elles apparaissent au travers du travail, peu importe outil et le logiciel utilisés.

Partout ou le gain de productivité et la rentabilité sont mis en exergue, la qualité
intrinseque diminue inexorablement. Combien de chefs de projets, de responsables
regardent la qualité du fichier du document qu’ils contrélent et valident ?

Un plan peut paraitre bien une fois imprimé, mais son fichier source étre mauvais et
non conforme. Cest le réegne de la société du « paraitre », le travail n’est pas épargné.
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4. Le succés d’AutoCAD

On pense souvent que le logiciel qu'on utilise est le meilleur. Nous avons dans notre
bureau d’études des dessinateurs qui viennent du monde MicroStation (Bentley) et
qui pensent la méme chose de leur logiciel. AutoCAD est un tres bon logiciel de dessin
technique généraliste, mais il est perfectible (par exemple sur les épaisseurs de traits
pour lesquelles il ne fait pas la différence a I'écran entre 0,00 et 0,25, sur la gestion et
lorganisation des calques 4 un seul niveau, sur le manque d’'un mode de transparence
des entités, etc.).

Pour ma part, j’ai utilisé il y a quelques années d’autres logiciels de dessin (production
de plans, pas bidouillage) comme Drafix de Cogistem ou Designer de Micrografx avec
une relative satisfaction (chacun ayant ses défauts et ses qualités). Aujourd’hui, Auto-
CAD est I'outil que jutilise (par choix et hasard de la vie) avec plaisir, mais je ne m’in-
terdis pas de travailler avec d’autres (je me forme actuellement sur MicroStation).

Je réve d’'un tres bon logiciel de dessin open-source, simple, ouvert, évolutif sans
arriere-pensée commerciale, tout reste a faire, amis développeurs a vos tablettes.

Demain se profile a 'horizon I'évolution des logiciels de CAO-DAO vers des logiciels
de conception dédiés métier avec des entités « intelligentes », un dessin paramétrique
et une mise en plan semi-automatique, C’est le BIM (Building Information Modeling).
Ce sont des usines a gaz, tres lourdes en investissement (prix, temps de formation,
apprentissage et conﬁguratlon) Cest la révolution du métier de demain... bonne ou
mauvaise, je ne le sais pas encore, rendez-vous dans quelques années pour en faire le

bilan!

Exemple de vue en plan basé sur un levé topographique de surface sur lequel on a reconstruit les ouvrages
existants (a partir des coordonnées et des informations des plans papier de récolement) agrémenté de
textes pour le repérage et habillé de hachures pour faciliter la compréhension des différentes zones de
surface en interface avec I'ouvrage



296 . Les secrets du dessinateur AutoCAD

; Lac|Supsirigur

o3 of § 0§ p3i@ipueRgiiRliNiBIEGRLEIVINAG
i

» Tranchég de

A hippedrdme
t L=
i i
i
V| ==
f I
{ i % 1
g 1§ 4
|8 i 4 1
f - - 0CO000060009800¢0008000600300000000000060d00000C0030000003000000730008a0c0000a00d |
N o 1t - 8 s : 7 &
1 1
i ]
—lr ‘l
t 4 i
i
c. [

Hippodrome d'Auteul

Voici le méme ouvrage mais représenté sous forme schématique (synoptiques de la vue en plan et
des profils en long) avec une échelle des ordonnées différente de celle des abscisses, ce qui permet de
représenter des petits détails visibles a la taille de I'ouvrage (plusieurs centaines de métres).
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Bernard Rocipon

Bernard Rocipon est économiste et maitre d’ceuvre de la construction. Il exerce pres
de Chambéry en Savoie.

Son activité présente un large panel de missions, faisabilité d’opérations, avant-projets,
relevés divers, dossiers de consultation, suivi de chantier, comptabilité de chantier et
missions completes sur de petites opérations. Il utilise AutoCAD principalement pour
les relevés 2D et les avant-projets.

1. Le socle des outils 2D

Lévolution des logiciels de DAO est surprenante au fil des années, mais I'outil de base
quest AutoCAD est amplement suffisant pour des petits projets.

Les logiciels de DAO actuellement disponibles sur le marché sont souvent de véri-
tables « usines a gaz » qui nécessitent de laborieuses formations et apprentissages.

Ce nest pas forcément le plus performant qui est le plus simple a I'usage, tant s'en
faut !

2. L'évolution du métier

Linformatique et les logiciels de DAO ont standardisé la représentation graphique des
documents, et souvent les plans perdent en qualité de représentation par rapport aux
plans réalisés manuellement par les architectes et les dessinateurs d’une époque pas tres
éloignée...

Les conventions de représentation, les épaisseurs de traits par exemple, semblent tota-
lement occultées par la génération DAO — les traits sont de méme épaisseur, en
revanche on joue beaucoup sur la couleur, ce qui n’est pas forcément plus lisible. Autre
défaut notoire : la dimension des cotations. De plus en plus les cotations sont illisibles
et non appropriées aux échelles des plans.

Je pense que les utilisateurs de logiciels DAO n'ont pas le recul nécessaire sur leurs
documents et ne se mettent pas en situation pour les « gens de terrain » : insuffisance
de cotations, méthodologie de cotation peu cohérente.

Un architecte ou un dessinateur savait vérifier ses cotes sur la table 2 dessin. Aujourd’hui,
Cest le logiciel qui ceuvre, et personne ne contréle la validité des indications Les cotes
peuvent étre forcées pour convenance personnelle, et il s'agit [a d’'une véritable arme a
double tranchant .
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3. Informatique et sensibilité artistique

Le logiciel de DAO permet un gain de temps et de productivité évident pour les utili-
sateurs. La gestion des modifications est certes plus aisée et plus rapide que par le
passé. Si la souris a supplanté la lame de rasoir, en revanche on ne peut que déplorer
I'insuffisance, voire 'absence, de réflexion; la encore, C’est souvent le logiciel qui a le
dernier mot... (incohérence de construction graphique, difficultés de représenta-
tions, etc.).

4. Le succeés d’AutoCAD

Les principes constructifs du dessin technique « manuel » mettaient en évidence la
nécessité d’établir simultanément les plans et les coupes pour gérer les projets.
Aujourd’hui, les logiciels de DAO offrent un gain de temps important dans I'élabora-
tion des documents, mais le défaut induit par ces fonctionnalités est souvent la
confiance totale, sans le souci du contrdle...

La confiance en la machine est quasi totale, et le temps de la réflexion a fait place a la
saisie des informations.



ANNEXE

Glossaire

Définition de quelques termes fréquemment utilisés

Terme

Définition

Alias de commande
Bloc

Calque

Cible de sélection
Coordonnées absolues
Coordonnées relatives
Cote alignée

Cote angulaire

Cote associative

Il sagit d’un raccourci de la commande. Par exemple, alias de la
commande Ligne est L.

Ce terme représente un ou plusieurs objets du dessin transformés en
un objet unique.

Clest un ensemble de données graphiques fonctionnant selon la
méme logique que les calques que 'on superposait autrefois sur un
dessin.

Il s’agit du curseur carré qui sert a sélectionner un objet du dessin.

Ce sont les valeurs des coordonnées mesurées a partir du point
d’origine du systtme de coordonnées utilisateur (SCU).

A la différence des coordonnées absolues, les coordonnées relatives
sont spécifiées en rapport avec les coordonnées précédentes.

Il S’agit des cotes mesurant la distance entre deux points. La ligne de
cote est parallele 4 la ligne entre les deux points définis par la cote.

Il s’agit de la cote mesurant des segments d’angles ou d’arcs.

Il sagit d’une cote qui s'adapte automatiquement aux modifications
apportées 4 'objet mesuré.
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Terme Définition

Espace objet Clest 'espace de dessin.

Espace papier Cet espace est utilisé pour les présentations et le tracé.

Fenétre de présentation Ces fenétres sont créées dans I'espace papier afin d’obtenir une vue
du dessin.

Hachures associatives Ce sont des hachures s'adaptant automatiquement aux modifications
de l'objet auxquelles elles sont associées.

Ligne de commande Cest la zone de texte consacrée i la saisie des entrées au clavier, et au
dialogue avec le logiciel AutoCAD.

Menu contextuel Il s'agit du menu affiché lorsque I'on opére un clic droit de la souris.
Ce menu change suivant le contexte, comme son nom l'indique.

Mode d’accrochage Il sagit du mode de sélection des principaux points d’un objet

aux objets (extrémité, milieu, tangente, etc.).

Mode ortho Ce mode bloque le déplacement du curseur dans le sens vertical ou
horizontal.

Poignée Ce terme représente le petit carré noir qui apparait lors de la sélection
des objets.

Présentation Il sagit des présentations de dessin qui donnent acces a I'espace
papier pour mettre en page et imprimer.

Propriétés des objets Ce sont tous les parametres et données géométriques d’un objet.

Réticule Il agit du curseur composé de deux lignes perpendiculaires.

Zoom Le zoom iermet de réduire ou aﬁrandir la vue sur le dessin.

Liste des principales commandes AutoCAD

Commande Définition

A

ACCROB] Définit des modes d’accrochage aux objets permanents.
ADCENTER Lance le DesignCenter.

AJUSTER Coupe des objets pour les raccourcir au niveau d’un bord de coupe.
ALIGN Repositionne, fait pivoter et met a 'échelle.

ANNEAU Dessine un cercle, ou une bague, plein.

ANNULER, U Annule, ou inverse, I'effet de la commande précédente.
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Commande

Définition

B
BLOC

BMAKE

C
CALQUE

CERCLE
CHANFREIN
CHARGPARTIEL

COLLERORIG

CONVERT

COPIER
COPIERBASE
COTALI
COTANG

COTCEN

COTCONT

COTDIA

Convertit un jeu de sélection en un seul et méme objet appelé
définition de bloc.

Fait apparaitre la boite de dialogue Définition de bloc. Pour activer
cette commande, cliquez sur l'outil Créer bloc de la barre d’outils
Dessiner.

Fait apparaitre la boite de dialogue Gestionnaire des propriétés de
calques ouverte sur 'onglet Calque.

Dessine un cercle.
Place une coupe en biseau a l'intersection de deux objets.

Charge des calques supplémentaires dans un dessin partiellement
ouvert.

Colle un jeu de sélection en utilisant les coordonnées d’origine du
jeu copié.

Convertit les polylignes et les hachures pour qu'elles se conforment
au format 2000.

Duplique un objet & un autre endroit.
Copie un jeu de sélection en demandant un point de base.
Crée une cote paralléle 2 deux points.

Cote 'angle formé par deux lignes en créant un arc de cote plutdt
qu'une ligne de cote et en utilisant des lignes non paralléles. Cette
commande nécessite de sélectionner deux lignes définissant 'angle
a coter.

Place une marque centrale au centre du cercle (ou de larc)
sélectionné. Cette marque est paramétrée sur une taille par défaut
qui peut étre modifiée a l'aide du groupe d’options Centre de la
boite de dialogue Géométrie.

Continue une cote 2 partir de la derniere cote linéaire ajoutée. Par
défaut, la cote est mesurée 2 partir de 'origine de la deuxieéme ligne
d’attache de la dernitre cote. Il est toutefois possible de sélectionner
une autre ligne d’attache.

Ajoute une cote de diametre au cercle (ou a l'arc) sélectionné. La
longueur de la ligne de cote de diamétre peut étre personnalisée a
laide des options de styles de cotes.
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Commande Définition

COTEDIT Modifie la position, la valeur, les propriétés ou I'angle d’inclinaison
du texte de la cote sélectionnée, ou encore I'angle d’orientation de
cette cote.

COTLIGN Crée une cote paralléle & une autre cote et qui partage I'une des lignes
d’attache de cette cote. Cette commande nécessite de commencer
par sélectionner la cote existante, puis de spécifier l'origine de la
deuxieme ligne d’attache.

COTLIN Crée une cote linéaire entre deux points. Cette commande permet
de spécifier chacun de ces deux points ou d’appuyer sur Entrée pour
sélectionner l'objet a coter.

COTRAP Cotation rapide de plusieurs objets en méme temps.

COTRAYON Ajoute une cote de rayon au cercle ou a l'arc sélectionné. Larc
peut étre un objet distinct ou une partie de polyligne telle qu'un
chanfrein. La cote de rayon peut étre placée & n’importe quel endroit
du périmetre de 'arc ou du cercle.

COTTEDIT Modifie 'emplacement ou 'angle d’une cote associative.

COUPURE Supprime une partie d’objet ou coupe un objet en deux.

D

DDEDIT Modifie les caracteres d’une chaine de texte.

DDGRIPS Active les poignées de sélection des objets et leur attribue une couleur
et une taille.

DDINSERT Insere un bloc ou un fichier de dessin dans le dessin en cours.

DDMODIFY Fait apparaitre une boite de dialogue Modification de lobjet
spécifique a l'objet sélectionné qui permet de modifier I'ensemble
des parametre modifiables de cet objet.

DECALER Crée une copie paralléle d’une ligne (ou d’un arc) existante.

DECOMPOS Remplace une référence de bloc par les éléments constitutifs du bloc.
Les blocs imbriqués (qui sont des blocs insérés dans d’autres blocs)
nécessitent d’activer plusieurs fois cette commande. Cette commande
permet de décomposer un ou plusieurs objets en utilisant n’importe
quelle méthode de sélection.

DEPLACER Repositionne I'objet sélectionné.

DISTANCE Mesure la distance et 'angle existant entre deux points.

DIVISER Ajoute des points ou des blocs le long de la trajectoire d’'un objet
pour délimiter un nombre de segments spécifié.

E

ECHELLE Modifie I'échelle d’un objet & partir d’un point de base.
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Commande

Définition

EDITHACH

EFFACER
ELLIPSE
EPAISSLIGNE
ESPACEO

ESPACEP

ETIRER
F
FENETRES

FERMER
FHACH

FMULT

GRILLE

H
HYPERLIEN
I
ICONESCU

Fait apparaitre la boite de dialogue Editer un motif de hachures, qui
permet de modifier des hachures associatives qui ont été appliquées
al'aide de la commande FHACH.

Supprime un objet.
Dessine une ellipse partielle ou compleéte.
Contrdle Iépaisseur des traits a I'écran.

Bascule de I'espace papier 4 'espace objet. Cette commande ne
fonctionne que lorsque 'espace papier est actif et qu'au moins une
fenétre y a écé créée.

Bascule de l'espace objet & l'espace papier. Cette commande ne
fonctionne que lorsque la variable systtme TILEMODE est

paramétrée sur 0 et qu'au moins un fenétre a été créée dans I'espace
papier.

Déplace, allonge ou compresse les objets sélectionnés suivant un axe.

Parametre la configuration des fenétres en mosaique. Cette
commande ne peut étre activée que lorsque la variable systeme
TILEMODE est active.

Ferme le dessin courant.

Applique des hachures 4 une zone de contour. La boite de dialogue
Hachures de contour que cette commande fait apparaitre permet
de sélectionner un motif prédéfini, ISO, utilisateur ou personnalisé.

Crée ou « découpe » des fenétres dans 'espace papier. Permet aussi
de contrdler la configuration des fenétres ainsi que la visibilité des
lignes cachées au sein des fenétres.

Parametre I'espacement de la grille de points qu’AutoCAD permet
de faire apparaitre a l'intérieur des limites du dessin et détermine
si cette grille doit étre affichée ou non. Ces modifications peuvent
aussi étre effectuées a l'aide de la boite de dialogue Aides au dessin.
La fonction F7 et le bouton GRILLE de la barre d’état permettent
d’activer et de désactiver l'affichage de la grille.

Attache un lien 2 un objet, pointant sur un fichier.

Active ou désactive 'affichage de I'icone représentant le systeme de
coordonnées utilisateur.
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Commande Définition

INSERER Insere un bloc créé a I'aide de la commande BLOC ou un fichier de
dessin externe dans le dessin en cours. C’est I'équivalent pour la ligne
de commande de la commande DDINSERT (qui fait apparaitre une
boite de dialogue).

L

LIGNE Dessine un segment de ligne.

LISTE Dresse une liste des propriétés et d’autres informations pertinentes se
rapportant a I'objet sélectionné.

LREPERE Place une ligne de repere sur un objet et permet d’y adjoindre du
texte d’annotation.

M

MESURER Ajoute des points ou des blocs le long de la trajectoire d’un objet, 4
un intervalle d’une longueur spécifiée.

MIROIR Crée une copie symétrique d’un objet par rapport 4 une ligne de
symétrie.

MISENPAGE Parametre la présentation ou 'espace objet.

MODIFLONG Modifie la longueur d’un objet et 'angle décrit d’un arc.

N

NOUVEAU Fait apparaitre la boite de dialogue Créer un nouveau dessin, qui
permet de sélectionner 'option Utiliser un assistant, Utiliser un
gabarit ou Commencer avec un brouillon pour commencer un
dessin.

o

*OPTIONS Ouvre la boite de dialogue OPTIONS.

ORTHOGRAPHE Vérifie l'orthographe du texte du dessin.

OUVRPARTIEL Ouvre un dessin partiellement, certains calques et certaines vues.

P

PAN Fait se décaler I'affichage du dessin dans la direction spécifiée. Entrée
depuis la ligne de commande, la commande PAN active en fait la
commande PANDYN, qui peut aussi étre activée a I'aide de l'outil
Panoramique dynamique de la barre d’outils Standard.

PARAMDESS Parametre la résolution, la grille, le repérage polaire et par accrochage.

PEDIT Modifie une polyligne globalement ou au niveau de I'un de ses
sommets.

POINT Ajoute un point au dessin.
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Commande Définition

POLYGONE Dessine une figure réguliere comportant le nombre de cotés spécifié.
Ce nombre peut varier de 3 2 1024.

POLYLIGN Dessine une série de segments de ligne et d’arc constituant un seul et
méme objet appelé polyligne.

PRESENTATION Gere les présentations en espace papier.

PROLONGE Projette un objet jusqu’a une limite.

PROPDESS Gere les propriétés du dessin.

PROPRIETES Fait apparaitre la boite de dialogue Propriétés.

PURGER Supprime de maniére sélective une définition de bloc, un calque,

Q
QUITTER

R
RECHERCHER

RENOMMER
REPRISE
RESEAU
RESOL

RETABLIR

ROTATION
N
SAUVEGRD

SAUVENOM

une forme, ou un style de cote, de texte ou de multiligne. Pour que
la suppression puisse seffectuer, 'élément ne doit pas étre référencé
dans le dessin en cours.

Met fin 4 la session d’AutoCAD en cours.

Recherche et remplace du texte, des attributs, des hyperliens et
zoome sur ['objet trouvé.

Renomme un objet nommé (un calque, un bloc, un style, etc.).
Rétablit & I'écran le dernier objet effacé.
Crée une grille d’objets rectangulaire ou circulaire.

Parametre Iespacement de résolution incrémentale qui régit le
déplacement du curseur de la souris 4 'intérieur des limites du dessin.
Si cet espacement est paramétré sur 0,1, par exemple, le curseur se
déplacera par incréments de 0,5 unité, ce qui peut étre vérifié en
observant la zone d’affichage de coordonnées de la barre d’état. Cet
espacement peut aussi étre paramétré i I'aide de la boite de dialogue
Aides au dessin (activable 4 I'aide de la commande DDAMODES).
La résolution incrémentale peut étre activée et désactivée a l'aide de

la touche de fonction F9 et du bouton RESOL de la barre d’état.

Annule l'effet de la commande ANNULER. Pour fonctionner, cette
commande doit étre activée immédiatement apres la commande

ANNULER, ou U, dont l'effet doit étre annulé.

Fait pivoter un objet autour d’un point de base.

Ouvre la boite de dialogue Enregistrer le dessin sous, que le dessin en
cours soit nommé ou non.

Ouvre la boite de dialogue Enregistrer le dessin sous.
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Commande Définition

SAUVERAP Enregistre un dessin nommé sous son nom en cours, ou fait
apparaitre la boite de dialogue Enregistrer sous si le dessin ne possede
pas déja de nom.

SAVETIME Spécifie lintervalle, exprimé en minutes, qui doit séparer les
enregistrements automatiques.

SELECTRAP Créé rapidement des jeux de sélection d’objets par critéres.

STYLE Définit ou modifie un style de texte.

T

TEXTMULT Ajoute du texte multiligne.

TRACEUR Ouvre la boite de dialogue Tracer, qui permet de spécifier les
parametres 2 utiliser avant d’activer le tragage.

TXTDYN Ajoute du texte d’une ligne  un dessin.

TYPELIGNE Fait apparaitre la boite de dialogue Gestionnaire des propriétés de
Type De ligne.

w

WBLOCK Copie une définition de bloc existante ou un jeu de sélection dans un
fichier de dessin externe. Le fichier créé hérite de tous les paramétres
de dessin et de toutes les définitions, utilisés par le bloc sélectionné
ou les objets du dessin en cours.

WHOHAS Donne le nom et 'heure pour un dessin utilisé par une personne sur
un réseau.

zZ

ZOOM Fait apparaitre plusieurs options permettant de se rapprocher

ou de s'éloigner du dessin. Loption Temps réel sélectionnée par
défaut permet d’accroitre ou de réduire dynamiquement le degré
de grossissement du dessin en faisant glisser le curseur de zoom
verticalement.
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Variables de cotation d’AutoCAD

Variable

Définition

DIMADEC
DIMALT
DIMALTD
DIMALTF
DIMALTTD

DIMALTTZ

DIMALTU

DIMALTZ

DIMAPOST

DIMASO
DIMASZ
DIMAUNIT
DIMBLK

DIMBLK1

DIMBLK2

DIMCEN

DIMCLRD

DIMCLRE
DIMCLRT
DIMDEC

Contrdle le nombre de chiffres apres la virgule des cotes angulaires.
Détermine si les unités alternatives doivent étre utilisées.

Contrdle le nombre de chiffres apres la virgule des unités alternatives.
Controle le facteur d’échelle des unités alternatives.

Contrdle le nombre de chiffres apres la virgule des valeurs de
tolérance des cotes affichées a 'aide des unités alternatives.

Contrdle la suppression des zéros des valeurs de tolérance.

Définit le format des unités alternatives a appliquer 4 'ensemble
des membres d’une famille de styles de cotes 4 'exception du style
angulaire.

Contréle la suppression des zéros des cotes exprimées a 'aide des
unités alternatives.

Spécifie un préfixe ou un suffixe (ou les deux) de texte & appliquer aux
valeurs de tous les types de cotes, & I'exception des cotes angulaires.

Détermine si les objets cote créés doivent étre associatifs ou non.
Contrdle la taille des fleches des lignes de cote et des lignes de repere.
Définit le format d’angle 4 appliquer aux cotes angulaires.

Indique un nom de bloc 4 appliquer aux extrémités des lignes de cote
ou des lignes de repere 2 la place des fleches normales.

Lorsque la variable systtme DIMSAH est active, spécifie un bloc de
fleche défini par utilisateur 4 utiliser pour la premiere extrémité des
lignes de cote.

Lorsque la variable systtme DIMSAH est active, spécifie un bloc de
fleche défini par lutilisateur 2 utiliser pour la seconde extrémité des
lignes de cote.

Détermine si les commandes COTCEN, COTDIA et COTRAYON
doivent faire apparaitre des marques centrales et des lignes centrales
pour les cercles et les arcs.

Définit la couleur & appliquer aux lignes de cote, aux pointes de
fleches et aux lignes de repere.

Définit la couleur 4 appliquer aux lignes d’attache des cotes.
Définit la couleur 4 appliquer au texte des cotes.

Contrdle le nombre de chiffres apres la virgule 4 appliquer aux unités
principales.
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Variable Définition

DIMDLE Indique sur quelle distance les lignes d’attache doivent s'étendre au-
dela de la ligne de cote lorsque ce sont des marques obliques et non
des pointes de fleches qui sont utilisées.

DIMDLI Contrdle 'espacement des lignes de cote 4 appliquer aux cotes de
ligne de base.

DIMEXE Indique sur quelle distance les ligne d’attache doivent s'étendre au-
dela de la ligne de cote.

DIMEXO Indique de quelle distance les lignes d’attache doivent étre décalées
par rapport aux points d’origine.

DIMFIT Contréle le positionnement du texte et des pointes de fleches
a lintérieur et & lextérieur des lignes d’attache suivant 'espace
disponible entre les lignes d’attache.

DIMGAP Détermine I'espace qui doit étre laissé libre autour du texte de cote
lorsque la ligne de cote est coupée pour faire apparaitre le texte de
cote.

DIMJUST Contrdle la position horizontale du texte de cote.

DIMLFAC Définic le facteur d’échelle global 4 appliquer aux mesures de cotes
linéaires.

DIMLIM Indique si AutoCAD doit utiliser les limites des cotes comme texte
par défaut.

DIMPOST Spécifie un préfixe ou un suffixe (ou les deux) de texte 2 appliquer
aux cotes.

DIMRND Arrondit toutes les distances de cote 2 la valeur indiquée.

DIMSAH Indique s’il doit étre possible d’appliquer des blocs de pointes de
fleches définis par utilisateur aux extrémités des lignes de cote.

DIMSCALE Définit le facteur d’échelle global & appliquer aux variables de
cotation qui spécifient des tailles, des distances et des décalages.

DIMSD1 Détermine si la premitre ligne de cote doit étre supprimée.

DIMSD2 Détermine si la seconde ligne de cote doit étre supprimée.

DIMSE1 Détermine si la premitre ligne d’attache doit étre supprimée.

DIMSE2 Détermine si la seconde ligne d’attache doit étre supprimée.

DIMSHO Détermine si les objets cote déplacés a 'aide de la souris doivent étre
régénérés.

DIMSOXD Détermine si les lignes de cote situées au-dela des lignes d’attache
doivent étre supprimées.

DIMSTYLE Désigne le style de cote en cours par son nom.

DIMTAD Contrdle la position verticale du texte par rapport a la ligne de cote.

DIMTDEC Contrdle le nombre de chiffres apres la virgule des valeurs de

tolérance des cotes.
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Variable

Définition

DIMTFAC

DIMTIH
DIMTIX
DIMTM
DIMTOFL
DIMTOH

DIMTOL
DIMTOL]J

DIMTP

DIMTSZ

DIMTVP

DIMTXSTY
DIMTXT

DIMTZIN
DIMUNIT

DIMUPT
DIMZIN

Spécifie le facteur d’échelle a appliquer a la hauteur de texte des
valeurs de tolérance par rapport 2 la hauteur de texte spécifiée par la
variable systtme DIMTXT.

Contrdle la position du texte de cote 2 'intérieur des lignes d’attache
pour tous les types de cotes & I'exception des cotes d’ordonnées.

Détermine si du texte doit étre dessiné entre les lignes d’attache.
Lorsque la variable systtme DIMTOL ou DIMLIM est active,

parametre la limite de tolérance minimale (ou inférieure) du texte
de cote.

Détermine si une ligne de cote doit étre dessinée entre les lignes
d’attache lorsque le texte est placé i 'extérieur.

Contrdle la position du texte de cote placé a 'extérieur des lignes
d’attache.

Détermine si des tolérances doivent étre ajoutées au texte de cote.

Détermine le mode de justification verticale & appliquer aux valeurs
de tolérance par rapport au texte de cote nominal.

Lorsque la variable systtme DIMTOL ou DIMLIM est active,
parametre la limite de tolérance minimale (ou inférieure) du texte
de cote.

Parametre la taille des marques obliques dessinées 4 la place des
pointes de fleches standards pour les cotes linéaires, radiales et de
diametre.

Controéle la position verticale du texte placé au-dessus ou au-dessous
de la ligne de cote.

Spécifie le style de texte & appliquer aux cotes.

Spécifie la hauteur & appliquer au texte de cote lorsque le style de
texte en cours n'utilise pas une hauteur fixe.

Contrdle la suppression des zéros des valeurs de tolérance.

Détermine le format d’unités 4 appliquer 4 'ensemble des membres
d’une famille de style 4 I'exception du style angulaire.

Contrdle les options applicables au texte positionné par ['utilisateur.

Contrdle la suppression des zéros des valeurs exprimées 4 I'aide des
unités principales.
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Index

Accrobj (mode) 46
Affichage 17
fond d’écran 22
préférences 21
Régénérer tout 20
zoom 17
Aide 27
Ajuster (commande) 117
Ajuster (outil) 101, 216
Align (outil) 207
Angle (cotation) 191
Annuler (commande) 86
Apercu avant impression 250
Arc (commande) 58
Arc (outil) 57, 70
AutoCAD 2
3D 276

versions 3

Barre
de menus 11
d’état 10, 15
d’outils 12
Calque IT 148, 261
Cotation 178
Dessin st
Modification 84
Texte 158
Bloc 119
créer 120
diviser 127

éditer 124

insérer 121

point de base 120
Boite de commande s, 10, 16
Bouton droit 24

C

Calque 132, 261

actif 262

associé a un tracé 248

couleur 134, 243, 248

courant 13§

créer 133

Defpoints 135, 228

épaisseurs de plume 140

geler 271

gestionnaire 136

parcourir 269

tout sélectionner 263

type de lignes 138
Calque Il (barre d’outils) 148, 261
Capture (mode) 41, 84
Caractéres spéciaux 162
Cartouche 239
Cercle (outil) 47, 72
Chanfrein (outil) 68, 104
Clic droit 52

personnalisé 24
Clore (commande) 39
Commande

annulation 86

boite de 11

validation 24, 52, 102
Configuration 10
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Continuer (outil) 182
Coordonnées 10, 14
absolues 31
polaires 35
relatives 32
Copie multiple 40
Copier les propriétés (outil) 204, 253
Copier (outil) 92
Cotation
angle 191
continue 182
mise a jour 198
propriétés 192
style 195
texte 182, 196
unités 27, 192, 196
Cotation alignée (outil) 186
Cotation angulaire (outil) 191
Cotation continue (outil) 188
sélection 188
Cotation linéaire (outil) 180
Cotation (outil) 178
Couleur
associée a une épaisseur de ligne 248, 256
de calque 134, 243, 265
de tracé 248
CP (commande) 89
Créer bloc (outil) 120
Curseur 37

D
|
DAO 6

évolutions 1, 2
Décaler (outil) 94, 148, 210
Décomposer (outil) 108
Defpoints (calque) 135, 228
Dématérialisation 3
Demi-larg (commande) 58
Déplacer (outil) 97
Dessin

créer 30

imprimer 221
mise a Péchelle 227
modifier 84
organiser 119
parametres 20
présenter 221
résolution 19
téte haute 15
texte 157
tracer 243
unités 25
Dialogue de commande 16
Dissocier (outil) 145
Diviser (outil) 77, 127, 212
Droite (outil) 53
DWG 26, 34
Dynamique (mode) 36

Echap (touche) 110
Echelle 26, 226, 275

des lignes non continues 251
Echelle (outil) 99
Editeur

de bloc 124

de texte multiligne 162
Effacer (outil) 84
Ellipse (outil) 75
Environnement de travail 9
Epaisseur

de ligne 251, 256

de plume 257
Escalier 78
Espace

de travail 10

classique 11

objet 3,229

papier 3, 232

présentation 232
Etat (commande) 27
Etirer (outil) 100, 204
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Facteur d’échelle 229
Fenétre (mode) 41, 87
Fenétre sur I'espace objet 228
Fichier
enregistrer 34
format DWG 34
sauvegarde automatique 32
Fleche 59
cotation 196
Flottante, configuration 11
Fond d’'écran 22
Format de papier 222, 243

G

Intersection (commande) 83
Isoler un calque (outil) 148

J

Jeu de plume 243

Gel de calque (outil) 271
Gestionnaire
de propriétés des calques 132, 136, 149, 262
des mises en page 222, 243
des styles de cote 195
Groupe 141
créer 141
Groupe (outil) 141

LA (commande) 59
Largeur de ligne 69
Ligne 5
d’attache 195
mode épaisseur 256
types 243
Ligne (outil) 31, 38, 52, 53
largeur 69
Liste (commande) 109

Hachures 166, 280
angle 174
associative 175, 176, 202
facteur d’échelle 170
modifier 176
motif 168

Hachures (outil) 44, 200

Image, insérer 152
Impression 253

Info-bulle 14

Insérer bloc (outil) 121, 123

Menus
barre de 11
contextuels 15
Miroir (outil) 93
texte 164
Mirrtext (variable) 164, 165
Mise a I'échelle 221, 222, 229
Mise en page 221
courante 235
Mode 24, 37, 86
accrochage aux objets 46, 80
cotation 190
dynamique 36
épaisseur de ligne 256
nodal 8o
ortho 36, 38, 53, 60
par capture 41, 84
polygone 89
par fenétre 41, 87
polygone 88
par trajet 90, 117
Modifbloc (commande) 124
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Motif de hachure 168
Multiple (commande) 92

Nodal (mode) 8o
Nuage de révision (outil) 73

(0]

Objet (onglet) 222
Onglets
Objet 14, 222
Présentation 14, 222
Vue de la feuille 247
Vue de la table 248
Options 13, 21
Orbite 3D (outil) 278
Ortho (mode) 36, 60
Outils 2
Aire 57
Ajuster 101, 216
Align 207
Arc 57,70
barre 12
Cercle 47,72
Chanfrein 104
Copier 39, 92
Copier les propriétés 204, 253
Cotation 178
Cotation alignée 186
Cotation angulaire 191
Cotation linéaire 180
Créer bloc 120
Décaler 94, 148, 210
Décomposer 63, 108
Déplacer 97
Dissocier 145
Droite §3, 215
Echelle 99
Effacer 84
Ellipse 75
Etirer 100, 204

Gel de calque 271
Groupe 141
Hachure 44
Hachures 167
Insérer bloc 121
Ligne 31, 38, 52
Miroir 93, 164
Nuage de révision 73
Point 77

Polygone 64
Polyligne s5, 202
Prolonger 103
Purger 270
Raccord 106
Rectangle 66
Région 81

Réseau 95

Rotation 98

Spline 75

Texte muldligne 161
Texte sur une ligne 159
Zoom 17

P
|

Pan (panoramique) 18
Papier
espace 3
format 222, 243
Parameétres 20
Parcourir les calques (outil) 269
PEDIT (commande) 60, 233
Pickbox 12
Pickstyle (variable systéeme) 144
Plume 200
associée a un calque 243
épaisseur 257
paramétrage 256
Point
chaud 42
coordonnées 31
modes de saisie 36
style 77, 213



Index 315

Point (outil) 77

Police de caractéres 162

Polygone (outil) 64

Polyligne (outil) s5, 56, 202, 239
PEDIT 61

Présentation multifenétre 235

Présentation (onglet) 222

Prolonger (outil) 103

Purger (outil) 270

Raccord (outil) 67, 106, 114
Rayon (outil) 184
Rectangle (outil) 66
Région (outil) 81
Réseau (outil) 95
Résolution 19
Rétablir (outil) 86
Réticule 12, 37

options 22
Rotation (outil) 98

S

Saisie d'une entrée 36
Sauvegarde automatique 34
SCU (systéme de coordonnées utilisateurs) 14
Segment jointif 60
Sélection 24

dessin 41

modes 37

par capture 84

Voir aussi Mode
Souris, bouton droit 52
Soustraction (outil) 82
Spline (outil) 75, 127
Style

de cote 195

de points 213

de tracé 244, 247

point 77

T

Table des styles de tracé 244
éditer 247
enregistrer 250
Tangente (option) 48
Texte 157
angle de rotation 160
caractéres spéciaux 162
créer 159
point de base 161
taille 160
Texte multiligne (outil) 161
Tracé 243
couleur 248
style 244
Trajet (mode) 90, 117

U

Undo 86
Union (commande) 81, 82
Unité 25

cotation 192

\'J

Validation 52

Vue 239
de la feuille (onglet) 247
de la table (onglet) 248

X

XP, zoom 229

Zoom 17, 264
Fenétre 18
XP 229



Vous devez dessiner et concevoir plans, cartes et schémas de
construction sur ordinateur et souhaitez pour cela apprendre a
maitriser AutoCAD, le logiciel de dessin assisté par ordinateur qui
compte parmi les plus employés au monde ? Quels que soient votre
domaine d’activité, votre expérience d’AutoCAD ou la version dont
vous disposez, cet ouvrage vous aidera a en exploiter les principales
fonctionnalités, celles utilisées quotidiennement dans les bureaux
d'études et les cabinets d'architectes, et vous permettra de travailler
efficacement avec ce logiciel.

Ecrit par un spécialiste d’AutoCAD, cet ouvrage vise a transmettre
tant un savoir-faire pratique qu’'une philosophie, celle qui structure
AutoCAD et que tout dessinateur technique se doit de bien
comprendre pour acquérir une meilleure productivité.

Patrick Diver est diplomé de I'Ecole
Vous apprendrez & construire des objets, a insérer divers éléments ~ darchitecture et de llnstitut d'urbanisme
dans vos dessins et découvrirez les calques, les blocs, les hachures ~ 9¢ Grenoble.ll dispose d'une expérience
c . . . a . de dessinateur-projeteur en agence
associatives et les fonc.tl‘ons d,e Fo,tatlon et de presenta'glon. Enfin, . iecture et en bureau d'études
lorsque vous aurez suivi et réalisé les nombreux exercices de ce  yingenierie et travaille actuellement a son
livre, vous pourrez l'utiliser comme ouvrage de référence pour vous  propre compte comme dessinateur-projeteur

remémorer commandes et concepts. indépendant AutoCAD.
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Projet d'application

Relevé et saisie d'un groupe scolaire a Lyon

Fichiers d’exemples
téléchargeables
sur www.pearson.fr
PEARSON Pearson Education France Niveau : Débutant / Intermédiaire ISBN : 978-2-7440-4173-0
- ~ 47 bis, rue des Vinaigriers Catégorie : Modélisation 3D / CAO
75010 Paris Configuration : Windows

9%

827447041730

Tél. : 01 72 74 90 00
Fax : 01 42 05 22 17
www.pearson.fr
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