DECORATION

J'applique
un crépi decoratif
intérieur




Les crépis décoratifs d’intérieur sont a poser
exclusivement en intérieur. Selon les outils
utilisés, les reliefs et les effets décoratifs
sont treés différents

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

_ rouleau
nid d’abeille

T taloche souple . .
0 en acier inoxydable couteau a enduire

EP Je prépare ma piéce
et mes murs

o

@)Protégez le sol de votre zone de travail. Par
précaution, recouvrez prises, interrupteurs,
plinthes, portes, moulures etc... de kraft ou de
papier journal.

eAssurez-vous que les murs sont sains, pro-
pres et résistants. Enlevez les anciens papiers

peints, poncez les peintures brillantes ou sati-
nées.

eEliminez toutes les parties friables. Rebouchez
a l'aide d’un enduit.



eDans le cas de mur poudreux, farinant, appli-
quez un durcisseur de mur.

N

©

© Arpliquez au rouleau une sous-couche dite
primaire d’accrochage pour obtenir un support
a absorption et adhérence uniformes.

¥» Japplique le crépi décoratif
d’intérieur
Selon leur nature et leur marque, les crépis sont
en général préts a ’emploi.

Dans la plupart des cas, il est recommandé
de déposer les crépis sur le mur a la taloche
(certains crépis légers peuvent s’appliquer au
rouleau). Ils se travaillent ensuite avec loutil
adapté a leffet désiré.

o Humidifiez la taloche et le couteau a enduire
a leau.

@ Prenez la pate avec le couteau a enduire et
déposez-la sur la taloche.

C’est efficace
Humidifiez régulierement
vOs outils pendant
I'application afin d'éviter

a l'enduit de coller.




Commencez par le haut du mur en exécutant
des passes réguliéres et d’une épaisseur de
15 mm environ. Ecrasez fortement la taloche
sur le fond en un mouvement rectiligne et ver-

Bon a savoir tical. Remontez progressivement.

Ne travaillez pas
en courant dair, [
ouvrez une seule fenétre /'

pour aérer. Y
Ne travaillez pas
par forte chaleur.

Aprés application sur une zone, travaillez selon
aspect désiré a l'aide de la taloche, du couteau
a enduire ou du rouleau nid d’abeille.

La durée de séchage varie selon ’épaisseur de
crépi déposée.

Nettoyez les outils a ’eau.

C’est + siir

Pour les crépis colorés,
vérifiez le numéro des bains
spécifiés sur les pots pour
avoir des teintes parfaitement
identiques.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
3 Une porte de placard a poser ? Un dressing a aménager ?
fggﬂ Des étageéres a teinter ? On se demande souvent si 'on fait le
g bon choix ou si l'on procéde bien. Leroy Merlin répond a toutes
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce

LA ‘.4
\ . - en un simple coup de fil !
k i Y

I ERIEETR (>)52.¥219 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr
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DECORATION

J'applique
une lasure
pour protéger

les bois extérieurs

A V E C L E S C O N S E I L S WVIWWC www.leroymerlin.fr

.Compléter le pongage a

Les lasures, dont nous préconisons plutot
['utilisation a I'extérieur, peuvent étre transpa-
rentes ou opaques pour colorer le bois mais
laisser son veinage apparent.

La préparation du support

La préparation de la surface a peindre joue un réle important
dans le résultat que I'on souhaite obtenir. Dans tous les cas, on
évitera d'appliquer une lasure sur un bois abimé ou au veinage
peu marqué. Pour une bonne application de la lasure, le bois
doit étre nu, sain et propre.

Protéger I'emplacement ou va étre effectué le travail.

BOIS PEINTS OU VERNIS

@ un décapage est nécessaire

pour retrouver le bois brut.
Pour une couche impor-
tante, décaper une premiere
épaisseur au décapeur ther-
mique en ayant soin de ne

pas abimer le bois. /Y\

@ utiliser un décapeur chi-

mique. @

I'aide d'une ponceuse a
bande ou en utilisant succes-
sivement brosse métallique,
papier de verre 150 ou 80.

Il est indispensable de pon-
cer soigneusement la sur-
face a traiter pour que le
bois absorbe uniformément @
la lasure.

. Si le bois est noirci par endroit (pénétration d'eau), utiliser loca-

lement un éclaircisseur.

. Si le bois est vermoulu, appliquer un durcisseur et une pate a

bois pour une meilleure adhérence.




‘ Reboucher les trous avec la
pate a bois adaptée en sui- @
vant les indications du fabri-
cant. Poncer l|égérement
apres séchage et dépoussié-
rer.

BOIS BRUTS
‘ Egréner au papier de verre fin.

. Dépoussiérer.

BOIS LASURES

S'il s'agit d'un entretien courant, nettoyer, égrener et dépous-
siérer soigneusement.

Si le bois est abimé, procéder a un décapage comme pour les
bois peints ou vernis.

. a mise en ccuvre

‘ Méme si la lasure contient un insecticide et un foncidide, un
traitement préalable est souvent souhaitable. Il protégera le
bois des multiples insectes et évitera les moisissures et le bleuis-
sement du bois.

‘Bien mélanger la lasure
avant de commencer.

@ raire un premier essai sur
une petite surface peu
visible pour s'assurer que
la teinte corresponde a vos
souhaits.

I:'

. Appliquer la lasure grasse-
ment a l'aide d'un pinceau
plat, dans le sens des fibres,
pour faciliter I'imprégnation
dans le bois. (a)

. Apres 3 a 6 heures de —
séchage, appliquer une \V
seconde couche. Si la lasure
est satinée, poncer avec un N

N

papier de verre fin et usé
pour facilier I'accrochage.

Sur les bois neufs, tres expo-
sés (soleil intempéries...) ou
a ton clair, une troisieme
couche de finition est néces-

saire pour une application \

plus durable. J‘k
Pour obtenir un aspect o —
brillant plus prononcé, lisser
la lasure avec un pinceau sec
5 minutes apres |'application
de la derniére couche.

L

DES CONSEILS

Préférer des pinceaux plats, larges, pour
les surfaces planes, afin de faciliter I'ap-
plication et donner un aspect régulier. I
est possible d'utiliser un rouleau en laine I I

a poils courts sur des surfaces planes

importantes.

Sur bois peu absorbant (ex : bois exotique) diluer la pre-
miére couche de lasure avec le diluant approprié a la
nature de la lasure (voir pot) pour qu'elle pénétre bien.
L'entretien d'une lasure extérieure se fait tous les ans ou
tous les 2 ans selon le degré d'exposition du bois. Utiliser
toujours le méme type de lasure.

Il existe des lasures "longue durée" qui forment un film
avec un aspect plus verni.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CIYIZ-VITD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

m~ 1 i< 1 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




Choisir le type de peinture

au pistolet
y '
\.J appllque Nous traitons la peinture pneumatique, c’est-a-dire la peinture

- t envoyée par |'air d'un compresseur.
u

a u p I Sto I et mé, alimentant le pistolet.

La pulvérisation passe par le

é_ a”’ Compﬂmé “chapeau”, par de petits trous |

centraux (jet rond) ou latéraux
(jet plat).

Elle est assurée par un pistolet d'application ou le produit a pul-
vériser (peinture, vernis, teintu-
re) est atomisé par I'air compri- chapeau

Pour la mise en opération il est = Les applications possibles

nécessaire de disposer : sont :
- travaux de carrosserie : auto,
e d'un compresseur : moto, caravane

- peinture sur bateaux

- travaux dans la maison :
revétement sur murs, protec-
tion bungalow, porte, radia-
teur...

- peinture sur jouets

- pulvérisation d’insecticides
pour le traitement des bois
(charpentes,...)

pour les travaux domestiques :
compresseur de 1,5 CV sur cuve
de 50 litres,

pour les travaux de carrosserie :
compresseur de 3 CV sur cuve
de 100 litres.

e d'un pistolet de type a suc-
cion (godet sous pistolet) : plu-
tot utilisé pour les peintures
légéres puisqu’elles montent
par aspiration).

Les avantages de la
peinture au pistolet sont :

- Rapidité d'application,
- Qualité de finition parfaite,
- Economie de produit.

e d'un pistolet a gravité (godet
en charge, au dessus du pisto-
let) : utilisé pour les peintures
lourdes (ex : peintures pri-
maires ou murales).

e d'un tuyau reliant le pistolet
au compresseur, en interpo-
sant un régulateur d'air (pres-
sion d'utilisation 3 bars) et un

. filtre (élimination de I'eau, des
AVEC LES CONSEILS Wt/—www_lemyme”m trous d’huile et des particules).




LES OUTILS

pistolet
a succion

filtre
régulateur

pistolet
tuyau a gravité

=

Compresseur

LES ACCESSOIRES

aiguille tuyau spiralé
viscosimetre

masques

A

combinaison

racc%rds chapeau
rapides
(m)buse

Conseils d’utilisation

Préparation des supports a peindre

Travaux domestiques

Travaux de carrosserie

. L'application doit étre faite . Nettoyer la surface a traiter.

dans un endroit aéré.
Couvrir les objets qui ne
sont pas a peindre.

Dans le cas de peintures
extérieures, s'assurer que la
journée sera ensoleillée, et
faire I'application le matin
(évite la présence d'insectes
qui se collent).

. Toutes les parties non
peintes sont a protéger par
des plastiques ou journaux
(fenétres, murs, sols...).

Les portes a peindre doivent
étre démontées et peintes
en position horizontale.
Démonter les poignées.

Pour les cadres de porte, il
est nécessaire de protéger
les murs adjacents.

Pour les radiateurs : les
démonter, ensuite boucher
les raccords.

Pour les barriéres-portails :
disposer un écran derriére la
barriere : cela évite les pro-
jections.

Pour les fenétres : protéger
les vitres avec du ruban
adhésif.

Exécuter un pongage a l'ai-
de de papier abrasif pour
éliminer la rouille, les
grains,... Mastiquer les
défauts de surface si besoin.

.Dans le cas d'application

dans un garage, nettoyer le
sol (aspirer la poussiére) et
mouiller le sol.

Protéger le sol par des vieux
journaux ou feuilles plas-
tiques. Supprimer tout cou-
rant d'air dans le local.

.Masquer les parties non

peintes (glaces, phares,
chromes). Nettoyer la surfa-
ce, juste avant I'application,
a l'aide de solvant et chif-
fons.




Préparation de la peinture

@ Aviter la peinture avant uti-
lisation.

. Important : Ajuster la visco-
sité, en fonction des recom- @
mandations du fabricant.

Peinture trop épaisse :
surface peinture rugueuse
Peinture trop fluide :
risque de coulures

)
Le contrdle de la viscosité se
fait a l'aide d'un viscosi-
meétre : @
Remplir le petit godet.
Calculer le temps de vidage,
Ajouter le diluant jusqu'a

obtention des temps cités ci-
dessous (temps donnés pour
le vidage d'un godet d'un
litre).

Peinture acrylique : 13 a 15 secondes
Glycéro (sous-couche... primaires) : 21 a 24 secondes
Emulsions : 40 a 45 secondes
Polyuréthanes : 35 a 40 secondes

. Filtrer la peinture pour éli-
miner les impuretés, a I'aide
d’un filtre (ou a 'aide d'un
bas nylon).

|.a mise en ceuvre

. Relier le pistolet au com-
presseur, a l'aide du tuyau
souple. Insérer dans le
réseau un filtre. Ajuster la
pression a 3 bars au régulateur.

. Mettre la peinture dans le
godet, apres I'avoir filtrée.
Faire en sorte que la quan-
tité soit suffisante pour
couvrir la partie a peindre,
sans interruption.

. Faire un essai sur un carton
pour contréler le jet.

. Régler le pistolet. Ouvrir
I"aiguille (c’est le bouton
arriére). Régler la valve
d'air (jet rond, jet plat).
Réajuster la pression d'air si
nécessaire.

Commencer |'application.
Le pistolet doit se
trouver entre 15 et 20
cm de la surface a
peindre.

Le poignet doit étre -
souple et se déplacer
sur une ligne droite.

trop prés : i
la peinture est trop chargée
et coule

)

trop loin : .
poussjere excessive
et fini sableux

course arquée =
recouvrement irrégulier

poignet
trop
rigide

course rectiligne =
recouvrement régulier

15a20cm

_—— - N e —— r————.

poignet
souple




CONSEILS D"APPLICATION

GRAND PANNEAU
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zone de zone de
recouvrement recouvrement

Balayer des surfaces successives en
laissant une zone de recouvrement
entre elles.

.

[>
sens de la course
du pistolet

SURFACE HORIZONTALE

\ sens de la

progression

\

sens de la course Progresser vers l‘arriére plan pour
du pistolet que le brouillard de peinture tombe
sur la surface non recouverte.

ANGLES

sens de la course -

du pistolet
Effectuer le tour de I'objet a peindre
en vaporisant la peinture selon un
angle incliné pour couvrir la tranche
et une partie du dessus.
Commencer par un coin.

PIECES AJOUREES

piquets de palissade

i P 'Cf&‘oooolo

palissade en grillage

carton

I'angle de vaporisation Penser a placer un
couvre la face et la bordure  carton de protection

en une seule course derrié i
. erriere ces pieces.
verticale de haut en bas. p

Nettoyage de |I'équipement

Il faut le faire immédiatement aprés I'application.

. Le nettoyage de I'équipe- . Remplir le godet d'un quart

ment est capital pour une
bonne conservation du
matériel.

@ Utiliser un diluant de net-
toyage compatible avec la
peinture employée :
eau pour les émulsions et
produits acqueux,
white spirit pour les pein-
tures cellulosiques et synthé-

de diluant et le pulvériser.
Recommencer [|'‘opération
plusieurs fois si nécessaire
pour obtenir un solvant
propre pulvérisé.

Démonter le chapeau d'air.
Le nettoyer au pinceau, de
méme que la téte du pistolet.
Essuyer et souffler le pistolet
et son godet.

tiques.

. Ne pas immerger totalement
dans le diluant.

@ vVider la peinture contenue
dans le godet.

L'assistance téléphonique solvant
7j/7 de 8h a 19h Aricd | 13
partout en France pUIvense Jusqu, a
Vous avez des précisions a demander sur vos totale proprete
chantiers, vous avez un probléme technique ou
une difficulté de montage,... Des techniciens
Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions
par téléphone au :

CINILYITD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL
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Choisir le type de peinture

au pistolet
y '
\.J appllque Nous traitons la peinture pneumatique, c’est-a-dire la peinture

- t envoyée par |'air d'un compresseur.
u

a u p I Sto I et mé, alimentant le pistolet.

La pulvérisation passe par le

é_ a”’ Compﬂmé “chapeau”, par de petits trous |

centraux (jet rond) ou latéraux
(jet plat).

Elle est assurée par un pistolet d'application ou le produit a pul-
vériser (peinture, vernis, teintu-
re) est atomisé par I'air compri- chapeau

Pour la mise en opération il est = Les applications possibles

nécessaire de disposer : sont :
- travaux de carrosserie : auto,
e d'un compresseur : moto, caravane

- peinture sur bateaux

- travaux dans la maison :
revétement sur murs, protec-
tion bungalow, porte, radia-
teur...

- peinture sur jouets

- pulvérisation d’insecticides
pour le traitement des bois
(charpentes,...)

pour les travaux domestiques :
compresseur de 1,5 CV sur cuve
de 50 litres,

pour les travaux de carrosserie :
compresseur de 3 CV sur cuve
de 100 litres.

e d'un pistolet de type a suc-
cion (godet sous pistolet) : plu-
tot utilisé pour les peintures
légéres puisqu’elles montent
par aspiration).

Les avantages de la
peinture au pistolet sont :

- Rapidité d'application,
- Qualité de finition parfaite,
- Economie de produit.

e d'un pistolet a gravité (godet
en charge, au dessus du pisto-
let) : utilisé pour les peintures
lourdes (ex : peintures pri-
maires ou murales).

e d'un tuyau reliant le pistolet
au compresseur, en interpo-
sant un régulateur d'air (pres-
sion d'utilisation 3 bars) et un

. filtre (élimination de I'eau, des
AVEC LES CONSEILS Wt/—www_lemyme”m trous d’huile et des particules).




LES OUTILS

pistolet
a succion

filtre
régulateur

pistolet
tuyau a gravité

=

Compresseur

LES ACCESSOIRES

aiguille tuyau spiralé
viscosimetre

masques

A

combinaison

racc%rds chapeau
rapides
(m)buse

Conseils d’utilisation

Préparation des supports a peindre

Travaux domestiques

Travaux de carrosserie

. L'application doit étre faite . Nettoyer la surface a traiter.

dans un endroit aéré.
Couvrir les objets qui ne
sont pas a peindre.

Dans le cas de peintures
extérieures, s'assurer que la
journée sera ensoleillée, et
faire I'application le matin
(évite la présence d'insectes
qui se collent).

. Toutes les parties non
peintes sont a protéger par
des plastiques ou journaux
(fenétres, murs, sols...).

Les portes a peindre doivent
étre démontées et peintes
en position horizontale.
Démonter les poignées.

Pour les cadres de porte, il
est nécessaire de protéger
les murs adjacents.

Pour les radiateurs : les
démonter, ensuite boucher
les raccords.

Pour les barriéres-portails :
disposer un écran derriére la
barriere : cela évite les pro-
jections.

Pour les fenétres : protéger
les vitres avec du ruban
adhésif.

Exécuter un pongage a l'ai-
de de papier abrasif pour
éliminer la rouille, les
grains,... Mastiquer les
défauts de surface si besoin.

.Dans le cas d'application

dans un garage, nettoyer le
sol (aspirer la poussiére) et
mouiller le sol.

Protéger le sol par des vieux
journaux ou feuilles plas-
tiques. Supprimer tout cou-
rant d'air dans le local.

.Masquer les parties non

peintes (glaces, phares,
chromes). Nettoyer la surfa-
ce, juste avant I'application,
a l'aide de solvant et chif-
fons.




Préparation de la peinture

@ Aviter la peinture avant uti-
lisation.

. Important : Ajuster la visco-
sité, en fonction des recom- @
mandations du fabricant.

Peinture trop épaisse :
surface peinture rugueuse
Peinture trop fluide :
risque de coulures

)
Le contrdle de la viscosité se
fait a l'aide d'un viscosi-
meétre : @
Remplir le petit godet.
Calculer le temps de vidage,
Ajouter le diluant jusqu'a

obtention des temps cités ci-
dessous (temps donnés pour
le vidage d'un godet d'un
litre).

Peinture acrylique : 13 a 15 secondes
Glycéro (sous-couche... primaires) : 21 a 24 secondes
Emulsions : 40 a 45 secondes
Polyuréthanes : 35 a 40 secondes

. Filtrer la peinture pour éli-
miner les impuretés, a I'aide
d’un filtre (ou a 'aide d'un
bas nylon).

|.a mise en ceuvre

. Relier le pistolet au com-
presseur, a l'aide du tuyau
souple. Insérer dans le
réseau un filtre. Ajuster la
pression a 3 bars au régulateur.

. Mettre la peinture dans le
godet, apres I'avoir filtrée.
Faire en sorte que la quan-
tité soit suffisante pour
couvrir la partie a peindre,
sans interruption.

. Faire un essai sur un carton
pour contréler le jet.

. Régler le pistolet. Ouvrir
I"aiguille (c’est le bouton
arriére). Régler la valve
d'air (jet rond, jet plat).
Réajuster la pression d'air si
nécessaire.

Commencer |'application.
Le pistolet doit se
trouver entre 15 et 20
cm de la surface a
peindre.

Le poignet doit étre -
souple et se déplacer
sur une ligne droite.

trop prés : i
la peinture est trop chargée
et coule

)

trop loin : .
poussjere excessive
et fini sableux

course arquée =
recouvrement irrégulier

poignet
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rigide
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zone de zone de
recouvrement recouvrement

Balayer des surfaces successives en
laissant une zone de recouvrement
entre elles.

.

[>
sens de la course
du pistolet

SURFACE HORIZONTALE

\ sens de la

progression

\

sens de la course Progresser vers l‘arriére plan pour
du pistolet que le brouillard de peinture tombe
sur la surface non recouverte.

ANGLES

sens de la course -

du pistolet
Effectuer le tour de I'objet a peindre
en vaporisant la peinture selon un
angle incliné pour couvrir la tranche
et une partie du dessus.
Commencer par un coin.

PIECES AJOUREES

piquets de palissade

i P 'Cf&‘oooolo

palissade en grillage

carton

I'angle de vaporisation Penser a placer un
couvre la face et la bordure  carton de protection

en une seule course derrié i
. erriere ces pieces.
verticale de haut en bas. p

Nettoyage de |I'équipement

Il faut le faire immédiatement aprés I'application.

. Le nettoyage de I'équipe- . Remplir le godet d'un quart

ment est capital pour une
bonne conservation du
matériel.

@ Utiliser un diluant de net-
toyage compatible avec la
peinture employée :
eau pour les émulsions et
produits acqueux,
white spirit pour les pein-
tures cellulosiques et synthé-

de diluant et le pulvériser.
Recommencer [|'‘opération
plusieurs fois si nécessaire
pour obtenir un solvant
propre pulvérisé.

Démonter le chapeau d'air.
Le nettoyer au pinceau, de
méme que la téte du pistolet.
Essuyer et souffler le pistolet
et son godet.

tiques.

. Ne pas immerger totalement
dans le diluant.

@ vVider la peinture contenue
dans le godet.

L'assistance téléphonique solvant
7j/7 de 8h a 19h Aricd | 13
partout en France pUIvense Jusqu, a
Vous avez des précisions a demander sur vos totale proprete
chantiers, vous avez un probléme technique ou
une difficulté de montage,... Des techniciens
Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions
par téléphone au :

CINILYITD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL
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DECORATION

J'applique
une peinture ou
un crépi de facade




Evaluer |'état de |la fagcade pour choisir la peinture adaptée

; UEL EST L'ETAT CHOIX DE LA PEINTURE
On ne refait pas ‘[}E VOTRE FACADE ? ol B m L’APPLICATION ASPECT NETTOYAGE
la facade de

sa maison tous les En bon état, saine, ne se détériorant = bonne tenue dans le temps, facile, peinture 3
jours. Ces travaux pas, peinture ayant vieilli assez vite  Acrylique ne sent pas et se lave a 'eau l’eau’ lisse et crépis ~ a leau
apportent u le prix

ne plus-valu R L -
,l’ ep ,51 a. e. Facade légérement abimée, poreuse » abase de resine, resiste s'applique partous |
a votre habitation. ou farineuse, faade exposée Pliolite aux intempéries les temps, séche lisse au white spirit
Comme tous pro- 3 Phumidité (ex : front de mer) = auto nettoyante par la pluie rapidement
jets, il faut procéder
pas a pas : = peinture trés élastique qui permet . o
évaluation d . iencs a la fagade ancienne de se dilater pemlFure €paisse,

P s it Faca de avec pepture iencée et Rénovation sans se fissurer, masque appliquer un a[m- lisse et crépis 3 leau
cnoix ‘ef proauits avec des micro-fissures le faiencage et les micro-fissures m;)u.ise avant
et materiaux, = grand pouvoir couvrant afinition
préparation,
application Facades dans les régions aux climats = excellente stabilité des couleurs s'applique sans
et finitions. extrémes ou trés ensoleillés sans Siloxane aux UV sous-couche et lisse aleau
Suivez pas d pas anti-mousse = micro-poreuse autolavable
nos conseils pour . de facade en bon état = excellente dans le temps, acile. peinfure 3
concrétiser votre ?)lfs types defacade enbon étatou o acrylique ne sent pas et se lave a leau l’eau’ P lisse aleau
projet simplement. apimee » trés résistante

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES POUR PREPARER ET PEINDRE VOTRE FACADE

zz Brosse
métallique
Pistolet a mastic
% Pulvérisateur

Couteau :
Combinaison Bache Gants a peindre Grattoir

O _C0 J—

Lunettes Bande de masquage
de protection (protection des fenétre et portes)

Marteau Burin Nettoyeur Echelle Echafaudage
haute pression

LA PROTECTION OUTILLAGE LE NETTOYAGE




EP> Jc prépare la facade

C’est + siir
Appliguez un anti-mousse
sur toute la fagade a I'aide
d’un pulvérisateur.

1 Coupez au ras du sol les branches des plantes
poussant prés du mur et s’il y a lieu, arrachez le lierre
ou la vigne vierge.

2 Disposez une bache sur toutes les plates-bandes
fleuries. Maintenez-1a en place au moyen de grosses
pierres posées sur les bords. Percez quelques trous
dans la bache pour laisser respirer les plantes.

3 Protégez les volets, les lanternes, les crochets
de volets et autres accessoires de ferronnerie.
Utilisez la bande de masquage pour protéger
les encadrements de portes et de fenétres.

Planche J

4 Calez l’échelle ou I’échafaudage en vérifiant que
le sol est ferme et d’aplomb. Pour un échafaudage,
vérifiez bien le montage et la stabilité : calez
éventuellement les pieds avec des planches épaisses,
reliez I’échafaudage au mur a l'aide d’une corde.
Par sécurité, montez des lisses (barres de protection).
Hissez les charges sur le coté.

5 Utilisez un nettoyeur
haute pression a froid
a 40 bars pour obtenir
une surface parfaitement 2
propre. Ne dépassez pas
une pression de 60 bars
pour ne pas abimer
le support.

B Cas particuliers :
les facades a probleme

Aprés avoir évalué SUPPORT FRIABLE, POREUX
la nature et I’état = Appliquez un fixateur de fond en une seule couche.

= Appliquez une sous-couche pour consolider le fond
(!e la. fagade i et favoriser la bonne tenue de la peinture de finition.
d peindre, certains

murs nécessitent SUPPORT PEINT CLOQUE, ECAILLE, DECOLLE
une préparation = Eliminez la zone abimée a l'aide d’une brosse les parties
non adhérentes qui auraient résisté au nettoyage sous

complémentaire. pression. Appliquez un enduit adapté.

Suivez ces conseils,

ils sont précieux. SUPPORT SOUFFLE (CREPI)

=« Elargissez au marteau
et au burin pour
retrouver le matériau
stable.

= Nettoyez, brossez.

= Appliquez un enduit
extérieur et ensuite
une sous-couche pour favoriser la bonne tenue
de la peinture de finition ou du crépi.

SUPPORT FISSURE (0,2/0,5 mm)
= Ouvrez les fissures
sur toute leur hauteur,
avec un grattoir

puis dépoussiérez-les.
Passez une sous-couche
C’est - - siir fagade a l'intérieur

de la fissure.
Remplissez ensuite la cavité avec du mastic

. . pour fissure facade pouvant étre repeint. Prévoyez
une fissure avant dappliquer une 2°™passe de mastic pour compenser le retrait.
une peinture ou un crépi. Lissez avec une spatule.

Il est nécessaire de poser
un calicot pour stabiliser

LES TEMPS DE SECHAGE

Respectez lestempsde prpppg TEMPS DE SECHAGE
séchage nécessaires

entre chaque opération. AGOEES 24h

Pour les réparations Anti-mousse 10 jours
complémentaires
(mastic, enduits...),
les temps de séchage Sous-couche 24h
varient (respectez

les indications

de ’emballage).

Fixateur 2/3jours




¥» Japplique la peinture ou le crépi

Assurez-vous

que le support soit
bien sec et sain.
Ne commencez
jamais a peindre
sans avoir appliqué
I’antimousse.

Ne peignez que
dans de bonnes
conditions
climatiques :
évitez le temps
humide, froid

et venteux

(la peinture doit
pouvoir sécher
avant la pluie).

Bon a savoir

Evitez de peindre en plein
soleil ou par une température
inférieure a 10°C (a 5°C,

le temps de séchage

est multiplié par 2).
Commencez le chantier

au sud-ouest le matin,

au nord-est I'aprés-midi.

LA PEINTURE FACADE

Commencez toujours par le haut du mur ou le pignon

de la maison.

LE CREPI AU ROULEAU

1 Etalez le crépi
au rouleau spécial
facade sur
une épaisseur de 2 mm.

1=3

Appliquez la peinture
par bandes
horizontales de la
largeur du rouleau
sur 60 cm de large

et sur 120 cm de haut

et rechargez le rouleau.

2 Croisez le crépi
en passant le rouleau
perpendiculairement
au premier passage.

Réalisez le décor

en passant un rouleau
crépi "grain fin"

ou "trous brdlés"

ou un rouleau

en caoutchouc
lentement et
réguliérement

du bas vers le haut.

Temps de travail pour
créer le motif Crépi :
15 mn

sur une facade

[1 )
t

2 Tous les 60 cm de large,
croisez la peinture
en passant le rouleau
perpendiculairement
au premier passage.

LE CREPI A LA TALOCHE

3 Régularisez de bas en
haut sans recharger le
rouleau, en débordant
légérement sur les
parties déja peintes
pour éviter les traces
de reprise.

1 Etalez le crépi d’'une
épaisseur de 2 mm.

2 Pour une finition
talochée, passez
la taloche par
mouvements circulaires
en veillant a avoir
une surface uniforme.




C’est - pratique
Utilisez une perche
télescopique si I'échelle
ou I'échafaudage utilisés
sont trop petits.

Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans la fiche-conseil
"Peinture de plafond "

Bon a savoir

« N’arrétez jamais avant d’avoir peint un pan
de mur entier pour éviter les traces de reprise.

= Dans le cas de murs de grande surface, n’arrétez
le travail que sur " un relief naturel " (un angle
de mur ou une descente de gouttiere) pour masquer
|a reprise.

= Pour le crépi grésé, teintez la sous-couche
a la couleur du crépi pour masquer le support.

=« C’est seulement aprés avoir achevé la peinture
de la facade que vous pouvez commencer a peindre
fenétres, portes et volets.

« Emballez le rouleau dans un sac plastique
(en retirant les bulles d'air) pour pouvoir le réutiliser
sans le nettoyer.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables
pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

ET YA TR (> [2: V119 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Disponibles dans votre magasin,
nos fiches peuvent aussi étre consultées
sur www.leroymerlin.fr

~ 1 < 1 T a  pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.
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Appliguez un anti-mousse
sur toute la fagade a I'aide
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Ne commencez
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t
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ET YA TR (> [2: V119 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Disponibles dans votre magasin,
nos fiches peuvent aussi étre consultées
sur www.leroymerlin.fr
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ME.O7 MENUISERIE

J'assemble

des meubles
en ligne

LB |
A V E C L E S C 0 N S E I L S WM www.leroymerlin.fr

Les différents types
d’assemblage

Les assemblages en angle ou en
croix permettent un assemblage
solide pour les éléments porteurs
du meuble.

lls peuvent étre réalisés de facon
définitive ou démontable, invisible
ou visible.

Pour ce point veuillez vous repor-
ter a notre fiche "Réussir I'assem-
blage des meubles assemblages en
angle").

Les assemblages en ligne rappro-
chent plusieurs éléments sur le
méme plan.

Ils seront utilisés pour les tables ou
plans de travail.

Les systéemes d’'accrochage de
meuble s'utilisent pour les élé-
ments de cuisine ou de salle de
bains par exemple.

Quel type de bois choisir ?

Le MDF (MEDIUM (R)) composé de fibres de densité
moyenne permet des utilisations diverses. Les chants de ce
panneau sont parfaitement lisses et sa texture trés fine
autorise une découpe et un travail aisés. Il peut étre laqué
ou teinté.

Le contreplaqué composé d'au moins 3 couches minces
de bois se préte a la réalisation d'étagéres par sa stabilité.
Les versions d’ébénisterie en plaquage d'essence noble
(chéne, hétre) sont idéales pour la réalisation de meubles
décoratifs.

L'aggloméré et le Mélaminé, trés économiques, compo-
sés de particules compressées se distinguent par un vaste
choix en épaisseur (5 a 40 mm) en qualité standard, humi-
de ou extérieur et avec différents types de finition.

Le Latté est composé de 2 couches de bois rigidifiées par
des lattes. Ce bois s'utilise de préférence pour des réalisa-
tions simples comme un plan de travail, un plateau de table.




Les assemblages en lighe

Préconisées pour les plans de travail et les tables, les ferrures
d'assemblages permettent un démontage facile.

La ferrure nécessite un parfait ali-
gnement des trous.

Nous vous conseillons de choisir une
épaisseur de bois de 22 mm mini-
mum.

Elle se positionne sous le plan de travail, pour une largeur de
plan supérieure a 60 cm, poser 2 ferrures.

LES OUTILS

tréteaux
perceuse

O_fraise de 35 mm

Im Z 1 . .
[ ] serre-joint
N
T ciseau a bois
de 15 mm

@ Placer les 2 panneaux a
assembler sur les tréteaux

A

X face
en les fixant avec les serre- @ d corative
joints, face visible ou déco-
rative vers le bas.

. Sur chaque panneau a
assembler, a 3 cm du bord,
marquer d'une croix l'en-
droit souhaité de pose de
ferrure. Vérifier que les 2
croix soient alignées.

30 mm
- 30 mm

En utilisant une fraise
de diameétre 35 mm,
percer a l'endroit des
2 croix sur 2cm.

. A partir du bord de
chaque panneau, avec
un ciseau a bois de 15
mm, percer une tran-
chée de 15 mm de pro-
fondeur  jusqu'aux
croix. Vérifier I'aligne-
ment des 2 tranchées.

‘ Juxtaposer alors les 2
panneaux. Placer dans
['un des trous borgnes,
la patte de la ferrure
avec sa tige.

‘ Dans le trou en vis a
vis, serrer la tige file-
tée avec le boulon.
Les panneaux peuvent
ainsi facilement se
démonter en dévissant
le boulon.

vue de fraisage
dessus 35 mm

coupe de
profil

I\/| ¢20mm

vue de 4 tranchée
dessus 15 mm

coupe de I\/l_ $ 15mm
profil

Une fois les assemblages réalisés, nous vous conseillons de
resserrer les éléments aprés 3 semaines d’utilisation.




Les systéemes d'accrochage
de meubles

Indication

Les systémes d'accrochage de meuble permettent a tout
moment de déposer les éléments fixés. Le choix des chevilles
utilisées pour le maintien des supports ou crochet au mur
revét ici une importance particuliére. Le type de chevilles a
utiliser dépend du type de mur.

Pour un mur en cloison
plaques de platre, préférer des
chevilles de type a ailettes
métalliques et vis a métaux.

Pour un mur en béton ou

briques, utiliser des chevilles a _ﬂﬂﬂﬁ
ancrage en plastique ou en
métal.

Les chevilles d'ancrage en
métal, plus résistantes, s'agrip- i|_$ﬂ
pent a la paroi grace a ses

ailettes qui s'écartent.

e Pour un assemblage avec patte male et
femelle, utiliser les profils Z

Indication

Systeme d'accroche classique, > o
simple et résistant. -
Profil " Z " d'accrochage.

LES OUTILS

—

(S B w—

meuble mur

1

. perceuse
visseuse/dévisseuse

La pose
@ Fixer en haut de chaque @ A raide du niveau a bulle et

c6té du meuble les pattes d'un crayon de bois, déter-
males. Utiliser des vis de 4 miner la hauteur de fixation
ou 5 mm. de |'élément a accrocher.

Fixer en respectant |'écarte-
ment des supports males et
dos du meuble a fixer des pattes femelles.

/\
o -
i» mur i

A
%S ‘\B>

A=B

e Pour un assemblage avec patte d'angle et
crochet au mur, utiliser les attaches en coin

Indication o

Le principe de fixation est similaire au
profil Z, mais ici le meuble repose sur un
crochet & fixer au mur. Grace a ses plus 00 OC
nombreux points de fixation, ce systéme
convient pour des éléments plus lourds.

La pose

Fixer aux coins supérieurs du ‘

meuble, les pattes d'accrocha- %
ge. Déterminer la hauteur de 2
fixation de I'élément a accro-
cher. Fixer solidement les cro-
chets dans le mur en respec-

tant I'écartement des pattes.

A: écart entre crochets
sur le mur




e Pour un assemblage ajustable latéralement,
utiliser le systéme d’attache réglable

Indication

Ce systeme permet, une fois I’accrochage 6 ©
réalisé, d'ajuster latéralement votre

meuble. Il autorise un rattrapage. @M ()

LES OUTILS

tournevis cruciforme perceuse

visseuse/dévisseuse
avec embout de vissage

La pose

‘ Percer dans les coins hauts
du fond du meuble un carré
de 22 mm par 33 mm pour
laisser passer |'attache.

‘ Fixer le systeme dans le coin
supérieur a l'intérieur du
meuble.

. Fixer solidement les attaches
dans le mur en respectant
|'écartement. (A=B)

dos du meuble a fixer

B

réglage bl
. Ajuster I'élément avec la vis » meuo e
de réglage. @ i3
mur
vis de
réglage

L es finitions

Adapter des charniéres pour une ouverture plus pratique
et une fermeture plus siire de vos portes.

Indication

Choisir le type de charniéres en fonction de
la position souhaitée de la porte et du type
de fermeture plus ou moins souple désiré.

Il existe 4 grandes catégories de charniéres.

charniere

intérieur
du meuble
vu de
dessus

La charniére pour porte rentrante (ép. maxi 19
mm de porte). La porte est alors [égérement en
retrait par rapport au meuble.

porte rentrante

La charniere pour porte a recouvrement (ép.

charniéere
maxi 19 mm de porte) . La porte repose sur le [] o mereur
montant du meuble. Aol de

dessus

La charniére pour porte a demi-recouvrement
(ép. maxi 19 mm de porte). Ce type de charni@- = porte 3 recouvrement
re convient pour le montage de plusieurs

. , charniere

portes juxtaposées. interieur

du meuble

N Lo i . vu de

La charniere pour porte spécifique (jusqu'a 5 e

mm d’épaisseur). Elle permet la pose de porte

en verre. porte 4

demi- t

La pOSE (Pour une charniére a visser) emi-recouvremen

35 mm

Découper sur la porte un trou de 35 mm de
diametre avec une fraise. Placer la charniére
dans I'alvéole. Fixer les vis. Sur le montant du
meuble, fixer la plaque support.

Recouvrir la plaque avec la charniére. Utiliser = gorte | paroiintérieure
les vis de réglage. dumeuble

Pour augmenter le recouvrement, tourner la
vis A vers la droite.

Pour le réglage en profondeur, desserrer la
vis B, régler le jeu entre la porte et le coté,
revisser.

Ajouter boutons ou poignées a votre porte,

roulettes aux pieds du meuble... L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers
en prévision ou en cours, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des techniciens
Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par télé-
phone au

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i< 1 a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.
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Les différents types
d’assemblage

Les assemblages en angle ou en
croix permettent un assemblage
solide pour les éléments porteurs
du meuble.

lls peuvent étre réalisés de facon
définitive ou démontable, invisible
ou visible.

Pour ce point veuillez vous repor-
ter a notre fiche "Réussir I'assem-
blage des meubles assemblages en
angle").

Les assemblages en ligne rappro-
chent plusieurs éléments sur le
méme plan.

Ils seront utilisés pour les tables ou
plans de travail.

Les systéemes d’'accrochage de
meuble s'utilisent pour les élé-
ments de cuisine ou de salle de
bains par exemple.

Quel type de bois choisir ?

Le MDF (MEDIUM (R)) composé de fibres de densité
moyenne permet des utilisations diverses. Les chants de ce
panneau sont parfaitement lisses et sa texture trés fine
autorise une découpe et un travail aisés. Il peut étre laqué
ou teinté.

Le contreplaqué composé d'au moins 3 couches minces
de bois se préte a la réalisation d'étagéres par sa stabilité.
Les versions d’ébénisterie en plaquage d'essence noble
(chéne, hétre) sont idéales pour la réalisation de meubles
décoratifs.

L'aggloméré et le Mélaminé, trés économiques, compo-
sés de particules compressées se distinguent par un vaste
choix en épaisseur (5 a 40 mm) en qualité standard, humi-
de ou extérieur et avec différents types de finition.

Le Latté est composé de 2 couches de bois rigidifiées par
des lattes. Ce bois s'utilise de préférence pour des réalisa-
tions simples comme un plan de travail, un plateau de table.




Les assemblages en lighe

Préconisées pour les plans de travail et les tables, les ferrures
d'assemblages permettent un démontage facile.

La ferrure nécessite un parfait ali-
gnement des trous.

Nous vous conseillons de choisir une
épaisseur de bois de 22 mm mini-
mum.

Elle se positionne sous le plan de travail, pour une largeur de
plan supérieure a 60 cm, poser 2 ferrures.

LES OUTILS

tréteaux
perceuse

O_fraise de 35 mm

Im Z 1 . .
[ ] serre-joint
N
T ciseau a bois
de 15 mm

@ Placer les 2 panneaux a
assembler sur les tréteaux

A

X face
en les fixant avec les serre- @ d corative
joints, face visible ou déco-
rative vers le bas.

. Sur chaque panneau a
assembler, a 3 cm du bord,
marquer d'une croix l'en-
droit souhaité de pose de
ferrure. Vérifier que les 2
croix soient alignées.

30 mm
- 30 mm

En utilisant une fraise
de diameétre 35 mm,
percer a l'endroit des
2 croix sur 2cm.

. A partir du bord de
chaque panneau, avec
un ciseau a bois de 15
mm, percer une tran-
chée de 15 mm de pro-
fondeur  jusqu'aux
croix. Vérifier I'aligne-
ment des 2 tranchées.

‘ Juxtaposer alors les 2
panneaux. Placer dans
['un des trous borgnes,
la patte de la ferrure
avec sa tige.

‘ Dans le trou en vis a
vis, serrer la tige file-
tée avec le boulon.
Les panneaux peuvent
ainsi facilement se
démonter en dévissant
le boulon.

vue de fraisage
dessus 35 mm

coupe de
profil

I\/| ¢20mm

vue de 4 tranchée
dessus 15 mm

coupe de I\/l_ $ 15mm
profil

Une fois les assemblages réalisés, nous vous conseillons de
resserrer les éléments aprés 3 semaines d’utilisation.




Les systéemes d'accrochage
de meubles

Indication

Les systémes d'accrochage de meuble permettent a tout
moment de déposer les éléments fixés. Le choix des chevilles
utilisées pour le maintien des supports ou crochet au mur
revét ici une importance particuliére. Le type de chevilles a
utiliser dépend du type de mur.

Pour un mur en cloison
plaques de platre, préférer des
chevilles de type a ailettes
métalliques et vis a métaux.

Pour un mur en béton ou

briques, utiliser des chevilles a _ﬂﬂﬂﬁ
ancrage en plastique ou en
métal.

Les chevilles d'ancrage en
métal, plus résistantes, s'agrip- i|_$ﬂ
pent a la paroi grace a ses

ailettes qui s'écartent.

e Pour un assemblage avec patte male et
femelle, utiliser les profils Z

Indication

Systeme d'accroche classique, > o
simple et résistant. -
Profil " Z " d'accrochage.

LES OUTILS

—

(S B w—

meuble mur

1

. perceuse
visseuse/dévisseuse

La pose
@ Fixer en haut de chaque @ A raide du niveau a bulle et

c6té du meuble les pattes d'un crayon de bois, déter-
males. Utiliser des vis de 4 miner la hauteur de fixation
ou 5 mm. de |'élément a accrocher.

Fixer en respectant |'écarte-
ment des supports males et
dos du meuble a fixer des pattes femelles.

/\
o -
i» mur i

A
%S ‘\B>

A=B

e Pour un assemblage avec patte d'angle et
crochet au mur, utiliser les attaches en coin

Indication o

Le principe de fixation est similaire au
profil Z, mais ici le meuble repose sur un
crochet & fixer au mur. Grace a ses plus 00 OC
nombreux points de fixation, ce systéme
convient pour des éléments plus lourds.

La pose

Fixer aux coins supérieurs du ‘

meuble, les pattes d'accrocha- %
ge. Déterminer la hauteur de 2
fixation de I'élément a accro-
cher. Fixer solidement les cro-
chets dans le mur en respec-

tant I'écartement des pattes.

A: écart entre crochets
sur le mur




e Pour un assemblage ajustable latéralement,
utiliser le systéme d’attache réglable

Indication

Ce systeme permet, une fois I’accrochage 6 ©
réalisé, d'ajuster latéralement votre

meuble. Il autorise un rattrapage. @M ()

LES OUTILS

tournevis cruciforme perceuse

visseuse/dévisseuse
avec embout de vissage

La pose

‘ Percer dans les coins hauts
du fond du meuble un carré
de 22 mm par 33 mm pour
laisser passer |'attache.

‘ Fixer le systeme dans le coin
supérieur a l'intérieur du
meuble.

. Fixer solidement les attaches
dans le mur en respectant
|'écartement. (A=B)

dos du meuble a fixer

B

réglage bl
. Ajuster I'élément avec la vis » meuo e
de réglage. @ i3
mur
vis de
réglage

L es finitions

Adapter des charniéres pour une ouverture plus pratique
et une fermeture plus siire de vos portes.

Indication

Choisir le type de charniéres en fonction de
la position souhaitée de la porte et du type
de fermeture plus ou moins souple désiré.

Il existe 4 grandes catégories de charniéres.

charniere

intérieur
du meuble
vu de
dessus

La charniére pour porte rentrante (ép. maxi 19
mm de porte). La porte est alors [égérement en
retrait par rapport au meuble.

porte rentrante

La charniere pour porte a recouvrement (ép.

charniéere
maxi 19 mm de porte) . La porte repose sur le [] o mereur
montant du meuble. Aol de

dessus

La charniére pour porte a demi-recouvrement
(ép. maxi 19 mm de porte). Ce type de charni@- = porte 3 recouvrement
re convient pour le montage de plusieurs

. , charniere

portes juxtaposées. interieur

du meuble

N Lo i . vu de

La charniere pour porte spécifique (jusqu'a 5 e

mm d’épaisseur). Elle permet la pose de porte

en verre. porte 4

demi- t

La pOSE (Pour une charniére a visser) emi-recouvremen

35 mm

Découper sur la porte un trou de 35 mm de
diametre avec une fraise. Placer la charniére
dans I'alvéole. Fixer les vis. Sur le montant du
meuble, fixer la plaque support.

Recouvrir la plaque avec la charniére. Utiliser = gorte | paroiintérieure
les vis de réglage. dumeuble

Pour augmenter le recouvrement, tourner la
vis A vers la droite.

Pour le réglage en profondeur, desserrer la
vis B, régler le jeu entre la porte et le coté,
revisser.

Ajouter boutons ou poignées a votre porte,

roulettes aux pieds du meuble... L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers
en prévision ou en cours, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des techniciens
Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par télé-
phone au

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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Les différents types
d’assemblage

Les assemblages en angle ou en
croix permettent un assemblage
solide pour les éléments porteurs
du meuble.

lls peuvent étre réalisés de facon
définitive ou démontable, invisible
ou visible.

Les assemblages en ligne rappro-
chent plusieurs éléments sur le
méme plan.

IIs seront utilisés pour les tables ou
plans de travail.

Les systémes d’accrochage de
meuble s'utilisent pour les élé-
ments de cuisine ou de salle de
bains par exemple.

Pour ces 2 derniers points veuillez
vous reporter a notre fiche
"Réussir I'assemblage des meubles
assemblages en ligne, systémes
d'accrochage de meuble").

Quel type de bois choisir ?

Le MDF (MEDIUM (R)) composé de fibres de densité moyen-
ne permet des utilisations diverses. Les chants de ce panneau
sont parfaitement lisses et sa texture tres fine autorise une
découpe et un travail aisés. Il peut étre laqué ou teinté.

Le contreplaqué composé d’au moins 3 couches minces de
bois se préte a la réalisation d’'étagéres par sa stabilité. Les
versions d'ébénisterie en plaquage d’essence noble (chéne,
hétre) sont idéales pour la réalisation de meubles décoratifs.

L'aggloméré et le Mélaminé, trés économiques, composés
de particules compressées se distinguent par un vaste choix
en épaisseur (5 a 40 mm) en qualité standard, humide ou
extérieur et avec différents types de finition.

Le Latté est composé de 2 couches de bois rigidifiées par des
lattes. Ce bois s'utilise de préférence pour des réalisations
simples comme un plan de travail, un plateau de table.




Les assemblages d'angle
OU en Croix

Les assemblages pour caisson de meuble ou les étageres peu-
vent étre réalisés de facon invisible ou visible.

A) Les assemblages invisibles

Les invisibles permettent une finition plus soignée et nécessitent
généralement un pré-percage.

e Pour un assemblage rapide,
utiliser la vis d'assemblage pour aggloméré.

e —— gD
La vis d'assemblage pour agglomé-

ré est le systéme le plus simple et

['un des plus rapides a réaliser tout en garantissant une bonne
prise. Nous vous conseillons de choisir une épaisseur de bois
de 16 mm minimum.

LES OUTILS

meéche a bois de
5mm et 7 mm
(10 mm en option)

perceuse

La pose

.Juxtaposer les 2 panneaux
dans la position d'assembla-
ge souhaité. Percer avec une
méche de 5 mm les 2 pan-
neaux en méme temps.

coupe de
profil

‘Avec une meche de 7 mm,
repercer uniquement le
panneau destiné a recevoir
la téte de vis. Repercer éven-
tuellement sur 2 mm avec
une méche de 10 mm ce
méme panneau pour per-
mettre une bonne prise de
la téte de vis. Poser la vis
d'assemblage. Ajouter le

capuchon de protection. coupe de

profil

e Pour un assemblage simple,
le tourillon renforce la structure.

Indication
Le tourillon peut étre utilisé en complément ou ’)’
en point d'assemblage unique. Il est non
démontable.

LES OUTILS
perceuse
h

i R N , ointeau
maillet méches a bois adaptées F?:|>

au diamétre du tourillon
et butée d'arrét c—— colle

La pose

.Choisir la taille des tou- (-
rillons adéquate de 6, 8 ou
10 mm. Adapter sur la @ @
meche a bois correspondan-
te, une butée d'arrét qui
limite la profondeur de per- CO:rlf)‘j,i‘/’e
cage.
Sur I'étagere a fixer, préper-
cer sur 15 mm a 20 mm marquage
(selon modele) avec la du trou en vis 3 vis
méche a bois munie de sa \
butée d'arrét. Réaliser (2) }
autant de pré-trous qu'il S wi
vous parait nécessaire. Co:,’:,eﬁ/e pointeau

—]

. Placer le pointeau dans le —
trou réalisé. Rapprocher les
2 panneaux. Vos trous a réa- @ c\
liser sur l'autre panneau ]
sont marqués. %:' =» =

coupe de
profil

Réaliser sur I'autre panneau
les trous correspondants.

UNE ASTUCE

Vous pouvez remplacer les
pointeaux en utilisant un
clou. Avant de percer, poin-
ter un clou sur I'un des pan-
neaux.

Le juxtaposer avec le 2°m.
Vos trous sont marqués.

@ Emboiter les tourillons.
Ajouter un point de colle a
I'extrémité.

Assembler les panneaux.

Au besoin, utiliser un
maillet.




e Pour un assemblage solide, utiliser la vis
téte fraisée M6X60 ou M6X100 avec écrou
encastrer.

Indication

Plus technique a réaliser, ce type
d'assemblage se justifie sur des
bois friables. Il renforce le serrage des éléments et autorise un
démontage et remontage occasionnel. Il est idéal pour I'assem-
blage d'une planche et d'un montant. Nous vous conseillons de
choisir une épaisseur de bois de 16mm minimum.

L O

LES OUTILS

meches a bois
de 6,5 mm et 10 mm

perceuse

La pose

Juxtaposer les 2 panneaux
dans la position d'assembla-
ge souhaitée.

. Percer les 2 panneaux avec
une meche de 6,5 mm sur coupe de
une longueur au moins profil
égale a la longueur de la vis.

. Sur le panneau a plat, per-
cer & 3 cm du bord minimum ‘
avec un diamétre de 10 mm 10 mm

sur une profondeur de 15 e

mm. Vous devez rencontrer — =

le trou réalisé a I'étape pré- 3cmy (15 mm
A A X coupe de

cédente. Placer I'écrou a “ b

encastrer, filet de vissage
face au tunnel réalisé.
Enfiler la vis jusqu'a I'écrou.
Serrer.

[ ] ]
Ll V///M//////ﬁ/////////////M//////' 4

coupe de
profil

e Pour un assemblage permettant un
démontage aisé, utiliser un assemblage
a excentrique. noix

Indication
Systéeme trés classique, utilisé dans la plu- @
part des meubles en kit. Le systéme per-
met des démontages et remontages suc-
cessifs. Nous vous conseillons de choisir w
une épaisseur de bois 16 mm minimum.

LES OUTILS

T —
meéches a bois

de 7 mm C_

fraise de 15 mm

perceuse

L (pour un systéme a excentrique d'épaisseur 12,5 mm, de
a pose diameétre 15 mm pour un bois d'épaisseur de 16 mm).

Marquer sous la tablette a
fixer I'endroit de pose de la
noix a 33,5 mm du bord de 15mm
la tablette. A l'aide d'une i

fraise de diameétre 15 mm,

percer le logement de la 3.3 cm)
. coupe de

noix sur 12,5 cm de profon- profil

deur.

‘ Percer a la moitié de I'épais-

seur de la tablette avec une = '
méche de diamétre 8 mm \. £

jusqu'a rejoindre le loge-

ment de la noix. Poser la T == mm

noix dans son logement.Sur | [5mm

le panneau support, a l'en- .
droit de positionnement de profil
la tablette, percer avec une
méche de 5 mm sur 11 mm.
Visser le goujon.

.Assembler tablette et pan-
neau support en glissant la
vis dans le trou réalisé jus- w
qu'a la noix.
Tourner la vis de la noix
pour le montage et le

coupe de

démontage. profil




B) Les assemblages visibles

Les visibles sont plus faciles a poser et sont généralement sans
pré-percage.

e Pour un assemblage rapide en
coin, ou en angle a 90°, utiliser
les systémes d'assemblages plas-
tiques ou métalliques.

Indication

Tres économiques, les systemes plastiques sont trés rapides a
fixer et conviennent a des étageres légeéres destinées a suppor-
ter peu de poids. Les systemes métalliques assureront un mon-
tage plus résistant.

Ferrure d'assemblage a 90° Ferrure d'assemblage en coin

Lapose LES OUTILS

Les systemes d'assemblages
plastiques se posent directe-
ment, en rapprochant les pan-
neaux a assembler.

Utiliser une vis a bois de dia-
métre 4 mm.

Utiliser votre niveau.

. perceuse
visseuse/dévisseuse

* Pour un assemblage facile et démontable,
utiliser les systémes en applique.

Indication
Ce systéme permet des démontages et remon-

tages successifs d'une grande simplicité. @

LES OUTILS

tournevis cruciforme perceuse

visseuse/dévisseuse
avec embout de vissage

La pose

. Sur I'un des 2 panneaux a
assembler, fixer la partie
inférieure (embase).
(Attention : la hauteur de
fixation de I'embase dépend @
de I'épaisseur de I'élément a
assembler).

Rapprocher les 2 panneaux
a assembler ; couvrir avec la
partie supérieure en appli-
quant sur le bois I'embase
fixée.

‘ Fixer alors la partie supé-
rieure dans le bois. La vis
centrale de blocage de la
partie supérieure sert au
montage et au démontage.

e Pour un assemblage adapté aux pré-trous des
meubles en kit, utiliser le systéme 32.

Indication

Ce systeme s'adapte directement a |'écar- |/ J/,
tement des pré-trous de I'élément en kit
avec une vis spéciale de 5 mm ou de 3 mm.

&
Cette pieéce métallique renforce I'assem- ’/v
D
blage. < >

LES OUTILS

La pose

Rapprocher I'élément a assem-
bler et le fixer avec une vis de
méme diametre que les pré-
trous du meuble.

. perceuse
visseuse/dévisseuse

L'assistance téléphonique
7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h
Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de

montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CLE.YITD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL
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Les différents types
d’assemblage

Les assemblages en angle ou en
croix permettent un assemblage
solide pour les éléments porteurs
du meuble.

lls peuvent étre réalisés de facon
définitive ou démontable, invisible
ou visible.

Les assemblages en ligne rappro-
chent plusieurs éléments sur le
méme plan.

IIs seront utilisés pour les tables ou
plans de travail.

Les systémes d’accrochage de
meuble s'utilisent pour les élé-
ments de cuisine ou de salle de
bains par exemple.

Pour ces 2 derniers points veuillez
vous reporter a notre fiche
"Réussir I'assemblage des meubles
assemblages en ligne, systémes
d'accrochage de meuble").

Quel type de bois choisir ?

Le MDF (MEDIUM (R)) composé de fibres de densité moyen-
ne permet des utilisations diverses. Les chants de ce panneau
sont parfaitement lisses et sa texture tres fine autorise une
découpe et un travail aisés. Il peut étre laqué ou teinté.

Le contreplaqué composé d’au moins 3 couches minces de
bois se préte a la réalisation d’'étagéres par sa stabilité. Les
versions d'ébénisterie en plaquage d’essence noble (chéne,
hétre) sont idéales pour la réalisation de meubles décoratifs.

L'aggloméré et le Mélaminé, trés économiques, composés
de particules compressées se distinguent par un vaste choix
en épaisseur (5 a 40 mm) en qualité standard, humide ou
extérieur et avec différents types de finition.

Le Latté est composé de 2 couches de bois rigidifiées par des
lattes. Ce bois s'utilise de préférence pour des réalisations
simples comme un plan de travail, un plateau de table.




Les assemblages d'angle
OU en Croix

Les assemblages pour caisson de meuble ou les étageres peu-
vent étre réalisés de facon invisible ou visible.

A) Les assemblages invisibles

Les invisibles permettent une finition plus soignée et nécessitent
généralement un pré-percage.

e Pour un assemblage rapide,
utiliser la vis d'assemblage pour aggloméré.

e —— gD
La vis d'assemblage pour agglomé-

ré est le systéme le plus simple et

['un des plus rapides a réaliser tout en garantissant une bonne
prise. Nous vous conseillons de choisir une épaisseur de bois
de 16 mm minimum.

LES OUTILS

meéche a bois de
5mm et 7 mm
(10 mm en option)

perceuse

La pose

.Juxtaposer les 2 panneaux
dans la position d'assembla-
ge souhaité. Percer avec une
méche de 5 mm les 2 pan-
neaux en méme temps.

coupe de
profil

‘Avec une meche de 7 mm,
repercer uniquement le
panneau destiné a recevoir
la téte de vis. Repercer éven-
tuellement sur 2 mm avec
une méche de 10 mm ce
méme panneau pour per-
mettre une bonne prise de
la téte de vis. Poser la vis
d'assemblage. Ajouter le

capuchon de protection. coupe de

profil

e Pour un assemblage simple,
le tourillon renforce la structure.

Indication
Le tourillon peut étre utilisé en complément ou ’)’
en point d'assemblage unique. Il est non
démontable.

LES OUTILS
perceuse
h

i R N , ointeau
maillet méches a bois adaptées F?:|>

au diamétre du tourillon
et butée d'arrét c—— colle

La pose

.Choisir la taille des tou- (-
rillons adéquate de 6, 8 ou
10 mm. Adapter sur la @ @
meche a bois correspondan-
te, une butée d'arrét qui
limite la profondeur de per- CO:rlf)‘j,i‘/’e
cage.
Sur I'étagere a fixer, préper-
cer sur 15 mm a 20 mm marquage
(selon modele) avec la du trou en vis 3 vis
méche a bois munie de sa \
butée d'arrét. Réaliser (2) }
autant de pré-trous qu'il S wi
vous parait nécessaire. Co:,’:,eﬁ/e pointeau

—]

. Placer le pointeau dans le —
trou réalisé. Rapprocher les
2 panneaux. Vos trous a réa- @ c\
liser sur l'autre panneau ]
sont marqués. %:' =» =

coupe de
profil

Réaliser sur I'autre panneau
les trous correspondants.

UNE ASTUCE

Vous pouvez remplacer les
pointeaux en utilisant un
clou. Avant de percer, poin-
ter un clou sur I'un des pan-
neaux.

Le juxtaposer avec le 2°m.
Vos trous sont marqués.

@ Emboiter les tourillons.
Ajouter un point de colle a
I'extrémité.

Assembler les panneaux.

Au besoin, utiliser un
maillet.




e Pour un assemblage solide, utiliser la vis
téte fraisée M6X60 ou M6X100 avec écrou
encastrer.

Indication

Plus technique a réaliser, ce type
d'assemblage se justifie sur des
bois friables. Il renforce le serrage des éléments et autorise un
démontage et remontage occasionnel. Il est idéal pour I'assem-
blage d'une planche et d'un montant. Nous vous conseillons de
choisir une épaisseur de bois de 16mm minimum.

L O

LES OUTILS

meches a bois
de 6,5 mm et 10 mm

perceuse

La pose

Juxtaposer les 2 panneaux
dans la position d'assembla-
ge souhaitée.

. Percer les 2 panneaux avec
une meche de 6,5 mm sur coupe de
une longueur au moins profil
égale a la longueur de la vis.

. Sur le panneau a plat, per-
cer & 3 cm du bord minimum ‘
avec un diamétre de 10 mm 10 mm

sur une profondeur de 15 e

mm. Vous devez rencontrer — =

le trou réalisé a I'étape pré- 3cmy (15 mm
A A X coupe de

cédente. Placer I'écrou a “ b

encastrer, filet de vissage
face au tunnel réalisé.
Enfiler la vis jusqu'a I'écrou.
Serrer.

[ ] ]
Ll V///M//////ﬁ/////////////M//////' 4

coupe de
profil

e Pour un assemblage permettant un
démontage aisé, utiliser un assemblage
a excentrique. noix

Indication
Systéeme trés classique, utilisé dans la plu- @
part des meubles en kit. Le systéme per-
met des démontages et remontages suc-
cessifs. Nous vous conseillons de choisir w
une épaisseur de bois 16 mm minimum.

LES OUTILS

T —
meéches a bois

de 7 mm C_

fraise de 15 mm

perceuse

L (pour un systéme a excentrique d'épaisseur 12,5 mm, de
a pose diameétre 15 mm pour un bois d'épaisseur de 16 mm).

Marquer sous la tablette a
fixer I'endroit de pose de la
noix a 33,5 mm du bord de 15mm
la tablette. A l'aide d'une i

fraise de diameétre 15 mm,

percer le logement de la 3.3 cm)
. coupe de

noix sur 12,5 cm de profon- profil

deur.

‘ Percer a la moitié de I'épais-

seur de la tablette avec une = '
méche de diamétre 8 mm \. £

jusqu'a rejoindre le loge-

ment de la noix. Poser la T == mm

noix dans son logement.Sur | [5mm

le panneau support, a l'en- .
droit de positionnement de profil
la tablette, percer avec une
méche de 5 mm sur 11 mm.
Visser le goujon.

.Assembler tablette et pan-
neau support en glissant la
vis dans le trou réalisé jus- w
qu'a la noix.
Tourner la vis de la noix
pour le montage et le

coupe de

démontage. profil




B) Les assemblages visibles

Les visibles sont plus faciles a poser et sont généralement sans
pré-percage.

e Pour un assemblage rapide en
coin, ou en angle a 90°, utiliser
les systémes d'assemblages plas-
tiques ou métalliques.

Indication

Tres économiques, les systemes plastiques sont trés rapides a
fixer et conviennent a des étageres légeéres destinées a suppor-
ter peu de poids. Les systemes métalliques assureront un mon-
tage plus résistant.

Ferrure d'assemblage a 90° Ferrure d'assemblage en coin

Lapose LES OUTILS

Les systemes d'assemblages
plastiques se posent directe-
ment, en rapprochant les pan-
neaux a assembler.

Utiliser une vis a bois de dia-
métre 4 mm.

Utiliser votre niveau.

. perceuse
visseuse/dévisseuse

* Pour un assemblage facile et démontable,
utiliser les systémes en applique.

Indication
Ce systéme permet des démontages et remon-

tages successifs d'une grande simplicité. @

LES OUTILS

tournevis cruciforme perceuse

visseuse/dévisseuse
avec embout de vissage

La pose

. Sur I'un des 2 panneaux a
assembler, fixer la partie
inférieure (embase).
(Attention : la hauteur de
fixation de I'embase dépend @
de I'épaisseur de I'élément a
assembler).

Rapprocher les 2 panneaux
a assembler ; couvrir avec la
partie supérieure en appli-
quant sur le bois I'embase
fixée.

‘ Fixer alors la partie supé-
rieure dans le bois. La vis
centrale de blocage de la
partie supérieure sert au
montage et au démontage.

e Pour un assemblage adapté aux pré-trous des
meubles en kit, utiliser le systéme 32.

Indication

Ce systeme s'adapte directement a |'écar- |/ J/,
tement des pré-trous de I'élément en kit
avec une vis spéciale de 5 mm ou de 3 mm.

&
Cette pieéce métallique renforce I'assem- ’/v
D
blage. < >

LES OUTILS

La pose

Rapprocher I'élément a assem-
bler et le fixer avec une vis de
méme diametre que les pré-
trous du meuble.

. perceuse
visseuse/dévisseuse

L'assistance téléphonique
7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h
Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de

montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CLE.YITD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

[ pré-trous

+ + a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.

o




J'assemble
un habillage
de baignoire

AVEC LES CONSEILS WW”M’ .www_leroymErIin.ff

Un habillage de baignoire se fixe sur une ossa-
ture bois en tasseaux de 40 x 40 mm, disposée
sur les cotés de la baignoire et fixée dans les
murs.

OUTILS

i
niveau

régle

T crayon
scie fil a plomb
sauteuse

équerre

perceuse

scie égoine

ﬁ

vis == 28 chevilles
—

— % tasseaux
gif

— équerres

| 'ossature
A) LA PREPARATION

La préparation est présentée ici pour une baignoire placée
dans un angle mais I'opération peut étre extrapolée pour tout
autre emplacement.

.Sur les murs, tracer une
ligne verticale a I'aplomb
de la baignoire.

1er trait
a l'aplomb
de la baignoire

second trait
2,5 cm en retrait
N\

.Tracer un autre trait paral-
lele a ce premier trait mais
en retrait de 2,5 cm. Effacer

le premier trait.




‘ A partir de ce point, former

@ A rangle de la baignoire,

prendre I'aplomb et le mar-

3
quer au sol par un point. \/‘
T e

un carré de 2,5 cm vers |'in-
térieur de la baignoire. Ce
retrait est nécessaire pour
prévoir I'épaisseur du pan-
neau et du revétement
mural.

cgrre’ de
,5¢cm
4 de coté

.A partir de l'angle de ce

carré diagonalement oppo- 5

sé au point marqué a

I'aplomb de la baignoire, ‘
tracer des lignes jusqu'au §!

bas des lignes tracées sur les 0
murs.

@ scier les tasseaux de bois de 40 x 40 mm

aux mesures suivantes :
Pour les montants verticaux :

e 4 tasseaux mesurant la distance entre le fond du rebord de
baignoire et le sol.

Pour les montants horizontaux :

e 2 tasseaux équivalents a la longueur du trait tracé au sol sur
le petit c6té moins 80 mm (2 fois I'épaisseur d'un tasseau),

e 2 tasseaux de la longueur du trait tracé au sol sur le grand
co6té (facade) moins 120 mm (3 fois I'épaisseur d'un tasseau).

B) LA MISE EN OEUVRE

Pour le cadre latéral (petit coté)

@ Assembler les 4 tasseaux avec
les équerres pour fermer le
cadre.

. Percer le tasseau qui sera fixé
au mur en 2 points.

@ Percer le mur aux endroits
correspondants.

. Fixer le cadre au mur. Utiliser
des vis et des chevilles appro-
priées au matériaux (mur
plein, mur creux, en brique ou
en parpaing).

UN CONSEIL

Pour une meilleure résistance de I'ensemble, fixer le tasseau
au bas du sol.

Pour le cadre latéral (grand coté)

® La mise en ceuvre est la méme
que pour le cadre latéral. Les
2 cadres se réunissent en 2
points par vis.




B) LA MISE EN OEUVRE

|_'habillage

MATERIAUX . .
® Visser le petit panneau sur le

cadre latéral.

e 2 panneaux d'agglo-
méré de 16 mm d'épais- el 16 i
seur (qualité CTBH traité
pour I'humidité),

@ Placer le grand panneau en
vérifiant I'équerrage et la sta-
bilité de I'ensemble. Le visser

s

i sur le cadre.
- le petit panneau est de —] m o
n . . charniére . c"f?
méme dimension que le apiano métallique

® Poser le revétement de votre
choix. Se reporter aux fiches de

- Le grand panneau est de la méme hauteur que le cadre de pose Leroy Merlin.

facade (grand c6té). Sa longueur est égale a celle du cadre

+ |'épaisseur d'un tasseau (40 mm)

+ |'épaisseur du chant du petit panneau (16 mm).

cadre latéral.

e Prévoir une charniéere a piano et un clip métallique.

A) LA PREPARATION

UN CONSEIL

. Dans le grand panneau, du Avant de poser vos panneaux,
coté de la robinetterie et du fixer vos robinetteries et le vida-
vidage, découper a la scie sau- ge de la baignoire.

teuse une ouverture qui

constituera la trappe de visite.

Prévoir I'emplacement exact ouverture
de la taille de la trappe en 30x30 cm
fonction du revétement sou-

haité.

. Fixer cette ouverture avec la
charniere a piano vissée sur

- oy < .
les chants et ajouter le clip L'assistance téléphonique

métallique sur le chant oppo- 7 jours sur 7
sé pour en assurer la fermetu- partout en France de 8h a 19h
re. Vous avez des précisions a demander sur vos

chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

03810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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J'assemble
un habillage
de baignoire

AVEC LES CONSEILS WW”M’ .www_leroymErIin.ff

Un habillage de baignoire se fixe sur une ossa-
ture bois en tasseaux de 40 x 40 mm, disposée
sur les cotés de la baignoire et fixée dans les
murs.

OUTILS

i
niveau

régle

T crayon
scie fil a plomb
sauteuse

équerre

perceuse

scie égoine

ﬁ

vis == 28 chevilles
—

— % tasseaux
gif

— équerres

| 'ossature
A) LA PREPARATION

La préparation est présentée ici pour une baignoire placée
dans un angle mais I'opération peut étre extrapolée pour tout
autre emplacement.

.Sur les murs, tracer une
ligne verticale a I'aplomb
de la baignoire.

1er trait
a l'aplomb
de la baignoire

second trait
2,5 cm en retrait
N\

.Tracer un autre trait paral-
lele a ce premier trait mais
en retrait de 2,5 cm. Effacer

le premier trait.




‘ A partir de ce point, former

@ A rangle de la baignoire,

prendre I'aplomb et le mar-

3
quer au sol par un point. \/‘
T e

un carré de 2,5 cm vers |'in-
térieur de la baignoire. Ce
retrait est nécessaire pour
prévoir I'épaisseur du pan-
neau et du revétement
mural.

cgrre’ de
,5¢cm
4 de coté

.A partir de l'angle de ce

carré diagonalement oppo- 5

sé au point marqué a

I'aplomb de la baignoire, ‘
tracer des lignes jusqu'au §!

bas des lignes tracées sur les 0
murs.

@ scier les tasseaux de bois de 40 x 40 mm

aux mesures suivantes :
Pour les montants verticaux :

e 4 tasseaux mesurant la distance entre le fond du rebord de
baignoire et le sol.

Pour les montants horizontaux :

e 2 tasseaux équivalents a la longueur du trait tracé au sol sur
le petit c6té moins 80 mm (2 fois I'épaisseur d'un tasseau),

e 2 tasseaux de la longueur du trait tracé au sol sur le grand
co6té (facade) moins 120 mm (3 fois I'épaisseur d'un tasseau).

B) LA MISE EN OEUVRE

Pour le cadre latéral (petit coté)

@ Assembler les 4 tasseaux avec
les équerres pour fermer le
cadre.

. Percer le tasseau qui sera fixé
au mur en 2 points.

@ Percer le mur aux endroits
correspondants.

. Fixer le cadre au mur. Utiliser
des vis et des chevilles appro-
priées au matériaux (mur
plein, mur creux, en brique ou
en parpaing).

UN CONSEIL

Pour une meilleure résistance de I'ensemble, fixer le tasseau
au bas du sol.

Pour le cadre latéral (grand coté)

® La mise en ceuvre est la méme
que pour le cadre latéral. Les
2 cadres se réunissent en 2
points par vis.




B) LA MISE EN OEUVRE

|_'habillage

MATERIAUX . .
® Visser le petit panneau sur le

cadre latéral.

e 2 panneaux d'agglo-
méré de 16 mm d'épais- el 16 i
seur (qualité CTBH traité
pour I'humidité),

@ Placer le grand panneau en
vérifiant I'équerrage et la sta-
bilité de I'ensemble. Le visser

s

i sur le cadre.
- le petit panneau est de —] m o
n . . charniére . c"f?
méme dimension que le apiano métallique

® Poser le revétement de votre
choix. Se reporter aux fiches de

- Le grand panneau est de la méme hauteur que le cadre de pose Leroy Merlin.

facade (grand c6té). Sa longueur est égale a celle du cadre

+ |'épaisseur d'un tasseau (40 mm)

+ |'épaisseur du chant du petit panneau (16 mm).

cadre latéral.

e Prévoir une charniéere a piano et un clip métallique.

A) LA PREPARATION

UN CONSEIL

. Dans le grand panneau, du Avant de poser vos panneaux,
coté de la robinetterie et du fixer vos robinetteries et le vida-
vidage, découper a la scie sau- ge de la baignoire.

teuse une ouverture qui

constituera la trappe de visite.

Prévoir I'emplacement exact ouverture
de la taille de la trappe en 30x30 cm
fonction du revétement sou-

haité.

. Fixer cette ouverture avec la
charniere a piano vissée sur

- oy < .
les chants et ajouter le clip L'assistance téléphonique

métallique sur le chant oppo- 7 jours sur 7
sé pour en assurer la fermetu- partout en France de 8h a 19h
re. Vous avez des précisions a demander sur vos

chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

03810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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ELECTRICITE

J automatise
un portail
avec des vérins




OUTILS

)

tournevis

perceuse S0
électrique niveau ‘
-:4=@ métre _
tournevis pince a
gainé et isolé dénuder

pince [

coupante 4|
S
crayon
ince a
P bec marteau

| es recommandations

® S'assurer que la structure @ Vérifier qu'il n'existe aucun
du portail est capable de frottement au sol ou entre
recevoir une motorisation a les vantaux.
vérins (demander conseil a
votre conseiller de vente). ® Sur un portail déja installé,
ne pas oublier de démonter

® prévoir une arrivée de cou- la serrure devenue inutile,
rant pour |'alimentation de et qui géne le fonctionne-
la centrale électronique. ment de la motorisation.

® Veiller ace que lesgondsou @ Les butées centrales et laté-
pivots soient en bon état et rales sont toujours nécessai-
parfaitement graissés. res en cas de motorisation :
elles doivent arréter le por-
tail sans pour autant le ver-

rouiller.

\

garder

\ /

garder supprimer supprimer garder



Le montage des vérins

A/ Fixation au mur

Le vérin se fixe sur le mur par l'intermédiaire d'une plaque de
fixation réglable et sur le vantail a I'aide d'une patte d'attache.

La position de cette plaque par rapport a I'axe de rotation du
portail est trés importante puisqu'elle conditionne le bon fonc-
tionnement du systéme. Elle est a déterminer en fonction de la
dimension du portail et du point de fixation sur le pilier.

Par exemple :

- . centrede axede
Soit A :la distance entre le centre laplaquer rotation patte
de la plaque et I'axe de : ! d'attache
rotation du vantail. ! _—Vama“
Soit B : la distance entre le point "'afg(‘;jigﬁ/ N point de
de fixation du bras et fixation

du bras

|'axe de rotation du vantail.

a) si le vantail est inférieur ou égal

a 1,50 m de large (portail standard

de 3 m) A=10cm
B=10cm

b) si le vantail est supérieur a
1,50 mdelarge A=10cm
B=12cm.
N.B. Se reporter a la notice de
chaque appareil afin de détermi-
ner les cotes A et B.

La position des vérins doit par ailleurs étre la plus basse possible
sans descendre cependant a moins de 30 cm du sol.

Placer le vérin sur la plaque.



B/ Fixation sur le vantail

L'autre extrémité du vérin se fixe
sur le vantail en position fermée en

butée.
Débloquer le vérin, sortir le piston e
et I'amener jusqu'au vantail fermé. Rante e

piston rentré

Rentrer le piston d'1 cm dans le 'l cm
vérin. Ceci détermine la position de
la patte d'attache sur le vantail.

Vérifier I'norizontalité du vérin.

Faire un test manuel de fermeture
et d'ouverture le vérin débloqué. Le
second vérin se fixe exactement de
la méme fagon.

IMPORTANT

Pour éviter la déformation du portail, fixer
des renforts transversaux sur les vantaux.

La position de la butée latérale détermine I'ouverture maxi-
mum du vantail.

ATTENTION

Le vérin ne doit pas étre comprimé a fond.
Laisser 1 cm de jeu au piston.

—
[ J

30 &
L 20am renfort renfort
minimum transversal transversal




L'installation électrique

vu de l'intérieur

vu de I'extérieur

@

@ Opérateur gauche @ Antenne

(2) Opérateur droit (6) Contacteur a clé
@ Centrale électronique @ Cellules de sécurité.
@ Clignotant

Il faut bien sGr une alimentation sur I'un des piliers du portail.
Prévoir une tranchée a 85 cm de profondeur minimum entre les
piliers pour enterrer les différents cables électriques.

TR

o Raccorder chaque vérin a
chaque moteur puis bran-
cher chaque moteur a la cen-
trale de commande fixée sur
un mur proche et elle méme
reliée au réseau d'alimenta-
tion.

@ Fixer I'antenne et la raccor-
der au récepteur radio.



€) Brancher le clignotant qui se
mettra en marche a chaque
utilisation du systeme.

O Brancher les photo-cellules
de sécurité en vis-a-vis a I'ex-
térieur a une distance de 40 a
60 cm du sol. Les raccorder a
la centrale de commande.

6 Il est possible de fixer et
brancher un contacteur a clé
qui permet la commande de
la motorisation sans télé-
commande.

G Personnaliser le codage sur
la télécommande a l'aide des
instructions sur la notice de
I'appareil.

O Procéder a la reconnaissance
des angles d'ouverture et de
fenétres des battants

La motorisation peut étre commandée a I'aide d'un portier de
villa, d'un clavier a code, d'un bouton poussoir.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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JARDIN
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Je broie
des vegetaux
et fais du compost

= i
i il

x
Ll

AVEC LES CONSEILS

www.leroymerlin.fr

Le broyage

L'intérét du broyage

Un broyeur vous permet de hacher les herbes, les feuilles mortes
ainsi que les branchages.
Il réduit jusqu'a 40% le volume des débris.

avant apres

3 '0 TEALEE
v \‘\\-})?\ \\ZBL\\ N‘ )

Choisir son broyeur

Adaptez le type de broyeur a la taille de votre jardin et a la
quantité de branchages ou déchets a broyer.

5 W

e Un modeéle électrique e Un modéle a moteur
convient a un petit jardin avec thermique convient aux grands
une alimentation électrique terrains, proposé avec roues, il
a proximité. offre une liberté de déplace-

ment et permet de broyer loin
de votre habitation.

Les broyeurs sont sécurisants car les lames sont protégées par le
carter, et I'éjection par une bavette. Toutefois, éloignez les enfants
et les animaux domestiques du périmetre pendant I'utilisation.




LES ACCESSOIRES

o

lunettes de
protection

rallonge
électrique

brouette

L'utilisation des débris broyés

Ils peuvent étre :

e Incorporés a votre compost pour en améliorer la qualité.

e Etalés sur vos massifs et plates-bandes ce qui permettra de
freiner la croissance des mauvaises herbes.

¢ Protéger le sol contre les températures extrémes et
['évaporation de I'eau.

e Apporter au sol des éléments nutritifs lors de leur décomposition.

CONSEILS

Le compost

L'intérét du compost

Le compost permet I'enrichissement de votre sol par les déchets
végétaux récupérés sur le terrain et il apporte une meilleure
fertilité. Cela en substitution des produits a base de tourbes et, dans
certaines conditions, des engrais chimiques achetés en magasin.
Utiliser du compost permet de :

e renouveler les humus (terre formée par la décomposition de

végétaux) et améliorer la structure du sol.

e régénérer et entretenir la vie du sol (micro-organismes,

vers de terre, flore).

o Améliorer la circulation et la rétention de I'eau.

e diminuer les déchets collectés par les collectivités.

Comment stocker le compost

Il existe 2 solutions :

' Utiliser un bac a compost.

Ce bac protégera votre compost des animaux.
C'est la solution la plus simple et la plus propre.
Il existe en plastique, en bois ou en grillage.
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La recette pour faire du compost

(en cas d'utilisation d’un bac)

. Récupérez les déchets " verts " provenant de votre jardin dés
qu'ils sont fanés et secs (feuilles, tonte de gazon, mauvaises
herbes non montées en graine, branchages broyés). Vous pouvez
également utiliser vos déchets ménagers putrescibles
(épluchures de légumes).

‘ Placez le bac a I'ombre. Prévoyez un accés aisé au bac dans
le jardin pour faciliter le remplissage, le brassage et le vidage.

. Faites un lit de branchages ou de petits bois au fond du bac
pour permettre la circulation de I'air.

. Entassez les déchets dans le bac en tassant et en arrosant tous
les 20 cm. Essayez de diversifier les déchets en alternant les
déchets broyés et éventuellement les petites branches et les
brindilles.

. Rajoutez un activateur de compost : sulfate d'ammoniaque...,
que vous trouverez dans nos magasins.

. Broyez les éléments du compost, vous gagnerez en volume
plusieurs mois sur la durée de fermentation.

. Laissez reposer.

Dans le cas d'un tas a méme le sol, procédez de la méme facon.

CONSEIL

L'entretien du compost

Un compost nécessite des contrdles et des interventions réguliéres. Il doit
bénéficier d'une bonne circulation d'air car il consomme de I'oxygéne.

g@ &

Choisissez un modéle Effectuez un brassage Arrosez régulierement
de bac avec des aéra- régulier a I'aide d'une toutes les 3 semaines
tions sur les cotés et le  fourche toutes les 6 pour maintenir le taux
dessous. semaines. Cela per- d'humidité.

mettra d'aérer le com-

post, de contrdler son

état, de réduire son

volume et d'accélérer

le processus.

L'utilisation du compost

Aprés 4 a 6 mois d'entretien, le
compost devient brun et friable.
Vous pouvez alors le récupérer et
I'incorporer a votre sol a I'aide d'un
motoculteur ou d'une fourche-
béche entre 5 et 15 cm de profon-
deur et en respectant un dosage de
145 litres par m2.

CONSEIL

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CIZ¥Y™ 0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i 1 * a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




MA.03 MATERIAUX

Je construis
un mur de cloture
en parpaings




FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

POUR LA PREPARATION DU MORTIER

brouette

bétonniére

ST

cutter (pour vider les sacs)

bac a gacher

POUR LA CONSTRUCTION
LES COUPES ET AJUSTEMENTS DE PARPAINGS

auge de plastique
et truelle en acier
pour la

D construction

martelet

pour la coupe et
I'ajustement des
parpaings

POUR LA REALISATION DES FONDATIONS
ET DES ANGLES

semelles de
ferraille
(pour les fondations)

poteaux ou chainages
de ferraille
(pour renforcer les angles et les
parpaings, tous les 3 métres)

fil recuit
pour ligaturer r
les semelles

cales plasthues
ou béton U@
E E morceaux
de polystyréne 1)

(a mouiller pour les joints)

fers a joints @




POUR LE GUIDAGE ET LE CONTROLE DE NIVEAU

cordeau a tracer ("bleu") fil a plomb  ficelle pour composer
un cordeau

chevrons (+/- 6x6 cm)
niveau pour réaliser des piges ou cales
planches I I

1 I} '

KD Je fais des fondations
avant de monter mon mur

Les fondations créent une résistance a la poussée de
toute construction, évitant ainsi son enfoncement.
Les dimensions des fondations dépendront du poids
gu’elles auront a supporter et de la nature du sol.

3 régles a respecter pour leur réalisation

o Elles doivent étre hors gel (il existe des cartes
topographiques vous donnant les profondeurs
a atteindre selon votre région, consultables
dans les bureaux de votre SGR : Service Géolo-
gique Régional).

o Elles ne doivent pas faire moins de 40 cm de
large.

Elles doivent reposer sur un béton de propreté
(base en béton de +/- 4 cm d’épaisseur).

-1
[ 1]
L |
[ 11
Maconnerie de L]

fondations j:I:E mur
(parpaings, C T
béton ou briques) ]

\i
C’est siir Semelle béton _—7

Pour un mur de souténement, dite "hors gel” ﬂ
prevoyez une semelle différente fondations

et un ferraillage adapte.



P Je réalise les fondations

o Pour délimiter ’emplacement du mur,
plantez dans le sol des jalons en bois ou
des barres de fer d’'un @ de 10 ou 12 cm,
ceci vous permettra de repérer ses extré-
mités et ses angles (comptez une largeur
minimum de 40 cm pour les fondations).
Pour faciliter le tracé des angles droits,
utiliser la régle des 3/4/5.

En cas de dimensions

plus petites
5m Tm
3m 60 cm
angle angle
droit 4m droit 80 cm

e Enfoncez des chevrons a environ 8o cm de
distance de chaque cdté.

Tracez un point de niveau (a 'aide d’un

niveau a bulle ou a visée) par rapport au
point (niveau obtenu).

Fixez-y des traverses en bois. Po-
sitionnez des clous sur celles-ci,

’espacement correspondant a la
largeur des fondations.

chevron

traverse de bois

largeur du mur
aw 219

N

N
. N N
piquet m \\ °~_largeur des fondations

clous espacés de la largeur
des fondations

Tendez-y un cordeau.

Pour mieux matérialiser le tracé des
fondations ainsi obtenu avec le cordeau,
répandez du platre sur le cordeau.



C’est facile

Tapez a I'avancement avec
votre regle sur toute la surface
bétonnée ; cela permettra a la
laitance (mélange du ciment
et de I'eau) de remonter a la
surface et donc de faciliter le
surfacage du béton.

Commencez par faire les fouilles en
béchant selon la profondeur définie par la
mise hors gel des fondations, puis béchez
verticalement pour matérialiser la semelle
de fondations.

Vérifiez le niveau.

fouilles

emplacement
de la semelle
de fondation

emplacement
du béton
de propreté

-

o Coulez un béton de propreté sur une
épaisseur de 4 cm environ, attendez le
séchage. Vérifiez le niveau.

ferraille

cales isolant
la ferraille du
béton de propreté

béton de
propreté

o Posez dessus une semelle de ferraille
surélevée de quelques cm par des cales
plastiques ou béton. Pour effectuer le
raccordement de plusieurs semelles, liga-
turez-les entre elles par du fil recuit.

O Coulez ensuite le béton dans
le coffrage et égalisez la surface.

Le cordeau disposé et tendu sert
de repére pour le niveau général
du béton.



— Ce
el O
\Ef—

Sable sec | Gravillons/béton

t Granulométrie : Granulométrie :
Type de Ciment type 0,5 mm type 53 15 mm Eau

1 m3 de béton ferraille |sacde 35 Kg|  Densité : 1,57m? Densité : 1,67/m? Environ

Dosage pour

Fondation semelle 630 Kg 1232 Kg
ferraille 10 (90 Kg/sac) | (176 Kg/sac) 175 L
soit 420 litres (60 isac) | soit 770 litres (110 Iisac)

&

6"
(,\V’e / | @
Sable a magonner
: Granulométrie :
Dosage pour  [MeLTL oeonam | Fau
1 sac de ciment Densité: 157m* | Environ
Assemblage de parpaings 150 K
Ex : Parpaings 20x20x50 cm| 35 Kg . 9 25 L
pour 3 a4 m? soit 100 litres

E» Jéléve le mur

o Aprés 12h de séchage, tracez au « bleu »
le contour du mur. Attention ! La construc-
tion du mur va dépendre de la finition
que vous projetez d’y mettre, voir coupes

ci-dessous :
MUR FINITION BRUTE MUR ENDUIT
——— couvertine
mur en élévation : mur en élévation :
parpaings creux parpaings creux
rejointoyés joints lisses
- — bande d'arase

(évite les remontées
d’humidité dans le mur)

ol

sol H
naturel

naturel

mur enterré :

parpaings creux
montés avec un
mortier standard
fondations :

béton ferraillé

mur enterré :
parpaings creux
montés avec un
mortier standard

fondations :
béton ferraillé




MUR FINITION PLAQUETTES MUR PAREMENT BRIQUES

couvertine couvertine

mur en élévation : lame
parpaings creux d'air \\

joints lisses ded4cm mur en élévation :

+ plaquettes environ parpaings creux
de parement + briques
utlh— bande d'arase atlh— bande d'arase

corbeau béton

sol
naturel

sol
naturel

mur enterré :
parpaings pleins
montés avec un
mortier standard

mur enterré :
parpaings creux
montés avec un
mortier standard

fondations :
béton ferraillé

fondations :
béton ferraillé

a Etalez du mortier le long de la semelle en
partant des angles et des extrémités pour
coller le 1er rang de parpaings.

Attention ! Un parpaing se pose toujours
alvéoles vers le bas !

Ooul NON

o Posez a chaque extrémité ainsi que tous
les 3 m un parpaing d’angle (poury
enfiler la ferraille de renfort par la suite),
réglez ’aplomb avec le martelet ainsi que
’épaisseur du joint. Vérifiez la planéité et
’'aplomb de chaque parpaing avec le fil a
plomb, un niveau a bulle et une régle en

aluminium.

CAS D'UN MUR CAS D'UN MUR
DROIT AVEC ANGLE
parpaing d'angle parpaing d'angle
+ parpaing d'angle + parpaing d'angle

coupé en 2 entrecroisé




0 Pour guider 'alignement des rangées,
calez a chaque parpaing d’extrémité une
pige (cale) et tendre un cordeau entre les
deux au ras des parpaings.

Réglez le cordeau réguliérement au fur et
a mesure de la montée du mur.

Hauteurs Profil en chevron ou bastaing
des assises selon limportance de la hauteur
(rangs) (chevron + flexible donc
> ~

hauteur limitée a 2m.)

Cordeau nylon

s

Parpaings des
fondations Panneau de bois
(prévoir des parpaings en
appui aprés avoir réglée —>»

’aplomb du chevron

ou bastaing)

Les autres rangées de parpaings se collent
sur du mortier cisaillé avec la pointe de la
truelle.

Oy

— |

Attention!

Bon a savoir L’appareillage se fait toujours & joints
Le sabot est une piece de bois décalés (il existe des parpaings préts a
en forme de L prévue pour étre &tre cassés en 2 pour faciliter le rattra-
placée en angle des profils. page des joints, aidez-vous du martelet
Une entaille y est réalisée afin de macon).

de permettre le passage du
cordeau.



Nombre de parpaings au m? = 12
(pour prévoir la casse lors des coupes).

@ Avaide de la truelle, remplissez de
mortier les joints verticaux entre chaque

parpaing.

) Lambourde ou o ﬁ@
volige a clouer

/

Retirez ’excédent de mortier et raclez les
joints au fur et a mesure de la pose.

Sabot 9 Positionnez le chainage vertical dans les
parpaings d’angle et remplissez le creux
avec du béton.

(s \ /o

chainage
glissé dans
les parpaings
d'angle

1L
L

0

Comblez les quelques joints creux qui
peuvent prendre place.

==

. e



@ A) Pour un mur brut, faites des joints
creux (concaves) ou obliques avec un fer a
joints.

(10}
e 7

B) Pour une finition type enduit, mouillez
un morceau de polystyréne expansé et
frotter le mur pour égaliser la surface
totale.

2]

|
e

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a aménager ?

Des étagéres a teinter 2 On se demande souvent si l'on fait le
bon choix ou si l'on procéde bien. Leroy Merlin répond a toutes
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce

en un simple coup de fil !

PERIEETR (>] 2.2 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr

m 1 s 1 a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



MA.02 MATERIAUX

Je coule
une dalle de béton

AVEC LES CONSEILS



Il faut savoir qu’une dalle a une épaisseur
minimum de 8 a 10 cm et est armée d'un
treillis soudé.

LES OUTILS ET ACCESSOIRES

niveau
|\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\|

métre régle alu (dite "de magon")

planches de coffrage huilées (ep. 27 mm)

planches de guidage huilées (ep. 10 mm)
pour servir de joint de dilatation
ou barres de joint de dilatation PVC

[ ]
C
rateau
( / I . .
bache D bétonniere

~
[ (en option)

dame
ioche
P film plastique
( sous-dalle
pelle ~—
panneaux de treillis soudés huile de
ou rouleaux décoffrage

POUR LE BETON DE FABRICATION TRADITIONNELLE

gravillons

sable a chape .
(de riviére)p ciment
n eau




Préparer le terrain

. Avec la béche ou la pioche
(sol remblayé de gravats),
creuser le sol de la surface a
bétonner sur une profon-
deur de 20 a 25 cm.

20/25 cm

Disposer des pierres dans le
fond de la tranchée sur une
hauteur d’environ 10 a 15
cm en les répartissant sur
toute la surface avec le
rateau.

@ Verser une couche faite d'un
mélange de sable et de gra-
villons sur les pierres afin de
les caler et d'éqgaliser le sol.

. Mouiller abondamment et
tasser le tout avec une
dame. Laisser filtrer un peu
avant de damer.

. Placer un film plastique sur
toute votre surface.
(prévoir assez de métrage
pour recouvrir les planches
de coffrage).

Le film doit avoir un débord
de 15 cm par rapport au
niveau fini de la dalle.



Préparer le coffrage

. Caler des planches de coffra-

ge huilées (ép. 27 mm) sur le
bord de la surface a bétonner.
Les planches peuvent étre hui-
lées aprés mise en place. Les
régler a la hauteur exacte de
la dalle en béton (10 cm en
général) en tenant compte
d'une pente (1 cm/metre).

@ selon la configuration de la

surface a bétonner et la lon-
gueur de la regle métallique
que vous allez utiliser, posi-
tionner des planches huilées
(ép. 10 mm) ou des joints de
dilatation PVC (qui resteront
en place) tous les 2 a 4 m.
Ceci évitera des “reprises de
bétonnage” hasardeuses
qui fragilisent par la suite la
résistance de la dalle.

Ces planches ou joints servi-
ront de support a la regle au
moment de I'égalisation du
béton.

Selon le schéma ci-contre,
fractionner la surface a
bétonner en sections < ou =
a20 m2

@ Poser les panneaux de

treillis soudés : chaque pan-
neau mesurant environ
2m40, il faudra les relier
entre eux en les ligaturant
jusqu’a obtenir la surface
souhaitée (le recouvrement
d'un panneau sur l'autre

étant de 15 cm ou 1 maille).

Ne pas relier entre eux les
panneaux appartenant a
des sections différentes
pour ménager un joint de
dilatation.

tasseaux assurants le bon
equerrage a90° + Jalons
ou parpaings sur le pourtour

section section

2 2

15 m 15 m

10m
/
\

7V

Joints |l sypports
. de_1l de regle
dilatation
section section
15 m? 15 m?
\
ligatures
pour relier
les
ferrailles

Attention ! Respecter 2 c¢m
d’espace entre le bord de la
dalle et le treillis soudés afin
d’éviter les remontées d’'hu-
midité par la ferraille et I'oxy-
dation extérieure du béton.



Comment calculer le volume de béton a utiliser

Le volume de béton = ‘Sm/v

Longueur x Largeur x Hauteur 10cm
v

ex:10x5x0,1m=5m? o 4

Le dosage pour 1 m® de béton

Treilli o
it + o @ ‘ @

Ciment  Sablesec Gravillons/éton Eau

sacde 35 Kg Granulométrie : Granulométrie : c
ili i type 0,5 mm type 5415 mm nviron
il Densité : 1,5"/m? Densité : 1,6/m?

630 Kg 1232 Kg
(90 Kg/sac) (176 Kg/sac) 175 L
soit 420 litres (60 lsac) soit 770 litres (110 isac)

Dalle de compression, 10
sol de garage, terrasse sacs

DES CONSEILS

Facilitez vos travaux en vous faisant livrer par camion toupie,
directement sur votre chantier, le béton prét a poser (vous
éviterez ainsi I'achat de matériel type bétonniere).

Selon I’'emplacement de la dalle (ex dans une cave) pour aug-
menter la résistance du béton a [I'humidité, nous vous
conseillons d‘ajouter un hydrofuge.

Effectuer la mise en ceuvre

Verser une épaisseur de 2 a 3
cm de béton dans la section
délimitée par les planches hui-
lées.

Ramener a la surface les pan-
neaux de treillis entrainés au
fond par le poids du béton.
Couler a nouveau du béton
pour atteindre le niveau défini
par le coffrage.

Egaliser le béton a l'aide de
votre regle métallique
appuyée sur les planches de
guidage.




DES CONSEILS
Tapez a l’'avancement avec votre regle sur toute la surface
bétonnée ; cela permettra a la laitance (mélange du ciment et
de l'eau) de remonter a la surface et donc de faciliter le sur-
facage du béton.

Attention ! Attendre 24 h avant de marcher sur votre dalle.

Attendre 7 jours avant de réaliser tout autre type de travaux
(pose d’un carrelage, montage d’une cloison) selon saison et
conditions atmosphériques....

Ce qu’il faut savoir : une dalle béton posséde 90 % de sa résis-
tance totale au bout de 28 jours.

Une fois la prise de béton effectuée (+/- 24h) :

' }

Si vous avez utilisé des plan-
ches huilées : retirez-les (elles
liberent ainsi des joints de
dilatation qui évitent toute
fissuration de la dalle) et
comblez le creux par un mas-
tic d'étanchéité spécial pour
joints de construction.

Si vous avez utilisé des joints
PVC : vous pouvez les laisser
en place, ils permettront a la
dalle de se dilater afin d'éviter
toute fissuration.

Retirer aussi les planches de
coffrage posées en périphérie.

DES CONSEILS
Dans le cas ou votre dalle serait accolée a votre maison, il est
préconisé de faire un joint de dilatation entre le mur et la
dalle pour éviter le fissurage de la maison lors de mouve-
ments de terrain.

Pour des dalles spécifiques : dalle sur plancher hourdis, dalle
isolante, dalle allégée... demander I’avis de nos conseillers de

vente.

| ’entretien

Pour une utilisation brute de votre dalle (type sol de garage...) il
existe une gamme de produits de protection et de nettoyage : des
protecteurs anti-taches, des peintures traitées, des dérouilleurs,
dégraisseurs, décapants goudron...

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8 h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par

téléphone au :

YYD 0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

« = a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.
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ME.O4 MENUISERIE

Choisir votre lambris

Les lambris bois aux essences variées allant du sapin au chéne
existent dans des finitions brutes, vernies et vernis couleur.

\Je flxe Une autre génération de lambris dit revétus existe. Ils sont
constitués d'un support aggloméré ou de fibres bois, revétu

|
des Ia m b rl S d'un papier décoratif, offrent un choix de couleurs important et
ne nécessitent pas de finition de vernis ou de peinture.
bois ou revétu

Choisir son type de pose

Vous pouvez varier les types

. UN CONSEIL
de pose de lambris selon vos

idées de décoration, aux murs, | Pour !es combles en plan
aux plafonds, en combles et | incliné, la disposition hori-
en Soubassements_ Zontale est préférab/e.

Y

Motif horizontal Motif oblique

Motif en soubassement Motif vertical

AVEC LES CONSEILS Wt/ﬁlww_lemymemm




La pose

DES CONSEILS

Stocker le lambris dans la Démonter les prises et inter-
piéce ou il sera posé et | rupteurs et repérer leurs
attendre 48 h avant la pose. | positions pour les remonter

apreés la pose du lambris.

LES OUTILS

régle
crayon

" perceuse

boite a (ﬁ .
onglet cordeau a tracer _ metre

La fixation des tasseaux

A l'aide d'un cordeau a tracer, marquer sur le mur la position de
chaque tasseau de la maniere suivante :

1

. Espacer les tasseaux de 40 a . Aux extrémités (plafond et

60 cm. sol), décaler légerement les
. Ménager des espaces entre tasseaux pour faciliter la

les tasseaux pour assurer la pose du lambris.

circulation de I'air derriére

le lambris. ' Mettre des taquets pour le
. Prévoir des tasseaux pour clouage des plinthes au

I’entourage des portes et dela du dernier tasseau au

des fenétres. sol.

Si le support le permet, clouer
directement les tasseaux dans
le mur.

Sinon, coller ou cheviller.
Quel que soit le mode de fixa- | Mur
tion retenu, vérifier soigneu-
sement I'aplomb du mur avec

un niveau ou un fil a plomb et
corriger les éventuelles diffé-

rences de niveau en plagant

une cale de bois derriére les
tasseaux avant fixation.

177792

LES OUTILS

scie égoine n

rabot

niveau a bulle

(= ORI

lime

pistolet a colle
fil a plomb

L'assemblage des lames

La premiére lame sert de
guide a toutes les autres.

Le soin apporté a sa pose
détermine le résultat final.

Partir d'un coin du mur.

Poser la premiére lame en par-
tant du haut. Vérifier son
positionnement au niveau ou
au fil a plomb. Raboter le
bord si nécessaire.

\
Prendre une deuxiéme lame \

et la couper a la longueur

voulue moins 10 millimétres
environ pour laisser un espace

entre le lambris et le sol.
Fixer le morceau du bas.

partie

a raboter \
1
I

N

Fixer la chute de la deuxiéme lame en partant du haut.




Continuer en utilisant les
chutes au fur et a mesure.
Partir toujours du haut.

En arrivant a I'autre angle du
mur, découper les derniéres
lames a la largeur voulue,
moins 5mm pour permettre
leur emboitement.

Conseil: avant de fixer
chaque nouvelle lame, vous
assurer de son emboitement
sur toute sa longueur.

La fixation

LES OUTILS

pointe chasse-clou

Par clouage

Utiliser des clous sans téte.
Les fixer dans la rainure avec
une pointe ou chasse clou.

Par clippage

A la hauteur de chaque tas-
seau, engager la petite lan-
guette du clip dans la rainure
de la lame du lambris.

Les clips peuvent étre cloués
ou agrafés. lls
comportent
des trous pré-
vus a cet effet.
Engager la
lame suivante
qui sera fixée
de la méme
facon.

Clouage

clips

Q\
tournevis

agrafeuse
marteau

Agrafage

La finition

La finition de la pose

Pour les coins de murs, clouer
ou coller des baguettes quart
de rond.

Masquer et protéger les
angles sortant par des
baguettes d'angle.

Les entourages de portes et
fenétres seront réalisés avec
des baguettes d’angle assem-
blées «a coupe d'onglet»

La finition traitement

Il est préférable de réaliser la
finition (vernis, peinture)
avant la pose. Si vous souhai-
tez l'effectuer aprés la pose,
attendez au moins 48 h.

Si la pose est effectuée en
milieu humide, traiter les tas-
seaux et les 2 faces du lambris
(finition avant la pose impéra-
tive).

Fixer les plinthes ainsi que la
corniche ou la cimaise.

Sur lambris brut, 2 couches
de vernis seront néces-
saires. La lasure ou la peintu-
re peuvent également étre
appliguées.

Vous pouvez également appli-
quer d’autres produits sur
votre lambris : teinture bois
pour traiter en profondeur,
anti-taches, (protége de I'eau)
et cire qui donne un aspect
satiné et nourrit le bois.

Les prises et interrupteurs

Profiter du montage des tas-
seaux pour prévoir les pas-
sages des gaines et cables
nécessaires pour vos interrup-
teurs et prises de courant,
téléphone et télévision.

Choisir des boitiers qui se
posent en applique directe-
ment sur le lambris ou a
encastrer qui se logent dans
des trous réalisés avec une scie
cloche.

LES OUTILS

scie cloche
a adapter sur une
perceuse
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ME.O4 MENUISERIE

Choisir votre lambris

Les lambris bois aux essences variées allant du sapin au chéne
existent dans des finitions brutes, vernies et vernis couleur.

\Je flxe Une autre génération de lambris dit revétus existe. Ils sont
constitués d'un support aggloméré ou de fibres bois, revétu

|
des Ia m b rl S d'un papier décoratif, offrent un choix de couleurs important et
ne nécessitent pas de finition de vernis ou de peinture.
bois ou revétu

Choisir son type de pose

Vous pouvez varier les types

. UN CONSEIL
de pose de lambris selon vos

idées de décoration, aux murs, | Pour !es combles en plan
aux plafonds, en combles et | incliné, la disposition hori-
en Soubassements_ Zontale est préférab/e.

Y

Motif horizontal Motif oblique

Motif en soubassement Motif vertical

AVEC LES CONSEILS Wt/ﬁlww_lemymemm




La pose

DES CONSEILS

Stocker le lambris dans la Démonter les prises et inter-
piéce ou il sera posé et | rupteurs et repérer leurs
attendre 48 h avant la pose. | positions pour les remonter

apreés la pose du lambris.

LES OUTILS

régle
crayon

" perceuse

boite a (ﬁ .
onglet cordeau a tracer _ metre

La fixation des tasseaux

A l'aide d'un cordeau a tracer, marquer sur le mur la position de
chaque tasseau de la maniere suivante :

1

. Espacer les tasseaux de 40 a . Aux extrémités (plafond et

60 cm. sol), décaler légerement les
. Ménager des espaces entre tasseaux pour faciliter la

les tasseaux pour assurer la pose du lambris.

circulation de I'air derriére

le lambris. ' Mettre des taquets pour le
. Prévoir des tasseaux pour clouage des plinthes au

I’entourage des portes et dela du dernier tasseau au

des fenétres. sol.

Si le support le permet, clouer
directement les tasseaux dans
le mur.

Sinon, coller ou cheviller.
Quel que soit le mode de fixa- | Mur
tion retenu, vérifier soigneu-
sement I'aplomb du mur avec

un niveau ou un fil a plomb et
corriger les éventuelles diffé-

rences de niveau en plagant

une cale de bois derriére les
tasseaux avant fixation.

177792

LES OUTILS

scie égoine n

rabot

niveau a bulle

(= ORI

lime

pistolet a colle
fil a plomb

L'assemblage des lames

La premiére lame sert de
guide a toutes les autres.

Le soin apporté a sa pose
détermine le résultat final.

Partir d'un coin du mur.

Poser la premiére lame en par-
tant du haut. Vérifier son
positionnement au niveau ou
au fil a plomb. Raboter le
bord si nécessaire.

\
Prendre une deuxiéme lame \

et la couper a la longueur

voulue moins 10 millimétres
environ pour laisser un espace

entre le lambris et le sol.
Fixer le morceau du bas.

partie

a raboter \
1
I

N

Fixer la chute de la deuxiéme lame en partant du haut.




Continuer en utilisant les
chutes au fur et a mesure.
Partir toujours du haut.

En arrivant a I'autre angle du
mur, découper les derniéres
lames a la largeur voulue,
moins 5mm pour permettre
leur emboitement.

Conseil: avant de fixer
chaque nouvelle lame, vous
assurer de son emboitement
sur toute sa longueur.

La fixation

LES OUTILS

pointe chasse-clou

Par clouage

Utiliser des clous sans téte.
Les fixer dans la rainure avec
une pointe ou chasse clou.

Par clippage

A la hauteur de chaque tas-
seau, engager la petite lan-
guette du clip dans la rainure
de la lame du lambris.

Les clips peuvent étre cloués
ou agrafés. lls
comportent
des trous pré-
vus a cet effet.
Engager la
lame suivante
qui sera fixée
de la méme
facon.

Clouage

clips

Q\
tournevis

agrafeuse
marteau

Agrafage

La finition

La finition de la pose

Pour les coins de murs, clouer
ou coller des baguettes quart
de rond.

Masquer et protéger les
angles sortant par des
baguettes d'angle.

Les entourages de portes et
fenétres seront réalisés avec
des baguettes d’angle assem-
blées «a coupe d'onglet»

La finition traitement

Il est préférable de réaliser la
finition (vernis, peinture)
avant la pose. Si vous souhai-
tez l'effectuer aprés la pose,
attendez au moins 48 h.

Si la pose est effectuée en
milieu humide, traiter les tas-
seaux et les 2 faces du lambris
(finition avant la pose impéra-
tive).

Fixer les plinthes ainsi que la
corniche ou la cimaise.

Sur lambris brut, 2 couches
de vernis seront néces-
saires. La lasure ou la peintu-
re peuvent également étre
appliguées.

Vous pouvez également appli-
quer d’autres produits sur
votre lambris : teinture bois
pour traiter en profondeur,
anti-taches, (protége de I'eau)
et cire qui donne un aspect
satiné et nourrit le bois.

Les prises et interrupteurs

Profiter du montage des tas-
seaux pour prévoir les pas-
sages des gaines et cables
nécessaires pour vos interrup-
teurs et prises de courant,
téléphone et télévision.

Choisir des boitiers qui se
posent en applique directe-
ment sur le lambris ou a
encastrer qui se logent dans
des trous réalisés avec une scie
cloche.

LES OUTILS

scie cloche
a adapter sur une
perceuse
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ME.O5 MENUISERIE

Je fixe

des lambris PVC

AVEC LES CONSEILS thwwwleroymerllnfr

Choisir votre lambris

. Le lambris PVC est un produit “ prét a I'emploi “. Il est concu
pour toutes les piéces de la maison et particulierement pour les
piéces humides (salle de bains, cuisine).

L'entretien est facile, a I'éponge et trés résistant aux produits
domestiques courants.

Il existe des lambris PVC pour usage extérieur, (ex : en cache moi-
neaux), usage intérieur et spécial plafond.

. Formes, dimensions et variétés des couleurs vous permettent de
créer des décors personnalisés.

Choisir son type de pose

Les motifs réalisables sont variés

Motif horizontal Motif vertical

La pose

UN CONSEIL

Démonter prises et interrupteurs et repérer leurs positions
pour les remonter aprés la pose du lambris.

LES OUTILS

pistolet a colle
metre ourneV|s

marteau

colle
néopréne

cordeau a tracer agrafeuse

équerre




PRINCIPES DE POSE

Le lambris PVC se pose a I'ai-
de de profils de finition qui
permettent de réaliser la
jonction aux extrémités (sol,
plafond, entourages de
portes et fenétres...) ainsi

que la finition décorative du
décor.

Différents types de profils
existent :

i

8 EE

universel universel

Profilé Angle A_ngle Raccord Raccord

de départ universel universel variable universel
B
B B A
Ei. ‘
A c c B €
w0
Raccord Raccord Plinthe Moulure Raccord

plafond simple décoratif

o G
“Profilé Listel
lambrissage lambrissage décoratif

o

Implantation des profils dans une piéce

2 TYPES DE POSE

1) La pose avec tasseaux

. Marquer a l'aide d’un cor- ' Prévoir des tasseaux pour

deau a tracer sur le mur, la
position de chaque tasseau.
Les espacer de 40 a 60 cm.

@ Ménager les espaces entre
les tasseaux pour assurer la
circulation de I'air derriere

le lambris.

I’entourage des portes et
des fenétres ainsi qu'a I'em-
placement de chaque profils
de finition.

2) La pose sans tasseaux

Selon la nature du mur, la pose des lambris PVC peut se faire sans
tasseau. Elle se fait directement par vissage, agrafage ou collage.

Pour le vissage et I'agrafage, le
support doit étre sain, plan et
sans aucune irrégularité.

Pour le collage, il doit en plus
étre sec, solide et exempt de
corps gras.




L 'assemblage des lames

Pour une pose avec tasseaux,
les lames PVC se fixent par vis-
sage. Utiliser des vis a téte
plate de 4 mm de @.

Par agrafage, utiliser des
agrafes de 12 mm minimum
(inoxydables pour les platres).

Par collage, utiliser une colle
gel néopréne

Couper les profils de finition a
la longueur désirée et fixer le
socle de chacun d’eux : angles,
bordures de plafonds et de
sols, encadrements des portes
et fenétres.

Découper les lames

Vérifier I'équerrage de la lame
et recouper a la longueur dési-
rée en mesurant la partie a
conserver.

| tasseau

[ |

LT LI 1] 1

profil de finition

socle de
profil de
finition I

Poser les lames

La premiére sert de guide a
toutes les autres.

Assurer une bonne pose de la
premiere avant de fixer les sui-
vantes (vérifier I’équerrage au
niveau a bulle).

UN CONSEIL

En pose verticale ou horizon-
tale, équilibrer la largeur des
lames situées aux extrémités
du mur.

La pose des lames terminées,
clipper les couvercles des pro-
fils sur les socles correspon-
dants.

KM

|_a finition

Traitement

A=B

A B
m [

S

Si la pose se fait en milieu humide, traiter les tasseaux avant le

montage.

Les prises et interrupteurs

Profiter du montage des tas-
seaux pour prévoir les pas-
sages des gaines et cables
nécessaires pour vos interrup-
teurs et prises de courant,
téléphone et télévision.

=
O L

Choisir des boitiers qui se
posent en applique directe-
ment sur le lambris ou a
encastrer qui se logent dans
des trous réalisés avec une scie
cloche.

LES OUTILS

scie cloche
a adapter sur une
perceuse
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BRICOLAGE

NERNE
les charges
lourdes solidement

A V E C L E S C 0 N S E I L S ) W www.leroymerlin.fr

Ce qu'il faut savoir

@ Le choix de votre cheville dépend du type de matériau dans
lequel vous souhaitez fixer I'élément (nature et épaisseur).

@ Choisir le foret adapté au type de matériau et, pour les
matériaux durs (pleins ou creux), démarrer toujours par un
pré-percage de @ 6 mm.

@ Ne jamais utiliser de perceuses en position "percussion”
(marteau) dans un matériau creux.

@ Utiliser impérativement les vis préconisées par les fabri-
quants : type, qualité, @ et longueur.

@ Adapter la longueur de la vis en fonction de I'épaisseur de
I’objet a fixer (A) et de la longueur de la cheville (B).

Vérifier I'épaisseur de la paroi et la profondeur de la cavité.

A

<+>» mur
||

objet a cheville
fixer

Il existe 2 catégories principales de matériaux :
Les matériaux creux

Dur Friable

Brique creuse de construction Plague de platre simple 10 et 13 mm
Brique creuse platriére Plaque de doublage avec isolant
Parpaing creux Cloison plaque de platre alvéolée
Hourdis

= I8 T

Les matériaux pleins

Dur Friable
Brique pleine Béton cellulaire
Béton Carreau de platre plein

Pierre naturelle
Parpaing plein




La pose de meubles, d’éléments
de cuisine ou d’'objets divers
relativement lourds

Vous souhaitez une cheville spécifique pour :

Matériaux creux friables
(Plaque de platre simple, de doublage, cloison alvéolée)

Pose de support TV articulé déconseillé dans ces matériaux.

@ Cheville métallique a expansion
Percage @ 11 et 13 mm
Expansion large derriére la paroi
Vis métrique @ 5 ou 6 mm

el=——l,

OUTILS SPECIFIQUES

pince lj perceuse
|

visseuse ou tournevis

==l
S ——

Avant de choisir votre cheville, tenir compte de:
- I'épaisseur de la cloison.
- la profondeur de la partie creuse.

Réaliser le trou correspon-
dant au @ de la cheville.

Introduire la cheville com-
pléte avec la vis dans le trou. ==

@ Desserrer Iégérement la vis
et placer la pince.
Actionner la pince pour
expanser la cheville.

® La cheville étant expansée,
démonter la vis, positionner
I'objet a fixer. (5)

Ajouter piton, crochet ou
patte a vis selon votre usage.

@ Cheville métallique a visser autoforeuse

A bascule automatique

‘-—
derriére la paroi ‘a\‘l
Vis spécifique @ 4,5 mm =1\}_

OUTILS SPECIFIQUES

visseuse ou tournevis

@ Visser directement la
cheville dans la cloison.

Insérer la vis pour provoquer
le basculement
automatique.

. Le basculement réalisé,
retirer la vis, puis

positionner I'objet a fixer.

@ Cheville a expansion, acier inox, a clouer
Sans percage
—— ]

Expansion large derriére la paroi
Vis agglo standard @ 4,5 mm NVAD O dIl
————g—

OUTILS SPECIFIQUES

visseuse ou tournevis

marteau

Sae Tk

@ Eenfoncer la cheville @ Positionner I'objet a fixer.
au marteau. Insérer une vis agglo
© 4,5 mm au travers de |'objet .

@ @ Expanser en

g vissant jusqu'a sentir
une bonne
résistance.

OSj |'objet a fixer est difficile a manipuler, expanser d'abord la cheville. Dans ce cas,
insérer une rondelle large entre la vis et la cheville.




Matériaux creux durs
(Brique creuse, parpaing creux, hourdis)

@ Cheville métallique a expansion par déformation
Percage @ 10 mm
La cheville fait "un noeud"
derriére la paroi
Vis métrique ou agglo @ 6mm ~ &o

OUTILS SPECIFIQUES

clé de 10 ou douille visseuse ou tournevis

=L -

marteau

@ Realiser un trou au @ 10
mm, si possible en 2 ‘\_I——\_|
temps, avec un pré-per- CErEET]
cage de @ 6 mm (ne pas
utiliser la percussion).

. Introduire la cheville au
marteau jusqu'a affleurer
la paroi.

~—
. Insérer une vis agglo ou -~
métrique @ 6 mm au =
travers de I'objet a fixer .

. Expanser en vissant
jusqu'a sentir une
tres forte résistance.

MSi |'objet a fixer est difficile a manipuler, expanser d'abord la cheville. Dans ce cas,
insérer une rondelle large entre la vis et la cheville.

Matériaux pleins friables
(Carreau de platre, béton cellulaire)

@ Cheville a expansion, a clouer

carreau de platre béton cellulaire

- Acier zingué jaune - Acier zingué blanc
- Pré-percage @ 8 mm - Sans percage

- Vis agglo @ 4,5 mm - Vis agglo @ 5 mm

OUTILS SPECIFIQUES

visseuse ou tournevis

=i
&&S——

perceuse

marteau

@ Pour le carreau de platre
uniquement, percer
préalablement au @ 8 mm. @

’ Enfoncer la cheville au marteau.

Insérer une vis agglo @ 4,5 mm ~
(carreau de platre)

ou @5 mm (béton cellulaire)

au travers de I'objet. @

@ Expanser en vissant.




Matériaux pleins durs
(Béton, brique pleine, parpaing plein, pierre naturelle)

@ Cheville d'ancrage a expansion
Cheville acier ou fonte
Vis métrique

OUTILS SPECIFIQUES

forets spéciaux perceuse
(AV/8/8/8/ 0/ 8/0/8/8/8/8/ 5/ E—
clé

_—

. Percer un trou @
au @ préconisé
par le fabricant. -
. Enfoncer la cheville @ -~

au marteau

.
jusqu'a affleurement.

@ Passer la vis @

a travers 'objet et
expanser en vissant.

La pose d'éléments tres lourds ou
soumis a des efforts dynamiques

Portail, pilier, store banne, marquise, arrét de volet...

Vous souhaitez une cheville spécifique pour :
une fixation trés résistante et une excellente
tenue particulierement en milieu extérieur.

Matériaux creux durs
(Brique creuse, parpaing creux, hourdis)

@ Cheville a scellement
chimique

i

UN CONSEIL

Préférer une température
:D extérieure tempérée pour

démarrer votre réalisation.

OUTILS SPECIFIQUES

pistolet perceuse

clé

==C

Dans la brique creuse par

exemple, utiliser les tamis adap-

tés a son épaisseur.

@ percer la brique au @ corres ©O)

pondant au tamis utilisé.
.Placer le tamis.

. Préparer la cartouche de scel- @
lement. Introduire la car-
touche et le poussoir dans le
pistolet. Injecter un peu de
produit a vide pour obtenir un

mélange gris homogéne. “:E

. Injecter une quantité de pro-
duit de scellement selon les @
indications portées au dos de
I'emballage.




® Visser le goujon ou la douille en ramenant la résine

vers la paroi. LeS kitS de pose

. Attendre la prise du produit de scellement.

Température ambiante 35° 30° 20° 10° 5° Ta bleau récapitUIatif \

Temps de prise 40mn 50mn  1h 1h30 2h30 des kItS de pOSG dl -
@ Fixer I'élément. ponibles chez Leroy
Merlin

/ Matériaux pleins Matériaux creux
/ Dur Friable Dur Friable

Matériaux pleins durs

(Béton, brique pleine, parpaing plein, pierre) ) o B ) ~
@: usage préconisé pour matériaux pleins S
@: usage préconisé pour matériaux creux S \,§ g
- - L
@ Scellement chimique pistolet s /83
£/&/&
FABRICANT
KITS PRETS A L'EMPLOI
« Kit tringle a rideaux
RAYFIX [cXvi)P] (MEEVEEVREV] G|D 0 DIOD
o - ] * Kit parabole
1 Percer avec un @ supérieur de P °0 o0lolo leeleloele
2 mm a celui du goujon ou de la * Kit store banne ° ol ole e ol lo
. T FISCHER [c]
douille utilisée. Nettoyer le trou. e
FISCHER (X)) @ 000 (€] (€]
e * Kit chauffe-eau
. Préparer la cartouche de scelle- @ FISCHER Jusquasoiresw’ |@le e ®|®|®
ment, introduire la cartouche et | FISCHER Plusde30litresWL10 | @ | @ @ @ ® ®
. . FISCHER Plus de 30 litres BOH ® e e
le poussoir dans le pistolet. « Kit Lavabo/WC
Injecter un peu de produit a vide FISCHER Lavabo WDE ® e o o
. , . FISCHER Lavabo sur pied WDHM [ ] [ ] [ 2K )
pour obtenir un mélange gris —_— FISCHER lavabo + WC ool o ®
homogeéne puis la moitié en par- parei mince WDP
tant dU fond @ Materiaux creux

@ Multi Materiaux
@ Materiaux Pleins

®

. Insérer le goujon male. Attendre
la prise du produit de scellement.

@ rixer I'élément. | —
3) L'assistance téléphonique
UN CONSEIL 7 jours sur 7
[EE—— partout en France de 8h a 19h

Aprés utilisation, dévisser la @ Vous avez des précisions a demander sur vos
s . ! chantiers en prévision ou en cours, vous avez

buse d’injection et remettre [T un probléme technique ou une difficulté de
l'obturateur et le bouchon montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous

donnent toutes les solutions par téléphone au

03810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

sur la cartouche.




BRICOLAGE

NERNE
les charges
lourdes solidement
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Ce qu'il faut savoir

@ Le choix de votre cheville dépend du type de matériau dans
lequel vous souhaitez fixer I'élément (nature et épaisseur).

@ Choisir le foret adapté au type de matériau et, pour les
matériaux durs (pleins ou creux), démarrer toujours par un
pré-percage de @ 6 mm.

@ Ne jamais utiliser de perceuses en position "percussion”
(marteau) dans un matériau creux.

@ Utiliser impérativement les vis préconisées par les fabri-
quants : type, qualité, @ et longueur.

@ Adapter la longueur de la vis en fonction de I'épaisseur de
I’objet a fixer (A) et de la longueur de la cheville (B).

Vérifier I'épaisseur de la paroi et la profondeur de la cavité.

A

<+>» mur
||

objet a cheville
fixer

Il existe 2 catégories principales de matériaux :
Les matériaux creux

Dur Friable

Brique creuse de construction Plague de platre simple 10 et 13 mm
Brique creuse platriére Plaque de doublage avec isolant
Parpaing creux Cloison plaque de platre alvéolée
Hourdis

= I8 T

Les matériaux pleins

Dur Friable
Brique pleine Béton cellulaire
Béton Carreau de platre plein

Pierre naturelle
Parpaing plein




La pose de meubles, d’éléments
de cuisine ou d’'objets divers
relativement lourds

Vous souhaitez une cheville spécifique pour :

Matériaux creux friables
(Plaque de platre simple, de doublage, cloison alvéolée)

Pose de support TV articulé déconseillé dans ces matériaux.

@ Cheville métallique a expansion
Percage @ 11 et 13 mm
Expansion large derriére la paroi
Vis métrique @ 5 ou 6 mm

el=——l,

OUTILS SPECIFIQUES

pince lj perceuse
|

visseuse ou tournevis

==l
S ——

Avant de choisir votre cheville, tenir compte de:
- I'épaisseur de la cloison.
- la profondeur de la partie creuse.

Réaliser le trou correspon-
dant au @ de la cheville.

Introduire la cheville com-
pléte avec la vis dans le trou. ==

@ Desserrer Iégérement la vis
et placer la pince.
Actionner la pince pour
expanser la cheville.

® La cheville étant expansée,
démonter la vis, positionner
I'objet a fixer. (5)

Ajouter piton, crochet ou
patte a vis selon votre usage.

@ Cheville métallique a visser autoforeuse

A bascule automatique

‘-—
derriére la paroi ‘a\‘l
Vis spécifique @ 4,5 mm =1\}_

OUTILS SPECIFIQUES

visseuse ou tournevis

@ Visser directement la
cheville dans la cloison.

Insérer la vis pour provoquer
le basculement
automatique.

. Le basculement réalisé,
retirer la vis, puis

positionner I'objet a fixer.

@ Cheville a expansion, acier inox, a clouer
Sans percage
—— ]

Expansion large derriére la paroi
Vis agglo standard @ 4,5 mm NVAD O dIl
————g—

OUTILS SPECIFIQUES

visseuse ou tournevis

marteau

Sae Tk

@ Eenfoncer la cheville @ Positionner I'objet a fixer.
au marteau. Insérer une vis agglo
© 4,5 mm au travers de |'objet .

@ @ Expanser en

g vissant jusqu'a sentir
une bonne
résistance.

OSj |'objet a fixer est difficile a manipuler, expanser d'abord la cheville. Dans ce cas,
insérer une rondelle large entre la vis et la cheville.




Matériaux creux durs
(Brique creuse, parpaing creux, hourdis)

@ Cheville métallique a expansion par déformation
Percage @ 10 mm
La cheville fait "un noeud"
derriére la paroi
Vis métrique ou agglo @ 6mm ~ &o

OUTILS SPECIFIQUES

clé de 10 ou douille visseuse ou tournevis

=L -

marteau

@ Realiser un trou au @ 10
mm, si possible en 2 ‘\_I——\_|
temps, avec un pré-per- CErEET]
cage de @ 6 mm (ne pas
utiliser la percussion).

. Introduire la cheville au
marteau jusqu'a affleurer
la paroi.

~—
. Insérer une vis agglo ou -~
métrique @ 6 mm au =
travers de I'objet a fixer .

. Expanser en vissant
jusqu'a sentir une
tres forte résistance.

MSi |'objet a fixer est difficile a manipuler, expanser d'abord la cheville. Dans ce cas,
insérer une rondelle large entre la vis et la cheville.

Matériaux pleins friables
(Carreau de platre, béton cellulaire)

@ Cheville a expansion, a clouer

carreau de platre béton cellulaire

- Acier zingué jaune - Acier zingué blanc
- Pré-percage @ 8 mm - Sans percage

- Vis agglo @ 4,5 mm - Vis agglo @ 5 mm

OUTILS SPECIFIQUES

visseuse ou tournevis

=i
&&S——

perceuse

marteau

@ Pour le carreau de platre
uniquement, percer
préalablement au @ 8 mm. @

’ Enfoncer la cheville au marteau.

Insérer une vis agglo @ 4,5 mm ~
(carreau de platre)

ou @5 mm (béton cellulaire)

au travers de I'objet. @

@ Expanser en vissant.




Matériaux pleins durs
(Béton, brique pleine, parpaing plein, pierre naturelle)

@ Cheville d'ancrage a expansion
Cheville acier ou fonte
Vis métrique

OUTILS SPECIFIQUES

forets spéciaux perceuse
(AV/8/8/8/ 0/ 8/0/8/8/8/8/ 5/ E—
clé

_—

. Percer un trou @
au @ préconisé
par le fabricant. -
. Enfoncer la cheville @ -~

au marteau

.
jusqu'a affleurement.

@ Passer la vis @

a travers 'objet et
expanser en vissant.

La pose d'éléments tres lourds ou
soumis a des efforts dynamiques

Portail, pilier, store banne, marquise, arrét de volet...

Vous souhaitez une cheville spécifique pour :
une fixation trés résistante et une excellente
tenue particulierement en milieu extérieur.

Matériaux creux durs
(Brique creuse, parpaing creux, hourdis)

@ Cheville a scellement
chimique

i

UN CONSEIL

Préférer une température
:D extérieure tempérée pour

démarrer votre réalisation.

OUTILS SPECIFIQUES

pistolet perceuse

clé

==C

Dans la brique creuse par

exemple, utiliser les tamis adap-

tés a son épaisseur.

@ percer la brique au @ corres ©O)

pondant au tamis utilisé.
.Placer le tamis.

. Préparer la cartouche de scel- @
lement. Introduire la car-
touche et le poussoir dans le
pistolet. Injecter un peu de
produit a vide pour obtenir un

mélange gris homogéne. “:E

. Injecter une quantité de pro-
duit de scellement selon les @
indications portées au dos de
I'emballage.




® Visser le goujon ou la douille en ramenant la résine

vers la paroi. LeS kitS de pose

. Attendre la prise du produit de scellement.

Température ambiante 35° 30° 20° 10° 5° Ta bleau récapitUIatif \

Temps de prise 40mn 50mn  1h 1h30 2h30 des kItS de pOSG dl -
@ Fixer I'élément. ponibles chez Leroy
Merlin

/ Matériaux pleins Matériaux creux
/ Dur Friable Dur Friable

Matériaux pleins durs

(Béton, brique pleine, parpaing plein, pierre) ) o B ) ~
@: usage préconisé pour matériaux pleins S
@: usage préconisé pour matériaux creux S \,§ g
- - L
@ Scellement chimique pistolet s /83
£/&/&
FABRICANT
KITS PRETS A L'EMPLOI
« Kit tringle a rideaux
RAYFIX [cXvi)P] (MEEVEEVREV] G|D 0 DIOD
o - ] * Kit parabole
1 Percer avec un @ supérieur de P °0 o0lolo leeleloele
2 mm a celui du goujon ou de la * Kit store banne ° ol ole e ol lo
. T FISCHER [c]
douille utilisée. Nettoyer le trou. e
FISCHER (X)) @ 000 (€] (€]
e * Kit chauffe-eau
. Préparer la cartouche de scelle- @ FISCHER Jusquasoiresw’ |@le e ®|®|®
ment, introduire la cartouche et | FISCHER Plusde30litresWL10 | @ | @ @ @ ® ®
. . FISCHER Plus de 30 litres BOH ® e e
le poussoir dans le pistolet. « Kit Lavabo/WC
Injecter un peu de produit a vide FISCHER Lavabo WDE ® e o o
. , . FISCHER Lavabo sur pied WDHM [ ] [ ] [ 2K )
pour obtenir un mélange gris —_— FISCHER lavabo + WC ool o ®
homogeéne puis la moitié en par- parei mince WDP
tant dU fond @ Materiaux creux

@ Multi Materiaux
@ Materiaux Pleins

®

. Insérer le goujon male. Attendre
la prise du produit de scellement.

@ rixer I'élément. | —
3) L'assistance téléphonique
UN CONSEIL 7 jours sur 7
[EE—— partout en France de 8h a 19h

Aprés utilisation, dévisser la @ Vous avez des précisions a demander sur vos
s . ! chantiers en prévision ou en cours, vous avez

buse d’injection et remettre [T un probléme technique ou une difficulté de
l'obturateur et le bouchon montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous

donnent toutes les solutions par téléphone au

03810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

sur la cartouche.




MA.18 MATERIAUX i . .
wats | maTERIAUX | Les éléments d'une gouttiere

Je fixe e, y */@ =
une gouttiere &

Profilé Fond

en PVC soidement $&$

Collier —8§
i Coude
& Manchon

Jambonneau
Tube

Culotte
Dauphin

Couvercle coudé
a clipser ou droit

Regard de
branchement

Le choix du développement
d'une gouttiere

Le développement d'une gouttiere
dépend de la surface de votre pan
de toiture.
Développement

Surface Inférieure Entre Supérieure
a 35m? 35 et 80 m? a 80 m?
" ':',‘ﬂ"' ';E L “ o R ¢ Développement | 16 cm 25 cm 33cm
— o ovwieh Diaméatre 50/60 mm 80 mm 100 mm
eLvos 0!
A V E C L E S C 0 N S E I L S . Wt/l/db—www.leroymerlin.fr de tuyau




Les outils

LES OUTILS

niveau 3 bulle
-:l= tournevis s, S
scie a métaux

(= Tt RN Q

@ plomb | |

fil a

Un marteau et des clous

h

cordeau a tracer

J 1

papier de verre échelle ou échaffaudage

Les modes de fixation

Choisir le mode de fixation le plus adapté a votre type de toiture.

crochet bandeau hampe plate + cro- hampe chantour-
pour une pose chet pour une pose née + crochet pour
directe sur le ban-  surle dessus d'un che- une pose sur le coté
deau de la toiture vron d'un chevron

étrier pour tuile + crochet pour une
pose sur tuile

étrier pour plaque en fibrociment +
crochet pour une pose sur une toitu-
re en téle ondulée.

Déterminer le tracé
de la gouttiere

. Déterminer I'emplacement de
la gouttiére de maniére a ce que
toute I'eau de ruissellement soit
récupérée.

. A l'aide d'un fil a plomb, déter-
miner I'emplacement des naissances
a la verticale du regard d'évacua-
tion. Déterminer |'emplacement
des angles.

Les éléments sont placés avec une
pente moyenne de 5 mm par metre
(pente définie par les crochets) afin
de faciliter I'écoulement de I'eau.
Une naissance recueille I'eau de
12 m de gouttiére maximum.

. Fixer le crochet le plus haut a
I'opposé de la naissance.

‘ Tracer une ligne horizontale
avec le cordeau et un niveau depuis
ce crochet. Calculer la pente et la
tracer.

. Fixer le crochet le plus bas et
tendre un cordeau entre les deux
crochets d'extrémité.

Sens de

] 'écoulement

de I'eau

. Fixer les crochets intermédiaires
en suivant la pente et en les espagant
de 40 cm maximum.

Utiliser une planche de rive si I'es-
pacement de

40 cm ne peut A =40 cm maxi
atre respecté. 4 A7




La pose des éléments

horizontaux

. Disposer les éléments de la
gouttiere au sol.

‘ Couper les profils aux dimen-
sions adéquates.

. Assembler les éléments par
emboitement (dans le cas de
gouttieres a joints) ou avec de la
colle spéciale pour P.V.C. (dans le
cas de gouttieres a coller).

Dans ce dernier cas, poncer les
parties a coller.

eﬁﬁ

‘ Clipser la gouttiere sur les col-
liers. (Partie arriére en premier (a)
puis rabattre le profilé (b))

Eviter que les crochets tombent a
I'emplacement d’une jonction ou
d’une naissance.

® Poser les fonds de gouttiére.

=

La pose des tuyaux

de descente

. Disposer les tuyaux de descen-
te de préférence a la verticale de
chaque naissance.

Utiliser deux coudes emboités en
S pour raccorder le tuyau de des-
cente a la gouttiére.

.Utiliser le fil a plomb et
I’équerre pour reporter l'aligne-
ment vertical sur le mur.

. Effectuer un montage “a
blanc” des tuyaux de descente
afin de repérer I'emplacement
des colliers. Le collier supérieur
doit étre disposé sous le premier
raccord pour empécher l'en-
semble de glisser.

Tracer les emplacements des autres
colliers sous chaque emboite-
ment en respectant des inter-
valles d’'un metre environ.

Premier
collier

. Fixer les colliers au mur avec des
pattes de scellement ou des chevilles
de fixation. Le tuyau de descente doit
étre disposé a environ 2 cm du mur.

. Connecter le dauphin au regard
sans le sceller afin de permettre un
contréle régulier de I'évacuation.
Celle-ci se fera vers un regard, une
tranchée de drainage, I'égout ou un
systeme de récupération des eaux de
pluie.

Coudes
emboités

en"S

Collier

=

—_—

Collier

@Xt

L

.

Dauphin

Les conseils "plus"

Faites des économies en récupérant I'eau de

pluie...

S

(I

Ne pas coller la descente a
la naissance pour pouvoir
démonter facilement celle-
ci en cas d'obturation (par
des feuilles ou un nid par
exemple).

Si la toiture est située a proximité
d’'arbres, disposer éventuellement
une crapaudine ou un arrét de
feuilles afin de prévenir I'obstruction
du tuyau par les feuilles d'arbres.
Dans le cas d'une habitation située en
altitude au dessus de 900 métres,
opter pour une gouttiére en métal, le
P.V.C. devenant cassant s'il doit sup-
porter de longues périodes de gel
continu.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers,
vous avez un probleme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

CINZ¥IMD 0 810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL

+ + a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.

o




JARDIN

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Je plante et |'entretiens
les rosiers

au bon moment

A V E C L E S C O N S E I L S Wt wwv'v.leroymerlin.fr




Une trés grande variété de rosiers, pour vos projets

d’aménagement extérieur

Bon a savoir

Pour vous guider dans
votre choix, il convient
de savoir qu'il existe

des variétés générales

ou des variétés protégées.
Celles-ci sont facilement
identifiables grace

au signe ®,

elles offrent davantage
d’originalité, de coloris,
de parfum que les variétés
générales. Toutes les
nouvelles roses sont

des variétés protégées.

C’est - décoratif
Les rosiers remontants
redonnent des fleurs
apres la période

de floraison normale.
Les plus généralement
Proposés a la vente,

ils offrent des floraisons
de mai jusqu'aux gelées,
hormis certaines varietés
générales ou des rosiers
anciens.

Contrairement aux idées regues, le rosier
est une plante robuste, facile a entretenir
et économique au regard de sa longévité,
et de sa floraison abondante sur plusieurs
mois. En matiére de plantation de rosiers,
tout le monde peut avoir la main verte,

d condition de choisir la variété la mieux
adaptée a I’endroit ol le rosier sera planté.
Un petit coup d’ceeil ci-dessous vous aidera
d faire le bon choix.

A CHAQUE PROJET D’AMENAGEMENT, UNE VARIETE DE 2 OSIERS ADAPTEE.

FACADE OU UNE PERGOLA
hauteur de 2 m et plus

MASSIF BAS EN BORDURE
hauteur de 40 a 80 cm

MASSIF HAUT EN BOUQUET
hauteur de 80 a 120 cm

Choisissez un rosier Choisissez un rosier “grandes
“fleurs groupées” ou “paysager fleurs”, “paysager arbustif”,
couvre-sol.”. “anglais ou ancien”.
PLANTATION ISOLEE PLANTATION EN POT

pour un balcon ou une terrasse

[}

Choisissez un rosier
“demi-tige”, “tige” ou un rosier
“pleureur”.

Tous les types de rosiers
peuvent convenir a condition
d’avoir une taille de contenant
adapté d’au moins 40 cm

de profondeur.

Utilisez un rosier “grimpant”.

UNE PRESENTATION ADAPTEE A CHAQUE SAISON

Le prét- a-planter
(disponible d’octobre
a fin mars).
Les rosiers sont vendus
avec les racines préservées
dans un ballot de tourbe.
On distingue trois formes :
= la pochette pour
les lots
= les mottes
pour les variétés
générales
» le potde 2 L pour les variétés protégées ®

Date de plantation

LT o P [

Le feuillu (disponible de
avril a octobre).

Les rosiers sont
conditionnés et cultivés
pour étre vendus

en feuilles ou en fleurs.
Ces rosiers ont une vraie
motte racinée qui vous
facilite la plantation.

Date de plantation

Ao 1T T [ e



Avant tout...

FAITES
LE POINT SUR
LES OUTILS

—

Mastic cicatrisant

Sécateur

—

Binette ou griffe

K Je plante un rosier

Choisissez

un endroit

de préférence
ensoleillé,

ou mi-ombragé
pour certaines
variétés. Au niveau
du sol, les rosiers
s’adaptent a tous
les types de terrain.
Si vous remplacez
d’anciens rosiers,
il est conseillé

de changer
complétement

la terre sur

40a 50 cm,

afin d’éviter

un probléme

de reprise.

Creusez un trou
suffisamment grand
de 30 a 40 cm de coté
et de profondeur.

Les racines doivent
s’y loger facilement.

Faites un apport

de terreau rosiers

et d’un engrais minéral
de fond.

3 Rafraichissez
l’extrémité

des racines et des
tiges de quelques
centimétres pour
les prét-a-planter.

Pour les prét-a-planter,
pralinez les racines :
passez les racines dans
du pralin : un mélange
de terre et de bouse de
vache.

Cette opération permet
de favoriser la reprise
et le démarrage. Pour
les feuillus, baignez

la plante dans un seau
afin de bien humidifier
la motte.



Gants de jardin

LGHEES Tuteurs

P J’entretiens les rosiers

Les rosiers sont ARROSEZ ET FERTILISEZ
peu exigeants, Apportez I’eau au pied
mais demandent du rosier surtout

un minimum de soin " période de floraison

. en évitant de mouiller
pour un maximum les feuilles.

de satisfaction Pour la fertilisation,
pendant mettez de I'engrais
des années. spécifique rosiers

pour avoir une floraison
abondante et éclatante.

SUPPRIMEZ LES FLEURS FANEES ET SAUVAGEONS

1 Pour encourager le renouvellement de la floraison
et limiter le risque de maladie, supprimez les fleurs
fanées au fur et a mesure.

5 Positionnez le rosier, 7 Au printemps : 8 Al'automne, buttez

le point de greffe doit
affleurer le sol.

6 Tassez pour favoriser

[’enracinement
et arrosez
abondamment.

Bon a savoir

De nombreuses roses sont
parfumées. Choisissez un
emplacement ensoleillé et
profitez du vent dominant
pour répandre le parfum
dans tout votre jardin.

effectuez un paillage
en étalant de ’écorce
de pin sur 5 cm
d’épaisseur autour

du pied pour éviter le
départ des mauvaises
herbes.

pour protéger du gel.
couvrez le point de
greffe avec de la terre
en faisant une petite
butte d’environ 15 cm
autour du pied. Cette
butte sera enlevée

apres la fin des gelées.

LES DISTANCES DE PLANTATION A RESPECTER
ENTRE 2 ROSIERS

Catégories de rosiers Espacement
rosiers a fleurs groupées 30-35cm

rosiers a grandes fleurs, Anglais Anciens | 40 - 45 cm

rosiers paysagers 50 - 100 cm

rosiers grimpants 1a2m

Bon a savoir

Le binage a deux objectifs :
désherber pour maintenir
le sol propre et éviter la
concurrence des mauvaises
herbes avec le rosier,

et aérer le sol en cassant

la croQte de terre,

qui constitue un obstacle
pour 'alimentation en eau.

2 Prenez soin de bien différencier les "sauvageons”
et les "jeunes pousses".

Les sauvageons sont des repousses fréles et vert
clair du porte-greffe qui se développent aux dépens
de la variété achetée.

Les jeunes pousses sont des pousses vigoureuses
émises par la variété greffée a partir de la greffe.

Ils assurent le rajeunissement de la plante et seront
taillés a une hauteur de 30 cm pour favoriser

la ramification.




Y Je taille les rosiers

Cette action a pour
but de procurer

un port de plante
et une floraison
plus harmonieuse
et abondante.

Lors de la taille,

il convient d’éviter

un dégarnissement 1 Supprimez les' bO'IS 3 '!'alllez en bls'eéu\

de la base morts et les brindilles a quelques millimétres
e sans vigueur, les au-dessus de l'ceil

des plantes. rameaux qui frottent et dans le sens

Les étapes décrites les branches. de I'ceil, au-dessus

ci-dessous sont 2 Conservez des d’'un l?ou[gféon tourné

des principes rameaux sains vers lexterieur

de base applicables  de diametre d’égale de la plante.

a tous les rosiers. force pour ’harmonie.
La taille s’effectue Ces rameaux sont

alaite se ! dirigés vers l'extérieur
en mars apreés la fin  de la plante.

des fortes gelées.
SPECIFICITE DE TAILLE PAR CATEGORIE DE ROSIERS.
Apreés avoir appliqué la base de la taille, reportez-vous
aux conseils du tableau ci-dessous.
Catégories de rosier Spécificité de taille :

Fleurs groupées = Supprimez 2/3 a 3/4 de la longueur des branches
Grandes fleurs = Conservez 3 a 7 branches avec 2 a 3 bourgeons
Anglais Ancien sur les rameaux faibles et 4 a 5 sur les plus vigoureux
Tige = Dégagez le centre de l'arbuste

Paysager . . 5
Juste une taille de rajeunissement aprés 2 ou 3 ans

Ainsi qu’une coupe |égére de nettoyage chaque année

Grimpant = Supprimez les branches mortes ou trop vieilles
= Palissez (attacher) les branches que vous conservez
= Fixez-les a leur support en les inclinant horizontalement
et rafraichissez les extrémités

Pleureur Laissez-les pousser librement pour obtenir effet
de "cascade". Vous pouvez égaliser les branches jugées
trop longues.

D Je traite les rosiers
contre les maladies

Les rosiers résistent TRAITEZ LES ROSIERS CONTRE LES MALADIES

plutot bien

aux maladies

et insectes, prenez
juste quelques
précautions.

C’est =+ silr

Pour &tre certain de votre
diagnostic, n’hésitez pas
a vous rendre dans votre
magasin Leroy Merlin
avec une feuille de votre
rosier malade.

Un de nos conseillers,
pécialiste du jardinage,
I'examinera avec soin.

Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans la fiche-conseil
"'végétaux et compost"

Tout d’abord, évitez de mouiller les feuilles
lors des arrosages. En début d’attaque, coupez
les parties malades. Au cours de la période

de végétation, les feuilles peuvent étre endommagées,

menacant la beauté des rosiers. Ces attaques

sont faciles a circonscrire avec un traitement préventif.

= L’oidium, ou blanc du rosier, est trés répandu
et forme une poussiére blanche grisatre
sur les jeunes feuilles.

= Le marsonia provoque sur les feuilles
de grandes taches noires, un jaunissement
et un déssechement.

= La rouille se reconnait a de petites pustules
orangées au revers des feuilles.

La meilleure protection contre ces maladies est
d’appliquer dés le début de saison un fongicide
"spécial rosiers" a renouveler aux premiers
symptomes.

TRAITEZ LES ROSIERS CONTRE LES PUCERONS

Les pucerons commencent a se développer

au printemps et envahissent les jeunes pousses.

Traitez préventivement le rosier avec un insecticide
"spécial rosiers" ou un anti-pucerons dés le début
du printemps. En traitement de fond, renouvelez
’opération toutes les trois semaines.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables
pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

ENIAEETR (>R E.VA1 0 810 634 634

PRIX APPEL LOGAL
Disponibles dans votre magasin,

nos fiches peuvent aussi étre consultées

sur www.leroymerlin.fr

~ 1 < 1 v a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




DECORATION

Je pose
des dalles

de sol souples

avec méthode

AVEC LES CONSEILS



Les types de dalles

Les dalles plastique

Les dalles adhésives
L'envers est enduit de colle spéciale protégée
par une pellicule que I'on retire avant la pose.

Les dalles moquette

Les dalles autobloquantes
Elles constituent la grande majorité des dalles moquette.

Les outils

LES OUTILS

pinceau | | > [, roulette
PR'MA, pour les joints

ire d h cuttera large
primaire d'accrochage lame droite

i rouleau de
metre (o

' double-face
spatule crantée (pour dalles
(pour dalles a coller) colle

autobloquantes)
(pour dalles a coller)

/ ENDUIT
crayon DE
spatule LISSAGE

plastique

équerre - -
q enduit de lissage
cordeau a tracer (pour ragréage)



La préparation

. Le sol doit étre plan, propre sec et dépoussiéré.

S’il y a un probleme de planimétrie, de trous, ... un ragréage préalable
est indispensable.

Appliquer ensuite un primaire d‘'accrochage pour obtenir une excellen-
te adhérence sur support difficile, trop poreux ou fonds bloqués
(évite la poussiere de ciment).

. Déballer les dalles et les stocker pendant 24 heures dans la piéce
pour les laisser se stabiliser

. Multiplier la pIus grande lon-
gueur de la piéce L par sa plus
grande largeur | pour obtenir le |
nombre de m? de dalles nécessaires.
L x | = nombre de m? [
Tenir compte des decrochements l

importants (placards, ..

. Prévoir 10% de m? en plus afin de tenlr compte de la découpe des
dalles qui seront posées sur le pourtour de la piéce.
Prévoir davantage pour la pose en losange.

ATTENTION !
Vérifier que tous les pac}uets de dalles portent le méme numéro de
fabrication pour éviter les différences de couleur.

Garder quelques dalles en réserve pour remplacer celles qui
pourraient étre tachées ou abimées

Ne jamais partir d'un mur ou du
centre de la piece. X=y @

' Placer les dalles sur le sol a
partir de la porte pour former
une croix. Commencer par une
dalle entiére au seuil de la porte. @

. Déplacer votre croix de manié- ||
re a répartir les coupes a égalité
sur les 2 cotés (x=y). Eviter les cou- —~




pes de dalles inférieures a une 1/2
dalle pour prévenir les risques de
mauvaise tenue.

' Vérifier avec une équerre que
les dalles soient bien a angle droit
a l'intersection de ces deux droi-
tes.

7

La pose des

®

. Tracer les deux lignes qui servi-
ront de départ a la pose (a-b et c-
d) avec un cordeau.

® Démarrer l1a pose a partir de
I'intersection de ces deux droites.

dalles plastique

Les dalles plastique adhésives

. Retirer la pellicule protectrice
avant d'ajuster la premiére dalle
a l'intersection des deux lignes
sans appuyer jusqu’a son parfait
positionnement. Lisser avec la
spatule plastique du centre vers
les bords.

. Poser les dalles suivantes 2 et
3 en veillant a les accoler parfai-
tement a la premiéere. Respecter
le sens de pose indiqué par les
fleches sur I'envers des dalles.
Poser la quatrieme dalle en véri-
fiant qu’elle s'encastre parfaite-
ment dans I'angle formée par les
3 autres.




. Continuer a poser les dalles
le long des lignes puis encastrer

les dalles suivantes jusqu’a ce @
que la derniére dalle entiere soit
posée. Bien lisser chaque dalle
posée avec la spatule.

N
—
o
=
-
=
N

[e[=]<[o][w[w]=

. Lisser les joints avec la roulet-
te pour les rendre les plus
discrets possibles.

. Pour le pourtour de la piéece,
placer la dalle a couper sur la
derniere dalle entiere, a
I'endroit, en vérifiant le sens de
la fleche. Utiliser une 3 dalle
comme régle de tracage et la
placer contre le mur pour tracer
la ligne de découpe sur la dalle a
couper. Couper la dalle.

t B

Pour les dalles rigides, inciser a I'ai-
de du cutter la dalle en surface et
la casser d'un coup sec en la main-
tenant a deux mains.

Poser la coupe le long du mur (le
cOté recoupé doit se trouver
contre la plinthe)

. Fixer une barre de seuil au
niveau du passage de la porte.




La pose des dalles moquette

Les dalles moquette autobloquantes

. Appliquer une bande de double-face le long
des lignes tracées et sur le pourtour de la piéce,
puis enlever le papier protecteur du double-face
placé le long des lignes. L @

‘ Ajuster la premiére dalle a I'intersection des ~
2 lignes.

. Poser les dalles suivantes 2 et 3 en veillant a
les accoler parfaitement a la premiére.

. Poser la quatrieme dalle en vérifiant qu’elle
s'encastre parfaitement dans I'angle formé par
les 3 autres. Respecter le sens de pose indiqué
par les fleches sur I'envers des dalles.

Oter le papier protecteur du double-face placé
sur le pourtour au fur et a mesure de la pose.
Placer une dalle contre le mur (a I'endroit, en
vérifiant bien le sens des fleches) puis tracer la
ligne de découpe sur la dalle partiellement
recouverte et couper a l'aide d'un cutter (veiller

Pour une pose uniforme, disposer
toutes les fleches dans le méme -’ -’ *
sens.

Pour une pose en damier, disposer
les fleches perpendiculairement. ’ ’

. Continuer a poser les dalles le long des lignes
puis encastrer les dalles suivantes jusqu’a ce que
la derniére dalle entiére soit posée.

Les dalles doivent étre parfaitement appliquées
les unes contre les autres.




@ Pour réaliser le pourtour de la piece :

a toujours travailler avec des
lames neuves).

Poser la dalle A et placer la coupe contre le mur, le c6té recoupé cont-
re la plinthe.

@ Fixer une barre de seuil au niveau
du passage de la porte.

Les conseils "plus"

@ Réaliser d’abord un gaba-
rit en carton souple de la sur-
face a garnir.

. Poser le gabarit sur la dalle a
découper. Tracer ses contours au
crayon.

® Découper avec soin de sorte
que la chute se détache dans les
angles. Avant de poser la piéce,
procéder a une derniére vérifica-
tion.




Frises et motifs

Pour insérer des frises ou un
motif, une fois la pose de toutes
les dalles terminée, disposer la
frise ou le motif sur le sol, mar-
quer la zone a retirer puis couper
au cutter les parties de dalles a

Pose en diagonale

Pour réaliser le pourtour de la
piece entiere la plus proche.

.Réaliser un gabarit carré,
en carton souple, de la dimen-
sion de la diagonale de la
dalle.

@ Placer ce gabarit contre le
mur a I'emplacement exact de
la dalle a poser, superposé sur
la dalle

.Couper la dalle et la placer
contre le mur, le c6té recoupé
contre la plinthe.

Oter, et intégrer les frises ou les
motifs a la place.

Il est aussi possible de réaliser des
motifs géométriques avec des dal-
les de différents coloris.

carton

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent tou-
tes les solutions par téléphone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i 1 7 a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



ME.09 MENUISERIE

Je pose
des fenétres
et portes-fenétres

AVEC LES CONSEILS



FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

LES OUTILS POUR LA PREPARATION

perceuse fil a plomb
. marteau
metre ou
massette
niveau a bulle ﬂ W
S =
© 0]
‘ pattes de .
S scellement cales en bois

(:‘ burin

LES OUTILS COMPLEMENTAIRES POUR LA POSE

ou pattes équerres biseautées

cartouche de mastic
acrylique

auge
joint et truellie

4 Aité ou spatule i
d'étanchéité ciment (ou'sp ) tournevis
expansif

prompt

KPP Je prends des mesures

tapée
d'isolation

Relevez la hauteur et la largeur de
tableau.

platre

épaisseur



Bon a savoir

Relevez I'épaisseur totale

de I'isolant (plaque de platre
+isolant) pour commander
la tapée d'isolation (piéce

de bois recouvrant cet isolant
lors du montage de la fenétre
aussi appelée fourrure
disolation).

Suivant le type de fenétre et de tableau,
3 cas peuvent se présenter :

N LA POSE EN FEUILLURE
\_’J extérieur
. largeur .
hauteur mur de tableau
de
tableau intérieur
extérieur
mur L‘)—‘
=1 LA POSE EN TUNNEL
extérieur
largeur
hauteur Dy de tableau
de E—
tableau intérieur
extérieur
mur EI
LA POSE EN APPLIQUE
extérieur
I_I largeur
de tableau
) mur [ ———P
tapée
hauteur 3 [} f
de épaisseur intérieur
fenétre tableau de I'isolant
extérieur

isolant
™ ]



3 La composition de ma fenétre
et de ma porte-fenétre

_——
———— — ———
Paumelle Bati ou
l' ou fiche dormant
réglable
Vantail
T ou
ouvrant
Paumelle
Bati ou r ou fiche
ic’)rant H posée H
Cest + sir = ——] Porte
A — ou
Pour entreposer Fenétre || /L ouvrant
les menuiseries avant la pose, Traverse
posez-les a I'abri Ejﬁsc?'eau"
des intempéries et isolez-les )
Seuil
du sol. Stockez-les en K
position verticale pour éviter /\
les déformations. Porte-fenétre

KPP Je prépare la magonnerie

Controlez le niveau et l'aplomb des
macgonneries ou tableaux. En cas de
mauvais équerrage, le réglage se fait
avec des cales de rattrapage.




E®» Je pose une fenétre

J

N EN FEUILLURE

€ Préparez votre fenétre.
Fixezles pattes de scellement (parpaing,
brique) ou pattes équerres (pierre,
9 béton) au niveau des paumelles et sur
le dessus et dessous du chassis.

L«

60 cm maxi

Ces pattes sont fixées tous les 60 cm
L environ.

Sivous utilisezdestapéesd’isolation,
prenez des pattes de scellement plus
longues ou utilisez des équerres.

@ Recoupez lextrémité des piéces

QI d’appuis ou seuil d’aluminium si

9 nécessaire, dans le cas de pose sans
tapées d’isolation par exemple.

€) Présentezlafenétre ouporte-fenétre
pour repérer I'emplacement des
pattes de scellement.

C’est + sir

N’ouvrez jamais votre fenétre
ou votre porte-fenétre tant que =

la pose n'est pas terminée. %_ i
Les menuiseries sont équipées
de cales de jeu qui ne doivent
Btre enlevées qu'apres

|a finition et la pose.

R
S




Q Percez les emplacements des pattes
de scellement avec un burin ou une
perceuse perforateur. Nettoyez bien
ces emplacements.

© Posez un joint d’étanchéité expansif
spécifique sur les faces d’appui de
la menuiserie tout autour de la
maconnerie.

bloc-fenétre *

joint ——;

5]

mur

(6 (@ Contrdlez louverture et le
rainure dégagement de la rainure

goutte goutte d’eau.
eau

@ Mouillez les trous pour les pattes de
scellement avec de l’eau et faites du
ciment prompt.

6 Scellez les pattes de scellement
dans le mur.

(©) Rebouchez les trous au ciment

g prompt.

\\




FJ EN TUNNEL

Placez provisoirement un tasseau de
blocage cbté extérieur. Fixé a ’aplomb
de la fenétre, il facilite 'ajustement
de la menuiserie. On le retire aprés
la fixation.

Cette derniére s’effectue par chevillage
a travers ’huisserie de la fenétre ou

ﬁ par pattes a scellement.

EN APPLIQUE

@ rPréparez votre fenétre.
Recoupez l'extrémité des piéces
d’appuis ou seuil d’aluminium si
nécessaire, dans le cas de pose sans
tapées d’isolation par exemple.

/ fixation
ar

tasseau vissage
de blocage
provisoire

@ Pour les constructions neuves avec
isolation intérieure ou en rénovation
avec pose d’une isolation, la menui-

isolation serie doit &tre plus grande que le

/ tableau. Notez bien I’épaisseur de

lisolation pour définir la taille des

tapées nécessaires et les pattes de
fixation adéquates.

B J'effectue a finition

€) Ouvrez la fenétre et retirez les cales
de jeu dans la menuiserie.

9 Posez le vitrage, si la fenétre ou
porte-fenétre n’en est pas équipée
(simple vitrage).

€) Réalisez 'enduit de finition extérieur
et appliquez un joint d’étanchéité
avec la cartouche de joint acrylique
entre la maconnerie et la menuiserie.




Bon a savoir

Protégez votre fenétre

ou porte-fenétre a I'aide

de films avant |a réalisation
de I'enduit de finition
extérieure des tableaux

Au besoin, utilisez un adhésif
pour cette protection.

Vous constatez un jeu trop important
autour de la fenétre (@ Uintérieur),
réalisez une isolation avec de la mousse
de polyuréthane en calant la menuiserie
pour éviter la déformation.

Le cas échéant, effectuez la pose de
l'isolant (platre + polystyréne).
—

intérieur

—1

@ Posez les finitions
intérieures

(champlat). 0

© Appliquez votre finition en lasure
ou peinture extérieure.

(5]

\
\
§

(@ Posez les grilles de ventilation
pour assurer une bonne aération
de votre logement et évitez les
saturations de vapeurs.

0 intérieur
0]
0

extérieur

(6]
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ME.09 MENUISERIE

Je pose
des fenétres
et portes-fenétres

AVEC LES CONSEILS



FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

LES OUTILS POUR LA PREPARATION

perceuse fil a plomb
. marteau
metre ou
massette
niveau a bulle ﬂ W
S =
© 0]
‘ pattes de .
S scellement cales en bois

(:‘ burin

LES OUTILS COMPLEMENTAIRES POUR LA POSE

ou pattes équerres biseautées

cartouche de mastic
acrylique

auge
joint et truellie

4 Aité ou spatule i
d'étanchéité ciment (ou'sp ) tournevis
expansif

prompt

KPP Je prends des mesures

tapée
d'isolation

Relevez la hauteur et la largeur de
tableau.

platre

épaisseur



Bon a savoir

Relevez I'épaisseur totale

de I'isolant (plaque de platre
+isolant) pour commander
la tapée d'isolation (piéce

de bois recouvrant cet isolant
lors du montage de la fenétre
aussi appelée fourrure
disolation).

Suivant le type de fenétre et de tableau,
3 cas peuvent se présenter :

N LA POSE EN FEUILLURE
\_’J extérieur
. largeur .
hauteur mur de tableau
de
tableau intérieur
extérieur
mur L‘)—‘
=1 LA POSE EN TUNNEL
extérieur
largeur
hauteur Dy de tableau
de E—
tableau intérieur
extérieur
mur EI
LA POSE EN APPLIQUE
extérieur
I_I largeur
de tableau
) mur [ ———P
tapée
hauteur 3 [} f
de épaisseur intérieur
fenétre tableau de I'isolant
extérieur

isolant
™ ]



3 La composition de ma fenétre
et de ma porte-fenétre

_——
———— — ———
Paumelle Bati ou
l' ou fiche dormant
réglable
Vantail
T ou
ouvrant
Paumelle
Bati ou r ou fiche
ic’)rant H posée H
Cest + sir = ——] Porte
A — ou
Pour entreposer Fenétre || /L ouvrant
les menuiseries avant la pose, Traverse
posez-les a I'abri Ejﬁsc?'eau"
des intempéries et isolez-les )
Seuil
du sol. Stockez-les en K
position verticale pour éviter /\
les déformations. Porte-fenétre

KPP Je prépare la magonnerie

Controlez le niveau et l'aplomb des
macgonneries ou tableaux. En cas de
mauvais équerrage, le réglage se fait
avec des cales de rattrapage.




E®» Je pose une fenétre

J

N EN FEUILLURE

€ Préparez votre fenétre.
Fixezles pattes de scellement (parpaing,
brique) ou pattes équerres (pierre,
9 béton) au niveau des paumelles et sur
le dessus et dessous du chassis.

L«

60 cm maxi

Ces pattes sont fixées tous les 60 cm
L environ.

Sivous utilisezdestapéesd’isolation,
prenez des pattes de scellement plus
longues ou utilisez des équerres.

@ Recoupez lextrémité des piéces

QI d’appuis ou seuil d’aluminium si

9 nécessaire, dans le cas de pose sans
tapées d’isolation par exemple.

€) Présentezlafenétre ouporte-fenétre
pour repérer I'emplacement des
pattes de scellement.

C’est + sir

N’ouvrez jamais votre fenétre
ou votre porte-fenétre tant que =

la pose n'est pas terminée. %_ i
Les menuiseries sont équipées
de cales de jeu qui ne doivent
Btre enlevées qu'apres

|a finition et la pose.

R
S




Q Percez les emplacements des pattes
de scellement avec un burin ou une
perceuse perforateur. Nettoyez bien
ces emplacements.

© Posez un joint d’étanchéité expansif
spécifique sur les faces d’appui de
la menuiserie tout autour de la
maconnerie.

bloc-fenétre *

joint ——;

5]

mur

(6 (@ Contrdlez louverture et le
rainure dégagement de la rainure

goutte goutte d’eau.
eau

@ Mouillez les trous pour les pattes de
scellement avec de l’eau et faites du
ciment prompt.

6 Scellez les pattes de scellement
dans le mur.

(©) Rebouchez les trous au ciment

g prompt.

\\




FJ EN TUNNEL

Placez provisoirement un tasseau de
blocage cbté extérieur. Fixé a ’aplomb
de la fenétre, il facilite 'ajustement
de la menuiserie. On le retire aprés
la fixation.

Cette derniére s’effectue par chevillage
a travers ’huisserie de la fenétre ou

ﬁ par pattes a scellement.

EN APPLIQUE

@ rPréparez votre fenétre.
Recoupez l'extrémité des piéces
d’appuis ou seuil d’aluminium si
nécessaire, dans le cas de pose sans
tapées d’isolation par exemple.

/ fixation
ar

tasseau vissage
de blocage
provisoire

@ Pour les constructions neuves avec
isolation intérieure ou en rénovation
avec pose d’une isolation, la menui-

isolation serie doit &tre plus grande que le

/ tableau. Notez bien I’épaisseur de

lisolation pour définir la taille des

tapées nécessaires et les pattes de
fixation adéquates.

B J'effectue a finition

€) Ouvrez la fenétre et retirez les cales
de jeu dans la menuiserie.

9 Posez le vitrage, si la fenétre ou
porte-fenétre n’en est pas équipée
(simple vitrage).

€) Réalisez 'enduit de finition extérieur
et appliquez un joint d’étanchéité
avec la cartouche de joint acrylique
entre la maconnerie et la menuiserie.




Bon a savoir

Protégez votre fenétre

ou porte-fenétre a I'aide

de films avant |a réalisation
de I'enduit de finition
extérieure des tableaux

Au besoin, utilisez un adhésif
pour cette protection.

Vous constatez un jeu trop important
autour de la fenétre (@ Uintérieur),
réalisez une isolation avec de la mousse
de polyuréthane en calant la menuiserie
pour éviter la déformation.

Le cas échéant, effectuez la pose de
l'isolant (platre + polystyréne).
—

intérieur

—1

@ Posez les finitions
intérieures

(champlat). 0

© Appliquez votre finition en lasure
ou peinture extérieure.

(5]

\
\
§

(@ Posez les grilles de ventilation
pour assurer une bonne aération
de votre logement et évitez les
saturations de vapeurs.

0 intérieur
0]
0

extérieur

(6]
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MA.16 MATERIAUX

Je pose
des pavés

AVEC LES CONSEILS " pewmertZ

Choisir votre modele

Grace a un large choix de formes, de revétements et de coloris,
les pavés permettent des agencements variés et de nombreuses
possibilités d'effets esthétiques.

Choisir votre type de pose

Le type de pose des pavés dépend de I'utilisation qui en sera

faite.

Utilisation Allée piétonne, terrasse
Support existant Terrain stabilisé

cove minimn de 6 cm

Type de pose LIT DE SABLE

LES OUTILS

L}
chevrons T

metre rateau
: <>
niveau a bulle pelle
(
beche
( |
dame
C
sable de construction
granulométrie 0,5 regle métallique \___/
A Jiltre
| | géotextile




La pose sur lit de sable est la plus facile, la plus rapide et la plus
économique, |'épaisseur du pavé déterminant le passage ou non
du véhicule.

Utilisation Acces de garage,
allée carrossable
Support existant Dalle de béton ép. 10cm
Terrain stabilisé
Ep. du pavé min. - de 6 cm 6 cm et +

Type de pose  CHAPE MORTIER  LIT DE SABLE

LES OUTILS
(POUR LA POSE DU BETON EN PLUS DES AUTRES)

arrosoir
ou tuyau
d'arrosage

auge et
truelle

rateau 4 dents

nettoyeur
haute pression

brouette

LES OUTILS
(POUR LE TRONCONNAGE DES PAVES AUTOBLOQUANTS)

La découpe des
pavés se fait avec
une cisaille coupe-
pavés ou avec une
meuleuse équipée

lunettes d_un dlsqu‘e a maté-
riaux ou diamants.

disques a
materiaux ou
a diamants

meuleuse

Préparer le terrain
Délimiter la surface a paver. / ,

Dans le cas d'une allée, prévoir
TN NI

au moins 90 cm de large pour
pouvoir circuler aisément.

Pour une pose a motifs, prendre —

des points de repéres au sol

afin de déterminer leur empla-

cement. /
/ /

Ce repérage est indispensable pour équilibrer le décor final et

limiter le nombre de découpes.

La pose

\ Construction //
] , —
/

1 Creuser a la béche ou a la \
pioche le sol de la surface & fente =
paver sur une profondeur

de 10 cm.

/
¢10cm

2 Donner a I'ensemble de la
surface une légere pente S
pour permettre |'évacua-
tion de I'eau de pluie (1 cm / / /
par métre).

3 Tasser la terre avec une dame manuelle
ou vibrante afin qu’elle soit parfaite-
ment stable.

Creuser le sol sur une profondeur sup-

plémentaire pour y disposer une couche

de "tout venant” (pierres, graviers, briques cassées, gravats
minéraux...) soigneusement compacté.

4 Mettre un filtre protecteur chevron
(type géotextile) sur toute la
surface a paver pour éviter
le mélange des différents —
matériaux et les remontées
de racines.

géotextile

5 Positionner 2 chevrons 4
paralléles en respectant tou-
jours une pente de 1 cm par
métre. Les caler a la hauteur / / /
du sol lorsqu'il sera fini, moins la hauteur des pavés. Ces chevrons
serviront de support a la regle pour égaliser le sable par la suite.

|

6 Déverser le sable jusqu’a la
hauteur des chevrons (au
minimum 3 a 4 cm d'épais-
seur) et |'étaler grossierement
a l'aide du rateau.

Prévoir une épaisseur de sable
plus importante de facon a S
compenser le tassement du

/o

dallage aprés damage.

Afin d'éviter un tassement irrégulier du sol qui entrainerait des
inégalités de niveau de vos pavés, il est conseillé d’ajouter un sac
de ciment pour 5 brouettes de sable. Dans ce cas, poser les pavés
sans tarder.




7 Faire coulisser une grande régle
métallique en suivant la pente créée
' par les chevrons paralléles pour lisser
le sable en une couche bien recti-
ligne.

Oter les chevrons et combler I'espa-
ce laissé libre avec du sable.

8 Positionner les pavés : débuter la
pose en partant de la construction
sans fouler le sable.

Progresser en avancant a genoux
sur une planche posée sur les pavés
déja en place. Placer les pavés bord
a bord, joints serrés en les tassant
avec un maillet et une planche.

Se tenir le plus en arriére possible de
la derniére rangée posée pour évi-
ter de la déplacer.

9 Controéler I'alignement des pavés
au fur et a mesure de |'avance-
ment avec un niveau a bulle placé

10 Terminer la mise en place des
pavés en coupant les pavés de bor-
dures.

La finition

LES OUTILS

sable fin

. tamis maillet
granulométrie 0,2@
balais
C

cale en bois I

le jointoiement

1 Epandre une couche de sable
fin tamisé et sec (granulométrie
de 0,2 mm) sur toute la surface
pavée.

2 Faire pénétrer le
sable dans les joints
en balayant toute

tasser dans les joints.
Renouveler I'opération 24 a 48
heures aprés en remettant du
sable avant |'arrosage.

3 Damer le pave-
ment pour assu-

sur une regle plate.

Il existe également des éléments
de finition spécialement congus
pour les bordures.

Faire immédiatement les réajuste-
ments nécessaires en martelant un
peu les pavés avec le maillet ou en
ajoutant un peu de sable pour
compenser.

Ce type de pose est recommandé pour des pavés de forme et d'aspect
irréguliers nécessitant des rattrapages de niveau (ex : les pavés granit).

1 Nettoyer la dalle existante a I'aide
d'un nettoyeur haute pression.

2 Mouiller la dalle puis étaler dessus
une couche de mortier de 1 a 2 cm
d’épaisseur. Utiliser du mortier prét a
I'emploi ou le fabriquer en respectant
les proportions ci-contre.

3 Positionner les pavés de la méme facon que celle décrite dans la pose
sur lit de sable.

200 Kg
(1351L) , poids du ciment
& Volume d'eau= —— —

2

Wy + )+

CIMENT SABLE DE EAU
CONSTRUCTION

rer une parfaite
planéité de l'en-
semble du revé-
tement.

la surface. Arroser
les pavés en pluie
afin d'aider le sable
a pénétrer et a se

les produits d'entretien

Il existe des produits adaptés avos toyeurs d’efflorescence (remon-
besoins : des protecteurs anti- tées de laitance de ciment), des
taches, des hydrofuges, des net- décapants (rouille, goudron).

DES CONSEILS

Mélanger les pavés des différentes palettes pour har-
moniser les couleurs.

Avec certains modeles, il est possible d’entrecroiser
les rangs ou de réaliser des motifs originaux.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8 h a 19h partout en France
Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des

techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par
téléphone au :

CIZ¥T™ 0 810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 o< 1 x a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




MA.17 MATERIAUX

Je pose
des piliers
et des portails

en toute sécurité

AVEC LES CONSEILS

LES OUTILS ET LE MATERIEL NECESSAIRES
A LA POSE DES PILIERS ET PORTAILS

e Perceuse e Cordeau a tracer
(et foret a béton dans le cas ou e Scie a métaux
le trou de scellement se e Pelle

trouve au milieu d'un

ok - ¢ Pioche
élément de pilier)
e Meuleuse * Truelle
(dans le cas ot le trou de * Auge
scellement se trouve entre ¢ Coupe boulon
deux éléments de pilier) (pour les fers a béton)
¢ Niveau a bulle ¢ 4 serre-joints
e Fil a plomb e 3 cales biseautées
* Metre de 3 a5 cm d'épaisseur
* Regle de magon ® 6 planches de 1,5m

La pose des piliers

La prise des mesures

Tracez au sol le positionnement des piliers en tenant compte de
la dimension du portail + 6 a 8 cm de jeu pour les gonds, et la fini-
tion éventuelle du pilier (épaisseur de I'enduit ou des plaquettes
de parement).

@ ® @

i © O

Pl IS
¢ »

y pilier©' portail

@: 1,5 a 3 cm de jeu pour I'emplacement de A
gonds standards pour I'ouverture du portail a 90° .
=3 a4 cm de jeu pour des gonds =N 1 e
permettant une ouverture a 180°.

Ces éléments peuvent varier selon la nature des gonds, le
sens d’ouverture et si le gond est régulateur de pente ou
pas. Rapprochez-vous du conseiller de vente pour connaitre
I” espacement exact.

=3 a8 mm de jeu entre les vantaux pour anticiper
la dilatation avec les variations de température

@: adaptez la dimension du pilier au poids a supporter, ex :
- pilier 20x20 = portail léger type PVC ajouré
- pilier 30x30 = portail de poids moyen type PVC plein ou bois ajouré
- pilier 40x40 = portail lourd type bois exotique plein ou métal




fer vertical
: . Vérifiez que le positionnement J L
LeS fo n d atl ons des 4 fers verticaux permet le © 0

passage des éléments creux de
3a5cm|eO O

La préparation du terrain piliers et qu’il y a au minimum 3 _| r
élément de pilier

a 5 cm entre chaque fer et le bord
intérieur du pilier.

Réalisez une semelle de fondation sous le portail et les 2 piliers

afin de garantir la stabilité de I’ensemble piliers/portail.
UN CONSEIL

Prévoyez le passage d’une gaine électrique dans les fonda-
tions pour une motorisation de portail, un éclairage, une son-

semelle de nette ou un interphone en posant des gaines spécifiques.
fondation

mini
1 \ /
: i = ® Réservez des emplace- Les crapaudines per-
1 n — mifﬁ;"“um ments dans la fondation mettent de répartir la
cm minimum pour HER
. supporter e passage , avec des morceaux de poly- charge du portail a la
60 cm de véhicules lourds stvréne : . fois sur le pilier et dans
y . crapaudine le sol

Ces fondations : @
e seront hors d'atteinte d'un éventuel coup de gel, leur profon- | -
deur pourra donc varier selon les régions et la nature du terrain. H, oyswrene

e |leurs largeurs seront supérieures de 10 cm aux éléments a poser. K
. ] & = B
Le remplissage des fondations | Fj
[

@ Posez le chainage dans la chainage o
fondation entre les piliers. sabot central ﬁ’g'}(’s{‘grfqg m
Choisissez un chainage en
rapport avec la dimension de . Coulez le béton dans

la tranchée, celui-ci viendra
jusque dans la fondation des
piliers.

lequel aura été ajouté un

hydrofuge, afin d'éviter tout

risque de gel (voir notre
fers fiche dosage mortier/ béton)
torsadés aprés avoir fait les réserva-
tions nécessaires et mettez
de niveau.

' Mettez en place les fers
torsadés dans chaque fon-
dation de pilier. Plantez dans
le sol 4 fers torsadés de dia-
métre 10 ou 12 mm et d'une
hauteur de 60 cm + la pro-
fondeur des fondations. (n.b
: plus les fers seront épais,
plus ils permettront aux
piliers de résister au poids et a

I'ouverture du portail, plusils @) Ligaturez le chainage aux 4

seront rouillés plus ils accro- fers avec du fil de ligature.
cheront au béton).

/@ N i |
e TR
RN =

. Laissez sécher 2 jours.

ligature



La pose des éléments
de piliers

. Pour obtenir une surface lisse
et de niveau sur la fondation
des piliers, faites une petite
base de 2 a 3 cm en mortier.

. Aprés séchage, posez et met-
tez de niveau le 1¢ élément
de pilier.

Vérifiez son horizontalité en
posant le niveau en diago-
nale, sur 2 cotés.

.L’assemblage se fait par
superposition et emboite-
ment des éléments.

Les joints verticaux seront
posés en alternance.

ATTENTION

joints
verticaux

Avant le remplissage et
pour éviter que le béton
s’échappe entre les éléments
lors du tassement du béton,

enduisez les joints horizon-
taux a l'intérieur des piliers
avec du mortier colle ou un
mastic.

Les réservations dans les piliers

Pour la gaine électrique, un éventuel
boitier de raccordement, la sonnette... :

Comme pour le point 5 prévoyez leur
emplacement dans le pilier.

Pour les gonds

Tenez compte :

de la hauteur entre le sol définitif (s'il _
y a ensuite dallage ou pavage) et le niveau dusol
portail (3 a5 cm),

de la pente éventuelle de I'entrée
pour éviter que le portail ne touche le
sol une fois ouvert.

Pour les trous de scellement :

s’ils viennent au milieu d'un élé-
ment de pilier : percez a l'aide
d'une perceuse et d'un foret béton
pour ne pas éclater I'élément de
pilier.

s'ils viennent a cheval entre 2 élé-
ments de pilier (sur un joint) : faites
2 fentes verticales a I'aide d'une meu-
leuse et donnez un petit coup sec
pour détacher le morceau de pilier.

Le remplissage

@ Le remplissage des éléments
se fait par couches succes-
sives de 75 cm avec un béton
maigre mouillé (1 seau de
ciment pour 5 seaux de sable
et gravier).

.Tassez le béton avec une
planche.




. Une fois arrivé sous le niveau
du trou de scellement des
gonds, positionnez un poly-
styréne dont la longueur
aura été calibrée en fonction
de la longueur du gond et
maintenez-le fermement au
moment du remplissage.

. Laissez sécher quelques
heures entre chaque rem-
plissage, on évite ainsi une
trop grande pression a l'in-
térieur des éléments de
piliers inférieurs.

.Nettoyez immédiatement
les salissures sur les élé-
ments.

Collez le chapeau au mortier
colle.

ATTENTION

Ne jamais incorporer de
platre dans la composition
du béton ou du mortier, il
ferait éclater les éléments de
piliers.

La pose du portail

La mise en place du portail

@ Vissez les pentures sur le
portail.

Attachez les gonds aux
pentures (avec du fil de
fer). Puis, si nécessaire, posi-
tionnez la crapaudine en
partie basse.

<A

@ Présentez les 2 vantaux a
leur emplacement, avec les
gonds dans leur logement.

.Respectez les jeux fonc-
tionnels de 15 a 30 mm de
chaque c6té, et de 3a 8 mm
au milieu en fixant une cale
entre les 2 vantaux.

. N

B =)

cales biseautées

Les gonds :

Différents modéles existent :
a sceller fixes ou réglables, a
visser réglables.

Les gonds réglables permet-
tent de faire varier les jeux de
fonctionnement entre les
piliers et le portail et de
régler I'équerrage des van-

Les pentures :

Elles se fixent sur le portail et
permettent de le tenir sur les
gonds.

Leurs dimensions varient sui-
vant la taille du portail a sou-
tenir.

Dans le cas de terrain en
pente, choisissez des pen-
tures a ouverture déportée.

taux.
i

gond
— O

Maintenez les vantaux
ensemble avec les planches
et les serre-joints en haut et
en bas du portail.

‘Réglez le portail a son

emplacement définitif avec
les cales biseautées au sol qui
permettent le réglage de la
hauteur.

‘ Calez I'’ensemble avec les 2

planches en appui de part et
d'autre pour maintenir
I'aplomb,

O O O O{

penture

UN CONSEIL

Pour portails en métal, PVC
et bois lourds utilisez des
crapaudines

pour faire por- @
ter le poids du

portail sur le sol

et non sur les piliers.

REMARQUE

Le fil a plomb s’utilise posé
en haut (au niveau de la
plaque) et en bas (poids)
contre le portail.




‘ Vérifiez I'alignement des vantaux, leur horizontalité avec
le niveau, et leur verticalité avec le fil a plomb.

. Calez les gonds avec des morceaux de brique ou de par-
paings pour les empécher de bouger, et scellez-les au mortier
rapide.

. Laissez sécher au minimum 2 jours avant d’enlever les
planches et les cales.

La mise en place
de la quincaillerie

. Fixez le verrou en bas du
portail. Scellez le sabot cen-
tral ou le sabot a blocage
automatique au sol.

Le sabot et le verrou :
Le sabot se fixe au
sol et recoit le ver-
rou. Ce dernier se
fixe sur le bas du
portail.

Il existe un modele
escamotable, faci-
litant le passage
des véhicules.

@ Fixez les arréts de portail.

. Posez la barre de contreven-
tement, scellez son ancrage
au sol.

Le sabot a blocage
. Posez la serrure de votre  automatique :
portail. Il bloque 2 van-
taux automatique-
ment jusqu'a 42
mm d'épaisseur.

ﬂ_}-h )
@ h
barre de T~

arret contreventement

L'arrét de portail (a bas-
cule ou a blocage automa-
tique) :

Il bloque le

vantail en posi-

tion ouverte et

évite une fer-

meture  vio-

lente en cas de

vent.

La serrure :
Elle se pose encastrée ou en
applique. Les modeles a
pene réglables
facilitent le
réglage du jeu
de fonctionne-
ment.

La barre de
contreventement :

Elle rigidifie le portail,
empéche sa déformation et
lui permet de résister au
vent.

A utiliser pour tous les por-
tais pleins et pour les portails
ajourés a partir de 3,50 m de
large et 1,35 m de haut.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CAR:Y4ITY 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

m~ 1 < 1 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




MA.17 MATERIAUX

Je pose
des piliers
et des portails

en toute sécurité

AVEC LES CONSEILS

LES OUTILS ET LE MATERIEL NECESSAIRES
A LA POSE DES PILIERS ET PORTAILS

e Perceuse e Cordeau a tracer
(et foret a béton dans le cas ou e Scie a métaux
le trou de scellement se e Pelle

trouve au milieu d'un

ok - ¢ Pioche
élément de pilier)
e Meuleuse * Truelle
(dans le cas ot le trou de * Auge
scellement se trouve entre ¢ Coupe boulon
deux éléments de pilier) (pour les fers a béton)
¢ Niveau a bulle ¢ 4 serre-joints
e Fil a plomb e 3 cales biseautées
* Metre de 3 a5 cm d'épaisseur
* Regle de magon ® 6 planches de 1,5m

La pose des piliers

La prise des mesures

Tracez au sol le positionnement des piliers en tenant compte de
la dimension du portail + 6 a 8 cm de jeu pour les gonds, et la fini-
tion éventuelle du pilier (épaisseur de I'enduit ou des plaquettes
de parement).

@ ® @

i © O

Pl IS
¢ »

y pilier©' portail

@: 1,5 a 3 cm de jeu pour I'emplacement de A
gonds standards pour I'ouverture du portail a 90° .
=3 a4 cm de jeu pour des gonds =N 1 e
permettant une ouverture a 180°.

Ces éléments peuvent varier selon la nature des gonds, le
sens d’ouverture et si le gond est régulateur de pente ou
pas. Rapprochez-vous du conseiller de vente pour connaitre
I” espacement exact.

=3 a8 mm de jeu entre les vantaux pour anticiper
la dilatation avec les variations de température

@: adaptez la dimension du pilier au poids a supporter, ex :
- pilier 20x20 = portail léger type PVC ajouré
- pilier 30x30 = portail de poids moyen type PVC plein ou bois ajouré
- pilier 40x40 = portail lourd type bois exotique plein ou métal




fer vertical
: . Vérifiez que le positionnement J L
LeS fo n d atl ons des 4 fers verticaux permet le © 0

passage des éléments creux de
3a5cm|eO O

La préparation du terrain piliers et qu’il y a au minimum 3 _| r
élément de pilier

a 5 cm entre chaque fer et le bord
intérieur du pilier.

Réalisez une semelle de fondation sous le portail et les 2 piliers

afin de garantir la stabilité de I’ensemble piliers/portail.
UN CONSEIL

Prévoyez le passage d’une gaine électrique dans les fonda-
tions pour une motorisation de portail, un éclairage, une son-

semelle de nette ou un interphone en posant des gaines spécifiques.
fondation

mini
1 \ /
: i = ® Réservez des emplace- Les crapaudines per-
1 n — mifﬁ;"“um ments dans la fondation mettent de répartir la
cm minimum pour HER
. supporter e passage , avec des morceaux de poly- charge du portail a la
60 cm de véhicules lourds stvréne : . fois sur le pilier et dans
y . crapaudine le sol

Ces fondations : @
e seront hors d'atteinte d'un éventuel coup de gel, leur profon- | -
deur pourra donc varier selon les régions et la nature du terrain. H, oyswrene

e |leurs largeurs seront supérieures de 10 cm aux éléments a poser. K
. ] & = B
Le remplissage des fondations | Fj
[

@ Posez le chainage dans la chainage o
fondation entre les piliers. sabot central ﬁ’g'}(’s{‘grfqg m
Choisissez un chainage en
rapport avec la dimension de . Coulez le béton dans

la tranchée, celui-ci viendra
jusque dans la fondation des
piliers.

lequel aura été ajouté un

hydrofuge, afin d'éviter tout

risque de gel (voir notre
fers fiche dosage mortier/ béton)
torsadés aprés avoir fait les réserva-
tions nécessaires et mettez
de niveau.

' Mettez en place les fers
torsadés dans chaque fon-
dation de pilier. Plantez dans
le sol 4 fers torsadés de dia-
métre 10 ou 12 mm et d'une
hauteur de 60 cm + la pro-
fondeur des fondations. (n.b
: plus les fers seront épais,
plus ils permettront aux
piliers de résister au poids et a

I'ouverture du portail, plusils @) Ligaturez le chainage aux 4

seront rouillés plus ils accro- fers avec du fil de ligature.
cheront au béton).

/@ N i |
e TR
RN =

. Laissez sécher 2 jours.

ligature



La pose des éléments
de piliers

. Pour obtenir une surface lisse
et de niveau sur la fondation
des piliers, faites une petite
base de 2 a 3 cm en mortier.

. Aprés séchage, posez et met-
tez de niveau le 1¢ élément
de pilier.

Vérifiez son horizontalité en
posant le niveau en diago-
nale, sur 2 cotés.

.L’assemblage se fait par
superposition et emboite-
ment des éléments.

Les joints verticaux seront
posés en alternance.

ATTENTION

joints
verticaux

Avant le remplissage et
pour éviter que le béton
s’échappe entre les éléments
lors du tassement du béton,

enduisez les joints horizon-
taux a l'intérieur des piliers
avec du mortier colle ou un
mastic.

Les réservations dans les piliers

Pour la gaine électrique, un éventuel
boitier de raccordement, la sonnette... :

Comme pour le point 5 prévoyez leur
emplacement dans le pilier.

Pour les gonds

Tenez compte :

de la hauteur entre le sol définitif (s'il _
y a ensuite dallage ou pavage) et le niveau dusol
portail (3 a5 cm),

de la pente éventuelle de I'entrée
pour éviter que le portail ne touche le
sol une fois ouvert.

Pour les trous de scellement :

s’ils viennent au milieu d'un élé-
ment de pilier : percez a l'aide
d'une perceuse et d'un foret béton
pour ne pas éclater I'élément de
pilier.

s'ils viennent a cheval entre 2 élé-
ments de pilier (sur un joint) : faites
2 fentes verticales a I'aide d'une meu-
leuse et donnez un petit coup sec
pour détacher le morceau de pilier.

Le remplissage

@ Le remplissage des éléments
se fait par couches succes-
sives de 75 cm avec un béton
maigre mouillé (1 seau de
ciment pour 5 seaux de sable
et gravier).

.Tassez le béton avec une
planche.




. Une fois arrivé sous le niveau
du trou de scellement des
gonds, positionnez un poly-
styréne dont la longueur
aura été calibrée en fonction
de la longueur du gond et
maintenez-le fermement au
moment du remplissage.

. Laissez sécher quelques
heures entre chaque rem-
plissage, on évite ainsi une
trop grande pression a l'in-
térieur des éléments de
piliers inférieurs.

.Nettoyez immédiatement
les salissures sur les élé-
ments.

Collez le chapeau au mortier
colle.

ATTENTION

Ne jamais incorporer de
platre dans la composition
du béton ou du mortier, il
ferait éclater les éléments de
piliers.

La pose du portail

La mise en place du portail

@ Vissez les pentures sur le
portail.

Attachez les gonds aux
pentures (avec du fil de
fer). Puis, si nécessaire, posi-
tionnez la crapaudine en
partie basse.

<A

@ Présentez les 2 vantaux a
leur emplacement, avec les
gonds dans leur logement.

.Respectez les jeux fonc-
tionnels de 15 a 30 mm de
chaque c6té, et de 3a 8 mm
au milieu en fixant une cale
entre les 2 vantaux.

. N

B =)

cales biseautées

Les gonds :

Différents modéles existent :
a sceller fixes ou réglables, a
visser réglables.

Les gonds réglables permet-
tent de faire varier les jeux de
fonctionnement entre les
piliers et le portail et de
régler I'équerrage des van-

Les pentures :

Elles se fixent sur le portail et
permettent de le tenir sur les
gonds.

Leurs dimensions varient sui-
vant la taille du portail a sou-
tenir.

Dans le cas de terrain en
pente, choisissez des pen-
tures a ouverture déportée.

taux.
i

gond
— O

Maintenez les vantaux
ensemble avec les planches
et les serre-joints en haut et
en bas du portail.

‘Réglez le portail a son

emplacement définitif avec
les cales biseautées au sol qui
permettent le réglage de la
hauteur.

‘ Calez I'’ensemble avec les 2

planches en appui de part et
d'autre pour maintenir
I'aplomb,

O O O O{

penture

UN CONSEIL

Pour portails en métal, PVC
et bois lourds utilisez des
crapaudines

pour faire por- @
ter le poids du

portail sur le sol

et non sur les piliers.

REMARQUE

Le fil a plomb s’utilise posé
en haut (au niveau de la
plaque) et en bas (poids)
contre le portail.




‘ Vérifiez I'alignement des vantaux, leur horizontalité avec
le niveau, et leur verticalité avec le fil a plomb.

. Calez les gonds avec des morceaux de brique ou de par-
paings pour les empécher de bouger, et scellez-les au mortier
rapide.

. Laissez sécher au minimum 2 jours avant d’enlever les
planches et les cales.

La mise en place
de la quincaillerie

. Fixez le verrou en bas du
portail. Scellez le sabot cen-
tral ou le sabot a blocage
automatique au sol.

Le sabot et le verrou :
Le sabot se fixe au
sol et recoit le ver-
rou. Ce dernier se
fixe sur le bas du
portail.

Il existe un modele
escamotable, faci-
litant le passage
des véhicules.

@ Fixez les arréts de portail.

. Posez la barre de contreven-
tement, scellez son ancrage
au sol.

Le sabot a blocage
. Posez la serrure de votre  automatique :
portail. Il bloque 2 van-
taux automatique-
ment jusqu'a 42
mm d'épaisseur.

ﬂ_}-h )
@ h
barre de T~

arret contreventement

L'arrét de portail (a bas-
cule ou a blocage automa-
tique) :

Il bloque le

vantail en posi-

tion ouverte et

évite une fer-

meture  vio-

lente en cas de

vent.

La serrure :
Elle se pose encastrée ou en
applique. Les modeles a
pene réglables
facilitent le
réglage du jeu
de fonctionne-
ment.

La barre de
contreventement :

Elle rigidifie le portail,
empéche sa déformation et
lui permet de résister au
vent.

A utiliser pour tous les por-
tais pleins et pour les portails
ajourés a partir de 3,50 m de
large et 1,35 m de haut.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CAR:Y4ITY 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

m~ 1 < 1 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




Je pose
des plaquettes
de parement

MA.07 MATERIAUX

www.leroymerlin.fr

Choisir votre matériau

Les critéeres de choix des plaquettes dépendent certes de I'es-
thétique du produit (couleur, aspect, dimensions, ...), mais éga-
lement de I'emplacement des murs ou elles seront posées.

I} Les plaquettes a base de |1 Les plaquettes en terre
platre ne conviennent que | cuite, béton ou pierre recons-
pour des murs situés a l'inté- | tituée conviennent a la fois
rieur d'une habitation. aux murs extérieurs et inté-

rieurs.

Pour une pose en extérieur, utiliser une colle résistant au gel.
Le choix du produit utilisé pour le jointoiement dépendra éga-
lement de I'emplacement du mur. Pour un mur extérieur, un

produit capable de prévenir toute infiltration d’eau est néces-
saire.

Choisir le type de pose

Pour les plaquettes de parement fines
et légéres, la pose s'effectue du haut v
vers le bas afin d'éviter les découpes de
plaquette sous le plafond.

Pour les plaquettes de parement
épaisses et lourdes, la pose s'effectue de
bas en haut. Employer des cales pour
délimiter les joints.

A Leur poids impose I'utilisation de mor-
tier-colle qui s'applique a la fois directe-
ment sur le support et sur les plaquettes.

Il est possible de répartir les plaquettes sans avoir de coupes a
faire. Réaliser une implantation du sol au plafond et modifier
I’épaisseur des joints en fonction.

Les plaguettes de terre cuite se découpent avec une meuleuse.

Les plaquettes de béton nécessitent avec une scie circulaire ou
une meuleuse.

Les plaquettes a base de platre se découpent a la scie égoine.




pinceau >.

spatule
spatule
Crantée
ou peigne . K
niveau a bulle il 2 plomb
L L A L L 1aplom
regle
i
colle
CoLL®
scie égoine
fer a joints

O N

meuleuse

. scie
circulaire

Préparer votre support

Le support doit étre lisse et propre
avant de commencer la pose.
Cependant dans le cas de murs en
carreaux ou en plaques de platre,
faites des stries dans le mur pour
permettre une meilleure adhérence
des plaquettes.

Par temps chaud, humidifiez
les murs en béton pour faciliter
I'adhérence des plaquettes.

Pour un mur en parpaings en mauvais état, nous vous conseillons
d'effectuer un ragréage mural pour rattraper la planéité du sup-
port avant de procéder a la pose. Un enduit ciment peut étre réa-
lisé (étanchéité du support).

Effectuer des repéres

K] Tracez sur toute la longueur
du mur des lignes de reperes
horizontales avec un espace-
ment correspondant a 3 ran-
gées de plaquettes en tenant
compte de la largeur des joints
(1a2cm).

Pour de petites surfaces, une regle et un niveau a bulle suffisent,
pour de grands murs, utilisez un cordeau pour tirer les traits.

E Commencez par le haut du mur dans le cas de plaquettes
légeres, par le bas dans le cas de plaquettes lourdes.

ﬂ Procédez a un
calepinage lorsque le
mur présente des élé-
ments tels que des
portes, des fenétres,

nécessitant un
agencement particu-
lier des plaquettes.

Exemple de calepinage Autre exemple

Veillez a obtenir un alignement parfait des joints
de part et d’autre des portes et fenétres.

La pose

[} Enduisez de colle le sup-
port avec un peigne. Utilisez
de la colle en pate pour des
supports autres que le
béton.

Bl Etalez régulierement la
colle sur des surfacesde 3 a 4
rangées de plaquettes (pas
plus d’'un demi métre carré).




Les irrégularités du mur peuvent étre compensées en augmentant
I'épaisseur de I'adhésif. Ne pas dépasser cependant les
10 mm.
ﬁ E] Avancezen posant chaque rangée de
, ) plaquettes I'une sous l'autre A .
- A Pour poser vos plaquettes a joints déca-
lés, commencez une rangée sur deux
avec une plaquette coupée en deux B.
Pressez chaque plaquette sur le support
avec un léger mouvement de va-et-vient
pour une meilleure adhérence. Tracer

B des repéres intermédiaires.
Procédez ainsi jusqu’en bas du mur.

[ veérifiez régulierement I'alignement des joints verticaux (avec un
fil a plomb) et I'horizontalité des plaquettes avec un niveau a bulle,
le temps de séchage moyen de la colle étant d’environ 30 mn.

FH Lorsque le mur comporte des ——— — —
arétes, posez les plaquettes d'angle I:

—r =

en premier.

E Les plaquettes fines peuvent se
dispenser de I'application d’un joint
de finition.

Lissez simplement le mortier colle
visible entre les plaquettes avec un
fer a joint, avec le doigt ou un pinceau humidifiée. Le retirer au fur
et a mesure de facon a pouvoir appliquer un mortier a joints.

La pose de plaquettes lourdes

LES OUTILS

he a joint
poche a join du joint

—_—

des cales en bois

JOINT

Bl Enduisez le mur de mortier-colle ou
d'une colle préte a I'emploi, puis le dos des
plaquettes.

Fl Commencez par le
bas du mur et positionnez
les plaquettes en les pressant fortement contre le
support.

El  Pour éviter un affaissement des plaquettes et préserver la régularité
des joints, mettez des bouts de tasseaux imbibés d'eau d’environ 2 cm

entre chaque plaquette.

]

]  Aprés 24 heures de séchage, retirez les cales et pro- (e
cédez au jointoyage. Mélangez un sac de poudre a joints
avec environ 1 litre d'eau jusqu'a obtention d’'une pate
homogene (surtout pas molle).

E Aprés avoir placé le mélange dans un
pochoir dont I'extrémité a été préalablement
P~ coupée. Pressez pour expulser le mélange et
— remplissez les interstices a ras bord. Attention
nettoyer la plaquette, le pochoir rend les pla-
quettes plus sales. Utiliser un fer a lisser et une
truelle et bourrer au fur et a mesure.
E Au bout de 30 mn environ, formez un creux
bien régulier avec un fer a joint ou un manche
de pinceau et 6tez I'excédent de pate. (Passé 2
heures le produit devient trop dur pour étre tra-
vaillé correctement).

Pour une finition “rustique”, lissez avec un pinceau légérement humide.

DES CONSEILS
Pour une harmonisation des couleurs, il est impératif de mélanger
les plaquettes de paquets différents.
Imperméabilisez le revétement avec un hydrofuge apres la pose.
Pour réaliser les découpes de prises et d'interrupteurs, prévoyez
des points de repére. Les trous se font a |'aide d’un trépan (surfaces
dures) ou d'une scie a cloche montée sur une perceuse.

Personnaliser votre décor
Pour «créer un & i Avec un seul type
parement person- ;’ ’E de plaquette yF:et

nalisé, créez au selon la couleur du
préalable le motif joint utilisé, il est
sur un calque avec ; A possible d'obtenir
les  plaquettes, = un rendu final dif-
relevez le tracé de son contour, férent de votre
et le reportez sur le support parement.

final.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers en
prévision ou en cours, vous avez un probléme technique
ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy
Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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DECORATION

Je pose

du papier peint

en toute simplicité

AVEC LES CONSEILS



FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

seau et éponge pour laver escabeau
les murs et enlever les
traces de colle fraiche

seau

pour la colle . o
regle pour fil a

la coupe aprés la pose " plomb
xciseaux
chiffon cutter roulette
N I:I pour les
joints
table a
( ;) tapisser

¥

_couteau
a enduire

brosse pour
lisser le papier
(marouflage) Jorosse pour

appliquer la colle

KW Je choisis mon papier peint

En dehors de critéres esthétiques, un papier peint se
choisit en fonction de la piéce et de I’état des murs

NATURE DE LA PIECE  PAPIER PEINT ADAPTE

Piece séche : séjour, Tous papiers
chambre, couloir

Pieéce humide : bains, Papier vinyle, expansé

WG, cuisine ou non (lessivable)
. . Murs lisses Tous papiers
Bon a savoir o o .
Pour des murs abimés Murs irréguliers Pap!er a forf rellgf,
o papier expansé, motifs
ou tres irréguliers,
denses.

nous vous conseillons
d'utiliser plutot de la
toile de verre a peindre.



¥ Je choisis la colle
adaptée a mon papier peint

Bon a savoir
Pensez a repeindre
le plafond

avant de tapisser.

Le choix de la colle dépend du papier peint ou

de la frise a poser

TYPE DE PAPIER
OU FRISE

Papier peint épon-
geable ou lavable

Papier peint
lessivable (vinyle)

Papier peint intissé

Papier peint a fort
relief

Paille orientale

Frise papier a coller
sur papier peint

Frise vinyle a coller
sur papier vinyle

Frise auto-adhésive

E®» Je prépare les murs

MURS NEUFS OU POREUX (PLATRE)

COLLE CONSEILLEE

Colle a papier peint
universelle

Colle a papiers
peints spéciaux et
vinyles

Colle spéciale pour
papier peint intissé
Colle a papiers
peints spéciaux et
vinyles

Colle a papiers
peints spéciaux et
vinyles

Colle a papier peint
universelle

Colle spéciale pour
frise vinyle

Se pose sans colle

Appliquez une sous-couche pour platre ou du
pré-encolleur 24h a lavance (protége le mur
et permet le décollage du papier peint sans
abtmer le mur).

Cette sous-couche est indispensable pour les
carreaux de platre.

MURS PEINTS

Lessivez a la lessive spéciale mur et rincez.
Sur une peinture brillante ou satinée, poncez
au papier de verre pour faciliter I’accroche de
la colle.



Bon a savoir
Si vous avez choisi
du papier intissé,
travaillez sur un mur
de couleur uniforme.

MURS DEJA TAPISSES

Décollez le papier peint existant. Pour cela,
utilisez un produit de décollage pour papier
peint dilué dans de ’eau chaude. Laissez agir
10 min. puis décollez le papier du haut vers le
bas a l'aide d’une spatule.

Vous pouvez aussi utiliser une décolleuse a
vapeur sauf si le papier peint est arrachable a
sec ou pelable.

MURS HUMIDES
Appliquez une sous-couche spéciale pour mur
humide. Respectez le temps de séchage indi-
qué. .
VERIFIEZ QUE LES MURS
SONT BIEN LISSES, SAINS
ET PROPRES

Si vos murs sont fissu-
rés ou troués : Grattez les
parties non adhérentes et
comblez les trous avec de
’enduit de rebouchage et
un couteau a enduire.

Pour les fissures : Recouvrez-les d’un calicot
adhésif et égalisez avec un enduit de lissage.
Poncez aprés séchage avec un papier de verre
trés fin puis dépoussiérez a l'aide d’une épon-
ge humide.

Vérifiez que le mur est bien lisse.

W Jc prépare le papier peint

Utilisez une table a encoller. Leroy Merlin
vous la préte si nécessaire (voir conditions en
magasin).

Préparez le premier & : mesurez la hau-
teur du mur (sans compter la plinthe).
Reportez et tracez cette hauteur sur le
rouleau, en ajoutant 5 a 10 cm pour les
coupes. Découpez le premier & avec de
grands ciseaux.



C’est siir

Ayez toujours

prés de vous

un chiffon humide

pour essuyer les

surplus de colle.

Prévoyez une paire de gants
pour les colles a solvant.

e Pour les papiers sans raccord, coupez a

['avance les autres lés en les mesurant par
superposition avec le premier |é&. Repérez
le sens.

!auteur

du raccord

Pour les papiers a raccord, il est conseillé
de couper les lés au fur et a mesure de la
pose pour éviter les erreurs.

Ajoutez a chaque |€é la hauteur du raccord
et marquez le sens.

Commencez la pose a partir d’une fenétre
en suivant la numérotation (voir schéma).

16
a 17
18
5
6 12
7 8 / 9 \ 10 1

e Tracez une ligne verticale a laide d’un fil &

plomb, a 50 cm de la fenétre. (1 largeur de
|é moins 3 cm). Posez les |és, sur la table,
motif en dessous. Lors de la préparation
de la colle, suivez bien les indications du
fabricant pour obtenir la bonne consis-



tance. Laissez reposer la colle 10 min
avant de lutiliser.

. g
e g

‘/\

A l'aide de la brosse, encollez une bonne
moitié du lé, du centre vers les bords. Insis-
tez sur les bords.

~—
T
e Repliez la partie encollée sur elle-méme,
sans écraser le pli formé.

' )

0 Faites de méme ensuite pour 'autre moitié.
Laissez au lé le temps de détremper (de 5
a 10 min). Ce temps varie en fonction de
’épaisseur du papier peint.

[T e

CAS PARTICULIERS

Dans le cas devinyl  Dans le cas de Dans le cas de
pré-encollé paille orientale papier intissé
Prévoyez un bac La paille orientale Déposez la colle sur
de 55 cm de large Se pose comme un le mur et posez le |€.
rempli papier peint épais.

d’eau pour Aprés encollage,

tremper le laissez simplement

lé. détremper 10 minu-

tes pour assouplir
@ les fibres.




E» Je procéde a la pose
(1)

Bon a savoir

Pour chasser des bulles d'air
restées sous le papier,
crevez-les avec une épingle
et marouflez soigneusement.

)

Présentez le papier en haut du mur, en
laissant repliée une moitié du lé.

Alignez le bord du [é au tracé de départ,
en laissant déborder de 3 a 5 cm en haut
du mur.

e Appliquez le papier contre le mur avec
les mains, et chassez les bulles d’air du
centre vers les bords a 'aide de la brosse

ou d’un chiffon sec.

e Dépliez ensuite la seconde moitié du lé
en maintenant la partie haute pour éviter
gu’elle ne glisse.

Marouflez la partie basse.
o Posez les lés suivants, en vous repérant

C'est -~ facile sur le dernier |é posé. Posez les lés abso-
Pour retrouver les chevilles de lument bord a bord.

fixation des tlablea.ux apres la En cas d’erreur, décollez le dernier |é et
pose du papier peint, enfoncez repositionnez-le parfaitement bord a

des pointes sans téte dans les bord.

chevilles avant la pose. Elles
transperceront le papier et
seront de bons reperes.



Y Jeffectue les finitions

Bon a savoir

Trempez le cutter

dans un verre d’eau chaude
pour éviter que la colle
séche sur la lame.

LA FINITION DES JOINTS

Pour obtenir un assemblage invisible, repassez
sur les joints a I'aide de la roulette. Attention,
pour les papiers gaufrés, utilisez un chiffon
propre, sous peine d’écraser le relief.

LA RECOUPE DU PAPIER

Pour obtenir une ligne nette le long des pla-
fonds, des plinthes, etc ... recoupez avant que
la colle ne soit séche.

Utilisez un cutter : découpez soigneusement
en prenant pour guide la lame du couteau a
enduire.

Placez la lame a I’horizontale pour éviter l’arra-
chement du papier

vy

K& Je pose du papier peint a
des endroits difficiles d’acceés

LA POSE AU PLAFOND

Il est préférable d’étre deux pour cette opé-
ration. Pliez le |é en accordéon, tous les 40
cm environ ; soutenez-le, a I'aide d’un balai.
Alignez le premier &, en commencgant par un
angle et marouflez au fur et a mesure de la
pose. Pour rendre les raccords aussi discrets
que possible, posez toujours perpendiculaire-
ment a la fenétre.




LA POSE DERRIERE UN RADIATEUR

S’il est impossible de démonter le radiateur :
fendre le papier a I’endroit du tuyau d’ali-
mentation et des pattes de support.

Pour maroufler, enfilez un tube PVC ou car-
ton autour d’un manche a balai ou enroulez
un chiffon propre autour d’un manche.

Glissez derriére le radiateur pour plaquer le
papier contre le mur.

Essuyez les traces de colle sur le papier et le
radiateur.

LA POSE EN ANGLE

0 Posez le |é en débordant de I'angle du
mur sur Pautre de quelques centimétres.

e Posez le |é suivant en recouvrant le bord
du lé d’angle de quelques centimétres.
Utilisez un fil a plomb pour la pose de ce
lé.

e Recoupez au cutter les 2 épaisseurs de

papier a 'aide d’une régle.
Enlevez la chute en maintenant le papier
avec la régle (pour éviter le déchirement
du papier).

e Soulevez le bord du papier pour enlever
la seconde chute puis lisser les bords.
Essuyez les traces de colle fraiche.



LA POSE AUTOUR DES PRISES
ET DES INTERRUPTEURS

Aprés avoir coupé le courant, enlevez le cache-
interrupteur.

Incisez le papier en croix au niveau du boitier.

Rabattez les morceaux vers lintérieur, et
remontez la prise.

'<'

LA POSE DES FRISES

o Lorsqu’une frise est posée en entourage
de porte ou fenétre, posez les deux mor-
ceaux de frises en les laissant se super-
poser (respectez le raccord). Coupez au
cutter les épaisseurs de papier superpo-
sées et G6tez les chutes. Essuyez les traces
de colle fraiche.

e Pour une pose en cimaise (en milieu de
mur), tracez une ligne horizontale (utilisez
un niveau) au crayon sur le mur tapissé.
Elle servira de repére pour la pose.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a aménager ?

Des étagéres a teinter 2 On se demande souvent si l'on fait le
bon choix ou si l'on procéde bien. Leroy Merlin répond a toutes
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce

en un simple coup de fil !

PERIIEETR (> 2.2 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi étre consultées sur www.leroymerlin.fr

m 1< 1 T a Dour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



' bricolage ® construction e décoration e jardinage

REUSSIR
LA POSE
DU PARQUET
A CLOUER

 MENUISERIE




Les critéres de choix

Se pose uniquement sur
lambourdes (au rez-de-
chaussée).

N.B : les lambourdes doiver]t
étre en chéne ou en chéatai-
gnier.

Essences de bois des parquets :

chéne, chataignier :

pin du nord, pin des landes:

épaisseur 23 mm,

épaisseur 16 a 22 mm.

Motifs décoratifs réalisables :

Coupe de pierre

Batons rompus

Pose a I'anglaise (dite a
joints perdus).

I

[ [

I

[
[

%

I I

le plus simple et rapide a
poser avec le moins de perte
de produit.




Les outils et accessoires

Pour la préparation et la
mise en oeuvre :

1 - marteau
2 - scie égoine
3 - équerre a 90°
4 - chasse clous
5 - ciseau a bois
6 - double-métre
7 - clous a téte plate :
(longueur 55 mm pour un
23 mm -
longueur 45 mm pour un
16 mm)
8 - bleu (cordeau)
9 - ou une regle (=2 m)
10 - niveau
11 - martyr (cale de bois
pour frapper sur les
lames)
12 - des cales de bois 8 mm
(chutes de lames)

Pour la finition :

A - papier de verre abrasif

B - pongeuse a parquet ou
ponceuse a bandes

C - pinceau large

D - vernis

E - teinte

F - cale a ponger




Préparation du support

a) Vérifier le parallélisme des
murs

b) Vérifier le niveau du sol
s'il s'agit d'une 1ére pose.
Vérifier le
niveau des
lambourdes
ou solives
s’il  s’agit
d'une rénovation. Vérifier
que les lambourdes ou
solives sont en bon état et
traitées (insecticide, fongici-
de, hydrofuge).

c) Vérifier les entre-axes de
votre support.

22 a 30 cm pour un parquet
de 16 mm d'épaisseur.

—

30 a 45 cm pour un parquet
de 23 mm d'epaisseur.

d) Possibilité d'isoler avec de
la laine de verre dans les
entrevous (écartement entre
2 solives ou 2 lambourdes).

% \ entrevous é \

Mise en oeuvre

Pose du parquet dans la plus
grande longueur de la piéce.

Aligner une premiére rangée
le long du mur a la regle ou
au cordeau en laissant un
jeu périphérique de 8 mm
dans lequel on aura soin de
poser des cales de bois pro-
visoires.

Avant le clouage de chaque
lame, serrer bien ses assem-
blages en la maintenant
avec un marteau (interposer
un morceau de bois, dit mar-
tyr, pour ne pas blesser le
parquet).




Clouer la lame
coté languette.

vl

Continuer la pose des rangs
suivants (en utilisant la chute
du rang précédent pour le
cas d'une pose dite a joints

perdus).
‘ 15¢cm
I
I

Pour la pose a I'anglaise,
respecter un écartement de
15 ¢m minimum entre 2
débuts de lames. Ajuster le
seuil de la porte sur les lam-
bourdes a Ia fin de la pose.

ST

Enlever les cales de bois
avant de fixer la plinthe
de finition. (Dans le cas
d'un parquet
brut, voir le
point 5 avant
de poser la
plinthe.)

La finition
Stabilisation du parquet
aprés la pose : 8 jours mini-
mum pour qu'il se mette en
place. Puis 1* pongage per-
pendiculairement au fil du
bois (pour aplanir) avec du

grain de 50 ou 60.
L/

Z 19

\i

2™ pongage dans le sens du
fil du bois (pour enlever les
rayures dies au 1* pongage)
avec un grain de 80 ou 100.

v

3*" pongage toujours dans
le sens du fil du bois (pour
enlever les rayures dans le
fil) avec un grain de 120 ou
140.

Attendre 8 jours minimum
avant le vernissage.

Vernissage 1%° couche
avec un pin-
ceau large
(spalter) dans
le sens du fil~
du bois.




Puis égrenage (pongage trés
fin avec un grain de 140 a
160) fait a la main avec une
cale a poncer.

Nettoyage (avec un aspira-
teur ou avec un chiffon légé-
rement humidifié).

Passer 2 nouvelles couches
en laissant bien un temps de
séchage suivant le vernis uti-
lisé (suivre notice du vernis).
Apres vernissage du par-
quet, passer un polish.

Pose des plinthes (adaptées
a votre style
et a celui du
parquet) qui
recouvriront
le jeu de
périphérie.

(occasionnellement un peu
de savon uniquement).

7 - Temps nécessaire pour
30 m* : Pose : 4 jours.
Temps de repos :15 jours.
Pongage : 1 jour. Vernissage
: 3 jours. Total: 23 jours.

ASTUCES DE COUPE
pour le passage de tuyaux

Conseils

1 - Tous les gros travaux
d'intérieur doivent étre finis.
(le reste de la piece).

2 - L’hygrométrie dans la
piéce doit se situer entre 25
et 60%.

3 - Pour une durabilité opti-
mum, il est nécessaire de
traiter les lambourdes (insec-
ticide, fongicide, hydrofuge).

4 - Ouvrir les paquets au
moins 48h avant sur I'endroit
de la pose.

5 - Entretien : utilisation d'un
polish environ 1 fois par an.
Entretien quotidien :
aspirateur et en cas de
tache, serpilliere humidifiée

Groupe |.D.E.E.S. pour LEROY MERLIN R.C. Béthune 358 200 913



ME.O1 MENUISERIE

Je pose du
parquet a coller

AVEC LES CONSEILS



FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

T W spatule
ciment de crantee

ragréage CIMENT )
pierre l:

maillet ponce

@ lisseuse

] . B e

scie égoine I ruelle
O :

cordeau a tracer (bleu)

cales en bois de 8mm

pour le jeu
périphérique
équerre 90°
5
colle
CoLL® vinylique pour

parquets bruts
et a solvant pour

niveau a bulle régle de macon
(2m)

double-metre

KPP Jc découvre la pose collée
@ esoL

Le parqguet a coller se pose sur un sol propre,
plan et sec (ou ragréé). Le parquet a coller peut
se poser sur un sol chauffant basse température,
selon le test de compatibilité effectué par le four-
nisseur du parquet.

€) LacoLLe
Utilisez une colle vinyligue pour les parquets
bruts et a solvant pour les parquets vernis.



€) LeS moTIFS

Bon a savoir

Stockez le parquet,

paquets fermés,

dans la piece ou il sera posé
et attendez 48h avant la pose.
La pose d'un parquet a coller
doit se faire sur un sol
parfaitement sain, sec et plan

=
f

A l'anglaise Coupe de pierre

2

o

Batons rompus amier

il
=

Echelle Vannerie

E®» Jc prépare le support

AN

Nettoyez le support (aspirateur).

Vérifiez la planéité du support (régle de
macon), ’écart maximum toléré est de 2 mm

par métre.

C’est -+ sir )

Des régles particulieres Si nécessaire, effectuez un ragréage partiel ou
total.

doivent étre respectées
dans le cas de pose
sur un sol chauffé.
Demandez conseil

a nos spécialistes

Laissez sécher 24 h.



E®P Jec pose le parquet

Bon a savoir

Commencez le collage du par-
quet de fagon a éviter de sortir

de la piéce sur une surface
déja encollée.

C’est siir
Ayez toujours

prés de vous

un chiffon humide
pour essuyer les
surplus de colle.

Prévoyez une paire de gants

pour les colles a solvant.

DROIT

8mm

€D LE DEMARRAGE AVEC UN MUR D’EQUERRE ET

Démarrez le long du
mur en laissant un
joint de dilatation
d’environ 8 mm.
Ce joint se fait avec
des cales.

9 LE DEMARRAGE AVEC UN MUR IRREGULIER

Tracez 2 axes perpendiculaires de facon a com-
mencer dans la zone 1 (voir schéma).

ﬁ

—Hl

lNE

<

o

Continuez la pose
dans le sens indi-
qué.

N’oubliez pas de
laisser un jeu péri-
phériqgue de 8 mm
tout autour de la
piéce avec des
cales

€) LE COLLAGE

DU PARQUET
Encollez soigneu-
sement le sol sur
une surface d’1 ou
2 panneaux de par-
quet avec 1 spatule
crantée.

Pressez fortement
pour faire adhérer
le parquet.

Vérifiez la jonction
de chaque panneau
au fur et @ mesure
de la progression.

Posez les parties fixes des barres de seuil cor-
respondantes dont vous avez besoin.

Attendez le séchage (entre 48 et 72 h). Puis
Otez les cales de périphérie.



E® Jcffectue la finition

des parquets bruts

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

o)

papier
de verre

inceau

arge et plat

>

cale a poncer

vitrificateur
ou teinte

ponceuse a parquet
ou ponceuse a bandes

S

Attendez le séchage du parquet apreés la pose
pendant au moins 3 jours. Puis réalisez le 1er
poncage (pour aplanir) avec du grain de 50 ou

60.

&k

Réalisez le 2éme pon-
cage (pour enlever les
rayures dues au 1er
pongage) avec un grain
de 80 ou 100.

Réalisez le 3éme pon-
gage avec un grain de
120 0U 140.

Poncez a chaque fois
dans un sens différent
pour une finition par-
faite.

LA VITRIFICATION OU
HUILAGE

Passez la 1ére couche
avec un pinceau large
(spalter).

Puis égrenez (poncage trés fin avec un grain
de 140 a 160 fait a la main avec une cale a

poncer).



Nettoyez avec un aspirateur
ou avec un chiffon légére-
ment humidifié.

Passez 2 nouvelles couches
en laissant le temps de
séchage correspondant au vernis.
Ensuite, passez un polish.

P e finis la pose du parquet

o LES PLINTHES ET BARRES DE SEUIL

Posezdes plinthes
adaptées a votre
style et a celui du
parquet. Celles-ci
recouvriront le jeu
périphérique de 8
mm.

_a Plinthe

Posez un quart de
rond dans le cas
de jeu de dilata-
tion important ou
en cas de plinthe
déja posée.

plinthe

. quart de rond

Y B

Pour les barres de seuil, prenez celle qui corres-
pond a votre besoin:

@ Barre de seuil de niveau w (1)

A Barre de seuil de

tt de ni
rattrapage de niveau m@

® Barre de seuil d’arrét
(porte-fenétre, cheminée,...) ﬁ\

(3]




partie?rapportée

Posez la partie fixe de la
barre de seuil pendant la

pose.
partie?fixe —B

9 LE PASSAGE DE TUYAUX
Prévoyez du parquet en plus pour les découpes.

te gl S

Pour le passage de tuyaux, découpez la lame
selon les schémas.

[ J¢value le temps de pose

o LE TEMPS DE SECHAGE
Pour la pose des parquets bruts, attendez 72 h avant
le pongage. Pour la pose des parquets vernis, atten-
dez 48 h.

€ LE TEMPS DE POSE
Pour une piéce de 30 m?

Siragréage* 1jour  Siragréage* 1jour

Pose 3jours  Pose 3 jours
Séchage 3jours  Séchage 2 jours
Poncage 2jours  Total 6 jours
Séchage 8 jours

Vernissage 3jours
Total 20 jours

*Ce temps de séchage peut étre plus long selon
’épaisseur du ragréage.



E® Jcntretiens mon parquet

c ENTRETIEN COURANT
Passez une serpilliére humidifiée (occasionnel-
lement, avec un peu de savon uniquement).

e ENTRETIEN PERIODIQUE

Appliquez un polish aprés la pose et le séchage
du parquet vernis. En fonction de la fréquence
des passages, prévoyez de le faire 2 a 3 fois
par an.

Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un
désincrustant tous les 1 a 3 ans. Passez une
couche de polish ensuite.

€) POUR LES TACHES

Café, jus de fruit, créme, thé, sirop Eau écarlate

Marques noires de caoutchouc, Essence C
goudron, chocolat, graisse, huiles
végétales, sauces, cirage.

Rouge a lévres, marqueur, Alcool a briler
encre, stylo bille.

Vin, soda, alcool, vinaigre, mou- Eponge humide
tarde, ketchup, sang, peinture a avec liquide vaisselle
leau.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a aménager ?

Des étagéres a teinter 2 On se demande souvent si l'on fait le
bon choix ou si l'on procéde bien. Leroy Merlin répond a toutes
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce

en un simple coup de fil !

PIEZIIETR (>R 2.2 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr

+ a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.
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parquet a coller

AVEC LES CONSEILS
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T W spatule
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niveau a bulle régle de macon
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KPP Jc découvre la pose collée
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Le parqguet a coller se pose sur un sol propre,
plan et sec (ou ragréé). Le parquet a coller peut
se poser sur un sol chauffant basse température,
selon le test de compatibilité effectué par le four-
nisseur du parquet.

€) LacoLLe
Utilisez une colle vinyligue pour les parquets
bruts et a solvant pour les parquets vernis.



€) LeS moTIFS

Bon a savoir

Stockez le parquet,

paquets fermés,

dans la piece ou il sera posé
et attendez 48h avant la pose.
La pose d'un parquet a coller
doit se faire sur un sol
parfaitement sain, sec et plan
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Echelle Vannerie

E®» Jc prépare le support
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Nettoyez le support (aspirateur).

Vérifiez la planéité du support (régle de
macon), ’écart maximum toléré est de 2 mm

par métre.

C’est -+ sir )

Des régles particulieres Si nécessaire, effectuez un ragréage partiel ou
total.

doivent étre respectées
dans le cas de pose
sur un sol chauffé.
Demandez conseil

a nos spécialistes

Laissez sécher 24 h.



E®P Jec pose le parquet

Bon a savoir

Commencez le collage du par-
quet de fagon a éviter de sortir

de la piéce sur une surface
déja encollée.

C’est siir
Ayez toujours

prés de vous

un chiffon humide
pour essuyer les
surplus de colle.

Prévoyez une paire de gants

pour les colles a solvant.

DROIT

8mm

€D LE DEMARRAGE AVEC UN MUR D’EQUERRE ET

Démarrez le long du
mur en laissant un
joint de dilatation
d’environ 8 mm.
Ce joint se fait avec
des cales.

9 LE DEMARRAGE AVEC UN MUR IRREGULIER

Tracez 2 axes perpendiculaires de facon a com-
mencer dans la zone 1 (voir schéma).
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Continuez la pose
dans le sens indi-
qué.

N’oubliez pas de
laisser un jeu péri-
phériqgue de 8 mm
tout autour de la
piéce avec des
cales

€) LE COLLAGE

DU PARQUET
Encollez soigneu-
sement le sol sur
une surface d’1 ou
2 panneaux de par-
quet avec 1 spatule
crantée.

Pressez fortement
pour faire adhérer
le parquet.

Vérifiez la jonction
de chaque panneau
au fur et @ mesure
de la progression.

Posez les parties fixes des barres de seuil cor-
respondantes dont vous avez besoin.

Attendez le séchage (entre 48 et 72 h). Puis
Otez les cales de périphérie.



E® Jcffectue la finition

des parquets bruts

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

o)

papier
de verre

inceau

arge et plat

>

cale a poncer

vitrificateur
ou teinte

ponceuse a parquet
ou ponceuse a bandes

S

Attendez le séchage du parquet apreés la pose
pendant au moins 3 jours. Puis réalisez le 1er
poncage (pour aplanir) avec du grain de 50 ou

60.

&k

Réalisez le 2éme pon-
cage (pour enlever les
rayures dues au 1er
pongage) avec un grain
de 80 ou 100.

Réalisez le 3éme pon-
gage avec un grain de
120 0U 140.

Poncez a chaque fois
dans un sens différent
pour une finition par-
faite.

LA VITRIFICATION OU
HUILAGE

Passez la 1ére couche
avec un pinceau large
(spalter).

Puis égrenez (poncage trés fin avec un grain
de 140 a 160 fait a la main avec une cale a

poncer).



Nettoyez avec un aspirateur
ou avec un chiffon légére-
ment humidifié.

Passez 2 nouvelles couches
en laissant le temps de
séchage correspondant au vernis.
Ensuite, passez un polish.

P e finis la pose du parquet

o LES PLINTHES ET BARRES DE SEUIL

Posezdes plinthes
adaptées a votre
style et a celui du
parquet. Celles-ci
recouvriront le jeu
périphérique de 8
mm.

_a Plinthe

Posez un quart de
rond dans le cas
de jeu de dilata-
tion important ou
en cas de plinthe
déja posée.

plinthe

. quart de rond

Y B

Pour les barres de seuil, prenez celle qui corres-
pond a votre besoin:

@ Barre de seuil de niveau w (1)

A Barre de seuil de

tt de ni
rattrapage de niveau m@

® Barre de seuil d’arrét
(porte-fenétre, cheminée,...) ﬁ\

(3]




partie?rapportée

Posez la partie fixe de la
barre de seuil pendant la

pose.
partie?fixe —B

9 LE PASSAGE DE TUYAUX
Prévoyez du parquet en plus pour les découpes.

te gl S

Pour le passage de tuyaux, découpez la lame
selon les schémas.

[ J¢value le temps de pose

o LE TEMPS DE SECHAGE
Pour la pose des parquets bruts, attendez 72 h avant
le pongage. Pour la pose des parquets vernis, atten-
dez 48 h.

€ LE TEMPS DE POSE
Pour une piéce de 30 m?

Siragréage* 1jour  Siragréage* 1jour

Pose 3jours  Pose 3 jours
Séchage 3jours  Séchage 2 jours
Poncage 2jours  Total 6 jours
Séchage 8 jours

Vernissage 3jours
Total 20 jours

*Ce temps de séchage peut étre plus long selon
’épaisseur du ragréage.



E® Jcntretiens mon parquet

c ENTRETIEN COURANT
Passez une serpilliére humidifiée (occasionnel-
lement, avec un peu de savon uniquement).

e ENTRETIEN PERIODIQUE

Appliquez un polish aprés la pose et le séchage
du parquet vernis. En fonction de la fréquence
des passages, prévoyez de le faire 2 a 3 fois
par an.

Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un
désincrustant tous les 1 a 3 ans. Passez une
couche de polish ensuite.

€) POUR LES TACHES

Café, jus de fruit, créme, thé, sirop Eau écarlate

Marques noires de caoutchouc, Essence C
goudron, chocolat, graisse, huiles
végétales, sauces, cirage.

Rouge a lévres, marqueur, Alcool a briler
encre, stylo bille.

Vin, soda, alcool, vinaigre, mou- Eponge humide
tarde, ketchup, sang, peinture a avec liquide vaisselle
leau.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a aménager ?

Des étagéres a teinter 2 On se demande souvent si l'on fait le
bon choix ou si l'on procéde bien. Leroy Merlin répond a toutes
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce

en un simple coup de fil !

PIEZIIETR (>R 2.2 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr

+ a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



MA.06 MATERIAUX

Je pose parfaitement
des plaques
de platre

7
O
&7 XD

@CMWM o
AVEC LES CONSEILS ~ W‘t/m;

www.leroymerlin.fr

OUTILS

couteau a enduire scie egoine
de 15 cm

grande regle

papier petite auge cales
de verre (pour les joints),
tres fin grande auge
(pour la colle)
truelle

carrée

fil a plomb
chevillettes
hachette de platrier

S s )
our plaque
a t'?ord aprro?ndi
ou aminci ljm

chevrons ou planches

La préparation du support

. Les murs doivent étre sains, dépoussiérés et propres. S'ils sont
peints, piquer la peinture tous les 30 cm en hauteur et en lar-
geur sur 10 x 10 cm aux emplacements des plots de colle des
plaques afin de faciliter I'accrochage (prise de la colle).

@ sile mur n'est pas d'aplomb (a vérifier avec un fil & plomb ou
une régle et un niveau).

Prévoir la pose des pla- Prévoir la pose des

ques par collage, si le rat-
trapage est léger, moins
de2cm:

mettre a niveau avec des
petits morceaux de plaque
de platre de 10 x 10 cm.

plaques par vissage, si le
rattrapage dépasse 2 cm:
réaliser une ossature en bois,
calée et vissée au mur de
['épaisseur voulue.

Vous pouvez également le
faire avec des rails métal-
liques (des pivots ajustables
permettent un réglage précis).




La préparation des plaques

La découpe des plaques

@ Découper la plaque de platre a la
hauteur sol/plafond diminuée de 1
cm pour éviter les remontées d'hu-

midité.

Prévoir I'intégration des gaines et
des canalisations. Percer a la scie
cloche les emplacements pour les

boitiers électriques.

Comment faire les coupes

Prendre un cutter et une
régle. Poser la regle a I'endroit
voulu et couper avec le cutter
en appuyant fort, une scie
égoine peut convenir égale-
ment.

Mettre la plague debout afin
de la plier au niveau de la
coupe. Repasser un coup de
cutter sur le c6té opposé pour
terminer la coupe.

Pour les coupes rondes ou
d'angles, utiliser une scie
égoine.

@

—

| 'encollage des plaques

A/ La préparation de la colle pour les plots

@ suivre les proportions d’eau @ Gacher manuellement la

indiquées sur le sac de colle
(variable selon le produit).

colle jusqu'a I'obtention
d'une pate homogéne et
sans grumeaux. Un malaxeur
peut également étre utilisé
pour supprimer les gru-
meaux. La pate ne doit pas
couler sur la truelle.

B/ Pour les plaques avec polystyréne

‘ Appliquer la colle sur
le c6té isolant de la
plaque de platre.

. Disposer les plots a 15
c¢m du bord et tous les
30 cm sur la longueur
et sur la largeur.

Ne pas oublier pour les
murs peints, de piquer
et poncer avec un
abrasif gros grains le
revétement pour plus
d'adhérence.

C/ Pour les plaques avec laine minérale

. Ce type de plaques nécessite un
pré-encollage. Préparer un peu
de colle liquide en mélangeant
la poudre avec de l'eau. La
consistance doit étre proche de
celle d'une creme fraiche. @
Laisser sécher 1h30 a 2h avant
I"'application des plots.

120 cm

30 cm

. Répartir le mélange obtenu a la
spatule sur le c6té isolant des
plaques en bandes latérales de
10 cm de large, espacées de
30 cm.

Sur les bandes de pré-encollage,
disposer 4 plots de colle sur la
largeur a 15 cm des bords, et
tous les 30 cm sur la longueur.

UN CONSEIL

Le systeme Rock-Wool Label Rook vous évite ce pré-
encollage et vous fait gagner du temps car il posséde une
double densité.




La pose des plaques de platre

. Placer 2 cales de 1 cm sur

La préparation du produit a joint

. Gacher le produit a joint
manuellement en respec-
tant les proportions d’eau

doit étre souple sans étre
fluide et doit pouvoir adhé-
rer sur le couteau tenu a

le sol (a chaque plaque) et
positionner la plaque ver-
ticalement en butée au
plafond en faisant levier.

‘ Appliquer la plaque au
mur avec une regle en
tapotant avec un maillet
pour bien la faire adhérer.
La régler verticalement et
horizontalement. A partir
de la deuxiéme plaque,
vérifier aussi I'alignement
avec les précédentes.

Pour les plaques a bords
arrondis, laisser un espace
de 5 mm entre les
plaques.

@

Les joints de finition

La préparation du joint

A/ plaques avec bords amincis

. S'assurer que les plaques
sont jointives et en contact
avec la structure périphé-
rigue (mur, cloison, pla-
fond).

.Si I'intervalle de jonction est
supérieur a 4 mm, combler
cetintervalle avecde la colle
a plaque de platre.

B/ plaques avec bords arrondis

‘ S'assurer d'avoir bien laissé
5 mm d'intervalle entre les
plaques de platre.

.Dans le cas contraire, effec-
tuer une coupe de la plaque
sur toute la hauteur pour
obtenir un espace de 5 mm
entre les 2 plaques.

indiquées sur le sac. Dans I"'envers.
tous les cas la pate obtenue

La mise en oeuvre du produit a joint

A/ plaques avec bords amincis

. Couper la bande papier a la lon-
gueur voulue, la mouiller et I'es-
sorer a la main.

@ Passer d'abord une couche d'en-
duit entre les plaques, appliquer @
la bande sur I'enduit frais dans
["axe du joint.

Repasser une couche d’enduit
tout de suite sur la bande papier.
@ Laisser sécher. Le temps de 3
séchage varie selon le type de
produit, il est indiqué sur le sac.

-« papier

. Repasser une ou plusieurs
couches pour la finition souhai-
tée. b\

B/ plaques avec bords arrondis

’ Appliquer une couche d'en-
duit entre les plaques en @
bourrant bien le joint.

. Laisser sécher. Le temps de
séchage varie selon le type
de produit, il est indiqué sur
le sac.

@ Repasser une ou plusieurs L

couches pour la finition sou-
haitée.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8 h a 19h partout en France
Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des

techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par
téléphone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

+ * a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.
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SANITAIRE

Je pose
un carrelage

6\4’&4 —
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Les outils

POUR LA PREPARATION

cordeaL 2 tracer
i > métre (o
niveau a bulle S

crayon
regle 1A L L A

équerre
lisseuse
pour le ragréage
POUR LA POSE
spatule
4 c?antée e S maillet
4F de caoutchouc
F xR o

croisillons

pince a ~ —
ﬁ ceramique batte de bois

(pour décou

es

raclette en arrondlesf

caoutchouc carrelette

seau
genouilléres
éponge
AN /
auge
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Les types de pose

Sur chape de béton

Carrelage neuf

Colle
Ragréage
~— Primaire

Chape
de béton

X

Nettoyer la chape a l'aspirateur et
lessiver avec une lessive alcaline
(type St Marc).

Appliquer un primaire si nécessai-
re.

Effectuer un ragréage en cas d'ir-
régularités dans le sol.

Pose : Utiliser un mortier colle et
du joint.

Sur un ancien carrelage

Carrelage neuf

Colle
Ragréage

—— Primaire

Ancien
carrelage

W

Nettoyer le carrelage a |'aspirateur
et lessiver avec une lessive alcaline
(type St Marc). Piqueter I'ancien
carrelage s'il est tres lisse.
Appligquer un primaire si nécessai-
re.

Effectuer un ragréage en cas d'ir-
régularités dans le sol.

Pose : Utiliser un mortier colle
spécifique et ne pas faire coincider
les joints du nouveau carrelage et
ceux de I'ancien.

Sur un plancher de type aggloméré

Carrelage neuf

Colle

/ Ragréage

—— Primaire

\

0

Plancher
type
aggloméré

Nettoyer le plancher a I'aspirateur
et lessiver avec une lessive alcaline
(type St Marc).

Appliquer un primaire si nécessai-
re.

Effectuer un ragréage en cas d'ir-
régularités dans le sol.

Pose : Utiliser un mortier colle
spécifique ou une colle avec adju-
vant et un joint spécial souple ou
un joint avec adjuvant.

Les produits de pose

PRIMAIRE

S'applique avec le rouleau ou
une brosse avant le ragréage ou
le collage.

S'utilise sur un support poreux
ou sur du bois et crée un film
entre le support et la colle.

Permet d'améliorer I'adhérence
des carreaux au support.

RAGREAGE AUTOLISSANT

S'applique au lisseur pour obtenir
une bonne planéité du support.

| e tracé

ADJUVANT

Se mélange a la colle pour ren-
forcer son adhérence et sa sou-
plesse.

Permet d'absorber les variations
dimensionnelles du support.

PRODUIT DE JOINTOIEMENT

S'applique avec une raclette en
caoutchouc souple pour garnis-
sage de l'espace entre les car-
reaux (joint).

MORTIER COLLE

Colle en poudre qui se mélange
a l'eau et s'applique a la spatule.

S'organiser pour toujours terminer par une rangée de carreaux
entiers au niveau de la porte d'entrée de la piéce ou de I'ouverture

de référence.

La pose doit toujours démarrer selon deux axes parfaitement perpen-

diculaires.

. Tracer au sol 2 axes perpen-
diculaires a I'aide du cordeau, soit
au milieu de la piéce, soit a partir
du centre de I'accés principal.
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@ Positionner le carrelage sans -
le coller a partir de ces axes jus-

qu’aux murs.
Ne pas oublier de tenir compte de
I’épaisseur des joints. 90°

Cette pose sans colle, dite “pose a
blanc”, vous permet de choisir la
solution qui sera la plus esthé-
tique, ou qui optimisera vos

-l o - R
coupes. |

La pose

—
La pose commence par le collage
des carreaux a partir du mur
opposé a lI'entrée.
Votre premiere rangée collée
sera constituée de carreaux
pleins, vous poserez ensuite les
carreaux avec découpe.
Rangée 3
Rangée 1
Rangée2 | ——

| 'application de la colle
et la pose

La pose collée est le type de pose le plus simple.

L'ensemble des opérations qui vont suivre (de 1 a 6) doivent se
renouveler par surface de 70 x 70 cm.

. Etaler la colle au sol
avec une truelle et la pei-

gner avec une spatule
crantée sur de petites
surfaces (70 x 70 cm).
Bien tenir la spatule a
60°

environ 60° pour une
bonne répartition.

. Poser le carreau sur la colle.

Pour les formats 20 x 20 cm et
plus, prévoir un double encollage
sol et carreau.

Pour encoller le dos des carreaux,
il suffit de racler avec une truelle
une fine épaisseur de colle.

. L'écartement régulier entre
les carreaux (le joint) se fait a I'ai-
de des croisillons.

La largeur du joint est variable
selon le carreau choisi et I'esthé-
tique souhaitée.

@ crifier 1a planéité de la sur-
face carrelée.

Tapoter légerement avec le maillet
en caoutchouc ou a l'aide d'une
batte en bois les carreaux qui
dépassent.

La batte doit reposer sur plusieurs
carreaux.

. Ne pas oublier d'enlever les
croisillons avant le durcissement
de la colle.

. Nettoyer le surplus de colle.
. Laisser sécher 24 h avant de

couler les joints.

Veiller a ne pas marcher sur les
carreaux fraichement posés.




Les découpes

@ Pour les découpes droites :
utiliser une carrelette.

. Pour la découpe du dernier
carreau le long du mur : superpo-
ser un carreau sur l'avant dernier.
Poser un carreau au dessus et le
faire glisser jusqu'au mur.

Tracer un trait en tenant compte
de la largeur du joint. Votre car-
reau est prét a étre découpé a la
bonne dimension.

. Pour les découpes en arrondi :
poser un adhésif sur le carreau a percer
pour éviter I'ébréchement de I'émail et
percer des trous avec une méche adap-
tée (carbure de tungstene) sur la péri-

phérie de I'arrondi.

Ensuite avec le bec de perroquet ou
une pince a céramique, entailler douce-

ment.

Pour la finition : limer les bords irrégu-

liers.

Les joints

Largeur du joint
v

A ce stade, les croisillons doivent avoir été enlevés.

jointoiement.

UN CONSEIL

Avant d'appliquer le produit de join-
toiement, passer une serpillére pour
faciliter I'accrochage du produit de

Sur une surface de carrelage d’en-
viron 1 m? étaler le produit en
oblique avec une raclette en
caoutchouc souple jusqu'au gar-
nissage en profondeur du joint.

Aprés quelques minutes, nettoyer
la surface carrelée a l'aide d'une
éponge humide.

S/
'..._—

par la plinthe le long du mur.

ATTENTION !

Ne pas appliquer de produit de jointoiement sur la péri-
phérie de la piece. Cet espace de dilatation sera masqué

La finition

Une fois le carrelage posé et join-
toyé, masquer le joint périphé-
rique (joint de dilatation) en col-
lant une plinthe le long des murs.

Les conseils "plus"

Mélanger les carreaux issus de
plusieurs paquets afin d'obtenir
un nuanc¢age harmonieux de la
couleur.

Pour la pose de carrelage en
extérieur, pour le marbre et
autres produits spécifiques, nos

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

conseillers vous donneront tous
les renseignements nécessaires.

L'entretien se fait a I'eau addi-
tionnée d'un détergent non
abrasif et non gras.
Rincer a I'eau claire.

~ 1 i 1 v a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL




Je pose
un carrelage mural

A V E C L E S C O N S E I L S WM www.leroymerlin.fr
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La colle

Suivant le support, choisir une colle adaptée.

Support Type de colle adapté

Carreau de platre
Plague de platre

Colle en pate

Platre

Bois Colle en pate

type aggloméré + primaire

Ancien Colle en pate

carrelage + primaire

Pour les Colle haute performance

lieux humides

(douche, etc...)

+ adjuvant a mélanger

au produit de jointoiement

Les produits de pose

PRIMAIRE

S'applique avec le rouleau ou
une brosse avant le ragréage ou
le collage.

S'utilise sur un support poreux
ou sur du bois et crée un film
entre le support et la colle.

Permet d'améliorer I'adhérence
des carreaux au support.

ADJUVANT

Se mélange a la colle pour ren-
forcer son adhérence et sa sou-
plesse.

Permet d’absorber les variations
dimensionnelles du support.

COLLE EN PATE

Colle préte a I'emploi. Se présen-
te en seau et s'applique a la spa-
tule.

ENDUIT POUR MUR

Permet d'égaliser la surface du
mur. Se présente sous forme de
poudre et se mélange avec de
I'eau.

PRODUIT DE JOINTOIEMENT

S'applique avec une raclette en
caoutchouc souple pour garnis-
sage de |'espace entre les car-
reaux (joint).

La préparation du support

Dans tous les cas, le support doit étre plan, sain et sec.

. Sur un support trop poreux,
utiliser un primaire d’'accrochage.

. Si le support présente des
irrégularités ou des trous impor-
tants, égaliser la surface a l'aide
d'un enduit mural.

. Si le support est trop lisse
(ancien carrelage ou peinture)
procéder a un léger piquetage ou
griffer a la meuleuse.

Puis, appliquer un primaire.

| e tracé

. Tracer un trait horizontal
avec un niveau et un cordeau a
une hauteur de carreau du sol
plus une épaisseur de joint.

1 carreau +
1 épaisseur de
joint




@ Ajuster le trait horizontal de IEENEE——————
facon a ce que les derniers car- <« dernier carreau .
reaux en haut soient entiers.
(Penser a compter I'épaisseur des
joints).

epaisseur
< du joint

En mesurant, procéder a une simu-
lation de pose pour optimiser les
coupes et choisir la solution la plus
esthétique.

Si le sol est en pente, les carreaux du bas seront recoupés pour suivre
la pente.

Tracer également une verticale a
I'aide du fil a plomb.

carreaux
pente du sol

. Fixer une régle (ou un tasseau)
au dessous du trait horizontal.

Elle servira de support a la premie- @
re rangée de carreaux posée.

| 'application de la colle
et la pose

. Etaler la colle sur le mur a la @

truelle par zones d'un demi meétre
carré a la fois.
Peigner avec la spatule crantée.

. Positionner soigneusement le pre-

ot b e S = = = B
gée horizontale et ainsi de suite jus- Dl:":”:”:'
qu’a ce que la surface enduite de colle DDDDD

soit recouverte. I

. Penser a placer les croisillons
pour maintenir un écart régulier
entre les carreaux (joint).

Enlever le surplus de colle entre les
carreaux au fur et a mesure.

. Vérifier la planéité de la surface ...

carrelée.
Si un carreau dépasse, le tapoter
doucement avec un maillet de
caoutchouc et une batte de bois.

La batte doit reposer a cheval
sur plusieurs carreaux.

. Continuer la pose en vérifiant .
I"horizontalité et la verticalité a
chaque rangée.

. Terminer par la rangée du bas DDDDDDDD
aprés avoir enlevé la regle ou le tas- DDDDDDDD
seau. |:|

Avant le séchage complet de la

NN
_ 3 CICCIEIEIC ]
colle, retirer les croisillons. DDDDDDDD
ARREEEREN

Le jointoiement

‘ 24 heures aprés la pose, appli- i”j DDE

quer le produit de jointoiement.
L'étaler sur le carrelage et faire
pénétrer dans les interstices avec
une raclette de caoutchouc.

[ |
. Tous les 2 métres carrés envi- _”i"_"i|

ron, nettoyer avec une éponge UN CONSEIL
humide. Essuyer ensuite avec un

chiffon pour retirer les traces éven- | Pour les endroits humides,
tuelles. ajouter un adjuvant dans le

produit de jointoiement
afin de renforcer I'étanchéi-
té du joint.




Les découpes

. Pour les découpes droites :
utiliser une carrelette.

. Les découpes doivent étre
effectuées sur les carreaux du bas
ou ceux des angles rentrants.

Toujours terminer un angle sor-
tant par des carreaux entiers.

L'esthétique est meilleure.

Utiliser des profils de finition
pour les angles sortants (2,1).

‘ Pour les découpes en arron-
di : poser un adhésif sur le car-
reau a percer pour éviter I'ébré-
chement de I'émail et percer des
trous avec une méche adaptée
(carbure de tungsténe) sur la
périphérie de I'arrondi.

Ensuite avec le bec de perroquet
ou une pince a céramique,
entailler doucement.

Pour la finition : limer les bords
irréguliers.

. Pour I'étanchéité entre le
mur et la baignoire : utiliser un
profil adapté.

angle rentrant
découpe

angle sortant
carreaux entiers

A
P il

=
@

Les conseils

Mélanger les carreaux issus de
plusieurs paquets afin d’obtenir
un nuancage harmonieux de la
couleur.

Des joints de couleur permettent
de personnaliser le carrelage ou
de I'harmoniser avec la décora-
tion de la piéce.

L'entretien du carrelage se fait a
|’eau additionnée d'un détergent
non abrasif et non gras.

Rincer a I'eau claire.

Ilplusll

Protéger les sanitaires des projec-
tions de colle et de produits de
jointoiement.

Découpes spéciales

Lorsque la coupe a effectuer d'un
carreau n'est pas en ligne droite,
utiliser une scie de carreleur. La
lame de section ronde permet de
couper le carreau dans tous les
sens.

» Les listels et décors

Listels et décors personnalisent votre carrelage.
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partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

CINZYM 0810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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MA.15 MATERIAUX

Je pose
un dallage
de terrasse

A V E C L E S C O N S E I L S Wt 'www.leroymerlin.fr

Choisir votre modele

Il existe une grande variété dont les principaux types sont :

Les pierres naturelles en opus
Bl tesp p K

. Les dalles béton 40 x 40 et
50 x50 cm :
- avec une surface gravillonnée
- en béton coloré

- a motifs
Les dallages en terre cuite
- dalles carrées .
16 x 16 cm,
22 x22cm,...

Les différentes utilisations

Le type de pose des dalles dépend de I'utilisation qui en sera faite.

Utilisation Allée piétonne, terrasse Accés de garage, allée car-
rossable

Support existant | Terrain stabilisé Béton (épaisseur : 10 cm)

Pierre naturelle Pierre naturelle
.. | Epaisseur supérieure ou égale a Toutes épaisseurs

Type de produit 50 mm. (marbre exclu) (marbre compris)
Dalle béton Dalle béton
40 x 40 et 50 x 50 cm Toutes épaisseurs
Terre cuite Terre cuite
Epaisseur supérieure ou égale & Toutes épaisseurs
30 mm

Type de pose | LIT DE SABLE OU BETON CHAPE MORTIER
sur 8 cm minimum




LES OUTILS
(POUR LA POSE SUR LIT DE SABLE)

marteau
de carreleur

regle métallique
metre rateau
° filtre géotextile ple”@

béche
maillet I
de caoutchouc dame
| N sable de construction
granulométrie 0,5

LES OUTILS (POUR LA POSE SUR BETON
EN PLUS DES AUTRES OUTILS)

, auge et
arrosoir 2 truelle
ou tuyau nettoyeur
d'arrosage haute pression

brouette

chevrons
{ ]
[ I rateau 4 dents
C

LES OUTILS(POUR LA DECOUPE DES DALLES)

Les découpes de dalles
sont tracées avec une
pointe et réalisées avec
une meuleuse équipée

disques a d'un disque a matériaux
materlaux .
| ou diamants.
meuleuse a diamants Par sécurité, le port des

gants et des lunettes est
recommandé pendant la
découpe.

pointe

—_——)

lunettes

Préparer le terrain

Délimiter précisément la
surface a daller. I NI N

Pour une pose a motifs,

prendre des points de —

repéres au sol afin de déter-

miner leur futur emplace- —

ment.

/ /
Le repérage est indispensable pour équilibrer le décor final et limiter
le nombre de découpes (calepinage).

La pose

Pour une utilisation en terrasse ou en allée piétonne
1 Creuser a la béche le sol V. . |
N onstruction
de la surface a paver sur
une profondeur de 10 cm. pente =

cn/m ¢10cm B

2 Donner a I'ensemble de la
surface un légére pente
pour permettre |'évacua-
tion de I'eau de pluie (1 cm o
par métre).

/ / /

3 Tasser la terre avec une dame manuelle
afin qu’elle soit parfaitement stable.

Creuser le sol sur une profondeur sup-
plémentaire pour y disposer une couche
de "tout venant” (pierres, graviers, briques cassées, gravats
minéraux...) soigneusement compacté.

4 Mettre un filtre protecteur chevron
(type géotextile) sur toute la
surface a paver pour éviter
le mélange des différents —
matériaux et les remontées
de racines.

géotextile

5 Positionner deux chevrons 4
paralléles en respectant tou-
[

jours une pente de 1 cm par
metre. Les caler a la hauteur

du sol lorsqu’il sera fini, moins la hauteur des pavés. Ces chevrons
serviront de support a la regle pour égaliser le sable par la suite.

6 Déverser le sable jusqu’a la
hauteur des chevrons (au
minimum 3 a 4 cm d'épais- .
seur) et |'étaler grossierement
a 'aide du rateau. .
Prévoir une épaisseur de sable
plus importante de facon a —
compenser le tassement du

/o

dallage aprés damage.

Afin d'éviter un tassement irrégulier du sol qui entrainerait des
inégalités de niveau de vos pavés, il est conseillé d'ajouter un sac
de ciment pour 5 brouettes de sable. Dans ce cas, poser les pavés
sans tarder.




7 Faire coulisser une grande régle
métallique en suivant la pente créée
__ par les chevrons paralléles pour lis-

ser le sable en une couche bien rec-
~ tiligne.

___ Oter les chevrons et combler |'espa-
ce laissé libre avec du sable.

/ / /

8 Positionner les dalles : débuter la
pose en partant de la construction
sans fouler le sable.

Se positionner le plus en arriére pos-
sible de la derniére rangée posée
pour éviter de la déplacer.

Positionner les pierres en recti-
fiant les formes si nécessaires (en
frappant les bords de chaque
pierre a l'aide d'un marteau de
carreleur). Les marteler au maillet
de caoutchouc pour les bloquer
dans le sable. Vérifier I'aligne-
ment de I'ensemble ainsi que la
pente.

Mettre les dalles a niveau en les
ajustant avec le maillet de caout-
chouc.

Contrdler la planéité et I'horizonta-
lité des dalles au fur et a mesure de
I'avancement avec un niveau a
bulle placé sur une regle plate.
Vérifier également la pente pour
I"écoulement de I'eau.

Faire immédiatement les réajustements nécessaires en martelant un
peu les dalles ou en ajoutant un peu de sable pour compenser.

Une pose au cordeau est utile, elle permet un alignement et une pla-
néité quasi parfaite.

1 Nettoyer la dalle existante a I'aide d'un
nettoyeur haute pression.

2 Mouiller la dalle puis étaler dessus une
couche de mortier.
Pour les pierres naturelles, I'épaisseur
du mortier dépend de celle de la pierre
utilisée.
Prévoir plus de mortier lorsqu'il sert aussi de joint entre les pierres.
Utiliser du mortier prét a I'emloi ou le fabriquer en respectant les

proportions ci-contre. ’W‘
(1351) &

Volume d’eau = poids du ciment ——

s W+

CIMENT SABLE DE EAU
CONSTRUCTION

3 Positionner les dalles de la méme facon que celle décrite dans la
pose sur lit de sable. Une pose au cordeau est utile, elle permet un
alignement et une planéité quasi parfaite.

Ce type de pose est employé pour réaliser des pas japonais.
10a20cm

1 Matérialiser les emplacements
que prendront les pas en les
saupoudrant de platre. Veiller a
ce que les écartements longitu-
dinaux et latéraux correspon-
dent a des enjambées normales.

@ 2 Creuser des trous légérement
@ plus profond que I'épaisseur des
pierres, puis déposez un peu de

@ terre meuble dans le fond.

@

3 Poser la pierre et la caler fer-
mement (afin qu’elle offre une
stabilité satisfaisante) dans le
sol a I'aide d'une cale en bois et
d'un maillet.

Veiller a ce que les pierres se
trouvent légérement en dessous
de la surface du sol afin de per-
mettre le passage d'une ton- @ Combler le pourtour avec du

deuse sans risque d'accident. terreau puis l'ensemencer de
gazon.




Elle est fréiquemment utilisée pour la protec-
tion des étanchéités des toitures a plat ou
pour les terrasses.

Ce type de pose nécessite un support résistant
(dalle en béton armé) et ne peut se pratiquer
qu’avec des dalles béton 40/40 ou 50/50 d'une
résistance de classe D2 et en usage privatif.
Facile et rapide, elle ne permet

cependant qu’un passage pié-

tonnier.

Se renseigner auprés d'un

conseiller Leroy Merlin.

La finition

LES OUTILS

sable fin
granulométrie 0,2 ' raclette/g
C —
petite pelle . balais
de jardin chiffon

LES DIFFERENTS TYPES DE JOINTS

Ci-dessous le jointoiement conseillé par type de dallage et par type
de pose :

Pose sur DEVIETTS Joints sablés  Joints au mortier Joints maconnés
Litd Pierres naturelles 50 mm [ ] [ ]
! ble Dalles béton 40x40, 50x50,.. D
sable Terre cuite 30 mm [ ]
Marbre [ ) [ )
Béton Pierres naturelles [ ] [ ]
10 cm Dalles béton 40x40, 50x50,.. [ ] [ ]
Terre cuite double épaisseur [ o

les joints sablés

1 Epandre une couche de sable fin
(granulométrie : 0,2 mm) sur toute
la surface dallée.

2 Faire pénétrer le sable dans les
joints a l'aide d'un balai dur.
Arroser les dalles en pluie afin d'ai-
der le sable a pénétrer et a se tasser
dans les joints.

Répéter I'opération jusqu’a saturation des joints.

les joints au mortier

Les dalles sont encastrées directement dans le mortier de pose qui
constituera le joint.

les joints maconnés

T Mouiller les creux entre les
dalles, les remplir avec du mor-
tier, puis les lisser avec une truel-
le ou un fer a joints.

2 Nettoyer rapidement les dalles
tachées de ciment avant qu'il
n’'ait le temps de sécher. N

les produits d'entretien

Il existe des produits adaptés a vos toyeurs d’efflorescence (remon-
besoins : des protecteurs anti- tées de laitance de ciment), des
taches, des hydrofuges, des net- décapants (rouille, goudron).

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

G 0 810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL

w~ 1 i< 1 T a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




ME.O2 MENUISERIE

Je pose
un parquet flottant

AVEC LES CONSEILS



Ce type de pose convient aux parquets flottants, aux
revétements de sols stratifiés ou plaqués.

Le sol

Pose sur tout type de sol. Pour les sols chauffants basse tem-
pérature des régles spéciales doivent étre respectées.

Les motifs | e
_V—‘_ [ T E|
A l'anglaise Coupe de pierre Damier

N

Batons rompus Point de Hongrie Fougére | | |
LT
llim=ll
Echelle Dalle V;erie | | | .

La sous-couche

Type de Réticulée Dalle Dalle
sous-couche Normale| + film, Liege de fibres | polystiréne

alvéolée
Epaisseur 2 mm 2 mm 2 mm 7 mm 5 mm
Isolation
phonique 16 dB | 17 a 19 dB 16 dB 20 dB 23 dB
Caractéristiques éqdulipée résistance | résistance

un

a a
pare-vapeur||'écrasement | I'écrasement

La colle

Choisir une colle vinylique en biberon.
La consommation est de 25 cl pour 4 m? de parquet environ.



Préparer le support

Nettoyer le support (aspirateur)

Si le sol comporte trop de défauts,
procéder a un ragréage.

Dérouler un film polyane sur le sup-
port afin d'éviter d’éventuelles
remontées d’humidité.

Faire recouvrir les lés d'environ 20cm
et les maintenir entre eux herméti-
quement a l'aide d'une bande adhé-
sive.

Poser une sous-couche pour un
meilleur confort acoustique (et ther- \ 7
mique pour certaines).

Dans le cas de pose sur une moquet-
te rase, cette derniere sert d'isola-
tion et remplace la sous-couche.

La sous-couche doit étre posée per- 90°
pendiculairement aux lames de par-
quet.
Fixer la sous-couche par
“scotchage” de bandes bord
a4 bord, non superposées, 15cm
avec un relevé de 15 cm tout /\
autour de la piece.
Dans le cas de sous-couche en dalles, N
poser ces dalles a 45° par rapport au
parquet.

45°

UN CONSEIL

Stocker le parquet, paquets fer-
més, dans la piéce ou il sera posé et
attendre 48 heures avant la pose.
N’ouvrir les paquets qu’au moment
de la pose.

La pose d’un parquet flottant doit
se faire sur un sol parfaitement
sain, sec et plane.




Poser le parquet

Le démarrage avec des lames longues

Commencer le long du mur
en ménageant un joint de 8mm
dilatation d'environ 8 mm.
Placer la rainure de la lame
vers le mur.

Prendre soin de placer les
lames parallelement a la
plus grande longueur de la
piece (pour limiter les effets

de la dilatation). ur Svmm

=

Le démarrage avec des lames courtes ou des dalles

dalles, préparer une surface
finie d’environ 2 m? (qui doit
étre bien séche). Elle servira de L

- . 2 m?
point de départ.

Pour les lames courtes et les J

Dans tous les cas, ménager un
jeu périphérique d’environ 8
mm avec des cales.




LES OUTILS

maillet
en caoutchouc

sous-couche

scie égoine

colle blanche

vinylique ou double-metre
en biberon

cales en bois de tire-lame
8 mm pour
le jeu

périphérique cordeau a tracer (bleu)

équerre a 90°

fausse équerre
(dans certains cas)

chiffon

L'encollage des lames

‘ L'encollage se fait par traits
de colle sur la joue supérieu-
re de la rainure, sur la lon-
gueur et la largeur de la
lame.

Dans le cas du stratifié, la
colle se met sur les 2 joues
de la lame.

UN CONSEIL

Avoir toujours prés de soi
un chiffon humide pour
essuyer les surplus de colle.




Assembler ensuite les élé-
ments de parquets (préala-
blement encollés) en s'ai-
dant d'une cale de bois
(morceau de lame) et d'un
maillet pour un parfait
emboitage sans abimer les
joints.

Ne pas oublier de poser les
parties fixes des barres de
seuil pendant le montage.

(voir 4 - Effectuer la finition)

Pour les lames longues, pré-
voir un intervalle d’au moins
2x la largeur de la lame
entre les 2 jonctions de
lames.

La pose de la derniére lame

Emboiter la derniére lame en vous aidant du tire-lame

Effectuer la finition

Les plinthes et barres de seuil

Enlever les cales de bois
avant de poser les plinthes
de finition.

Laisser reposer 24h.

_a Plinthe




Poser un quart de rond dans
le cas de jeu de dilatation
important ou en cas de plin-
the déja posée.

Pour les barres de seuil.
Prendre la barre de seuil qui
correspond a votre besoin :

’ Barre de seuil de niveau

Barre de seuil de
rattrapage de niveau

‘ Barre de seuil d'arrét
(porte-fenétre,
cheminée,...)

Poser la partie fixe de la
barre de seuil pendant la
pose .

Elles existent en bois ou en
aluminium

Le passage de tuyaux

Prévoir du
parquet en
pluspourles _~ =

découpes.

plinthe

. quart de rond

2
o L
3 partie rapportée

partie fixe
joint de dlilatation | | u

UN CONSEIL

Pour les ouvertures entre
2 pieces a parqueter, lais-
ser un espace de dilata-
tion au niveau des portes.

I—

Pour le passage de tuyaux, découper la lame selon les schémas.



Entretenir le parquet

Entretien courant

Passer une serpilliere humi-
difiée (occasionnellement un
peu de savon uniquement)
Nettoyant spécial parquet
stratifié et vitrifié.

Pour un nettoyage en profond

Entretien périodique

Appliquer un polish apres la
pose et le séchage du par-
quet vernis.

En fonction de la fréquence
des passages, 2 a 3 fois par
an.

eur, utiliser un désincrustant

tous les 1 a 3 ans. Passer une couche de polish ensuite.

Pour les taches

Taches

Café, jus de fruit, créme,
thé, sirop.

Marques noires de caoutchouc,
goudron, chocolat, graisse, huiles
végétales, sauces, cirage.

Rouge a lévres, marqueur, encre,
stylo bille.

Vin, soda, alcool, vinaigre, moutarde,
ketchup, sang, peinture a I'eau.

Produits de traitement

Eau écarlate

Essence F

Alcool a braler

Eponge humide
avec liquide vaisselle

Evaluer le temps de pose

Pour une piéce de 30 m?

Préparation, mise en oeuvre et finition .... 2 jours

Séchage ....oooeeveerieeiieeeeee

pendant la nuit

..................... 3 jours environ

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a

demander sur vos

chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CINIZ¥MD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i 1 v a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



Les outils pour la pose des
verrous, des serrures en
applique et a encastrer

Je pose LES OUTILS

un verrou A _>
ou une serrure

meches a bois

pointeau

rape a bois métre =

A) La pose d’un verrou

I I j
@ ) @ ®

VERROU MONOPOINT VERROU MONOPOINT VERROU MULTIPOINTS
a clef extérieure a bouton. a bouton ou a clef
et intérieure. extérieure et intérieure.
e Indispensable pour ® Quverture et * Renforce votre
portes vitrées et isoplanes fermeture faciles niveau de sécurité

La composition d’un verrou

Géache tétiere  Contre plaque
(conseillée)

Pour renforcer le
niveau de sécu-
rité, les verrous
sont  proposés
avec des contre-
plaques, gaches
ou protege-
cylindres.

Protege
cylindre

AVEC LES CONSEILS Wt’ .www,leroymErIin.fr




La pose du verrou

. Fixez le gabarit fourni avec le
verrou dans I'emballage avec
de I'adhésif a I'endroit choisi.
Marquez fortement le centre
des percages avec un pointeau.

‘ Pose d'un verrou seul
Choisissez pour votre perceuse
une méche a bois légérement
plus grande que le @ du
cylindre du verrou.

Percez a vitesse lente le trou du
canon jusqu'a faire apparaitre
la pointe de la meéche de
I'autre c6té sans déboucher
pour éviter les éclats.
Reprenez le percage de I'autre
coté. Si le bois de votre porte
est dur, il est préférable de réa-
liser des “avant-trous” avant
de visser le verrou.

‘ Pose d'un verrou avec
contreplaque
sans protége-cylindre
Procédez comme le point 1 et
2. pour fixer la contreplaque,
réalisez les trous de fixation du
verrou avec une méche a bois
de @ 6 mm de part en part.
Montez une méche de @ lége-
rement supérieur a celui des 4
douilles filetées de la contre-
plaque. Placez-vous du co6té
extérieur, puis agrandissez les
trous sur la profondeur néces-
saire.

@ Pose d'un verrou avec

contreplaque

et protége-cylindre
Procédez comme le 1, 2 et 3
sauf pour le trou central du
cylindre. Il est impératif de le
percer directement en @ lége-
rement supérieur au protége-

cylindre (voir votre gabarit
de pose).

. Fermez la porte une fois le
verrou posé. Tournez le bou-
ton ou la clé pour mettre le
verrou en position fermée.
Apposez la gache en la cen-
trant par rapport au péne.
Repérez son emplacement
au pointeau. Percez a I'en-
droit repéré et fixez-la avec
des vis a bois longues.

L'efficacité du verrou dépend de la solidité de fixation de la gache.

B) La pose d’une
serrure en applique

Les précautions

Avant de choisir votre ser-
rure en magasin, controler :

¢ le sens d'ouverture de votre

porte (vu de l'intérieur),

e pour les portes a recouvre-

ment, faites appel a votre

conseiller de vente Leroy

Merlin Droite Gauche

Les types de serrure
en applique

Verticale a carré  Verticale Horizontale a carré Horizontale
(pour poignée) a tirage (pour poignée) a tirage




La pose d’une serrure
en applique

Exemple : pose d’une serrure avec clé a gorge,
horizontale a poignée.

. Fixez le gabarit, fourni avec la
serrure dans I'emballage, avec
de I'adhésif a I'endroit choisi.
Marquez fortement le centre
des percages avec un pointeau.
Idéalement, la poignée de la
serrure se trouve a 1,05 m du
sol. Marquez les axes du pas-
sage de la poignée et de I'en-
trée de clé ou cylindre avec un
poincon.

@ Percezle trou® 14 mm pour le
passage du carré.
Percez ensuite le passage pour
le canon du cylindre en procé-
dant de la maniére suivante :
un premier trou du @ de la
partie haute du cylindre, un
deuxieme légérement supé-
rieur au @ de la partie basse.
Dégagez au ciseau a bois la
partie restante entre les 2
trous.

. Entaillez I'emplacement de la
tétiére sur le champs de la
porte avec un ciseau a bois
(bien afftté). Fixez la serrure
avec les 4 vis fournies. Montez
la poignée.

@ rermez la porte une fois la ser-
rure posée. Tournez la clé pour
mettre la serrure en position fer-
mée. Marquez la hauteur de la
serrure (péne et bec de cane)
avec une régle et un crayon de
bois sur le bati, entaillez la
tétiére dans le bati de la gache.
Apposez la gache. Repérez son
emplacement au pointeau.
Percez a l'endroit repéré et fixez-
la avec des vis a bois longues.

ATTENTION

L'efficacité de la serrure dépend
de la solidité de fixation de la
gache (longueur des vis).

C) La pose d’une
serrure a encastrer

Les types de serrure
a encastrer

Pour porte extérieure

0 0

= ==

o o

D)

A clé a gorge A cylindre A équiper du cylindre

européen de votre choix
e . e fermeture plus stre
Pour porte intérieure

S
[

=p

0 0 0
It AV T\& e

Sans ercement A clé simple A condamnation
(simple) (pour chambre) (pour sanitaire)

Les serrures a encastrer sont de formes et de dimensions dif-
férentes. Elles sont réversibles gauche/droite.

3 O°
(<]

W

— 1 O°
W

— 1 O°

Bout carré Bout rond Axe de 40,
45, ou 50 mm |°
| Q)
e O
o
~ L—
- Y




La pose d’une serrure Le remplacement d’un
a encastrer (en remplacement) cylindre de serrure européen

. Retirez les caches ou plaques D Dévissez la vis de maintiep tétiére
décoratives, les poignées, les % 9| — (a) et tournez-la pour ali- V4
gner le panneton dans /'\/
I'axe du cylindre (b) puis 2 l—

m tirez sur la clé pour retirer
= le cylindre.
Pour le monter,

o @ Z:\o:::seiznverse. ’ \’

panneton
‘ Placez le nouveau modeéle [
dans I'emplacement initial.

place, introduisez un tourne- w
vis dans celui-ci, débloquez a
I'aide du tournevis la serrure
en tirant légerement vers

I'extérieur. Otez le carré.
Enlevez la serrure

vis de fixation de la tétiére.
Le carré étant toujours en \/D
Q

Les compléments de sécurité
pour les verrous, serrures en
applique et a encastrer

Ajoutez a votre installation : paumelles renforcées, corniéres
anti-pince, judas, entrebailleur.

Vissez I'ensemble des piéces.

ATTENTION

Les vis de maintien des
plaques se posent cété inté-
rieur.

Tous ces articles sont disponibles dans votre magasin.

| )

Ol renfort
) de paumelle
0

L'assistance téléphonique entrebailleurs

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 195h

‘

w%

La plupart des serrures a
encastrer sont réversibles.
Pour inverser votre serrure, il
suffit de rentrer le péne dans
le coffre (1) et de le faire
pivoter (2) de 1/2 tour avant
de le laisser ressortir de la
tétiere.

corniére
——  anti-pinces -

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous

donnent toutes les solutions par téléphone au f|Xe a Chalne

CLR.Y411) 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL
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MA.05 MATERIAUX

Je pose
une cloison en
plaques de platre
sur rail meétallique

o ) io!
AVEC LES CONSEILS " pawment?

OUTILS

couteau a enduire scie €goine
de 15cm

grande regle

cales

papier
de verre
trés fin

petite auge
(pour les joints),
grande auge
(pour la colle)

truelle
carrée

% fil a plomb E

niveau
scie a métaux crayon
[

La préparation du support

. Le mur, le sol et le plafond
doivent étre dépoussiérés et
propres au niveau de |'em-
placement de la cloison.

. Tracer au sol I'implantation
de la cloison a I'aide du cor-
deau.

Reporter ce tracé aux murs
et au plafond a I'aide d'une
régle et d'un fil a plomb.




L.a mise en occeuvre de

'ossature métallique

. Couper les rails aux dimen-
sions désirées en prévoyant,
pour le rail du bas, I'empla-
cement de la porte. A ce
niveau, effectuer une
remontée d'équerre de 15 a
20 cm en découpant les ailes
du rail avec une cisaille gri-
gnoteuse (ou une pince cou-
pante ou une scie a métaux).

@ rixer les rails avec des che-
villes et des vis auto-per-
¢antes tous les 60 cm envi-
ron. A I'aplomb du rail bas,
placer le rail au plafond et
visser.

Placer un premier rail verti-
cal (hauteur sol plafond
moins 1 c¢cm), le visser dans
l'une des 2 remontées
d'équerre et sur le rail du
plafond. Positionner la
porte en encastrant le bati
dans ce rail. S'assurer de la
verticalité et visser le bati sur
ce rail avec des vis auto-per-

@ cantes.

Placer sur la traverse haute

de la porte un rail a I'hori-

zontal avec 2 remontées de

15 a 20 cm d'équerre. Le vis-

ser sur le premier rail vertical
. sur le bati.

Mettre en place le deuxieme

rail vertical le long du bati

de la porte et dans les rails
@® haut et bas. Le visser.

Entre la traverse haute de la
porte et le rail du plafond,
doubler les rails verticaux
pour une meilleure rigidité.

@

/

l.
rail haut

/

emplacement
de la porte

rail bas
4

~N

pour alimenter les prises et
interrupteurs.

Les rails comportent des
trous ou lumiéres permet-
tant ce passage.

‘ Encastrer ensuite entre les
rails haut et bas les mon-
tants verticaux tous les 40 ou lumiére
60 cm. Vérifier leur vertica- pour le
oy . passage
lité avant de les visser. des gaines
électriques
. Placer les gaines électriques

DES CONSEILS
Il est conseillé de mettre une laine minérale pour I’isola-
tion phonique de la cloison.

Pour la fixation de charges lourdes sur la cloison, incorpo-
rer des renforts aux endroits désirés.




La mise en ceuvre
des plaques de platre

Découper la plaque de
platre a la hauteur
sol/plafond diminuée de 1
cm pour éviter les remon-
tées d'humidité.

Placer 2 cales de 1 cm sur
le sol (a chaque plaque)
et, a I'aide d'un levier,
positionner la plaque en
butée au plafond.
S'assurer que le bord de la
plague tombe bien au
centre du montant pour
faciliter le vissage.

Visser les plaques sur |'os-
sature métal avec des vis
auto-percantes tous les 30
c¢m environ (repéres sur la
plaque). Pour les plaques
a bords arrondis, laisser
un espace de 5 mm entre
les plaques.

Placer l'isolant entre les
montants. Sur la seconde
face, procéder de facon
identique pour position-
ner les plaques. S'assurer
cependant que le méme
montant ne supporte pas
les joints entre les plaques
de part et d'autre de la
cloison (alterner).

rail Il @ isolant
métal ™|
30 cm
plaque de |
platre

UN CONSEIL

Eviter que les joints verti-
caux entre les plaques de
platre soient dans ['axe
des portes.

Comment faire les coupes

@ rPrendre un cutter et une (1)
reégle. Poser la régle a I'endroit
voulu et couper avec le cutter
en appuyant fort.

. Mettre la plaque debout afin
de la plier au niveau de la
coupe. Repasser un coup de
cutter sur le coté opposé pour
terminer la coupe.

. Pour les coupes rondes ou 4
d'angles, utiliser une scie
égoine.

La réalisation des joints

Se reporter a la fiche Réussir la pose des plaques de platre.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8 h a 19h partout en France
Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des

techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par
téléphone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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MATERIAUX

Je pose
unhe couverture
en bardeaux
bitumés

= 1wy = Loyt

AVEC LES CONSEILS




Bardeaux bitumeés : |égers, faciles
parfaitement étanche

Les bardeaux bitumés, aussi appelés
"shingles", sont des panneaux étanches
dont I’armature en voile de verre

est imprégnée et recouverte de bitume,
et couverte de fins granulats naturels

ou teintés de différentes couleurs.

Ces panneaux présentent une découpe
en jupes, imitant [’aspect d’ardoises
juxtaposées. Légers, ils sont faciles

d transporter et d poser.

Avant tout...

RESPECTEZ LA FAITES LE POINT SUR LES OUTILS
REGLEMENTATION ET MATERIAUX NECESSAIRES

Avant de poser

une couverture,
vérifiez qu’elle respecte D:
la réglementation en

vigueur (notamment Clou galvanisé Scie a métaux
les Documents

Techniques Unifiés
(D.T.U. 40.14).

Cisaille Pompe a silicone

Y Ng—

Cutter

Lo o/

Marteau Bardeaux bitumés




a poser pour une couverture

C’est 4+ esthétique

Les bardeaux bitumineux existent aujourd’hui en plusieurs
coloris : rouge, vert, brun, bleu, ardoisé, noir ardoisé. ..

A vous de choisir ! Ce qui ne change pas,

c'est la présentation : ils se présentent sous forme de plaques
standard de 1 x 0, 34 m.

KD Je prépare
la pose des bardeaux bitumés

Nous étudierons ici la pose dite

" a l’'américaine ", c’est-a-dire sur
un support de toiture continue
d’une épaisseur minimale de 15 mm
(CTBX, OSB3) ou de 18 mm

(CTBH, voligeage en bois massif),
cloué sur des chevrons.

C’est + siir

Pour une couverture

de bardeaux, la pente de toit
doit &tre au minimum

de 20%. N'oubliez pas

de traiter le support en bois
avec un produit fongicide

et insecticide.




ligne d’alignement vertical

rive

COMMENCEZ AU CENTRE DE PREFERENCE
POUR REPARTIR LA COUPE DE CHAQUE COTE.

o Repérez la ligne de la plus grande pente
(trait supérieur d’1/2 bardeau).

9 Tracez au cordeau une ligne horizontale, paralléle
a I’égout de la rive de départ et distante d’environ
19,5 cm du bord du toit.

9 Tracez une perpendiculaire a cette ligne. Elle servira
de base pour l'alignement vertical.

ligne pour le
recouvrement

11cmai4,5cm

0 Tracez ensuite des lignes paralléles a ’horizontale,

Bon a savoir

Si la pente est inférieure
a 40%, une sous-couche
est conseillée.

écartées de 11 a 14,5 cm, correspondant au
recouvrement nécessaire (plus la pente est faible,
plus le recouvrement est fort pour faciliter
’écoulement des eaux de pluie et garantir

une bonne étanchéité).



B Jc pose les bardeaux bitumés
de bas en haut

bande d’égout

0 Placez d’abord une bande d’égout en zinc.

9 Positionnez une premiére bande de bardeaux
a l'envers peut constituer le doublis. Couper les
jupes, clouer et coller sur toute la surface.

1€" rang sur le doublis

9 Positionnez ensuite normalement la deuxiéme bande
de bardeaux sur le doublis. Le premier rang
est donc double. Elle sera placée en quinconce.
Les rangées suivantes seront posées entaillées
vers le bas et toujours en quinconce.

Clouez les 2 premiéres couches

: . (4

C est + sur en 5 points au-dessus de chaque

La ventilation de Ia surface échancrure et ajouter un point de colle clou

de couverture est obligatoire sur chaque téte de clou.
surtout en cas d'isolation, des
chatieres seront alors posées.

pureau



faitage

=———

0 Placez les rangs suivants bords a bords,

Bon a savoir en les superposant pour que n’apparaisse que
Pour éviter le soulévement le "pureau” constitué de dessins "d’ardoises".
des " ardoises " par grand Les rangs sont décalés de fagon a ce que les décou-

pes des uns tombent au milieu des " ardoises "
des autres, les rangs pairs et impairs étant
rigoureusement alignés.

vent, ajoutez un point

de colle sous chaque bardeau,
de chaque coté

des échancrures, a moins que O Clouez les rangs comme pour le premier.

le panneau ne soit déja ORecouvrez le faitage et les arétiers d’une bande

equipé de points adhesifs. de zinc ou de bardeaux bitumés coupés en éléments
et repliés en forme de faitiéres.

Vous trouverez également L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
des conseils complémentaires PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
dans la fiche-conseil Une porte de placard a poser ? Un dressing a amé-
"Gouttiére en PVC" 1 nager ? Des étagéres a teinter ? On se demande
] souvent si l'on fait le bon choix ou si l'on procéde
| bien. Leroy Merlin répond a toutes les questions
gue vVous vous posez...
Un vrai coup de pouce en un simple coup de fil !

CY.Vird 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin,
nos fiches peuvent aussi étre
consultées sur
www.leroymerlin.fr

~ 1< 1 v a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



ME.11 MENUISERIE

Je pose
une fenétre de toit

v O |
A V E C L E S C 0 N S E I L S ) l[L&www.leroymerlin.fr

Une fenétre de toit peut transformer littérale-
ment des combles grace a la lumiéere qu'elle lais-
se entrer. Pour bien choisir sa fenétre de toit, il

faut tenir compte :

e de l'agencement de la
piece a équiper (ouver-
ture par rotation ou par
projection),

e de la pente du toit,

e du revétement du toit,
e du besoin en éclaire-
ment - luminosité.

ATTENTION

Pour poser une fenétre de toit, il
importe de respecter la régle-
mentation (se renseigner a la
mairie avant de réaliser les tra-
vaux).

Ouverture par projection

La préparation de |'ouverture

de toit (trémie)

Les dimensions de la trémie
sont :

L = Largeur du chassis

H = Hauteur du chassis +
épaisseur des 2 traverses hori-
zontales du chevétre + 15 a
20 cm de marge. (pour assurer
le joint entre la fenétre et la
couverture).

. Définir le meilleur emplacement de la fenétre pour ne pas fra-

giliser la charpente et pour minimaliser la coupe des éléments

de couverture.




‘Déposer les éléments de
couverture du toit (coupe-
vent en feutre bitumé,
tuiles...).

‘ Couper les voliges (ou
liteaux) a la scie égoine en
veillant a les couper toutes
au méme niveau.

. Couper ensuite les chevrons.

Dans la mesure du possible,
éviter de couper des élé-
ments porteurs (panne). Si
tel est le cas, renforcer la
charpente par des éléments
paralléles.

ATTENTION

Ne jamais couper les tuiles placées en dessous de la fenétre.

La préparation du chevétre

La fenétre de toit peut-étre posée en saillie ou en retrait par rap-
port a la ligne du toit.
Le chevétre peut prendre différentes formes selon le chevron

d'appui.
§ -
1/

@ Installer les traverses qui
constituent le chevétre en
laissant I'espace nécessaire
au chassis.

' Clouer ces traverses sur les

La mise en place du chassis

@ séparer le chassis ("dor-
mant") de la partie mobile
de la fenétre ("ouvrant").

. Fixer les supports de monta-
ge (des équerres) sur les
montants des chassis. Se
conformer aux recomman-
dations du fabricant pour
les reperes de montage.
Veiller également a ce que
I'emplacement des équerres
ne corresponde pas a celui
des liteaux.

‘ Placer le chassis dans le che-
vétre en respectant les reperes
de montage. Si nécessaire,
niveler les traverses du chas-
sis avec des cales placées
sous les équerres.

. Bien contréler le niveau
pour s‘assurer que le chassis
n'est pas déformé (les dia-
gonales A et B doivent étre
strictement égales). Vérifier
également le parallélisme
entre le chassis et les che-
vrons.

. Replacer |'ouvrant dans son
chassis, vérifier son bon
fonctionnement.

extrémités des chevrons
coupés et sur les chevrons
intacts de part et d'autre.

. Placer et clouer un chevron
de renfort qui s'appuie sur
les traverses et sur les voliges
découpés.

Fenétre entrouverte, I'espace entre la traverse basse du chas-
sis et celle de I'ouvrant doit étre le méme sur toute la largeur.

Fenétre fermée, le "jour" entre les montants du chassis et
ceux de lI'ouvrant doit étre identique sur toute la hauteur.
Au besoin, ajuster a I'aide de cales sous les équerres.




e raccordement
de la fenétre au toit

Le kit d'étanchéité de la fenétre dépend du modéle choisi et des
éléments de couverture. Suivre les recommandations du fabri-
cant.
@ Enlever de nouveau I'ou-
vrant pour libérer |'espace
de travail.

@ WMettre en place le renvoi
d'eau (bavette en plomb ou
autre) a la base du chassis.
La clouer sur les 2 cOtés.

‘ Fixer les éléments latéraux,
puis la partie haute, de
facon a ce que les éléments
placés plus haut recouvrent
ceux placés plus bas.

‘Former si nécessaire la
bavette du renvoi d'eau a la
main ou au marteau en
caoutchouc.

® Visser les profilés de la fenétre
et le capot.

‘ Replacer les éléments de
couverture en effectuant les
coupes nécessaires.

@ Reposer I'ouvrant dans le
chassis.

DES CONSEILS

On prendra des profilés en L pour des toits plats en bardeaux,
en ardoises ou en plaques asphaltées.

On prendra des profilés en H pour des téles profilées ou des
tuiles canal.

* Avant toute installation, bien vérifier I'état des chevrons qui
doivent étre sains.

e Pour l'ouverture d'une fenétre de toit, la loi impose au
moins une déclaration a la mairie du lieu de résidence.
Parfois, elle réclame un permis de construire.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probleme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

+ . 1 T a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




DECORATION

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS ET MATERIAUX NECESSAIRES

Je pose
une rosace J B _

en toute simplicité erains fin

Petit pinceau plat

Rosace en polyuréthane
pré-peinte, polystyréne, staff... Seau et Eponge Escabeau

VEILLEZ A LA BONNE FIXATION DE LA ROSACE

L’étayage s’avere obligatoire sur les rosaces lourdes style staff ou platre.

EP Jc m’assure du bon état
du plafond

Préparez soigneusement les fonds
qui vont accueillir la rosace

que vous avez choisie. Voici les deux
grands cas de figure :

SUR LES FONDS PEINTS

Peinture lessivable : nettoyez a la lessive

type Saint-Marc et poncez légérement avec du papier
de verre fin.

Peinture mate : dépoussiérez et lessivez avec trés
peu de lessive. Le pongage n’est pas nécessaire.

SUR LES FONDS BRUTS FRIABLES OU FARINEUX
Appliquez un fixateur de fond au pinceau ou au rouleau.
Nombre de couches, durée...

conformez-vous aux indications du fabricant.

A V E C L E S C 0 N S E I L S ) W www.leroymerlin.fr




¥» Je prépare la pose de la rosace

Le plafond est propre et sec, la rosace

de votre choix peut maintenant étre posée.
Veillez a respecter le type de colle
mentionné, cela conditionne la qualité

et la longévité de votre pose.

Bon a savoir

Une fois la rosace découpée,
affinez les bords avec

du papier de verre pour avoir
un bel arrondi.

Avant I'application de la colle,

poncez ensuite égerement 1 Faites passer les fils électriques
votre rosace, avec du papier = Evidez le centre de la rosace avec un cutter et faites
passer le cablage électrique et le piton de fixation

de verre pour une meilleure

dhé de la coll du lustre.
a erence” elaco e/ = Faites le trou sur 'envers de la rosace
sur la matire polyuréthane. = Réalisez le diamétre du trou en fonction du passage

de ’ensemble.

C’est -~ siir

Pour faciliter le raccordement
et I'accrochage de vos
luminaires, il existe

un systeme 2 en 1 : la boite
plafond suspendu DCL

a encastrer au plafond avec
une fiche sécurisée a clipser.

2 Positionnez votre rosace

= Sortez le cablage électrique et I'attache par le trou
de la rosace et centrez les parfaitement au milieu
du trou.
= Tracez avec un crayon de bois le contour de la rosace
pour avoir son emplacement définitif.
Cela vous servira de guide pour le collage.
EI' = Peignez la rosace au préalable (peinture acrylique).

E®» Je colle ¢t je pose la rosace

1 Appliquez uniquement la colle sur I'envers
de la rosace et pas au plafond. Utilisez une colle
mastic spéciale rosaces et moulures.

Option n°1 : Vous avez Option n°2 : Vous
choisi une colle en pot. préférez la colle en
Appliquez la colle cartouche. Répartissez
par plots ou en 'étalant la colle par ligne a divers
a l'aide d’un petit couteau endroits de la rosace.

de peintre.

2 Posez la rosace
Positionnez la rosace et pressez avec votre main,

selon le temps de prise de la colle utilisée.
@ Enlevez I’éventuel excédent de colle mastic
avec une éponge, ou étendez celui-ci avec le doigt

pour masquer un éventuel jour entre la rosace
et le plafond. Quelle que soit 'option choisie, laissez
sécher 24 heures avant de peindre votre plafond.

Vous trouverez également L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7

des conseils complémentaires PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
dans la fiche-conseil
“Peinture plafond” Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables

pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

ELSRASACTEETN(>] (2. V419 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Nos fiches sont disponibles dans votre magasin.
Retrouvez-les avec tous nos conseils

sur www.leroymerlin.fr en cliquant

sur la rubrique "Conseils"

ou a l’aide du moteur

de recherche.

~ 1 k< 1 7 a  pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




MA.14 MATERIAUX

Je pose

une toiture en

plaques bitumeées

AVEC LES CONSEILS

www.leroymerlin.fr

Plaques ondulées bitumées :

pour couvrir vos dépendances

Les plaques ondulées bitumées aident
surtout a couvrir les locaux techniques
(ateliers, garages, batiments agricoles).
Dans le sud de la France, elles servent

de panneaux de sous-toiture des couvertures
en tuiles-canal. Leur atout est surtout

la rapidité de pose.

RESPECTEZ LA FAITES LE POINT SUR LES OUTILS
REGLEMENTATION EN ET MATERIAUX NECESSAIRES

VIGUEUR.

Avant de poser

une couverture, vérifier

gu’elle respecte bien la

réglementation en Pince a rivets
vigueur notamment les

Documents Techniques

Unifiés (D.T.U.). Rivet Pop

Pointe Poingon Marteau
avec capuchon

EP Je prépare la pose

VT iy, s 7
7 7 7

g 777
//./././ Py o

Bon a savoir

Pour une couverture 1 Fixez les pannes sur lesquelles seront fixées les

en plaques bitumées, plagues en respectant un espace maximal de 60

a 80 cm, pas plus. Si vous étes obligé de les espacer

2 pente du foit doit 8tre plus, n’oubliez pas de placer des liteaux.

au minimum de 20 %.




Vent dominant

2 Avant de poser les plagues, étudiez les vents
dominants. Ils détermineront le sens et 'ordre
de la pose.

I Jc pose la toiture

panne
d’extrémité

d’extrémité

1 Fixez chaque plaque sur les liteaux avec des pointes
a téte moulée, parfaitement étanches grace
a des capuchons.

2 Placez une pointe a chaque onde sur les pannes
d’extrémité, puis une toutes les 2 ondes.

C’est + siir

Evitez de marcher

sur ce type de toiture.

Si c'est indispensable,
marchez au niveau

des pointes : elles indiquent
les emplacements

des pannes et des liteaux.

Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans la fiche-conseil
"Gouttiére en PVC"

3 Respectez un recouvrement transversal de 15 cm
environ et longitudinal d’une onde.

4 Assurez [’étanchéité des raccords avec un cordon
de mastic.

5 Pour le faitage, utilisez des éléments angulaires
a fixer également avec des pointes.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables

pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

CILEEALTEETR (> VAT 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Nos fiches sont disponibles dans votre magasin.
Retrouvez-les avec tous nos conseils

sur www.leroymerlin.fr en cliquant

sur la rubrique "Conseils"

ou a l’aide du moteur

de recherche.

~ 1 < 1 T a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




MA.12 MATERIAUX

Je pose
une toiture
en polycarbonate
alvéolaire

Qo*@&é( - ”
Wit V /

Lo ‘e !
A V E C L E S C O N S E I L S W www.leroymerlin.fr

Le polycarbonate,

couvrir en préservant la lumiere

Que ce soit pour les terrasses,

les vérandas ou les puits de lumiére,

le choix du polycarbonate s’impose. Matiére
plastique rigide, transparente et stable

d la lumiére, le polycarbonate en plaques
alvéolaires est trés pratique a utiliser

et facile a découper a vos mesures. La pose
peut ainsi se faire presque a ’horizontale
(pente minimum de 5°) ou d la verticale.

Avant de commencer, faites connaissance
avec les termes de la charpente
et de la toiture en quelques images...

Profilé de jonction  Profilé de bordure
Rouleau adhésif
plein a poser sur
le bord haut
des plaques
et sur les pannes
transversales.
Plaque

Rouleau adhésif
perforé a poser
sur le bord bas
des plaques

Arrét de plaque Profilé obturateur




FAITES LE POINT SUR LES OUTILS.

Y/ Ng—)

Scie égoine Cutter Visses inoxydables

Pistolet et cartouche é

de mastic silicone Boite a onglets Scie @ métaux

— B <)

Rivets pop Pince a rivets Scie sauteuse Perceuse

PREVOYEZ LA QUANTITE DE MATERIAUX NECESSAIRES EN FONCTION
DE LA SURFACE A COUVRIR, SACHANT QUE LA LARGEUR DES PLAQUES
ALVEOLAIRES EST DE 98 CM ET QU'ELLES EXISTENTEN 2,3 0U 4 M
DE HAUTEUR.

Pour la pose de 2 plaques (2 x 98cm) de 3m de hauteur, il faudra
un profilé de bordure, une plague de 3m de hauteur, un profilé

de jonction, une autre plaque de 3m de hauteur et un autre profilé
de bordure.

MATERIEL NECESSAIRE

_—
/{/’ 3 arréts de plaque (un par profilé)

0 1 rouleau adhésif perforé (G poser sur le bord bas des plaques)

0 1 rouleau adhésif plein
(a poser sur le bord haut des plaques et sur les pannes transversales)

7// 2m de profilé obturateur

OUTILLAGE NECESSAIRE

n 1 perceuse
= des visses en inox (ou inoxydables)

EP Jc prépare la charpente

Une bonne préparation est un gage

de succes pour la réussite de votre projet.
Avant toute chose, soignez les détails

et procédez pas a pas. N’oubliez pas

de respecter une pente de 5° minimum
(soit 9cm/mm) pour une pose, sachant
que la pente conseillée est de 10°

(soit 18cm/mm).

Bon a savoir

La largeur des chevrons
porteurs doit étre égale

a celle des profilés

(de bordure et de jonction),
et leur épaisseur est relative
aux régions et au poids qu'ils
devront supporter (chevrons
plus épais en montagne

par exemple, parce qu'ils 1 Espacez les chevrons porteurs (60 x 40 cm ou 60 x 80 cm)

sont susceplibles de SUppOrter— de 1,04 m pour les 2 extrémités et de 1,01 m au centre
des couches de neige). (centre a centre).

LIl

2 Fixez les profilés de bordure et de jonction
sur les chevrons.

Il

3 Fixez les arréts de plaque avec des rivets pop
a2 cm de 'extrémité des profilés.




¢ ) —

4 Collez du ruban adhésif plein sur les pannes
transversales pour éviter la réverbération.

5 Collez du ruban adhésif
plein sur le rebord
de la plague qui sera
placé en haut
et de ’adhésif
perforé sur le rebord
placé en bas.
Cela évite les remontées
de poussiéres
et d’insectes 4 Enlevez le film protecteur des plaques
dans les plaques. avec un cutter.

1

3 Clipsez les capots sur chaque profilé.

5 Finissez en posant les profilés obturateurs.

6 Assurez I’étanchéité au niveau du raccord entre

D Je pose Ies plaq ues alvéolaires le haut de la couverture et le mur avec un solin,

une bavette de plomb et du silicone.

La charpente est terminée. Vous allez Votre toiture est préte !
maintenant pouvoir poser
la ou les plaques. Avec les toitures

L e - . Vous trouverez également L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
en polycarbonate alvéolaire, les jonctions des conseils complémentaires 8 PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
P . dans la fiche-conseil
entre plaques sont étanches et il n'est pas "uZe gollv,lttiére PV - Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables
nécessaire d'ajouter de mastic. pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

. . appelez-nous au \2:¥AT1) 0 810 634 634

1 Repérez les faces des plaques traitées UV = ©
portant des inscriptions et placez-les au-dessus. Nos fiches sont disponibles dans votre magasin.
A A Retrouvez-les avec tous nos conseils

2 Laissez 5 mm de jeu entre les plaques et le bord . sur www.leroymerlin.fr en cliquant

du profilé pour la dilatation. . sur la rubrique "Conseils"

ou a l'aide du moteur
de recherche.

+ « a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




La peinture bois

extérieur

Je prOtége e't pe|nS Elle protége et décore en méme temps
les bois et Les caractéristiques

Les peintures spéciales bois extérieur sont microporeuses et

fers extérieurs

e Microporeuse : ¢ Fongicide :

- Laisse respirer le bois. - Excellente résistance aux

- Permet I'évaporation de mousses et destruction des
I'eau. champignons.

- Evite le décollement de la
peinture, I'écaillage et le
cloquage.

Ces peintures protégent des U.V., des intempéries et de
la pollution.

Préparer la surface

LES OUTILS POUR LA PREPARATION

brosse
métallique

LES OUTILS POUR L'APPLICATION

rouleau

mini-rouleau inceau
(petlte surface) P
solvant
(nettoyage
des outils)

xﬂ

- papier de verre
lL Cale a poncer

AVEC LES CONSEILS W’ .www,leroymErIin.fr




Sur bois neuf
ou sur bois décapé

Traitez le bois avec un produit
fongicide et insecticide.

Appliquez une sous-couche
spéciale bois (le bois doit
étre propre, exempt de
moisissure ou de graisse).

Poncez légérement au papier

de verre fin et dépoussiérez.

Sur bois peint, lasuré
ou verni

Nettoyez, grattez les parties
non adhérentes et les écailles.

Poncez |légérement au papier
de verre fin et dépoussiérez.

Procéder a IPapplication

. Peignez au pinceau ou au
rouleau spécial glycéro en
croisant les couches pour un
meilleur résultat.

. Appliquez la 1% couche en
insistant sur les champs et
les bords.

Laissez sécher 24 h.

@ Avppliquez la 2¢™ couche.

Recommandations

Les peintures bois sont a base de résine glycérophtalique. Elles
ne peuvent étre appliquées sur n'importe quelle essence de
bois.

Demandez les fiches techniques de votre bois pour vérifier la
compatibilité.




La peinture fer

extérieur

Elle protege et décore en méme temps

Les caractéristiques

Des produits de préparation

¢ Le transformateur de

rouille :

- Agit directement sur la
rouille, la transforme en une
couche noire de protection
lisse et stoppe son dévelop-
pement.

¢ Le destructeur de rouille :

- Tue la rouille sans effort, la
supprime radicalement.

- Evite les fastidieux brossages et
grattages.

- La sous-couche facilite I'accrochage
des peintures anti-rouille.

Des produits de finition

¢ La peinture anti-rouille :

- A base de résine glycérophtatique, elle protége et décore en
méme temps.

- Lisse et matiere : 2 finitions possibles,
avec un grand choix de couleurs.

- Bloque toute évolution de la rouille.
- Assure une protection longue durée contre la corrosion.

- Utilisable en extérieur, elle assure une excellente protection
contre les agressions atmosphériques, méme en milieu marin
ou montagneux.

Préparer la surface

LES OUTILS POUR LA PREPARATION

i
brosse ¢
gants métallique EsSENCE

dégraissant

LES OUTILS POUR L'APPLICATION

D:D:D pinceau solvant
D (nettoyage

des outils)

mini-rouleau
(petite surface)
rouleau

Le support doit étre sec, propre et sain.

Sur fer neuf

Dépoussiérez et dégraissez a
I'aide d'un dégraissant
adapté (essence F).

Ne nettoyez jamais un fer a
I’eau avec du savon.

Appliqguez une sous-couche
fer. Insistez sur les angles.




Sur fer ancien
ou peint

Eliminez les anciennes pein-
tures non adhérentes a la
brosse métallique.

Pour faciliter le travail, utili-
sez un destructeur ou un
transformateur de rouille.

Appliquez une sous-couche
fer. Insistez sur les angles.

Procéder a Papplication

Appliquez la 1%¢ couche de
peinture anti-rouille en
insistant sur les angles.
Laissez sécher 24 h.

@ Avpliquez la 2™ couche.

En milieu marin, appliquez
une 3*™ couche.

Recommandations

N’appliquez pas de peinture
anti-rouille sur des métaux non
ferreux : aluminium, zing,...

N’appliquez ni en plein soleil
ni par temps humide.

Les conseils “plus”

Appliquez une couche
supplémentaire  pour une
meilleure protection sur les
parties sensibles : angles et
bordures.

Un grand choix
de couleurs :

Chez Leroy Merlin, vous
bénéficiez d'un grand choix de
couleurs, dans toutes les
marques.

Le Centre Couleurs vous offre
la teinte de votre choix en
3 minutes.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h
Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CIEYMD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL
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MA.04 MATERIAUX

Je rattrape
les inégalités

de sol avec un ragréage

Lvod
AVEC LES CONSEILS i Www”t

www.leroymerlin.fr

Les enduits de ragréage autolissants permettent de rattraper les

inégalités d'un sol, qu'il so

it cimenté, carrelé ou parqueté, avant la

pose d'un nouveau revétement. lls forment une couche de quelques

millimeétres d'épaisseur (10
fibrés. Si les inégalités sont

maximum) ou certains 30 mm s'ils sont
supérieures, prévoir du mortier.

OUTILS

régle de magon

maI

axeur

@

grattoir
trlangulalre

perceuse
électrique

%':amd truelle % :
brosse @
metalllque platoire de sol

enduit
m er
niveau a buIIe ou mortie
crayon
primaire
d' accrochage

La préparation du support

. Démonter les plinthes et les
portes, boucher les ouver-

tures situées au sol
tasseau.

@ Eliminer par gratt
parties friables des

(ciment...) a I'aide d'un tri-

angle a gratter. In

I'emplacement des joints

entre les carrelage
lames de plancher.

‘ Ouvrir toutes les
en V.

avec un

age les
fissures

sister a

s ou les

fissures

. Dépoussiérer  soigneuse-

ment par aspiration.




. Dégraisser avec une lessive
type St Marc.

® combler les fissures avec un

mortier fin adjuvanté de

résine ou avec un mortier- @
colle.

@ Niveler grossierement le sol.

IMPORTANT
Vérifier I'horizontalité du sol avec la regle et le niveau.
Repérer et noter les dénivelés.

Pour les parquets et planchers :
lls doivent étre rigides, sans flexion et bien vissés ou cloués.
Refixer les lames de parquet, reboucher les interstices avec un
mortier-colle et réaliser un ragréage avec la colle, armé d'une
toile de verre a maille 4 x 4.
D'une facon générale, les supports bois doivent étre rendus
stables et non déformables.

Pour les carrelages :

Sonder toute la surface et enlever les carreaux sonnant le creux.
Reboucher avec un mortier-colle ou un mastic a prise rapide.

L.a mise en ceuvre

A/ Pour des dénivelés de moins de 10 mm

La préparation du ragréage
. Gacher le ragréage mécani-
guement a l'aide d'une per-
ceuse équipée d'un
malaxeur (500 tours/minute)
en suivant les proportions

d’eau indiquées sur le sac.

500 t/mn

. Laisser reposer 5 mm.
@ Le mélange doit étre fluide
et homogene.

La mise en oeuvre du ragréage

. Pour une parfaite adhé-
rence de I'enduit de ragréa- 1
ge avec le support, appli-
quer au rouleau ou au balai

un "primaire  d'accro-
chage".

. Verser le ragréage sur le sol
sur 1 a 2 m? a la fois puis éta-
ler le produit avec le platoi-
re de sol, en respectant les
épaisseurs requises selon les
locaux.

. Le temps d'autolissage est
d'environ 15 mn. Les irrégu-
larités disparaissent au dur-
cissement.

Le temps de séchage (de 2 a 4 heures) sera déterminé par
I'épaisseur de I'enduit et la température ambiante. Si vous
devez appliquer une deuxiéme couche, passer au préalable
un primaire d’'accrochage pour renforcer I'adhérence de la
premiére couche. Attendre 24 h avant de poser le nouveau
revétement ou une deuxiéme couche.

B/ Pour des dénivelés de 10 a 25 mm

Combler avec un mortier d'égalisation (enduit de ragréage +
50% de sable) non autolissant a appliquer au platoire avant le
primaire d'accrochage puis I'enduit de ragréage.

C/ Pour des dénivelés de prés de 30 mm

Appliquer plutét un mortier de dressage (2,5 parts de sable +
1 de ciment).

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

DES CONSEILS

° Commencer Ilapp/ication de Vous avez des pr_é;isions a demander sur vos
I'enduit de ragréage par le coin | i nion e 0 oo v
opposé a la porte de sortie.

montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CIYIZ.¥IMD 0 810 634 634

e En local humide, passer une
couche d'étanchéité sur le pri-
maire d'accrochage avant la
pose de I'enduit.
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MATERIAUX .
Composer votre mortier

Le mortier sert

/ . C —
Je realise ariily IR
tage des briques + —+ + [ &
et parpaings, a “
le bon dosage e o
des enduits de CHAUX
facade et la  cIMENT e e EAU Un ajout de chaux

|
o u r d u m o nl e r fabrication de LIANT R oer st
Chapes"" plasgcité
du béton

Le sable a une granulométrie différente selon les travaux a effectuer.

UN CONSEIL

Stocker le ciment dans un endroit sec et protégé.

Le dosage du mor-

&

= N
tier pOI_.Ir un sac c\‘t&“ B c«“"o* F
de ciment ‘@“
Sable fin | Sable a maconner
. Granulométrie : Granulométrie :
CIment Chaux type 0,2 mm type 0,5 mm Eau
Densité : 1,57m? Densité : 1,57m? Environ
Assemblage de parpaings
Ex: Parpalgngs 20x20x50 cm| 50 Kg 250 Kg 251
pour 7 m2 soit 167 litres
Assemblage de briques
Ex : Briques 6x11x22 cm
pour 7 m2 25Kg | 25Kg 209 Ko 39K 5L
avec mortier batard soit 135 litres soit 34 litres
Ch | bét 200 Kg
ape sur sol beton 50 Kg soit 135litres | 25 b
En(:‘uit de f?gades
traditionnel pour 20 m2 150 Kg
Premiére couche 30 Kg soit 100 litres »t
gobetis 3a 5 mm
© P
=1| Deuxiéme couche 690 Kg
-1 Deuxieme couche
24| corps d'enduit 15 & 20 mm 50+50 Kg| 50 Kg soit 460 litres | 1> -
i={| Troisiéme couche 0 T P 175 Kg o
¥ finition 5 & 7 mm UL ULg soit 117 litres g
Mortier de joint 66 Kg
pour pierres 50 Kg soit 44 litres 251
Mortier de joint 66 Kg
pour briques 25 Kg 25 Kg soit 44 litres 5L

Mélanger a sec puis tamiser avant |'ajout d'eau afin d'obtenir des joints malléables

Composer votre béton

Le béton sert a la construction d'un grand nombre d’ouvrages (fondations,
dalles, poutres, linteaux...). Pour améliorer la résistance du béton, on le fer-
raille pour obtenir un béton armé.

A V E C I- E S C O N S E l L S ) WMMDC www.leroymerlin.fr
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La rouille sur des
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éléments métal- + _|_°o:g:%§fg +
liques facilite T
Sl

I"adhérence du
béton et de la ferraille.

IMENT  SABLE SEC DE
cLIANT CONSTRUCTION GRAVILLONS

AGREGAT
6‘
ﬁ | Sable sec

Gravillons/béton
Type de Ciment Granulométrie : Granulométrie : Eau

EAU

Le dosage pour }
1 m® de béton

T a . type 0,5mm type 53 15mm
Utilisation ‘ ferraille |sacdeS0Kg| Densite:1,57m | Densité: 167 | Environ
Dalle de compression, Trei‘;ljs 7 (9:3Kog/Ks%c) (171:3K297s%c) 5L
soudes
sol de garage, terrasse Soit 420 itres (60 sa) | sot 770 ftres (110 sac)
] semelle 630 Kg 1232 Kg
Fondation ferraille 7 (90 Kg/sac) | (176 Kg/sac) | 1751
soit 420 litres (60 lisac) | soit 770 ltres (110 isac)
. Fer lisse, 720 Kg 1040 Kg
Linteaux, poutres fec’h;‘;;;a‘ie' 8 (90 Kg/sac) | (130 Kg/sac) | 2001
o soit 480 litres (60 Usac) | soit 648 litres (81 lisaq)

Comment calculer le volume de béton a utiliser

Le volume de béton = o
Longueur x Largeur x Hauteur 10a
ex:10x5x0,1m=5m’ on +

Apport d'eau de gachage pour le mortier et le béton

poids du ciment Ajouter I'eau progressivement en

——— évitant tout exces pour ne pas alté-
2 rer la résistance du mortier ou du

Par exemple : 25 | d'eau pour un béton.

sac de 50 Kg de ciment. Doser l'eau en fonction de la

maniabilité recherchée.

LES OUTILS

brouette
seau
%

pelle

Volume d'eau =

bac a gacher ou bétonniére

La fabrication
 Réalisation manuelle de mortier et béton

T'Sur un sol nettoyé ou dans un bac a gacher, faire un tas avec le sable
pour du mortier ou avec le sable et les gravillons pour du béton.

2 Verser au dessus du tas
de sable, le ciment (en pro-
portion), mélanger en
déplacant 2 fois le tas.

3 Ouvrir en forme de
“volcan” puis verser I'eau.
Ramener le mélange vers
I'intérieur jusqu’a I'ob-
tention d'une matiére
homogene.

L'utilisation d'une bétonniere électrique ou thermique vous offre des
avantages :

- Le gain de temps 4

- La possibilité de réaliser @ 0
un chantier plus important @}9 I

Pour une bétonniére élec-
trique, vérifier que I'élec-
tricité arrive bien sur le

- L'obtention d'un mélange ﬁ chantier.

plus homogéne de votre A Ne jamais graisser le

mortier ou béton A pignon ou la couronne.
<=

AN
21

Sable Gravier Eau
Béton 25 Kg 45 Kg 85 Kg 12 litres
pour dalle, fondation soit 30 litres soit 50 litres ou 1,5seau
ou 3 seaux ou 5 seaux
ou 6 pelles ou 10 pelles
Pour obtenir 1 m3, renouveler 14 fois cette opération. (25 Kg x 14 = 350 Kg)
Mortier 25 Kg 120 Kg 12 litres
soit 80 litres ou 1,5seau
ou 8 seaux
ou 16 pelles

Une pelle = environ 5 litres. Vérifier votre propre litrage avant toute mise en ceuvre.




1 Verser 10 litres d’eau dans la
cuve de la bétonniére (selon capa-
cité).

Ajouter le sable pour le mortier.
Ajouter dans |'ordre les gravillons et
le sable pour le béton

2 Laisser malaxer quelques

minutes. Verser a nouveau 2 litres
d'eau et le ciment.

Les mortiers et bétons prédosés

3 Rajouter I'eau nécessaire jusqu’a
I'obtention du mélange souhaité
pour le mortier ou le béton.

Ne jamais arréter votre bétonniére
en pleine charge.

Certains modeles plus puissants peuvent étre arrétés
en cuve pleine et redémarrés, demander a votre
conseiller de vous préciser cette caractéristique.

Les adjuvants

Les adjuvants ajoutent au mortier ou au béton de base des qualités

adaptées a chaque type d’utilisation.

Type d'adjuvant ‘ Effet

Colorant

Colore le mortier ou le béton pour les travaux de finition

Antigel

Favorise la prise du mortier ou du béton par temps froid

Résine d'accrochage

Sert de fixateur, plastifiant et imperméabilisant

Durcisseur de
surface

Améliore la tenue aux huiles et aux graisses
tout en étant anti-poussiére

Hydrofuge ou
imperméabilisant

Imperméabilise le mortier ou le béton pour la réalisation des
fondations de murs enterrés, réservoirs, piscines.

Plastifiant

Donne une consistance plus liquide (sans ajout d'eau)
pour faciliter la mise en ceuvre

Retardateur et

Retarde ou accélére la prise du béton

Pour faciliter vos travaux et gagner du temps
(surtout si vous n'étes pas équipé), vous pou-
vez utiliser des sacs de mortiers et béton pré-
dosés.

En incorporant simplement de I'eau au
contenu de votre sac, vous obtiendrez un
mélange homogene sans aucun risque d’er-
reur pouvant altérer la qualité de vos travaux.

Types de mortiers prédosés

UN CONSEIL

Meélanger le contenu du
sac sur un sol propre ou
une béache plastique afin
de mieux répartir le liant
pouvant s’étre accumulé
dans le fond du sac.

Les mortiers prédosés étant plus nombreux que les bétons prédosés,

en voici une liste non exhaustive :

Type de mortier Usage Remarque
Universel Tous types de travaux
Batard Enduit et assemblage de briques | L'ajout de chaux facilite I'adhérence et
la maniabilité du mortier sur le support
De finition Enduit sur béton, parpaings
et briques
Rapide Réparations et scellements Prise en 5 & 20 minutes
a prise rapide
Prompt Scellements a prise trés rapide Prise en 5 minutes
D'imperméabilisation | Protection des ouvrages en milieu
ou d'étanchéité humide ou en contact direct
avec |'eau
De réparation Tous types de réparations avec
petite quantité de mortier
Mortier-colle Pour le doublage ou I'assemblage
de blocs de béton cellulaire
Mortier de Pour les joints de briques,
jointoiement pierres, ...

accélérateur de prise

Le béton prét a I'emploi

Ce béton est amené en
camion toupie.
L'achevement de sa fabri-
cation se fait pendant le
transport tout en mainte-
nant la qualité.

Les bétons allégés

Pour diminuer la densité du béton
et I'utiliser dans des configurations
spécifiques (plancher de gre-
niers,...), ajouter des produits (billes
de polystyréne, vermiculite ou
argiles expansées,...).

Idéal pour les gros
volumes (cuve de 10 m?),
la livraison se fait
directement sur chantier.
Cela évite les investisse-
ments en matériel.

Ex : les billes de polystyréne amé-
liorent la capacité d'isolation ther-
mique du béton.

Attention : faire une chape armée
de 4 cm sur un béton allégé avant
la pose d’un revétement de sol.

L'assistance téléphonique
7ji7 de 8 h a 19h partout en France
Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez

un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des tech-
niciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par télé-

phone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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SANITAIRE

Je réalise

une alimentation
en eau
avec soudure

A V E C L E S C O N S E I L S W www.leroymerlin.fr

Bien connaitre son installation,

bien choisir les matériaux

Sanitaires

W-C

Lave-mains, lavabo, bidet

Evier, lave-linge,
robinet de puisage

La bonne connaissance de votre
installation est déterminante

pour mener a bien votre projet et prévoir
les matériaux dont vous aurez besoin.

Si les tuyaux sont apparents,

privilégiez le cuivre

en tube rigide (ou cuivre écroui),

s’ils sont encastrés, le cuivre en couronne
(cuivre recuit) s’impose.

Ce type de cuivre doit étre gainé

avant d’étre encastre.

Le type de sanitaire que vous souhaitez
installer détermine également le choix
du diamétre du tuyau a installer.

LE CHOIX DU DIAMETRE DU TUYAU

Le choix du diamétre du tuyau se fait en fonction du type
de sanitaire a installer. Le premier chiffre indique
le diamétre intérieur, le second le diamétre extérieur.

Diamétre du tuyau en mm

8 x 10 (ou 10 x 12)

10 x 12

12 x 14

77 Baignoire, douche 14 x 16

Plusieurs appareils sanitaires
ou systémes “hydro”

Alimentation principale

Exemple Pour l'installation d’une baignoire, le diamétre intérieur du tuyau doit étre de 14 mm
et le diamétre extérieur de 16 mm.




FAITES LE POINT SUR LES OUTILS

Chiffon propre

S m—|

Scie @ métaux

—_—

Tournevis

=

Clé plate

—_T )

Tournevis cruciforme plat

POUR LE PIQUAGE

m—
<

1 collier double

——

Clarinette

—

Tubes de cuivre

Lampe a souder
pour tuyau
dontle @ F 14 mm

Oxygéne
acetyléne
ou kyréne
ou propane
pour tuyau
dont le

@ > 14 mm

POUR LE COLLET
BATTU

Toupie

Matrice a collet battu

Marteau

ST

Toile émeri fine
ou laine d’acier

Coupe-tube

Cintreuse (pour les
grosses installations)

Pare-flamme

Pince
multiprise

Flux décapant et pinceau

POUR UN RACCORDEMENT
AU ROBINET

2 manchons

Fer Cuivre (F/C)
males 12 x 17
(1 coté a souder
diamétre 12 -1
cOté a visser M)

2 joints fibre 12 x 17

2 écrous femelles
12 x 17 (si le robinet est
équipé de tubes rigides)

K J’ajoute un point d’eau
sur une canalisation continue

Bon a savoir

S'il reste de I'eau dans

le tuyau, une astuce consiste
a effectuer un petit trou sous
le tube de cuivre

a 'emplacement du futur té
pour laisser s'échapper I'eau
restante.

Il existe 2 cas de figure pour l’ajout
d’un point d’eau ou le piquage

sur une alimentation existante.

Quand la canalisation se termine par
des bouchons d’attente, prenez soin
de couper le tube avant les bouchons
pour prolonger la canalisation.

L’autre cas est celui d’une canalisation
continue. C’est a partir de cet exemple
que nous allons vous expliquer
comment procéder.

Avant de se piquer sur une canalisation
continue

1 Coupez l’eau et enlevez les colliers.

3 Pour enjamber le tuyau
supérieur, ajoutez
une clarinette
a la suite du té.

2 Avant de couper le
tube, nettoyez le avec
de la toile émeri.
Positionnez le té devant
le tube et repérez
emplacement qu’il
prendra sur
la canalisation.

4 Pour cela, inclinez le té de 45° vers vous et emboitez
la clarinette. Positionnez ’'ensemble jusqu’au moment
ol le haut de la clarinette est paralléle au mur.




I Je prépare la soudure

1 Ebavurez le tube soigneusement aprés la coupe
pour enlever les aspérités coupantes.

2 Nettoyez la partie
a souder avec
de la laine d’acier
ou de la toile émeri
pour désoxyder
le cuivre. Cette partie
est déterminante
pour la qualité
de la soudure.

3 Protégez le mur avec
un pare-flamme.

4 Appliquez du flux

décapant avec

un pinceau sur les deux
parties a souder (tube
et raccord) et emboitez-
les en tournant

le raccord dans

la position finale
désirée (le flux
améliore 'accrochage
et la fluidité

de la soudure a I’étain).

E®» Je soude a la flamme

Bon a savoir

Une fois la soudure effectuée,
il est fortement conseillé de ne
plus réchauffer afin de ne pas
fragiliser I'ensemble.

1 Réglez la lampe a souder sur une flamme douce.

3 Ecartez alors la flamme
et appliquez la soudure
a l’étain le long de la
partie a souder.

2 Pour chauffer
le raccord sans faire
brler le cuivre,
il est prudent de tester
plusieurs fois la fusion
de 'étain. Dés que
le cuivre rougeoie,
il est prét a recevoir
l’étain.

4 La soudure fond et
"file" entre les piéces,
par capillarité. Laissez
refroidir ’ensemble
sans bouger.

5 Faites passer I’eau dans la canalisation et prenez
soin de bien la vidanger avant de raccorder le robinet
pour éviter d’endommager la robinetterie
avec des particules de soudure.

6 Rincez la tuyauterie et installez le collier de fixation.




E® Je raccorde un robinet
a 'alimentation

Deux possibilités
s’offrent a vous :
soit votre
robinetterie

est équipée

de flexibles,

soit elle I’est avec
des tuyaux rigides.
Dans les deux cas,
voila la marche

d suivre pour

les raccorder.

Bon a savoir

Sur les grandes installations,
pour réaliser des coudes,

la méthode la plus simple
consiste a utiliser

une cintreuse. Elle doit &tre
du méme diametre que

le tuyau a cintrer. Prenez
appui sur un genou en tirant
les manches vers vous.

Le cuivre en couronne
(cuivre recuit) peut se cintrer
directement, mais le cuivre en
tube rigide (ou cuivre écroui)
doit tre préalablement chauffé
avant cintrage.

1 Soudez un manchon

UN ROBINET EQUIPE DE TUYAUX RIGIDES

Fer Cuivre (F/C)

sur le tube d’arrivée
d’eau comme pour
un robinet équipé
de tubes flexibles.

2 Réalisez un collet battu sur le tube du robinet

en suivant ces indications :

« Enfilez ’écrou femelle (partie lisse en premier)
sur le tube.

= Recuire Uextrémité du tube du robinet
en le rougissant et trempez-la dans 'eau froide.

= Passez ce tube dans une matrice a collet battu
et laisser dépasser de 2 a 3 mm.

= Evasez le tube avec une toupie conique

et un marteau et aplanir le collet de fagon réguliére.

3 Placez un joint entre

'écrou et le mamelon,
vissez 'écrou.
Attendez 24 h que le
joint "travaille" avant

de serrer définitivement
’écrou sur le mamelon.

UN ROBINET EQUIPE DE FLEXIBLES

1 Soudez un manchon Fer Cuivre (F/C) au bout du tuyau
de cuivre et vissez 'écrou coté flexible du robinet
sur le mamelon en y intercalant un joint.
’étape du flux décapant est encore plus importante
car on soude du laiton sur du cuivre. Pour effectuer
la soudure, reportez-vous au [EI

2 Serrez sans forcer 'écrou sur le manchon.

C’est 4+ sir
Faites la soudure
avant de raccorder
les flexibles.

Vous trouverez également L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7

des conseils complémentaires @ PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
dans la fiche-conseil . L
uglimentation sans Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables

soudure™ pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

== mErETiTIn appelez-nous au 0 W'2:v4119 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Disponibles dans votre magasin,
nos fiches peuvent aussi étre consultées
sur www.leroymerlin.fr

« = a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




Je réalise

une alimentation
en eau
sans soudure

4;
D

AVEC LES CONSEILS mewwleroymerllnfr

Les différents types
de raccords

Les raccords sur un systéme d'alimentation en eau
sans soudure peuvent étre :

e a visser sur des tuyaux en cuivre ¢ a coller. Raccords en HTA2
(raccords bicones ou raccords ins-  (P.V.C. spécial destiné a I'alimenta-
tantanés). tion en eau des sanitaires).

e cuivre

Il dépend de l'installation.

Privilégier le cuivre en tube Employer le cuivre en couronne
rigide (cuivre écroui). (cuivre recuit).

Le cuivre recuit doit étre gainé
avant d’étre encastré.

Il existe un grand choix de :

e raccords bicones (ou a olives)
plutét recommandés pour le
cuivre écroui.

e raccords instantanés conseillés
pour le cuivre recuit.

Le HTA2 (voir au dos)

Il convient pour I'alimentation en eau chaude et froide des sanitaires
ainsi que pour le chauffage.

Il présente plusieurs avantages :
* une pose facile par collage,
* il ne se corrode pas,
* |e tartre ne se dépose pas.

De plus, il est possible de prolonger une installation existante en cuivre
ou de faire un piquage avec des tuyaux en HTA2.




Le cuivre : a visser
Le diametre des tuyaux

Il se détermine en fonction du type de sanitaire a installer. Le premier
chiffre indique le diamétre intérieur, le second le diamétre extérieur.

o du tuyau en mm
du tuyau en cuivre

W-C E 8x100u10x 12

Sanitaires

Lave-mains, lavabo, bidet ﬁ 10 x 12
Douche, évier, lave-linge,
lave-vaisselle, robinet de puisage 12x 14

Baignoire 14x 16

]

. . — L
Plusieurs appareils sanitaires =T 16 x 18
Alimentation principale o] 20 x 22

Les outils et accessoires

LES OUTILS ET ACCESSOIRES NECESSAIRES

meétre Toile émeri fine
ou laine d'acier
niveau a bulle 3

scie a metaux

coupe-tube
cIe plate du d|ametre
du raccord

(ou clé a molette)

Pour un piquage
(exemple illustré ci-apres)

Raccordement au robinet

Pour un robinet Pour un robinet
avec flexibles : avec tubes rigides :
2 raccords blconlques 2 jonctions

double

012/M12x17  biconiques 010/012

& _ _ % @ (ou instantanés) (ou instantanés)
1 collier =
L]

Zb onctions = =
|con|ques .. . [~
2 coudes biconiques égales 2]0|nts flbre = =
(ou instantanés)  (ou instantanés) o o= e’
tube
( de cuivre

Le plquage ajout d'un point d'eau)

Deux cas de figure :

A) La canalisation est continue.

Il faut couper le tube et raccorder un té pour
“piquer l'eau”.

B) La canalisation se termine par des
bouchons d’attente.

Nous allons illustrer la pose d'un raccord a vis-
ser a travers cet exemple.

.Couper I'eau et enlever les

colliers
. Couper le tube existant au ras (KO bouchon
des bouchons. |

Scier le tube a la longueur ‘ @
voulue pour allonger la canalisa- 0@
tion jusqu’au point d’eau a créer. !

La préparation a |'assemblage

. Apres avoir coupé le tube pro-
prement, ébavurer pour enlever
les aspérités coupantes.

. Nettoyer la partie du tube qui
recoit le raccord a la toile émeri.

®

L 'assemblage

A) Le raccord bicone

Utiliser la jonction bicénique écrou (a) olive (b)
égale pour connecter le tube \ @
existant et la rallonge.

. Enfiler sur le tube I"écrou (a)
puis I'olive (b)

Introduire le tube dans le rac-
cord jusqu’a la butée.

Serrer |'écrou. L'olive vient
s'écraser contre le filetage:
I’étanchéité est assurée .

. Procéder de la méme facon de
I'autre c6té. La jonction est réalisée.




B) Le raccord instantané

’ Enfiler sur le tube de cuivre, ecrou bague
puis la bague et le joint. -

(Graisser la bague avec une grais-
se silicone)
@ Introduire le tube dans le rac- ‘

cord jusqu’'a la butée.

Serrer |'écrou. La bague
s'écrase. L'étanchéité est alors
parfaite.

‘ Réaliser la jonction de l'autre
coté de la méme facon. @

| e raccordement au robinet

Choisir les éléments de raccorde-
ment et les colliers adaptés aux
canalisations selon le type de
tube auquel est raccordé le robi-
net (flexible ou rigide).

Pour un Pour un

robinet robinet
avec tubes avec

rigides : flexibles :

<> joints
jonctions <=
=

blcé% u1ezs

210/0

(ou instantanés) L?(c:g%dfxes
212/M12x17

(ou instantanés)

=
e

J
)

1

collier double

jonctions égales
iconiques™ |
(ou instantanés)

coudes
biconiques
(ou instantanés)

Le HTA2 :

a coller

Le diametre des tuyaux

Il se détermine en fonction du type de sanitaire a installer.

Sanitaires
=
Lave-mains, lavabo, bidet

Douche, évier, lave-linge,
lave-vaisselle, robinet de puisage

Baignoire
Plusieurs appareils sanitaires

Alimentation principale

o du tuyau en mm
du tuyau en cuivre

14
14

16

Les outils et accessoires

LES OUTILS ET ACCESSOIRES NECESSAIRES

3

(= ORI

lime ou céne a
chanfreiner

scie a métaux

s Crayon
— colle pour HTA2 M

< p—

chiffon propre

Pour un piquage
(exemple illustré ci-apres)

| N
2 colliers
monoclip
2 unions
mixtes
@@ (cuivre/HTA2)

2 coudes HTA2 tube HTA2

( 0

pinceau

Raccordement au robinet

Pour un robinet Pour un robinet
avec flexibles : avec tubes rigides :

2 jonctions a coller 2 unions mixtes
HTA2 (214 a coller)/

F15x 21
cuivre (210)
=
@ @ =
: l % %

mamelons
M 12x17 et M 15x21




Le piquage (ajout d'un point d'eau)

Deux cas de figure :

A) La canalisation est continue.

Il faut couper le tube et raccorder un té pour
“piquer 'eau”.

B) La canalisation se termine par des bou-
chons d’attente.

Nous allons illustrer la pose d'un raccord a coller

a travers cet exemple.

.Couper I'eau et enlever les
colliers.

bouchon

@@)

e

‘ Couper le tube existant au ras
des bouchons.

. Scier le tube a la longueur
voulue pour allonger la canalisa-
tion jusqu’au point d’'eau a créer.

T

La préparation a |'assemblage

. Apres avoir coupé le tube pro-
prement avec la scie a métaux, @

chanfreiner l'extrémité (avec le
cone ou la lime).

.Marquer au crayon sur le
tuyau la longueur d’emboite- -
ment des raccords.

.Essuyer avec un chiffon

propre les extrémités afin
q‘uelles soient parfaitement -,
seches.

L'assemblage

Utiliser I'union mixte pour relier le
tube HTA2 au tube cuivre.

@ union mixte

.Monter le co6té destiné au
cuivre comme indiqué ci-dessus
pour le raccord instantané.

. Appliquer la colle spécifique @
HTA2 a l'intérieur du raccord et
sur I'extérieur du tube jusqu'au
trait de crayon.
. Emboiter les deux parties a

fond jusqu’a la butée. Retirer le

surplus de colle avec un chiffon. h @

. Attendre quelques heures i

avant la mise en eau. i

| e raccordement au robinet

Choisir les éléments de raccordement
et les colliers adaptés aux canalisations
selon le type de tube auquel est rac-
cordé le robinet (flexible ou rigide).

Pour un Pour un
robinet robinet
avec tubes avec
rigides : flexibles :
< joints
= mamelons
 raccords .-I ) M 12x17
instantanés  — - M 15x21
< joints
Aol
o . .
cuivre smog @ Laogéltllgrns
F15x 21

colliers

monoclip unions mixtes

cuivre/HTA2

coudes a

coller e —

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 < 1 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




ELECTRICITE

Je réalise
une installation
électrique

en toute sécurité

AVEC LES CONSEILS



Rénovation de votre installation

pour une maison plus confortable

La rénovation de votre habitation pour
optimiser votre confort et assurer votre
Sécurité passe aussi par votre installation
électrique. Une installation électrique bien
pensée et réalisée dans le respect des
normes vous offre une habitation plus siire.
La protection maximale des circuits

et des personnes, donc de votre habitation,

Protéger les circuits électriques

tout savoir sur les produits adaptés

L'INTERRUPTEUR PHASE

DIFFERENTIEL 30mA o

est placé sur le circuitavant ~ NEUTRE

les disjoncteurs, chaque

circuit devant étre protégé. @ e eoljec|lae

Ilassure uniquement

la protection des personnes
en cas de fuite de courant
ou de contact avec un fil 30mA
de phase.
La protection différentielle /
de 30mA est obligatoire N
et leur nombre est défini DIFFERENTIEL
selon la surface de votre

habitation.

il
0@

0
0
0

o
o=z
®
o=
o
o=
o

[—®

VERS APPAREILS
ELECTRIQUES

Surface habitable* Nombre et type d'INTERRUPTEUR(S) DIFFERENTIEL(S)

< 35 m? 1 interrupteur différentiel de type AC**  + 1 interrupteur différentiel 40A de type A***

> 35 et < 100 m? 2 interrupteurs différentiels de type AC** + 1 interrupteur différentiel 40A de type A***

> 100 m? 3 interrupteurs différentiels de type AC** + 1 interrupteur différentiel 40A de type A***

*Pour une puissance maximale de 18 kVA

** Puissance de 40 ou 63A déterminée en fonction de I'ahonnement EDF et de votre installation.

Un interrupteur différentiel de 63 A est obligatoire dans le cadre d’une installation de chauffage éléctrique >
8000 W.

*** Pour la protection des appareils électroménagers présents dans la cuisine.



peut également se conjuguer avec des
économies d’énergie notamment grdace
d la pose d’un contacteur Jour/Nuit

si vous possédez un chauffe-eau.
Comme toujours en matiére d’électriciteé,
la sécurité est le maitre mot.

Voici quelques conseils pour étre

«au courant» en toute sécuriteé.

t les personnes,

LE DISJONCTEUR TERRE
protége des NEUTRE PHASE —
courts-circuits —_— W
et des surcharges © o 1
(dépassement de 1 @ """ x
la puissance maximale).

Il ne protége que
les circuits et pas

N
les personnes.
----- :
——————— N

L22)

VERS CIRCUIT PRISE

Circuit Fils d’alimentation Fusibles Disjoncteurs Puissance maxi

E

10A 16A 2300 watts

(=) o 2300 watts
Prise standard

3700 watts

32A 7400 watts

Exemple Un disjoncteur de 16A protége un circuit d’éclairage d’une puissance maximale de 2300
Watts pour ’ensemble des points lumineux. Les fils d’alimentation de ce circuit doivent
avoir une section de 1,5 mm? minimum et les fusibles appropriés sont de 10A.



ASSUREZ VOTRE SECURITE-:
Pour installer votre tableau électrique en toute sécurité-: coupez le courant, vérifiez

’absence de tension avant toute intervention sur le disjoncteur général et respectez les
normes d’installation.

Choisissez toujours des outils @ manche isolé pour vous prémunir de tout accident.

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS

= ==

Une pince a dénuder Une pince coupante i IS e 258

[ S—

Une perceuse

électrique Un tournevis
Un métre gainé et isolé

LES FILS

Choisir les bons fils, c’est
respecter les couleurs
normalisées suivant le type
de conducteur et utiliser Bleu clair

les sections adaptées aux pour le neutre
différents types de circuits
(éclairage, prises,_,-)_ Rouge, marron, noir, orange
pour la phase

Vert et jaune exclusivement
pour les prises de terre

NOUVELLE NORME NFC 15-100
Votre tableau électrique doit étre normalisé. Tous les circuits sans exception doivent

étres équipés d’un interrupteur différentiel et d’'un conducteur de terre, y compris
les circuits d’éclairage.

Bona savqir ) Disjoncteur Section des fils en mm?
Vous souhaitez installer

un tebleau supplémentaire [N

e
dans un abr_l de jardin ? Distance en métres
Respectez rigoureusement les

sctons e s s, |JENEE

en fonction du nombre de metres

de céble maximum enre 200 /46000
et gl o o | AT I I NI
supplémentaire. -




SCHEMA D’INSTALLATION DU TABLEAU ELECTRIQUE

VERS COMMANDE
COMPTEUR EDF
LD
| e |
1 1
(=]
(]
BARRE BARRE
DE PONTAGE DE PONTAGE
(NEUTRE) (PHASE)
—
8 POINTS LUMINEUX 8 PRISES DE COURANT
PAR LIGNE MAXIMUM PAR LIGNE MAXIMUM

CIRCUIT
SPECIFIQUE
CUISINE
X
LE BORNIER H
DE TERRE
LIAISON o0 o
EQUIPOTENTIELLE E
PRINCIPALE HE
BORNE -
PRINCIPALE _
DE TERRE -
: (00 0000
BARETTE -
DE TERRE
= CONGELATEUR  SECHE LAvE LAVE  CUISINIERE Cumurus
- LINGE VAISSELLE LINGE
TERRE
Le disjoncteur général 2 Linterrupteur différenti
. . el haute sensibilité
E Le rail de fixation
des éléments, intégré Le contacteur Jour/Nuit
au coffret

Le disjoncteur
Les bornes de raccordement



ED Jenleve

I’ancien tableau électrique

Bon a savoir

Sur les anciens tableaux
électriques, seul la phase
gtait protégée par le fusible,
les neutres étant reliés

a l'intérieur du tableau

sur un domino.

Veillez a raccorder

votre installation alaterre
Si cela n'était pas le cas.

Vous avez choisi de remplacer votre ancien
tableau tout en conservant Uinstallation
existante. Commencez par vous assurer

de la conformité de celle-ci aux normes

en vigueur. Veillez aussi d sécuriser

les piéces les plus sensibles (cuisine,
salle de bains...) pour éviter

des dysfonctionnements. Avant toute
intervention, coupez l’arrivée de courant
au disjoncteur général et vérifiez I’absence
de tension.

1 Repérez les fusibles des différents circuits
et numérotez-les.

2 Dévissez ’ensemble des portes fusibles et repérez
les fils en reportant les numéros.

3 Dévissez ’ancien tableau et déconnectez-le
de larrivée du disjoncteur général.



P Jinstalle et équipe un nouveau t:

Vous venez de RACCORDEMENT DU DISJONCTEUR AU TABLEAU

déposer un ancien
tableau électrique
et vous vous
apprétez a poser

un tableau
modulaire standard
ou pré-équipé
adapté au nombre
de circuits

d alimenter.
Prévoyez de laisser
20% d’emplacements 1 Fixez le tableau au mur sans oublier de tenir compte
libres pour de la longueur de vos cables.

de nouvelles
installations
électriques

ou l’ajout de prises
électriques...-

‘I- I-'
i h:

2 Positionnez le ou les interrupteur(s) différentiel(s),
les disjoncteurs et les autres éléments modulaires
sur le ou les rail(s) du tableau en respectant
le repérage des différents circuits.

C’est -~ siir | |
Le tableau doit tre fixé 1 | A
a1 mdusol minimum ] m[ ‘
eta 1,80 m du sol maximum. ‘
L’emplacement minimum | \ r'“ N
réserve au tableau et au I 1,|1

compteur ne doit pas étre
inférieur 2 0,6 m en largeur. M




ableau électrique

3 Positionnez les 2 peignes phase et neutre
sur les disjoncteurs.

4 Raccordez le neutre puis la phase venant du disjoncteur
général sur l'interrupteur différentiel.

5 Raccordez la sortie du différentiel aux peignes de répartition,
soit par un cable venant du bas de Uinterrupteur différentiel,
soit directement avec les peignes selon le modéle.

NEEEE
h-.‘n-n-n-..

'IIE'IIE'IIE'IIE\.

6 Reliez chaque phase et chaque neutre des différents circuits
sur I'élément modulaire correspondant.

Bon a savoir

Aprés installation, coupez
tous les disjoncteurs.
Commencez par mettre le

disjoncteur de branchement, 7 Reliez tous les fils de terre des différents circuits
puis linterrupteur au bornier de terre.
différentiel et enfin chaque 8 Assurez-vous que le bornier est bien relié

a la barrette de terre.
9 Fermez le tableau aprés avoir découpé les différents
. passages de cables.
dysfonctionnement. 10 Repérez les différents départs.

disjoncteur I'un aprés l'autre
pour identifier un éventuel



E®» Je sécurise
mon installation électrique

En complétant celle-ci avec un dispositif
parafoudre et/ou un disjoncteur
différentiel, vous assurez de facon
optimale la protection des personnes et du
matériel précieux dont vous disposez chez
vous (ordinateurs, Hi-Fi, téléviseurs... ).

LE PARAFOUDRE

sécurise votre installation et protége des surtensions d’origine
atmosphérique en les écoulant a la terre. Il est trés précieux
pour sauvegarder votre matériel informatique.

VERS LE DISJONCTEUR
DE BRANCHEMENT GENERAL ET COMPTEUR

PROTECTION OBLIGATOIRE
A DETERMINER AVEC
LE CONSTRUCTEUR

RAILDIN

|

RaDIN | [C ) B !

oo’ : (20000000000 000]

BORNIER DE TERRE

LE DISJONCTEUR DIFFERENTIEL assure la protection des
personnes et du circuit sur une ou plusieurs prises en cas de
surcharge ou de court-circuit. Il est conseillé dans les salles de
bain équipées d’une balnéo ou lors d’installations d’appareils

électriques destinés a une piscine.
NEUTRE PHASE
,_J_L

2 o
N

_




E®» Jeffectue un branchement
complémentaire

C’est +
économique
Sivous possédez un
chauffe-eau, I'installation
d’un contacteur Jour/
Nuit vous permetira de
I'alimenter au tarif de nuit.

C’est - pratique
le branchement d’un
télérupteur et de boutons
poussoirs “va-gt-vient”
permet de commander
un ou plusieurs points
d'allumage dans un long
couloir par exemple.

Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans la fiche-conseil

"Circuit électrique"

et "Circuit apparent "

LE CONTACTEUR JOUR/NUIT

PROTECTION DU CIRCUIT
PAR DISJONCTEUR 20A

COMPTEUR EDF

il s

—_

TERRE

CumuLus|

PROTECTION DE 3 POSITIONS :
LA LIGNE PILOTE 0 - ARRET

1- MARCHE AUTOMATIQUE
2 - MARCHE FORCEE

LE TELERUPTEUR “VA-ET-VIENT”

BouTons
GHASE .. POUSSOIRS
TELERUPTEUR — |
NEUTRE o 2)3

Ad

A2

AMPOULES

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables

pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

ELSATEETN(>] L7 V211) 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Nos fiches sont disponibles dans votre magasin.
Retrouvez-les avec tous nos conseils

sur www.leroymerlin.fr en cliquant

sur la rubrique "Conseils"

ou a l'aide du moteur

de recherche.

m 1. 1 T a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



Je réalise
une peinture
de plafond

en toute simplicité




Achage plafond, sa préparation o sa peinture.

Une bonne
préparation

du plafond que
vous souhaitez
peindre,

est la garantie
d’une bonne
application

et d’un rendu
parfait. Avant
de vous lancer,
prenez le temps
d’évaluer l’état
et la nature

de votre plafond...
et de suivre

ces quelques
conseils.

QUEL EST L’ETAT DU PLAFOND ?

PLAFOND NEUF
NON PEINT

PLAFOND PEINT
EN BON ETAT

PLAFOND PEINT
FARINEUX

PLAFOND
PEINT GRAS, TACHE

PLAFOND PEINT
ECAILLE

PLAFOND PEINT
FISSSURE

Avant tout...

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS ET MATERIAUX NECESSAIRES

@ -

Seau

PREPARATION DU SUPPORT

Enduit de rebouchage
pour intérieur et enduit
de lissage si nécessaire Gants

Echelle ou escabeau

PREPARATION

QUELLE PEINTURE
UTILISER?

Peinture plafonds
"neufs et bon état"
acrylique

Peinture plafonds
"tachés et salis"
glycéro

Peinture plafonds
"fissurés"
acrylique monocouche

Bande
de masquage

Combinaison
de bricolage (protégez
aussi les cheveux)

LES “PLUS“

= Bel aspect blanc

= Sans odeur

= Ne jaunit pas dans le temps
= Séche en 30 mn au toucher
= Nettoyage des outils a 'eau
= Economique

= Masque les taches

= Convient pour les taches séches ou grasses
(eau, fumée, nicotine...)

= Résiste a 'lhumidité

= Evite les traces de reprise et séche rapidement

« Couvre les microfissures (2/10e mm)
= Sans odeur

= Ne jaunit pas dans le temps

= Séche en 20 mm au toucher

= Nettoyage des outils a 'eau

Brosse a rechampir pour Crochet de fixation
les angles et les bordures du bac de peinture

Perche
télescopique

Rouleau plafond
antigoutte 10 a 14 mm

Bac de peinture
et grille

MISE EN PEINTURE




EP Jc prépare le plafond avant
de peindre

Quels que soient  [RMLINTRAN G R AN TR0 Rar

le prix et la qualité = Plafonds déja peints, non absorbants, non farineux.

de la peinture, Appliquez directement le produit qui est prét

le rendu souhaiteé a lemploi.

ne sera parfait « Plafonds neufs.

que si le plafond Appliquez une sous-couche adaptée (sous-couche
est prét a peindre. platre et carreaux de platre ou sous-couche plaque

cartonnée) pour fixer le support.

Plafonds déja peints, brillants ou satinés.
Lessivez et dépolissez a l’aide d’un papier de verre
grain 80. Enlevez la poussiére avant 'application,
a l'aide d’un linge humide.

POUR DES PLAFONDS TACHES/ SALIS ET FARINEUX

= Plafonds farineux.
Appliquez directement le produit qui est prét
alemploi.

= Taches séches (fumée, nicotine, auréoles).
Taches grasses, notamment de cuisine.
24 heures avant de peindre complétement le
plafond, peignez les taches importantes au rouleau.
Aprés séchage complet, appliquez directement
la peinture sans la diluer.

POUR DES PLAFONDS FISSURES

= Plafonds peints écaillés.
Grattez les parties non adhérentes. Poncez,
puis dépoussiérez. Enduisez pour égaliser
les microfissures et appliquez une sous-couche
ou une premiére couche de peinture diluée.

Plafonds peints avec microfissures.

C’est -~ siir inf. a2/10°™ mm : appliquez directement
Quand vous devez poncer la peinture "plafonds fissurés".
un plafond ou une grande sup. a 2/10°™ mm : ouvrez la fissure, rebouchez

et collez un calicot plus deux couches d’enduit

surface, oubliez pas de lissage. Poncez, dépoussiérez et appliquez

de prévoir un masque ensuite une sous-couche sur la surface traitée,
anti-poussiere. ou une premiére couche de peinture diluée,
[l vous sera trés utile. avant de repeindre complétement le plafond.

F» Je peins le plafond

Posez les baches de protection

sur le sol et les meubles.

Mettez en place la bande de masquage
en haut des murs (protection des papiers
peints et des peintures murales).

1 Commencez par les angles et les bords des murs
avec une brosse a rechampir.

2 Appliquez la peinture toujours dans le méme sens
pour former des bandes de 100 x 50 cm.

C’est -~ siir - —
Pensez a peindre le plafond

avant de peindre

ou de tapisser les murs.

Des perches télescopiques

permettent de peindre

un plafond sans échelle.




Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans la fiche-conseil

"Papier peint"

3 Croisez en passant le rouleau perpendiculairement

au premier passage.

4 Passez ensuite le rouleau légérement sans reprendre

de peinture afin de lisser 'ensemble.

5 Puis rechargez le rouleau et faites un nouveau
rectangle en lissant soigneusement sa jonction
avec le précédent... et ainsi de suite.

6 Tirez toujours
le rouleau dans
le sens de la lumiére
pour la derniére couche. \

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables

pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

ETEEEITEETN (] 7.V2119 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Nos fiches sont disponibles dans votre magasin.
Retrouvez-les avec tous nos conseils

sur www.leroymerlin.fr en cliquant

sur la rubrique "Conseils"

ou a l’aide du moteur

de recherche.

=K

~ 1 k< 1+ 7 a  pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.



BRICOLAGE

Je réalise
une soudure
a la flamme

en toute sécurité

AVEC LES CONSEILS WW”M’ .www_leroymErIin.ff

Les difféerents types

de soudure

Assemblage de deux piéces de
métal par capillarité grace a un
métal d'apport.

C'est-a-dire que le métal d'ap-
port entre en fusion au contact
des pieces préalablement chauf-
fées et pénetre entre elles pour
les joindre. 2 sortes de brasage
existent :

‘ Le brasage tendre :

Brasage a l'étain (température
de fusion < 450°C) utilisé pour
des assemblages soumis a de
faibles contraintes mécaniques
comme les canalisations d’eau
froide.

Ce procédé permet d'assembler
tous les métaux.

. Le Brasage fort :
Brasage a l'argent, cuivre, alu-
minium (température > 450°C)
utilisé pour des assemblages
soumis a de fortes contraintes
mécaniques comme les canali-
sations d’eau chaude, de gaz
ou des portails...
Ce procédé ne permet pas d'as-
sembler I'étain, le zinc et le
plomb.

Assemblage bord a bord de deux
pieces de métal en utilisant le lai-
ton comme métal d'apport (tem-
pérature de fusion 900°C).

Ce procédé est utilisé pour des
assemblages soumis a des
contraintes mécaniques comme
les pots d'échappement.

métal
d'apport

métal
de base

&

eau froide

eau chaude

]




Assemblage de deux pieces de
métal de méme nature par fusion
de ces pieces. On fait entrer en
fusion les deux pieces qui vont
ainsi se joindre. Il est possible
d'utiliser un métal d'apport de
méme nature que les piéces.

Ce procédé est utilisé pour les
assemblages soumis a de fortes
contraintes mécaniques et néces-
site une température de chauffe
de 1 500° C. ( ex : chaise, vélo,
portail, installation sanitaire...).

Les outils

POUR LE BRASAGE TENDRE ET FORT

I >
flux %
decapant lampe & cartouche <
souder de gaz S
Q
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étau lampe a cartouche

souder degaz
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POUR LE SOUDO-BRASAGE ET LE SOUDAGE AUTOGENE

chalumeau
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OUTILS COMMUNS

toile
émeri
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baguettes

soguddeu re \\
briquet

\‘

PROTECTIONS

gants de
—~ i protection

lunettes de protection
transparentes




Réaliser un brasage tendre

. Nettoyer les piéces intérieu-
rement et extérieurement
avec de la toile émeri afin
de ne laisser aucune trace.

.Enduire les piéces a souder
avec du flux a l'aide d'un
pinceau.

.Emboiter les pieces ou pla-
cer les I'une sur I'autre en T,
par recouvrement ou en
angle. Les maintenir grace a

un étau ou une pince étau.

.Si vous travaillez sur une
canalisation située contre
un mur : protéger votre mur
avec un pare-flamme rigide
ou souple.

Si vous travaillez sur un étau :
protéger vos piéces et I'étau
en maintenant les pieces par
des morceaux en aluminium
ou en plomb.

.Allumer grace a un allume-
gaz, le chalumeau ou la
lampe a souder et régler la
flamme.

@

. Chauffer les piéces a souder
jusqu’a ce que :
e |e cuivre devienne
rouge foncé,
o |e fer et I'acier
deviennent rouge clair.

@ rour le brasage tendre :
éloigner la flamme et appli-
quer le fil d'étain sur la join-
ture des pieces et pousser
jusqu'a Il'apparition d’un
anneau autour du joint.

Pour le brasage fort :
approcher la baguette et
appliquer-la a la jointure.

Il faut continuer de chauffer
les pieces mais ne pas expo-
ser la baguette a la flamme.

' Laisser refroidir la soudure
et essuyer avec un chiffon.

DES CONSEILS

C’est la chaleur des piéces qui permet la fusion des métaux
d‘apport et non la flamme. C'est pour cela que si le métal
d‘apport ne fusionne pas au contact des piéces, il est impor-
tant de I’éloigner et de continuer a chauffer les piéces.

Vérifier qu’il ne reste aucune trace d’eau dans le tube avant
d’effectuer la soudure sinon elle ne tiendra pas.

L’étain peut avoir une &me décapante auquel cas vous pouvez
éviter de mettre du flux.

Pour les canalisations d’eau, utiliser de I’étain sans plomb dit
“écologique”.




Réaliser un soudo-brasage

‘ Nettoyer les piéces intérieu-
rement et extérieurement
avec de la toile émeri afin
de ne laisser aucune trace.

DES CONSEILS

Pour les piéeces ayant moins de 4 mm d’épaisseur, il est
conseillé de placer les piéces a souder en laissant une distan-
ce égale a la moitié de leur épaisseur.

I Pour les piéces dont I’épaisseur est

comprise entre 4 et 10 mm, il est

W ( conseillé de chanfreiner les piéces a
90° avec une meuleuse d‘angle.

@ Enduire les piéces a souder
avec du flux a Il'aide d'un
pinceau.

. Pointer les pieces afin d'évi-
ter qu’elles ne s'écartent 3 5
sous |'action de la chaleur. 2
(Cela consiste a relier les 7
pieces a souder par des ;
petits points de soudure
avant de commencer le
soudo-brasage.)

@ souder en inclinant & 45° la
baguette et le chalumeau.
Déposer un cordon régulier.

Réaliser un soudage autogéne

Préparer les piéces a assembler de la méme facon que pour le
brasage. (étapes 1 a 5)

® Vous étes prét a utiliser
votre poste :
A) Ouvrir les deux bouteilles
de gaz et allumer le chalu-
meau avec un allume-gaz.
Vous obtiendrez une flam-
me jaune qui semble se
détacher du chalumeau.

B) Diminuer progressivement le débit de
I'acétyléene jusqu'a ce que la flamme se
“recolle” au chalumeau.

C) Augmenter le débit d'oxygéne pour obte-
nir une flamme a panache blanc.

. Souder en avangant et en
inclinant le chalumeau a

45°. Le dard de la flamme

. . - UN CONSEIL
doit effleurer les parties a

souder. Les baguettes peuvent étre
Tremper réguliérement la enrobées auquel cas vous
baguette de métal d'ap- n’avez pas besoin de flux.

point dans le flux décapant.

. Eteindre le poste bi-gaz.

A

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers, vous avez un probléme technique ou
une difficulté de montage,... Des techniciens
Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions
par téléphone au :

03810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i< 1 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




BRICOLAGE

Je réalise
une soudure
a l’arc en toute sécurité

AVEC LES CONSEILS W’ .www,leroymErIin.fr

Le type de soudure

POSTE A ARC

électrode

La soudure a I'arc est un soudage
autogene : la trés haute tempéra-
ture fournie par l'arc électrique
(au moins 3 000° C) permet un
soudage avec métal d'apport par arc électrique
fusion des métaux de méme natu- 3000°

re.

rant électrique entre les piéces a
souder et une électrode.

L'électrode est un fil métallique enrobé. Une extrémité de I'électrode
est dénudée sur 15 mm environ, ce qui permet d’'établir le contact élec-
trique.

2 qualités d’'électrode selon I'enrobage :

RUTILE BASIQUE

pour travaux courants pour travaux a résistance
meécanique importante
(comme une charpente
métallique par exemple).

La chaleur entraine la fusion des piéces a leur point de contact et celle
du métal de I'électrode. Cette fusion forme la soudure.

La soudure a I'arc convient pour :

e les gros travaux de ferronnerie

e la serrurerie

e |'assemblage de grandes piéces métalliques ou de plus de 1.5 mm
d'épaisseur.

Ses avantages sont :

e |"économie

e la grande résistance des soudures
¢ |'assemblage acier, inox

e La réparation des pieces en fonte




|_es outils nécessaires

LES OUTILS

POSTE A SOUDER

poignée de
transport

pince étau

commutateur
marche/arrét

pince porte-électrode

cable
d'alimentation

volant de réglage
de I'intensité

cable
d'alimentation

pince de masse

meuleuse

marteau a piquer
électrodes brosse métallique

LES ACCESSOIRES DE PROTECTION

gants de
protection

Vétement de
travail en

masque
normes
NF

lunettes de protection
transparentes

| es conseils d'utilisation

@ rPréparer les pieces a souder,
en les nettoyant trés proprement
a l'aide de la brosse métallique.

.Positionner bord a bord les
piéces a souder si possible sur un
plan horizontal et les maintenir
avec une pince-étau pour éviter
qu’elles bougent pendant le sou-
dage.

.Se protéger entiérement le
corps, a cause des émissions
d’'U.V. (gants, vétement de tra-
vail, masque de protection).

.Choisir le bon diamétre de
I"électrode en fonction du travail
a effectuer. (cf tableau ci dessous).
Mettre la partie dénudée de
I"électrode dans la pince porte-
électrode et la serrer.

‘ Régler l'intensité de soudage
de votre poste en fonction du
diamétre de I'électrode.

(cf tableau ci dessous).

\

volute

SECURITE

Ne pas souder avec des lentilles de
contact et ne jamais regarder I'arc
électrique a I'oeil nu.

Ne JAMAIS souder a proximité de
trichloréthylene :
dégagement de vapeurs toxiques.

Tableau des correspondances

Matériau Epaisseur du
a souder : matériau
enmm:
De I'acier doux
15
2et3
2a5
33210
S5et+
De I'inox
1,5et +
De la fonte
Jet+

Intensité Diamétre
nécessaire de I'électrode
(en Ampeéres) : (en mm) :
40 a 60 1,6
60 a 70 2
80a 100 2,5
100 a 130 3,2
130 a 160 4
80 a 100 2,5
80 a 100 2,5




| a réalisation
d'une soudure a l'arc

. Brancher le poste a souder sur
une prise de terre en vérifiant la
tension de |'appareil.

@ rixer la pince de masse sur une
des 2 pieces a souder.

.Frotter le bout de |'électrode a
I'emplacement ou la soudure doit
étre faite. Ce frottement amorce
Iarc, c'est trés visible puisque des
étincelles apparaissent.

. L'arc allumé, rapprocher I'électro-
de a 2 ou 3 mm de la piéce et com-
mencer le soudage. La longueur de
I'arc (c'est-a-dire la distance entre
I’électrode et la piece a souder) doit
étre constante et a peu preés égale au
diamétre de I'électrode.

‘Souder en tirant I'électrode vers

soi, inclinée a 60°.

Garder une vitesse réguliére en main-

tenant un écart constant de 2 a 3

mm.

e 60° Descendre la main au fur et a mesure
‘ de l'usure de |'électrode pour com-

penser la fusion de |'électrode.

. Adapter la vitesse d'avancement
pour obtenir une largeur de cordon
(valeur S) de soudure égale a 1.5 a 2
fois le diamétre de I'électrode
(valeur E).

. Laisser refroidir la soudure.

Lors de la fusion des métaux, se
forme un agglomérat d'impuretés SECURITE
métalliques appelé "laitier" qui | ;5 piéce & souder étant extré-

protege le cordon de soudure lors | mement chaude apreés la soudu-
de son refroidissement. re, ne pas la toucher @ main nue.

@ Une fois le laitier solidifié, il
doit étre éliminé par piquage et
brossage. Piquer le laitier avec le
marteau et enlever les éclats en
frottant avec la brosse.

,/
Mettre des lunettes de protection

pour éviter les éclats.

Régulariser le cordon avec une meuleuse.

Les cas particuliers

Le soudage des piéces en angle

. Faire quelques points de sou-

dage pour maintenir les piéces en @
place avant leur assemblage défi-

nitif.

électrode

. Orienter I'élec- & 8

trode comme indi- i

qué sur le schéma
. A=B p
ci-contre. . Procéder au soudage.

Le soudage des piéces épaisses

. Les pieces tres épaisses (+ de

6mm) nécessitent la réalisation chanfrein
d’un chanfrein a la lime ou a la @
meuleuse de facon a ménager un

espace entre elles.

. Procéder a la soudure en plu- ‘.’
(2) ‘Il

sieurs passages pour remplir com-
plétement le chanfrein.

Quelgues conseils pratiques

Conserver les électrodes En cas de percage de la piéce
dans un endroit sec. a souder, baisser l'intensité du
poste a souder.
Par sécurité, ne JAMAIS utiliser de verres colorés ordinaires mais
des VERRES FILTRANTS SPECIAUX.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers,
vous avez un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

+ i< 1 v a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




BRICOLAGE

Je réalise
une soudure
électrique

tres simplement

o ) Vio!
AVEC LES CONSEILS =" poammentZe

Le type de soudure

La soudure électrique permet I'assemblage de piéces métalliques
qui ne subissent pas de fortes sollicitations.

Ses domaines d'application sont les suivants : électronique, radio,
hi-fi, modélisme, pyrogravure, maquetisme...

Le fer a souder électrique est en fait une simple résistance qui
chauffe I'extrémité du fer a une température pour provoquer la
fusion de certains métaux.

Les outils

OUTILS

fer a souder (rapide) fer & souder (Ient)

|erre

D

tresse a dessouder  d' apport ammonlacale

Les pannes

Les fers a souder sont équipés
de pannes interchangeables,
adaptées a la nature des sou-
dures a réaliser (plus I'extré-
mité de la panne est fine et
plus la précision de la soudure
est importante) :

- panne droite : pour soudures
courantes en électricité et fer-
blanterie,

- panne courbe : pour soudure
en électricité, radio, TV,

- panne courbe fine pour I'élec-
tronique.

Le métal d’apport

Le métal d'apport est le plus
souvent un mélange d’étain
avec un autre métal. Pour une
soudure électrique, utilisez
plutét un mélange ayant 40%
d’étain. Pour une soudure en
ferblanterie (gouttiéres, usten-
siles de cuisines), utilisez un
mélange ayant 60 % d’étain.

La tresse a dessouder

La tresse a dessouder permet
I’élimination de I'ancienne
soudure.

La pierre ammoniacale
Celle-ci permet de nettoyer les
pannes du fer électrique et
d’augmenter la durée de vie de
celles-ci.

Le fer a souder

Les fers lents sont les plus cou-
rants, ils chauffent en quelques
minutes. Les puissances les plus
utilisées vont de 30 a 70 Watts.
Les fers rapides chauffent en
quelques secondes et réduisent
les risques de surchauffe des
composants électroniques. La
puissance la plus utilisée est de
100 Watts.




Soudez a I'étain

. Poncez, brossez, dépoussié-
rez les parties a souder.

. Déposez avant de souder un
peu de pate décapante a
I’endroit de la soudure pour
favoriser I'adhérence.

@

. Chauffez préalablement les
pieces a souder. Le fil de
soudure doit fondre au
contact des piéces a souder
et non au contact de la
panne du fer.

Lorsque la soudure est
refroidie, limez ou poncez
I'excédent de soudure.

N

Soudez la ferblanterie

@ Assemblez les 2 parties a
souder. Poncez précieuse-
ment I'endroit de la soudure
avec de la laine d’acier.
Enlevez la poussiére.

. Enduisez les piéces a souder
de flux a I'aide d'un pinceau.

. Chauffez votre fer a souder
durant quelques minutes.
Nettoyez la panne sur la
pierre ammoniacale.

. Utilisez un étau pour immo-
biliser les piéces a souder.
Chauffez les pieces au fer.
Appliquez le fil de soudure.
Fermez la soudure par le
tranchant de la panne.
Laissez refroidir la soudure.




Réalisez
une soudure électrique

DES CONSEILS

Prenez un fer adapté a votre travail : pour un circuit, utilisez
un fer de faible puissance et une panne a fine pointe.

Si vous étes novice, entrainez-vous sur un circuit imprimé
défectueux.

Préparez votre travail pour que le temps de chauffe du circuit
soit le plus court possible. Ceci pour préserver la vie du circuit
imprimé.

Utilisez tres peu de fil de soudure : un amas de soudure pro-
voquerait des risques de rupture et de court circuit.

Chauffez la soudure grace a
I'extrémité de la panne.
Lorsque la soudure fond et
devient brillante, approchez la
tresse a dessouder qui aspire la
soudure.

Maintenez le fer, enlevez la
tresse et 6tez la soudure.

Dénudez les fils sur environ
1cm.

Bloquez les 2 fils ensemble.
Chauffez et appliquez le fil de
soudure au point de contact.

Laissez refroidir avant de les
manipuler.

Chauffez le fer pendant
quelques minutes.

Etamez I'extrémité de la
panne en frottant le fil a sou-
der sur celle-ci.

Posez la pointe de la panne sur
la soudure. Chauffez quelques
secondes. Appliquez le fil de
soudure au point de contact.
Laissez refroidir.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par
téléphone au :

CIZ.VITD 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i 1w a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




MA.08 MATERIAUX

Je rebouche
des fissures sur
un mur en platre

AVEC LES CONSEILS Wt’ .www_leroymErIin.fr

La préparation

@ installer les baches de pro-

tection au sol et protéger les
meubles.

' Ouvrir la fissure en forme de

"V" pour que les bords soient
sains. Utiliser un couteau a
reboucher ou un grattoir trian-
gulaire.

. Dépoussiérer  soigneuse-

ment. Appliquer une pein-
ture d'impression (primaire
d'accrochage) dans les fissures
a l'aide d'un pinceau rond
pour permettre a I'enduit de
bien adhérer. Laisser sécher
24h environ.

@

J

Fissure en V

UN CONSEIL

Sur des platres anciens, il peut étre nécessaire d'utiliser un

durcisseur de fond.

Le rebouchage

. Reboucher avec de I'enduit

de rebouchage a l'aide d'un
couteau de peintre.

Appliquer I'enduit perpen-
diculairement au sens de la
fissure en alternant les cotés.

. Enlever I'excédent d'enduit

déposé. Le lisser pour élimi-
ner les surépaisseurs.




. Laisser sécher entre 1 a 12
heures selon I'importance de
la charge d'enduit. Remettre
de I'enduit une deuxiéme fois
si nécessaire.

. Aprés séchage, poncer avec du
papier de verre fin.

. Pour les fissures importantes
ou ayant tendance a réappa-
raftre, la pose de bande calicot
est nécessaire.

Remarque : L'enduit rebou-
cheur existe prét a I'emploi.

UN CONSEIL

Pour les fissures plus importantes, ouvrir

celles ci en queue d'aronde pour que

I'enduit soit bloqué au séchage et ne

puisse ressortir. Forme

Utiliser un vieux tournevis pour exécuter Queue d'aronde
cette forme d'ouverture.

La pose du revétement
mural

Avant de poser un revéte-
ment mural, il peut étre
nécessaire de coller des
bandes de papier d'apprét
pour éviter que le revéte-
ment se déchire. Pour cela,
appliquer une bande de
papier trempé dans l'eau
directement sur la fissure et
coller le 1é de revétement.

< papier.
mouillé

Pour le poteau d'huisserie ou les fissures plus larges, poser les
bandes a I'anglaise. Découper des bandes de 15 cm et de 25 cm
de large dans du papier peint d’apprét. Encoller sur la table
une bande de 25 cm. Poser dans I'axe de cette bande encollée
une bande de 15 cm simplement mouillée. C'est elle qui crée le
soufflet. Maroufler I'ensemble a cheval du poteau d’huisserie.

Aprés séchage poser le revétement.

. fissure
bande de 15 cm
bande de 25 cm

poteau
d'huisserie (

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL

« * a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




MA.09 MATERIAUX

Je rénove,
sable et rejointe

une facade

A V E C l— E S C O N S E I L S WMM :Nww.leroymerlin.fr

|dentifier le type de facade

Cette fiche traite de la remise en état d'une
facade et non pas de son entretien courant
annuel.

Votre facade est en crépi

La nettoyer simplement a I’eau pour la repeindre.

(se reporter a la fiche LEROY MERLIN Réussir les peintures et cré-
pis de facade).

Votre facade est en pierre

La nettoyer a |'eau en utilisant un détergent.

Vous pouvez aussi traiter votre facade avec un détergent bacté-
ricide et fongicide (contre les mousses, lichens, algues, champi-
gnons...).

Pour le sablage, il est préférable de le confier a un professionnel.
Quant au rejointoiement, c’est le méme travail que pour un mur
de briques.

Votre facade est en brique ou vous souhaitez
qu'elle le devienne

Il faut la sabler et la rejointoyer.
C'est le sujet de cette fiche.

DES CONSEILS
Ce type de travail se fait plutét en demi-saison : I'eau pour-
rait geler lors du sablage et la maconnerie ne se pratique pas
au dela de 30 ° et en decga de 8 ° C.
Demander l'autorisation a la mairie pour poser un échafau-
dage et procéder au sablage de votre habitation.

Le choix des outils

Si vous utilisez un . sableuse en location
compresseur, quel- compresseur en location
le que soit sa taille,
il faut un compres-
seur d'une puissan-
ce minimale de 15
CV, avec un débit
d’air de 2 000 I/mn.
(chantier lourd)




e Sivous utilisez un nettoyeur, le

nettoyeur
haute pression

choix se fera en fonction de la
surface de votre facade :

(chantier léger)

Réussir votre sablage

DES CONSEILS

Se protéger avant d’entreprendre le sablage : les projections
de sable sont trés blessantes. Porter casque, lunettes et gants.

Sz G <20m* | 2050 m* | 50-100m? | > 100 m?
la facade
Nettoyeur tout type de 110 a 110 a 130 a
haute pression| nettoyeur 120 bars 120 bars 150 bars
Débit (I/h) - 500 | 500 | 600 |
avec lance a jet rotatif
(gain de temps et de puissance)

UN CONSEIL

Pour le nettoyeur, il vaut mieux utiliser une rallonge de
flexible, qu’une rallonge électrique pour des raisons évi-
dentes de sécurité.

=2 oul ._D
M - NON .

LES OUTILS COMPLEMENTAIRES

\. {]
4» sable
spécifique
50Kg |pPour

sablage

bache

échafaudage

Veiller a bien protéger les portes, les fenétres et les vitres.

LES ACCESSOIRES DE PROTECTION

combinaison

casque
|dntégral

lunettes

Si vous utilisez un nettoyeur
haute pression neuf, il faut le
faire fonctionner durant 30
secondes sans la lance, afin
d’enlever les impuretés éven-
tuelles.

Ne pas laisser tourner un net-
toyeur sans eau.

.Poser I'échafaudage et une

bache de protection.
Prévenir vos voisins, de sorte
qu'ils puissent déplacer leur
automobile ou protéger les
objets vulnérables le «cas
échéant.
Prévoir des planches, bas-
taings, cales diverses en cas
de dénivelé de terrain pour la
stabilité de I'échafaudage.

SECURITE

Maintenir le fil d’alimenta-
tion électrique a I‘abri des
projections d’eau, ne pas
pulvériser I'eau sur le net-
toyeur.

Ne pas brancher ou débran-
cher les mains mouillées.

I

/A

. Se protéger avant d’entreprendre le sablage (lunettes, gants...).




@ installer sur votre nettoyeur
la lance d’hydrosablage et
mettre dans le sac de sable,

la canne de sablage.

@ procéder au sablage. Le tra-
vail se fait de bas en haut
pour éviter les “coulures”
sales et ceci en passes régu-

lieres.

Faire toutefois un petit essai,
au préalable, pour voir I'ef-
fet obtenu et le résultat sur

le matériau.

Un sac de sable de 25 kg per-
met une utilisation d’environ

10 a 15 mn.

15a20cm

mur

30°

‘Aprés I'hydrosablage, procé-
der a un lavage a l'eau claire

de haut en bas.

.Avant de ranger le net-
toyeur, purger la lance,

vidanger [|'appareil et
mettre a I’abri du gel.

.Pour sabler, la meilleure dis-
tance de nettoyage est de 15
a 20 cm du mur.
L'angle de nettoyage opti-
mum est de 30 °.

. Poser I'échafaudage et une
bache de protection.
Prévenir vos voisins, de sorte
qu’ils puissent déplacer leur
automobile ou protéger les
objets vulnérables le cas
échéant.

. Se protéger avant d'entre-
prendre le sablage (casque
complet, lunettes, gants,
combinaison...) car les projec-
tions de sable sont trés bles-
santes.

NE JAMAIS diriger le sablage
vers une personne.
L'abrasif en sort a 720 Km/h !

. Mettre le sable dans la

sableuse. Il faut environ 6 a 8
kg de sable par m2 Le sable
se choisit en fonction de la
nature du mur.
Mettre en route le compres-
seur. Laisser tourner 5 a 10
minutes pour obtenir de l'air
chaud et sec.

‘ Relier le tuyau d’air du com-
presseur a lI'entrée de I'épu-
rateur. Laisser le robinet d'air
du compresseur fermé.

@) Relier le casque a la sortie de
I"épurateur.

® Raccorder le tuyau de sabla-
ge a son porte-buse et sa
buse.

Tous les robinets doivent étre
fermés (B-b -D - E).

@ Remplir la cuve d'abrasif par
le cone d'acces supérieur.

robinet d'arrivée d'air

compresseur a air sec ;
épurateur

prise casque

@ ouvrir les robinets dair sur la
sableuse (B) et sur le com-
presseur (A).

Le co6ne de fermeture se
bloque et se ferme. Il assure
la mise sous pression de la
cuve. L'air circule a travers la
sableuse.

Le robinet de réglage d‘air
(C) étant ouvert, seul l'air
sort par la buse.

. Ouvrir progressivement la
vanne de dosage d'abrasif
(D) et régler le sablage dési-
ré.

. Pour remplir de nouveau la
sableuse, fermer le robinet
d’arrivée d'air (B) et ouvrir le
robinet de décompression

(E).

Le sable passe. Refermer le
robinet de décompression.

Rouvrir le robinet d'air (B)
pour reprendre le sablage.

introduction de
I'abrasif (sable)

robinet
EXde décompression

robinet
de réglage
d'air

trappe de
visite

porte-buse
et buse




DES CONSEILS

Si le sable ne passe plus, couper I'arrivée d‘air.

Vérifier le passage du sable au niveau du doseur.
Vérifier la cuve par la trappe de visite.

vis de vidange et purger.

Vérifier la buse en la démontant, la désobstruer si nécessaire.

En cas de remplissage du bol de I'épurateur d‘air, dévisser la

Reussir le rejointoiement
@ L~

.Remplacer les briques ou
pierres manquantes en les
scellant avec du mortier.

. Si vos joints ne sont pas suffi-
samment dégarnis (1 a 3 cm),
le faire avec un marteau et
un ciseau a déjointer ou une
meuleuse.

. La fagade doit étre brossée et

—
dépoussiérée. o
Humidifier les briques. I/ L/A/‘

' Préparer I'enduit de rejoin-
toiement. Dans une auge,
mélanger enduit et eau a la
truelle selon les proportions
indiquées par le fabriquant.

Le mélange obtenu doit étre utilisé dans un délai de 1 h 30.

Il existe plusieurs coloris, les plus courants sont le blanc, le

beige et le gris.

Un sac de 25 kg permet le rejointoiement de 5 a 10 m? selon

L —

la largeur et profondeur des joints.

L~

o [

. Mettre une partie d’enduit
sur la taloche. Tenir Ila
taloche a I'horizontale pla-
quée contre le mur.
Garnir les joints avec le fer a
joints.
Ce fer sera plat ou bombé en
fonction du résultat voulu.

AW

Nettoyer les briques a la
brosse et les laver avec une
dilution d’'acide chlorhy-
drique a 10 %.

Rincer soigneusement.

Aprés un séchage complet
de 8 jours, pulvériser un
hydrofuge.

-

=

B
=

LES OUTILS

mortier de mortier de

%% , jointoiement maconnerie
brosse ‘
métallique

truelle et auge

chlorhydrlque
fer a joints
plat ou demi-rond
(10 12, 14 mm) taloche
meuleuse
ciseau a
déjointer
marteau

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers,
vous avez un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

CINZ¥IM 0 810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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Je velille a
la propreté
de l'eau
d’une piscine

AVEC LES CONSEILS

JARDIN
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

J
oL 2 |
www.leroymerlin.fr

|’entretien de votre piscine

L'eau de votre piscine est sujette a une pollution per-
manente et doit étre changée a peu prés tous les
quatre ans. Durant ces quatre ans, elle doit rester
saine et claire. Il est donc impératif de procéder régu-

lierement a trois actions principales :

. La filtration pour rendre I'eau claire et éliminer les bac-
téries et matiéres organiques.

. Le traitement chimique (pour désinfecter et empécher
le développement des micro-algues dans le temps).

. L'entretien courant du bassin.

Comment calculer le volume
du bassin ?

Avant de réaliser le traitement d’une piscine, il est néces-f ;
saire de connaitre son volume et son type de fil- i
tration.

Le calcul est simple :

@ Pour déterminer la
profondeur moyenne profondeur
la formule est : maxi
(profondeur maxi + profondeur mini) / 2

® Pour déterminer le volume :

Dans le cas d'un bassin rectangulaire :
longueur x largeur x profondeur moyenne

\/ = volume en m?
ex:10mx5mx1,50m=75m

Dans le cas d'un bassin rond :

diamétre x diameétre x profondeur

moyenne x coef. 0,78 = volume en m?
ex:4,60x4,60x1,20x078m=1980m°

Dans le cas d'un bassin ovale :

grande largeur x grande largeur x profondeur

moyenne x coef. 0,89 = volume en m?
ex:8mx4dmx1,5mx0,89=42,72 m’°




3 facteurs essentiels et intimement liés, conditionnent le
traitement de l'eau :

- la filtration

- le niveau de pH (potentiel hydrogéene)

- la teneur en produit désinfectant

1) La filtration

Pour obtenir une eau saine et claire, il est nécessaire de faire
fonctionner votre filtration 8 a 12 heures par jour en temps
continu. En cas de température élevée, il est conseillé d'aug-
menter cette durée.

A SAVOIR : il est recommandé de filtrer pendant la journée
car la pollution est plus importante que la nuit.

La filtration est le poumon de votre piscine, en effet, elle vous
permet d’avoir une eau limpide débarrassée de toutes impure-
tés.

ATTENTION

Un ensemble a filtration doit toujours étre adapté au volume
de la piscine a entretenir.

Chez Leroy Merlin, nous vous proposons et vous guidons sur
nos différents groupes de filtration.

2) Le traitement chimique

@ le niveau de pH

® La teneur en produit désinfectant

Le traitement au chlore

La consommation de chlore
varie selon la température, le
soleil, la fréquentation.
L'analyse doit étre effec-
tuée une fois par semaine.
Pour un entretien régulier, uti-
lisez du chlore
lent en galet
que vous place-
rez dans les
skimmers (a).

Le traitement sans chlore

Méme utilisation mais il s'agit
d'un désinfectant liquide.
Il est important de ne pas

Si I'entretien n’a pas été régu-
lier, utilisez du chlore
choc en granulés ou en pas-

tilles.
Attention ! ne jetez jamais du

chlore directement dans une
piscine a liner*.

Cela provoquerait une décolo-
ration du liner ou |'apparition
de taches.

mélanger le chlore et le désin-
fectant sans chlore totalement
incompatibles.

3) L'entretien courant du bassin

La bonne santé du bassin passe par le traitement, mais aussi par
le nettoyage et I'entretien du systeme de filtration.

chaque semaine

e Nettoyez la ligne d’eau avec un gel nettoyant

e \Videz les filtres des skimmers (A)
e Passez le balai aspirateur ou utilisez

un robot nettoyeur (B)

Procédez a I'analyse de
votre pH chaque semaine
(avec la trousse d'analyse ven-
due chez Leroy Merlin).

La teneur idéale en pH est
entre 7,2 et 7,6.

e S'il s'avere qu'il est inférieur
a 7,2, donc trop bas, il y aura
un risque d’irritation des yeux
en cas de baignade. Il faudra
rajouter du correcteur de pH+.

——— 7.2
—

pH
PLUS

e Si au contraire le pH est
supérieur a 7,6, donc trop
élevé, votre eau ne sera plus
transparente, elle sera propice
aux algues. Il faudra donc
rajouter du correcteur de pH-.

7.6 =

¢ Analysez le PH et le désinfectant ou
le chlore et ajustez-les (C)
e Nettoyez le filtre.

chaque jour —
e retirez les feuilles et '

insectes de I'eau a l'aide de
I"épuisette (D)
e vérifiez le niveau d'eau. — '

* Liner : poche PVC pour piscine avec bande d'accrochage thermosoudée.

©)




La mise en service
d’une piscine

1) Remplissage du bassin avec
une eau heuve

Faites un traitement chlore choc ou
sans chlore et mettez la filtration en
fonction pendant 12 heures.

Ajoutez de I'anti-calcaire

(Pour empécher les dépéts calcaires sur les
parois du bassin et dans le systéme de filtra-
tion).

Ajoutez de |'algicide

(Pour empécher le développement d’algues et de particules troublant
I'eau).

Refiltrez pendant 12 heures. Ajouter du pH a 7,2/7,4.

2) Récupération de I'eau
de I'année précédente

Il faut effectuer un traitement
au chlore choc. Faites un
détartrage filtre. Laissez agir
24 heures.

Rappel : la filtration se com-
pose d’une pompe avec un
pré-filtre et un filtre équipé
d’une vanne multivoies.

filtration

Aprés avoir laissé agir le chlo-
re choc, mettez la vanne du
filtre sur la position «égout»
et avec le balai, ramassez len-
tement les saletés au fond de
la piscine pour ne pas encras-
ser le filtre (b).

Puis, rajoutez de I'eau dans la
piscine, le niveau doit se situer
a mi-skimmer.

’hivernage

Il est recommandé de laisser I’'eau dans la piscine pendant I"hiver.
L'utilisation d’un produit d’hivernage liquide protége la piscine
pendant I'hiver. Il empéche le développement des algues et la

formation de dépots calcaires sur les parois.
De plus, il facilitera la remise en route au printemps.
Si possible, bachez votre piscine durant I'hiver.

Anomalies possibles

Eau verte

Paroi et fond glissant

Vérifiez le bon fonctionne-
ment de la filtration, procédez
a une chloration choc.

Mettez de I'anti-algue.

12 h plus tard :

Faites fonctionner la filtration
jusqu’a obtenir une eau claire
Ajustez le pH (7,2/7,4).

Eau trouble

Effectuez un lavage du filtre.
¢ Dans le cas d'un filtre a sable,
ajoutez-y du floculant.

e Dans le cas d'un filtre a car-
touche, changez la cartouche.

Eau blanche
(précipitation du calcaire)

Nettoyez le bassin.

Vérifiez le fonctionnement de
la filtration.

Procédez a une chloration
choc.

12 h plus tard :

Versez de |'algicide super dans
le bassin.

L'eau irrite les yeux

Ajustez le pH entre 7,2 et 7,6.
Procédez a une chloration choc.
Augmentez la filtration.

Le pH monte
continuellement

idem eau verte mais aussi avec
un anti-calcaire.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléeme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

CIYZ.¥2T 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Réduisez le chauffage
(bache I'été).
Ajustez le pH.

Forte odeur de chlore

Vérifiez la filtration.
Ajoutez du chlore choc.
Controélez le pH (7,2/7,4).

+ v a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.
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ME.O3 MENUISERIE

Je vitrifie
parquets

ot escaliers

AVEC LES CONSEILS

www.leroymerlin.fr

b | es outils nécessaires

POUR LA PREPARATION

_ bordureuse  ponceuse
a bande

papier
de verre
(gros grain,

grain moyen
et grain fin)

POUR L"APPLICATION

papier

de verre
(grain moyen
et grain fin)

solvant pour
dilution et
nettoyage pinceau
gants de large et plat
caoutchouc (spalter)




b) Sur un parquet ancien ciré

La pre pa ratlon Au préalable, enlever tous les clous, agrafes et autres objets fins

risquant de déchirer les bandes abrasives.
a) Sur un parquet neuf (brut)

LE NETTOYAGE
LE PONCAGE

Le poncage mécanique est Note : Les angles et les
indispensable pour éliminer la  endroits inaccessibles (radia-
partie supérieure du bois qui teurs) seront poncés avec la
est devenue terne et fragile et  bordureuse et a la main.

retrouver un bois sain avec sa ® Rincer a l'eau claire plu-

teinte naturelle. sieurs fois. \
— —_—

La vitrification ne s‘applique ® Aprés séchage, dépoussié-
que sur une surface en bois,
bien sec et dépoussiéré.

® Nettoyer avec un sham-
pooing et de I'eau chaude et
brosser vigoureusement le
parquet.

rer. UN CONSEIL

Mouiller préalablement une

Ce nettoyage indispensable et qur R,

enléve les salissures et les | ) )
couches superficielles de cire | Si le bois prend une teinte
et évite d'encrasser les bandes | Violacée, cest qu'il contient

® Vider completement la
piéce et procéder au ponga-
ge complet du parquet a

I'aide d'une ponceuse a abrasives. du tanin. Dans ce cas, poncez
bande. Travailler dans le Vous pouvez également utili- directement sans appliquer le
sens du bois pour obtenir un ser un décireur pour décirer | Shampooing.

meilleur résultat. votre parquet. Sur Chéne et Chataignier : ne

pas utiliser de lessive de

e Passer une premiere fois la soude, ni de détergent usuel.

ponceuse équipée d'un
papier de verre grain moyen
pour poncer et régulariser la
surface du parquet.

LE PONCAGE

® Passer une premiére fois la ® Passer une troisieme fois la
ponceuse équipée d'un ponceuse avec un papier de
papier de verre gros grain verre grain fin.
pour décaper et dégrossir.

® Puis une seconde fois avec
un papier de verre grain fin.

® Dépoussiérer puis aspirer la
® Passer une seconde fois la piéce.
ponceuse équipée d'un
papier de verre grain moyen
pour poncer et régulariser la
surface du parquet.

Dépoussiérer puis aspirer la

LE TRAITEMENT INSECTICIDE (opération facultative)

Un traitement parquet ou bois intérieur est conseillé.
Le produit séche en 24 h et permet de vitrifier le lendemain.




LE TRAITEMENT INSECTICIDE (opération facultative)

Si vous observez des galeries creusées par les insectes ou des
lames de parquet attaquées, traiter abondamment avec un pro-
duit de traitement parquet ou bois intérieur.

Ce produit seche en 24 h et permet de vitrifier le lendemain.

Si certaines lames sont tres infestées, nous vous recommandons
de les remplacer.

c) Sur un parquet ancien vitrifié

Deux cas de figure se présentent :

1 2

Le film du vitrificateur précé- Le film du vitrificateur est
dent est usé et laisse appa- terni. Dans ce cas, procéder a
raitre l'essence du bois. Dans un léger poncage au papier de
ce cas, se reporter a la prépa- verre fin et appliquer un vitri-
ration pour parquet neuf. ficateur polyuréthane.

® Tester votre teinte sur une

® Laisser sécher plusieurs

|application
a) Vitrificateur monocomposant
(prét a I'emploi)
LA MISE EN TEINTE (opération facultative)

Si vous souhaitez teinter votre
parquet, faites-le avant la
vitrification.

lame avant application com-
pléte.

® Laisser sécher (selon indica-

tions sur emballage).

LA VITRIFICATION

® Appliquer une premiére @ Appliquer la 2™ couche.

couche en travaillant bien le Laisser sécher.

vitrificateur avec le pinceau )
plat (spalter) face a la ©® Une 3" couche est recom-

fenétre en lissant dans le mandée dans les pieces &
sens des veines du bois fort trafic.

depuis le coté opposé a la ¢ Attendre 48 h avant de
porte en reculant jusqu'a réaménager votre piéce.
celle-ci.

Ne pas trainer les meubles

. . avant plusieurs jours.
heures avant de faire I'égre- plusieurs J

nage (c'est-a-dire un léger
pongage au papier de verre
grain fin) et dépoussiérer.




b) Vitrificateur bicomposant
(mélange a préparer avant utilisation)

UTILISATION D'UN RINCEUR BLANCHISSEUR DE BOIS

Les parquets anciens fréquem-
ment nettoyés aux cristaux de
soude ou toute autre lessive,
comme les parquets neufs
imprégnés de poussiére de
platre ou de ciment, sont alca-

lins. \
Il est donc conseillé d'utiliser \

un produit neutralisant (type
rinceur blanchisseur bois) afin
de permettre au vitrificateur
appliqué de sécher normale-
ment.

UN CONSEIL

Utiliser un rinceur blanchis-
seur de bois.

LA VITRIFICATION

Préparer le mélange pour une
utilisation immédiate.

Prévoir la quantité nécessaire
a l'application.

Appliquer avec un pinceau
plat et large (spalter) face a la
fenétre en lissant dans le sens

LES CONSEILS

Ayez soin d’ouvrir en grand les fenétres et de vous protéger les
mains avec des gants de caoutchouc.

Travailler avec une température comprise entre 12 et 25 ° C afin
que le vitrificateur séche normalement et atteigne ses perfor-
mances optimales.

Si vous travaillez sur un escalier, appliquez
le produit une marche sur deux afin d’évi- conire marche
ter de le rendre impraticable jusqu‘au ’ marche ‘

séchage.
Pour étre plus a votre aise, com-

mencez par le haut en associant a
chaque marche la contre-marche

qui se situe au-dessus.

Les vitrificateurs ont des temps de séchage variables : se repor-
ter aux informations notées sur I'emballage.

Nos conseils “plus”

Précautions avant Rénovation et entretien

des veines du bois depuis le application Une a deux fois par an, afin de

c6té opposé a la porte en Le résultat final varie en fonc- renforcer le film du vitrifica-

reculant jusqu’a celle-ci. tion de I'essence du bois. teur, utiliser un rénovateur
Faire si possible un test préa- pour parquet vitrifié (cette

Laisser sécher pendant 24 h. lable sur une petite surface non opération ne nécessite pas de
visible. pongage).

Faire I'égrenage (Iéger poncage au papier de verre grain fin).
Dépoussiérer.

Préparer le mélange de la 2eme couche et appliquer.

Laisser sécher 24 h.

Une 3éme couche est recommandée dans les pieces a fort trafic.

Attendre 48 h avant de réaménager la piéce.

Le rénovateur donne de I'éclat
et masque les rayures.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez un
probléme technique ou une difficulté de monta-
ge,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au

CINZYI™ 0 810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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JARDIN
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

J’élague ou |'abats
un arbre

en toute sécurité

AVEC LES CONSEILS =" pomentZ

Les reqgles de sécurité

IMPORTANT

Avant d'utiliser votre trongonneuse, vous devez impérativement
lire attentivement le manuel d'utilisation fourni lors de son achat.

. Tenez toujours la tronconneuse
a deux mains, le pouce avant sous
la poignée pour un meilleur
contréle.

. N'attaquez jamais
le bois directement
avec l'avant du guide.
Vous risquez des
vibrations dans le bras
ou le rebondissement
du guide et donc de
graves blessures.

. Ne fumez pas
pendant I'utilisation
ou le remplissage de
la trongonneuse.

h

. N'utilisez pas

votre trongonneuse a ‘
proximité d'enfants,

de personnes F "
non-équipées

de protections .

ou d'animaux 10 metr&

domestiques.




LES ACCESSOIRES DE SECURITE

~ —
casque protecteur
avec visiére accoustique
: chaussures
gants de travail renforcées

vétements ajustés ou une
veste et un pantalon
de sécurité homologués @

Elaguer un arbre

L'élagage consiste a couper les branches basses des arbres pour
nettoyer le jardin des branches inutiles, éclaircir un passage ou
encore avant |'abattage définitif d'un arbre.

Technique de I'élagage

Lorsque vous travaillez autour

du tronc:

® Utilisez-le comme point d'appui
et comme protection.

® Gardez le tronc a votre droite ou
a votre gauche selon la prise,
entre vous et la trongonneuse.

® Tenez solidement la
trongonneuse, le corps bien
d'aplomb et les jambes
légerement écartées.

® Transmettez le poids de la
tronconneuse sur la branche

ce qui épargnera votre dos et
vous évitera une fatigue inutile.

L

S

b Abattre un arbre

La méthode

. Sciez le bas du tronc
Coté de de haut en bas du c6té
la chute de la direction de la
chute. Respectez un
angle de 45°
45° par rapport au tronc.
‘ La profondeur doit
3/4 1/4 correspondre au 1/4
du @ du tronc.




AN

Coté de
la chute
. Finissez I'entaille
en sciant de maniére
4 45° parallele au sol.
]
3/4 1/4

. Sur le coté opposé, )

pratiquez le trait

d'abattage 2 cm

plus haut que le point
de I'entaille pour éviter i

le serrage de la chaine. I 2cm

Laissez une distance

Coté de
la chute

(ou charniére) entre > <
I'entaille et le trait charniére
d'abattage.

. Utilisez des coins
qui feront levier pour
favoriser le basculement
et guider la chute de
I'arbre dans la direction
souhaitée.

Coté de
la chute

coin /

. Juste avant la
chute, il se pro-
duit un premier

craguement
dans le tronc de
I'arbre. Par
/ mesure de sécu-

rité, posez la
trongonneuse,

X . / éloignez-vous au

5 métres minimum

minimum de 5 m

et laissez |'arbre

h) ( ( tomber seul.

Débiter le tronc abattu

. Observez le tronc

et repérez les endroits

ou s'exercent des tensions.
Essayez de le faire rouler

S avec un levier pour qu'il

—_— repose complétement sur
le sol. Au besoin, calez-le.

' Commencez par ébrancher le
tronc selon la méme technique
que I'élagage.Tenez solidement
la tronconneuse, le corps bien
d'aplomb et les jambes
légérement écartées.
Transmettez le poids de la
tronconneuse sur la branche
ce qui épargnera votre dos et
vous évitera une fatigue
inutile.

. Coupez par un trait
sur le dessus
correspondant

a 1/3 du diameétre (A)
et finissez le travail

par un trait sur le coté
opposé (B), en veillant
a ce que les deux traits

coincident.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i 1 x a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




J’installe
des barres
a rideaux

A V E C I- E S C 0 N S E I L S Wt ;vww.leroymerlin.fr

| e choix de la barre a rideaux

La tringle de vitrage

De petit diameétre, cette tringle
se pose sur les huisseries de la
fenétre. Elle se glisse dans le voi-
lage. Plate ou ronde, en bois,
métal ou résine, elle est généra-
lement extensible.

Pour les fenétres en PVC ou
moulurées, il existe des tringles
sans percage.

La Barre ronde

La barre, visible, est décorative.
Elle peut étre en bois (teinté ou
de couleur), en métal (laiton, fer
forgé), en résine.

Elle existe en plusieurs dia-
métres (de 16 mm a 35 mm) et
en plusieurs longueurs.

Le rail chemin de fer

C'est un rail métallique ou en
PVC, dans lequel des galets se
déplacent grace a un cordon de
tirage.

Le rideau est fixé sur les galets
grace a des agrafes.
L'ouverture peut étre latérale
ou centrale.

Il existe des rails extra-plats pour
les fenétres pres du plafond.
Pour les fenétres arrondies ou en
angle, utilisez un rail cintrable
en PVC.

La boite a rideaux

Elle se compose d'un rail en PVC,
caché par un parement en bois
ou en PVC.

Elle existe en simple ou double
rail, pour fixer un voilage ou un
rideau.

La tringle de porte

C'est une tringle fixée sur un axe
pivotant, qui suit les mouve-
ments de la porte.

[
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ouverture ouverture
centrale latérale

rail
extra-plat

rail
cintrable %
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Les outils

LES OUTILS

e & —==

; —_——
niveau a bulle  tOUMevis evilles ot b =
chevilleset

perceuse vis adaptées ] ;

(1)
crayon
[

’“é
régle -

[ — Py |

scie a bois ou a métaux
(pour la recoupe de la barre)

(1) Des kits de fixation (vis+chevilles) adaptés sont disponibles au rayon
quincaillerie de votre magasin LEROY MERLIN :

e Fixations dans matériaux creux (briques creuses, parpaings creux,
plaques de platre, avec ou sans isolant)

¢ Fixations dans matériaux pleins (carreaux de platre, béton cellulaire)

La prise des mesures
Pose au mur ou au plafond

Longueur de la barre = largeur de la fenétre + 30 a 50 cm.
Distance entre la barre et le haut de la fenétre : 5 cm minimum
pour permettre I'ouverture de la fenétre.

Distance entre le mur et la barre : 10 a 15 cm

10415 cm’zd
IG m |
\J/ |

153 - I I15325cm

Longueur de la barre =
largeur entre 2 murs - |'épaisseur des supports

Les différents supports
de pose

Au mur Au plafond Entre 2 murs

Les tringles @5
de vitrage ﬁ

( Piton,
@ support adhésif,

support a visser

Les barres ’_o Une bare
rondes . (S I  S—

Une barre

+ un rail \
Ene barre
une barre

i

Les rails
chemin
de fer
D
. g3
Les boites "\avaﬂ .
a rideaux — Rail
prépercé
L~~~
Tringle de Fourni avec
porte la tringle




Effectuez la pose

Avant la pose

Prévoyez un espace suffisant
entre la tringle et le haut de la b
fenétre afin de ne pas géner

son ouverture (a).

Prévoyez un écartement suffi-
sant entre le mur et la fenétre
afin d'éviter la poignée ou le
radiateur (b).

ATTENTION

Il est impératif d'utiliser des vis et chevilles
adaptées aux matériaux des murs et plafonds.

Pose au mur

@ Avec la regle et le niveau, /

tracez le trait horizontal a la
hauteur de pose de la barre. ‘r-m

’ Marquez I'emplacement de @

fixation des supports a égale

distance de chaque c6té de
la fenétre.

’ Positionnez les supports et
fixez-les.

. Placez la barre en la centrant
par rapport a la fenétre.

Pose au plafond

. Repérez sur le plafond N

I'emplacement de la 7/ @

barre et marquez
I'emplacement des
supports a  égale
distance de chaque
c6té de la fenétre.

Positionnez et fixez les
supports en vérifiant le
centrage par rapport a
la fenétre.

Pose entre 2 murs

Repérez sur le mur
I'emplacement des
supports en partant de
I'angle du mur et du
plafond.

A P
-
1 i @ [
\W/AW; ) .\
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=

. Positionnez et fixez les
supports.




La recoupe

Si nécessaire, recoupez la barre
aux dimensions souhaitées.

Utilisez une boite a onglet
pour une découpe parfaite.
Lissez I'extrémité.

Retirez I'embout et le cordon
de tirage (c6té a) afin de couper
le rail.

Utilisez une boite a onglet
pour une découpe parfaite.
Replacez I'embout et le cordon
dans le rail.

Dans le cas d'une ouverture
centrale, Si nécessaire,
raccourcissez le cordon a partir
de la patte de croisement (b).

Tirez sur le cordon (b) pour
déterminer la longueur de
cordon de tirage sortant de la
tringle.

Pour la barre ronde : laissez un
anneau entre I'embout (a) et
le support afin que le rideau
reste fixé sur le coté.

Pour un tombé de rideaux
régulier, prévoyez un anneau
tous les 10 cm sur la largeur du
rideau.

Pour les fixations avec les
anneaux pinces, il est conseillé
d'intercaler un anneau rond
sur deux pour renforcer les
attaches du rideau.

Pour les grandes largeurs,
mettez un support central
(conseillé au dela de 2 m 20).

Pour éviter de salir votre
voilage, utilisez un lance
rideau pour I'ouvrir ou le fermer.

De nombreux accessoires exis-
tent pour personnaliser vos
décors : pin's, pattes de
fixations, glands de clé...

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,...
Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions
par téléphone au :

CILZ.XID 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 i< 1 7 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




ELECTRICITE

J’installe
des spots
a encastrer

en toute sécurité




Bien choisir, bien éclairer

Il existe

un trés grand
choix de spots
d encastrer

qui différent

en fonction

du type et de

la puissance.
Votre choix doit
d’abord étre fait
en fonction

de la piéce

ou de l’objet

d éclairer.

Voici quelques
conseils pour

y voir plus clair.

L’ECLAIRAGE PONCTUEL
pour décorer

Halogéne 220 Volts,
Hi Spot, G9

Sans transformateur.
Lumiére plus douce,
plus chaleureuse.
Durée de vie de ’am-
poule environ 2000 h.

Un Hi Spot 50 Watts
=35 Watts en halogéne
TBT en terme
d’efficacité lumineuse.

UNE PIECE, UN LIEU, UN MODE D’ECLAIRAGE SPECIFIQUE

Créer une ambiance chaleureuse, mettre en valeur des objets ou des formes, aménager
des zones pour lire ou bricoler... déterminez vos besoins et choisissez le bon spot !

L’ECLAIRAGE D’AMBIANCE
pour créer une atmosphére

Incandescent 220 Volts

Sans transformateur.
Lumiére plus douce,

proche de la lumiére

du jour.

Solution économique.

Encombrement faible
efficacité lumineuse.

Durée de vie de I’am-

poule : environ 1000 h.

L’ECLAIRAGE LOCALISE
pour lire ou travailler

LES DIFFERENTES SOURCES D’ECLAIRAGE, UNE AFFAIRE DE GOUT!!

3 sources d’éclairage peuvent fonctionner avec un spot a encastrer ! Voici leurs spécificités :

Halogéne 12 Volts Trés
Basse Tension TBT

Avec transformateur.
Lumiére plus intense,
plus blanche, plus
brillante. Durée de vie
de I’ampoule environ
2000 h a 4000 h.

Prix plus élevé di au
colt du transformateur.

DES CONSEILS POUR APPRECIER LE NIVEAU D’ECLAIREMENT D’UNE AMPOULE

Exemple : choix de la puissance de la lampe pour un faisceau de 38°

L La La
1 30 45

Couloir

Eclairage vasque ou lavabo
Plan de travail de cuisine

Eclairage localisé ou ponctuel (tableau, cadre)
Montée d’escalier

Ambiance
Séjour

Salle @ manger
Chambre

DETERMINEZ LE NOMBRE DE SPOTS A BRANCHER

Vous avez choisi votre style d’éclairage. Sur la base
d’un éclairement homogéne (300 lux), nous vous
conseillons un certain nombre de spots selon la surface
de votre piéce (L : longueur x | : largeur),

avec une hauteur de plafond standard de 2,5 m

Nombre de Hi-Spot halogénes 220 V sans transformateur

LxI im 2m Im 4m 5m
Puiss (W) 50 50 50 50

6 8
11 15
16 21

Nombre de spots a incandescence sans transformateur

LxI im 2m 3m 4m 5m
Pulss(W) 100 60 100 60 100 60 100 60 100

Nombre de spots halogénes 12 Volts TBT avec transformateur

Lxl im 2m 3m 4m 5m
Puiss (W) 50 35 20 50 35 20 50 35 20 50 35 20 50 35

Exemple salon de 4 x 4 m. 2 possiblités: 7 lampes de 50 w
ou 15 de 35 w.

=" C’est - efficace
Veillez a la bonne
répartition des faisceaux
de lumiére. Une densité
trop faible crée des zones
d’'ombres, une densité
trop élevée accentue
vos dépenses d'énergie.



ASSUREZ FAITES LE POINT SUR LES OUTILS

VOTRE SECURITE =E)>
Pour installer vos spots —_

a encastrer en toute
quiétude :

1 Coupez le courant avant
toute intervention sur
le disjoncteur général

Crayon Métre

Perceuse avec scie cloche
2 Respectez les normes

d’installation
3 Utilisez des produits '
aux normes CE Pince a dénuder Plnce coupante

4 Lisez attentivement la
notice de montage

livrée avec 'appareil
Pince a bec Tournevis gainé et isolé

B Hi-Spots, Spots a incandescence
ou spots TBT... Respectez les
principes de montage de base.

1 Préparez votre future installation avec soin.
Vérifiez la présence de cables électriques
a ’endroit souhaité pour votre installation.

Plafond

0 plafond

50 cm 50cm

Respectez les distances minimales de sécurité :
hauteur sous plafond d’environ 10 cm,

distance de 50 cm entre la lampe et les matiéres
inflammables, distance de 20 cm entre

le transformateur et 'ampoule.

Enfin, choisissez ’emplacement du spot sur votre
plafond, marquez le cercle a découper et utilisez
la perceuse et la scie cloche.




B Je choisis d’installer des Hi-Spot

sans transformateur

B Je choisis d’installer des spots
a incandescence sans transformateur

Vous n’avez pas besoin de transformateur
dans ce cas. Aprés avoir choisi
I’emplacement, marqué et découpé

le cercle, suivez les étapes suivantes :

1 Raccordez les fils 2 Fixez le bornier
électriques, sur le spot.
préalablement installés
dans le faux plafond,
sur le bornier.

3 Vissez d’1/4 de tour 4 Positionnez le cerclips
de socket sur sur le spot.
la douille de I'ampoule.

Rebranchez au disjoncteur général et faites [’essai.

Vous n’avez pas besoin de transformateur
dans ce cas. Aprés avoir choisi
I’emplacement, marqué et découpé

le cercle, suivez les étapes suivantes :

1 Placez le socket 2 Positionnez si
dans l'armature. nécessaire les ressorts.

3 Raccordez les fils 4 Tournez les ressorts
d’alimentation, vers le haut, placez
provenant du faux les dans l'ouverture
plafond, sur la douille et poussez I"armature
du spot. vers le haut.

5 Vissez I'ampoule dans le spot et rebranchez
l’électricité.

Rebranchez au disjoncteur général et faites l’essai.




B Je choisis d'installer des spots halogénes TBT

Tres Basse Tension, avec transformateur

Bon a savoir

Si I'appareil est de classe 1,
le fil de terre est raccordé,
sinon il est branché

sur un domino sans utilité.
Ne mettez pas en contact

le transformateur avec la laine
de roche. Au besoin, dégagez
la et posez le transformateur
sur une surface plane

(sur la plaque de platre

par exemple).

POUR CHOISIR LE BON TRANSFORMATEUR
Si vous faites votre

. X Puissance
propre installation des transformateur Nombre de spots
(transformateur en Volt Ampéres (VA) 200

+ plusieurs spots),

35W 50W
respectez les sections 1
des cables préconisées 2
sur ’emballage 150 7 4 3

du produit ou sur

C’est le cas de figure le plus courant. sa notice. Exemple un transformateur 150 VA peut alimenter 7 spots de 20 Watts
i . . (7x20 W =140 VA)
L’alimentation des spots TBT se fait ou 4 spots de 35 Watts (4.x 35 W= 140 VA)
avec un transformateur, entrée 220-240‘/, ou encore 3 spots de 50 Watts (3 x 50 W = 150 VA).
sortie 12V. Respectez la puissance POUR CHOISIR LA SECTION DU CABLE ENTRE LE SPOT ET LE TRANSFORMATEUR
maximale dl{ transformateur exprimée Puissance Section du cble en mm
en Volt Ampere (VA) du transformateur
en Volt Ampéres (VA) 0,75 1 15 2,5
N’oubliez pas de vérifier également
; ' ’ C’est + siir 2 o i
la puissance maximale de I’'ampoule 50 o 69
indiquée sur ’appatreil. Dans le cas d'un kit 100 13 3.4
pré-cablé de plusieurs spots, 150 13 2,3
fe rallongez jamais les cdbles. Exemple avec un transformateur de 150 VA et une longueur maxi
VOus risquez de detériorer de 1,3 m il faut une section maxi de 1,5 mnr.
le transformateur. Avec un cable d'une longueur maxi de 2,3 m il faut une section
de cable de 2,5 mm”

Apreés avoir choisi ’emplacement, marqué et découpé le cercle, suivez les étapes suivantes :

——

A VR
) - »,

|
n

1 Raccordez les fils 2 Raccordez la douille 3 Tournez les ressorts 4 Fixez 'ampoule 5 Positionnez le cerclips
électriques, préalable- de ’ampoule sur de serrage vers le haut sur la douille et placez sur le spot selon modeéle.
ment installés dans le bornier du transforma- et insérez le spot dans la dans le spot.
le faux plafond, teur (12V), et montez le trou.
sur le bornier 220 V. le transformateur dans

leenfﬁziézﬁzmdé e20cm V?tr? spot es.t en place.! Rebranchez au disjoncteur
de Fampoule. général et faites l’essai.




B Cas particulier :

dans la salle de bains

Pour plus de sécurité, la pose des spots
d encastrer dans une salle de bains

est normée. Ainsi, la piéce est divisée

en plusieurs " volumes de sécurité "

Vos spots doivent donc remplir

des caractéristiques techniques trés
précises : résistance a l’eau par exemple.

Volume interne de la baignoire ou du bac
de douche.

Volume au-dessus de la baignoire ou du bac
de douche, jusqu’a 2,25 m.

Volume 2

Il se situe autour de la baignoire ou du bac
de douche, a une distance de 60 cm
et sur une hauteur de 2,25 m.

Le restant de votre salle de bains avec
une hauteur minimum de 2,25 m jusque 3 m
au-dessus des vol. 1 et 2.

C’est -~ siir

Le dispositif alimentant
I'appareil d'éclairage,

doit &tre protégé

par un dispositif différentiel
de 30 mA. Pour la salle

de bains, il existe des spots
spécifiques classés IP54.
En extérieur, assurez-vous
de la résistance a la corrosion
ainsi que de l'indice

de protection des appareils.

Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans la fiche-conseil

"Circuit électriqgue"

Volume de sécurité, indice de protection
et classe, les normes a respecter

Emplacement Indice de protection

minimum IP
Volume 0 P27 Interdit
Volume 1 P24 Interdit
—
Volume 2 1P23 Interdit
Extérieur
des volumes

Exemple les spots de classe Il sont interdits en volume 1

(1) a condition de mettre le transformateur en dehors des volumes 1 et 2.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables

pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

EILAZICE N (>] 12 VAT1) 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Nos fiches sont disponibles dans votre magasin.
Retrouvez-les avec tous nos conseils

sur www.leroymerlin.fr en cliquant

sur la rubrique "Conseils"

ou a l'aide du moteur

de recherche.

~ 1 < 1 T a  pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




ELECTRICITE

J’installe
des spots
a encastrer

en toute sécurité




Bien choisir, bien éclairer

Il existe

un trés grand
choix de spots
d encastrer

qui différent

en fonction

du type et de

la puissance.
Votre choix doit
d’abord étre fait
en fonction

de la piéce

ou de l’objet

d éclairer.

Voici quelques
conseils pour

y voir plus clair.

L’ECLAIRAGE PONCTUEL
pour décorer

Halogéne 220 Volts,
Hi Spot, G9

Sans transformateur.
Lumiére plus douce,
plus chaleureuse.
Durée de vie de ’am-
poule environ 2000 h.

Un Hi Spot 50 Watts
=35 Watts en halogéne
TBT en terme
d’efficacité lumineuse.

UNE PIECE, UN LIEU, UN MODE D’ECLAIRAGE SPECIFIQUE

Créer une ambiance chaleureuse, mettre en valeur des objets ou des formes, aménager
des zones pour lire ou bricoler... déterminez vos besoins et choisissez le bon spot !

L’ECLAIRAGE D’AMBIANCE
pour créer une atmosphére

Incandescent 220 Volts

Sans transformateur.
Lumiére plus douce,

proche de la lumiére

du jour.

Solution économique.

Encombrement faible
efficacité lumineuse.

Durée de vie de I’am-

poule : environ 1000 h.

L’ECLAIRAGE LOCALISE
pour lire ou travailler

LES DIFFERENTES SOURCES D’ECLAIRAGE, UNE AFFAIRE DE GOUT!!

3 sources d’éclairage peuvent fonctionner avec un spot a encastrer ! Voici leurs spécificités :

Halogéne 12 Volts Trés
Basse Tension TBT

Avec transformateur.
Lumiére plus intense,
plus blanche, plus
brillante. Durée de vie
de I’ampoule environ
2000 h a 4000 h.

Prix plus élevé di au
colt du transformateur.

DES CONSEILS POUR APPRECIER LE NIVEAU D’ECLAIREMENT D’UNE AMPOULE

Exemple : choix de la puissance de la lampe pour un faisceau de 38°

L La La
1 30 45

Couloir

Eclairage vasque ou lavabo
Plan de travail de cuisine

Eclairage localisé ou ponctuel (tableau, cadre)
Montée d’escalier

Ambiance
Séjour

Salle @ manger
Chambre

DETERMINEZ LE NOMBRE DE SPOTS A BRANCHER

Vous avez choisi votre style d’éclairage. Sur la base
d’un éclairement homogéne (300 lux), nous vous
conseillons un certain nombre de spots selon la surface
de votre piéce (L : longueur x | : largeur),

avec une hauteur de plafond standard de 2,5 m

Nombre de Hi-Spot halogénes 220 V sans transformateur

LxI im 2m Im 4m 5m
Puiss (W) 50 50 50 50

6 8
11 15
16 21

Nombre de spots a incandescence sans transformateur

LxI im 2m 3m 4m 5m
Pulss(W) 100 60 100 60 100 60 100 60 100

Nombre de spots halogénes 12 Volts TBT avec transformateur

Lxl im 2m 3m 4m 5m
Puiss (W) 50 35 20 50 35 20 50 35 20 50 35 20 50 35

Exemple salon de 4 x 4 m. 2 possiblités: 7 lampes de 50 w
ou 15 de 35 w.

=" C’est - efficace
Veillez a la bonne
répartition des faisceaux
de lumiére. Une densité
trop faible crée des zones
d’'ombres, une densité
trop élevée accentue
vos dépenses d'énergie.



ASSUREZ FAITES LE POINT SUR LES OUTILS

VOTRE SECURITE =E)>
Pour installer vos spots —_

a encastrer en toute
quiétude :

1 Coupez le courant avant
toute intervention sur
le disjoncteur général

Crayon Métre

Perceuse avec scie cloche
2 Respectez les normes

d’installation
3 Utilisez des produits '
aux normes CE Pince a dénuder Plnce coupante

4 Lisez attentivement la
notice de montage

livrée avec 'appareil
Pince a bec Tournevis gainé et isolé

B Hi-Spots, Spots a incandescence
ou spots TBT... Respectez les
principes de montage de base.

1 Préparez votre future installation avec soin.
Vérifiez la présence de cables électriques
a ’endroit souhaité pour votre installation.

Plafond

0 plafond

50 cm 50cm

Respectez les distances minimales de sécurité :
hauteur sous plafond d’environ 10 cm,

distance de 50 cm entre la lampe et les matiéres
inflammables, distance de 20 cm entre

le transformateur et 'ampoule.

Enfin, choisissez ’emplacement du spot sur votre
plafond, marquez le cercle a découper et utilisez
la perceuse et la scie cloche.




B Je choisis d’installer des Hi-Spot

sans transformateur

B Je choisis d’installer des spots
a incandescence sans transformateur

Vous n’avez pas besoin de transformateur
dans ce cas. Aprés avoir choisi
I’emplacement, marqué et découpé

le cercle, suivez les étapes suivantes :

1 Raccordez les fils 2 Fixez le bornier
électriques, sur le spot.
préalablement installés
dans le faux plafond,
sur le bornier.

3 Vissez d’1/4 de tour 4 Positionnez le cerclips
de socket sur sur le spot.
la douille de I'ampoule.

Rebranchez au disjoncteur général et faites [’essai.

Vous n’avez pas besoin de transformateur
dans ce cas. Aprés avoir choisi
I’emplacement, marqué et découpé

le cercle, suivez les étapes suivantes :

1 Placez le socket 2 Positionnez si
dans l'armature. nécessaire les ressorts.

3 Raccordez les fils 4 Tournez les ressorts
d’alimentation, vers le haut, placez
provenant du faux les dans l'ouverture
plafond, sur la douille et poussez I"armature
du spot. vers le haut.

5 Vissez I'ampoule dans le spot et rebranchez
l’électricité.

Rebranchez au disjoncteur général et faites l’essai.




B Je choisis d'installer des spots halogénes TBT

Tres Basse Tension, avec transformateur

Bon a savoir

Si I'appareil est de classe 1,
le fil de terre est raccordé,
sinon il est branché

sur un domino sans utilité.
Ne mettez pas en contact

le transformateur avec la laine
de roche. Au besoin, dégagez
la et posez le transformateur
sur une surface plane

(sur la plaque de platre

par exemple).

POUR CHOISIR LE BON TRANSFORMATEUR
Si vous faites votre

. X Puissance
propre installation des transformateur Nombre de spots
(transformateur en Volt Ampéres (VA) 200

+ plusieurs spots),

35W 50W
respectez les sections 1
des cables préconisées 2
sur ’emballage 150 7 4 3

du produit ou sur

C’est le cas de figure le plus courant. sa notice. Exemple un transformateur 150 VA peut alimenter 7 spots de 20 Watts
i . . (7x20 W =140 VA)
L’alimentation des spots TBT se fait ou 4 spots de 35 Watts (4.x 35 W= 140 VA)
avec un transformateur, entrée 220-240‘/, ou encore 3 spots de 50 Watts (3 x 50 W = 150 VA).
sortie 12V. Respectez la puissance POUR CHOISIR LA SECTION DU CABLE ENTRE LE SPOT ET LE TRANSFORMATEUR
maximale dl{ transformateur exprimée Puissance Section du cble en mm
en Volt Ampere (VA) du transformateur
en Volt Ampéres (VA) 0,75 1 15 2,5
N’oubliez pas de vérifier également
; ' ’ C’est + siir 2 o i
la puissance maximale de I’'ampoule 50 o 69
indiquée sur ’appatreil. Dans le cas d'un kit 100 13 3.4
pré-cablé de plusieurs spots, 150 13 2,3
fe rallongez jamais les cdbles. Exemple avec un transformateur de 150 VA et une longueur maxi
VOus risquez de detériorer de 1,3 m il faut une section maxi de 1,5 mnr.
le transformateur. Avec un cable d'une longueur maxi de 2,3 m il faut une section
de cable de 2,5 mm”

Apreés avoir choisi ’emplacement, marqué et découpé le cercle, suivez les étapes suivantes :

——

A VR
) - »,

|
n

1 Raccordez les fils 2 Raccordez la douille 3 Tournez les ressorts 4 Fixez 'ampoule 5 Positionnez le cerclips
électriques, préalable- de ’ampoule sur de serrage vers le haut sur la douille et placez sur le spot selon modeéle.
ment installés dans le bornier du transforma- et insérez le spot dans la dans le spot.
le faux plafond, teur (12V), et montez le trou.
sur le bornier 220 V. le transformateur dans

leenfﬁziézﬁzmdé e20cm V?tr? spot es.t en place.! Rebranchez au disjoncteur
de Fampoule. général et faites l’essai.




B Cas particulier :

dans la salle de bains

Pour plus de sécurité, la pose des spots
d encastrer dans une salle de bains

est normée. Ainsi, la piéce est divisée

en plusieurs " volumes de sécurité "

Vos spots doivent donc remplir

des caractéristiques techniques trés
précises : résistance a l’eau par exemple.

Volume interne de la baignoire ou du bac
de douche.

Volume au-dessus de la baignoire ou du bac
de douche, jusqu’a 2,25 m.

Volume 2

Il se situe autour de la baignoire ou du bac
de douche, a une distance de 60 cm
et sur une hauteur de 2,25 m.

Le restant de votre salle de bains avec
une hauteur minimum de 2,25 m jusque 3 m
au-dessus des vol. 1 et 2.

C’est -~ siir

Le dispositif alimentant
I'appareil d'éclairage,

doit &tre protégé

par un dispositif différentiel
de 30 mA. Pour la salle

de bains, il existe des spots
spécifiques classés IP54.
En extérieur, assurez-vous
de la résistance a la corrosion
ainsi que de l'indice

de protection des appareils.

Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans la fiche-conseil

"Circuit électriqgue"

Volume de sécurité, indice de protection
et classe, les normes a respecter

Emplacement Indice de protection

minimum IP
Volume 0 P27 Interdit
Volume 1 P24 Interdit
—
Volume 2 1P23 Interdit
Extérieur
des volumes

Exemple les spots de classe Il sont interdits en volume 1

(1) a condition de mettre le transformateur en dehors des volumes 1 et 2.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.
Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables

pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait
des informations complémentaires,

EILAZICE N (>] 12 VAT1) 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

Nos fiches sont disponibles dans votre magasin.
Retrouvez-les avec tous nos conseils

sur www.leroymerlin.fr en cliquant

sur la rubrique "Conseils"

ou a l'aide du moteur

de recherche.

~ 1 < 1 T a  pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




ELECTRICITE

J’'installe et branche
une antenne
terrestre

en toute sécurité




Les précautions

¢ En cas de travail en hauteur, nous vous conseillons de prendre
toutes les mesures nécessaires a votre sécurité (fixer I'échelle,
vous encorder,...)

e Effectuer au sol, I'assemblage des antennes et le raccordement
au coupleur et/ou préamplificateur de mat.

e Le feuillard utilisé dans le cas d'une fixation sur cheminée pos-
sede des arrétes tranchantes, nous vous conseillons de mettre des
gants pour les manipuler.

e Utiliser une échelle assez e L'échelle de toit est indispen-

haute pour accéder sans sable pour marcher en sécurité

risque sur le toit. S'équiper  sur les tuiles et éviter de les

d'un harnais ou, a défaut, le casser. L'arrimer solidement

réaliser avec une bonne corde  avec une corde assez longue

assez longue. pour faire le tour de la chemi-
née.

e S'encorder et fixer le reste de la corde autour de la cheminée.
Mesurer le tour de la cheminée avec un metre ruban afin de
découper le feuillard qui fixera le support du mat.

Les outils

LES OUTILS

clé plate

tournevis perceuse

ruban adhésif

pince coupante colller plasthue

pmce a

cutter



Le schéma de principe

Une installation de
réception terrestre se
compose :

- d'une antenne
- d'un mat
(choisir deux mats
emboitables)
- d'une fixation
- d'un cable coaxial
- d'une fiche

Cette installation de base
peut étre complétée par :
- d'autres antennes

pour recevoir plus
de programmes

- d'un coupleur pour
assembler
électriquement
les antennes

- un préamplificateur
pour améliorer la
qualité
des images si celles-
ci sont neigeuses

- un répartiteur pour
relier plusieurs
téléviseurs

- une prise d'arrivée TV

- etc...

fixer le cble
_ar avecun collier
ou du ruban
adhésif

téléviseur
fiche

grille

anti-écho

préamplificateur

coupleur

Ll

téléviseur
fiche

téléviseur
fiche

répartiteur
2 directions



Brancher les antennes &t
les accessoires

Le cable coaxial
Nous vous conseillons d’utiliser un cable 75 Q de bonne qualité.

o Dénuder la gaine extérieure tresse en fil
du cable sur une longueur de cuivre
de 2 a 3 cm en prenant G
garde de ne pas endomma-
ger la tresse en fil de cuivre.

2a3cm

9 Rabattre la tresse en la
. A i ‘ gaine
tirant vers l'arriere et l'en- Q Amteneure
rouler bien serrée autour de
la gaine extérieure. Oter la

feuille métallique qui I'en- Wiresse
toure. rabattue
€) Couper la gaine intérieure a » fil de CU'Vre
s N central
1 cm de I'extrémité du cable
pour dégager le fil de cuivre ¢ 1 cm
central.

o Brancher le cable dans le
boitier, bloquer la tresse
sous le pontet et le fil rigide
dans la borne a vis.

La tresse de masse ne doit
jamais toucher le fil du cuiv-
re




Montage de I'antenne

Procéder a l'assemblage de
I'antenne au sol (reportez-
vous a la notice fournie avec
votre antenne).

o Monter la bride de fixation
en fonction de la polarisa-

|

tion des canaux a recevoir polarisation horizontale emetteur
(horizontale ou verticale).

Pour connaitre la polarisa-

tion de votre émetteur,

consulter votre conseiller de

vente.

polarisation verticale emetteur

9 Raccorder le cable coaxial au
boitier de I'antenne

9 Fixer I'antenne au mat.

piéce permettant
un montage
horizontal ou
vertical

/T @
o Dérouler le cable le long de LA

I'antenne et le fixer a plu-
sieurs endroits a l'aide de
ruban adhésif ou par collier
plastique (procéder de la
méme facon le long du mat).

adhésif
< ou collier

Dans le cas d’une installa-
tion a plusieurs antennes,
prévoyez un espace d‘au
moins 50 cm entre chaque
antenne.




Montage du coupleur

Choisir le coupleur en fonction du nombre d’antennes
ay relier:

1 antenne : pas de coupleur

3 antennes : un coupleur 3 entrées

o Raccorder le cable venant de votre antenne ou de vos anten-
nes au coupleur.

Attention : les canaux regus par les antennes doivent cor-
respondre aux canaux des entrées du coupleur (les canaux
correspondent aux programmes que vous souhaitez recevoir).

9 Raccorder le cable coaxial qui relie le coupleur vers votre télé-
vision (ou vers le préamplificateur de mat si nécessaire).

antenne
FM

antenne
VHF

Exemple de branchement
d'un coupleur pour
3 antennes

téléviseur

La pose d’un préamplificateur
de mat

Si vous étes dans un cas de réception difficile ou que vous vou-
lez relier vos antennes sur plusieurs téléviseurs, un préamplifica-
teur est nécessaire.

o Raccorder le cable coaxial provenant de votre coupleur sur la
borne prévue a cet effet si vous n’utilisez pas de coupleur, rac-
corder le cable provenant de I'antenne.



eRaccorder le cable reliant votre préamplificateur vers I'ali-
mentation du préamplificateur.

€ Raccorder le cable reliant I'alimentation a votre téléviseur.

L'alimentation du préamplificateur doit étre reliée a une prise
de courant 220 Volts.

vers le
coupleur ou
I'antenne

Exemple de branchement

d'un préamplificateur
de mat

alimentation *

secteur 220 V ——
téléviseur

La pose d’un répartiteur

Si vous possédez plusieurs téléviseurs, vous devez utiliser un
répartiteur pour les relier a I'antenne.

0 Raccorder le cable provenant de préamplificateur ou de votre
coupleur ou de votre antenne a I'entrée de votre répartiteur.

9 Raccorder le cable reliant les sorties du répartiteur vers vos

téléviseurs. Exemple de branchement
- d'un répartiteur pour

4 postes de télévision

téléviseur 3

antenne

UHF an\t/tmne J
@
- coupleur




La pose de la fixation

Il existe plusieurs systéemes de fixation des antennes

.Fixations sur cheminée
(conseillée si la cheminée et _
en bon état). Dans le cas d‘une fixation
Dans ce cas vous devez |double, écarter les feuillards
connaitre ses dimensions |d‘une hauteur égale au dixie-
pour déterminer la longueur |me de la hauteur du mat.

de feuillard nécessaire au |(par exemple pour un mét
montage des fixations. h=3 m, écartement = 30 cm).

OPositionner le cer- =
clage ainsi que le
feuillard autour de
la cheminée.

QUtiIiser un tournevis
pour bander le
feuillard.

eFixer un mat emboi-
table sur les fixa-
tions pour le mon-
tage, puis hisser sur
le toit les antennes
montées sur un
autre mat embofita-
ble et glisser les
mats I'un dans I'au-
tre.

.La fixation murale :
Dans ce cas, il faut vérifier
qu’il sera possible de diri-
ger I'antenne vers I'émet-
teur.

Monter la fixation au mur
en vous reportant a la
notice fournie.

Fixer un mat emboitable a
la fixation.

Hisser les antennes mon-
tées sur un autre mat
emboitable et glisser les
mats I'un dans l'autre.




' La fixation sur toit
haubanée ancrage

Dans ce cas, déterminer
I'emplacement du pied du
mat pour tuile faitiére et des
3 points d'ancrage des hau-
bans (a 120°). Les points
d’'ancrage devront étre soli-
des car ce sont eux qui
devront supporter les efforts
dus au vent.

Choisir pour ces points les
poutres de la charpente ou
les murs de la toiture.

Si vous percez des tuiles,
étanchéifier les trous a l'aide
de mastic silicone

OMonter la coupelle de hau-
banage, les trois haubans et
les trois tendeurs,

Mettre en place les mats
emboitables, la coupelle et
tendre les haubans.

Hisser les antennes montées
sur un mat endossable et
glisser les mats I'un dans
l"autre.

QNe serrer la vis du pied de
mat qu’aprés avoir orienté
les antennes.




» Raccorder 'antenne a lintérieur

e i
%t

Fixer le cable sur le mat
/ avec un collier ou du
ruban adhésif.

Faire descendre le
cable discretement
en suivant la sous
toiture ou en la
glissant sous les
rives du toit, le
fixer avec des pon-
tets a clouer.

Percer le mur (si la
structure s'y préte)
de l'intérieur vers
I'extérieur  pour
éviter de débou-
cher n'importe ou.
Faire passer le
cable.

pontet

Colmater |'espace
restant au passage
du cable en le
bourrant de mastic
silicone. Bien le
faire pénétrer et
former un bourre-
let autour du

cable.
Les conseils "plus"
UHF et VHF La longueur du cable

Ces deux signes caractérisent Pour éviter un affaiblissement
les ondes qui transportent I'i- des signaux, le cable ne doit
mage. En France les ondes pas comporter de raccords
UHF sont dévolues aux pro- entre les deux éléments.
grammes TF1, A2, France 3, Couper a la bonne longueur.
Arte, 5, M3.

Canal+ est émis en VHF.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

L'étanchéité :

Prendre garde qu'aucune

Vous avez des précisions a demander sur vos

~ 1, 1 v a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.

trace d’humldlté ne pénétre chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléeme technique ou une difficulté de
dans |e5 accessoires d’a nten- montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
, I K c | donnent toutes les solutions par téléphone au

nes électroniques. Colmater CYTYTD 0810634 634

avec du mastic silicone. PRIX APPEL LooAL



JARDIN
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

J'installe
un arrosage

automatique
enterre

www.leroymerlin.fr

La bonne santé de vos végétaux et pelouse passe par un
arrosage automatique, distribué aux meilleures heures de la
journée. Il vous offre 4 avantages :

Le gain d'argent

L'arrosage automatique
vous permet de contréler les
quantités d'eau utilisées, d'ar-
roser en dehors des périodes
ensoleillées et donc de limiter
I'évaporation. L'arrosage
devient "économique".

Le gain en efficacité

La quantité juste et utile a
I'alimentation et a la beauté
de vos plantes permet d'obte-
nir une croissance accrue.
L'arrosage devient "écolo-
gique".

Le gain de temps

La programmation vous
évite tout arrosage manuel et
économise votre temps d'ar-
rosage et de manipulation de
tuyaux et d'arroseurs.
L'arrosage devient un
"confort".

La plus-value

Avec un investissement
léger, vous donnez une plus-
value a votre maison.
L'arrosage devient "valori-
sant".

Comment réaliser votre projet ?

Dessinez le plan de votre jardin a I’échelle.

Situez I'arrivée d'eau.

9m

A

5m

massif
¢ d'arbres

rrivée d'eau




@ Déterminez votre disponibilité en eau.
Mesurez le débit :

Débit (m*/h) = Volume de seau (litres) x 3,6
Temps de remplissage (secondes)

débit (m*/h)

.Mesurez la pression.
Demandez-la a la Société des Eaux ou mesurez-la a I'aide
d’un manomeétre branché sur votre robinet.

pression (bars)

Venez faire établir votre plan de réseau
et votre devis en magasin.

La composition du réseau

Le réseau se compose de :

- LA PROGRAMMATION :
programmateur 1 voie ou
multivoie.

- LE RESEAU :
vanne d'arrét général, regard,
collecteur, électrovannes.

- LES RACCORDS :
manchons,
coudes, tés,
bouchons,
raccords filetés.

Raccord
fileté

=

- Collier de
prise en charge
Tuyere
ou
Turbine -
Allonge
réglable

Raccord droit

- LA CANALISATION :
tuyaux polyéthylénes, colliers de prise en charge, allonges
réglables.

- LES ARROSEURS :
Ne mélangez pas les tuyéres et turbines sur le méme
réseau car ils n'ont pas la méme durée d'arrosage :

Types Surfaces Portée Durée d'arrosage
d'arroseurs

Tuyeéres petites 2a4,50m 8 a 12 mn/tour

Turbines grandes 4,503 15 m 20 a 30 mn/tour

Le montage du réseau

= tuyére ou
turbine

=
i
B

A —) V) — —

départ enterré

Au départ, reliez I'alimentation du circuit a I'arrivée
d’eau : réseau domestique, robinet extérieur ou pompe.

Programmateur oy Programmateur
multivoie une voie

Regard | N \ 'm .' “M

d'arrét
général

Compteur

Vers la
A maison

Raccord Electrovanne
coudé




e Sur le réseau domestique :

. Posez une vanne d'arrét général.

@ rour disposer de la
pression maximum,

faites une dérivation vanne
au plus pres de votre
compteur, d'un dia-
métre au moins égal a :

la conduite d’eau. A Falmentation de

I'arrosage compteur

alimentation de
W lamaison :
conduite
domestique

e Sur une pompe :

Adaptez sur la sortie de la pompe une connexion pour
raccorder votre tuyau d'alimentation.

L'ASSEMBLAGE

. Disposez les tuyaux, les connec- Eeo)
tions et les arroseurs sur le sol a
leur emplacement prévu d'apres €

votre plan. i /

@ Coupez les tuyaux au sécateur a
angle droit, avec une marge de
sécurité de 5a 10 cm.

@ Nettoyez bien l'intérieur des
tuyaux pour éliminer les impure-
tés qui pourraient obstruer les
arroseurs.

' Assemblez le réseau de tuyaux avec les raccords et les
dérivations.

Raccordez les arroseurs sur

les tuyaux, placez un collier

de prise en charge sur le

tuyau et percez un trou du

diamétre  correspondant.

Puis vissez une extrémité tuyere ou
d'une rallonge sur le collier turbine
et I'autre sur l'arroseur.

rallonge

filetée
recoupable
5
[ 5o |
Collier de

prise en charge

POUR EVITER LE GEL

Installez une soupape de
vidange au point le plus bas si les
arroseurs ne sont pas équipés de
purge automatique.

L'INSTALLATION DE LA PROGRAMMATION

@ Disposez votre regard
I'emplacement des électro-
vannes.

Programmateur

@ Branchez le programmateur.

Faites passer les tuyaux au
travers des orifices du regard.

. Disposez les électrovannes dans le regard et rebranchez-les.




. Reliez chaque électrovanne au programmateur avec les

fils de connexion.
Programmateur

Chaque électrovanne
posséde 2 fils : I'un est
a relier a une voie du
programmateur,
I"autre relie les électro-
vannes entre elles puis
au programmateur.

Fils de
onnexion

Electrovanne

L'ESSAI DU RESEAU

* Reliez le réseau a la vanne d'arrét général
ou a votre pompe.

e Procédez a I'essai du réseau en fonctionnement et effectuez
les réglages de longueur et de direction des arroseurs.

La mise en place

Quand les essais sont concluants, procédez a la mise en
place du réseau.

Plantez des piquets a o
I’'emplacement des arroseurs
et tendez le cordeau entre
eux. @

Creusez des tranchées a
I'emplacement des tuyaux a
30 cm de profondeur, en
prenant garde de retirer iiagede
votre gazon par plaques protection
pour le reposer ensuite faci-
lement. Déposez-les sur une
bache de protection pour
préserver votre pelouse.

@ Epandez une couche de gra-
viers au fond de la tranchée pour
stabiliser le fond.

0° . Placez le réseau dans la tranchée.

Réglez la hauteur des asper-
seurs pour qu'ils arrivent a la sur-
face du terrain.

Contrélez une derniéere fois la
mise en eau du réseau avant de
refermer la tranchée.

. Dans les zones susceptibles d'étre béchées fréquemment,
recouvrez le tuyau enterré d'un grillage avertisseur.

. Rebouchez la tranchée en replagant soigneusement le
gazon.

|_'entretien

En fin de saison :

*Si les produits ne possedent pas de purge antigel,
vérifiez que le réseau est vide.

eS'il est a I'extérieur, démontez le programmateur
et rentrez-le aprés avoir retiré les piles.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

0810 634 634)

~ 1 i< 1 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




JARDIN
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

J'installe
un arrosage

automatique
enterre

www.leroymerlin.fr

La bonne santé de vos végétaux et pelouse passe par un
arrosage automatique, distribué aux meilleures heures de la
journée. Il vous offre 4 avantages :

Le gain d'argent

L'arrosage automatique
vous permet de contréler les
quantités d'eau utilisées, d'ar-
roser en dehors des périodes
ensoleillées et donc de limiter
I'évaporation. L'arrosage
devient "économique".

Le gain en efficacité

La quantité juste et utile a
I'alimentation et a la beauté
de vos plantes permet d'obte-
nir une croissance accrue.
L'arrosage devient "écolo-
gique".

Le gain de temps

La programmation vous
évite tout arrosage manuel et
économise votre temps d'ar-
rosage et de manipulation de
tuyaux et d'arroseurs.
L'arrosage devient un
"confort".

La plus-value

Avec un investissement
léger, vous donnez une plus-
value a votre maison.
L'arrosage devient "valori-
sant".

Comment réaliser votre projet ?

Dessinez le plan de votre jardin a I’échelle.

Situez I'arrivée d'eau.

9m

A

5m

massif
¢ d'arbres

rrivée d'eau




@ Déterminez votre disponibilité en eau.
Mesurez le débit :

Débit (m*/h) = Volume de seau (litres) x 3,6
Temps de remplissage (secondes)

débit (m*/h)

.Mesurez la pression.
Demandez-la a la Société des Eaux ou mesurez-la a I'aide
d’un manomeétre branché sur votre robinet.

pression (bars)

Venez faire établir votre plan de réseau
et votre devis en magasin.

La composition du réseau

Le réseau se compose de :

- LA PROGRAMMATION :
programmateur 1 voie ou
multivoie.

- LE RESEAU :
vanne d'arrét général, regard,
collecteur, électrovannes.

- LES RACCORDS :
manchons,
coudes, tés,
bouchons,
raccords filetés.

Raccord
fileté

=

- Collier de
prise en charge
Tuyere
ou
Turbine -
Allonge
réglable

Raccord droit

- LA CANALISATION :
tuyaux polyéthylénes, colliers de prise en charge, allonges
réglables.

- LES ARROSEURS :
Ne mélangez pas les tuyéres et turbines sur le méme
réseau car ils n'ont pas la méme durée d'arrosage :

Types Surfaces Portée Durée d'arrosage
d'arroseurs

Tuyeéres petites 2a4,50m 8 a 12 mn/tour

Turbines grandes 4,503 15 m 20 a 30 mn/tour

Le montage du réseau

= tuyére ou
turbine

=
i
B

A —) V) — —

départ enterré

Au départ, reliez I'alimentation du circuit a I'arrivée
d’eau : réseau domestique, robinet extérieur ou pompe.

Programmateur oy Programmateur
multivoie une voie

Regard | N \ 'm .' “M

d'arrét
général

Compteur

Vers la
A maison

Raccord Electrovanne
coudé




e Sur le réseau domestique :

. Posez une vanne d'arrét général.

@ rour disposer de la
pression maximum,

faites une dérivation vanne
au plus pres de votre
compteur, d'un dia-
métre au moins égal a :

la conduite d’eau. A Falmentation de

I'arrosage compteur

alimentation de
W lamaison :
conduite
domestique

e Sur une pompe :

Adaptez sur la sortie de la pompe une connexion pour
raccorder votre tuyau d'alimentation.

L'ASSEMBLAGE

. Disposez les tuyaux, les connec- Eeo)
tions et les arroseurs sur le sol a
leur emplacement prévu d'apres €

votre plan. i /

@ Coupez les tuyaux au sécateur a
angle droit, avec une marge de
sécurité de 5a 10 cm.

@ Nettoyez bien l'intérieur des
tuyaux pour éliminer les impure-
tés qui pourraient obstruer les
arroseurs.

' Assemblez le réseau de tuyaux avec les raccords et les
dérivations.

Raccordez les arroseurs sur

les tuyaux, placez un collier

de prise en charge sur le

tuyau et percez un trou du

diamétre  correspondant.

Puis vissez une extrémité tuyere ou
d'une rallonge sur le collier turbine
et I'autre sur l'arroseur.

rallonge

filetée
recoupable
5
[ 5o |
Collier de

prise en charge

POUR EVITER LE GEL

Installez une soupape de
vidange au point le plus bas si les
arroseurs ne sont pas équipés de
purge automatique.

L'INSTALLATION DE LA PROGRAMMATION

@ Disposez votre regard
I'emplacement des électro-
vannes.

Programmateur

@ Branchez le programmateur.

Faites passer les tuyaux au
travers des orifices du regard.

. Disposez les électrovannes dans le regard et rebranchez-les.




. Reliez chaque électrovanne au programmateur avec les

fils de connexion.
Programmateur

Chaque électrovanne
posséde 2 fils : I'un est
a relier a une voie du
programmateur,
I"autre relie les électro-
vannes entre elles puis
au programmateur.

Fils de
onnexion

Electrovanne

L'ESSAI DU RESEAU

* Reliez le réseau a la vanne d'arrét général
ou a votre pompe.

e Procédez a I'essai du réseau en fonctionnement et effectuez
les réglages de longueur et de direction des arroseurs.

La mise en place

Quand les essais sont concluants, procédez a la mise en
place du réseau.

Plantez des piquets a o
I’'emplacement des arroseurs
et tendez le cordeau entre
eux. @

Creusez des tranchées a
I'emplacement des tuyaux a
30 cm de profondeur, en
prenant garde de retirer iiagede
votre gazon par plaques protection
pour le reposer ensuite faci-
lement. Déposez-les sur une
bache de protection pour
préserver votre pelouse.

@ Epandez une couche de gra-
viers au fond de la tranchée pour
stabiliser le fond.

0° . Placez le réseau dans la tranchée.

Réglez la hauteur des asper-
seurs pour qu'ils arrivent a la sur-
face du terrain.

Contrélez une derniéere fois la
mise en eau du réseau avant de
refermer la tranchée.

. Dans les zones susceptibles d'étre béchées fréquemment,
recouvrez le tuyau enterré d'un grillage avertisseur.

. Rebouchez la tranchée en replagant soigneusement le
gazon.

|_'entretien

En fin de saison :

*Si les produits ne possedent pas de purge antigel,
vérifiez que le réseau est vide.

eS'il est a I'extérieur, démontez le programmateur
et rentrez-le aprés avoir retiré les piles.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

0810 634 634)

~ 1 i< 1 a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




La porte

Choisir une porte seule si
I'huisserie de I'ancienne

\J , |ﬂSta| |e porte peut étre réutilisée.

Sinon, opter pour un bloc-

un bloc porte e £
d’interieur

. la porte
. I"huisserie

. les paumelles

la pareclose pour les
modeles a vitrer

La prise des mesures

Bloc porte

La largeur de passage d'une

L e |< >|

porte est déterminée par ses -y

dimensions.  Penser  aux -

meubles qui devront passer

par cette porte avant d'arréter Porte

un choix. |‘ >

TABLEAU DES DIMENSIONS STANDARDS
Largeur de porte 63cm 73cm 83cm tiere  double

83+43 cm 73+73 cm

largeur de passage 60cm  70cm  80cm 121cm 140 cm
Largeur du bloc-porte 70cm  80cm 90cm 133cm 153 cm

Le sens d'ouverture de la 1 %

O
orte se dit en “poussant”.
p p |:| Poussant droit |:| Poussant gauche I:I

Le type de pose

Le bloc-porte peut étre
posé dans une cloison
existante

ou @

. ' installé dans une cloison
! en cours de montage
A V E C L E S C O N S E I L S WM www.leroymerlin.fr

[aes)
>




Préparer |la porte

‘ Passer une couche d'imprégna-
tion sur le bloc-porte aprés un
léger poncage.

‘ Avant la pose, présenter la
porte dans son futur empla-
cement afin de vérifier ses
dimensions et son sens d’ou-
verture.

. Couper si nécessaire les

montants du bati du nou- 5mm —r

niveau du UUU

sol fini

veau bloc-porte de facon a
laisser un jeu de 5 mm
entre le bas de la porte et
le sol fini.

. Vérifier I'aplomb de la
porte a lI'aide d'un niveau
a bulle.

>
I
w

A#B

Bon équerrage Mauvais équerrage

I |

11
D @

P

scellement

Vérifier également I'équer-
rage du bati en mesurant
les diagonales.

LES OUTILS

niveau a bulle

meétre

[

scie

reégle

Poser une porte dans
une cloison existante

Dans le cas d’un remplacement

. Aprés avoir retiré la porte
existante, 6ter les habillages
de finition.

. Couper les pieds des mon-
tants s’ils sont scellés.

‘ Enlever I'huisserie.

Dans tous les cas

. Fixer les pattes de scellement sur chaque montant
de la nouvelle porte au niveau des paumelles.

‘ Placer le bloc-porte dans I'ouverture en I'immobili-
sant a I'aide de cales en bois




. Vérifier I'aplomb, le niveau, le jeu et I'équerrage de

ensemble Poser une porte en cours
Sceller le bloc-porte avec du platre, de la colle de de mOﬂtage d,une C|OISOI’1

montage, ou de la mousse de polyuréthane.

@ Repérer et tracer I'emplace-
ment précis du bloc-porte sur le
tracé de la cloison.

|\\\H\\H\\\H\U\\\U\\\UH\\\\H\\\H\\H\\\H\U\HWHWHWHUH| @ Positionner puis caler le

bloc-porte en s’assurant, a I'aide

LES OUTILS

niveau a bulle régle d’un niveau, qu'il soit parfaite-
@ ment disposé horizontalement
metre et verticalement.

— cutter
truelle
. @ Pour caler verticalement le
scie ou couteau montant, le bloquer contre le
colle de

plafond a l'aide de croisillons
-::: montage,
tournevis platre ou

constitués de deux cales de bois
cales mousse de

liés au centre par un gros élas-
[o ) i )
Y22 = burin polyuréthanne

tique (type sandow ou chambre ‘ H
| - PLATRE
pattes de :
scellement maillet

a air).
UN CONSEIL

La pose dans une cloison
de carreau de platre ou de béton cellulaire

=

Fixer les pieds de
I"huisserie avec du
platre ou une équer-

re
Dans le cas d’un scellement a )

la mousse de polyuréthane, . Au fur et a mesure
attendre 30 mn avant de du montage de la

cloison, visser les
pattes de scellement
sur le bati a hauteur
des paumelles.

découper le surplus. Apreés
45 mn, il est possible de pon-
cer et d’enduire la mousse.

(e @®>)
T

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers,
vous avez un probléme technique ou une difficulté de N
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent de facon a entourer le bloc-
toutes les solutions par téléphone au : porte. Les fixer sur le bati avec

0810634 634) - de la colle de montage.

PRIX APPEL LOCAL

Découper les carreaux de platre




La pose dans une cloison
alvéolaire en plaques de platre

Apres avoir fixé les pieds de
I"huisserie avec du platre ou une
équerre, emboiter les panneaux
ou les plaques dans la rainure
du bati du bloc-porte

Une fois la cloison montée,
ouvrir la porte et visser, par I'in-
térieur le bati dans I'épaisseur
de la cloison.

Pour les cloisons en plaque
de platre, poser a la hauteur
des paumelles des taquets
de bois pour y visser le bati.

La pose dans une cloison
a ossature métallique ou bois

Emboiter le montant de |'ossa-
ture dans le bati du bloc-porte

Visser, par |I'extérieur, le bati sur
|’ossature.

Habiller vos cloisons de plaques
de platre.

~

7l

]

b

Effectuer la finition

La porte installée, poser les
habillages de finition, type
chambranle @ ou champlat @.

Appliquer la finition de peintu-
re, vernis ou cire teintée.
Poncer légérement entre
chaque couche.

B

UN CONSEIL
Pour les portes a vitrer, poser
les carreaux avant de mettre
la derniére couche de finition.

LES

OUTILS

5‘ champlat

\ et/ou

————¢| chambranle
S}

papier

de verre

peinture,
vernis ou
teinte cirée .
vitrage

; pinceaux

O
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ELECTRICITE

J’installe_ :
un circuit

électrique apparent
en toute securité

AVEC LES CONSEILS L amment)ie!



Les précautions

Pour installer votre tableau électrique en toute sécurité :
e Couper le courant avant toute intervention sur
le disjoncteur général
* Respecter les normes d’installation
e Utiliser les produits a la norme NF

Les outils

LES OUTILS

perceuse
électrique

tournevis
gainé et isolé

pince a
bec

pince coupante

pince a dénuder

marteau -
coLL®
colle
_—)
_—)
_—)
clous

Les cables

Choisir les bons cables, c’est respecter les couleurs normalisées
suivant le type de conducteur et utiliser les sections adaptées
aux différents types de circuit (éclairage, prise).

Rouge, noir, marron, violet, orange : ﬁ:

Phase

vert et jaune exclusivement : Terre m:

Bleu clair exclusivement :

Neutre e




| es moulures
~ Utilisation du produit

Extension, modification ou création d’une installation élec-
trique. Systéme permettant d'accéder au confort sans dégra-
dation des murs et de leurs revétements.

Contenance
ggrf!i)sglleri'nent 22 22 30 30 40 >4
normalisés
T T - - - _
10 15
1,5 mm? | 10 33 12 55 545 1913
2,5 mm? 7 22 10 33 333 (1313
4 mm? 4 11 8 2 2 2 22 |1013
6 mm? 2 11 3 11 111 55

Fixer les moulures par vissa-

ge, collage ou clouage. couverde

o En cas de clouage, employer
des clous a téte homme 0 1,5

socle

cloug 1,5 mm U/guide—clous

@© Pour le collage, étendre la
colle en cordeau, sans exces
sur le socle de la moulure.

€ Appliquer le socle sur le sup-
port préalablement nettoyé
et dépoussiéré en écrasant le
cordon de colle sous forte
pression.

O Possibilité d'interven-
tion 1 heure plus
tard, résistance défi-
nitive apres 24 heu-
res. (séchage plus
long cas de T° infé-
rieure a 5°C et pré-
sence d’humidité).




Fixer les fonds de cadres
d’'appareillages.

© choisir I'entretoise adaptée
a la largeur de la moulure.

Positionner le socle de
I'adaptateur sur la
moulure et le fixer au
mur.

ePositionner la platine
de l'appareillage en
pose horizontale pour
la fixer.

Casser la fenétre de
I'adaptateur cor-
respondant au logement de
la moulure et cabler.

9 Monter |I'appareillage.

@ Clipser le capot.

@ Cabler linstallation en
respectant les polarités :
phase = rouge,
neutre = bleu,
terre = vert/jaune

Poser les couvercles et les
accessoires de finition
(angles, jonction de couver-
cle, embouts de finition).
Suivant le cas, suivre |'ordre
de montage suivant :

Emboiter I'angle sur un des
couvercles.

@) Clipser I'ensemble.
Poser le 2éme couvercle.

Emboiter I'angle sur un des
couvercles.

@ Clipser I'ensemble.
Poser le 2éme couvercle.
Poser la jonction sur I'un des
couvercles.

NOTE

Le principe est identique
pour la pose d’une prise TV,
de téléphone ou interrup-
teur.

Il faut regrouper dans la
goulotte les différents cou-
rants par compartiment, les
courants faibles (télépho-
ne), les courants forts...

==

%‘




GCIipser I'ensemble sur le
socle.
Emboiter le 2éme couvercle
et I'ajuster sous la jonction.

Emboiter I'angle sur un des

couvercles. /j

Clipser I'ensemble.

Poser le 2éme couvercle.

g
gy

Le nettoyage s'effectue essen-
tiellement a I'aide d’eau
savonneuse.
Attention : Ne pas utiliser
d’acétone ou de poudre a
récurer qui abime la surface.

Apres avoir été nettoyés et
dégraissés, les produits se pei-
gnent facilement.

Attention : Ne pas employer
de peinture a l'eau. Ne pas
recouvrir les couvercles de
papier peint ni de revéte-
ment mural.

v

Fixer I'embout sur le socle a
|'aide de vis ou de clous.

e Clipser le couvercle et I'ajus-
ter en butée sous I'embout.




Les plinthes
~ Utilisation du produit

Les plinthes répondent parfaitement
aux besoins d’'équipement électrique
et s'integrent harmonieusement au
décor.

Esthétiques, robustes et fonctionnel-
les, les plinthes électriques sont
munies de cloisons séparants courants nstallation en plinthe PVC
faibles et forts. .

L'utilisation des pieces de formes
(angles intérieurs et extérieurs, jonc-
tions et embouts de fermeture droits
et gauches), permet d’'équiper tout le
périmétre d'un local et de réaliser
ainsi une installation nette en toute
sécurité.

Installation en plinthes bois
a structure en PVC

Contenance o
par logement
de fils

normalisés

1,5 mm? 18 23 26 26 20
2,5 mm? 11 16 16 17 17 14
4 mm? 9 12 11 12 12 9
6 mm:? 4 6 6 7 6 5
Fixer les socles des plinthes Oul NON

par vissage ou collage.
Attention au sens du socle
de la plinthe (voir schéma).

Fixer les capots d'appareilla-
ges.

Cabler VIl'installation en
respectant les polarités.

Selon I'Article 529 39 NFC 15100, si la goulotte est posée en
plinthe, le conducteur le plus bas doit étre au minimum a 1,5
cm du sol fini.



Schéma de montage €) Encliqueter le mécanisme
plinthe 15 x 100 (terre en haut).

@ Visser I'enjoliveur.

© Fixer le capot au mur au tra-

vers du socle de la plinthe. (@) Glisser de part et d',au'ff?
sous le capot, l'extrémité

0 Passer les fils, cabler le des couvercles.
mécanisme.

Schéma de montage

plinthe 20 x 70 O Visser le mécanisme (terre
en haut).
o Fixer le capot au mur. 9 Encliqueter I'enjoliveur.
© Passer les fils (predecoupe), @ Glisser de part et d'autre
cabler le mécanisme. sous le capot, l'extrémité
€© Clipser le cache bas. des couvercles.

Poser les couvercles et les
accessoires de finition > %

Attention : Lorsque vous utili-

sez des pieces de formes, pré-

voir une mise a longueur des

couvercles légérement supé- » P
rieure car ceux-ci doivent se

glisser sous les accessoires

pour assurer une meilleure

finition.




Plinthe PVC _ . _ Plinthe bois
Nettoyage identique a celui (placage chéne naturel)
de la moulure. Ces plinthes se teintent, se

vernissent ou se cirent selon
les besoins du décor.

Les goulottes

Les goulottes de distribution trouvent leur utilité dans I'aména-
gement ou la rénovation électrique des locaux d'habitation et de
leurs annexes (caves, hangar, cages d'escaliers, garages etc) mais
aussi pour l'alimentation des plans de travail (cuisine, ateliers).

Contenance Hauteur x largeur de la goulotte

par logement

de fils 10x12 [ 18x19 | 18x33 | 30x30 | 40x57 | 40x90 | 36x 150 | 61x200
normalisés mm mm mm mm mm mm mm mm
3x1,5 1 1 2 4 8 11 26 47

40 x 57 - 40 x 90 - 60 x 230.

o Fixer les goulottes par vissa- eCébIer l'installation en
ge ou collage. respectant les polarités.

9 Afin de gagner du temps au O Poser les couvercles.
montage, les goulottes sont
munies de perforations.
Autre avantage : technique
des agrafes pour le maintien
des cables dans les goulottes

Les guides-cables

Procédé pratique et économique, lorsqu’il s’agit d’ajouter, d'ali-
gner, proprement et rapidement de nouveaux conducteurs (o
de 6,5 a 8 mm) a une installation existante : fils téléphoniques,
éclairage, chauffage, télévision, hauts-parleurs etc.

Les gwldgs-flls Te Iflxen;ci surl!es L'assistance téléphonique
murs, cloisons, le long aes p II;]- 7jl7 de 8h a 19h
thes, autour des portes ou fené-
tres partout en France

Lt Vous avez des précisions a demander sur
Leurs bandes auto-adhésives vos chantiers, vous avez un probléme tech-

assurent une mise en place sim- nique ou une difficulté de montage,... Des
ple et rapide. techniciens Leroy Merlin vous donnent tou-
tes les solutions par téléphone au :

CYVZ.VIND 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL
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ELECTRICITE

J’installe_ :
un circuit

électrique apparent
en toute securité

AVEC LES CONSEILS L amment)ie!



Les précautions

Pour installer votre tableau électrique en toute sécurité :
e Couper le courant avant toute intervention sur
le disjoncteur général
* Respecter les normes d’installation
e Utiliser les produits a la norme NF

Les outils

LES OUTILS

perceuse
électrique

tournevis
gainé et isolé

pince a
bec

pince coupante

pince a dénuder

marteau -
coLL®
colle
_—)
_—)
_—)
clous

Les cables

Choisir les bons cables, c’est respecter les couleurs normalisées
suivant le type de conducteur et utiliser les sections adaptées
aux différents types de circuit (éclairage, prise).

Rouge, noir, marron, violet, orange : ﬁ:

Phase

vert et jaune exclusivement : Terre m:

Bleu clair exclusivement :

Neutre e




| es moulures
~ Utilisation du produit

Extension, modification ou création d’une installation élec-
trique. Systéme permettant d'accéder au confort sans dégra-
dation des murs et de leurs revétements.

Contenance
ggrf!i)sglleri'nent 22 22 30 30 40 >4
normalisés
T T - - - _
10 15
1,5 mm? | 10 33 12 55 545 1913
2,5 mm? 7 22 10 33 333 (1313
4 mm? 4 11 8 2 2 2 22 |1013
6 mm? 2 11 3 11 111 55

Fixer les moulures par vissa-

ge, collage ou clouage. couverde

o En cas de clouage, employer
des clous a téte homme 0 1,5

socle

cloug 1,5 mm U/guide—clous

@© Pour le collage, étendre la
colle en cordeau, sans exces
sur le socle de la moulure.

€ Appliquer le socle sur le sup-
port préalablement nettoyé
et dépoussiéré en écrasant le
cordon de colle sous forte
pression.

O Possibilité d'interven-
tion 1 heure plus
tard, résistance défi-
nitive apres 24 heu-
res. (séchage plus
long cas de T° infé-
rieure a 5°C et pré-
sence d’humidité).




Fixer les fonds de cadres
d’'appareillages.

© choisir I'entretoise adaptée
a la largeur de la moulure.

Positionner le socle de
I'adaptateur sur la
moulure et le fixer au
mur.

ePositionner la platine
de l'appareillage en
pose horizontale pour
la fixer.

Casser la fenétre de
I'adaptateur cor-
respondant au logement de
la moulure et cabler.

9 Monter |I'appareillage.

@ Clipser le capot.

@ Cabler linstallation en
respectant les polarités :
phase = rouge,
neutre = bleu,
terre = vert/jaune

Poser les couvercles et les
accessoires de finition
(angles, jonction de couver-
cle, embouts de finition).
Suivant le cas, suivre |'ordre
de montage suivant :

Emboiter I'angle sur un des
couvercles.

@) Clipser I'ensemble.
Poser le 2éme couvercle.

Emboiter I'angle sur un des
couvercles.

@ Clipser I'ensemble.
Poser le 2éme couvercle.
Poser la jonction sur I'un des
couvercles.

NOTE

Le principe est identique
pour la pose d’une prise TV,
de téléphone ou interrup-
teur.

Il faut regrouper dans la
goulotte les différents cou-
rants par compartiment, les
courants faibles (télépho-
ne), les courants forts...

==

%‘




GCIipser I'ensemble sur le
socle.
Emboiter le 2éme couvercle
et I'ajuster sous la jonction.

Emboiter I'angle sur un des

couvercles. /j

Clipser I'ensemble.

Poser le 2éme couvercle.

g
gy

Le nettoyage s'effectue essen-
tiellement a I'aide d’eau
savonneuse.
Attention : Ne pas utiliser
d’acétone ou de poudre a
récurer qui abime la surface.

Apres avoir été nettoyés et
dégraissés, les produits se pei-
gnent facilement.

Attention : Ne pas employer
de peinture a l'eau. Ne pas
recouvrir les couvercles de
papier peint ni de revéte-
ment mural.

v

Fixer I'embout sur le socle a
|'aide de vis ou de clous.

e Clipser le couvercle et I'ajus-
ter en butée sous I'embout.




Les plinthes
~ Utilisation du produit

Les plinthes répondent parfaitement
aux besoins d’'équipement électrique
et s'integrent harmonieusement au
décor.

Esthétiques, robustes et fonctionnel-
les, les plinthes électriques sont
munies de cloisons séparants courants nstallation en plinthe PVC
faibles et forts. .

L'utilisation des pieces de formes
(angles intérieurs et extérieurs, jonc-
tions et embouts de fermeture droits
et gauches), permet d’'équiper tout le
périmétre d'un local et de réaliser
ainsi une installation nette en toute
sécurité.

Installation en plinthes bois
a structure en PVC

Contenance o
par logement
de fils

normalisés

1,5 mm? 18 23 26 26 20
2,5 mm? 11 16 16 17 17 14
4 mm? 9 12 11 12 12 9
6 mm:? 4 6 6 7 6 5
Fixer les socles des plinthes Oul NON

par vissage ou collage.
Attention au sens du socle
de la plinthe (voir schéma).

Fixer les capots d'appareilla-
ges.

Cabler VIl'installation en
respectant les polarités.

Selon I'Article 529 39 NFC 15100, si la goulotte est posée en
plinthe, le conducteur le plus bas doit étre au minimum a 1,5
cm du sol fini.



Schéma de montage €) Encliqueter le mécanisme
plinthe 15 x 100 (terre en haut).

@ Visser I'enjoliveur.

© Fixer le capot au mur au tra-

vers du socle de la plinthe. (@) Glisser de part et d',au'ff?
sous le capot, l'extrémité

0 Passer les fils, cabler le des couvercles.
mécanisme.

Schéma de montage

plinthe 20 x 70 O Visser le mécanisme (terre
en haut).
o Fixer le capot au mur. 9 Encliqueter I'enjoliveur.
© Passer les fils (predecoupe), @ Glisser de part et d'autre
cabler le mécanisme. sous le capot, l'extrémité
€© Clipser le cache bas. des couvercles.

Poser les couvercles et les
accessoires de finition > %

Attention : Lorsque vous utili-

sez des pieces de formes, pré-

voir une mise a longueur des

couvercles légérement supé- » P
rieure car ceux-ci doivent se

glisser sous les accessoires

pour assurer une meilleure

finition.




Plinthe PVC _ . _ Plinthe bois
Nettoyage identique a celui (placage chéne naturel)
de la moulure. Ces plinthes se teintent, se

vernissent ou se cirent selon
les besoins du décor.

Les goulottes

Les goulottes de distribution trouvent leur utilité dans I'aména-
gement ou la rénovation électrique des locaux d'habitation et de
leurs annexes (caves, hangar, cages d'escaliers, garages etc) mais
aussi pour l'alimentation des plans de travail (cuisine, ateliers).

Contenance Hauteur x largeur de la goulotte

par logement

de fils 10x12 [ 18x19 | 18x33 | 30x30 | 40x57 | 40x90 | 36x 150 | 61x200
normalisés mm mm mm mm mm mm mm mm
3x1,5 1 1 2 4 8 11 26 47

40 x 57 - 40 x 90 - 60 x 230.

o Fixer les goulottes par vissa- eCébIer l'installation en
ge ou collage. respectant les polarités.

9 Afin de gagner du temps au O Poser les couvercles.
montage, les goulottes sont
munies de perforations.
Autre avantage : technique
des agrafes pour le maintien
des cables dans les goulottes

Les guides-cables

Procédé pratique et économique, lorsqu’il s’agit d’ajouter, d'ali-
gner, proprement et rapidement de nouveaux conducteurs (o
de 6,5 a 8 mm) a une installation existante : fils téléphoniques,
éclairage, chauffage, télévision, hauts-parleurs etc.

Les gwldgs-flls Te Iflxen;ci surl!es L'assistance téléphonique
murs, cloisons, le long aes p II;]- 7jl7 de 8h a 19h
thes, autour des portes ou fené-
tres partout en France

Lt Vous avez des précisions a demander sur
Leurs bandes auto-adhésives vos chantiers, vous avez un probléme tech-

assurent une mise en place sim- nique ou une difficulté de montage,... Des
ple et rapide. techniciens Leroy Merlin vous donnent tou-
tes les solutions par téléphone au :

CYVZ.VIND 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL

~ 1 < 1 T a (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



ELECTRICITE

J’'installe
un éclairage
extérieur

en toute sécurité,

W

AVEC LES CONSEILS




A chaqgue espace, son mode d’écl

L’éclairage

d’un jardin embellit
et valorise

votre habitation,

il peut aussi en
sécuriser l’acces
(dissuade les
intrus).

ASSUREZ
VOTRE SECURITE

1 Coupez le courant
avant toute
intervention

2 Respectez les normes
d’installation

3 Utilisez des produits
aux normes CE

4 Lisez attentivement
la notice de montage
livrée avec ’'appareil

| VOTRE ENTREE —

Son éclairage dépend de l'arrivée de courant. Les appliques
montantes ou descendantes se posent de part et d’autre

de la fenétre ou d’une porte. Leur éclairage est ponctuel. Les demi-
appliques ont un faible encombrement. Une suspension sous cache
moineaux, un plafonnier, des spots a encastrer (IP23) sont idéaux.

VOTRE ALLEE _ojssses

Balisez et délimitez votre allée
a l'aide de potelets ou bornes
basses, tous les 3 a 4 métres,
pour circuler en toute sécurité.
L'utilisation de bornes solaires
permet un éclairage écologique
et facile.

LES ARBRES
OU UN MASSIF

A l'aide d’un projecteur

ou de spot a piquer pour éclairer
les frondaisons d’arbres.

Les bornes mettent en valeur

un massif. Les spots a enterrer,
créent une ambiance lumineuse
dans le jardin, escamotables ils
laissent passer la tondeuse.

VERIFIEZ AU MOMENT DE L’ACHAT QUE VOTRE
LUMINAIRE COMPORTE LES SYMBOLES ET
L’INDICE DE PROTECTION QUI VOUS GARANTISSENT :

IP(X)3 protégé contre
la pluie

IP(X)4 protégé contre
les projections d’eau

Les initiales correspondent a l’indice de protection,

le minimum est IP 23

Les classes de protection

S

Ce symbole
correspond aux
appareils de classe 1 :
ils possédent une prise
de terre. En cas
d’incident, le courant
est coupé par le
différentiel et évacué
par la terre.

Ce symbole correspond
aux appareils

de classe 2 : ils sont
doublement isolés

et n’ont pas a étre reliés
a la terre.

=]




VOTRE TERRASSE

Les lampadaires a fixer
produisent un éclairage
d’ambiance, ils disposent
d’une a 4 lumiéres selon
les modéles.

VOTRE MUR ———
OU VOTRE ENTREE
DE GARAGE

A l'aide d’un projecteur
halogéne a fixer, souvent équipé
d’un détecteur de mouvement
déclenchant l’éclairage au
passage d’un individu ou

d’un véhicule.

C’est -/~ agréable

m Harmonisez le style et la couleur de votre luminaire
extérieur a Iarchitecture de votre habitation : contemporain
ou plus traditionnel, blanc, noir, noir et or, noir et argent, bleu
marine, vert anglais. .. Finition cuivre, inox, galvanisée. ..
a vous de choisir.

m Utilisez des ampoules adaptées au style
et a la puissance de votre luminaire. Il est bon de savoir
qu'il existe des ampoules spéciales qui n'attirent
pas les moustiques.

m Ces luminaires sont, selon les modgles, équipés de
détecteur de mouvement, pouvant déclencher I'éclairage
au passage d'un individu. Un détecteur de mouvement
peut-étre connecté a certains luminaires.

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS ET MATERIAUX NECESSAIRES.

Sable ou terre
meuble

Gaine rouge de pro-
tection électrique

\
o=
/

Pince coupante

—

Tournevis gainé et isolé

—sﬁl\

Pince a dénuder

Perceuse

Cable U1ooo RO2V  Grillage avertisseur

rouge

diam 4omm TPC




KD Je prépare le raccordement
d'un circuit électrique exterieur

Avant de vous lancer, prenez le temps pour
circuit électrique extérieur... Quel que soit votre

Ot vous raccorder ?

Vous pouvez réaliser 'alimentation

de linstallation électrique extérieure a partir
du tableau général de répartition des circuits.

TERRE wmmmwmm
NEUTRE  m—
PHASE fe—

compteur EDF

B
vers . disjoncteur
.. -
cuisine

Vers allée Terrasse  Massif Portail entrée

Circuit type pour un éclairage extérieur
C’est + efficace Tableau de répartition Disjoncteurs de 20 ou 25 A
. . Interrupteurs différentiels, Disjoncteurs de 10 ou 16 A
Il est intéressant de subdiviser de 30mA
les circuits d'alimentation lors-

qu'il'y a de nombreux éclaira-

Compteur
ges a connecter. Travaillez en
circuits Fusible ou
L N disjoncteur
indépendants par zone a différentiel

alimenter. Respectez

la puissance autorisée.

Les connexions électriques
ne peuvent se réaliser qu'a
Iintérieur des corps des
appareils luminaires, les
cables doivent tre enterrés.

Interrupt Bornes extérieures

Branchement en paralléle de plusieurs éclairages extérieurs



prévoir la nouvelle configuration de votre
'choix, un seul mot d’ordre : sécurité !

Quelle protection privilégier ?

En téte de circuit, une protection différentielle
de 30 m A est indispensable.

Votre nouvelle installation doit ensuite étre
protégée par un ou des disjoncteur(s)

a lampérage adapté : 10 a 16 ampéres pour
des circuits d’éclairage uniguement,

20 ampéres pour des circuits alimentant des
prises de courant.

Avec ou sans commandes automatiques ?
De nombreux éclairages sont vendus avec
un détecteur de mouvement intégré.
Equipés d’une cellule, ils déclenchent alors
automatiquement I’éclairage au moindre
mouvement. Votre maison est plus sdre

et plus confortable.

Bon a savoir Détecteur de
Vous avez la possibilité Loiiepen e aai
de repiquer le nouveau circuit
a un circuit existant a l'aide
d'une boite de dérivation. Vit T

Borne
lumineuse

Installation d’un détecteur de mouvement



F» Je dois enterrer
un cable électrique

Le passage de canalisation électrique
en enterré répond a des normes strictes.
Pour parer aux effets de tassement
des terres, les canalisations doivent
étre enterrées au moins d o,50m pour les
surfaces non carrossables, a 0,85m pour
les chemins accessibles aux véhicules.

TP T TIITIIIS.

Voie carrossable

Sable sur
terre meuble

Canalisation
électrique
enterrée
les distances sont
exprimées en cm.
C’est + siir @ Tracez au préalable, un plan de

Uimplantation de vos éclairages extérieurs,
en faisant figurer les luminaires, les cables
et leurs raccordements différents.

Avant de réaliser vos

tranchées, faites un repérage
pour retrouver des conduites
enterrées. Les canalisations aCreusez a l’aide d’une béche une tranchée
sont signalées par un grillage de 85 cm minimum de profondeur, et 25cm
de largeur, de la sortie de courant jusqu’au

avertisseur, rouge si elles o=Th &
luminaire a installer.

sont électriques, vert pour
les lignes téléphoniques. eDéposez un lit de 10 cm de sable
Respectez alors les distances

minimales (20 cm entre deux

cables).



Disposez la gaine rouge de protection de
cable électrique, de diamétre 40mm, sur la
longueur de la tranchée. (Des manchons de
raccordement peuvent étre utilisés si besoin).

6 A l'aide du tire fil, introduisez et tirez jusqu’a
'autre extrémité une longueur équivalente
de cable U1000 R2V. (3 X 1.5 mm? pour
2200W maximum 3X 2.5 mm?2 pour 3600W
maximum). Vous devez pouvoir tirer et reti-
rer le, les cable(s) aprés la pose du conduit.
(Attachez solidement le cable a I'extrémité
de laiguille et recouvrez d’adhésif pour
solidariser le tout avant de tirer 'autre
extrémité).

@ Recouvrez de 10cm de sable.
o Recouvrez de 10cm de terre.

Q Déroulez un grillage avertisseur rouge
sur toute la longueur de la tranchée.

Q Rebouchez la tranchée de terre.

Conservez sur plan papier, le repérage
de votre tranchée, en cas d’intervention
ultérieure.

Bon a savoir

Les luminaires doivent étre ﬁ
solidement fixés au sol , sur

un socle béton de préférence.

Prévoyez la sortie de gaine U ]
et son cable avant de couler E
le béton.

OV =

Fixation de luminaire au sol



E®» J’ai envie d’éclairer
les abords de la piscine

Piscine encastrée dans le sol

Bon a savoir
Linstallation d'appareils
extérieurs peut avoir un impact
sur votre abonnement EDF

Si vous dépassez la puissance
souscrite. Pour le savoir,
ajoutez le total de la puissance
des nouvelles lampes

et la puissance

actuelle. Dans tous les cas,
renseignez-vous aupres

de votre agence EDF.

Vous trouverez également
des conseils précieux dans
la fiche-conseil “installe
une installation électrique
en toute sécurité”

En cas de plongeoir, le volume 1 est considéré €™

jusqu'a 2,50m au dessus du plongeoir
Piscine posée sur le sol

tous les appareils d’éclairage sont
interdits sauf les produits en trés basse tension 12V.

les éclairages de Classe Il doivent étre
équipés d’une protection différentielle, ainsi que
les appareils en trés basse tension 12V.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7

PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a amé-

nager ? Des étageéres a teinter ? On se demande

souvent si 'on fait le bon choix ou si ['on procéde
[ bien. Leroy Merlin répond a toutes les questions

que vVous Vous posez...
Un vrai coup de pouce en un simple coup de fil !

YV 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin,
nos fiches peuvent aussi étre
consultées sur
www.leroymerlin.fr

!

~ 1 sc 1 7 a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



ELECTRICITE

J’'installe
un éclairage
extérieur

en toute sécurité,
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A chaqgue espace, son mode d’écl

L’éclairage

d’un jardin embellit
et valorise

votre habitation,

il peut aussi en
sécuriser l’acces
(dissuade les
intrus).

ASSUREZ
VOTRE SECURITE

1 Coupez le courant
avant toute
intervention

2 Respectez les normes
d’installation

3 Utilisez des produits
aux normes CE

4 Lisez attentivement
la notice de montage
livrée avec ’'appareil

| VOTRE ENTREE —

Son éclairage dépend de l'arrivée de courant. Les appliques
montantes ou descendantes se posent de part et d’autre

de la fenétre ou d’une porte. Leur éclairage est ponctuel. Les demi-
appliques ont un faible encombrement. Une suspension sous cache
moineaux, un plafonnier, des spots a encastrer (IP23) sont idéaux.

VOTRE ALLEE _ojssses

Balisez et délimitez votre allée
a l'aide de potelets ou bornes
basses, tous les 3 a 4 métres,
pour circuler en toute sécurité.
L'utilisation de bornes solaires
permet un éclairage écologique
et facile.

LES ARBRES
OU UN MASSIF

A l'aide d’un projecteur

ou de spot a piquer pour éclairer
les frondaisons d’arbres.

Les bornes mettent en valeur

un massif. Les spots a enterrer,
créent une ambiance lumineuse
dans le jardin, escamotables ils
laissent passer la tondeuse.

VERIFIEZ AU MOMENT DE L’ACHAT QUE VOTRE
LUMINAIRE COMPORTE LES SYMBOLES ET
L’INDICE DE PROTECTION QUI VOUS GARANTISSENT :

IP(X)3 protégé contre
la pluie

IP(X)4 protégé contre
les projections d’eau

Les initiales correspondent a l’indice de protection,

le minimum est IP 23

Les classes de protection

S

Ce symbole
correspond aux
appareils de classe 1 :
ils possédent une prise
de terre. En cas
d’incident, le courant
est coupé par le
différentiel et évacué
par la terre.

Ce symbole correspond
aux appareils

de classe 2 : ils sont
doublement isolés

et n’ont pas a étre reliés
a la terre.

=]




VOTRE TERRASSE

Les lampadaires a fixer
produisent un éclairage
d’ambiance, ils disposent
d’une a 4 lumiéres selon
les modéles.

VOTRE MUR ———
OU VOTRE ENTREE
DE GARAGE

A l'aide d’un projecteur
halogéne a fixer, souvent équipé
d’un détecteur de mouvement
déclenchant l’éclairage au
passage d’un individu ou

d’un véhicule.

C’est -/~ agréable

m Harmonisez le style et la couleur de votre luminaire
extérieur a Iarchitecture de votre habitation : contemporain
ou plus traditionnel, blanc, noir, noir et or, noir et argent, bleu
marine, vert anglais. .. Finition cuivre, inox, galvanisée. ..
a vous de choisir.

m Utilisez des ampoules adaptées au style
et a la puissance de votre luminaire. Il est bon de savoir
qu'il existe des ampoules spéciales qui n'attirent
pas les moustiques.

m Ces luminaires sont, selon les modgles, équipés de
détecteur de mouvement, pouvant déclencher I'éclairage
au passage d'un individu. Un détecteur de mouvement
peut-étre connecté a certains luminaires.

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS ET MATERIAUX NECESSAIRES.

Sable ou terre
meuble

Gaine rouge de pro-
tection électrique

\
o=
/

Pince coupante

—

Tournevis gainé et isolé

—sﬁl\

Pince a dénuder

Perceuse

Cable U1ooo RO2V  Grillage avertisseur

rouge

diam 4omm TPC




KD Je prépare le raccordement
d'un circuit électrique exterieur

Avant de vous lancer, prenez le temps pour
circuit électrique extérieur... Quel que soit votre

Ot vous raccorder ?

Vous pouvez réaliser 'alimentation

de linstallation électrique extérieure a partir
du tableau général de répartition des circuits.

TERRE wmmmwmm
NEUTRE  m—
PHASE fe—

compteur EDF

B
vers . disjoncteur
.. -
cuisine

Vers allée Terrasse  Massif Portail entrée

Circuit type pour un éclairage extérieur
C’est + efficace Tableau de répartition Disjoncteurs de 20 ou 25 A
. . Interrupteurs différentiels, Disjoncteurs de 10 ou 16 A
Il est intéressant de subdiviser de 30mA
les circuits d'alimentation lors-

qu'il'y a de nombreux éclaira-

Compteur
ges a connecter. Travaillez en
circuits Fusible ou
L N disjoncteur
indépendants par zone a différentiel

alimenter. Respectez

la puissance autorisée.

Les connexions électriques
ne peuvent se réaliser qu'a
Iintérieur des corps des
appareils luminaires, les
cables doivent tre enterrés.

Interrupt Bornes extérieures

Branchement en paralléle de plusieurs éclairages extérieurs



prévoir la nouvelle configuration de votre
'choix, un seul mot d’ordre : sécurité !

Quelle protection privilégier ?

En téte de circuit, une protection différentielle
de 30 m A est indispensable.

Votre nouvelle installation doit ensuite étre
protégée par un ou des disjoncteur(s)

a lampérage adapté : 10 a 16 ampéres pour
des circuits d’éclairage uniguement,

20 ampéres pour des circuits alimentant des
prises de courant.

Avec ou sans commandes automatiques ?
De nombreux éclairages sont vendus avec
un détecteur de mouvement intégré.
Equipés d’une cellule, ils déclenchent alors
automatiquement I’éclairage au moindre
mouvement. Votre maison est plus sdre

et plus confortable.

Bon a savoir Détecteur de
Vous avez la possibilité Loiiepen e aai
de repiquer le nouveau circuit
a un circuit existant a l'aide
d'une boite de dérivation. Vit T

Borne
lumineuse

Installation d’un détecteur de mouvement



F» Je dois enterrer
un cable électrique

Le passage de canalisation électrique
en enterré répond a des normes strictes.
Pour parer aux effets de tassement
des terres, les canalisations doivent
étre enterrées au moins d o,50m pour les
surfaces non carrossables, a 0,85m pour
les chemins accessibles aux véhicules.

TP T TIITIIIS.

Voie carrossable

Sable sur
terre meuble

Canalisation
électrique
enterrée
les distances sont
exprimées en cm.
C’est + siir @ Tracez au préalable, un plan de

Uimplantation de vos éclairages extérieurs,
en faisant figurer les luminaires, les cables
et leurs raccordements différents.

Avant de réaliser vos

tranchées, faites un repérage
pour retrouver des conduites
enterrées. Les canalisations aCreusez a l’aide d’une béche une tranchée
sont signalées par un grillage de 85 cm minimum de profondeur, et 25cm
de largeur, de la sortie de courant jusqu’au

avertisseur, rouge si elles o=Th &
luminaire a installer.

sont électriques, vert pour
les lignes téléphoniques. eDéposez un lit de 10 cm de sable
Respectez alors les distances

minimales (20 cm entre deux

cables).



Disposez la gaine rouge de protection de
cable électrique, de diamétre 40mm, sur la
longueur de la tranchée. (Des manchons de
raccordement peuvent étre utilisés si besoin).

6 A l'aide du tire fil, introduisez et tirez jusqu’a
'autre extrémité une longueur équivalente
de cable U1000 R2V. (3 X 1.5 mm? pour
2200W maximum 3X 2.5 mm?2 pour 3600W
maximum). Vous devez pouvoir tirer et reti-
rer le, les cable(s) aprés la pose du conduit.
(Attachez solidement le cable a I'extrémité
de laiguille et recouvrez d’adhésif pour
solidariser le tout avant de tirer 'autre
extrémité).

@ Recouvrez de 10cm de sable.
o Recouvrez de 10cm de terre.

Q Déroulez un grillage avertisseur rouge
sur toute la longueur de la tranchée.

Q Rebouchez la tranchée de terre.

Conservez sur plan papier, le repérage
de votre tranchée, en cas d’intervention
ultérieure.

Bon a savoir

Les luminaires doivent étre ﬁ
solidement fixés au sol , sur

un socle béton de préférence.

Prévoyez la sortie de gaine U ]
et son cable avant de couler E
le béton.

OV =

Fixation de luminaire au sol



E®» J’ai envie d’éclairer
les abords de la piscine

Piscine encastrée dans le sol

Bon a savoir
Linstallation d'appareils
extérieurs peut avoir un impact
sur votre abonnement EDF

Si vous dépassez la puissance
souscrite. Pour le savoir,
ajoutez le total de la puissance
des nouvelles lampes

et la puissance

actuelle. Dans tous les cas,
renseignez-vous aupres

de votre agence EDF.

Vous trouverez également
des conseils précieux dans
la fiche-conseil “installe
une installation électrique
en toute sécurité”

En cas de plongeoir, le volume 1 est considéré €™

jusqu'a 2,50m au dessus du plongeoir
Piscine posée sur le sol

tous les appareils d’éclairage sont
interdits sauf les produits en trés basse tension 12V.

les éclairages de Classe Il doivent étre
équipés d’une protection différentielle, ainsi que
les appareils en trés basse tension 12V.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7

PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a amé-

nager ? Des étageéres a teinter ? On se demande

souvent si 'on fait le bon choix ou si ['on procéde
[ bien. Leroy Merlin répond a toutes les questions

que vVous Vous posez...
Un vrai coup de pouce en un simple coup de fil !

YV 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin,
nos fiches peuvent aussi étre
consultées sur
www.leroymerlin.fr

!
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Grillage en rouleau ou grillage

en panneau ? A vous de choisir.

Le grillage simple torsion en rouleaux

L’élasticité de ses mailles lui permet
de s’adapter a toutes les configurations
de terrain. Il se pose sur fil avec mise
en tension.

Ses avantages :
discret, économique et durable.

Le grillage soudé en rouleaux

De plus en plus utilisé pour sa facilité
de pose, sa résistance et son aspect
esthétique. Les rouleaux sont constitués
- de fils d’acier galvanisés soudés entre
eux, offrant ainsi une excellente rigidité.

Ses avantages :

pose simple ne nécessitant pas de
barre de tension. Solution décorative
d’une excellente tenue.

Le grillage soudé en panneaux

Panneaux rigides a mailles indéfor-
mables. Ce systéme de cloture est
conseillé pour la protection des
propriéteés.

Ses avantages :
pose simple et rapide. Solidité
et esthétisme.




Avant tout...

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES
Les outils communs aux 3 types de grillage

— ==

Une béche Une auge

—D ==~

Une pelle Un niveau Une truelle Une masse
ou un marteau

Les outils pour
le GRILLAGE H

EN ROULEAU

Une clé plate

Un cordeau
n°6 ou n°8

w\ Les outils pour le GRILLAGE
S\ EN PANNEAU

Une tenaille ou
pince coupante

Griffe "déplieur"
(pour rouleaux Grosse pince coupante
simple torsion) Boulons et écrous

FAITES LE POINT SUR LES ACCESSOIRES NECESSAIRES

Les accessoires pour At

le GRILLAGE EN ROULEAU

Bobinot d'attache Tendeur
Les accessoires pour
Agrafeuse et agrafes

le GRILLAGE EN PANNEAU

Barre de tension

et jambe de force 8 = a

Fil de tension
Epingle si piquet en béton




K Je pose du grillage en rouleau

C’est plus siir
Vous hésitez entre
la pose scellée
dans du béton et
la pose plantée ?
Nous vous
conseillons

de choisir

la premiere plus
facile a réaliser

et plus durable
dans le temps.

1 ASSUREZ-VOUS D’AVOIR TOUT CE DONT

VOUS AVEZ BESOIN
Hauteur Hauteur de Hauteur de Fil de tension
de grillage | piquet pour piquet pour
pose scellée pose plantée

2m 2,50m 4 lignes
1,8 m 2,25 m 4 lignes
1,5m ,75mou2m | 2m 3 lignes
1,2m 1,45 m 1,75 m 3 lignes
im 1,20m 1,45 m 3 lignes
0,80m im 1,2m 2 lignes
0,60m 0,75 M im 2 lignes
0,40 m 0,75 m 0,75 m 2 lignes

Déterminez le nombre de piquets dont vous avez besoin.
Pour cela, calculez le périmétre de votre jardin en métres.
Pour du grillage simple torsion ou soudé, le nombe de
piquets = (périmétre / 2,5) +1.

Déterminez le nombre de jambes de force dont vous
avez besoin.

Prévoyez une jambe de force par piquet d’extrémité (A)
et 2 jambes de force par angle (B).

Pour toute distance supérieure a 25 m, prévoyez des
piquets de renfort (C) tous les 25 m (2 jambes de force
par piquet).

Déterminez la longueur de fil de tension dont vous avez
besoin.

Longueur du fil = (nombre de lignes x longueur du
grillage) + 5%.




2 VERIFIEZ VOS ACCESSOIRES DE POSE
¢ Les tendeurs

Prévoyez 1 tendeur par fil de tension et par segment
(espace entre 2 jambes de force).

Ex : 1 segment x 3 lignes de fil = 3 tendeurs.

3 segments x 4 lignes de fil
= 12 tendeurs

ele fil d’attache ou les agrafes

Ils fixent le grillage sur le fil de tension. Pour 1 m
de fil de tension, il faut 3 agrafes ou 30 cm de fil
d’attache.

e Les barres de tension

Elles sont nécessaires essentiellement pour

le grillage simple torsion.

Elles permettent de tendre le grillage sans le
déformer. Prévoir une barre par jambe de force.



3 PROCEDEZ A LA POSE

... des piquets et des jambes de force

A l'aide d’un cordeau, matérialisez une ligne droite de
pose des piquets. Commencez toujours par positionner
vos piquets d’angle ou d’extrémité, assemblez vos jam-
bes de force, puis alignez vos piquets intermédiaires.

Creusez un trou de 25 x 25 c¢m, sur une profondeur de
25 ou 50 cm selon la hauteur de votre grillage. Aprés
avoir préparé votre béton, coulez-le dans le trou et posi-
tionnez le piquet.

Vérifiez "'aplomb de celui-ci avec votre niveau.

Attendez que le béton soit bien sec avant la pose
du grillage.

Bon a savoir

Repérez a I'aide d’une bombe
colorante I'emplacement

des poteaux de référence.
Marquez ensuite la place des
poteaux intermédiaires en
maintenant un écart régulier
de 2,50 m.




Bon a savoir
Pour réajuster la trame
d'un grillage simple
torsion avant sa pose,
vous pouvez utiliser
une griffe "déplieur".
C'est plus pratique

... des fils de tensions

Placez vos tendeurs a 15 cm de chaque piquet

d’angle, d’extrémité et de renfort. Espacez-les de 50 cm.
Introduisez les fils de tension. Tendez progressivement
chacun des fils en commencant obligatoirement

par le bas.

... du grillage simple torsion
Déroulez au sol une bande de grillage de longueur
suffisante. Contrdlez le maillage.

Glissez une premiére barre de tension au début de
votre grillage. Fixez-la solidement avec des fils de
tension sur le piquet de départ.

Installez progressivement le grillage contre 'armature,
en le fixant de maniére provisoire sur le fil supérieur.

Glissez une deuxiéme barre de tension a proximité d’un
piquet d’angle. Fixez-la au piquet a I'aide de tendeurs.
Tendez bien le grillage. Coupez le surplus de grillage

en démaillant le fil.

Fixez définitivement votre grillage sur les fils de
tension, en quinconce, tous les 25 cm avec du fil
d’attache ou des agrafes.

A chaque angle, découpez le grillage et recommencez
a partir de 'étape 1.



... du grillage soudé

Fixez le début de rouleau du grillage au premier piquet
d’angle. Déroulez jusqu’au prochain poteau de référence.
Tendez le grillage. Fixez-le aux fils de tensions et aux
piquets intermédiaires. Veillez a uniformiser la tension en
haut et en bas.

A chaque angle, découpez le grillage et recommencez
'opération a partir du 1er point.

C'est + siir

Grillage soudé : positionnez

la goutte d’eau vers le bas.
La goutte d’eau est une petite
déformation du grillage qui
permet un bon écoulement
de I'eau.

(
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Bon a savoir

Pour relier deux grillages sou-
dés, coupez chaque extrémité
le long d’un fil vertical puis
supprimer un fil horizontal sur
deux (schéma 1). Reliez les
grillages en repliant les fils
horizontaux (schéma 2).

Pour rigidifier la pose, les 2
grillages peuvent étre reliés
autour d'une barre de tension
(schéma 3).




2 Je pose du grillage en panneau

Robustes et
faciles a poser, les
panneaux rigides
de grillage
permettent une
pose rapide a
l’avancement (vous
posez un poteau,
puis un panneau
et ainsi de suite...).
Ils suppriment
également les
problémes liés

d la tension de

la cléture.

C’est + utile

Pourvus d’ergots sur I'un de
leur coté, les panneaux réver-
sibles permettent d’orienter
les picots vers le bas pour
une cloture esthétique, ou
vers le haut pour une cloture
de sécurité.

1 ASSUREZ-VOUS D’AVOIR TOUT CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN

Largeur de Hauteurde | Hauteurde | Nombre de
panneau panneau poteaux cales
1,985 m 0,63 m im 2
1,985 m 1,03 M 1,40m 4
1,985 m 1,23 m 1,60 m 4
1,985 m 1,43 m 1,90 m 4
1,985 m 1,93 m 2,40m 4

Déterminez le nombre de poteaux dont

vous avez besoin.

Comptez 1 poteau par panneau + 1.
Déterminez le nombre de panneaux dont
vous avez besoin.

Calculez le périmétre de votre jardin en métres
et comptez un panneau tous les 2 métres.

2 PROCEDEZ A LA POSE
Faites des trous de 30 x 30 cm, sur une profondeur de

40 a 50 cm selon la hauteur du grillage, dont les centres
seront espacés de 2,03 m.

Scellez le 1er poteau a l'aide de béton.
Engagez et accrochez le 1er panneau dans les gorges
du poteau prévues a cet effet.




Mettez en place les cales (vendus séparément) :

ils facilitent le positionnement et la tension des
panneaux sur les poteaux pendant le durcissement
du béton.

Bon a savoir

Les panneaux ont une largeur
standard de 2 m, pour une
hauteur allant de 0,63 & 1,93 m.
II'est parfois nécessaire de
découper le dernier panneau
afin d’obtenir un linéaire pré-
cis. Si vous devez procéder

a une découpe, reproduisez
alors le schéma ci-dessous.

Accrochez le 2éme poteau sur le panneau
en exercant une rotation et mettez les cales.

C’est + déco

Les panneaux de grillage
peuvent étre colorés selon vos
envies. Choisissez votre teinte
parmi nos 250 couleurs. Les

panneaux de grillage colorés
sont disponibles sur comman- ~ Renouvelez les opérations a partir de la 1ére étape.

de, renseignez-vous aupres Dans le cas ol vous souhaitez poser votre grillage
de votre magasin. sur un muret, il existe des platines adaptées.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables pour réaliser votre projet.
Si la nature de celui-ci nécessitait des informations complémentaires,

EWSEATEETI (>] B VA1) 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr

m 1 i< 1 v a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.
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Grillage en rouleau ou grillage

en panneau ? A vous de choisir.

Le grillage simple torsion en rouleaux

L’élasticité de ses mailles lui permet
de s’adapter a toutes les configurations
de terrain. Il se pose sur fil avec mise
en tension.

Ses avantages :
discret, économique et durable.

Le grillage soudé en rouleaux

De plus en plus utilisé pour sa facilité
de pose, sa résistance et son aspect
esthétique. Les rouleaux sont constitués
- de fils d’acier galvanisés soudés entre
eux, offrant ainsi une excellente rigidité.

Ses avantages :

pose simple ne nécessitant pas de
barre de tension. Solution décorative
d’une excellente tenue.

Le grillage soudé en panneaux

Panneaux rigides a mailles indéfor-
mables. Ce systéme de cloture est
conseillé pour la protection des
propriéteés.

Ses avantages :
pose simple et rapide. Solidité
et esthétisme.




Avant tout...

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES
Les outils communs aux 3 types de grillage

— ==

Une béche Une auge

—D ==~

Une pelle Un niveau Une truelle Une masse
ou un marteau

Les outils pour
le GRILLAGE H

EN ROULEAU

Une clé plate

Un cordeau
n°6 ou n°8

w\ Les outils pour le GRILLAGE
S\ EN PANNEAU

Une tenaille ou
pince coupante

Griffe "déplieur"
(pour rouleaux Grosse pince coupante
simple torsion) Boulons et écrous

FAITES LE POINT SUR LES ACCESSOIRES NECESSAIRES

Les accessoires pour At

le GRILLAGE EN ROULEAU

Bobinot d'attache Tendeur
Les accessoires pour
Agrafeuse et agrafes

le GRILLAGE EN PANNEAU

Barre de tension

et jambe de force 8 = a

Fil de tension
Epingle si piquet en béton




K Je pose du grillage en rouleau

C’est plus siir
Vous hésitez entre
la pose scellée
dans du béton et
la pose plantée ?
Nous vous
conseillons

de choisir

la premiere plus
facile a réaliser

et plus durable
dans le temps.

1 ASSUREZ-VOUS D’AVOIR TOUT CE DONT

VOUS AVEZ BESOIN
Hauteur Hauteur de Hauteur de Fil de tension
de grillage | piquet pour piquet pour
pose scellée pose plantée

2m 2,50m 4 lignes
1,8 m 2,25 m 4 lignes
1,5m ,75mou2m | 2m 3 lignes
1,2m 1,45 m 1,75 m 3 lignes
im 1,20m 1,45 m 3 lignes
0,80m im 1,2m 2 lignes
0,60m 0,75 M im 2 lignes
0,40 m 0,75 m 0,75 m 2 lignes

Déterminez le nombre de piquets dont vous avez besoin.
Pour cela, calculez le périmétre de votre jardin en métres.
Pour du grillage simple torsion ou soudé, le nombe de
piquets = (périmétre / 2,5) +1.

Déterminez le nombre de jambes de force dont vous
avez besoin.

Prévoyez une jambe de force par piquet d’extrémité (A)
et 2 jambes de force par angle (B).

Pour toute distance supérieure a 25 m, prévoyez des
piquets de renfort (C) tous les 25 m (2 jambes de force
par piquet).

Déterminez la longueur de fil de tension dont vous avez
besoin.

Longueur du fil = (nombre de lignes x longueur du
grillage) + 5%.




2 VERIFIEZ VOS ACCESSOIRES DE POSE
¢ Les tendeurs

Prévoyez 1 tendeur par fil de tension et par segment
(espace entre 2 jambes de force).

Ex : 1 segment x 3 lignes de fil = 3 tendeurs.

3 segments x 4 lignes de fil
= 12 tendeurs

ele fil d’attache ou les agrafes

Ils fixent le grillage sur le fil de tension. Pour 1 m
de fil de tension, il faut 3 agrafes ou 30 cm de fil
d’attache.

e Les barres de tension

Elles sont nécessaires essentiellement pour

le grillage simple torsion.

Elles permettent de tendre le grillage sans le
déformer. Prévoir une barre par jambe de force.



3 PROCEDEZ A LA POSE

... des piquets et des jambes de force

A l'aide d’un cordeau, matérialisez une ligne droite de
pose des piquets. Commencez toujours par positionner
vos piquets d’angle ou d’extrémité, assemblez vos jam-
bes de force, puis alignez vos piquets intermédiaires.

Creusez un trou de 25 x 25 c¢m, sur une profondeur de
25 ou 50 cm selon la hauteur de votre grillage. Aprés
avoir préparé votre béton, coulez-le dans le trou et posi-
tionnez le piquet.

Vérifiez "'aplomb de celui-ci avec votre niveau.

Attendez que le béton soit bien sec avant la pose
du grillage.

Bon a savoir

Repérez a I'aide d’une bombe
colorante I'emplacement

des poteaux de référence.
Marquez ensuite la place des
poteaux intermédiaires en
maintenant un écart régulier
de 2,50 m.




Bon a savoir
Pour réajuster la trame
d'un grillage simple
torsion avant sa pose,
vous pouvez utiliser
une griffe "déplieur".
C'est plus pratique

... des fils de tensions

Placez vos tendeurs a 15 cm de chaque piquet

d’angle, d’extrémité et de renfort. Espacez-les de 50 cm.
Introduisez les fils de tension. Tendez progressivement
chacun des fils en commencant obligatoirement

par le bas.

... du grillage simple torsion
Déroulez au sol une bande de grillage de longueur
suffisante. Contrdlez le maillage.

Glissez une premiére barre de tension au début de
votre grillage. Fixez-la solidement avec des fils de
tension sur le piquet de départ.

Installez progressivement le grillage contre 'armature,
en le fixant de maniére provisoire sur le fil supérieur.

Glissez une deuxiéme barre de tension a proximité d’un
piquet d’angle. Fixez-la au piquet a I'aide de tendeurs.
Tendez bien le grillage. Coupez le surplus de grillage

en démaillant le fil.

Fixez définitivement votre grillage sur les fils de
tension, en quinconce, tous les 25 cm avec du fil
d’attache ou des agrafes.

A chaque angle, découpez le grillage et recommencez
a partir de 'étape 1.



... du grillage soudé

Fixez le début de rouleau du grillage au premier piquet
d’angle. Déroulez jusqu’au prochain poteau de référence.
Tendez le grillage. Fixez-le aux fils de tensions et aux
piquets intermédiaires. Veillez a uniformiser la tension en
haut et en bas.

A chaque angle, découpez le grillage et recommencez
'opération a partir du 1er point.

C'est + siir

Grillage soudé : positionnez

la goutte d’eau vers le bas.
La goutte d’eau est une petite
déformation du grillage qui
permet un bon écoulement
de I'eau.
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Bon a savoir

Pour relier deux grillages sou-
dés, coupez chaque extrémité
le long d’un fil vertical puis
supprimer un fil horizontal sur
deux (schéma 1). Reliez les
grillages en repliant les fils
horizontaux (schéma 2).

Pour rigidifier la pose, les 2
grillages peuvent étre reliés
autour d'une barre de tension
(schéma 3).




2 Je pose du grillage en panneau

Robustes et
faciles a poser, les
panneaux rigides
de grillage
permettent une
pose rapide a
l’avancement (vous
posez un poteau,
puis un panneau
et ainsi de suite...).
Ils suppriment
également les
problémes liés

d la tension de

la cléture.

C’est + utile

Pourvus d’ergots sur I'un de
leur coté, les panneaux réver-
sibles permettent d’orienter
les picots vers le bas pour
une cloture esthétique, ou
vers le haut pour une cloture
de sécurité.

1 ASSUREZ-VOUS D’AVOIR TOUT CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN

Largeur de Hauteurde | Hauteurde | Nombre de
panneau panneau poteaux cales
1,985 m 0,63 m im 2
1,985 m 1,03 M 1,40m 4
1,985 m 1,23 m 1,60 m 4
1,985 m 1,43 m 1,90 m 4
1,985 m 1,93 m 2,40m 4

Déterminez le nombre de poteaux dont

vous avez besoin.

Comptez 1 poteau par panneau + 1.
Déterminez le nombre de panneaux dont
vous avez besoin.

Calculez le périmétre de votre jardin en métres
et comptez un panneau tous les 2 métres.

2 PROCEDEZ A LA POSE
Faites des trous de 30 x 30 cm, sur une profondeur de

40 a 50 cm selon la hauteur du grillage, dont les centres
seront espacés de 2,03 m.

Scellez le 1er poteau a l'aide de béton.
Engagez et accrochez le 1er panneau dans les gorges
du poteau prévues a cet effet.




Mettez en place les cales (vendus séparément) :

ils facilitent le positionnement et la tension des
panneaux sur les poteaux pendant le durcissement
du béton.

Bon a savoir

Les panneaux ont une largeur
standard de 2 m, pour une
hauteur allant de 0,63 & 1,93 m.
II'est parfois nécessaire de
découper le dernier panneau
afin d’obtenir un linéaire pré-
cis. Si vous devez procéder

a une découpe, reproduisez
alors le schéma ci-dessous.

Accrochez le 2éme poteau sur le panneau
en exercant une rotation et mettez les cales.

C’est + déco

Les panneaux de grillage
peuvent étre colorés selon vos
envies. Choisissez votre teinte
parmi nos 250 couleurs. Les

panneaux de grillage colorés
sont disponibles sur comman- ~ Renouvelez les opérations a partir de la 1ére étape.

de, renseignez-vous aupres Dans le cas ol vous souhaitez poser votre grillage
de votre magasin. sur un muret, il existe des platines adaptées.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables pour réaliser votre projet.
Si la nature de celui-ci nécessitait des informations complémentaires,

EWSEATEETI (>] B VA1) 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr

m 1 i< 1 v a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



ELECTRICITE

J'installe
un interphone




Les précautions

Pour installer votre portier de villa (audio ou vidéo) en toute
sécurité :

e Couper le courant de votre disjoncteur général
avant toute intervention sur votre installation,

e Respecter les normes d’installation électrique,

e Utiliser des produits conformes aux normes,

¢ Ne jamais installer le transformateur dans un
local humide ou a I'extérieur.

Les outils

LES OUTILS

e=t=—— Vis
==— et
perceuse e=t=—=( chevilles
électrique ==—
=—=—
==——
tournews plnce a
gainé et isolé dénuder

pince

coupante

POUR LENCASTREMENT DE LA PLATINE DE RUE (SI NECESSAIRE)

truelle CIMENT

ciment

massette

broche

Les cables

Choisir les bons cables, c'est Le tableau ci-dessous vous est
s'assurer d'un fonctionnement donné a titre indicatif.
optimum de votre installation. Penser a regarder le schéma
livré avec I'appareil.
Portier audio | Portier vidéo
jusqu’a 50 m au dela jusqu’a 25 m au dela
Fil 6/10eme Fil 1,5 mm Fil 6/10eme Fil 1,5 mm
ou cable coaxial




La protection électrique

Le portier de villa doit étre branché sur une ligne électrique pro-

tégée par un fusible 10 A ou un

disjoncteur 16 A.

Un différentiel 30 mA est fortement conseillé pour assurer la

protection des personnes.

Il existe 2 types d'alimentation :

© Le raccordement du combi-

ofll

né se fait directement sur la
prise de secteur (cordon sec-
teur). Le transformateur est
intégré dans le combiné.

@ Le transformateur est indé-

prise 220 V

combiné

pendant et se raccorde sur le
combiné et vers l'installa-
tion électrique.

transformateur

o[l

La pose

Réaliser d'abord si besoin :

- Les tranchées entre la
platine de rue et votre
habitation.

La pose des gaines
enterrées.

- Le passage des cables
dans les gaines en lais-
sant dépasser les cables
d’environ 20 cm.

platine
de rue

Mesurer précisément la
distance de cable néces-
saire entre I'emplace-
ment du combiné et la

installation
électrique
220V

combiné

habitation

kcombiné

tranchée

gaine
enterrée

platine de rue.

distance platine/combiné = A+B+C



DES CONSEILS
Il faut éviter les raccords électriques entre la platine de rue et
le poste intérieur pour garantir un fonctionnement optimum.

Si votre cable est déja installé, vérifier le nombre de fils avant
votre achat.

Si vous faites construire, prévoir la tranchée et la pose d’une
gaine avec Tire-fil.

@ Déterminer sur votre pilier ou sur votre mur
la position de la platine de rue. Elle se posi-
tionnera a une hauteur de 1 m 60 du sol.

Pour les modéles en saillie (A) : repérer I'em-
placement des vis de fixation, procéder au
percage et a la pose des chevilles.

Pour les modéles a encastrer (B) : tracer I'em-
placement des saignées et dessiner I'empla-
cement de la boite d’encastrement.

cheville

-

oL

9 Entailler la saignée au burin
en tenant compte de |'épais-
seur de la gaine et de la boite
d’encastrement (modele a
encastrer).

ePIacer la boite d’encastre-
ment dans son logement en
la  maintenant avec du
ciment. ®o(3 ®




O Positionner la gaine dans la
saignée et la maintenir avec
quelques pointes.

9 Reboucher les saignées en
les mouillant avant de les
garnir de ciment, retirer les
pointes au fur et a mesure.

0 Enlever I'excédent de
ciment, laisser sécher.

o Couper les cables a bonne
longueur et effectuer les
branchements suivant le
schéma de montage (voir
chapitre 6).

0 Fixer la platine de rue sur la
boite d’encastrement.

o Déterminer sur votre

mur la position du tableau
combiné intérieur. Il se slectrique
positionnera a wune 2
hauteur de 1 m 50 transformateur
du sol.

9 Déterminer sur le mur
I d . passage
e passage des gaines des gaines
pour encastrer le cable
provenant de la plati-

ne de rue jusqu’'au

combiné intérieur et allant jusqu’au —
transformateur.



Entailler la saignée au burin @
en tenant compte de I'épais-
seur de la gaine.

9 Procéder au positionnement
de la gaine et reboucher
avec du platre ou du ciment.

© Tracer I'emplacement des vis cheville
de fixation du moniteur ou s
de son support mural, effec-
tuer le percage, positionner
les chevilles. e o

(5)

@ Visser au mur le support du
moniteur.

support

o Couper les cables a bonne
longueur et effectuer les
branchements suivant le
schéma de montage (voir
chapitre 6).

0 Mettre en place le combiné
intérieur en l'accrochant sur
les pattes du support.

Verrouiller le combiné sur
son support a I'aide de la vis
prévue a cet effet.

Mettre le transformateur dans un endroit protégé (sur un
tableau électrique par exemple).

0 Procéder au branchement du transformateur sur le combiné
suivant schéma (voir chapitre 6).

Procéder au branchement

circurt electrlqu_e protege Couper le courant avant de
par un coupe circuit (voir procéder a la pose
fiche de pose “Réussir la '

pose de votre installation en
toute sécurité”).




Ne pas exposer la caméra face au soleil ou face a une source
de lumiere importante.

Ne pas installer le poste intérieur dans un endroit trop chaud
(supérieur a 40° C), dans un endroit humide ou sous la pluie.

Eviter de soumettre le poste intérieur ou la caméra a de for-
tes vibrations ou de forts chocs.

Schéma de principe

Montage 7 fils

platine de rue combiné
commun —
micro
haut parleur
O gache
sonnerie
e}
:| 12V
gache ou I |
serrure transformateur installation
électrique électrique
220V
Montage 2 fils inté-
gral platine de rue combiné
(exemple) :
liaison platine de rue,
combiné 2 fils (@)
o
12V
gache ou
serrure transformateur installation
électrique électrique

220V



Montage
2 fils + 2
(exemple) :

- liaison
platine de rue,
combiné 2 fils

- liaison
gache, transfo
combiné 2 fils

platine de rue combiné
T
@)
Il o
12V

gache ou

serrure transformateur installation

électrique électrique

220V

\Votre branchement
personnalisé

Faites réaliser en magasin un schéma de principe d'installation.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent tou-
tes les solutions par téléphone au :

0810634 634)

PRIX APPEL LOCAL

+ * a (couv) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.
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SANITAIRE

J'installe
un pare douche
sur une baignoire

AVEC LES CONSEILS WM’ 'www_leroymErIin.fT

Qu'il soit constitué d'1, 2 ou 3 volets, qu'il soit
monté a droite ou a gauche de la baignoire, un
pare-douche se monte de la méme facon.

OUTILS

régle

[ ———
crayon fil a plomb

meéche au
carbure de tungsténe perceuse

La préparation

La principale précaution a prendre est de fixer le pare-douche
bien vertical, en retrait par rapport au bord de la baignoire.

. Tracer sur le bas du mur
un repére a 3 ¢cm en
retrait du bord de Ia
baignoire.

trait

3cm
en retrait
du bord




’ A |'aide du fil a plomb, tracer
une ligne verticale sur le mur
a partir de ce repere.

@® WMarquer les trous de la fixa-
tion du pare-douche (s'il
s'agit d'un profilé de compen-
sation) ou de I'équerre basse
(s'il s'agit de 2 équerres).

Le percage du carrelage

Faire un pré-trou avec un
pointeau ou un gros clou
frappé au marteau d'un
coup sec.

‘ Utiliser la vitesse la plus
faible possible de votre
perceuse avec la méche au
carbure de tungsténe jus-
qu'au mur, sans a coups ni
pression sur |'outil.

La mise en place

A) PROFILE

Fixer le profilé et y visser le
pare-douche.

S —

B) EQUERRE

® Placer I'équerre basse. equerre hhute ~

® Emmancher le pare-douche
sur son pivot pour repérer
I'emplacement de I'équerre

haute.

® Enlever le pare-douche et fixer @

I'équerre haute.

@ Fixer définitivement le pare-

douche
équerres.

dans les deux

UN CONSEIL

Le haut du pare-
[
douche doit =

dépasser d'au v
moins 15 cm le
pommeau de
douche.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL

~ 1ok 1 T a (cOuv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.




ELECTRICITE

J’'installe
un thermostat
programmable

I N ‘_ ¢
) 4 s - ‘,'
’ o W
B 1l R /
o -
el

AVEC LES CONSEILS



E® Je prends mes précautions

Pour installer votre thermostat programmable

ou votre programmateur en toute sécurité :

¢ Coupez le courant avant toute intervention
sur le disjoncteur général

¢ Respectez les normes d’utilisation

e Utilisez les produits a la norme CE

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

perceuse

pince coupante

tournevis
gainé et isolé

pince a dénuder

¥ Je choisis les cables
dont j'ai besoin

Bon a savoir

Nouvelle norme NFC 15-100
Tous les circuits sans exception
doivent étre équipés d'un
conducteur de terre, y compris
les circuits d'éclairage.

Respectez les couleurs normalisées suivant le type
de conducteur et utilisez les sections adaptées aux
différents types de circuit (éclairage, prise).

LES COULEURS

Rouge, noir, marron, violet, orange : Phase.

.

Vert et jaune exclusivement : Terre.

r7/7 =

Bleu clair exclusivement : Neutre.

———

Choisissez des sections de cables de 1,5 mm?2.



E®» Le pouvoir de coupure de mon
thermostat programmable

C'est -~ pratique

Si vous n‘avez pas prévu

de fils dans votre habitation
pour installer un thermostat
programmable, demandez
conseil au vendeur électricité
de votre magasin, il vous
présentera un thermostat
programmable sans fil, fonc-
tionnant par ondes radio. Le
gestionnaire d'énergie Tempo
relié au compteur électrique,
avec 'option tarifaire Tempo
permet de gérer le chauffage
électrique pour 3 zones : jour,
sommeil et grand confort

Les thermostats programmables sont, en général,
protégés pour 5 Ampéres soit pour 1100 Watts
maximum selon la formule suivante :

P=UxI (P: la puissance en Watt)
P = 220 Volts x 5 ampéres (U : la tension en Volt)
P = 1100 Watts (| : l'intensité en Ampére)

o S1VOUS POSSEDEZ LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE :

A/ Convecteur sans fil pilote

Vous devez alors comparer la puissance totale des
convecteurs que vous voulez commander a la puissan-
ce de protection de votre thermostat programmable.
Si cette puissance est inférieure a 1100 Watts, vous
pouvez commander directement votre convecteur.

Si cette puissance est supérieure a 1100 Watts, vous
devez rajouter un contacteur de puissance pour ne pas
dépasser la puissance admissible par votre thermostat
programmable.

CHOIX DU CONTACTEUR

PUISSANCE TOTALE MAXIMUM DES CONVECTEURS

Intensité du 4400 watts 8800 watts 13200 watts
contacteur

20 ampéres

40 ampéres o

60 ampéres (]

B/ Convecteur avec fil pilote

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de mettre
de contacteur de puissance, vous pouvez brancher
les fils pilotes directement sur votre programmateur.

a SIVOUS POSSEDEZ LE CHAUFFAGE CENTRAL
EAU CHAUDE :

Vous pouvez commander directement votre chaudiére,
avec un thermostat programmable. Assurez-vous cepen-
dant que la puissance ne dépasse pas 1100 Watts.



% Je choisis ’'emplacement
de mon thermostat programmable

De I’emplacement  La hauteur recommandée est de 1,50 m. Placez-le
de votre dans un endroit facilement accessible a 'abri des
sources de chaleur (cheminée, influence du soleil...)
et des courants d’air (fenétre, porte...). Si C’est un
pmgmmmable programmateur seul que vous mettez en place, il
dépend la bonne pourra étre installé n'importe ol

température de
votre habitation.

thermostat

zone d'ouverture

/ de la porte

20 cm environ

E®» Je mets en place mon
thermostat programmable
Ou mon programmateur

Pour fixer votre produit, 6tez-lui sa porte coulissante

et récupérez ’ensemble vis et chevilles placé dans le
logement des piles.

En utilisant le produit comme gabarit, plaquez-le contre
le mur a ’endroit ot vous désirez le placer puis, a 'aide
d’un tournevis, pointez la position des deux trous de

C'est -+ siir fixation.
Votre thermostat Percez ensuite des trous de diamétre 5 mm, insérez les
programmable est chevilles et raccordez-les au bornier a 'aide des explica-

strement alimenté par tions ci-apres.

des piles, n'oubliez pas
de vous en procurer
avant de commencer
votre installation. ;

/|

/
logement
des piles



-3 Je branche mon thermostat
programmable

Neutre

Neutre

Disjoncteur

Phase

(74
N

i Disjoncteur

]

BRANCHEMENT POUR COMMANDER LE
CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SANS FIL PILOTE)

Si la puissance des convecteurs est inférieure
a 1100 Watts :

Il n’est pas nécessaire d’avoir un contacteur,
dans ce cas le branchement a effectuer est le
suivant :

20°

Thermostat
programmable

_
N Convecteur
0 Q
Si la puissance des convecteurs est supérieure
a 1100 Watts :
Il est nécessaire d’avoir un contacteur, dans ce
cas le branchement a effectuer est le suivant :
Phase
Q
Convecteur

20°

Thermostat
programmable

Convecteur

Contacteur

A1 Bobine
-
A2

I—




BRANCHEMENT POUR COMMANDER
LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE A FIL PILOTE

Ramenez la phase sur la borne 2 de votre program-
mateur. Raccordez tous les fils pilotes de U'installa-
tion sur un bornier au tableau électrique. Tirez un fil,
commun a tous les fils pilotes et raccordez-le sur la
borne 1 ou 3 du programmateur

(une borne = une zone).

(Raccordement pour un programmateur

2 zones de chauffage)

Neutre

| Vers le disjoncteur général
I Phase

Disjoncteur 20°
différentiel
30 mA

3 | Thermostat
O

oz [8 zQ
o 3 )
1
L3N
S

©

N

zQ |-
S =
zQ =t
S =
2Q
SH
zQ [
o=

S [/l =SH7

2o000|[0o000]

(] -

N N N N N N
QO |00 (4]%] QO |00 |0
Vers alimentation des Vers alimentation des Commande  Commande
convecteurs zone nuit convecteurs zone jour fil pilote il pilote
u zone jour zone nuit
18 |
B




Emetteur

BRANCHEMENT POUR COMMANDER PAR
“COURANT PORTEUR” DU CHAUFFAGE ELECTRI-
QUE AVEC OU SANS FIL PILOTE

Dans ce type de produit, des signaux émis par un
émetteur “courant porteur” sont envoyés sur le
réseau électrique, des récepteurs placés sur les
convecteurs regoivent ces signaux et les décodent
pour mettre en marche ou non vos convecteurs a
piloter.

Vous devez, suivant que vous étes équipés ou non
de convecteurs électriques fil pilote, choisir des
récepteurs adaptés, renseignez-vous auprés de votre
conseiller de vente électricité.

Commande du
chauffage Zone 1

Zone 2

OUD

Récepteur Récepteur
fil pilote N\ thermostat \

Convecteur Convecteur
fil pilote traditionnel

e BRANCHEMENT POUR COMMANDER
DU CHAUFFAGE FUEL OU GAZ

Votre chaudiére posséde une entrée thermostat (bornier) :
Supprimez les deux fils reliant les deux bornes de
’entrée thermostat de la chaudiére. Raccordez ces

2 bornes au thermostat programmable, suivant le
schéma suivant :



Phase

20°
Thermostat
— T
Bornier
thermostat de
la chaudiere

Votre chaudiére ne posséde pas d’entrée thermostat
e chaudiére chauffage seul :

raccordez le thermostat sur le briileur

ou le circulateur

e chaudiére chauffage + production d’eau chaude :
raccordez le thermostat sur le circulateur ou sur la

vanne de melange.

Thermostat Vers le circulateur

de la chaudiere

Neutre

) .

Ces différents branchements correspondent au cas
ou votre thermostat programmable posséde 2 fils.

Dans le cas d'une vanne de mélange, demandez a

votre conseiller de vente électricité.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a aménager ?

Des étagéres a teinter 2 On se demande souvent si l'on fait le
bon choix ou si l'on procéde bien. Leroy Merlin répond a toutes
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce

en un simple coup de fil !

E AT (>R BV 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr

m~ 1< 1 7 a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



ELECTRICITE

J’'installe
un thermostat
programmable
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E® Je prends mes précautions

Pour installer votre thermostat programmable

ou votre programmateur en toute sécurité :

¢ Coupez le courant avant toute intervention
sur le disjoncteur général

¢ Respectez les normes d’utilisation

e Utilisez les produits a la norme CE

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

perceuse

pince coupante

tournevis
gainé et isolé

pince a dénuder

¥ Je choisis les cables
dont j'ai besoin

Bon a savoir

Nouvelle norme NFC 15-100
Tous les circuits sans exception
doivent étre équipés d'un
conducteur de terre, y compris
les circuits d'éclairage.

Respectez les couleurs normalisées suivant le type
de conducteur et utilisez les sections adaptées aux
différents types de circuit (éclairage, prise).

LES COULEURS

Rouge, noir, marron, violet, orange : Phase.

.

Vert et jaune exclusivement : Terre.

r7/7 =

Bleu clair exclusivement : Neutre.

———

Choisissez des sections de cables de 1,5 mm?2.



E®» Le pouvoir de coupure de mon
thermostat programmable

C'est -~ pratique

Si vous n‘avez pas prévu

de fils dans votre habitation
pour installer un thermostat
programmable, demandez
conseil au vendeur électricité
de votre magasin, il vous
présentera un thermostat
programmable sans fil, fonc-
tionnant par ondes radio. Le
gestionnaire d'énergie Tempo
relié au compteur électrique,
avec 'option tarifaire Tempo
permet de gérer le chauffage
électrique pour 3 zones : jour,
sommeil et grand confort

Les thermostats programmables sont, en général,
protégés pour 5 Ampéres soit pour 1100 Watts
maximum selon la formule suivante :

P=UxI (P: la puissance en Watt)
P = 220 Volts x 5 ampéres (U : la tension en Volt)
P = 1100 Watts (| : l'intensité en Ampére)

o S1VOUS POSSEDEZ LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE :

A/ Convecteur sans fil pilote

Vous devez alors comparer la puissance totale des
convecteurs que vous voulez commander a la puissan-
ce de protection de votre thermostat programmable.
Si cette puissance est inférieure a 1100 Watts, vous
pouvez commander directement votre convecteur.

Si cette puissance est supérieure a 1100 Watts, vous
devez rajouter un contacteur de puissance pour ne pas
dépasser la puissance admissible par votre thermostat
programmable.

CHOIX DU CONTACTEUR

PUISSANCE TOTALE MAXIMUM DES CONVECTEURS

Intensité du 4400 watts 8800 watts 13200 watts
contacteur

20 ampéres

40 ampéres o

60 ampéres (]

B/ Convecteur avec fil pilote

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de mettre
de contacteur de puissance, vous pouvez brancher
les fils pilotes directement sur votre programmateur.

a SIVOUS POSSEDEZ LE CHAUFFAGE CENTRAL
EAU CHAUDE :

Vous pouvez commander directement votre chaudiére,
avec un thermostat programmable. Assurez-vous cepen-
dant que la puissance ne dépasse pas 1100 Watts.



% Je choisis ’'emplacement
de mon thermostat programmable

De I’emplacement  La hauteur recommandée est de 1,50 m. Placez-le
de votre dans un endroit facilement accessible a 'abri des
sources de chaleur (cheminée, influence du soleil...)
et des courants d’air (fenétre, porte...). Si C’est un
pmgmmmable programmateur seul que vous mettez en place, il
dépend la bonne pourra étre installé n'importe ol

température de
votre habitation.

thermostat

zone d'ouverture

/ de la porte

20 cm environ

E®» Je mets en place mon
thermostat programmable
Ou mon programmateur

Pour fixer votre produit, 6tez-lui sa porte coulissante

et récupérez ’ensemble vis et chevilles placé dans le
logement des piles.

En utilisant le produit comme gabarit, plaquez-le contre
le mur a ’endroit ot vous désirez le placer puis, a 'aide
d’un tournevis, pointez la position des deux trous de

C'est -+ siir fixation.
Votre thermostat Percez ensuite des trous de diamétre 5 mm, insérez les
programmable est chevilles et raccordez-les au bornier a 'aide des explica-

strement alimenté par tions ci-apres.

des piles, n'oubliez pas
de vous en procurer
avant de commencer
votre installation. ;

/|

/
logement
des piles



-3 Je branche mon thermostat
programmable

Neutre

Neutre

Disjoncteur

Phase

(74
N

i Disjoncteur

]

BRANCHEMENT POUR COMMANDER LE
CHAUFFAGE ELECTRIQUE (SANS FIL PILOTE)

Si la puissance des convecteurs est inférieure
a 1100 Watts :

Il n’est pas nécessaire d’avoir un contacteur,
dans ce cas le branchement a effectuer est le
suivant :

20°

Thermostat
programmable

_
N Convecteur
0 Q
Si la puissance des convecteurs est supérieure
a 1100 Watts :
Il est nécessaire d’avoir un contacteur, dans ce
cas le branchement a effectuer est le suivant :
Phase
Q
Convecteur

20°

Thermostat
programmable

Convecteur

Contacteur

A1 Bobine
-
A2

I—




BRANCHEMENT POUR COMMANDER
LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE A FIL PILOTE

Ramenez la phase sur la borne 2 de votre program-
mateur. Raccordez tous les fils pilotes de U'installa-
tion sur un bornier au tableau électrique. Tirez un fil,
commun a tous les fils pilotes et raccordez-le sur la
borne 1 ou 3 du programmateur

(une borne = une zone).

(Raccordement pour un programmateur

2 zones de chauffage)

Neutre

| Vers le disjoncteur général
I Phase

Disjoncteur 20°
différentiel
30 mA

3 | Thermostat
O

oz [8 zQ
o 3 )
1
L3N
S

©

N

zQ |-
S =
zQ =t
S =
2Q
SH
zQ [
o=

S [/l =SH7

2o000|[0o000]

(] -

N N N N N N
QO |00 (4]%] QO |00 |0
Vers alimentation des Vers alimentation des Commande  Commande
convecteurs zone nuit convecteurs zone jour fil pilote il pilote
u zone jour zone nuit
18 |
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Emetteur

BRANCHEMENT POUR COMMANDER PAR
“COURANT PORTEUR” DU CHAUFFAGE ELECTRI-
QUE AVEC OU SANS FIL PILOTE

Dans ce type de produit, des signaux émis par un
émetteur “courant porteur” sont envoyés sur le
réseau électrique, des récepteurs placés sur les
convecteurs regoivent ces signaux et les décodent
pour mettre en marche ou non vos convecteurs a
piloter.

Vous devez, suivant que vous étes équipés ou non
de convecteurs électriques fil pilote, choisir des
récepteurs adaptés, renseignez-vous auprés de votre
conseiller de vente électricité.

Commande du
chauffage Zone 1

Zone 2

OUD

Récepteur Récepteur
fil pilote N\ thermostat \

Convecteur Convecteur
fil pilote traditionnel

e BRANCHEMENT POUR COMMANDER
DU CHAUFFAGE FUEL OU GAZ

Votre chaudiére posséde une entrée thermostat (bornier) :
Supprimez les deux fils reliant les deux bornes de
’entrée thermostat de la chaudiére. Raccordez ces

2 bornes au thermostat programmable, suivant le
schéma suivant :



Phase

20°
Thermostat
— T
Bornier
thermostat de
la chaudiere

Votre chaudiére ne posséde pas d’entrée thermostat
e chaudiére chauffage seul :

raccordez le thermostat sur le briileur

ou le circulateur

e chaudiére chauffage + production d’eau chaude :
raccordez le thermostat sur le circulateur ou sur la

vanne de melange.

Thermostat Vers le circulateur

de la chaudiere

Neutre

) .

Ces différents branchements correspondent au cas
ou votre thermostat programmable posséde 2 fils.

Dans le cas d'une vanne de mélange, demandez a

votre conseiller de vente électricité.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Une porte de placard a poser ? Un dressing a aménager ?

Des étagéres a teinter 2 On se demande souvent si l'on fait le
bon choix ou si l'on procéde bien. Leroy Merlin répond a toutes
les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce

en un simple coup de fil !

E AT (>R BV 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent
aussi &tre consultées sur www.leroymerlin.fr

m~ 1< 1 7 a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2007 - Imprimé en France.



J’installe_ _
une baignoire

classique ou balnéo

AVEC LES CONSEILS WM’ 'www_leroymErlin.fr

Baignoires, matieres...

vous avez le choix !

Acrylique, fonte, acier, inox...,

de nombreux types de baignoires sont dis-
ponibles aujourd’hui. Les principes d’ins-
tallation restent cependant

les mémes. Pour les baignoires balnéo
trés en vogue pour se détendre,

il existe 3 systémes : air seul, air + eau,
combiné eau + air / air. Tous nécessitent
un raccordement électrique.

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS

e ———S

Niveau a bulles Clé a molette

Ruban teflon Perceuse électrique

Coupe-tuyau

—_—

Vrille Tournevis

T =R

Pistolet et cartouche Pince multiprise
de mastic silicone

OUTILS A PREVOIR
POUR LE RACCORDE-
MENT ELECTRIQUE
D’UNE BALNEO

Pince Pince
a dénuder coupante

_— )

Tournevis gainé et isolé

—_—

Tournevis testeur

PREPAREZ LES MURS ET LES SOLS POUR UNE BONNE ETANCHEITE.

= Préférez un sol carrelé ou une chape en ciment. Ils garantissent une parfaite étanchéité.

= Sur le ou les murs accueillant la baignoire, appliquez un primaire d’accroche,

puis un produit d’étanchéité.

= Vous pouvez renforcer 'angle en utilisant une bande calicot.

= Reportez les dimensions de la baignoire sur le mur et carrelez le pourtour si vous le souhaitez.




K J'assure la préparation

Baignoire
classique

ou balnéo,
respectez

ces étapes
pour que votre
installation
se fasse dans
les meilleures
conditions.

Bon a savoir

Le siphon peut &tre articulé
pour faciliter le raccordement
sur le tuyau d'évacuation
(surtout en cas

de remplacement

de la baignoire

sur évacuation existante).

1 Amorcez les trous
de fixation
des supports de pieds
sur la baignoire
avec une vrille.

5 Fixez la bonde sur
la baignoire. Vissez
le siphon sur la bonde
et raccordez-le au tuyau
d’évacuation.

6 Positionnez le joint
de bonde dans le trou
de vidage,
par le dessous.

2 Fixez avec
un tournevis, sans
forcer, et installez
les pieds.

-

7 Pour une bonde filetée,
placez-la dans le vidage
de la baignoire par lin-
térieur (par dessus).

Pour une bonde a fixa-
tion par vis centrale,
placez son corps par
dessous, posez la grille
sur le vidage

(par lintérieur de

la baignoire) et serrez

la vis centrale. N’oubliez
pas de mettre le joint
ou un mastic silicone.

3 Dans le cas 4 |nstallez la robinetterie avec ses flexibles.
d’une robinetterie

sur gorge, percez, avec

la scie cloche, le bord

de la baignoire

a ’endroit ol sera

situé le robinet.

8 Installez le trop plein,
puis I'enjoliveur que
vous serrez et vissez.

9 Installez ’écoulement entre le trop plein
et I’évacuation, serrez a la main sans forcer
les 2 écrous.




I J'installe une baignoire

Votre baignoire

est désormais
préte, vous n’avez
plus qu’a Uinstaller
d P’endroit souhaité
et d travailler

la finition.

Bon a savoir
Appliquez le joint silicone
en poussant, vous aurez
un meilleur résultat que

si vous le faites en tirant.
Pour lisser le joint, utilisez
votre doigt préalablement
trempé dans du produit
vaisselle.

1 Vérifiez Uhorizontalité
de la baignoire grace
au niveau a bulles
et réglez les pieds
en conséquence.

2 Tracez au crayon
les bords supérieurs
de la baignoire
sur les murs finis
(carrelage...). Mesurez
la largeur du retour
du bord de la baignoire,
et reportez-le sur le mur.

3 Fixez 4 attaches murales spéciales (inclinées
a35 9 ou 2 tasseaux sur le mur a hauteur
du rebord, pour y reposer la baignoire.

4 Recouvrez les tasseaux d’un joint mousse,
pour une meilleure isolation acoustique.

5 Positionnez la baignoire
sur les attaches
spéciales ou sur
les tasseaux,
et réalisez un joint
en silicone entre

le bord de la baignoire y‘
et le mur.

6 Raccordez ensuite la baignoire au fil de terre
pour assurer la liaison équipotentielle et protéger
les utilisateurs.

7 Dés le jointoiement réalisé, posez un deuxiéme
cordon de silicone de finition sur le pourtour.
Vous pouvez désormais habiller votre baignoire.

Pages suivantes : raccordement d'une baignoire Balneo




I Cas particulier : le raccordement électrique d’une baignoire Balnéo

ASSUREZ
VOTRE SECURITE

1 Coupez
le courant avant toute
intervention sur
le disjoncteur général.

2 Linstallation
de la baignoire balnéo
et linstallation
électrique doivent étre
réalisées
par un professionnel
et un électricien
qualifiés.

3 Votre habitation
doit comporter
un dispositif général de
raccordement
a la terre et une liaison
équipotentielle
générale dans votre salle
de bains.

4 Prenez connaissance
des normes en vigueur
au moment
de linstallation.
Al’heure de I'édition
de cette fiche,

il est fait référence
a la derniére édition
de la norme

NF C15-100 2003.

Une baignoire balnéo suit les mémes
principes d’installation qu’une baignoire
classique. Il existe tout de méme une
différence majeure : la balnéo engendre
des précautions et consignes de sécurité
liées a linstallation électrique.

VEILLEZ A L’ACCESSIBILITE DU SYSTEME BALNEO

M Tous les éléments du systéme doivent obligatoirement étre
accessibles (soufflerie, pompes, boutons de mise en marche,
venturi, crépine, vidage, tubulures).

B Les trappes de visite (dimension mini de 50 x 50 cm)
et/ou les tabliers doivent étre démontables uniquement
a l'aide d’un outil.

B Montez le tablier de fagon a ce qu’il n’y ait aucun espace
avec la(les) paroi(s) verticale(s) avec la(les)quelle(s) il vient
en contact.

B Ne placez jamais la baignoire entre 2 cloisons fixes.

Prévoyez dans tous les cas un espace suffisant
pour 'accessibilité aux éléments.

PREVOYEZ L’AERATION

M Pour un tablier démontable (a 'aide d’un outil),
réalisez une entrée d’air suffisante pour I'aération :
de 0,3 a 0,5 mm entre le sol et le bas du tablier.

B Pour un tablier magonné, prévoyez une grille
de dimensions minimum de 10 x 10 cm. Cette prise d’air devra
s’effectuer soit dans la salle de bains, soit dans une piéce
a température équivalente a celle de la salle de bains.

C’est -~ siir

IMPORTANT

Pour installer votre baignoire, reprenez le méme processus que
pour la baignoire classique jusqu’au point [E 6 compris.
Prenez soin de poser votre baignoire sur des plots antivibratiles,
pour éviter toute propagation de bruit. Les plots antivibratiles
sont vendus au rayon quincaillerie de votre magasin.

LES VOLUMES DE SECURITE DANS LA SALLE DE BAINS

Toutes les parties du matériel contenant des parties actives, a I'exception des parties alimentées
a Trés Basse Tension de Sécurité ne dépassant pas 12 volts, doivent étre placées hors d’atteinte
des personnes utilisant la baignoire. D’autre part, veillez a éviter toutes chutes d’objets

(radio, séche-cheveus, ...) alimentés en 230 volts, dans la baignoire (danger mortel).

Bon a savoir

Volume 0

Aucun appareil électrique.

Volume 1

A la verticale de la baignoire
ou du bac de douche jusqu'a
une hauteur de 2,5 m,
uniguement le chauffe-eau
protégé contre les projections

d’eau, classe |, DDR < 30 mA.

Ceinture de la baignoire
dans un rayon de 0,6 m

et sur une hauteur de 3 m,
appareils de chauffage

et d’éclairage de classe Il
et protégés contre

les projections d’eau (IPX4).

VoLUME 3

Le reste de la salle d’eau
jusqu'a une hauteur de 2,25 m,
appareils de classe L ou Il reliés
a la terre et protégés contre

les projections d’eau.




B Je raccorde ma baignoire
balnéo a I'alimentation électrique

C’est + siir

Le conducteur ne doit

pas étre encastré
directement dans votre mur.

Vous trouverez également
des conseils complémentaires
dans les fiches-conseils
“Circuit électrique” et
“Habillage de baignoire”

1 Prévoyez une alimentation électrique monophasée
avec terre 230 Volts, 50 Hz débouchant sous la baignoire.

2 Cette alimentation doit étre protégée par un dispositif de
protection (disjoncteur ou fusible) a courant différentiel
résiduel (DDR), ayant un courant nominal de déclenche-
ment n’excédant pas 30 mA. La section des conducteurs
d’alimentation doit &tre d’au moins 3 X 2,5 mm’.

3 Raccordez la baignoire de facon permanente
aux canalisations électriques fixes et en aucun cas
a un socle de prise de courant.

4 Raccordez la pompe depuis la borne située sur le chassis
métallique et repérée par le symbole ci-contre.

5 Positionnez la boite de raccordement de I'alimentation
électrique sur le chassis pour éviter tout contact
en cas de fuite d’eau sur le sol.

6 Nous vous recommandons de mettre un boftier IPX5
équipé de press-étoupe, de diamétre adapté
aux diamétres des cables.

7 Un dispositif de coupure du circuit d’alimentation
électrique est obligatoire. Ce dispositif et celui
de protection différentiel doivent étre installés hors
des volumes 0,1, 2, et 3.

8 Pour les baignoires équipées d’un vidage ou
d’un écoulement métallique, raccordez celui-ci au
conducteur de liaison équipotentielle de 2,5 mm?’, il est
protégé dans un conduit, une gaine ou une goulotte, ou
de 4 mm’ s’il n’est pas protégé. Enfin assurez la finition
avec un 2°™ cordon de silicone sur le pourtour.

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE 7 JOURS/ 7
PARTOUT EN FRANCE DE 8H A 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables
pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait

des informations complémentaires,

ELLE A CTEETI (>R L. VITtd 0 810 634 634

PRIX APPEL LOGAL
Disponibles dans votre magasin,

nos fiches peuvent aussi étre consultées

sur www.leroymerlin.fr

~ 1 < 1 T a pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.



SANITAIRE

J’installe
une douche

parfaitement étanche

OUTILS

S ST
niveau a bulle

perceuse

' marteau
burin

[—
—

clé a molette

RO
foret au carbure
de tungsténe

pistolet et cartouche
de mastic silicone

mé

@

filasse ‘
$‘$
spatule Qv
[
platre

| ’installation des canalisations

. Relever avec précision |'en-
traxe des arrivées d'eau
chaude et froide de la robi-

@ | entraxe i

netterie.

@ Tracer 2 lignes : une horizon-
tale, une verticale repré-
sentant la position de la
robinetterie. Prévoir une
hauteur d’environ 1,10 m du
fond du bac. Reporter I'en-
traxe des arrivées d'eau.

. A partir de ces entraxes, tra-
cer le dessin des saignées
pour I|'encastrement des
canalisations.

AVEC LES CONSEILS WW’ 'www_leroymErIin.fT




Creuser au burin et au mar-
teau une profondeur et une
largeur pouvant recevoir un
tube de @ 14 gainé.

Braser les coudes filetés sur
les tubes ou utiliser un kit
sans soudure. Mettre en
place les canalisations gai-
nées en gardant I'accessibi-
lité.

Ajuster le niveau des 2
coudes filetés en laissant un
débord de 5 mm.
Reboucher les saignées au
platre.

@ Débord de 5 mm

| ’installation du receveur

Positionner le receveur verti-
calement et fixer les élé-
ments de la bonde sur
I’orifice.

Serrer cet ensemble. Le joint
d'étanchéité doit se trouver
sous le bac.

Installer le receveur sur des
tasseaux coté mur selon la
hauteur de la bonde.

Surélever au besoin pour
donner une pente a la cana-
lisation d'évacuation.

Assembler les différents élé-
ments qui composent |'éva-
cuation dans un @ 40 en uti-
lisant une colle spécifique.

/

Y, U

d'étanchéité

. Monter sur les faces appa-
rentes un muret en carreaux
de platre ou en panneaux de
particules hydrofuges.

. Le receveur étant en place,
coller le carrelage puis faire
un joint de silicone pour
assurer I'étanchéité entre le
carrelage et le bac. (Pour de
plus amples informations, se
reporter a la fiche "Réussir
la pose du carrelage
mural").

| ’installation

de la robinetterie

. Visser les raccords excentrés
sur les sorties de tuyaux en
assurant |I'étanchéité avec de
la filasse. Ajuster le niveau de
ces 2 sorties.

@ Reboucher au mastic silicone
I'espace entre les carreaux de
faience percés et les raccords
coudes filetés.

Mettre en place les enjoli-
veurs.

. Positionner la robinetterie
avec ses enjoliveurs sur les
raccords et serrer les écrous
de fixation avec une clé a
molette.

@

raccord
excentré

mastic (2
silicone




’installation

de la barre de douche

@ rositionner la barre de

douche parfaitement verti-
cale en vous assurant que la
hauteur convienne a votre
usage.

Repérer avec un crayon les
trous de fixations.

Percer avec un foret au car-
bure de tungstene. Cheviller
et fixer la barre de douche.

Placer la douchette sur la
barre et relier le flexible
avec son joint sur la robinet-
terie.

. Percer et cheviller. Mettre un

cordon de silicone sur toute
la hauteur du dos des profi-
lés et les fixer.

@ emboiter la paroi fixe et sa

porte coulissante dans le
profilé. Vérifier la verticalité
et l'aplomb de I'ensemble en
agissant sur la compensation
qu’'offre le profilé (vis de
réglage).

.Appliquer un cordon de

mastic silicone a I'angle de
raccordement des profilés
bas et du rebord du rece-
veur. Mettre ensuite en
place I'élément d'angle avec
ses vis de fixations et son
cache.

®

[ ]
[ ]
PH

I
ff

/!

ey
[ ] ¢

/]

‘ Procéder de facon identique
pour I'élément d'angle supé-
] rieur et placer le cache.

. Contréler la verticalité de
tout I'ensemble et placer les
vis de maintien des parois.

— Les recouvrir de petits capu-

chons.

. Assurer un joint d'étan-
chéité entre les différents
éléments avec du mastic sili-
cone.

Linstallation de la paroi

. Positionner les profilés “U*"
de fixation sur le mur et le ,@
rebord du receveur.

Au moyen du niveau a bulle
vérifier leur verticalité puis
tracer leurs fixations.

b-

.'.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

[

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810634 634)

PRIX APPEL LO cAL

[T 1T 7

A\
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SANITAIRE

J’installe
une douche

parfaitement étanche

OUTILS

S ST
niveau a bulle

perceuse

' marteau
burin

[—
—

clé a molette

RO
foret au carbure
de tungsténe

pistolet et cartouche
de mastic silicone

mé

@

filasse ‘
$‘$
spatule Qv
[
platre

| ’installation des canalisations

. Relever avec précision |'en-
traxe des arrivées d'eau
chaude et froide de la robi-

@ | entraxe i

netterie.

@ Tracer 2 lignes : une horizon-
tale, une verticale repré-
sentant la position de la
robinetterie. Prévoir une
hauteur d’environ 1,10 m du
fond du bac. Reporter I'en-
traxe des arrivées d'eau.

. A partir de ces entraxes, tra-
cer le dessin des saignées
pour I|'encastrement des
canalisations.

AVEC LES CONSEILS WW’ 'www_leroymErIin.fT




Creuser au burin et au mar-
teau une profondeur et une
largeur pouvant recevoir un
tube de @ 14 gainé.

Braser les coudes filetés sur
les tubes ou utiliser un kit
sans soudure. Mettre en
place les canalisations gai-
nées en gardant I'accessibi-
lité.

Ajuster le niveau des 2
coudes filetés en laissant un
débord de 5 mm.
Reboucher les saignées au
platre.

@ Débord de 5 mm

| ’installation du receveur

Positionner le receveur verti-
calement et fixer les élé-
ments de la bonde sur
I’orifice.

Serrer cet ensemble. Le joint
d'étanchéité doit se trouver
sous le bac.

Installer le receveur sur des
tasseaux coté mur selon la
hauteur de la bonde.

Surélever au besoin pour
donner une pente a la cana-
lisation d'évacuation.

Assembler les différents élé-
ments qui composent |'éva-
cuation dans un @ 40 en uti-
lisant une colle spécifique.

/

Y, U

d'étanchéité

. Monter sur les faces appa-
rentes un muret en carreaux
de platre ou en panneaux de
particules hydrofuges.

. Le receveur étant en place,
coller le carrelage puis faire
un joint de silicone pour
assurer I'étanchéité entre le
carrelage et le bac. (Pour de
plus amples informations, se
reporter a la fiche "Réussir
la pose du carrelage
mural").

| ’installation

de la robinetterie

. Visser les raccords excentrés
sur les sorties de tuyaux en
assurant |I'étanchéité avec de
la filasse. Ajuster le niveau de
ces 2 sorties.

@ Reboucher au mastic silicone
I'espace entre les carreaux de
faience percés et les raccords
coudes filetés.

Mettre en place les enjoli-
veurs.

. Positionner la robinetterie
avec ses enjoliveurs sur les
raccords et serrer les écrous
de fixation avec une clé a
molette.

@

raccord
excentré

mastic (2
silicone




’installation

de la barre de douche

@ rositionner la barre de

douche parfaitement verti-
cale en vous assurant que la
hauteur convienne a votre
usage.

Repérer avec un crayon les
trous de fixations.

Percer avec un foret au car-
bure de tungstene. Cheviller
et fixer la barre de douche.

Placer la douchette sur la
barre et relier le flexible
avec son joint sur la robinet-
terie.

. Percer et cheviller. Mettre un

cordon de silicone sur toute
la hauteur du dos des profi-
lés et les fixer.

@ emboiter la paroi fixe et sa

porte coulissante dans le
profilé. Vérifier la verticalité
et l'aplomb de I'ensemble en
agissant sur la compensation
qu’'offre le profilé (vis de
réglage).

.Appliquer un cordon de

mastic silicone a I'angle de
raccordement des profilés
bas et du rebord du rece-
veur. Mettre ensuite en
place I'élément d'angle avec
ses vis de fixations et son
cache.

®

[ ]
[ ]
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‘ Procéder de facon identique
pour I'élément d'angle supé-
] rieur et placer le cache.

. Contréler la verticalité de
tout I'ensemble et placer les
vis de maintien des parois.

— Les recouvrir de petits capu-

chons.

. Assurer un joint d'étan-
chéité entre les différents
éléments avec du mastic sili-
cone.

Linstallation de la paroi

. Positionner les profilés “U*"
de fixation sur le mur et le ,@
rebord du receveur.

Au moyen du niveau a bulle
vérifier leur verticalité puis
tracer leurs fixations.

b-

.'.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

[

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810634 634)
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ME.12 MENUISERIE

J’'installe une

porte de garage

basculante ou sectionnelle

o ) V!
AVEC LES CONSEILS " pawment?

La prise des mesures

Reporter ici les dimensions relevées
aux endroits indiqués sur le croquis :

Hauteur de baie n

Largeur de baie E

Hauteur de linteau B

Ecoincon gauche n

Ecoingon droitH

Le cas échéant, vérifier la possibilité d’'installer une motorisa-
tion (au moment de la pose ou ultérieurement).
Dans ce cas, respecter la hauteur minimum du linteau.

LES OUTILS

plat

niveau

cIe de 10 et 13 mm cales perceuse
en bois et méches

pour béton




La préparation

Vérifier I'évacuation des eaux

dans la zone du profil de seuil

et du bas des montants verti-

caux du cadre dormant.

Il faut éviter la formation de 00

— S

flaques d’eau stagnante a ces X

endroits pour garantir la lon-

gévité de la porte. n

Fixer les poignées sur &

les portes si nécessaire.

Oter les pieces de blo- I >19 Immobiliser provisoirement le UN CONSEIL

cage et mont_er _Ies — cadre en vissant une patte de .

équerres de fixation fixation en haut de la porte. Pour comparer les dh:;vgo—

autour du cadre. nales de la porte, utiliser

= : deux tasseaux liés ensemble.

Poser la porte a I'em- Ajustés sur la premiere dia-

placement prévu. Certaines portes basculantes gonale, ils .perme_ttent de
ou a enroulement ne posse- | constater {mmedlatement
dent pas de rails de guidage. toute différence avec la
Si la votre en est munie, lever | séconde diagonale.

ces rails et les étayer.

Si la porte n’est pas munie
d'un systéeme de blocage en
position ouverte, prévoir une
pente de 30 mm vers |'arriére
lorsqu’elle est en position
haute.

Cette pente évite la fermeture
intempestive de la porte.

rail

Maintenir la porte avec des

cales. AN e — "

Vérifier I'horizontalité avec ~ -
un niveau et parfaire I'ajus- = PN =
tement de la porte en com- 7 N
parant les diagonales qui > <
doivent étre rigoureusement —| _~ AN

égales. \ ||
c AB=CD B - B




La pose

Fixer le cadre en vissant toutes les pattes de fixation sans serrer.

Cas des portes basculantes

Vérifier I'équerrage et le
niveau de la porte en posi-
tion ouverte.

(principe  des  tasseaux
comme précédemment).
Fixer les rails de guidage au
mur ou au plafond en véri-
fiant équerrage et aplomb
de la méme

maniére.

fixation
au plafond

fixation des rails sur les murs

Vérifier le
bon fonction-
nement de la porte et serrer
définitivement les pattes de
fixation et retirer les cales.

Effectuer la tension des res-
sorts de facon a équilibrer leur
poids et faciliter I'ouverture.

Cas des portes sectionnelles

Fixer les rails de guidage et
d'angle.

Effectuer la tension
des ressorts avant d’essayer
le fonctionnement.

Régler les galets latéraux.

Vérifier le bon fonctionne-
ment de la porte et serrer
définitivement les pattes de
fixation.

Retirer les cales.

La finition, I'entretien

A |'extérieur, réaliser |'étan-
chéité entre le cadre et la
maconnerie. \

(pistolet et joint acrylique,
taloche et mortier)

LES OUTILS

cartouche de mastic
acrylique

\
—

A,
5
\

Au minimum tous les ans :

Lubrifier les axes de rotation
de la porte, vérifier les vis et
accouplements de serrage,
vérifier la propreté des rails de
guidage et vérifier la tension
des ressorts.

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7
partout en France de 8h a 19h

Vous avez des précisions a demander sur vos
chantiers en prévision ou en cours, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de
montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous
donnent toutes les solutions par téléphone au

0810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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ME.13 MENUISERIE

J’'installe une

porte de garage

coulissante ou
ouvrant a la francaise

AVEC LES CONSEILS WM’ 'www_leroymErIin.fT

b La prise des mesures

Reporter ici les dimensions relevées
aux endroits indiqués sur le croquis :

Hauteur de baie n

Largeur de baie E

Hauteur de linteau B

Ecoingon gauche n

Ecoincon droit H

Refoulement H

LES OUTILS

tourneVIs
plat

niveau
cle de 10 et 13 mm cales perceuse

en bois et méches

pour béton




La pose d’'une porte coulissante

S

Fixer le rail de guidage en
facade et en retour a l'aide
des fixation fournies.

Vérifier son horizontalité avec
le niveau.

Suspendre les vantaux
et les assembler entre
eux (articulation).

Régler le bon fonction-
nement de I'ensemble
galets / rail / porte.

Fixer au sol
les cales de
guidage.

Poser la ser-
rure ou le
verrou.

Appliquer la finition si besoin
(porte en bois).

UN CONSEIL

Graisser les roulements au
moins une fois par an.




La pose d’une porte
ouvrant a la francaise

7 o

Lors de la prise des mesures, Haut: 3 mm
prévoir les jeux de fonctionne- Bas: 7 mm
ment. Droite : 3 mm

Gauche : 3 mm

Entre battants: 4 mm

LES OUTILS

fil a plomb

marteau
ou
massette
niveau a bulle W@
cales en bois
biseautées

burin chevillettes

perceuse

LES ACCESSOIRES

' ' : butée P
gonds et 1l
ferrures i I—B
suivant le style i
del t

gond a sceller gond réglable ¢ laporte verrou

Appliquer une couche d'im-
prégnation sur toute la surfa-
ce de la porte (sauf bois déja
traité).

Visser les gonds sur la porte.

Rendre les bat-
tants provisoi-

rement soli-

daires en les
maintenant
avec des tas-
seaux cloués ou
Vissés.

Poser la porte a
I'emplacement
prévu et repé-

i

rer l'emplace-

ment des
gonds dans le
mur. En cas de gonds a sceller,
creuser ces zones au burin.

Aligner la porte de niveau et
d'aplomb avec des cales de
bois et respectant les jeux de
fonctionnement.
Immobiliser I'ensemble avec
des chevillettes.

Sceller les gonds au ciment
prompt ou par chevillage.
Tenir compte de ['épaisseur
d’'un éventuel enduit de fini-
tion lors du scellement.

Aprés séchage complet, oter
les tasseaux, les chevillettes et
les cales.

Sceller (ou visser) les butées
(bas et haut).

Appliquer une couche de lasu-
re ou de peinture de finition
qualité extérieurs.

Visser les loquets (verrous) de
fermeture en haut et en bas.
Fixer les accessoires (serrure,
etc).

/|||||||||||||||'
=
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ME.13 MENUISERIE

J’'installe une

porte de garage

coulissante ou
ouvrant a la francaise
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b La prise des mesures

Reporter ici les dimensions relevées
aux endroits indiqués sur le croquis :

Hauteur de baie n

Largeur de baie E

Hauteur de linteau B

Ecoingon gauche n

Ecoincon droit H

Refoulement H

LES OUTILS

tourneVIs
plat

niveau
cle de 10 et 13 mm cales perceuse

en bois et méches

pour béton




La pose d’'une porte coulissante

S

Fixer le rail de guidage en
facade et en retour a l'aide
des fixation fournies.

Vérifier son horizontalité avec
le niveau.

Suspendre les vantaux
et les assembler entre
eux (articulation).

Régler le bon fonction-
nement de I'ensemble
galets / rail / porte.

Fixer au sol
les cales de
guidage.

Poser la ser-
rure ou le
verrou.

Appliquer la finition si besoin
(porte en bois).

UN CONSEIL

Graisser les roulements au
moins une fois par an.




La pose d’une porte
ouvrant a la francaise

7 o

Lors de la prise des mesures, Haut: 3 mm
prévoir les jeux de fonctionne- Bas: 7 mm
ment. Droite : 3 mm

Gauche : 3 mm

Entre battants: 4 mm

LES OUTILS

fil a plomb
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ou
massette
niveau a bulle W@
cales en bois
biseautées

burin chevillettes

perceuse

LES ACCESSOIRES

' ' : butée P
gonds et 1l
ferrures i I—B
suivant le style i
del t

gond a sceller gond réglable ¢ laporte verrou

Appliquer une couche d'im-
prégnation sur toute la surfa-
ce de la porte (sauf bois déja
traité).

Visser les gonds sur la porte.

Rendre les bat-
tants provisoi-

rement soli-

daires en les
maintenant
avec des tas-
seaux cloués ou
Vissés.

Poser la porte a
I'emplacement
prévu et repé-

i

rer l'emplace-

ment des
gonds dans le
mur. En cas de gonds a sceller,
creuser ces zones au burin.

Aligner la porte de niveau et
d'aplomb avec des cales de
bois et respectant les jeux de
fonctionnement.
Immobiliser I'ensemble avec
des chevillettes.

Sceller les gonds au ciment
prompt ou par chevillage.
Tenir compte de ['épaisseur
d’'un éventuel enduit de fini-
tion lors du scellement.

Aprés séchage complet, oter
les tasseaux, les chevillettes et
les cales.

Sceller (ou visser) les butées
(bas et haut).

Appliquer une couche de lasu-
re ou de peinture de finition
qualité extérieurs.

Visser les loquets (verrous) de
fermeture en haut et en bas.
Fixer les accessoires (serrure,
etc).
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BRICOLAGE

J’installe
une serrure
multipoints

pour plus de surete

AVEC LES CONSEILS WW”M’ .www_leroymErIin.ff

Les outils

LES OUTILS

ciseau a b0|s tournevis
marteau e
crayon
pomteau y

equerre

sqe cIoche erceuse
forets P

I|me a métaux

ﬁ: burin . meéches a bois m::tr—e.

PRODUITS POUR LA FINITION

PATE
A BOIS
pate a bois papier de verre

pelnture
ou vernis reboucheur

Les précautions

Avant de choisir votre serrure en magasin, controéler :

¢ le sens d'ouverture de votre porte (vu de l'intérieur),

RN

Droite tirant Gauche tirant  Droite poussant Gauche poussant

e |'épaisseur et la hauteur de la porte.

® Pour les portes a recouvrement, faire appel a votre
conseiller de vente LEROY MERLIN.

Nous vous conseillons pour conserver toute I'efficacité d'une
serrure multipoints, de vérifier que votre porte soit pleine.




Les caractéristiques

Les serrures multipoints présentent |'avantage de fermer 3 ou 5

points de s(ireté avec une seule clef en 1 seule fois.

La plupart des serrures multi-
points font I'objet de
contrdles rigoureux afin de
mesurer leur résistance aux
méthodes d'ouverture.

Elles sont classées selon la
norme A2P (reconnue par les
assureurs) en fonction de
leur temps de résistance a
|'effraction.

LA NORME A2P
La marque A2P certifie que les serrures de batiment ont subi avec
succés de nombreux essais en laboratoire afin de mesurer leur
capacité de résistance aux méthodes d'ouverture destructive ou

non destructive. Le classement en 1, 2 ou 3 étoiles correspond a
un temps de résistance a I'effraction croissante.

| eedersismeatodon
&3, (23, &2,

5mn 10mn 20mn

La composition
d'une serrure multipoints

Un kit de serrure multipoints se compose d'une serrure, de la trin-
glerie et guide de tringle ou d'un bandeau, de gaches, d'un gaba-

rit de pose, de renforts de paumelles (selon modele).

Gache :

piéce fixée au chambranle et
dans laquelle s'engage le
péne de la serrure.

Péne :

partie mobile d'une serrure
s'engageant dans une gache
et immobilisant la porte.

Tétiére :
partie frontale d'une serrure.
Tirage :

petite poignée sur le coté de
la serrure actionnant le péne.

Q <+ gache haute

< tringle

< guide
de tringle

tétiére

che
coffre

T
0
0

0
0
0

cylindre

de tringle

u <« tringle
0 5 | « gache basse
©__ o

| es criteres de choix

Les serrures multipoints a appliquer existent :

avec une tringlerie apparente avec
/jﬂ 3 points de fermeture.

/

[*s)
ok

-
Type de cylindre utilize

- rond,

procédé tournant protégeant
les goupilles en cas de percage

empéche les outils spéciaux
, ;. de s'introduire dans le cylindre (
- européen (forme en U) Anti-percage ‘ /.‘

Les cylindres peuvent étre
anticrochetage et percage,
anticasse avec plus ou
moins de goupilles.

Plate crantée  pjate réversible
a bille ou fraisée

a bandeau, équipée
d'un habillage
métallique  plus
/esthétique, plus
/ facile a poser, avec

5 ou 7 points de

fermeture.

Anti-crochetage

L)

Anti-casse
renforce la partie
qui dépasse du cylindre
pour éviter sa cassure
par une pince

Exemple d'un cylindre |
européen de haute sireté

A pompe

De plus en plus difficile a imi_

recoupable ou réglable.

Nous vous conseillons une
tringle réglable télescopique
trés simple a poser.

atirage a poignée

Attention au sens de la serrure : il est horizontal pour les portes
standards, vertical pour les portes avec moulures.




La préparation

UN CONSEIL

Nous vous conseillons de bien lire la notice fournie dans votre kit
et de suivre scrupuleusement les étapes de montage en respec-
tant la préconisation d'emploi des différentes vis fournies.

. Retirer la porte de son huisserie et la
poser a plat sur 2 tréteaux, coté
intérieur face au plafond.

. Démonter |'ancienne serrure, les
poignées et habillage de la porte
(plague décorative ou de propreté),
la gache sur I'huisserie ainsi que les
verrous.

point de
fixation
intérieur

de la serrure

Pour oter une serrure a cylindre
encastrée, retirer la vis de maintien
du barillet puis le sortir de son loge-

ment en le tirant avec la clef. %b ®
Dévisser les 2 points de fixation inté-
rieurs de la serrure. Elle doit s'enle-

ver sans peine en engageant la poin-
te d'un tournevis pour faire levier.

vis de fixation
du cylindre

.Repérer sur la porte le point de per-
cage du cylindre et les points de fixa-
tion de votre nouvelle serrure multi-
points avec un pointeau grace au
gabarit fourni dans le kit. Vous pou-
vez fixer le gabarit avec du ruban
adhésif.

Attention : I'axe du carré de la poi-
gnée se place a environ 1,05 m du
bas de la porte.

. Une fois les cotes prises, reboucher a
la pate a bois, les vides laissés par
votre ancienne serrure ou utiliser un
reboucheur a bois a prise rapide.

)

Affleurer, poncer. ﬂ

La pose de |la serrure
a 3 points de fermeture

. Percer maintenant le trou du cylindre et
du carré de la poignée a la meche a bois
ou a la scie cloche (sauf pour les portes
palieres).

UN CONSEIL

Nous vous conseillons de repérer et de per-
cer chaque cété de la porte pour éviter
I'éclatement du bois.

@ Présenter la serrure sur la
porte. Tracer le contour de
la tétiére au crayon puis
entailler son logement
avec le ciseau a bois.

. Placer et visser la plaque de renfort
(selon modele) et le protege-cylindre.

. Fixer maintenant le coffre de la serrure sur la plaque.

Vérifier que la serrure est bien alignée avec le bord de la
porte et qu'elle fonctionne sans peine. Le cylindre ne doit pas
forcer dans son logement.




La pose
de la tringlerie

. Positionner les
tringles hautes et
basses de part et
d'autre de la serrure,
péne rentré.

“« - »>
3

T Mo

TEDE ]"
’ Ajuster la longueur des tringles jusqu'a effleurer le haut et le
bas de la porte.

@ .Pour les modeles recoupables,

ajuster les tringles de part et

EP— d'autre de la serrure en les sciant

"emio = puis percer-les pour les position-
o d ner sur les tétons d'ancrage.

Pour les modeles télescopiques, faire glisser simplement les
tringles a la bonne longueur.

.Fixer les guides de
/ @ tringles sur les parties
v /—jL\ haute et basse.
- L 2 g Fermer la serrure pour
R\

b

<]
A=)
{ 3

T forrer ae,Pon fone
Le pOSitionnement
des gaches

‘Repositionner la porte sur ses
gonds.

‘ Fermer la serrure et repérer la posi-
tion des pénes sur ['huisserie de
porte et sur le sol avec un crayon de
bois.

. Entailler I'emplacement des
gaches centrales (tétiere) et
hautes au ciseau a bois en pre-
nant soin de repérer au poin-
teau |'emplacement des vis de
fixation.

. Pour la gache dite basse a encas-
trer au sol, effectuer des trous
successifs a la perceuse pour
épouser I'empreinte repérée.

O __

“ o o

@ Fixer les gaches sur leur emplacement et

vérifier le bon ajustement. Au besoin, rec- I
tifier avec une lime a métaux. o o I
Pour les serrures 5 points a bandeau, le ]|9

principe est identique. Raboter au préa-

lable le chant de la porte de 3 a 4 mm

environ puis fixer le bandeau (avec tringle et serrure).
Repositionner la porte sur ses gonds. Repérer les points de
fermeture.

Couper la gache (d'une seule longueur) a la bonne dimension
de votre porte puis la fixer sur la feuillure.

| es finitions

Votre nouvelle serrure est en fonctionnement, faire les
retouches de finition (peinture, vernis...) en fonction de votre
porte.

Nous vous conseillons
d'ajouter a votre installa-
tion, paumelles renfor-
cées, corniéres anti-
\ pince, judas et
entrebailleur. Tous ces
articles sont disponibles
dans votre magasin
LEROY MERLIN.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

0810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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BRICOLAGE

J’installe
une serrure
multipoints

pour plus de surete

AVEC LES CONSEILS WW”M’ .www_leroymErIin.ff

Les outils

LES OUTILS

ciseau a b0|s tournevis
marteau e
crayon
pomteau y

equerre

sqe cIoche erceuse
forets P

I|me a métaux

ﬁ: burin . meéches a bois m::tr—e.

PRODUITS POUR LA FINITION

PATE
A BOIS
pate a bois papier de verre

pelnture
ou vernis reboucheur

Les précautions

Avant de choisir votre serrure en magasin, controéler :

¢ le sens d'ouverture de votre porte (vu de l'intérieur),

RN

Droite tirant Gauche tirant  Droite poussant Gauche poussant

e |'épaisseur et la hauteur de la porte.

® Pour les portes a recouvrement, faire appel a votre
conseiller de vente LEROY MERLIN.

Nous vous conseillons pour conserver toute I'efficacité d'une
serrure multipoints, de vérifier que votre porte soit pleine.




Les caractéristiques

Les serrures multipoints présentent |'avantage de fermer 3 ou 5

points de s(ireté avec une seule clef en 1 seule fois.

La plupart des serrures multi-
points font I'objet de
contrdles rigoureux afin de
mesurer leur résistance aux
méthodes d'ouverture.

Elles sont classées selon la
norme A2P (reconnue par les
assureurs) en fonction de
leur temps de résistance a
|'effraction.

LA NORME A2P
La marque A2P certifie que les serrures de batiment ont subi avec
succés de nombreux essais en laboratoire afin de mesurer leur
capacité de résistance aux méthodes d'ouverture destructive ou

non destructive. Le classement en 1, 2 ou 3 étoiles correspond a
un temps de résistance a I'effraction croissante.

| eedersismeatodon
&3, (23, &2,

5mn 10mn 20mn

La composition
d'une serrure multipoints

Un kit de serrure multipoints se compose d'une serrure, de la trin-
glerie et guide de tringle ou d'un bandeau, de gaches, d'un gaba-

rit de pose, de renforts de paumelles (selon modele).

Gache :

piéce fixée au chambranle et
dans laquelle s'engage le
péne de la serrure.

Péne :

partie mobile d'une serrure
s'engageant dans une gache
et immobilisant la porte.

Tétiére :
partie frontale d'une serrure.
Tirage :

petite poignée sur le coté de
la serrure actionnant le péne.

Q <+ gache haute

< tringle

< guide
de tringle

tétiére

che
coffre

T
0
0

0
0
0

cylindre

de tringle

u <« tringle
0 5 | « gache basse
©__ o

| es criteres de choix

Les serrures multipoints a appliquer existent :

avec une tringlerie apparente avec
/jﬂ 3 points de fermeture.

/

[*s)
ok

-
Type de cylindre utilize

- rond,

procédé tournant protégeant
les goupilles en cas de percage

empéche les outils spéciaux
, ;. de s'introduire dans le cylindre (
- européen (forme en U) Anti-percage ‘ /.‘

Les cylindres peuvent étre
anticrochetage et percage,
anticasse avec plus ou
moins de goupilles.

Plate crantée  pjate réversible
a bille ou fraisée

a bandeau, équipée
d'un habillage
métallique  plus
/esthétique, plus
/ facile a poser, avec

5 ou 7 points de

fermeture.

Anti-crochetage

L)

Anti-casse
renforce la partie
qui dépasse du cylindre
pour éviter sa cassure
par une pince

Exemple d'un cylindre |
européen de haute sireté

A pompe

De plus en plus difficile a imi_

recoupable ou réglable.

Nous vous conseillons une
tringle réglable télescopique
trés simple a poser.

atirage a poignée

Attention au sens de la serrure : il est horizontal pour les portes
standards, vertical pour les portes avec moulures.




La préparation

UN CONSEIL

Nous vous conseillons de bien lire la notice fournie dans votre kit
et de suivre scrupuleusement les étapes de montage en respec-
tant la préconisation d'emploi des différentes vis fournies.

. Retirer la porte de son huisserie et la
poser a plat sur 2 tréteaux, coté
intérieur face au plafond.

. Démonter |'ancienne serrure, les
poignées et habillage de la porte
(plague décorative ou de propreté),
la gache sur I'huisserie ainsi que les
verrous.

point de
fixation
intérieur

de la serrure

Pour oter une serrure a cylindre
encastrée, retirer la vis de maintien
du barillet puis le sortir de son loge-

ment en le tirant avec la clef. %b ®
Dévisser les 2 points de fixation inté-
rieurs de la serrure. Elle doit s'enle-

ver sans peine en engageant la poin-
te d'un tournevis pour faire levier.

vis de fixation
du cylindre

.Repérer sur la porte le point de per-
cage du cylindre et les points de fixa-
tion de votre nouvelle serrure multi-
points avec un pointeau grace au
gabarit fourni dans le kit. Vous pou-
vez fixer le gabarit avec du ruban
adhésif.

Attention : I'axe du carré de la poi-
gnée se place a environ 1,05 m du
bas de la porte.

. Une fois les cotes prises, reboucher a
la pate a bois, les vides laissés par
votre ancienne serrure ou utiliser un
reboucheur a bois a prise rapide.

)

Affleurer, poncer. ﬂ

La pose de |la serrure
a 3 points de fermeture

. Percer maintenant le trou du cylindre et
du carré de la poignée a la meche a bois
ou a la scie cloche (sauf pour les portes
palieres).

UN CONSEIL

Nous vous conseillons de repérer et de per-
cer chaque cété de la porte pour éviter
I'éclatement du bois.

@ Présenter la serrure sur la
porte. Tracer le contour de
la tétiére au crayon puis
entailler son logement
avec le ciseau a bois.

. Placer et visser la plaque de renfort
(selon modele) et le protege-cylindre.

. Fixer maintenant le coffre de la serrure sur la plaque.

Vérifier que la serrure est bien alignée avec le bord de la
porte et qu'elle fonctionne sans peine. Le cylindre ne doit pas
forcer dans son logement.




La pose
de la tringlerie

. Positionner les
tringles hautes et
basses de part et
d'autre de la serrure,
péne rentré.
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T Mo

TEDE ]"
’ Ajuster la longueur des tringles jusqu'a effleurer le haut et le
bas de la porte.

@ .Pour les modeles recoupables,

ajuster les tringles de part et

EP— d'autre de la serrure en les sciant

"emio = puis percer-les pour les position-
o d ner sur les tétons d'ancrage.

Pour les modeles télescopiques, faire glisser simplement les
tringles a la bonne longueur.

.Fixer les guides de
/ @ tringles sur les parties
v /—jL\ haute et basse.
- L 2 g Fermer la serrure pour
R\

b
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T forrer ae,Pon fone
Le pOSitionnement
des gaches

‘Repositionner la porte sur ses
gonds.

‘ Fermer la serrure et repérer la posi-
tion des pénes sur ['huisserie de
porte et sur le sol avec un crayon de
bois.

. Entailler I'emplacement des
gaches centrales (tétiere) et
hautes au ciseau a bois en pre-
nant soin de repérer au poin-
teau |'emplacement des vis de
fixation.

. Pour la gache dite basse a encas-
trer au sol, effectuer des trous
successifs a la perceuse pour
épouser I'empreinte repérée.

O __

“ o o

@ Fixer les gaches sur leur emplacement et

vérifier le bon ajustement. Au besoin, rec- I
tifier avec une lime a métaux. o o I
Pour les serrures 5 points a bandeau, le ]|9

principe est identique. Raboter au préa-

lable le chant de la porte de 3 a 4 mm

environ puis fixer le bandeau (avec tringle et serrure).
Repositionner la porte sur ses gonds. Repérer les points de
fermeture.

Couper la gache (d'une seule longueur) a la bonne dimension
de votre porte puis la fixer sur la feuillure.

| es finitions

Votre nouvelle serrure est en fonctionnement, faire les
retouches de finition (peinture, vernis...) en fonction de votre
porte.

Nous vous conseillons
d'ajouter a votre installa-
tion, paumelles renfor-
cées, corniéres anti-
\ pince, judas et
entrebailleur. Tous ces
articles sont disponibles
dans votre magasin
LEROY MERLIN.

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

0810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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J’isole
des combles
aménageables




Le choix d’un isolant

En avant-projet, il est recommandé de prendre en considération
plusieurs critéres, afin de choisir la solution la plus adaptée a

votre configuration.

@ L utilisation finale de vos combles

Y Y

Combles
aménagés

Combles
non utilisés

Y

Combles de
typelgrenier

Reportez-vous a notre fiche "Réussir
I'isolation des combles non aménagés”

Chaque type d'isolant a un
coefficient thermique d'isola-
tion propre a sa composition
ou son épaisseur.

® L'adaptation de l'isolant a votre région

Il existe des normes propres a
votre région : n'hésitez pas a
vous renseigner auprés de nos
conseillers de vente.

Pour étre vraiment efficace, nous vous conseillons au moins un
coefficient thermique de 5, soit 20 cm d'isolant dans vos com-
bles, 24 ¢m si vous étes en chauffage électrique.

© L'adaptation de I'isolant au support d’accrochage

L'isolant et son type de pose dépendra de I'écartement, de I'é-
paisseur et de I'alignement des chevrons.

® Le gain de place grace a

un isolant mince

Des gains de place peuvent étre réalisés avec des matériaux
dont I'épaisseur est inférieure aux isolants traditionnels.

En rénovation, en régle géné-
rale, I'isolation se fait de facon
classique en adaptant une iso-
lation sous les rampants de la
charpente.

® Lisolation par l'intérieur ou par I'extérieur

En construction, il est possible
de venir poser sur la charpen-
te des panneaux isolants spé-
ciaux, sur lesquels seront
directement posés les liteaux
servant de support a la cou-
verture (tuiles, ardoises...).

NB : la liste des isolants proposés dans cette fiche n'est pas
exhaustive. Il existe d'autres isolants, moins connus, adaptés a

certaines configurations.



Les outils

LES OUTILS

regle

visseuse / perceuse

agrafeuse
a agrafes
larges

gants

masque a pou55|ere

planchette pour égaliser

adhésif les granulats

scie égoine
-’— marteau
metre

La préparation

‘ Vérifier I'état de la charpen-
te et la traiter au besoin car
une fois l'isolant posé, elle
ne sera plus accessible.

. Dans le cas d'une laine miné-
rale en simple épaisseur, un
pare-vapeur kraft ou alu est
indispensable pour éviter que
la condensation ne se propa-
ge dans les fibres et affecte la
résistance thermique de I'iso-
lant.

Toujours tourner le pare-
vapeur vers la partie chauffée
de la maison.

@ Dans le cas d'une laine
minérale posée en deux cou-
ches, il est interdit de posi-
tionner le pare-vapeur (pris
en sandwich) entre les deux
couches d'isolant ou
entailler a I'aide d'un cutter
la partie prise entre la char-
pente.

Sans
pare-
vapeur

Avec
pare-
vapeur



’ Laisser un vide d'air entre I'i-  /
solant et la couverture pour
éviter le pourrissement de la
charpente et la détériora-
tion des tuiles (minimum 2
cm entre les tuiles et l'iso-
lant ou entre le film sous- chevron

tuile

film
sous toiture

<+ 2cm

toiture et I'isolant ou la base W&

du linteau et l'isolant).

@
. Ne jamais compresser une
laine minérale car cela dimi- chatiére
nue sa résistance thermique. o N

\N 7

® Les panneaux d'isolant doi- _// \\
vent étre jointifs pour éviter /r . \
que la chaleur ne s'échappe oY @ g
(utiliser des bandes adhési- ((y w\\
ves type papier ou alu). I I

. Isoler ne veut pas dire cal-
feutrer ; pour obtenir une  gjies doivent étre disposées en
isolation optimale, ne pas  gyinconce et misent en ligne :
oublier les ventilations hau-
tes et basses (chatiére), a rai- X X X X X

, o X X X X X
son d'une ventilation pour
10 a 15 m? de toiture.

La pose

Le polystyrene extrudé

Il existe deux types de fixation :

Par clouage :

Fixer les panneaux tous les
30 ¢cm sur les chevrons avec
des clous ou des vis a téte
large galvanisés ou inoxyda-
bles. Dans le cas d'une char-
pente plus écartée, fixer éven-
tuellement entre les bois de
charpente  des  tasseaux
(cloués) permettant un cloua-
ge intermédiaire.




Par clipsage : dlip =

>
Positionner les clips sur /5

un chevron, embrocher
\
| \

un panneau dessus et
fixer les clips avec une
. Technique en 2 couches d'isolants en laine minérale

téte large galvanisés.

Ramener un deuxiéme
panneau par emboite-
ment dans le 1¢ pan-
neau, enfoncer un clip
sur le 2¢™ panneau et le
clouer.

@ 1+ couche : panneaux de
laine minérale rigide non
revétus découpés en trian-
gle pour faciliter leur inté-
gration entre les chevrons.

Choisir une épaisseur de
panneaux correspondant a
celle des chevrons (-2 cm
pour la ventilation). — —

Faire coulisser les 2 pan-
neaux triangulaires ['un
contre l'autre (+1 cm) entre
les chevrons, découper les
pointes en trop et les
conserver.

V4




Placer une plan-
chette sur la tran-
che du panneau
supérieur et frap-
per dessus pour
tasser I'ensemble.

Utiliser les chutes

v

planchette

pour finir l'isola-
tion des petits

espaces.

. 2¢m couche : panneaux rigi-
des de laine minérale revé-

tue

ATTENTION

Attention, au préalable,
repérer le chevron le plus en
décalage avec un cordeau et
ajuster ['épaisseur des aut-
res chevrons a celui-ci avec
des petites cales bois.

Visser les fixations
sur les chevrons tous
les 59 cm (largeur
nécessaire a la pose
d'une plaque de pla-
tre).

Insérer les panneaux
de laine minérale
dans les fixations
par le haut, en com-
mencant par le bas
des rampants et en
remontant progres-
sivement, le pare
vapeur étant posi-
tionné coté chaleur.
(intérieur de la piéce)

patte de
fixation pour
laine minérale
revétue




Coller du ruban adhésif sur
chaque joint.

a) finition en plaques

de platre
Fixer les clips prévus pour,
clipser dessus les fourrures
et visser dessus les plaques.

b) finition lambris

Fixer les clips prévus pour,
visser dedans les liteaux (27
X 40 ou 40 x 40 mm) et

Les clips pour fourrure métallique
ou liteaux se fixent par rotation

Au final le clip recoit une fourru-
re métallique (1) ou un tasseau
de bois (2).

. Technique avec isolant mince

Cet isolant d'épaisseur 25 mm procure un gain de place a
I'intérieur de la piéce.

2 facons de positionner le produit en fonction de la finition :

a) finition lambris

Découper aux ciseaux des ban-
des du produit correspondant
a la largeur des traverses + 3
cm de chaque c6té pour per-
mettre leur agrafage vertical
sur les chevrons.

Fixer des tasseaux sur les che-
vrons tous les 40 ou 60 cm
pour permettre la pose du
lambris, tout en gardant une
lame d'air de ventilation.
(vérifier au préalable la pla-
néité de |'ensemble, corriger
éventuellement les décalages




en placant des cales de bois
derriére les tasseaux avant de
les fixer).

Pour faciliter la pose du lam-
bris, utiliser des clips de fixa-
tion.

b) finition en plaques

de platre

Fixer des suspentes de lon-
gueur de 5 a 6 cm a chaque
chevron tous les 1 m de dis-
tance en hauteur en commen-
¢ant par le haut.

Faire se chevaucher les bandes
d’isolant sur 5 cm pour I'étan-
chéité.

Retrouver les suspentes et uti-
liser un cutter pour les embro-
cher au travers de ['isolant.

chevron

Clipser les fourrures sur les suspentes, puis visser les plaques de
platre.

Cette solution, hautement isolante
est possible grace a des panneaux
préfabriqués préts a étre cloués
directement sur les pannes ou les
chevrons.

La structure extérieure, l'isolation et
la finition intérieure sont ainsi réali-
sées en une seule opération procu-
rant un gain de place sous la char-
pente ainsi qu'une économie sur le £&
temps de pose.

Il ne vous reste qu'a effectuer le liton-
nage afin de poser votre couverture
(tuiles, ardoise...).

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8 h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par
téléphone au :

03810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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J’isole
des combles
aménageables




Le choix d’un isolant

En avant-projet, il est recommandé de prendre en considération
plusieurs critéres, afin de choisir la solution la plus adaptée a

votre configuration.

@ L utilisation finale de vos combles

Y Y

Combles
aménagés

Combles
non utilisés

Y

Combles de
typelgrenier

Reportez-vous a notre fiche "Réussir
I'isolation des combles non aménagés”

Chaque type d'isolant a un
coefficient thermique d'isola-
tion propre a sa composition
ou son épaisseur.

® L'adaptation de l'isolant a votre région

Il existe des normes propres a
votre région : n'hésitez pas a
vous renseigner auprés de nos
conseillers de vente.

Pour étre vraiment efficace, nous vous conseillons au moins un
coefficient thermique de 5, soit 20 cm d'isolant dans vos com-
bles, 24 ¢m si vous étes en chauffage électrique.

© L'adaptation de I'isolant au support d’accrochage

L'isolant et son type de pose dépendra de I'écartement, de I'é-
paisseur et de I'alignement des chevrons.

® Le gain de place grace a

un isolant mince

Des gains de place peuvent étre réalisés avec des matériaux
dont I'épaisseur est inférieure aux isolants traditionnels.

En rénovation, en régle géné-
rale, I'isolation se fait de facon
classique en adaptant une iso-
lation sous les rampants de la
charpente.

® Lisolation par l'intérieur ou par I'extérieur

En construction, il est possible
de venir poser sur la charpen-
te des panneaux isolants spé-
ciaux, sur lesquels seront
directement posés les liteaux
servant de support a la cou-
verture (tuiles, ardoises...).

NB : la liste des isolants proposés dans cette fiche n'est pas
exhaustive. Il existe d'autres isolants, moins connus, adaptés a

certaines configurations.



Les outils

LES OUTILS

regle

visseuse / perceuse

agrafeuse
a agrafes
larges

gants

masque a pou55|ere

planchette pour égaliser

adhésif les granulats

scie égoine
-’— marteau
metre

La préparation

‘ Vérifier I'état de la charpen-
te et la traiter au besoin car
une fois l'isolant posé, elle
ne sera plus accessible.

. Dans le cas d'une laine miné-
rale en simple épaisseur, un
pare-vapeur kraft ou alu est
indispensable pour éviter que
la condensation ne se propa-
ge dans les fibres et affecte la
résistance thermique de I'iso-
lant.

Toujours tourner le pare-
vapeur vers la partie chauffée
de la maison.

@ Dans le cas d'une laine
minérale posée en deux cou-
ches, il est interdit de posi-
tionner le pare-vapeur (pris
en sandwich) entre les deux
couches d'isolant ou
entailler a I'aide d'un cutter
la partie prise entre la char-
pente.

Sans
pare-
vapeur

Avec
pare-
vapeur



’ Laisser un vide d'air entre I'i-  /
solant et la couverture pour
éviter le pourrissement de la
charpente et la détériora-
tion des tuiles (minimum 2
cm entre les tuiles et l'iso-
lant ou entre le film sous- chevron

tuile

film
sous toiture

<+ 2cm

toiture et I'isolant ou la base W&

du linteau et l'isolant).

@
. Ne jamais compresser une
laine minérale car cela dimi- chatiére
nue sa résistance thermique. o N

\N 7

® Les panneaux d'isolant doi- _// \\
vent étre jointifs pour éviter /r . \
que la chaleur ne s'échappe oY @ g
(utiliser des bandes adhési- ((y w\\
ves type papier ou alu). I I

. Isoler ne veut pas dire cal-
feutrer ; pour obtenir une  gjies doivent étre disposées en
isolation optimale, ne pas  gyinconce et misent en ligne :
oublier les ventilations hau-
tes et basses (chatiére), a rai- X X X X X

, o X X X X X
son d'une ventilation pour
10 a 15 m? de toiture.

La pose

Le polystyrene extrudé

Il existe deux types de fixation :

Par clouage :

Fixer les panneaux tous les
30 ¢cm sur les chevrons avec
des clous ou des vis a téte
large galvanisés ou inoxyda-
bles. Dans le cas d'une char-
pente plus écartée, fixer éven-
tuellement entre les bois de
charpente  des  tasseaux
(cloués) permettant un cloua-
ge intermédiaire.




Par clipsage : dlip =

>
Positionner les clips sur /5

un chevron, embrocher
\
| \

un panneau dessus et
fixer les clips avec une
. Technique en 2 couches d'isolants en laine minérale

téte large galvanisés.

Ramener un deuxiéme
panneau par emboite-
ment dans le 1¢ pan-
neau, enfoncer un clip
sur le 2¢™ panneau et le
clouer.

@ 1+ couche : panneaux de
laine minérale rigide non
revétus découpés en trian-
gle pour faciliter leur inté-
gration entre les chevrons.

Choisir une épaisseur de
panneaux correspondant a
celle des chevrons (-2 cm
pour la ventilation). — —

Faire coulisser les 2 pan-
neaux triangulaires ['un
contre l'autre (+1 cm) entre
les chevrons, découper les
pointes en trop et les
conserver.

V4




Placer une plan-
chette sur la tran-
che du panneau
supérieur et frap-
per dessus pour
tasser I'ensemble.

Utiliser les chutes

v

planchette

pour finir l'isola-
tion des petits

espaces.

. 2¢m couche : panneaux rigi-
des de laine minérale revé-

tue

ATTENTION

Attention, au préalable,
repérer le chevron le plus en
décalage avec un cordeau et
ajuster ['épaisseur des aut-
res chevrons a celui-ci avec
des petites cales bois.

Visser les fixations
sur les chevrons tous
les 59 cm (largeur
nécessaire a la pose
d'une plaque de pla-
tre).

Insérer les panneaux
de laine minérale
dans les fixations
par le haut, en com-
mencant par le bas
des rampants et en
remontant progres-
sivement, le pare
vapeur étant posi-
tionné coté chaleur.
(intérieur de la piéce)

patte de
fixation pour
laine minérale
revétue




Coller du ruban adhésif sur
chaque joint.

a) finition en plaques

de platre
Fixer les clips prévus pour,
clipser dessus les fourrures
et visser dessus les plaques.

b) finition lambris

Fixer les clips prévus pour,
visser dedans les liteaux (27
X 40 ou 40 x 40 mm) et

Les clips pour fourrure métallique
ou liteaux se fixent par rotation

Au final le clip recoit une fourru-
re métallique (1) ou un tasseau
de bois (2).

. Technique avec isolant mince

Cet isolant d'épaisseur 25 mm procure un gain de place a
I'intérieur de la piéce.

2 facons de positionner le produit en fonction de la finition :

a) finition lambris

Découper aux ciseaux des ban-
des du produit correspondant
a la largeur des traverses + 3
cm de chaque c6té pour per-
mettre leur agrafage vertical
sur les chevrons.

Fixer des tasseaux sur les che-
vrons tous les 40 ou 60 cm
pour permettre la pose du
lambris, tout en gardant une
lame d'air de ventilation.
(vérifier au préalable la pla-
néité de |'ensemble, corriger
éventuellement les décalages




en placant des cales de bois
derriére les tasseaux avant de
les fixer).

Pour faciliter la pose du lam-
bris, utiliser des clips de fixa-
tion.

b) finition en plaques

de platre

Fixer des suspentes de lon-
gueur de 5 a 6 cm a chaque
chevron tous les 1 m de dis-
tance en hauteur en commen-
¢ant par le haut.

Faire se chevaucher les bandes
d’isolant sur 5 cm pour I'étan-
chéité.

Retrouver les suspentes et uti-
liser un cutter pour les embro-
cher au travers de ['isolant.

chevron

Clipser les fourrures sur les suspentes, puis visser les plaques de
platre.

Cette solution, hautement isolante
est possible grace a des panneaux
préfabriqués préts a étre cloués
directement sur les pannes ou les
chevrons.

La structure extérieure, l'isolation et
la finition intérieure sont ainsi réali-
sées en une seule opération procu-
rant un gain de place sous la char-
pente ainsi qu'une économie sur le £&
temps de pose.

Il ne vous reste qu'a effectuer le liton-
nage afin de poser votre couverture
(tuiles, ardoise...).

L'assistance téléphonique
7j/7 de 8 h a 19h partout en France

Vous avez des précisions a demander sur vos chantiers, vous avez
un probléme technique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par
téléphone au :

03810634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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MA.11 MATERIAUX

J’1sole
des combles
non-aménages
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Le choix d’un isolant

En avant-projet, il est recommandé de prendre en considération plu-
sieurs criteres, afin de choisir la solution la plus adaptée a votre confi-
guration.

A) L'utilisation finale de vos combles

e Combles non utilisés,
e Combles de rangement type grenier,
e Combles aménagés en piece a vivre.

B) L'adaptation de I'isolant a votre région

Chaque type d'isolant a un coeffi- Il existe des normes propres a
cient thermique d'isolation votre région : n'hésitez pas a vous
propre a sa composition ou son renseigner auprés de nos
épaisseur. conseillers de vente.

Pour étre vraiment efficace, nous vous conseillons un coefficient ther-

mique de 5, soit 20 cm d'isolant dans vos combles.

C) L'adaptation de I'isolant au support d’accrochage

L'isolant et son type de pose dépendra de I'écartement, de I'épaisseur
et de I'alignement des chevrons.

D) Lisolation par l'intérieur ou par I'extérieur

En rénovation, en regle générale,
I'isolation se fait de facon clas-
sique en adaptant une isolation
sous les rampants de la charpente.

En construction, il est possible de

venir poser sur la charpente des
panneaux isolants spéciaux, sur
lesquels seront directement posés
les liteaux servant de support a la
couverture.

NB : la liste des isolants proposés dans cette fiche n’est pas exhaustive.
Il existe d’autres isolants, moins connus, adaptés a certaines configura-

tions.




Les outils

LES OUTILS

|UH\\\H\\HH\HHWHWHU\H\HH\HHWHWHWH\HH\HHUH|
scie égoine (o

cutter
{ - marteau
metre

visseuse / perceuse

agrafeuse
gants (dans le cas
7 ' d'une laine
minérale a
agrafer)

masque a poussiere rateau

La préparation

. Vérifier I'état de la charpente
et la traiter au besoin car une fois
I'isolant posé, elle ne sera plus
accessible.

. Dans le cas d'une laine minéra-

le en simple épaisseur, un pare-
vapeur kraft ou alu est indispen-
sable pour éviter que la
condensation ne se propage dans
les fibres et affecte la résistance
thermique de l'isolant.

Toujours tourner le pare-vapeur
vers la partie chauffée de la mai-
son.

. Dans le cas d'une laine miné-
rale posée en deux couches, il est
interdit de positionner le pare-
vapeur (pris en sandwich) entre
les deux couches d’isolant.

Sans
pare-
vapeur

pare-
vapeur

.Laisser un vide d'air entre
I'isolant et la couverture pour
éviter le pourrissement de la
charpente et la détérioration
des tuiles (minimum 4 cm entre
les tuiles et I'isolant).

‘ Ne jamais compresser une
laine minérale car cela diminue sa
résistance thermique.

. Les panneaux d'isolant doi-
vent étre jointifs pour éviter que
la chaleur ne s'échappe (utiliser
des bandes adhésives type papier
ou alu).

@ isoler ne veut pas dire calfeu-
trer; pour obtenir une isolation
optimale, ne pas oublier les
ventilations hautes et basses, ver-
ticales (chatiere), a raison d'une
ventilation pour 15 m? de toiture.

film
sous toiture

< 4cm

chatiérEA

Quelle partie de la maison

isoler ?

Combles perdus aménagés
en grenier non chauffé
Isoler le plancher pour que la cha-

leur ne se propage pas dans les
piéces non habitées.

)

chaleur

S

Combles aménagés en
grenier chauffé

N'isoler que la toiture permet a la
chaleur de se propager dans les
piéces supérieures et évite les
déperditions de chaleur vers |'ex-
térieur.

chaleur

S




La pose

Les combles perdus difficiles d'accés

UN CONSEIL

Il est judicieux de procéder a un repérage
par des fanions > des passages de
gaines électriques. Par la suite, en cas de
nécessité, il sera facile de les retrouver
sous ['isolant qui les cache.

Améliorer l'isolation des planchers
Deux techniques de pose sont adaptées a l'isolation des planchers :
La laine minérale
(a pouvoir isolant phonique)

Pour obtenir une isolation satisfaisante, I"épaisseur de la laine miné-
rale doit étre comprise entre 18 et 20 cm pour une utilisation en une
ou deux couches croisées.

.Mesurer I'espacement entre @ A
deux solives (A).

.Reporter cette mesure sur le
rouleau de laine minérale revétue
d’'un pare-vapeur (ajouter 1 cm a
la dimension relevée) puis décou-
per a la scie égoine.

.Dérouler la laine minérale

. entre les solives.
premiere

couche

Important : Le pare-vapeur doit
toujours étre tourné vers la partie
chauffée de la maison, c’est-a-dire
vers le bas.

deuxiéme
couche

’ Pour une isolation renforcée,
dérouler une deuxiéme couche
de laine minérale nue, perpendi-
culairement a la premiére
couche.

La vermiculite
(paillettes de mica-expansé) ou
laine minérale en flocons

Ces matériaux sont particulierement adaptés aux endroits difficiles
d'acces.

. Déverser le produit en couche
réguliere entre les solives.

Une isolation optimale en zone
tempérée est obtenue en déver-
sant par m?:

1 sac de vermiculite = 10 cm

1 sac de laine de flocons = 30 cm

‘ En prenant appui sur les
solives, égaliser la vermiculite ou
la laine minérale, soit a l'aide
d'une planchette de bois adaptée
a I'épaisseur de vermiculite sou-
haitée, soit a I'aide d'un rateau.

. Quand il n'est pas prévu de
poser un plancher, il est conseillé
d’épandre un peu de platre sur la
vermiculite, puis de pulvériser
dessus un brouillard d’eau, afin
d’obtenir un meilleur tassement
des granulats et éviter qu'ils ne
s'envolent dans des combles tres
ventilés.




Les combles aménagés en grenier chauffé

Ne pas oublier de considérer les points 1, 4, 6 et 7 de la préparation
avant d'entreprendre cette isolation.

A) Cas d’'un chevronnage régulier

La laine minérale revétue alu ou kraft
(épaisseur 70 mm a agrafer
3 largeurs 35, 45 et 60 cm)

Attention !
Ce type d'application n’est réalisable que pour des épaisseurs d’iso-
lant réduites.
Puisqu’un chevron classique a une épaisseur de 80 mm et qu'il faut
laisser un vide d’air entre l'isolant et les liteaux de la toiture, I'épais-
seur maximum d'isolant est de 70 mm.
Toutefois, il est possible de clouer
des tasseaux sur des chevrons
pour augmenter |'épaisseur d'iso-
lant.

@ Disposer des bandes d'isolant
(pare-vapeur vers vous) entre les
chevrons, en commencant par le
haut et en partant d'un angle.

‘ Agrafer sur les chevrons les lan-
guettes latérales tous les 5 cm, le
pare-vapeur devant étre tendu.

B) Cas d'un chevronnage irrégulier

La laine minérale revétue
(largeur modulable jusqu'a 60 cm)

.Marquer I'emplacement du
contre chevronnage sur les che-
vrons en prévoyant un espace-
ment de la largeur des rouleaux
utilisés entre chaque contre che-
vron.

‘ Clouer des cales d'épaisseur
tous les 2 chevrons puis clouer les
contre chevrons sur les cales.

Pour trouver la bonne épaisseur
des cales, appliquer la formule
suivante :

CALE + CONTRE CHEVRON =
EPAISSEUR DE L'ISOLANT

Exemple : Une cale de 2 cm et un
contre chevron de 5 cm permet
d'utiliser un isolant de 7 cm
d'épaisseur.

.Agrafer I'isolant tous les 10
cm en commencgant par la bande
du haut et en partant d'une
extrémité.

La derniére bande sera coupée a
la bonne largeur.

Cette solution est surtout envisagée
lorsqu’une isolation entre les che-
vrons existe déja mais s'avere insuf-
fisante.

Elle consiste a appliquer un isolant
supplémentaire sur des contre che-
vrons posés perpendiculairement aux
chevrons principaux.

UN CONSEIL

Avant de fixer une isolation
complémentaire sur les
contre chevrons, inciser par
endroit le pare-vapeur de
I'isolant déja posé.

L'assistance téléphonique
7ji7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

CIEYMD 0810 634 634)

PRIX APPEL LOCAL
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MA.11 MATERIAUX

J’1sole
des combles
non-aménages
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Le choix d’un isolant

En avant-projet, il est recommandé de prendre en considération plu-
sieurs criteres, afin de choisir la solution la plus adaptée a votre confi-
guration.

A) L'utilisation finale de vos combles

e Combles non utilisés,
e Combles de rangement type grenier,
e Combles aménagés en piece a vivre.

B) L'adaptation de I'isolant a votre région

Chaque type d'isolant a un coeffi- Il existe des normes propres a
cient thermique d'isolation votre région : n'hésitez pas a vous
propre a sa composition ou son renseigner auprés de nos
épaisseur. conseillers de vente.

Pour étre vraiment efficace, nous vous conseillons un coefficient ther-

mique de 5, soit 20 cm d'isolant dans vos combles.

C) L'adaptation de I'isolant au support d’accrochage

L'isolant et son type de pose dépendra de I'écartement, de I'épaisseur
et de I'alignement des chevrons.

D) Lisolation par l'intérieur ou par I'extérieur

En rénovation, en regle générale,
I'isolation se fait de facon clas-
sique en adaptant une isolation
sous les rampants de la charpente.

En construction, il est possible de

venir poser sur la charpente des
panneaux isolants spéciaux, sur
lesquels seront directement posés
les liteaux servant de support a la
couverture.

NB : la liste des isolants proposés dans cette fiche n’est pas exhaustive.
Il existe d’autres isolants, moins connus, adaptés a certaines configura-

tions.




Les outils

LES OUTILS

|UH\\\H\\HH\HHWHWHU\H\HH\HHWHWHWH\HH\HHUH|
scie égoine (o

cutter
{ - marteau
metre

visseuse / perceuse

agrafeuse
gants (dans le cas
7 ' d'une laine
minérale a
agrafer)

masque a poussiere rateau

La préparation

. Vérifier I'état de la charpente
et la traiter au besoin car une fois
I'isolant posé, elle ne sera plus
accessible.

. Dans le cas d'une laine minéra-

le en simple épaisseur, un pare-
vapeur kraft ou alu est indispen-
sable pour éviter que la
condensation ne se propage dans
les fibres et affecte la résistance
thermique de l'isolant.

Toujours tourner le pare-vapeur
vers la partie chauffée de la mai-
son.

. Dans le cas d'une laine miné-
rale posée en deux couches, il est
interdit de positionner le pare-
vapeur (pris en sandwich) entre
les deux couches d’isolant.

Sans
pare-
vapeur

pare-
vapeur

.Laisser un vide d'air entre
I'isolant et la couverture pour
éviter le pourrissement de la
charpente et la détérioration
des tuiles (minimum 4 cm entre
les tuiles et I'isolant).

‘ Ne jamais compresser une
laine minérale car cela diminue sa
résistance thermique.

. Les panneaux d'isolant doi-
vent étre jointifs pour éviter que
la chaleur ne s'échappe (utiliser
des bandes adhésives type papier
ou alu).

@ isoler ne veut pas dire calfeu-
trer; pour obtenir une isolation
optimale, ne pas oublier les
ventilations hautes et basses, ver-
ticales (chatiere), a raison d'une
ventilation pour 15 m? de toiture.

film
sous toiture

< 4cm

chatiérEA

Quelle partie de la maison

isoler ?

Combles perdus aménagés
en grenier non chauffé
Isoler le plancher pour que la cha-

leur ne se propage pas dans les
piéces non habitées.

)

chaleur

S

Combles aménagés en
grenier chauffé

N'isoler que la toiture permet a la
chaleur de se propager dans les
piéces supérieures et évite les
déperditions de chaleur vers |'ex-
térieur.

chaleur

S




La pose

Les combles perdus difficiles d'accés

UN CONSEIL

Il est judicieux de procéder a un repérage
par des fanions > des passages de
gaines électriques. Par la suite, en cas de
nécessité, il sera facile de les retrouver
sous ['isolant qui les cache.

Améliorer l'isolation des planchers
Deux techniques de pose sont adaptées a l'isolation des planchers :
La laine minérale
(a pouvoir isolant phonique)

Pour obtenir une isolation satisfaisante, I"épaisseur de la laine miné-
rale doit étre comprise entre 18 et 20 cm pour une utilisation en une
ou deux couches croisées.

.Mesurer I'espacement entre @ A
deux solives (A).

.Reporter cette mesure sur le
rouleau de laine minérale revétue
d’'un pare-vapeur (ajouter 1 cm a
la dimension relevée) puis décou-
per a la scie égoine.

.Dérouler la laine minérale

. entre les solives.
premiere

couche

Important : Le pare-vapeur doit
toujours étre tourné vers la partie
chauffée de la maison, c’est-a-dire
vers le bas.

deuxiéme
couche

’ Pour une isolation renforcée,
dérouler une deuxiéme couche
de laine minérale nue, perpendi-
culairement a la premiére
couche.

La vermiculite
(paillettes de mica-expansé) ou
laine minérale en flocons

Ces matériaux sont particulierement adaptés aux endroits difficiles
d'acces.

. Déverser le produit en couche
réguliere entre les solives.

Une isolation optimale en zone
tempérée est obtenue en déver-
sant par m?:

1 sac de vermiculite = 10 cm

1 sac de laine de flocons = 30 cm

‘ En prenant appui sur les
solives, égaliser la vermiculite ou
la laine minérale, soit a l'aide
d'une planchette de bois adaptée
a I'épaisseur de vermiculite sou-
haitée, soit a I'aide d'un rateau.

. Quand il n'est pas prévu de
poser un plancher, il est conseillé
d’épandre un peu de platre sur la
vermiculite, puis de pulvériser
dessus un brouillard d’eau, afin
d’obtenir un meilleur tassement
des granulats et éviter qu'ils ne
s'envolent dans des combles tres
ventilés.




Les combles aménagés en grenier chauffé

Ne pas oublier de considérer les points 1, 4, 6 et 7 de la préparation
avant d'entreprendre cette isolation.

A) Cas d’'un chevronnage régulier

La laine minérale revétue alu ou kraft
(épaisseur 70 mm a agrafer
3 largeurs 35, 45 et 60 cm)

Attention !
Ce type d'application n’est réalisable que pour des épaisseurs d’iso-
lant réduites.
Puisqu’un chevron classique a une épaisseur de 80 mm et qu'il faut
laisser un vide d’air entre l'isolant et les liteaux de la toiture, I'épais-
seur maximum d'isolant est de 70 mm.
Toutefois, il est possible de clouer
des tasseaux sur des chevrons
pour augmenter |'épaisseur d'iso-
lant.

@ Disposer des bandes d'isolant
(pare-vapeur vers vous) entre les
chevrons, en commencant par le
haut et en partant d'un angle.

‘ Agrafer sur les chevrons les lan-
guettes latérales tous les 5 cm, le
pare-vapeur devant étre tendu.

B) Cas d'un chevronnage irrégulier

La laine minérale revétue
(largeur modulable jusqu'a 60 cm)

.Marquer I'emplacement du
contre chevronnage sur les che-
vrons en prévoyant un espace-
ment de la largeur des rouleaux
utilisés entre chaque contre che-
vron.

‘ Clouer des cales d'épaisseur
tous les 2 chevrons puis clouer les
contre chevrons sur les cales.

Pour trouver la bonne épaisseur
des cales, appliquer la formule
suivante :

CALE + CONTRE CHEVRON =
EPAISSEUR DE L'ISOLANT

Exemple : Une cale de 2 cm et un
contre chevron de 5 cm permet
d'utiliser un isolant de 7 cm
d'épaisseur.

.Agrafer I'isolant tous les 10
cm en commencgant par la bande
du haut et en partant d'une
extrémité.

La derniére bande sera coupée a
la bonne largeur.

Cette solution est surtout envisagée
lorsqu’une isolation entre les che-
vrons existe déja mais s'avere insuf-
fisante.

Elle consiste a appliquer un isolant
supplémentaire sur des contre che-
vrons posés perpendiculairement aux
chevrons principaux.

UN CONSEIL

Avant de fixer une isolation
complémentaire sur les
contre chevrons, inciser par
endroit le pare-vapeur de
I'isolant déja posé.

L'assistance téléphonique
7ji7 de 8h a 19h
partout en France

Vous avez des précisions a demander sur
vos chantiers, vous avez un probléme tech-
nique ou une difficulté de montage,... Des
techniciens Leroy Merlin vous donnent
toutes les solutions par téléphone au :

CIEYMD 0810 634 634)
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