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A L'ELEVE

B Le présent ouvrage fait référence aux connaissances acquises
par |'étude des sujets traités dans le Tome n° 1.

(Voir la page suivante : RAPPEL DES THEMES).

B Quelques thémes sur les ouvrages eélementaires sont plus dé-
taillés dans le Tome n® 2

an raison

— de leur Importance,

— de |'actualité des chantiers,

dans le but d'aller vers l'utile et I'essentiel.

B Le manuel de technologie est orienté

VERS ET POUR LE CHANTIER

B L'ouvrage traite :

— des METHODES

qui sont utilisés par le
— des MOYENS

CONSTRUCTEUR - BATIMENT

4
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Tableaux des unités

de mesure
en gros-ceuvre

1. — UNITES DE BASE

Surface en métre carre

Grandeur Désignation Symbole
Longueur Métre m
Masse Kilogramme kg
Temps Seconde 5
Température Degré Celsius "
2. — UNITES DERIVES DES UNITES DE BASE

Grandeur Dési?natiun Symbole

ou definition
Superficie ou surface Métre carré m?
Volume Métre cube m?
Masse Volumique Mases. kg/m?
Volume

Force Newton N*
Pression Forag ‘Gn:Newien N/m?

* Nota : Un Newton |N) est la force gui, appliguée & un corps ayant une masse de 1 kg, lul communigue
une accelération de 1 métre seconde par seconda (1 m/sec?).

La décanswion (symbole daN) vaut 10 Newtons.

==
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3. — UNITES DE PRESSION ET DE CONTRAINTE

La pression est une force par unite de surface.

La direction de cette force est perpendiculare a la surface,

La contrainte est egalement une force par unité de surface.

La direction de cette force peut 8tre obligue par rapport 3 la surface.

L'unité légale de mesure d'une pression ou d'urne contrainte ast le PASCAL.

Unité légale Symbole Définition

Force égale 8 1 Newton

Pascal Pa
Surface égale @ 1 métre carré

Ler Pascal est une unité trés petite 5 bien qu’on utifise souvent le Mégapascal (M Pal,

1 MPa = 1000000 Pa = 10° Pa

4. — CORRESPONDANCE ENTRE LES UNITES USUELLES

1 Newton
in 1 métre carré o

1 MPa = 10¢ Newton R 1N
{1 Mégapascal) 1 métre carré Yt

1 MPa _— 1000000 N == 100N 10 dalN 10 b
(1 Mégapascal) 10 000 em? Tem®  1em? O ars

EXEMPLE : Un ciment CPJ de classe de résistance 4 la compression 45 MPa peutl supporter une
masse sensiblement égale 4 450 kg ou 9 personnes de 50 kg ('accélération « g » due &

la pesanteur étant prise égala a 10),
? — >

.. eSS = 1



THEME 1

Construction
traditionnelle
de pavillons

Realisation de pavillons
i 5agit de situer les types de travaux
dans le cadre des achivites du construc
teur batiment.

~ PLAN DE
o LOTISSEMENT
S TR
[ |

A7

(1 Lotissement : schéma d implantation des pavillans

DESIGNATION DES PAVILLONS DANS L'ENVIRONNEMENT @

B lis sont dénommés en fonction de leur implantation.

> isolés (exemple n® &) * 4 simple rez-de-chaussée
* jumelés alignés ou décalés |disposition en redans) * gvec sous-sol
* avec dtage
* gn bandes ) * svec sous-sol
ou groupas alignés ou en radans rez-de-chaussda
{exemples n™ 13 4 16 | ‘;r dtages ou combles aménagés

Suivant

— |a lotissament récent ou ancian
— la situation du lot (terrain & bétir)

Ubhsarver |8 schama o implantation de la figure




1 - PAVILLONS A SIMPLE REZ-DE-CHAUSSEE

B lis sont construits :

* parfois sans garage

* souvent avec garage dont le niveau du
dallage est en contrebas des pigces habi-
tables (&, 3, @&,

B CARACTERISTIQUES :

» Murs en maconnerie 5 (blocs de béton
ou (e terre cuite),

. - Do L BAlvsselrs
* Dallage sur terre-plein (frequent] ou en

plancher sur vide sanitaire ventilé ¢ 2 Fagade avec avancés de garage
(moins fréquent) pour les piéces habita-
bles du rez-de-chausses, afin ;

— d'isoler contre "humidité du sol
— de porter les cloisons et les revéte-
mants.

* Plafond suspendu avec isolation thermi-
gue &, & @ : solution plus économigue
qu'un plancher en béton armé.

REMARQUES ;
sim@hicitg de constrochon an genaral

~ golution ou conviant on  terram  sensiblement
horizontal ou peu inclina

Doc. Les Binsseyrs

F Facade avec garage INcorpond

. Doc Lew Bdtissesrs
e #n béton
sur terme-plan A Garage adossd au pignon et en retrait de 'alignement de

= fapade

.. eSS = 1
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COUCHES PAAR| LELES DECALEES 1
“40=ant

_piatond_|
COUCHES PAALLELES SUPEAPOSEES 2

- L e 5\ \\. plabond
- sarvtmr yoniile b COUCHES CROGEES 3
g plancher an béton armé %
& T jsalation thermigue sur plafond e RSP Y Tre——

2 - PAVILLONS AVEC SOUS-SOL ET REZ-DE-CHAUSSEE ® er ® bis

e, Lex Bdtvassirs

B CARACTERISTIQUES

* Murs i sous-sol en bétan banché ou en
maconnana

*» Dallage sur terre-plein pour le sous-sol
* Plancher B.A. pour le haut du sous-sol
intereur
*» Escalier d'acces { (ou, et)
axtarnaur

* Murs en elevation en maconnsrie tradi-
tionnglle

» Ossature apparente (poteaux. poutres|
ou incorpores pour le sous-sol

-

Realisation [
.
|

e,

du drainage des évacuations :

périphérigque Eaux wvannes (E.V.]

des murs de sous-sol Eaux usees (E.LL.) “#
et de I'écran Eaux ce pluie (E.P.) i
d'étancheite

pour éviter las
infiltrations

REMARQUES :

Lo sous-sol paut atre effectud sur 8 totaliva dal de
la surlace ou seulamant sur une partie. ()

al solution !‘-daplr}d B TErrain an pEnte ;

b solution approprige pour les garages, buande- 2
rms, chautferies en sous-sol Bl bis Pavillon avec sous-sol rmi-enierreé

11
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3 - PAVILLONS AVEC REZ-DE-CHAUSSEE ET ETAGE

Les murs de facade, pignons, refends sont souvent réalisés en maconnerie traditionnelle (blocs béton ou
tarre cuita).

B PARTICULARITES : » Ossature (poteaux, poutres, chainages),
ganéralement incorporée avec les murs
¥ Dallage sur terre-plein pour le niveau du pour ne pas nuire & |'aspect intérisur (es-
qu—damhausséB lou vide sanitaire ventilé) thétique) @@
= .
* Plancher haut du rez-de-chaussée en REMARQUES :
beton arme. Grande surface habitable vis-d-wvin de |lg surface
pocupée sur le tarrain par la construction :
» Escalier intérieur droit ou balancé d'acces solution qui convient en terrain horizontal en zone
a I'étage. urbaine ou rurale U

= Doc. Les Bifssmrs - ' e
B Pavillon avec garage adosse W Paviflon avec garage incorpore

i Pavillon avec garage adossé en retrait de la fagade

) >
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B VARIANTE : Rez-de-chausséde et
combles aménagés U bys pr i@

M g Pavillon avec garage accolé & pavilion avee garage incorporé

b Cette solution est a la fois rationnelle et économique.
* Les combles sont aménagés surtout dans le cas des toitures 3 forte inclinaison (> 30°) @ |

. ; i
M Pawvillon avec garage accold et combles aménagés

==
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4 - PAVILLONS AVEC SOUS-SOL, REZ-DE-CHAUSSEE, ETAGE OU COMBLES
AMENAGES @,

=

ﬂ

08 Pavillon avec garage en sous-sol ® Pavillon avec sous-sol res-de-chaussée et combles
AMIENAGEs
REMARQUES : g
Cotte solution egroupe les particularités des types procédents [@ a 0]
~ Elle & pouwr but d utilisar au maximum les surfacas et les valumes,

5 - POINTS COMMUNS POUR TRAVAUX DU GROS-(EUVRE ®

Semaealles continues pour
murs de fagades et re-
fends 0,

Semalles isolées sous po-
teaux B.A.

(PFlots et longrines préfabriguées surtout
pour les pavillons a simple rez-de-chausséa
AVEC Ou Sans etage)

mur de facade
s

B Fondations

plancher

B Drainage - canalisations :
revEiament

Matenaux utilisés : amianta ciment, plasti T

gue (P.V.C.), etc. ® fs,

= :..lj :.ﬂ & f'f 5 dalle arméa
_L:I = -}‘ I\-I:I a4 r 1 =

)

couche de sabls /
Di isokznt

couche de paeres

COESAE
|

q) | rembiss
sol naturel 5

I | vsn
7 | { fongangn
\ N [ par samalies
i vers eqout | béten de proprece
O pis Collecte et évacuation des eaux usées el W Maconnerie en béton armé [détails)

des eaux vannes

14
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B Murs antarrés :
EXEMPLE

Magonnerin enterres au dessus des Tondatons

Matériaux utilisas :
birton banchs
bBlocs béton pleng ou & DARDIS EDDISSES

B Murs en élévation réalisés traditionnelle
meant avec
des blocs
Ierre cuite
des glements specipux pour les inteaux
chainages, angles, tableaux, etc... 8t ung
cloisan de doublage + cimeant 18

standards de béton ou de

B Dallage an béton M ;

— S50us-50l

* cas o un terre-plemn 4
— rgr-tde-chaussoce

B Plancher en béton armé &

P sur vide sanitaire
> pour chague mivesu
combles ameénagés),

habitable (etage,

B Charpenta :
» soit trés élémentaire @ : pannes ap
puyées sur pignons et chevrans.
» soit traditionnelle ® : farme,
chevrons,
B soit évoluée ; fermettes destinées a sup-
porter a la fois ;
— e matériau de couverture,
le platond suspendu.

pannes,

B Conduits de fumées et ventilations T ;
* Materiaux utilises ;
— boisseaux en terre cuita ou an beton de
pouzzolane
— gaines en amiante ciment (vantilations).

B Couverture & :
* Pantes et materniaux suivant les régions
* Matériaux principaux !

o béton

- tuiles :
S« terre cuite

naturelles d Angers,

g d’'Espagne. atc.
— ardoises p 9
artificialles en

amiante ciment,

15

Charpernte tres glementaire ;| pannes, chevrons
Souche de chemings

L] Charpente traditionnelle : ferme pannes. che-

Vrons

M Couverture tuiles 8 emboftement.

.. eSS = 1



QUESTIONNAIRE

1. Quelles sont les principales différences observées sur les croquis ®, ®, ®, @ pour les formes et
dispositions de pavilions 7

2. En vous aidant du croquis ®, quelles sont les références utiles pour obtenir :
- ["alignement d'une facade ?
2. — la cote de hauteur du rez-de-chaussée | * .90 gyant d'effectuer |'implantation d'un pavillon ou
d’un ensemble de pawillons ?




THEME 2

Pavillon
a simple
rez-de-
chaussée

_PIGNON GARAGE.

_EAGCADI

17

NRDIN.
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QUESTIONNAIRE

B OBJECTIFS :
» Désignation des principaux ouvrages d'un pavillon par observation des vues eclatées

(terminologie).
» lecture et compréhension de la disposition des e@léments de construction d'un pavillon
simple (ensemble des travaux du gros ceuvre et du second ceuvre).
1. Les fondations sont-eiles réalisees par semelles continues ou par plots et longrines prefabriguees 7
2. Les revétements de sol reposent-ils :
— sur un dallage en béton sur terre-plein 7
— sur un plancher en béton arme sur vide sanitaire ¢
3. Ouels sont les éléments constitutifs prévus pour empécher I"humidité du sol de remonter ?
4. Commaent sont constitbes les murs de facade (matenauvx, epaisseurs) 7
5. Quels sont les supports des pannes de la torture 7
6 Comment les plafonds sonr-ils supportes 7
#. Entra le garage non chauffe et la cuisine, que remarques-vous ¢
8 A votre avis, ou peuvent passer les canalisations pour Ualimentation des appareils sanitaires, les
évﬂ(’_‘uﬂﬂ{bﬂﬁ des eaux vannes gt usoes 7
9 Le niveau du sol du garage est-l le méme gue celur des pigces habitables ? Pourquoi ?
10. Par quels moyens sssure-t-on le renouvellement de air 7 Le chauffage des pidces 7

5 |
=i
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THEME 3

Les dallages
en béton
sur terre-plein

M Les dallages en béton armé ou non, B Le terre-plein est constitue par le
pour batiments d’ habitation, sont sol décapé et les matériaux naturels
destinés surtout d : {granulats) compactés et nivelés
— isoler de I'humidité du sol entre les murs de fondation.

— recevoir les divers revétements It sert de surface

— supporter les cloisons, le mobilier,
etc.

Ns s’appulent sur un

terre-plein.

horizontale d'ap-
pui au daffage.

reitenaot de 0l

Dalla &n béaton armo

Etanchiitea

lsplant ou couche de sable
Forme en foul-venant

Terran naturel
ou remblai
compacte

JEWV

_ (Eaus Vannieshy g
clgan

2 fondation

soant

e Entéfigur béton de proprete

boite de raccordernent = z
= 31 DALLAGE EN BETON SUR TERRE-PLEIN

==
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PREMIERE PARTIE

Les dallages
a usage
d’habitation

1 - DALLAGES SUR TERRE-PLEIN ®, @, @ bis

- W une forme stabilisée de ;

1
Gullou, greviey dthe | fongerion
= 1 all
LES DALLAGES - non melangés (par couches) \ fur caliags
® gpaisseur = 15 cm I
SUR TERRE-PLEIN
B un écran d'etencheite protection
* film plastique Imperméable contre
SONT CONSTITUES PAR (polyéthyléne) Ihumidite @
plagquea ngide

B une dalle armae
® gpaisseur : 6 4 12 cm

de repartitionr
des pressions
sur le sol

e — - —

mur de facade

Aulle a4

treslieg

e
=7

L-——- e e

farme

S0 natured
/oot sate
Hm atanche ; : : - Etanchding
_ isolant gu :;m

‘ s

A1
@ bis Isolation contre homidite (& _ loeme 1put- --mlml N

B Un isolant thermique 2 bis peu compressible (polystyrénel est disposé sur la couche de sable de
la formea nivelée :

* soit saulement & la périphérie
— largeur de bande = 1,20 m

® soit sur toule la surface du terre-plein.
Les échanges sont ainsi limités entre les zones chaudes (intérieur des locaux) et les zones plus

froides (pourtour extérieur),

.. eSS = 1
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2 - DALLE ARMEE SUR TERRE-PLEIN

[ m pALLE INDEPENDANTE DES MURS

B DALLE AVEC APPUIS SUR LES MURS

Schéma de principe &

Schoma o' 3

Rrvnau
2 50 extérieur

(3 Dalle indépandante des murs

Schéma de principe &

.i'\-

Dalle prenant gppd Sur 185 murs

h_4

SYSTEME PORTEUR

—

» Le terre-plein est seul porteur de la dalle

DETAR & p* 1

..E.

Dalle inclependante (sans molant thernvgue)

-

» La dalle prend appui @ & la fois :
— sur le terre-plein,
— sur les murs de fondations.

DETAIL B 1
Z o
Hevesu [ ¥, : /
(3 50l BxtEmew /] 1 /
] © s | l
film Efanche |
(T couche de sable | |
& fgrme ttout venang) |

& Dalle prenant appui sur le mir
{avec isolant thermigue)

b4

ISOLATION

THERMIQUE

CONTRE
L'HUMIDITE

» Possibilité d obtenir une isolation thermique
continue @ en nive de batiment :
& mateériau : 4 3 6 cm d'épaissaur de polys-
tyréne expanse, densité = 20 kg/m?* ;

*+ contre I"humidité : écran étanche
* fauille de polyéthyléne o épaisseur
200 micrans

» isolation thermigue partielle ® en rive, en
raison des appuis de la dalle sur le mur exté-
rigur : g

* contre 'humidité — feuille de polyéthyléne
traversante sur les murs de fondation.

(d suivral

25
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DETAIL A " 2

Mivaay
du'sol e | P rav
@ daleBA

S50 3 fim plasbgue: |
L—-] @ molant | = 1.20.ml

3 Dalle mdependarite (avec isolant thermigue)

feuits) DETAILB " 2

Mivitau
i gl mulgreu
] T gl

‘Bl Dalle prenant appu sur e miur
favec salant thermigual

. _d

17 ARMATURE —l

» classique @
Treillis soudés T.5. 3/3, 100 x 100 mm,
L. espacements
diamétres des fils

ouT.S. 4/3 150 X 300 en roulesux,
ou panneaux standards de largeur 2,40 m.

© s soudd

@ Armature dela daile ndependante

* renforcée [ 0
Treillis soudeés (rouleaux ou panneaux)

4+ Renforts recommandeas sur les appuis
lohapeaux).

;] il souds [
LT

e e ey

du 8ol extisisur =,

y

W Schéma de principe

Pl

m Disposition pratugue du chanter

b

l— EPAISSEUR DE DALLE —l

* environ 6 a B8 cm d'épaisseur de béton

* Bem a 12 cm et plus si la hauteur de rem-
blais est grande (= 40 cm) avec risque de
tassement,

26
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PRECAUTIONS PARTICULIERES COMMUNES

» Pilonnage @ énergigue des remblais aux abords des murs
de fondations (vorr la figure ),
» Compactage '@ dune grande régularité sur toute la surface
du terre-plein,
— but : réduire les nsques de tassement différentiel
du sol porteur

Vibration Pilonnage Avancemen| aulsmatlaue  Action en profondeur

[ Compactage par plonneuses vibrantes 4 Caompactage d'un remblal pour
confection d'un dalfage

» Disposition d'un écran étanche (film polyane} sous |la dalle, pour empecher les remontaes dhu-
mdite.

. précaution : éwiter la perforation du film

REMARQUES :

— La solution de |la dalle armée Sur
terra-plein est plus économique cue
celle d'un plancher sur vide sanitaire.

Condition : hauteur de remblai faible \ "\

= 50 em enwiron \ V. barchdind continus

Cas d'un sous-sol de pavillon . par i palyane épais. = 200 microns
Fondations et dallages sont souvent B

coules ensemble. M Spus-sal de pawilion

L'exécution de I'ensemble des travaux
comprend deux phases :

1° La préparation du terre-plein.

29 | 5 réalisation de la dalle en béton arm:é.
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DEUXIEME PARTIE

La préparation
du terre-plein

SITUATION DE DEPART

Travaux déja effectués sur le chan-

tier :

~ le décapage des terres végétales sur
toute 'emprise du b&timent
— les fondations par semelles conti-

nues

— /@ magonnerie en blocs de béton
réalisée jusqu'a la hauteur du terre-

plein pour le maintenir.

]
TRAVAUX NECESSAIRES al Fouille pour canalisation
bl Maconnerie réalisée jusqu’d hauteur de terre-plain
ETAPES VISUALISATION

B PREPARATION
DU SOL

* Remblai sutour des
murs enterres axté-
neurs et inténesurs,

* Enlavement
des buttas.

» Compactage du sol
C T

Pionneuse

rarite

@ Pour les travaux da
compacrage leger

But : combler, aplanir, obtanir une portance uniforme du sal

1RrTeS @n axcedant biacs boton
nfjode remblayes .

M Exarey

PG - eperes

30 o assise

fondations Hien
cargacti

M REMBLAS - DEBLAIS - COMPACTAGE DU S0L
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B MISE EN
PLACE DES
CANALISATIONS
ENTERREES

Eaux vannes [E-V.]
Eaux usées (E.U.)
suivant le plan de
canalisations avec
les pentes pravies
|3 em par metre  au
mans)

» Materiaux utilisés ;

Amante cimeant

Surout les tuyaux
plastiques (P.V.C.)
de 4 ou 6 m de

long
diametres
courants :
o B3 mm
@ BO mm
pour E.U
= 100 mm
pour BV

L'assemblage
s effectue par col-
lage adhesif a
solvant fort @

fr &

al Dépolissage b Nettoyage
(tovle emern)

E=21nc

¢l Encollage o] Montage

@ Aszemblage de
tuyaux P.V.C. par
callage

* Mise en place des

Tuyaux 3“' :

— rigole affeciuee
manuellemeant

- lit de sable dressé
pour  recevoir  les
fuyuix
remblai  aprés la
pose des tuyaus.

But : évacuer et collecter les eaux chargeées ou polluées provenant

des W-C, cuisines, salle de bain,

M Fowile an rgole effectude manuellamant

0 (HRHYGE

4

prog

o Tupaux ef coudes divers

& Mise en plgce des canaglhisations en PV.C

29

.. eSS = 1



B NIVELLEMENT,
REPANDAGE ET
COMPACTAGE
DE LA FORME

* Matériaux utilisés :

caillous,
sables,
malangés ou non,
lepais. = 15 cm)

graviers,

* Recommandation
Un lit de sabla de

4

cm environ  est

dressd pour placer :
— soit I'isolant,

soit le film étan-
che.

* Moyens :
* pigquets-repéres
places de niveau

formant guadnllage
a larges mailles (2
83 m);

approvisionna.-
ment des maté-
Maux par camions
bennes, dumpers,
ate.

répandage entre
piquets.

* Méthode pour pla-
cer les repéres :

manuelle avec la
regle matal et le
niveau de macon,

utilisation d'un -
veau a |junette
pour placer les m-
guets-repares aux
angles et dans le
cas de grande
surface de dallage,

utilisation du cor-
deau tendu pour
placer les pigquets
intermédiairas,

Las rives coffrées
sarvant souveant
pour placer les pi-
guets-repéres a
I'aide du cordeau.

But : obtenir un support plan. portaur de la dalle 3 couler @ @

T bis Réglage de piguets-repéres intermédiaires

Buts :

[
H

%

Piguaty
PEQEIRS O Miveay

A

parmettre 1@ regularitg de "epaisseur des, matériaux destings 3

&lre compaciés |
obterr un plan honzontal 5

G L el e oo
corideau

FrEEL 3 LEe

V 5
1 cordedu

3 v

A lunatis

farmi nvelin

1aman natursl
ou rembins compactes

r mag e fendatan

Nivellernent-piquetage par utiisation
— S0t d'un niveau d funette i

— soit d'une régle at d'un niveau er du cordeau fendu

A plan hormondal de visse ‘

CEACLE - NWVEAL

30
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* Matariel utilise
pour amaéliorer la
compacité de |a
forme et réduire
les tassemants :

roulgau  vibrant

2
— plague vibrante G0 Rouwleau wvibrant tandem
s, hydrostatgue

i Plague wbrante

@ SCHEMA DE PRINCIPE

Oressement de la couche de sable
par transfaton de la régle

sur les guides,
NOTA
La lit de sable ast drezsé par la mathode tradi- 1
tionmelle, & la regle, aprés la compactage du tout- 1

venant de la forme 3%,

Le terre-plein est achevé.

Il peut recevoir l'isolation (thermigque et contre I'humidité)

pour la réalisation de la dalle en béton arme.
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TROISIEME PARTIE

La réalisation
de la dalle
en béton armé

ETAPES

VISUALISATION

B COFFRAGE
SOMMAIRE
DES RIVES :

# Cas de la dalle
indépendante & :

Coffrage par plan-
ches et serre-joints
a vis.

* Cas de la dalle
prenant appui sur
les murs de rives

Coffrage a |aide

de :

— planches ou
panneaux,

= montants verti-
Caux,

— butons inclines.

Ieps de & dalle mdapendantii

@ Coffrage simple des rives (cas de la dalle indépendante)

_ mgnitant

film plastigue

@ Coffrage de rve d'un terre-plem

32
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] MISE EN PLACE

* de l'isolant :

» du film plasti-
que ;

* du treillis soudea.

W Ppse de I'isolant, du film étanche ef du treillis soudd

W REGLAGE DES
GUIDES.

* Les guides sont
constitues par des
tubes ronds ou
carrés en méatal
(guides ou direc-
trices).

* lls s=ont caies a
hauteur finie de la
dalle en sa bDasant
sur les rives prea-
lablemeant coffréas,

T Aaglage des gwdes d hautewr a4 Nade du miveau
al Sens rransvérsal

b} Sens longitudinal

33




B BETONNAGE DE
LA DALLE.

» Dosage
du béton ;

— 350 kg de CPJ
4b par m' de
béton  mis  en
placa.

* Le beton est soit :

— fabriqué
sur piace a la
bétonniére
&t transportd au
dumper ou au
chariot alava-
feur muni o une
benne a TR
lotte @,

soit  livre par
camian-toupie
murd o un taps
transporteur 3,

M Transport du béton avec le dumper suhv de 'épandage

b7l Camoan-fouke avec [ams fransporteur

B DRESSEMENT DE
LA SURFACE PAR
REGLE VIBRANTE

",

 la «aregle surfa
caeuse '-l'lntilh'iH'IF' o
glisse SLir les
guidas &n  metal.

Ainsl le beton est :
— wibré,
— dressé.

@ Drassement et wibration du béfon 4 la régle vibrante preumatique

3a
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*» Les regles vibran-
tes existant en 3
versions b |

thermigue
— electrigue
preumatigue THERMIQUE

{moteur essance)

Frequence de vib.
3 000 trfmn
Tranaformateur

E 1 kWA couramt
PNEUM L primaire 220-
380 Tri. Sortie
42 v

famr comprime
3 his dut compresseur)

@ rediis spudé

* AESUMONS : — e o

T T oY 2

Les différentes phasas successi-
ves pour la réalisation de la
dalle sont figurées sur le
eroguis 3

Ll el ST S

i, ;
APy
NN

Analogie avec un plan.

cher : him gtanche ’#-' ;‘If
— la forme sert de cof- — S 'rf,-'r
—— = el f L LR ST
trage. e ' :lltl";;.ﬂrmlnw jf’
7T e T m ;;f'??r -:'%rm"'m’ & wolind
mage sont les ) 777777777 eronaae
e e,
dalle sur terre 7 l A AT Y
plein et Ia | selnne, | | 0T 7 7 ." '.ﬂ"
plancher =i

8 gusdes en (b cane,
cales & hauteu

@ fim ganche

couche de sable M REALISATION DE LA DALLE

La dalle en béton armé sur terre-plein permet d’obtenir
une plate-forme pour construire les murs de fagcade et refends.
Les circulations, manutentions, approvisionnement, échafaudages,
sont facilités pour travailler en sécurité et avec productivité.
35
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QUESTIONNAIRE

. Un client vous demande qual intérét pré-
sente le débord de 2 4 3 cm de la dalle en
béton armé sur terre-plein du croquis ®.

dalle avec debord
= Jidem

. Un autre clisnt, sensibilisé par l'isolation

thermique., demande des explications. sur

Ia réalisation d'une dalle indépendante

des murs. I pose les questions ci-apres .

— A quoi sert 'étanchéite ?

— Pourguoi un panneau isolant est-il dis-
posé en position verticale contre le mur
enterrdg ?

Vous lui répondez aprés avoir observe le
croguis @,

gt de-facade dvic ditbord o2 243%om
ol sans deband)

dalle 8.4

glanchaie
_bande isolante == 1,20 m &n rve
fareme

. Cas d’un remblai important ©, @.

La dalle est alors plus épaisse : = 12 cm.
Le coffrage de la rive est constitué par des
planelles. Cette disposition est recomman-
dée. Pourquoi 7

Datail € -

@ Cas d'un remblar important sous la dalle

{épais. = 40 em)

@ Détails o armature avec chainages

36
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THEME 4

Les murs
de facade

Ce sont les murs extérieurs en éiévation
d'un batimeant.

s presentent souvent des baies (portes
et fenétres).

lis constituent les facades, désignées sur
les plans suivant leur orientation géogra-
phique (exemple ; facade sud).

Facades o'un pavillon 8 érage aves :
- bhaies érroitas (fenétres)
- baie large (porte de garagel

PAVILLON 4 SIMPLE REZ-DE-CHAUSSEE

OQbservez :
- g disposition de 'ensemble en forme d'U
- fes différentes bales : portes d'entrée, fenétres. porte de garage. etc., gui nécessitent des travaux particuliers

==
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PREMIERE PARTIE

Les murs de fagade :
buts recherchés

RESISTANCE ET STABILITE

l —. supporter sans risques : l
» les charges permanentes * les surcharges d'habitation
EXEMPLES : EXEMPLES :
— partie de plancher de |"étage observer la figure @ ~ |es pErSOnnes
asyee clolsons et revétemants — les maubles
— charpente &1 couveriure * ("action du vent

ETANCHEITE ET SECURITE

l —« protéeger : l

*» contre les infiltrations
de |"eau de pluia
voir les figures

» contre les effets du gel @ et @

CONFORT INTERIEUR
l — isoler :

contre I'humidité en
provenance du sol au
miveau du soubassemeant

contre l'incendie

» des ecarts de température

_. isolation thermique voir fes figures @, @ et @
leonfort d'&té, confort dhiver)

ASPECT EXTERIEUR

|

des bruits extérieurs

— isolation acoustique
contre les bruits de la rue

r —. obtenir un effet décoratif : 1
» par formes et avec parfois :
dimansions des baies équilibre et harmonie ~ parements de piermes
» par les finitions voir photo @ |soubassements,
{enduits, peintures) et page 40 entourage de baies)
— corniches, génoises
— auvent, encorbellements
|
H Buts recherchés { Réalisation des ll a simple paroi F‘
4 ou — _#— = murs de fagade t
H Exigences " &n maconnerie r a double paroi |||

38
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farmaites

A PERSPECTIVE

f'r:;. / I l \ _{j - I_. |
& clossan [ 1)

-tk m

i, STpEature
EudiEriEur

IMETigurs
= NieT H
Z Confort intérieur
] 41
miirs da Facads N ‘i
= . X X rez-e-chagssée MAE pnon akiensur
A Intempéries of Drwits exteneurs ‘-l
Y
soubidssemen B

¥ chalur \ -
. B
3 ok 4 Soubassement, porte d'entrés,
—5) froid oy ) ; ] z
Forid inteau. en pierres de taille
S Auvvent protecteur su-dessus de
Py

la porte o entrée
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Equilibre Et Harmonie
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QUESTIONNAIRE

I. Effectusz le classement des ouvrages suivants -
mur, enduits, plancher, peintures, charpente

selon leur rife porteur ou décoratif.

EXEMPLE :
Le plancher est porteur des meublas, des personnes, eic

2. Trouvez quelles sont les principales qualités d’un mur de facade d'un pawillon ?

EXEMPLE :
La résistance & la panétration de "eau, ..

3. L'orientation géographique ou exposition d'un mur de facade vous semble-t-elle impaortante 7
Pourguor 7

EXEMPLE :
Facade Mord, facade Sud-Est, ate.

4. Citez des matériaux qui peuvent étra utilisés dans la construction des murs de facade soit pour :
— résister aux charges verticales :
— isoler du chaud et du froid ;
— obtenir un effet décoratif.

i —=
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DEUXIEME PA

RTIE

Principaux termes utilisés

i allége

Partia de magonne-
rie comprise entre
les werticalas des
jambages ot sous
I'appui de ferétre.

i PrUmesay
* Maconnerie si-
wga entre deux
jambages :
= anire une
porte et
una
femétre ;
-~ antra deux
fanétres.

i appuwi de fena.
tre

* i permet le re-
cueil et |'écoule-
maent de |'eau
de plule.

* || présents une
salllle appelée
W rajingot n,

i jambages

#* [ls limitent Ia
largeur de la
baie,

= |is portent les
linteaux.

seuil
* Partie inférieure
harizantala
d'une baie pour
porta.
* I sart & recueillir
gt & evacuar
I'eau de plule,

Il relie les murs dans le sens horizontal

au niveau de chague &lage.
RAdle d'une ceinture arnmee,

@ Chainage horizontal

Corniche
Ouvrage en béton armé avec débord ex-

tériaur qui couraonne les murs de facade.
Rable de protection et de décoration.

®

Viour déranl A

dans le questionnaire

ci-apris

taille) assisés placés parfois dans les

Ensemble d'éléments (moellons, piarre de
angles sortants.

Rile surtout décoratif.

i chaine d'angle

|

R&le de protaction &t de décoration.

Maconnerie située au-dessus du sol

= /D om de hauteur

i spubassement apparent

& linteau en

B.A.

® || limite ls baie
&n partie supe-
Heurs.

® || s'appuip sur
les Jambages.

# chainage verti-
cal en B.A.

& || pgsure la liai-
son des murs
dans le sens

vartical aux
anglas du bati-
ment.

* || gert de raidis-
seur an plain
mur,

@ angfes de

muir

lls somt dits :

— sortant [vers
" tériaur],

— rentrant {vers
|"irtdrimur],

Hi rableau
Partie de jambage
située dans |'épais-
seur du mur,

W plein mur

Partie de magonne-
rfe Sans ouverfura.
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— — [DESIGNATION DES OUVERTURES EXTERIEURES

L

Porte d'entrée Chéissis Croisée sans petits bois FParte-fenétre Parte d’entréa

E E m FENETRES ET PORTES BALCONS TRADITIONNELLES
G ; ui i T 2| m = T
che Drrasit Toujours Droit @ ane @ @

= - e

| | B

|

)
BB
[Saa]

[ mmry

I & 8

= = — -

gans cintrées aves |
petits bois petits bois [

fraverse de Pousrant tﬂrmas

usuels
cadre dormant g
de
pEUmeRs
menuiserie
poignee
patits bois
montant de Vouvrant
cuvrant 5 =
|
vaniai g 2
pléce d'appui 8| 3
"'5 =
= k|
¥ | wilrage sclant
targeur Eabdaay | perCiag
S " 7 . by 1
Tapin volet moufan |
ﬁ% Gtk ek | ) fl lapde persierine i 1 .
cint d"alanchaitn gt | Il Iﬁh
1 - = L e 181 'eau
wn:uililuuuraﬂlj i
% } chambire de
LR i docompressen
i i = i | 3 |
puignee
: . miontant de yantal | F o ]_
L yitrage ieelan largeur P — . .'! = _ X UACR G appu—
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QUESTIONNAIRE

1.

Ou se situe I'allége dans un mur de fagade ?
(Vair la figure d'ensemble page 42).

Quel est 'emplacement du trumeau dans un mur de facade 7
A quoi sert le soubassement d’un mur en cas d'intempéries 7

Ouels sont les éléements de construction parmi les suivants @

appui, linteau, jambages, tableaux, seuil, allége

qui différencient une fenétre d'une porte ?

Indiquez pour chacun des éléments d'ouvrages sufvants :

e [inteau en béton arme,

® appui de fenétre,

= corniche,

= seuif,

* jambage de porte ou de fenétre,
& trumeau ;

5'ils sarvent surtout :

— soit & porter (élément porteur),
— soit 3 proteger le mur.

Observez la coupe partielle verticale d'un mur de
facade (voir ci-contre détail A de la figure d'en-
semhble de la page 42).

A guoi sert le rejingot ?
Quelle ast 'utilité du larmier ?

Pourquoi ['isolant couvre-t-il le parement arriére
de I'appui de fenétre ?

Comment ['étanchéité est-elle assurée entre e
rejfingot et la piéce d'appui de la croisée 7

)

isalan (la=ne de varred

| enduit axténsur

fintaay &n BA

_bloc specai U

tabasy du [armbage

pidce d Bppali
da [z fenitre

hepngot

Isloe creux an baton

doubda closon en bigles

| encal imbérasur (piitoal
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THEME &

La maconnerie
traditionnelle

des murs d’habitation

l s’agit de connaitre la constitution des
murs de facade (1* et 2° parties) puis
les dispositions construchives requises,
pour satisfaire les conditions essentielles
d'habitation @ stabilité, étanchéité, isola-
tion (3" partie)

PREMIERE PARTIE
Murs a simple paroi

lls sont constitugs, dans le sens de 'gpais-
seur, par un sew! matérigu principal.

] - BLOCS DE &ETGN CELLULAIRE @ Blocs de béton cellulaire
AUTOCLAVE @, @ 8, ®

lls sont assemblés au mortier colle.
Epaisseur des joints : 3 mm environ.

B Dimensions des blocs utilisés
T (@) -
. 2 z

» apaisseurs : 20, 25, 30 cm,
* hauteurs : 20 &t 25 cm,
* longueurs : 60 et 75 cm.
*» Ces blocs sont I
@ Pose au mortier colle
— porteurs,
isolants, s
— légers &, 2 Legerate
das blocs

B Particularités du matériau 5

» Le béton cellulaire contient une multi-
tude de petites cellules ou bullas de dia-
métre = 1 mm.

» Ce matéariau ast obtanu :

— a partir d'un mortier fin : sable sili-
ceux, chaux et ciment et addition de
poudre d'aluminium pour obtenir le
degagement gazeux (bulles) ;
par traiterment a l'autoclave { = 180 °C),

NOTA :

Les linteaux armeas e es dalles armées pour les

planchers &t toitures, sont également en béton

callulaire @ Mise en ceuvre sur chantier de pavilfen

45



B Caractéristiques des blocs en béton cellu-
laire

» Résistance a la compression :
~ 30 daN/cm® ou 3 M Pa.

» Imperméabilité de la paroi :
par enduit extérieur a base de mortier hy-
draulique et organique rétenteur d'eau, prét
a |'emploi.

» |solation thermigque :
excellente &,

» Masse volumique :
450 a 500 kg par m’. Elle est 4 & 5 fois
plus faible que celle du béton courant (2 200
4 2 400 kg/m?).

N

s

Tavav;
SR

A Bloc creux
de béton

- Bloc beton
celiulaire

MEME
EFFICACITE
DISOLATION
THERMIQUE

.'E“.

VLIE D'ENSEMBLE : CONSTRUCTION D'UN PAVILLON EN BETON CELLULAIRE

46
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2 - BLOCS DE TERRE CUITE A ALVEOLES MULTIPLES

A ALVEOLES
HORIZONTAUX

B Caractéristiques Wl

Vv

Epaisseurs courantes :
25 & 356 cm.
Hauteurs :

20 a 30 cm.
Longueurs :

40, 50 cm et plus.

EXEMPLE : photo (&,

Dimensions des blocs

@ Alvéoles horirontaux

MNombre de rangées d'alvéoles
dans le sens de |'épaisseur

12 a 15 rangées paral- J
léles au lit de pose.

Résistance

40 a BO daN/em?
a I'écraseamant

oud a8 MPa.

A ALVEOLES
VERTICAUX

» Epaisseurs courantes :
/ 30 a 37,5 cm.
» Hauteurs :
20, 25, 30 cm.
* Longueurs :
25 a 40 em.

EXEMPLE : photo @,

(@ ajvéoles verticaux

# 15 a 21 rangées a al-
véoles verticaux.

i —

ij » Supérieure a 100
daN/cm?

ou 10 M Pa.

—

MUR a PAROI SIMPLE

—

Imperméabilité de la paroi

La résistance & la penétration

de I'eau de pluie est obtenue

par :

* |gs attaches transversales
du bloc disposées en quin-
conce ;

* la forte apaisseur de la
paroi :

* |'anduit traditionnel appliqué
manuellement ou projeté
imortier prét & 'emploi).

® Allongement du
PArcours ! moms
de perte de chaleur

.

* Isolation thermique &,

Elle est favorisee par :

* lg nombre de rangées d'al-
véoles et leur disposition ;

* |a réduction des ponts ther-
migques gui est obtenue par :
— l'utilisation de blocs spé-

claux,
— la discontinuité des joints
horizontaux et varticaux,

1™ cas " 2* cas 35 em "
Blocs da bétorn b 4 Blocs an .
collulaire . terre cuite . “"““”"I
_'._ g Py :i slalczlaclzls
I e e el b B
" HHE -
s [T

@

il

3* cas " 25 cm ”l-'_crn
bloc
terre cuite [u]l“]]]u_
T lame d’air 1 L i
HHHEHU
closon de |
i) doublage I'I11Tl'l111T

MURS A MEME POUVOIR ISOLANT
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B Mise en ceuvre des blocs de terre cuite @, 13,

@ Uniisation de blocs spéciaux [ Mise en ceuvre des blocs de terre cuite type G

Tableaux
des
ouverfures.
Angles

de fa
construction

W Bloe o"angla :

Linteaux
des
OUVETTUTEs.
Chainages
da miLrs.

ot hanzoetal Sscontay

|| A
4

Abour de
plancher
pour fa
corractian
du pont
thermigue.

Rdle des blocs spéciaux
o acressoiras !

® corriger les différents ponts thermigues
s pratéger des chocs thermigues

Chatnages
VErTICaLx.

REMARQUE :

Méme si les murs a8 simpla pargi
donnent satisfaction sur le plan de la
résistance offerie et celui de 'isola-
tion thermigue, les murs a paroi
porteuse avec doublage constituant
la solution la plus fréquente pour
les murs de facada.

Briques G pour murs
avec cloison de doublage.
Epaisseurs courantes |
20 er 22.5 em + dou-
blage
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DEUXIEME PARTIE

Murs a
paroi porteuse
et doublage

1 - CONSTITUTION

M Une paroi porteuse réalisée par assem-
blage & joints de mortier ;

» da blocs creux de béton ou de terre
cuite d'épaissaur = 20 om (voir
Tome 1, théme n® 15 et croquis @ gi-
dessaus) ;

bd_paneise
pOre gl
i =plamt
batude

¥

Lt

1L

pete yapeur epouer plotee panneEnus

W Paro portause, solfant, closen enduite

» de moellons, pierre de taille (plus rare-
ment) ;

» des matériaux utilisables pour les murs
d‘habitation & simple paroi (voir 1" par-
tia).

B Un doublage izolant dans la plupart des
cas, obtenu soit par :

* une cloison traditionnelle (briques pla-
trigres] + isolant (laine da verre polysty-
réna) ;

» spit par des panneaux manufacturés
juxtaposés constitués par :

. ® mousse molante

— un mnh_mt i@ ﬁ Example : polystyréns
de 60 4 100 mm f
d'épasseur ® |gine de verra

® plagque de pidtre
_ un parement @ cartonni sur faguelle
[ est collé isolant

8 Parement, para-vapaur, isolant

43
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2 - SOLUTIONS TECHNIQUES

paroi porteuse + isolant + cloison traditionnelle

sodant

_mth'tum?ml.r

bikoc tarre cuite

i rupture de it cloison de doublage

jonction mu-#dm

paroi porteuse + complexé isolant avec parement intérieur

50

=l -l ]l

=l



B Résistance a la pénétration de |'eau de pluie :

* L'isolant non absorbant constitue une coupure de capillarité cité intérieur da la paroi.

* L'enduit traditionnel est appligué sur un méme support en maconnerie. Les ouvrages en béton
armé : linteaux, chainages, feront I'objet de dispositions constructives.

*» Les cloisons de doublage avec lame d'air =

B isolation thermigque :

Murs a isolation par l'intéariaur.

¥y ¥ v

Epaisseur de I'isolant ; 60 & 100 mm.

Fixation de |'isalant par collage (plots ou bandes) au mortier adhasif.,
La barrigre dite pare-vapeur réduit les condansations dans |'isolant.

3 om sont recommandées en régions trés pluvisuses.

- m —

; F bloc piein Bn baton celfulnie
" ou en baton creux
QT coum sown

:._n_md'uu

L

par bandes

@ Mur en brigue avec
clarson traditonnelle

@ Fixation de 'isolant

MURS REALISES AVEC DES BLOCS ISECO

Le bior feecD & Asove-

—
fipn  thovampee e l -
g, Lag 2 ddmenrs S
betnn e play Aerpe oy
sy oW @ porteur b, e P X -j. =
plus riupee #sf la E o
@ planelle B g B g be i im '-
viET o Eonbne-ciomo —
srldere - SO0 SO | P
danger e ieeiland 1
(polystyrome  sxparsal l
grice § dem fenons |
mh favme o guie {
o aronic. [
al Bloc solé b) Biocs d'angle
|
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TROISIEME PARTIE

Dispositions constructives

Elles ont essentiellement pour but de réduire
les désordres (fissurations, penétration d'eau,
humidité, etc.), et les ponts thermiques
(échange de chaleur intérieure vers ['exté-

rieur).

Elles intéressent les murs & simple paroi et
les murs & paroi porteuse et doublage.

1 - SOUBASSEMENT DE FACADE

B Protection

contre :

les remon-
tées d'eau
du sol ;

le rejaillis-
sament des
BAUX de
pluia.

Cas d'un dallage en béton sur terre-
plein @,

ani porieuse

daile baton sme
fibm: palyane

Coupure de capillarité par film plastique
etanche.

Cas d'un plancher sur vide sanitaire
@,

Pt parisuse
arEse fancha

plancher 8.4,

aver poutralles praconiraintes

| . -

dram
26

Arase étanche ean mortier
= 4 em d'épaisseur.

hydrofuge

Le drain péniphérique permet de capter et d'évacuer |'eau de ruissellement.

2 - JONCTION ENTRE JAMBAGES DE BAIE ET ALLEGE

B Fissuration
imitée des
alléges au
droit des
jambages.

Dispositions de départ des jambages
&,

/ friteau =
&£ ’XI-’ ‘ Y
- AR

amiage K1)
— 1, I

| =34  sow il
u Hfﬂt s (] I
o |I- _IF_T_{"

S T e, S5
| | I g1 73

& Eigment de facade

Chainage du dessus d'allége prolonge
sous les jambages @,

@ Biocs béton en U pour chalnage B.A.

Les charges verticales sont mieux réparties dans |la magonnerie.
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3 - TRUMEAUX PORTEURS

a eviter.

& assurer,

B Fissuration

W Rale porteur

Le trumeau est parfois trés sollicité en compression,

e la facade

#® [inteaux er ferme de charpante traditionnelle prenant appui sue le trumeau

La pile en béton ne doit pas reposer sur l'allége. Le poteau BA incorporé dans les
blocs d'angle doit descendre jusqu'au chainage ou a la fondation.

Un linteau continu (ou filant) est recommandé @,

4 - LINTEAUX ISOLES ET LINTEAUX FILANTS

rieur
mogenea

duits.

B Obtention
cOté exta-
d'un
support ho-

pour les en-

lintesus filants
ou finipau conbrus

it woles

08 |inreaux isolds et filants

Longueur minimale d'appui du linteau sur
les jambages = 20 cm.

Habillage du cdté extérieur de méme na-

ture que la maconnerie : planelle, bloc lin-
teau.

v |'
G Blocs pour linteaux (planelfe er

blpcs en U, Blocs d angle pour
chainage vertical,

— T

T g ': i_'..'J.'I-:
P "

~ 'bloc de ntesu

@ Linteou B.A. avec son anmature
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5 - CHAINAGES VERTICAUX

B Aux angles
du bati-

meant :

— rentrants,
— Sortants.

M Dans les
trumeaux
en magon-
naries.

accuse une dilatation et un retrait alternés @, 3. Voir aussi les photos @ et B,

lls limitent la fissuration dans les maconneries porteuses du plancher béton qui

= Bloc creux de

- Eluu d'nngle béton de gra-

e lerre cuite nulats cou-
rants ou
lagers

G 8 (mur double) i
plancher =
— . o ™)
B équerres pour | vertical -
T continuté du chainage "1
blocs spéciau <
d'angle , >
; 3
Interdit sauf Correct | = i

dans le cas
d'isolation
par 'exté-
rigur chainage harizontal

@ Réalization des chainages verticaux

d'angle. ® Chainage harizental et chainage vertical

lis sont réalisas :

= en utilisant des blocs d'angle avec alvéoles 10 em X 10 em,

= 8vec une armature minimale 2 ¢ 10 ou 3 @& 8 H.A. (H.A. signifie Acier a3 Haute
Adhérence).

lls sont reliés au chainage horizontal,

| 6 - CHAINAGES HORIZONTAUX

B A chaque
niveau (ou
étage).

B Liaison des
murs.

lis ceinturent les facades a chanue étage au niveau des planchers @, @ {voir auss/
les figures @ er 3).

® Bloc U, blocs BrtrevouS

d'angle et pla-
nelle en beton

Idallnchwm'm

-

® pDétail d'un
plancher avec
le chainage ho-
rizortal

lls sont souvent incorporés dans I'épaisseur du plancher et présentent un habil-
lage en rive par une planelle d'épaisseur 5 cm de méme nature que la macon-

nerie.
Sinon, ils sont coulés dans des blocs en forme d'U

2 filants & 10
Armature minimale : #{ ou
3 filants @ 8

® 0.5 % de la section de bétan.

-~

‘ acier H.A.
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7 - PLANCHERS EN BETON ARME

08 pMALVAIS

Fia ils Clatuinke

5, Plamcher Tartn Cuie

Les planchers en béton armé doivent prendre appui, au moins, sur les 2/3 de

5D

@) Exernple de coupe verticale sor pavilion

B Stabilité
recherchée. | I'épaisseur du mur porteur @, 38,
miir (onisi
. . ._f_?
/ k A 1
< 23
=l Jr @ l
| BON f
IUELIEIRTEN 1331/341/3
B Réduction | Pour réduire les échanges thermiques en nez de plancher et limiter la fissura-
des ponts | tion, une planelle est placée en rive (bloc about).
thermigques
et
des chocs
tharmigues.
B Adhérence
des enduits
SUF un
support
homogéne
- BLDE . AROLUT
~BLOC  LINTEAL
mur de fecade
H
3 Fchange thermigue entra E_ L]
Pintérieur et l'extériewr par i 5
fe plancher
G Ll
Mota @ Observer B [ inteaux, chamages et
ggmlmmant les  Bige lancher
s & ot P
3% 5

&5
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QUESTIONNAIRE

1. Exercez-vous d répondre aux questions suivantes :

Les blocs en beton cellulaire, destinés aux pavillons avec un étage :

— sont-ils porteurs et isolants 7

— sonit-ils assembliés au mortier ordinaire 7

Les blocs en terre cuite & alvéoles verticaux peuvant-ils en avowr 15 4 21 rangéses 7

Les joints horizontaux sont-ils continus sur I'épaissewr des blocs 7

Avant de répondre, examinez [a figure @,

Lsplant place en doublage d'un mur de facade peut-il avoir 80 mm 3 100 mm suivant les régions ?

2. Un client désire utiliser des blocs type Iséco. Dans chacune des figures ci-dessous, la jonction antre
mur de facade et un refend ou une cloison favorise-t-elle la stabilité ou I'isolation thermique ?

& JONCTION FACADE
ET REFEND

® JONCTION FACADE
ET REFEND

@ JONCTION FACADE
ET CLOISON

58
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THEME 6

Rédlisation de
la maconnerie
des murs

de facade

Il s'agit des murs extérieurs en élévation,
réaliseés en maconnene traditionnelle par blocs.
avec ouvrages associés en beton arme :
poteaux, inteaux, chainages, etc.

PREMIERE PARTIE

Chantiers en
construction

Dossier de travail

VUE D'ENSEMBLE
DES TRAVAUX
A REALISER

¥ miurs de facade
ot refords

* OQUNTAgEs aSS0CIEs 4 e de ia dalle
en bdton arme &n béton aimd

Retenons. la designation
des prncipius ouvrages.

shubaasemiont il
Observans et trouvons e

fien entre :

la vue en perspactive @
la vua en plan &

! |3 perspective

de la facade 3@ ) VUE EN PERSPECTIVE

==
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!

- TRAVAUX DEJA REALISES ® — 7
4

Fondations : semellas an beton
Arme,

=" GARAGE i - 5
Flancher an béton ammé
tu REZ-DE-CHALSSEE

Soubassement : murs enterrés dans
le sol et amergeant jusqu'a hauteur
du dallage ou du plancher.

Plate-forme en béton armé & @ deliage &n béton 81 ‘vide sanitaive
constituée solt par : u fesro-plen
Sondition i

¥ un dallage en béton sur terre-plein fondatinn i

! ou, et P nandhes BA 0 sos-sol T enbeTE

o I du senrs-a0i
k un plancher sur vide sanitaire, @ Coupe transversale de principe
ou, er :

» un plancher du sous-sol

2

- PLANS OU DOCUMENTS
NECESSAIRES

Vues en pian du rez-de-chaussée &,

Etage, etc,

Utilité -=- implantation des murs ax-
térisurs et intérieurs du rez-da-
chausséa,
= implantaton  des baies

|pories, fenétras)

Coupes verticales
Utilité - hauteur des alléges, des (B Blocs bétan livrés sur palettes

Iinteaux de portes et fenétres,
du plancher haut, etc,

MNotice descriptive des travaux

Utilité - caractéristigues des mate-
riaux a8 utiliser et rensaigne-
meants technmques pour la mise
en ceuvre.

- APPROVISIONNEMENT
EFFECTUE EN MATERIAUX
ET MATERIELS

Sables, gravillons, liants lciments,
chaux),

Blocs courants et speciaux en baton,
en terre cuite, ou en béton cellulaira,
etc., livrés sur palettes ®,

Armatures standards pour linteaux-
chainages. : N \ \

= K'/ Iunt_mbk}n b L W "‘\
Materiel de coffrage, de farraillags, ~\ \
de vibration, etc. - Sabis ot graviar ~ 5
Engins de chanter, entre autres ; chariat ivataur
¥ hétonniere, dumper, chariot eléva-

teur, etc. & bis. ® pis Matériaux et matérials
60
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DEUXIEME PARTIE

Mise en ceuvre
des blocs

1 - IMPLANTATION

B des angles
de murs

B des jamba-
ges de
baies pour
portes

Angla
de mur
&3
verticale
du

souibassement

@ Dérail A,

Cas rencontrés

dalle BA”

@ Détail A,

S—— W

dalle B.A ™

Angle de
mur de
facade

an déebord
de 3 em
anviron du

soubassemeant
e

Obsarvons la
chantiar dae
construction
gur (o figurn &
ol suivons les
thehes & affec-
Tuer

Régle pratique :

@ IMPLANTATION DES ANGLES ET DES JAMBAGES
Ordre des opérations SUCCESSIVES |

Les bloes pour les angles et les blocs pour jam-
bages sont apparaillés pour limiter les coupes
et obtenir des joints croisas pour les assises

sulvantes,

'i Bioes situés en angle
:r Cardeau tendu
3

A Implantation des
bajes pour pories

4) Blocs de jambage

"'® Biocs situés an ligne

VoW a5 détaels
A, ar ok,

61
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2 - TECHNIQUES DE MONTAGE DES BLOCS (phase n° 1)

lls sont hourdés, soit au mortier de chaux ou de coment, jusgu'd hauteur daliége, moins =
15 cm pour résarvation de |'épaisseur des appuis de fenétres en béton moulé.

[—l Techniques de chantier I——l

B Montage au fur et &4 mesure de an série, par groupes de 4 §
et réglage I'élévation. 6 hauteurs d'assises,
des blocs _
d'angles. ()

] o)
ATt T T 1t 1Tt 11110 Tl ratour o anghe \5)
B f Hil lassi pn radans
— | I I [’ L =
() H 2 Sad,
L2 _ s el
sol en contrebas oomd : "y
2, du garage 2 "Eg-’ (aee) )4
h.}{a' z . g:b P ,.
e | At T ) Wt e nl-‘il_ﬂ- ormis ; .
L_i.‘ i .r:" 1 slhignement du mur de refend en béton armeé ~ ,’.J
Pl g j
) \&)

jambiages de pores .

cardeas
¢ [es blocs en angle et en * [es blocs sont placés
figne sont posas au fur ef en série pour les
4 mesure pour les murs angles ‘s ef b

repéres (T} O @ @
M UTILISATION DES DEUX TECHNIQUES POUR LN PAVILLON

L alignement des blocs est obtenu par le cordeau fortement tendu entre les blocs
+ d extrémités.

B FPose des I‘—_l Joints de mortier I—l

blocs an e, . - " =
ligne pour les joints horizontaux 10 pour les joints verticaux ),

* D'abord les
blocs pour
jambages
de portes

et fenétres
fiy

* Ensuite. les
hlocs de
remplissage
en plein
mur &,

i Reéglage o'un bloc de jambage au @ Facon en sére des jomts vertrcaux
fil & plomb. Un chainage filant est des blocs
prévy sous les jambages

62

— =

.. eSS = 1



Pose de Joints de mortier
blocs en :
ligne. {suite)
{Suite) % oy :
pour les joints horizontaux pour les joints verticaux
m @ &,
Le mortier est etale an cou- ls sont effectués :
che réguligére : — {r@s souvent, en sériae,
— tamps sec, pour 2 4 6 — parfois en appliquant le
blocs, maortier sur la face du
—~ temps humide ou froid, joint wvertical du bhloc
pour 5 8 10 blocs et avamt de le poser sur le
plus. mur (cas des briques) @,
| ey o rorTe B e N
it e d"'"
—— TR F
08 Morrier appliqué sur fa face du
i Mise en muvre de blocs perforés joint d’'une brigue
» Un chainage filant de répartition est recommandé sous jambages et
trumeaux au niveau supérieur des alléges .
REMARGLE *» Dosage du mortier : un sac de 50 kg de ciment CPJ de classe 35 ou 45
Lire. handa. jika: pour = 100 dm? de sable siliceux.
e mst prcslons * Fabrication du mortier : 4 la bétonniére & axe incling avec skip de charge-
dispusas dans o ;
joint @, ment & bis.

3 - IMPLANTATION DES BAIES POUR FENETRES

Rez-de-chausséea : tracé des
axes par cotes cumulées a I'ho-
rizontale, Mesures au double-
matre ou au double-décametre.

L)l

=i
"l

| | Sl
REMARQUE : A i)
Le contréle de ey e e
I'implantation T _"h'j-"(
des baies est e A
une pratoue sys- i r F " & » cojed parteles
fematigqua sur & . ;
AT ¥ - - + cotes cumulees

H Procédés d'implantation des fenétres }—l

MNiveau superieur : trace de ["axe
a l'aide du fil & plomb si les axes
des baies du sous-sol et du rez-
de-chaussee (ou de |'étagel sont

Prévus sur une méme verticale.
.+

8 IMPLANTATION s
DES BAIES

-

- [mplantation
des fenétres
de [‘etage et
du rez-de-
chaussis

® Ruban d'acier »
de longueur .
10m, 20m
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4 - TRACE DU TRAIT DE NIVEAU

hauteur du plancher ou du plafond :

Le trait de niveau sert de référence pour obtenir les hauteurs des baies (portes et fenétres) et la

» 44+ 100m
du sol fini l‘

I_ Instruments utilisables Jl

3
}

Niveau & eay 00

:Ju __”:-i

] =Y |
AL l T
@ Niveau & eau (fioles et tube caoutchoue)

M) g Miveau d lunatte. Précision
+ Immas0m

* sur le coté
intéarieur
des murs
de facade

REMARQUE :
Les repédres de
miveau a +
1.00 m, oblenus
& laide des ins-
trumants, per-
mattent de tracer
le trat horizonial
en o battant » un
cordeau impré-
gné o ocra sou-
vent de teinte
bleus, d'od 'ap-
pellation, « trait
bleu » ou encora
o trait de ni-
vaail 8,

® TRACE DU TRAIT DE NIVEAL

Scheéma de principe | procedg par rayonnermeant

Miveau & lunettes @ g,

Niveau & collimateur 8,

* Mise en station immédiate’

® [ 5 ligne de visée ast mise
autormatiquerment 4 ['horzon-
tale & Farde d'un pendule.
Précizion : = 5 mm & 50 m

B4

==

.. eSS = 1



5 - POSE DES BLOCS JUSQU'A HAUTEUR D'ETAGE (phase n* 2)

Le eycle des opérations successives recommence,

Mise en place des blocs d'angla @,

:--l—[r 1]

L]

& Alignement par cordeau tendu.
Mise en place des blocs pour jambages.

@ Pose des blocs en ligne et réglage &

o |

Ll

Facon des joints verticaux.

B Pose o'un bloe d'angls au il & plamb @ Pose des bloes en liggrie

1
| |
M Prévision des chainages ou des linteaux

filants par utilisation de blocs, en forme
d'U hourdés au mortier (8,

l { Particularités

B Réservation des appuis de linteaux de
portes et fenétres &

& Murs de facade en construction @ Méme chantier coté ouest stockage granulars,

liant sous bache. hétonnidre, chariot Sliévateur

avec paletie de blocs

B5
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1] !'Echafaudag-a effectud par tréteaux té- B Montage des murs de fagade d'abord,
lescopiques matalligues distants au plus pour facihiter "echafaudage et les refends
de 2,00 m avec un platelage en plan- ensuite 38,
ches ou madriers et garde-corps régle-
mentaire 24,

B Echafaudage par tréteaux avec profection @ Macennerie effectuse de la fagade arridre

B Murs de facade et murs de refends peuvent étre soit :

E ligs entre eux | |‘ vonr 1a
\ perspactive 1)
* désolidarises jusqu’'a hauteur du chainage et la vue en plan @

B Utilisation éventuelle de « bloc-baie » @, @ bis qui comprend :

* le cadre en béton moulé, ou en metal traité, ou en matiere plastigue ;
* la menuseria vitrés *
* la fermeture extérieure (volet classique ou roulant],

% Rioc-bae en matidre plashigue i bis Stockage de blocs-baves (cadres en baton)

[%
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I I Principes d'utilisation } l

B Le bloc-baie est placé sur |'allége et sta- B Le bloc-baie est glissé par le haut entre les
bilisé par des &tais 0. jambages, une fois la maconnerie réalisée
La maconnerie se monte autour du %,
cadre qui sert de gabarit. Le blocage avec la magonnerie s'effec-

tue par coulage d'un mortier.

G Maintien du blec-bawe par Stais M Mise an place de cadres métalliques

Avantage ; |'exécution du coffrage du fond de linteau, des tableaux de baie, des appuis et des
sguils st ainsi supprimeaea.

La maconnerie par blocs béton
ou terre cuite étant réalisée,
les appuis des linteaux réserveés,
la réalisation des linteaux et des chainages
peut s'effectuer.
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QUESTIONNAIRE

!. A quels ouvrages servent :
— les blocs spéciaux d'angle ?
los blocs speciaux en forme d'U ?
EXEMPLE :
Le bloc d'angle sert & rédaliser les jambeges des portes. de...

2. Sur la figure &, le cordeau tendu entre les blocs d'angle risque de les dérégler. Quelles précautions
pouvez-vous prendre 7P

3. On psut implanter les baies en utilisant soit .
— lBs axes i
— les tableaux Y
Entre ces deux moyvens, lequel choisisser-vous 7 Dites pourguor 7

pm
8]

vaoir la figure '8

4. Entre fes deux technigues de montage des blocs de la figure W, gueile ast colle gue vous préconi-
gez 7 Justifiezr votra choix.

ECHAFAUDAGE FAR TRETEAUX

PORTE-A-FAUX
DU PLATELAGE

" > 15ém
BHVIRG
Emquinis
de blscage
Enppitudingd
M O extensible de 080 4
1,30 N° 2 1,20 & 2,10
i N* 1 extensible de 1.056 &
e "i..'.'.".:.-:'.*':".:. 1.B6 N*3 1,45 3 2.156
i i1
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THEME 7

Réalisation des linteaux
et des chdinages

N s'agit d'effectusr sur les chantiers :

» le coffrage traditionnel des linteaux-chainages ;
* la mise en place de 'srmatire ;
* e coulage et la vibration du béton ;

* [etaiement et le réglage d'éléments spéciaux :
linteaux semi-préfabrigués ou préfabriqués totalement.

PREMIERE PARTIE

planells g rre

Coffrage
traditionnel
des linteaux

et chainages
chainage
I - TRAVAUX
PRELIMINAIRES o & angie

B Le trait de niveau a + 1,00 m
tu sol fim est trace sur les murs,

B Les chainages verticaux et
les potelets incorporés sont
coulgs dans les blocs d angle.
L'armature =st constituge par y
des glémants standards avec L ¥
k2 filants & 10, H.A. lacier a

hauie adhérence)

* 3 filants & B, H.A

(Voir la figure T et les cro- U SCHEMA DE MISE EN (EUVRE DES BLOCS BETON AVEC OUVRA-
quis @), GES ASSOCIES EN BETON ARME
69
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2 - COFFRAGE DES LINTEAUX ISOLES OU FILANTS

B Coffrage
elemen-
taire pour
inteaux

e petite
portes

= 150 em
&1 de Taibla
MALLeELn

20 cm

@ 3 @&

&) bum

EXEMPLES :
photos 3 e @
Linteaux coffres
d'unn pawvillon
secion
20 x 20em,
porteg
240 om

*» Fond de moule : madner d épaisseur 80 mm,
¢ Joues : planches o épasseur 32 mm, 40 mm
* Matériel nécessaire 4 s

etms metalliques reglables |

serre-joints de macan

serre-joints a wis |

serre-coffrages a frottement ou 8 vis

macorneEe de Hocs

SR / )l___-'" 1
- },r’.l J

antretiss ' .
i *
/
|
|
k
[/ Iambige
2 Vue de dessus du coffrage erming fond
& | ‘gcartement des joues 5 obhent paum efai
aad
— un bloc U scellé sur les true
Mg,
tles liteaux espacés servant (3 Schéma de principe - coffrage sim
d antrafoise pile
Epmage
auvariure
longuaur totske

Serre-joint de magon

-

Serre-oinl & ws Serre-coffrage a8 wis

Sarre-coffrage 8 frottement

@ vue d'ensemble cdré extérieur
— Etaiement par trois éfais,
~ #chafpudage par tréteaux

) hig Serre-joints et serre-coffrages
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B Coffrage
avec rai-
disseurs
horizon-
taux pla-
Qques Sur
les murs
pour hin-
teaux de
petite &t
grande
portess
& (& 7

E Coffrage en cours o axdeution B [inteaux filants coffrés identiquement

10 blog linteau ...
9 armature...
8 serre-join
7 écarteur ...
B jous. ...
5 fond de mouwle......nl
d trEverse .,
3 bastang

2 traversa...

1 étais

T Sehéma da principe ;

Coffrage avec ranisseurs orzontaux places dans le sens o i3 poride
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B Coffrage
avec rai-
disseurs
varticaux
plaqués sur
las jamba-
ges pour
linteaux
jusqu’a
250 em de
portee.

m @ his ®
i),

® Coffrage d'un linteay de fendtre
avec utiisation de blocs en UL

Varticalermaent
blocs o angle
# b | plansile

Horizontalament

- bipe en forma o'l
B Coffrage da limesux-chainages = o

* Vue o ensemble coté wmienaur,
Les garde-corps font défeul (secunre

2l

aj bl

W Serrage des joues par serre-oinis disposes sait fous le fond de mouwle, SDIf sur

72
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B Coffrage 0 Caffrage & 1 file o'érais porteurs de

da BCarfew cansales metalligues
; buton -
linteaux
jusqu’a
400 cm de
portes
i | SECTAgE PAr BAME-jint
i 050m,
Dutp qso m,
100m,
Consola »
bastaing )

SEre-{Dinis

bastamg ou madinar

O [INTEAL DE GARAGE.
Utiization de radhsseurs werbicaus pla

W Utisation de traverses pour appuyer les QUEs Sur les joues madregrs ou bas-
butons stabilisateurs raings

* Litilisation
de
a planelles »
plagueas
contrg
& joue
axtarisurs

@

Lintedu de garage avec planelles
pour obitenir un support homogéne

W Planelle ou

e g blac mince

" de & ©m

08 Mur de fagade : linteaux avec planaelles d'epaisseur

disposdes verticalament ou horizontale placg ean
ment rive




DEUXIEME PARTIE

Les armatures
Les prélinteaux

Le bétonnage des

linteaux et chainages

1 - ARMATURES DES LINTEAUX ET CHAINAGES

Elles sont choisies sur catalogue et livrées sur chantier.

B Caractéristiquas des armatures standards utilisgées (vorr figure 1]

D'“"jﬂ"ff”s COMPOSANTS .
UTILISATIONS
SECTIONS SUR CHANTIERS
b FILANTS : F
R TRANSVERSAUX : T
F:2 & 10 TOR i
(%ij 0 T: @ 4 FaTE 650 barrettes ] |
# -~ "Iﬁ 1
e = 20 cm '
P
F:2 @ 10 TOR Autres composants de
\ ] 10 4
@P T: 36 Fe E22 CI'I.';‘IT['I':IHE!: horizontaus
l- . P 5 4 & = 20 ecm et verticaux
e iR
F:3 ¢ BFaTE &80 cadres (@ 4.5 TL
B.5 a9 T: 2 traillis (4 4 e= 20
au pas de 20 cm
338 HA
10 10| 10 16 linteaux &t chainages
10 10|20 25 . ’J L
10 16 |30 156
16 16 |20 26| F: 4 @& 7 Fe TE 50
15 16 |30 36| T: @ 4 Fe TE S0
20 20 e = 20 cm
1 10 10 |36 40 | F: soit = 4 ;3 B Fe TE 50
1 15 16 | 20 36 soit ® & 3 10 Fe TE 50
15 16 |40 45 | T: & 4 Fe TE 6O
| 15 20 |55 40 e = 20 cm linteauyx
- | 4 de grande portee
Nota : Fe TE 50 est le symbole de 'acier tréfilé lisse, suivi de la valeur de la limite elastique [une
charge de 50 kg peut étre suspandue & un fil de section 1 mm?l.
OESCRPTION — "::f: ':;':3? o) R Achin WA FaTE B0 i 1
e :_B“ r: { 1 --'Jr,l.,m i By :1‘: ﬂl\:\ S?} f | | i | I I l s A W
wo [ 12 | 20 [epeafae o] @6 Jon| ez | 2s0 | o O - WM
ma |2 | o eprrfaen] oo (@] weas | a0 | e
ol ] 0 (It I A6 | 0| 15x38 150 1860 T e piropan 0 merlams 0 gl 4 e e i
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B VUE D'ENSEMBLE
DES LINTEAUX-CHAINAGES

i

|
|

=l
[EN 1 51

Vue d'ensemble des armatures :

— linteaux d'une part,

— chainages incorporés dans |'épaisseur
des planchers d'autre part.

M LINTEAUX FILANTS
ET LINTEAUX-CHAINAGES
ASSOCIES

Viue d'ensemble des
hntamm-uha?naqe& '

— des miurs exténeurs,
— du mur de refend.

Vous observer dgalement le chainage
incorpore dans 'épaisseur du plancher
en beton armeé du 17 mveau.




B Dispositions
pratiques
pour :

* Angle des
chainages
horizontaux

08 38

Equarres pour continuité dans le
cas d'un potelet B.A. 8,

® Trofs dguerres @ 8 disposdes dans
"angie

Jonction directe par croisement
+
épingle en forme de L @

//
e
S

=@ Aszarmblage o angle

solution conseillée

* Recouvra-
ments

Emboitement des profils en V renversa

al Recouvrernent par
emboiterment des profils

|

bl Dérail des poutrelles
metaliques en forme
de V renpversg wtili-
séns pour les chaing-

¢l Recouvrement mimimiim

T6
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2 - PRELINTEAUX EN BETON ARME ET EN BETON PRECONTRAINT

M Ce sont des éléments préfabrigués en usine,

B lis se présentent sous la forme d'une semelle en béton armé ou en béton précontraint :

* gpaisseur : 5 4 B em !
® |argeur : celle du mur {15 cm, 20 cm, etc.)
* Jangueur : celle de la portée + longueur des appuis.

B Caractéristiques des prélinteaux en héton armé @ @ @ 0§

1 il bl dw glanch .
&-'-“-'-T—”—'-!-'-l----'-r_* ____________________________________________ E’—E'
/\/\A/\/\/\/ 5:’ 2
JJJ_I_J—*—" In \ Posteelle IPLGLET as LIS, _FES T

= Partie libre
_ Lemgueor bilen
_Langmear lotale ncipe

POUTRELLES, PREF ABRIQUEES AR
o bwslis metollie soode @ - -f"ﬁw:"' (Y.

base preenrobie il -

| =
S

jLigA T

Wi,
v

ﬁ?f

{rlillr! HANTL, G

@ Armature de prafinteau - ST
M Prélintesu rédglé 4 hauteur et de nivesu sur

un it de mortier

* L'armature est constitugée suivant les portées et les charges par :

— une poutrelle simple : — des poutrelles jumelées ;

: - i
Puatenlle simgle 13.'-’? | Puairellen jomelees .J
HL ine IR 2 Y | ecmoun
[ ¥
L fmini g
% 5 Largeur : 15 4 25 ém ® b Largeur : 20 4 30 em

* Les portées s'échelonnent tous les 20 cm entre = 100 cm et 400 cm.

7
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B Utilisations des prélinteaux en béton armé ou précontraint.

* |ls peuvent servir & réaliser des linteaux :
— isolés et filants (inteaux-chainages) ;
— porteurs des élements de planchars.

* [Is constituent le fond de moule des lin-
teaux avec armature incorporeée.

* |ls necessitent seulement le coffrage
simple des jouss mantenues par serre-
joints classigues.

T Prétnteaux en béton précontramnt

Partie constitiea e
euvre soit par du beéron
banchd, soit par ung ma-
ponnerie an blocs plains
ol Credex,

Linteau prafalvigue  pra-
cantraint de &5 c©cm
d 'dpaissaur

| -
_l_ bélon ou maconnerie

—
— —

N

TS (S D | [
h P I
il 4-—4-1 _.-f

e
appul direct

BUr magonneriea

b Appuis das lintesux -a = 20 cm

REMARQUE :

Les blocs U en béton mowle légarement arme ser-

vent aux fnfesus de pente ef grande  porrides

(100 cm & 400 cm)

® |3 consgtituent f& coffrage du fand de mowe &t
des pousEs &t I'armBlufe vienl 2@ lager dans
I"'évidement

& Laur manufenion s'effectus & |8 grue ou au
chariot dlavateur @ Bloc en U en béton mowld pour linteaus
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3 - COULAGE ET VIBRATION DU BETON

B Dosage classique du béton a 350 kg de ciment CPJ 45 par m” en place, fabrique sur chantier ou
liyra

B La manutention & efectue
* soit au ghandt elevateur muni d'une caisse 8 béton *

¥ soit a la grue mume d'une benne ou d'une caisse § béton

B La mise en ceuvre du béton est facilitée par la vibration & I"aiguille pour obtenir le bon enrobage des
aciers mamtenus par des cales plastiques ou distanciers

B Chariot elevateur avec calsse a béton placee A Coulage du béton du chainage et wvibration
s5ir fa fourche

- i : : - - !
—— = g 8 r - i

Pavillon avec linteaux nécessitant un fond de Linteau en are surbalsse da portée 500 cm
moule courbe

79

[%

.. eSS = 1






THEME 8

La maconnerie
des murs
de refend

If s’agit des murs de refend, avec ouvrages

associes en B A., implantés :

— dans le sens de la
fongueur © refends
fongitudinatix,

— dans le sens
de la largeur :
refends
[ransversaux

dale armee

SOulHEsamant

T VUE DENSEMBLE

Murs de refend avec ouvrages associes eny beton arme

81

s servent & porter :
— les planchers
et les plafonds,

— les eléments
de charpente.

pofnig o pong
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SOLUTIONS CONSTRUCTIVES RENCONTREES

B Maconnerie de blocs industrialisés.

* Blocs creux de béton 2,
* Blocs de terre cuite 3,

* Blocs de béton csallulaire pour assurer
lNisolaton thermique entre pieces habita-
bles et garage par exemple.

L'epaisseur des blocs souvent utilisés est de
15 em, 20 em.

La fechrigue de reaiisation de la maconnere
a5t jdentigue a celle des murs de facade :

Implantation des murs
puis des portes. .

1 g
v |
1
_/'
Mise en oeuvra E > ?
des blocs (3 bis, LT
1% =M1 =48 3 =38 50
T
T =1
=" o o
-' ifheibn GO __f
: =~
Réalisation des ouvrages associas : -
poteaux, linteaux, chainages, poutres.

A Brques creuses ordingires

2 bis Mise en osuvre des blocs A ar Duvrages associés en béton arms

(%
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B Ouvrages verticaux en béton arme. _ bloc spécal dange
Observez la perspective (1,

* Potelets verticaux incorpores £ dans la Fidh V, 'er’/
magonnerig, soil J/ X'r L/ b

= gouldés dans Ies blocs speciaux, ‘

- " % 1N t4 3
moules dans un cotfrage |_ | = §
» Poteau en B.A. situé & |'extréamita dun
mur de refend non continu {poteau
d ‘aboit)

T TR

» Poteau isolé &,

SR

INTERET : T
lls servent de raidisseurs ou do points d'appul | !
pour les linteaux ou les poutres (vaw 18 figure

T ! (ST —— K'I

%) Potelet incorporé (sans coffrage)
B Ouvrages horizontaux en béton arme

* Chainage entrg murs, incarparg  dans
I'épaissaur du plancher aventuel en baton
arme,

INTERET :
Lisison des murs intérieurs ot exténsurs

» Chainage de jonction en partie Supe-
neure des murs & de fagade et de refend
g1 'isolant #st continu sur la paral inté-
rietre du mur de facade

INTERET :
Pas de ponts thedrmigues,

thaEnage

5 Refend constitue par :
ung maconnerie de blocs
uwn poteau isole,

L pouire

* g mafend e L
clgsson
isalEnt
o e facads

8 Chalnage de jonction fegade-refend

* Poutre prenant appui sur le mur de fa-
cade et le mur de refend &, @,

INTERET :

Porter le planchar an B.A, (vowr figure "Ei,-' at liba-
rar un espace utilisable sous la poutre (exempls :
séjour) @,

Porter le pignon desting @ recevoir les pannes
NOTA : les linteaux sont réafisés traditionnalle -
ment ou Bvec des prelinteaus. Ll Poutreg inténaure de grande poriée

B3
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M Diverses implantations des refends.

*» En croix ou en Te &, @ pis,

*» En aquerra &
Vienr egalement | disposition des murs de
refands (figlre (1)

& pis Murs de refend disposds an oroux

* Les lisisons sventuelles entre les murs
de facade et de refend @, en vue d'as-
surer une meilleure stabilité sous I'effet
des charges, peuvent s obtenir éventuel-
lement par :

— lez pénétrations de blocs et croise
ment de joints ;
les perforations d'alvécles dans le
mur de facade et coulage d'un pote-
let en béton armeé.

B Murs de refend dispp-
ses en T

muf &8 hacadn
#n blocs creus
(béen ou téere cunta

Bhaoles parfones
pour la lamon

La réalisation des ouvrages associés en B.A.

s'effectue aprés la mise en ceuvre

des blocs et nécessite en particulier

le coffrage des poteaux

et des poutres éventuelles.

2 Murs de refend dispo-
sds on gquerre

mmahae pretabnmues

mwt da rmiend

08 Lisison éventialle facade-refend

[%
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QUESTIONNAIRE

1. Observer la vue de chantier ci-contre ®
Pourquoi, 8 votre awvis, les murs extérieurs
sont-ils souvent reahses avant les murs -
térieurs 7

® La maconnere de blocs de fe facade arridre est termi-

avec passage de isolant

nae,
da faes 5 5C & 'entinigur
’ o p : ur e Facad 3
2. Quel est l'intérét presentd par l8 solution N A o N themvgen
rechnigue qui consiste 3 permertre le pas- > —
sage de Uisolant entre mur de facade et P Iy,
mur de refend (vorr croguis 8 et detad &)
I:‘HH mur da febr |
., refand dsposd
: i [y
dasohdaeaian Iy \\x,_\ | en U ou #n |
1 .
! 4 |
> - + 0%
=
| i Tieirieur /
N F g .-'l“
o / )
i I'
~dL ' f I
- & i
s
e o4 plancher
-
B Facade - refend @ Echange de chaleur entre intérisur et extérieur,

CAS D'UNE LIAISON REFEND-FACADE

3. LU'owwvrier effectue le réglage du fond du
mauhe o un hnteal doe porte o un mur de
refend ©

les &lements de réference

?

* Ouels sont
dont o 8 besmn

I Faglage o un fond de moule de imteau de porte

85

.. eSS = 1



THEME 9

Rédalisation
des poteaux
en

béton armé

VLUIE D'ENSEMBLE POTEALIX
ET POUTRES

e

Polmily Mmoo oS

Potmauy o abpout f
Portes igoi b‘
Potesy sdossd 4 un mu
Lrmtemu-pinatee o Gariie
Poutres-supports de plancher

S5 5
=

s88E

87

Dans la construction traditionnelle
de pavillons :

* Les poteaux en befton armeé pou-
venr etre
= incorporés en plain mur,
example ;| support de poutrs,
— sitwés a4 un about de mur,
— isolés.

» Les poutres en béton armé peu-
vent prendre appi
— sur les poteaux isclés et sur les
TILITS,
- sur les murs de facade et de re-
fend,

*» Les armatures sont souvent livrees,
méme sur le petit chantier.

» Les coffrages. par contre, sont a ef-

fectuer sur le chantier :

— simplicité de conception :@ facilité
de coffrage et de décoffrage,

—s Spuci de productivité @ minimum

de temps, de matériaux ou de

mateériel.

==
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1 - COFFRAGES DES POTEAUX EN BETON ARME

Procedes de coffrage réalisés sur les chantiers de pavillon pour -

Poteaux incorporés an plain mur @

—

* avec raidisseurs horizontaux 3,

g

* avec raidisseurs verticaux .

CONDITIONS

La magonnere de blocs est réalises, |'armature
a5t préalablement placke avec des distanciers poue
obrenir 'erndobage dos aciers

bt pai N ou o
BEMBgE par ierdeut ! "‘5«."]
Batis pac dtal A\ ),
A

@ Caffrage tradifienns! o 'un patesu incerperd

e ks verticaus
kchowons!

. 1~ 1rganmsp

parveay coffrant

3 Coffrage avec raidisseurs varficaux

MATERIEL DE SERRAGE DES PANNEALX

) Céne et rendeur (tige filetée aver dcrous)

Tige + dcrou galvanisds »
® Sarragpe ropide grdce
i son pas
" Auto-rsttoyants
fFdice & son maplat
® Acisr
B o= 125 mm
Lonpuewrs standerd © 1 m - 1,28 m

N~
PN

1,60 m

4 Contréplagus miébtalligua
0 ® 14 cm renforche
pour banchas bom traditmnnnies

el lgmay BisgE L 2 (NETE
:-:;I-Il:'I‘EH‘II'-I“J ENANE] RINRALL BAPPUCATIRE
i et EAFIOE B i

INTRETHIRE COmIpIE MiCurERAmE

ENTRTTOISEMENT [r LN COTFTRAGE

Cr wymiimme o sdopie i tuun bee coffosges METALLIOUES, MIXTES, DOIS

B Bouwlon traversant et entretoise cdnigue

On uniise égalemant les serre-joints matalligues classigues

(%
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l' Poteaux d'about de mur @ ——_1

* Renseignemeants technigues : » Procédé de coffrage 7'

— I'amorce en béton favorise la mise an
place des panneaux coffrants &,

Ensemble compretent

— idje spéciale 4 pus rapide

= un fcrod forgd, resetant
Aun coups

= une planus o smepui Tandigsour hanantad Loy
- Wi ecrolu hesxagonal Ichmron .

— Les raidisseurs horizontaux (chevrons
de saction B0 mm X BO mm sont
mainienus. par des serre-joints ou des Panneaux coffrants en A
tiges filetées avec écrous. planche ou en contreplague : \ -

l—_. Poteaux isolés @ —l

» Avec raidisseurs horizontaux &, b Avec panneaux raidis verticalement par
des chevrons ou des bastaings 3.

: smorce = butée pour ke pled du coffrage TR BT FDESRUTS eriom

= /'“' DTS £n Jients
= | pannegy Conireplagss 1 2

| raisser horgontal
|
f| 1Y SeiTAGE par | Bmorce e belon
|| L S SEE-Linds i, S
|
| . — [
L |1rﬁ5 N ® Coffrage & [Fmide de
1 [ B Coffrage avec randis- 2 fonds et de 2 pan-
| 1% selrs horizantius feauy
| | H
L9 S
LY |
1) [hes===
[ Pour les faibles sections, le coffrage est

simplemeant constitué par quatre panneaux
;,a_ coffrants (planches da 32 ou 40 mm

i d'épaisseur ou panneaux type cofrécol

mantenus par serre-joints,

Varr phatos @ ef B page suivante.

a9
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(L

4.3
ﬂ-”]--

M Caffrage traditionnel M Cotfrage sommalire avec serrejpints § vis ot dtais

Rep. | Désignation des éapes de réalisation
5 ¥ * Tracé du contour de la section de
poteau —
f ™
2 - aali 4 & \ 5 I'I
2 Réalization de |'amorce an béton =
2 50 kg de CPI4E
%) * Mise en place da |'armature i‘ T0 dm’ du sable
_ ...E 100 dm’ de grandllyn
% * Coffrage (serrage des parois, étaie .‘i B
mant) iﬁ Wl B
b wls ol e
E | » Bétonnage et vibration ai daossge pour 1 saz de ciment
= Y
] ¢ Decoffrage aprés durcisseameant ..J
[= 12 haures) .# Y
i‘ atan 3 v
]
L D
y
2
g dStanciens .r
o : .___"
- -
"ﬁr% n - TRCOUYvTEmer !E
[ al f
* ! dacesHA | f !Iit_
' mug* it
#
% 4
x
ol WTHHER
A e N s F o
¥ 6 ) ( a (3 )

| Schémas de visualisation pour la résiisation d'un POTEAU ISOLE
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B Suite des opérations nécessaires sur le
chantier

Vair scheémas de visualisation &,

Implantation :
tracé du contour de i3 section

Réalisation o une amorce an baton
(coffrage + betonnage)

Mise en place de |'armature
avec distanciers

Assemblage des panneaux e
maintien provisoire du moule

Serrage des parois et raglage
du poteau a |'aide d'atais

La stabilité est obtenue par des &tais & wis,
gun facilitent aussi 'obtention de la verticalité
i

Toutas
dimensions |
1,80 m & 4,80 v

8 Tirant Poussant

81

B Utilisation d'un coffrage-outil.

Ce dernmier est justifié dans le cas de tra-
vaux repetitifs,
EXEMPLE :

Poteaux isoles & raaliser &0 nombre pour une séne
e pavillons d'un méme lotissemant.

» Coffrage poteaux : type cofréco & sec-

tion variable (8, [

T
L "'. -
CARACTERISTIOUES

Huputwurs standard =
2,50 m, 3 080 m

Bpmprnbilage det  gannmeics
pai tiges créanslass avec
Schiim 0 P TEpde

Bridctura e ot ragils
gue 1h mm jskpbas filue da
wiml, cloud sur probis metalli-
Ejusis e s

Realoge par Sction s bas
witing dos fravenes bonnes
AVANTAGES
1 - Moriage a1 aie de ol
permptianl ds coflrer gule
saciran jusqu @ B0 ¥ &0 cm
2 - Symphoild e moriaps et
d'unibition grice a 4 pan-
A ddpaniams avon b
pslles d eginlibnEge P GOnso
e suppart do passerefs. de
Tyl

FrIres.

r 4

AT

M COFFRAGE POTEAUX (type Cofréco)
Panneaux-banchas aver rarhsseurs matalligues
el pasu coffrante en contraplague

Spcton o B) X B0 e Secton ciede 79 ¥ 20 om  Saction seclanguere 0 K50 om

B Exemples d'utiiisation avec pssserelies de tra-

vail | vues de dessus
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2

- ARMATURES

B Elles sont fabriquéss sur le chantier mais

plus souvent préfabriquées et choisies
sur catalogue,

EXEMPLE : pour un poteay intdrieur. de hauteu
libre = 300 cm

Saction du biton | Ackers filants Cadres Charga maxsmala

15em X 16em [4 YOMA | Stousles 16 em| 18000 kg

15em ¥ 0em |4 I0HA |5 Snousfes 15 om | 33000 kg

WemxWem |8 10HA | & Siousles 15 an| 29000 kg

3 - BETONNAGE

B Dosage classique & 350 kg de ciment de la

classe 45 (C.P.J. 45) par métre cube de
béton mis en place. )
Voir schémas de visualisation (@,

B La mise en place s'effectue & partic d'un

eéchafaudage sur tréteaux et par vibration
du béton 00,

QUESTIONNAIRE

1.

En vous aidant des croguis gui monirent
les coffrages

- d'un poteau o'about

- d'un poteau isol8,

vous scheématiser le mode de coffrage
d'un poteau adosse representé sur fa viue
perspaeciive @ par ;

- une coupe honzontale du poteau coffre

— 18 rerminologie des éléments coffrants.

Observez (8 photo ci-contre qgui montre la
caffrage d'un poleau adossé dans un en-
semble pavilfonnaire.
Oue proposez-vous pour amélorer ;
— le coffrage des parois 7

la stahilite ?

® Armatures standards de potesus

) Echafaudage sur fréteaux avec orotection
o

Coffrage

i 'un potedi
arlpsse dans
un ensamible
pavillannaire

82
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THEME 10

Réalisation
des poutres
en

béton armé

Les travaux courants de chantrer de pa- f |l
villorr relatifs aux poutres sont repreésen- &
tés sur la vue perspective ci-contre {rap-  // -
pel de la figure U du theme 8, page 87) = )
T '

* N
PREMIERE PARTIE — B

12 nnlt;al. d'aboul E -"‘H::. ) ‘__r.'-_ L1

LA nau isols - . S |

[a) {::-:-:-:::; .u'lln-'-.-m 3 i 3 H:" f

2 linteau - poutre du garags Sl )
Coffrages des poutres « . S iih VUE PERSPECTIVE ®

(1) bis Poutre coffrde d'un refand 2 Méme poutre rdalisée pour supporter les poutrefles o un
plancher

: —t>
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1 - MATERIAUX ET MATERIEL UTILISES

3 ELEMENTS DE COFFRAGE EN B@IS

PANNEAUX Bésignatien st dimensiens courantes
DE #6“
CONTREPLAGQUE ot © BASTAINGS
15 &f 18 om 5.5 et 8.5 cm

s 12‘2 Em = 15 L] MA.EHIEHS
3
m-ﬂl_ntl‘h___ ~ 53 1.5 om
PANMNEAUX
STANDARDS

Largeur standard : 60 cm
Longueurs : 100, 160, 200, 2560 cm

5% 65= 75em Epaisseurs : 27 et 32 mm

NOTA : Ces éléments servent agalement pour réaliser :
- lataiement horizontal (ou verticall et les passerailes de travail des achalaudages avec garde-corps

@ MATERIEL D'ETAIEMENT

B Matériel utilisable pour : POLTRELLES
EXTENSIBLES

* |'étaiement horizontal :
i 2,60 m
~ poutrelles extensibles 4 460 m

— consoles metal sur atas. de 3.50 m

* |'ataiement vertical ;

— atas metalliques,
- chapes pour maintanir les madrers.

CHAPES

diirnglies

FOURCHES
Cappcitis
B mim

150 mjm
170 mjm

! ETAIS Extensible de 150 270m

hCDNSﬂLES

o 1‘“ ] ﬂ_ﬂ m
e m -* :l_-lﬂ‘rn.
i 250 i 4.80m

==
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8 PETIT MATERIEL DE SERRAGE DES PAROIS COFFRANTES

B Marériel utilisable pour : 111 £
* |l maintien des joues :

tiges filetdes et dcrous,
Isnceurs @ yermous
serre-jaints de magon et serre-coffrages

Serre-colfrage

Serre-colfrage a clavetla

)2

Lz

Satre-goint de misdon

LT LR AT
TRES mEwlh
[LLETE L]

IHl'.'Ih

e BLEERL

VoNEE BERgUT A 3 EARAEE
SHARE] SURFACH BAFFALETIAN
ALMPITI BY MACREE

[LELIRETHONS o TR EE= T R P T

s

» Tréteaux metalligues telescopabiles.

» Tréteaux-échelles

B MNous devons mentionner également le matériel utilisable pour les echafaudages.

2 - PROCEDES CLASSIQUES DE COFFRAGE

B Les moyens étudiés pour le coffrage des
linteaux peuvent également s'appliquer aux
poutres de petite portée = 300 cm envi-
romn,

M Les procédas de coffrage des poutres :

* de portée = 300 cm ;

* de section :
h = 40 3 60 cm
16 ou 20 cm

varient suivant le mode da maintien des
joues et |'étaiement.

§ ==

g5

¥

-';t BACEON
chainage { lomgueut d nm.'u;
jarhage
saction |/
Fiirtmax
= A0aBdem
® 15cm [argeur|

o 20 em
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PREMIER Les joues sont stabilisées de chaque cité de la section de poutre a obtenir. par
PROCEDE | des butons ou contrefiches.

Observons la perspective I avec la terminologie des principaux éléments constitutifs du
coffrage,

& ELEMENTS CONSTITUTIFS DU COFFRAGE

LEGENDE

@ Etais matalligues
@ Traverse sur 8tais

@ Rsidissaur horizon-
tal (madrier ou
bastaing)

(& Raidisseur transver-
sal (cheyran)

& Fond de moule
|planche, bastsng,
madrier)

[E Jous en planche ou
en contreplagua
raidie par deg mon-
tants

(3 Jous extéreurs Bn
planche ouw en
contraplagué raidia
par des montants

 Butée basse des
montants

(3 Butée arnére pour
les & butons & incl-
nEs

i Butons [ , |
0 Liveaw filant (bu- o

toa houtel

@ Longuewr d appul
de ia poutre sur la
MBCONMETE

Les opérations successives pour I'assemblage des éléments sont reperees par les numéros @ 4 @ sur
la vue @,

Ce procédé est surtoul utilisé pour les poutres de grande portée { = 4 m} et de hauteur = 50 cm.

Avantage Inconvéniant
M Précision du coffrage obtenu @ B Utilisation de nombreux éléments de cof-
» \erticalité des jouss par butons. fmg? & assembler d'abord et & décoffrer
. ensuite.
*» Alignemaent des joues par butons.
* Stabilité lors de la vibration, — Incidence sur le prix de revient.

96

==

.. eSS = 1



8 Eraismant d'une poutre de grandg portee

® plancher de travan

* garde-cors en nve
H = butons molings |!
DOUT 188 roues

8 Méme poutre avec

Coffrage allagé

* Liutons trés espaces
{tous les metres)

o LevrAge en pred
et en (de da joue
par sarme-coffrage

@ SCHEMA DE PRINCIPE DU COFFRAGE

serre-Cofirage

monant

prarzaur (keaul

3

tord 0@ Rl
Imadier

L imaen

randigseur iransversal)
lichasron)

B Les procédés souvent utilisés sur les petits chantiers sont plus rapides et offrent de nom-
breuses variantes basées sur le méme principe,

DEUXIEME abtenir.

* Une joue est d'abord stabilisée d'un seul cété de la section de la poutre &

PROCEDE | * L'autre joue en vis-a-vis se maintient facilement gréce a des écarteurs et
dez accessoires de serrage (serre-joints, etc.).

o7
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Variantes

1—_ de coffrages ___1

B Joue maintenue par butons inclings fixés B Joue maintenue par contrefiches
sur MoNtants ot traverses (Vor crogins (), cloudas sur la face verticale des che-
vrons (voir croguis @),

raversa Ichavrant

| mickies phaci | #has
dars o sens de [ p;ﬂea

W Coffrage avec utiisation :

0 Coffrage avec utilisation :

— de trois madriers longiludindux et de Iraverses de deux madriers longitudinaux et de fraverses
pour soutenir le fond,

pour le fond de mowls,
~ do butons inclinés pour stabiliser une joue. — de contrefiches cloudes pour stabiliser une
fOuE.

B Constitution du coffrage : éléments communs
{voir eroquis @, @, B, &),

buton
» Joues @ & & . :

— Peau coffrante soit : i f
— @n contreplagué da 19 mm,
~ en planches = 30 mm d épaisseur,
_ par pannesux standards,

— Raidisseurs wverticaux ou montants
gpaisseur = 30 mm espacés tous les
50 cm d'axe &n axe.

{ =

» Traverses horizontales supports de fond
de maoule par planches ou chevrons @ 3 8.

—

@ Autre variante de coffrage

88
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* Fond de moule ® soi [ -

- planche dépaisseur = 30 mm, sarn-coblrage

bastaing ou madrier

BaTTE- 0Nt

momant

Emi -
W Maintien des joues en madriers par raidisseurs ver- ‘B Coffrage d"une poutre par utilization de rardicsaurs
T Iransversauy (fraverses! avec double file o éram

* Raidisseurs longitudinaux filants dans |
sens de la portée de la poutre soijt

— 8 deux bastaings ou madriers supportés
par des etais matalliques {voir croguis (8)
avec un raidisseur supplémentaire place
sail

de champ 0
— @ plari@,

an vue d'assurer une meilleure stabilité
du coffrage.

» L'étaiement % s'effecius genaralemeant

a double rangee o érais
a trois files d atais,

'..i Etaiarment par dowute file d'etais.
suivant le nombre de madriers filants, Linteau-poutre de gardge

28
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QUESTIONNAIRE

1. Etablissez les points communs et différences entre les procédés de coffrage de poutre représen-

tés sur les croguis @ et @,
Vous examinez successivement las particularités concernant !

vertical,

-

I'étaiement E horizontal (sens da la portéa),

transversal (support du fond de moule),
le fond de mouls,
les joues et leur constitution,

{a stabilisation des joues.
le sarrage des parois pour équilibrer les poussées du béton.

- & &

2 FEffectuer la coupe transversale du
coffrage de la poutre !

saction : 20 em X 45 em
portée entre jambages : 350 cm

représentée sur la photo ci-contre en
indiquant la terminologie des eléments
utihises.

POUTHE BEALISEE ET JOUES DECOFFREES »

100
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DEUXIEME PARTIE

Armatures
Peuires préefabriquées
Bétennage

1 - ARMATURES DES POUTRES

Les aciers principaux sont placés
dans les rzones tendues de la poutre
suivant les principes du béton armeé.

Var tome 1 : THEME 11 & Le beton arme ».
THEME 12 « Les armatures o.

B CAS DES POUTRES REPOSANT SUR
DEUX APPUIS.
Veir la perspective (10,

EXEMPLES :
poutre o ur reland porteor ".!.'_
poutre porteusa d'un pignon 1€
poutre ¢ entréa dé garage &

B Las armatures sont souvant préfabriquoes
at choisies sur catalogue 0%

i

-]
H
]
b Te

PG [l. | B ' w *1I:
W 12 2 | 2010
@ 30 12 2% |70
= W0 12 M0 | 2001
@ | 12 2 | O
" L1686 12 30 2012
= /W 12 3w | 2012
™ a0 12 3 | 2012 | 2010 | 05 | OB Lintaau-poutre
- 0 12 3 | 2012 | 2012 | 06 | OB de porte de garage
101
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Bl CAS DES POUTRES REPOSANT SUR PLUSIEURS APPUIS

(VOIR LA PERSPECTIVE @)

* Elles necessitent

— des o chapeaux », disposes sur les
appuis, avec une longuesr minimale égale
a partir de I"appui

® 5u 1/6 de la portéa pour les chapeaux

de rive,

® au 1/4 de la plus grande portee pour
las chapeaux places sur 'appui inter-
mediaire.

* Particularite :

Les poutres de rive ou de refend ont souvent
pour rola de porter las poutrelles o’ un planchar
en béton armé. Elles sant coulées jusgu'au ni-
veau inférieur du plancher 08 @8

* Deétail d’armature entra une poutre de rive at
une poutre d'un refend &,

DISPOSITION D'ENSEMBLE POUR L'ARMATURE

D'UNE POUTRE CONTINUE AVEC TROIS APPUIS.

Voir croguis @ page ci-contre

B Chapeaux disposés d la fonction poutre de rive er refend

103
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2 - POUTRES PREFABRIQUEES

B Elles sont :

* soit préfabriquées sur le chantier et mises en place a |'aide d'une grue sur des supports d’extré-

mité préalablement réglés 20 &5,

» soit préfabriquées en usine et livrées sur chantier .

Iri' ’
1 AMéEmes poutres mises en place pour recevoir e plancher
Aol i
it 350 S e CP A _ __ P PP
IS - e 5
L e
——
I |
I' 5, ] -
;-
T e
N [ o
b
Pt |
Appie de W pouire 10 o
{5 em mr pofeau BA&
Daoc. F.P.B
@' Poufres de sous-sol |
\ _J

104
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3 - BETONNAGE

| | Dosage classique & 350 kg de C.P.J, 45 par
metra cube de beton Iméme dosage que pour
les potealx)

L'épaissaur d'enrobage ast obtenue par des
distanciers 1

Le béton est soigneusement vibré a ('ai-
guille vibrante ™ pour permettre 'enrobage
des acers et obtenir un béton compact et
résistant @ la compression.

Los jouss peuvent étre décoffrées rapidement
{aprés 12 heures de durcissemant du béton)
mais le fond de moule reste étayé au moins
huit jours fvar photos T gt @)

N

"F <l
d

»
oA "t 2 SREERENTR

5

= = o I

17 ) T

MU

: j‘q 4 hNstancier ou cale en marigre plastgue
A pour

drrmatura

e
"
:‘3‘.:

Aiguille vibrante
avec maraeu
thermigue

=

: il
U e SN T
. b O

EEeF T e

LESER
{ |

B Coffrages ot armatures : vue d'ensemble d'un chantier

105

.. eSS = 1



QUESTIONNAIRE

1. Vous observez la figure ™ qui représente le détail d’'une armature préfabriquée reposant sur deusx
appuils
Quel st le numéra repére qui désigne
al les aciars principaux 7
b) Pacier de montage ¢
¢) les cadres ?
d} les aciers renforts des aciers principaux 2

2. Quelles sont les différences de disposition des aciers enfre !

~ la poutre reposant sur deux appuls @ ?
— et la poutre reposant sur trois appuis @ 7

3. Quelle est la longueur d'un « chapaau » lorsqu’il est dispose .

~ sur I'appui de rive d'une poutre continue @™ ?
— sur 'appui intermédiaire d'une poutre continue par rapport & la distance enfre deux appuis (ou
portée) @& ?

4, Observez ls fgure 8. A quol sert un « distancier » 7

106
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THEME 11

Les planchers
a poutrelles  °
préfabriquées

fl sagit de la mise en wuvre sur le
chantier des composants des planchers -
d poutrelies préfabriquées *

PREMIERE PARTIE

ChaﬂfiETS Ei’ X Plancher "-'r'-'“f. i Fous-sol avant Detonmags .
plunthers utilises i 1 "‘r.-r-.-.f!.'l ITICOFROriS & Poteaur o abowl

1 - ETAT D'AVANCEMENT DES V/ 4

o
TRAVAUX SUR CHANTIERS ;
B La maconnerie des murs de facade st de
refend est Tarminee.
B Les ouvrages en B.A. associdés a la ma-
connaria sont coulés.
EXEMPLES :
poteaun, lNledul, pOUties aves acmre en attente
dans |'@pamseur prévee du plancher
B Une arase en béton fin est parfois effec- ' - ¥ 1
tuge pour ; :.._:-._-_ S | ; ',-\
atteindre le niveau du planchar, F ' o
poser directement les poutrelles sur les 1 p
. e = A
murs. e | £/
e
" _‘:ﬂﬁf.
W,
{Vair Tome 1, Théme 22 rles plénchers &n ) bis Example d'état d"avancement des trévauk Sur chan-
tvéron i) tier (rappel de la figure U du Théme 3]

107
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2 - PLANCHERS COURANTS

B Les planchers qui sont avec poutrelles a treillis métalliques 4 talons préenrobés de béton.

Systéme

porteur
t Poutrelles d [ Dalle de
X a 3 \ COMpression
[ weitis e de 4 3 & cm

d’apaisseur \
| en béton arme |

* La poutrelle 4 treillis est « semi-finie ».
— Plus legere & la manutention (10 a
15 kg p.m.b.
— Mécessité de files d'étais espaces au
plus de 1,80 m.
Mécessité d'un coulaga plus important
de béton.

Systéme coffrant
par entrevous

§

: en bétan : | &n terre cuite :

P Les entrévous wviennent reposer sur les

talons des poutrelles espacées de 60 cm
d'axe en axe =, lls peuvent étre « por-
tewrs #, plus résistants, et servir de table
de compression incorporés.

Epaisseurs des entrevous (en cm) :
10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30.

Voir la parspective (£ page suvanie.

B Les planchers qui sont avec poutrelles en béton précontraint.

|
|

Systame
porteur

Poutrelles | Dalle de
précontraintes k compression de
&0 usine + ri 4 a 5 cm armee
] | d'un tredlis soudé

* La poutrelle est 4 dme pleine, an
forme de T renverse.

— Masse par matra : 20 a 35 kg suivant
les hauteurs de poutrellas wvariant
entre 10 4 18 em.

— Distanoce entre file d'étais = 2.50 m ;
en geénéral, une file o étais & mi-por-
tée st sufficante.

|
w

Systema
coffrant

\ Entrevous / b, Entrevous |
{ &n béton | | en terre cuite |

» Las entrevous on béton ou terre cuita

placés antre les poutralles Bssociés gux
poutralles soit par :

— la rable de compression (dalle de réparh-
tion en B.A.) &,

- le bgton de clavetage dans le cas des
Entravous porteurs (solidansation de 'en-
samble) @&,

Voir fa perspective ‘Bl page suivanta.
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| SHAPE D ANNSERCHS

L L L

(@ Plancher avec poutralles & treillis matalliques

-

<

A" 7
SV

s

tabile de compeeisan
60 cm

hnTanw/al

trailis apudé

3 Table de compression

chapesu de contauile

£

poulrn

madne

Bl Plancher avee pautrefles précontraintes

enirevous betan -
B poutimig
B enirwvods poftbus A Tabie
€ bivien ge clpveags

S entrevous terrE CulE

INCo DYy

@ Montage avec entrevous & table incos-
POTER.

chamage vertical
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3 - PLANCHERS AVEC ISOLATION THERMIQUE

B Intérét @

— planchers sur vide samitaire
— planchers hauts de sous-sol nonchauliés

* Spolutions constructives courantes.

*® La systéame porteur a3t dentique 4 celu
das planchers couranis.

* Le systéme coffrant psut utiliser :

Al = Des entrevous isolanis
(Exemples | polystyréne axpansé 8
beton cellulairsl,

B! * Des antrevous isolants composites
(Exermplas : polysiyrane sssocié 8 des

TH) b MEQL I MENTAIRER

fibres végéraies ou minarales an sous-tace
12

C) * Des montagas COMPOSItAs constitues

par des entrevous surbaisséas ol plats

sunmontas de blocs de polystymng
Vowr croqus & gr (8

Il 8wistd de nombreidses autfes vananies poss-
biles *
I* Voir Toere 1. Theme 220 @ Manlage odeg archars so- =

7 : :
Kt i \Z) Entrevous polystyrene + fibragglo

B Ve d'ensemble. Montage composite avec poutrelles a rtredllis (méme
principe aver des poutrelles préecontramtes)

Bienn polpatprene énflet =0 clonse 1ol givirnn Whgim'l
Tewlloi nnndie Tabla do womprwinien {3 om min 1 bbben o onnlor ver chaniie

1
1
i | i L] &

-

L 3

= = id - =

3! Detall du plancher avec enfrevaus composite |
— bioc creux en béton ou terre cuite surmontd o'un isolant (polystyrdne).
Memie privcips pour poitrelles précontramies

110
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DEUXIEME PARTIE

Mise en ceuvre

des planchers

Les difféerentes taches
necessaires

d la mise en ceuvre

sont identiques

pour tous les planchers

d poutrelles préfabriquées

Do PP A

2 ETAIEMENT
MISE E

O RECLAGE
DE LECARTEMENT

3 FERRAILLAGE
COULAGE DE ABLE 4 PLANCHER

f,‘j“ treiflis ou précﬂnfrafnres,', M Schémas de visualisation de fa mise en ceuvre d'un plancher

/ - STOCKAGE ET MANUTENTION DES POUTRELLES

B Correct :
chevrons superposes 1,

=3
e =
. i —
a1
£

Levage des poutrelles

" Levage et siockage

B A proscrire :
chavrons non superposés B

:u
13
Stockage
T
_4;‘ ¢
(& A
&S
4
i .-"-. '_,"‘.
|"__r _."'
i A S
R4

Levage-manutentn




2 - ETAIEMENT

B POUTRELLES A TREILLIS B POUTRELLES PRECONTRAINTES
Varr croguis 0, Voir croquis &,
» La mise en place at le réglage de |'étaiemeant * L'etaiement est réalisé soit avant soit aprés
s'effectuant _.fi'a.‘u"ANT la pose des poutrelles la pose des poutrelles sur leurs appuis,
fvaorr phoro @), Il est toujours effectué avant de placer les

» Bcartemant maximal des files d'Gtais entravous (voir phoro 1),

= 1,80 m. k Une seule file d'étais au milieu de la portés
= 6 m, deux filas au-deld.

Som EJ

1/2 portée i | 2/% porée L /5 | /8

portée < 600 m

5 : mer de tagade
M Eraiement de poutrelles précontramtas | poutre BA ; T
porige == .00 m

B VARIANTES D'ETAIEMENT

* Les lisses basses servent & la répartition des charges dans le cas ;
d'un sol meuble 8

— de plusieurs niveaux 8 8, \t'rlw'-g:'\nl-w Enlévernent
X, 3 {

“-IJ|:|1|L'TI|L'I:ILIII|. d

I 3 :
I L-..,,__ | 3 11 Pk wn étal supplementaire dins
e e— o r—— Rl les cas ol d superieur o 40 cm
¥
Lbssie husie o LT S W Etaiement décalé sur plu-
M Sal maubie ™ Erafement SIEUrS MIVeaus

* Les lisses hautes [madriers ou bastaingsl sont placees sur la platine des atais :

de champ — disposition rationnelle [, plus rarement a plat — facilité d'gtaiement
madriers placks de champ mais davantage o' étais =
3 hssa de rive :

[ e \ miadrmes placis & plat L

W Etaiement classigua & mi-partés W Lraiement effectue AVANT la pose des poutrelles

(%
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* Las lisses de rive intérieure des planchers sont parfois necessaires pour :

I'appui des poutrellas si I'arase da la maconnerie n"ast pas etfectuse
Les madners sont placés de champ @
— le remplissage de |a surface intérieure prés des rives (entrevous partiels)
Les madviers sont alors places soit 4 plat B, soit de champ i1l

[ = 3
fu'::"_:."" # e
-';- = 1-"""l:_ .
J_' ) d
a"’ Pm & wt

I8 Nadrier ,.'..-‘J'ace de champ, laye o
pour racevenr e remplizsage

NOTA ; Al
Le reglage de |'étaiement i
& Efectus P

référence au trait de ni-

veau tracé sur les murs,
— action sur los élais a vis

especes dae 1T.00 m a
1.30 m qu supportent bas

il ke r3 macher 3 plat taings &t madriars filants 9 .
R e— e e s N Réglage de létaiemeant

W Nadrier & plat, étayé, pour le rempilissage

3 - POSE DES POUTRELLES ET DES ENTREVOUS

B Le plan de pose &, fourni au chantier,

menticnne antra autras :

A
* |lgs poutralles, N
nombra, emplace- - —+—~¢—r—
mant, -+dm 5
ks 2
» larmature : treillis okl | | | | | E
soude, chapaaux, [ [ |
_chapeauy de
* la disposition de = !'
I'&talement rapérags oes poutioled i
A B
i | -
* |'organisation autour | P~ ‘ E
des passages : J- il
FHH[!EEIJ! 8 i
— d'escaliers (tré- !
mies), I'I temie ' escalins
— de conduits {che- :
vetras), . Schems de principe o un plan de pose
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B POSE DES POUTRELLES :

* Appui des poutralles :
4 & 5 cm sur les murs (voir croguis &) ;
2 4 3 cm sur les poutres ou sur les voiles en
B.A

Ecartement des poutrelies &

la mise en place des entrevous d extrémités
permet d obtenir le jeu
entra poutrelles.

minimal necessaira

H Entrevous placéd aux axirémités

* Les poutrelles en face & face sont souvent
décalées au droit du refend ou de la poutre
s fﬂ\.ll:’":ll'l"}ﬁl' la mise an CBuUvre LY

> Le jumelage des poutrelles s'effectue au
voisinage des tréamies ou pour porter ung
cloigon M,

condud da fumée

woffrage de
| trormes
Doutreies
JUmBERS

i Trémie et disposition de poutrelles

B POSE DES ENTREVOUS

» Les entrevous borgnes sont placés aux
extrémités 09,

erireyiLs

poutralie

chainage
mir da facace

B Entrevous borgnes 4 placer aux extrémites

* La pose des entrevous intermeadiaires est sui-
vie de celle du remplissage an utilisant des
entrevous coupas 20 et 28

':!_i' FPose des entrevous imtermediaires

L et

NOTA ;

Dans le cas d un
montags composite,
les blocs de polysty-
rens d'environ
120 em de long
sont placés sur las
entrevoues beton ou
terra cuite &,

# Montage composite :
antrevous beton et
entrevous polystyréne

114
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4 - MISE EN PLACE DE L'’ARMATURE

B CHAINAGE DES MURS EXTERIEURS ET DE

REFEND

Section minimale d'acier haute résistance :
2@ 100u3 @ 8.

Vioir les perspectives @ his ar 8,

B ARMATURE DE LA DALLE DE COMPRES-

SION AVEC TREILLIS SOUDE (TS 3/3,
mailles 1580 mm X 300 mm).
Les aciers porteurs, espaces de 150 mm,
sont disposés perpendiculairement aux pou-
tralles.

dalle de compresson

irafis soace Cales d armaturas an matidre plastigue

Lod g Mini papillon
p Hauteiurs @ 10, 15 et 20 mm
Aciers : 3 8 8 mm

ENEreATIUS

Masireis

Enapan e e

charege

@ B Mise en place du freiflis soudd

4/ =

- e

s parteurs
eipaces de 15 em =

[ =

 paeur
£ : .

. __,-'-"F:i_: i EE:;I.I-EL":I"

' is de répartition
espaces e 30 cm

]

Ienguiut du fecoueman
|3 soudures + 5 om)

@ Armsture d'une partie courante de dsile de
compression

1156
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MISE EN PLACE
D'ACIERS
COMPLEMEN-
TAIRES

ou

RENFORTS

NOTA :

Gaines slectrigues at
canglisations divar-
w8 sonl également
mises en place avant
la phase de beton-
nage.

Chapeaux de rive : longueur = 1/5 de la portée, placés sur le
treillis soude.

Voir croquis 3.

3 Chapeaux de continuité sur les refends ou les poutres avec une longueur
égale =~ au 1/4 de Ia plus grande portée de part et d'autre de |'appul.

Ils sont placés au-dessus du treillis soudé,
Voir croquis @,

—P»= Renforts pour les chevétres et trémies conformement au croguis 3,

poudralles jumebies

3 Armature o'un chevétre

g Renforts disposés pour supporter des cloisons plus chargées ou des élé-
ments de charpente (poutre noyée dans |'épaisseur du plancher) @ et @,

poutrelles accolees

@ Ranfort par poutreffes jumelées ou @ Zone béton armé renforcée sous
fripléas fa clovsan

g Aciers en attente, pour greffer I'escalier en béton armé (ancrage).

118
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5 - RIVES ET COFFRAGE DE TREMIE

B Les blocs minces de 5 om o épaisseur (pla-
nelles) sont scellés au mortuer fin et bien dose
sur la chape d arase soit :

A) Avant mise en place de |'étaiement
pour permettre le durcissement du maor
Lier.

Bl Aprés misa en place de |I'armature pour
gviter leur détérioration au cours des ma-
nutentians diversaes.

C'est souvent la solution A} gui est adoptée

W or B

planalies de e

@ Planelles scelides en rive

& Coffrage des rives de planchers - Serrege per
Sarre— jnNs

B Coffrage simple en rive effectué avec une
@ planche de rive » maintenue par des raidis-
seurs verticaux 98 (chevrons ou planchettas].

* Las planelles peuvent alors étre plaguées
cantre la joue coffrante.

B Coffrage au périmétre de la trémie carrée,
rectangulaire ou en L.

Les jouss sont maintenues par butons, entre-
toises, atais 30

A ouves en madrers maintenues & ‘aide de butons
disposes @ 45° dans les angles

17

[%
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6 - BETONNAGE

B TRANSPORT ET DEVERSEMENT DU BETON
» A la benne a4 béton transportée & la grue &,
* A |a goulotte du camion toupie &,

» Au tapis transporfeur ou & la pompe a béton
i,

B &
déweraament
E1Ee

@ Litisation de la banne & béton

B DRESSEMENT DE LA SURFACE DE LA
DALLE

Cette opération s'effectue identiquement &
celle de la dalle armée pour un dallage sur
terre-plein {vair Theme n® 3).

* Les guides en madriers, bastaings ou che-
vrons ou en tubes metalliques de section
carrée sont préalablement réglés et calés.

* La vibration du béton doit &tre assurée
pour les

~ poutres surtout dans les zones
— chainages oU les aciers sont croisés.

» L'enrobage des aciers, y compris le treillis
soude est favorisé par les distanciers ou
cales,

oilotta

M Camion-toupie et tapis fransportenr

et o Barstaings

® Vue d'ensemble avant couwlage du beton
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» La dalle st dressée soit :

® 4 la régle en aluminium par la méthode ® 4 la régle vibrante (procédé recommandé)
. pis
traditionnalle & ghssant sur lgs guides &

& Méthode traditionnelle 8 Unilisation de la régle vibrante
QUESTIONNAIRE

I..I-I.I-”.I.".'. s fe plan oe | .r'l::_r. = 3 } Vowr page swivanre

duy plancher du pawilion du Thame n° B E

1, Quelles sont les dimensians de la trémig o escalier d réserver 7
2. Pourguoi les poutreifes A sont-elles jumelées au voisinage de la treme 7
3. Quelles sont les longuelrs
s des chapeaux de rive sur les poutrelles E 7
& ges chapeaux de rive sur les poutrelles G ?
* des chapeaux de rive sur les poutrelles F 7
® des chapeaux de continuité situés & la fois sur les poutrelles E et G 7
4. Combien de files d'érais pour les poutrelles A 7 (donner les distances d'écartement des files]
5. Peourguai les poutrelles E d'une part et F et G d'auire part soni-elles décalges ?

.. eSS = 1
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THEME 12

La maconnerie
des pignons ...

Il s'agit de la realisation de la  —— *\
partie supérieure d’'un mur 3
de facade ou de refend, qui
se termine en forme de
triangle appelé pignon "0
Les pignons servent .

— & limiter le batiment en
rive, suivant la pente du
toit

— & obtenir des combles
utilisables ou non suivant le
voliime disponible,

- & porter les pannes de [a
charpente (cas des pignons

gran o8 e

prgnon artermadigm

extérieurs ou intereurs). 1) Pignons de rives et pignons imtermadiaires portewrs de Ja charpentsa

1 - NATURE DES TRAVAUX

B Typss de pignons : formes et pentes.
Voir Théme 1 « Construction traditionnelle de pavillons ».
» Laes formes @ dépendent :
— du style régional (exemple : Mard Loire, Sutl Loire),
— de la conception classique ou contemporaine.

& Varsants el pentes

L
L]

al Versants égaux 3 pentes bl Versanis inégaux 3
égales pentes egales

Ao |
| |

[ L

dl Versants égaus et un el Pentes différentes sur un
appentis meme versant
121

¢l Varsants inégaux &
pentas inégales

fl Toits a un sewl versant

==
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* Les pentes 2 3 % yarient :

— suivant les régions et les sites
{(Picardie, |le de France, Savoie,
Vosges, Bretagne, Poitou, Auvergne,
Pravence)

— suivant le matériau utilisé pour la
coOuverture
{ardoises. tuiles 4 emboitement, tuiles
d rer':_nn.-rem:-':nll

Pente accentuge = BD cm par métre,
Pente moyenne : 40 & BO cm par

metra

& Faible pente = 40 cm par meétre

Voir Theme 1 « Construction traditionnalie
e pavilfions »

L ol
3 Pignon en construction, pente 35 cm par métre

rempligsage bélan

resarvEhon

4

Prgnons avec pente accantuge & Pignon avec réservation pour pannes

& TERMES UTILISES SUR LES CHANTIERS

pert@ gcconfuae

& 5 I pante st Scoenfuds | = 100 cm e = B0 cmpm
mitral, les pgnons sont auss) sppelés o alguil- e
les w

TRmpEt
® Ounlle gua soit la pents, on dit agalemant

# monter les pointes »,
* Chacun des cdtés obligues du triangle s'appelle
wn w rampant k.

A mated D mportance de la maconnene swvant fa pante des versants

122
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B Maconnerie de blocs creux de béton ou de terre cuite.

Epaisseur des blocs : » Les pignons @ peuvent étre :
— 20 cm pour pignons extériaurs, " — pleins (sans ouverture),
- cm 20 em r pignons intérigurs.
L o dh + fenétres pour les

— avec baies < pignons extérieurs
» Les rampants sont effectués en rem- + portes Ou passages

plissage béton avec réservations éven- jﬂﬂl_‘lff les pignons
tuelles pour I'appui des pannes . intérieurs

lls nécessitent parfois des ouvrages associés en béton armé @ tels que :

— raidisseurs verticaux ou potelets incorporés,
— linteaux traditionnels ou préfabriqués pour les baies,
— chainages partiels incorporés dans les blocs en L.

IeSEfianang

raidisseis B4, lieteau filamt

conduit de fumes

linteau

ranfisiey BA

- ot o roled

—— =

I Vue perspective das pignons extérieurs et ntdrieurs avec ouvrapes assooes (Déton - armé,
condint, efc./

B Maconnerie des conduits de cheminge et de ventilation, souvent adossés aux pignons, qui émer-
gent au-dessus du toit par une o« souche ».

NOTA : La stabilité des pignons « aiguilles », &n cours de construction, 8st & assufer pour éviter leur chute sous |'effer du

==
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2 - TECHNIQUES DE REALISATION

L'eéquipe d’'ouvriers dispose des vues en plan et des coupes verticales avec les
renseignements sur les éléments de toitures @ sections des pannes, nombre et emplace-

ment, position des conduits, etc.

l——'l Donnees de départ ]——l

B Plancher haut non réalisé B Plancher haut réalisé
feomble non utilisabla). fcomble souvent utilisable),
* Un échafaudage stable avec protections ré- * |L'approvisionnement des blocs et leur mise
glementaires est installé depuis le plancher en ceuvre sont facilités. Un échafaudage @

inférieur avec tréteaux &challes par exemple. permet ensuite la pose des blocs.

elawwtins |
resdant

wnldairs
lgnsamhig

8 Echafsudage avec embases, échelles, Garde-corns ® Fchafaudage | tréteaux. echelles, crosifions coulis-

fmantage par emboitemeant] sants, montants pour garde-corps.
L—I Détermination des pentes
B Premier procéda B Deuxiéme procédé
* Fixation d'une régle guide ou « garant » sui- * Mise en place d'une fermette réglée en posi-
vant les indications portées sur le croquis @, tion et eécartéa de 2 4 5 ocm du mur pour

' permetire l'alignement des blocs ou le cof-
frage des linteaux T,

rigle varlicale ou garant f
s 34 pannes “"i'
L}

i

Fiasite @
nan

0 Fermerte maintsnue & hauteur pour pbtenir les

rampants

.. eSS = 1
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1——{ Mise an ceuvre des blocs I—l

B Cas des pignons de faible hauteur B Cas des pignons de grande hauteur
h < 2.50m 200m < h = 600 m
* La maconnene de chagque pignon est effec- * En wvue de permettre le durcissement du
tuge de manigre continue '2 mortier, les pignons sont tous commences

jusgu'a hauteur o échafaudaga B
Ensuite an procede

a I'achevement de chacun d eux
a I'ataiement éventugl

@

Mantage simultand de quatre pignons, mais cha

@ Mantage tradinonnel d'un pignon
Echalaudage par tréteaux-dehelles gue pignon est réalise en deux fois

H POINTS COMMUNS
» Le mortier est dosé a 400 kg de CPJ 35 par m’ de sable.

b Les raidisseurs sont incorporés dans les blocs spéciaux et ancrés au moins dans le chainage
périphérique. lls sont répartis tous les 3 8 4 métres d’axe en axe environ,

» Les linteaux-chainages sont coulés en béton ferme pour poursuivre la pose des blocs,

B PARTICULARITES :

» Les pignons « aiguilles » sont raidis verticalement par des bastaings ou madriers placés de champ et
e8n vis-a-vis.

lls sont contreventés ™ @ soit par des :

— contrefiches an bois,

— @tais tire-pousse,

— filins avec tendaurs,

—. éléments de charpentes |pannes - entretoises).

contrefiches

maidrar

finghors
basses

W Pignons extérieurs el intéreurs raidrs varticalement 8 Pignon raidl et confreventé du cdré intérieur

= confraveantes

.. eSS = 1
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Raalisation des rampants

par ramplissage béton |

B Premier procéda B Deuxiéme procade
* Les blocs sont laissés en redans avec réser- * Les rampants sont effectués avant la pose
vations pour les pannes 94 8, de la charpente & 'aide o un coffrage consti
e 508
* La charpente est mise an place, *UR F0 P

des planches maintenues par serre-joints,

* Le remplissage béton pour obtenr les ram- r I " P L
pants s effectus aprés a 'aide d'un coffrage CHDOTL HEes SCERth HPE pEban
sommaie de planches maintenues par des
SEITE-JOINts.

coffrante de l'autre M

i Coffrage sommaire o'un rampant " Rampant coffré. Prorection en nve.

REMAROQUES |

Lés réservations des pannes sont obtenues par :
repernge des axes sur l@ rampant coffré,
rmise @n place e blocs polystyrane avant coulage du bélon ou colfrage sommaire, ou encore baitiers récupérablos

QUESTIONNAIRE

1. Pour réaliser les pignons pleins extérieurs en magonnerie de blocs creux en béton, vous disposez
de la coupe ® ci-contra, établie par le bursau d'étude de I'sntreprise.
Quelles sont les cotes ou indications qui vont vous servir pour !
— matéraliser fes rampants 7
— déterminer les réservations de pannes ?
Vair croguis @,

2. Vous devez réaliser les pignons « aiguilles » axtérisurs en blocs creux de béton de 20 cm d'épais-
seur. La charpente est constituée par une série de fermettes qgui ne nécessitent pas de rdservations
particuliéras (voir la coupe transversale ® ci-contre et © p. 128.

* Faut-il pour assurer la stabilité des pignons extérieurs sans ouverturs :
— prévoir des raidisseurs verticaux 7 ou 7 combien ?
— prévaoir un chainage horizontal 8 mi-hauteur ? pourquoi ?

® En qualité de constructeur, quelles sont les précautions & prendre pour éviter les risques de
chutes du pignon surtout en période dhiver 7

Vair croguis @,

128
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Croguis A

'Y | MNmmk (T L]

i

tim _pigene | GO sur

e T !

serkon

™ wbw -
ggronier , e

.1_|: s

Croquis B,

COUPE

127
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Croquis © :

La construction des pignons précéde

celle des conduits de fumée et des souches.

128
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THEME 13

Les conduits
de fumée

Il s’agit des conduits individuels,
isolés ou adossés & un mur. a l'inté-
rieur des bitiments.

Les conduits de fumée sont généra-

lement réalisés :

— aprés la construction des murs pi-
gnons,

— avant la mise en place du matériau
e couvertire.

lls servent & évacuer les gaz brilés
des foyers ouverts ou fermés.

* Un foyer est dit « ouvert», s e
combustible (bois ou charbon) brile 4
Iair libre (tre)

* Un foyer est dit « fermé », si le
combusuble brile a lintérieur d'un
appareil (poéle, chaudigre).

fayir cuvart
{chamines!

@ VLE EN PERSPECTIVE

==
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M his TERMINOLOGIE DES ELEMENTS D'UNE CHEMINEE

M La cheminée comporte essentiellament :

» un foyer ou se produit la combustion,
» un conduit pour I'évacuation des gaz brilés a |'extérieur.

12,

13.

14,

15,

Condurt

Hotta

Rétrécis de I'avaloir

Trappe fonte hermatigue
Avaloir

Bretalle

Tige

Gorge anti-refoulants

. Linteau ou poutre

Pilier

. Corbeais

Foyper
Ventouse farrivée d'air
frais)

Plague foyére

Socle

130
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PREMIERE PARTIE

Les conduits
traditionnels

coniluit - enfouage B A - souche ,:

L
i

1 - DOSSIER DE TRAVAIL

M Extrait du descriptif sommaire des tra-
vaux d'une maison (exemple),

* Conduits de fumée a foyer OUVERT / cotsc @ BA
{section minimale : 400 em?) :
— pour feu de bois ; bolsseaux de terre @ Conduit adassé & un mur pignon
cuite ou de béton de pouzzolane de
section :
20 cm X 40 em BEsrs @n atlente pour Ason

— départ du conduit sur console en béton
arme ancrée dans le pignon conforma
ment aux plans @ ;

— doublage du condwit par une cloison de
bnque creuse de 5 cm d'épaisseur sur
toute la hauteur [étage et combla).

» Conduits de fumée a foyer FERME
[section minimale : 250 cm?®) ;

condwit de fumeée, section 400 em? et
ventilation, section 250 cm? pour
chauffage fuel en boisseaux de béton
de pouzzolane ;

condurt fibres - ciment d'evacuation de
gaz brilés pour chauffage gaz naturel y
campris Té de purge 3.

* Les souches seront doublées avec des
blocs minces en béton de 5 cm d épais-
zaur hourdés au mortier batard.

L owivhior mepatit b morsr

LEE' couronnement de la souche est en 3= pose sur s bowsenn

béton armé. L'enduit traditionnel s affec-

tue en 2 & 3 couches de mortier batard. @ Conduit fumée-ventilation adossé 4 un refend
131
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» Les travaux a effectuer sont définis par-
tiellement par le descriptif et les plans.

lls doivent aussi étre conformes a la le-
gislation en vigueur 2 (&,

EXEMPLE :

Réglementation contre e danger d incendus,
d asphysin, eic

raversen (b 1001

(B Risques d'incendie 4 dviter

paverses de ot

trayerste du solivage bos
pour platand susencu

& Doux problémes & résoudre
— stabilité du conduit at de la souche
_ sécurité contre ['incendie dans I8 traversea o ou
vrages en Dors

B Matériaux utilisés pour conduits individuels de fumée.

» Boisseaux en terre cuite (composants
des conduits)

— lls peuvent &tre a simple paroi &
d'épaisseur 3 cm a b em.
— lis peuvent étre avec alvéoles @' pour

assurer une meilleure isolation thermi-
que du conduit, épaisseur = b cm.

La section des conduits est carrée ou
rectangulaire,

EXEMPLES de sections courantes ;

14 % 20 = 280 cm?
20 x 20 = 400 em’
20 x 30 = BOD om’
20 »x 40 = BOD em
30 ¥ 40 = 1200 cm?

— La longueur des éléments est soit de
33 gm==>utilisation de trois &léments
par metra,

50 em==>deux élémants par matre.

lls peuvent étre & double conduit de
sections egales ou non ‘&

EXEMPLE : 2 conduits de section 20 cm X
20 cm dans un méme bloc.

Boissaau traditionngl Hoisseau & plein » 5 cm Couple de bomsseaun
simeple paroi deviyis
(B! Boisseaux @ simple paral an terre cuite
genboitement @ ahvioles assurant I_!_a:fplﬁ
B ou & unit gacelients e ,h
Snaulemant —n¥ setptaan ._" L
o | hasae
i | iténeur akidlu
| dwriant
| pdharence
s maneres
L votatdes
[rTres exlSneres
tres pronanches forme angulnes parmsttant
favorisant | @pphcation  yne hirstion arses
des enduits
Boissaay abvéols 20 ¥ 20 Boisseau atvbalé 8 2 parforations

T Boisseaux en terre cuite avec alvéoles
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a Boisseaux 3
parois plei-
nes da 5 em
d'épaisseur

bh Boisseaux
aver alveoies
verticaux

e Boisseaux
avec condut
de fumes et
conduir de
ventilation

conduit do ventilaion =Nt dd fumee
de 250 cn?  [isecRion int. 30 & 20

* Boisseaux en béton de pouzzolane ou de
terre cuite broyée &,

lls peuvent Btre également & simple

paroi ou a double paroi {avec alvéoles),

— Les sactions courantes sont trés voisi-
nes de celles des boisseaux en terre
cuite,

- lls peuvent sarvir pour I'évacuation :
* des fumées des foyers ouverts ou
fermés,
* es gaz brilés,
* e I"air vicie (ventilation),

* Blocs en béton de pouzzolans de la hau-
teur d'étage pour ronduits de fumée

— simples,
jumeles,

avec ou sans conduits associes de ventila-

tion '8 (8 s 0,

— lis sont munis de deux crochets de le-
vage pour les manutentions nécessai-
res a la mise en place sur chantiar,

— lls sont fabriqués & la demande en
usine ; la souche se trouve intégrée au
bloe. Un enduit plastique assure la fini-
tion de la souche. i

¥ ¥

& Boisseaux en béron de pouzzolane

—

@ Conduit monobloc du « type individuel » pour pavilion

~ lIs peuvent
étre :

* du type indi-
viduel @, a
destination du
pavillon : un
conduit pour
un seul foyer ;

* du type
unitaira 08,
pour
I"'immauble
collectif avec ;
— une gains

callectirice

pour
5 niveaus,

i s damanda
& la demande

TYPE B 52x34 HE TYPE B 4Ex10 HE

|
|
l

14 ou 30

fiteer warisble + maki 5,00 m

7/

“"‘Q‘:_ - 52 ou 48 -

i

. LSection du conduit de
furmee

| —

| mantage dviicuadion d'sr v
amenae o air fran ou de fumés

Fid

- des conduits ([ F
individuels de If | '-:]
la hautaur 1113
d'un étage ® {1
fqui wiennent B =,
rejomdre la - H
paine ¥ i |:|
collectrics. lmsa : vantilatans

W odley By

o omanie o diey Iempany

wiral=y o did i ——
FUMEES VENTILATIONS
Conduits du & type unitaire » pour collectif

® Schémas de principe (fumées et ventilation)
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2 - CARACTERES COMMUNS AUX CONDUITS DE FUMEE

B Les conduits doivent supporter sans dommage une température des produits de combustion usuels
tcharbon, bois, fuel) égale & 350 °C.

M Cas des conduits spéciaux gaz : 200 "C.

Etanchéité aux gaz Résistance au choc
et a la vapeur d'eau thermigue : pas de fissuration

e s

Un conduit peut &tre Soumis |

La combustion de bois, charbon, produits
pétroliers provoque |'émission soit : — & des montées brutales en tempé-
— de vapeur d'eau, rature,
— de gaz carbonique ou d'oxyde de — & des refroidissements rapides,
carbone, en particulier lors d’utilisations intermit-
— de vapeurs chaudes d'acide sulfuri- tentes.
que.

CONDITIONS
D'UTILISATION
DES
CONDUITS

Effet des condensations acides avec coulu- Le tirage résulte du mouvement ascen-
res noiratres ; sionnel d'une colonne d'air chaud dans

eau + produits goudronneux. un conduit.

Il convient d'empécher |"air chaud de se re-
b S T . s : 3
froidir et de s alourdir en isolant le conduit

BISTRE dans les combles et sortie de toit {souchel,

Résistance a la corrosion Isolation tharmigue

NOTA : La résistance a I'écrasement doit étre = 10 MPa, c'est la condition requise pour assurer |'auto-portance du

==
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3 - MISE EN (EUVRE DES BOISSEAUX DE FUMEE

TRACE * Les conduits de fumée doivent étre verticaux.

(implantation) * Tolérances d'inclinaison :

20¢° sur la verticale. Dévoiements admis : au plus
deux dans les maisons individuelles ayant moins de 2 étages. Cas dévoiements

Moyens wutili- il f
bh permettent d'éviter des ouvrages porteurs : murs, poutres, pannes de char-
— enrdeni pente, etc.
d'aplomhb
ou incling, INTERDIT AUTORISE
— trace au R B
trait bleu
sur le mur, "
- madner ou
bastaing
placeé sui- BT T
vant Iincli- i
naison a |
obtenr, L
- & pis
& Conduits incli- Dévaiement
neés au plus de Angle
T . 20" sur fa ver- maximal
@ Les dévoiements de conduits ticals autorisd
DEPART DE Le conduit adossé @ simplement 4 un mur ou le conduit isolé @ représente
CONDWIT une charge concentrée a equilibrar par une « assise »,

Cas rencon-
tres :
— sur massif

de fonda-
tian &n
béton
arme,
sur dallage
B.A. ren-
force,

— sur le plan-
cher haut
du sous-
sol,

— Support an
encorballe-
meant :
consola
B.A,

(Voir figure @
et croguis (2)),

entourage =n BA. entre chisyrans
{@can au feu 16 cmi

comsols de
depart d'an conduit

@ Conduit
adasse

e

* SRS

9 bis Départ o'vn conduit

beron armeé

console en

W Conduit isolé pour cheminée
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SENS DE POSE
DES BOISSEAUX

L'étancheité aux gaz
Bst assures par la qua-
[ité du joint.

L'emboitement méle est dirigé vers le bas pour éviter le passage des
coulures (bistre) & |'extérieur du conduit & @,

1
i

i1

e Lt U] l.MuI:

W Sens du montage des boisseaus W Montage

FACON

DES JOINTS

fvoir photo 3,

Epaisseur des joints :

* 5310 mm,

Coté intérieur du

conduit :

& |a martier est sarré
et les bavures sont
dégagies,

* g joint st laissé le
moins rugueux pos-
sibla.

NOTA -

Les conduits adossas

sont ceinturés tous les

2 m par das ronds d acier

¢ B scellés dans le mur

{bricingf,

Les joints entre boisseaux sont réalisés au mortier bitard dosé de
400 & 500 kg de liant par m* de sable sec.

= 50 % de ciment C.P.A. ou C.P.J.

50 % de chaux X.H.A. ou X.H.N.

]

12 sac da 12 sag te 00 dm? g sable

chaux, X.HN ciment CFJ

v ey
wan de moulage of malicage
W

Cmngduii

boisseus ]
) INTERDIT

W toint des boisseaux :
rrrerelid

i Maortier birard
L'emploi de plétre, mortier de ciment seul, coulis réfractaire. ciment
prompt, est interdit.

Eviter les joints des boisseaux de plus de 25 cm de long dans la traver-
sée des planchers 0,

TRAVERSEE
D'OUVRAGES

fvoir photo @)
tels que :
* planchers B.A.,

* plafonds avec faus-
sas solives,

* charpente bois.

Vair fa coups schdmatigue
d'une installation correcte
dans la questionnsire (page
137}

* Plancher :
Prévoir un espace ou jeu, calfeutré
par un matériau inerte et iIncombusti-
ble pour permettre la libre dilatation
du conduit @,

= Plafond ;

« L'écart de feu »n est d'au moins
16 cm entre intérieur du conduit
et solives bois. L'intervalle antre
parol extérieure du conduit et chevé-
tre permet de réaliser une ceinlure
horizontale en béton armé (&,

L
* Charpente : closon de doublags
4 L'éeart de feu » est toujours de

M Wue partiels
16 cm : une ceinture B.A. renforce

; en plan
la stabilité du conduit et de la sou- at coupe
che. (Vair photo @), verticale A4

Un doublage réalisé avec des cloisons de briques de 5 cm d'épaissaur
avec isolant éventuel, compléte |'isolation thermique du conduit @5,
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JUESTIONNAIRE

& COUPE SCHEMATIQUE D'UNE INSTALLATION

— des foyers raccordés en conduil,

DEFECTUEUSE
10 10
s @ 1 t
® aVa Trouvez et justifiez les erreurs de montage :
- e la souche,
% — du conduwi,
(@Y

>~ Vous observez et comparez avec l'installation
correcte ci~0essous.

®

©
{5

® COUPE SCHEMATIQUE D'UNE INSTALLATION

CORRECTE
= {D 0 souche protégée, sans étranglement
i
; @ il hautaur = 40 em
L
@ @) gcart de feu = 16 cm
16 em
" s
-~ ™
4 |
P it - {.‘__‘;‘ @) eonduits indépendants du plancher B.A. (libre
dilatation)
= @ & raccordement au conduit par une hotte en
béton réfractaire
- - -
™
L @ & wentilation haute de la chautferie
@ @ buse d'antrée, sans atranglemant du conduit
[ @ & trappe de ramonage correctement placée
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DEUXIEME PARTIE

Les conduits
d’évacuation
en fibres-ciment

Il s'agit essentiellement des conduits
d'évacuation de gaz brilés en fibres-ci-
ment (amiante-ciment) @,

Pour les foyers & gaz, la température a
la buse d’entrée dépasse rarement 100
a 120° C.

Le raccordement entre appareil 8 gaz et
té de purge est souvent effectué en
tube métal (acier inox ou aluminium).

1 - DOSSIER DE TRAVAIL

B Matériaux utilisés (voir egalement la fi-
gure ),
» Tuyaux en amiante ciment @ @,

Diamatres courdnts longueurs utiles
@ 100 mm 2,00 m
@ 125 mm 3,00 m
@ 150 mm 4.00 m
& 1756 mm
& 200 mm

Ce sont des tuyaux & « emboliternent
vernis Intérieurement pour la protection anti-
acida.

*» Raccords et accessoires

Les raccords @ sont indispensables

pour :

— les changements de direction du
conduit : coudes au 1/8, esse, té obli-
que |

— la récupération des eaux de condensa-

tion : purgeur vertical ou té de purge.

Les colliers de fixation sont a pointe
ou & scellement @ @ @,

=

3 Collier & pointe B Coliier & scellament
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i conduits do fomies endriour

Ls o
I l A0 o e unigUement poUT gaz hﬂ{.
I
m "y

~—1
ZiNE
::' cb-'liiﬂﬂ en rrEaisriou
- incombusiible de o atection
/ _E contis les chocs
S L-

il de Nisaticn

FEFETET s

et e o
conduit en fbes-omant
Joani meté o1

SR

Ta & pungs

Cooigps tirnga dibiznk
bk s chauds

e}

Apparei| & gaz ou
i hydracarture g e

@ Scheéma de prncipe
Condwir o evacuaton en fibres-ciment

L
L i *
e
H t
'
|
i !
o
-t —t=
@ 1
Détails o urte embaiture
COLDE 1/ COUnE | DEVIATIOMN
a6 PR L OPGE Qi ESGE

s

PURGELUR WERTHCAL * TE & TUBLILWAE
TLUBLR LURE ORCITE ORLICLE

N

*BUERGEUE VEHTICAL
FUBLALIRE (183 ¥0RIF

A Raccords

==

.. eSS = 1



» Chapeaux et aspirateurs &

lls servent :

— A assurer |'@tancheité a
pluie ;
a favoriser |"aspiration par vents de
tous sens lhorizontal, descendant,
etc. ),

I'eau de

_ p—r - . g
’ s Y
— e L - |
F 4 T v
100 | 2 135 - -
@ 200 2 150 bt

Aspirateurs 4 placer dans
une amboiture

Turbines statiques

Chmii bl o AR
(L

B Chapeaux el aspiratears | modéles courants

2 - MISE EN CEUVRE DES CONDUITS D'EVACUATION

B TRACE

* || g'effectue au trait bleu sur B mur-sup-
port @ suivant les prévisions de pas-
s5age :

— & travers la plancher ou le plafond,

— a la sortie de toit,

et & partir de l'emplacement de |"apparail
& gaz. (Voir aussi la photo @),

B POSE DU CONDWIT

* Les fixations sur le mur s'effectuent par
colliers @,

» La pose doit &tre réalisée de la fagon sui-
vante :

— l'emboitement doit &tre tourné wvers
ie haut,

— un jeu de 5 mm, est laissé entre le
bout méle et le fond de |'emboite-
ment,

— un seul collier par tuyau ou raccord
méma sur les tuyaux de grande lon-
gueur,

— les coupes peuvent s effectuer au
coupe-tuyau M, 4 la sciefd lame, etc,

b Coupe-tuyaux

tuyau ratarif
au carbure

Coupe tuyau & chaine

manueal ou hydrauligue avec putll

» La confection des joints est conforme
au croquis @, Ne jamais effectuer de
joints au ciment prompt.

@ Conduit simplement fixé par colliers, du cdté intérieur
d’un mur pignon

Bague caulchous

 Fixation par colliar

W3 M e
[0 gl Cirmasnt da chaua
A de sakilg § pome humece
i mashic o wilrer]

10 masiie plasisus
imashe Sesbat au
owyde de manganese)

B 141 corde damanta
matee

3 Confection

d wn joint ol sl i)
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» PRECAUTIONS :

~ Dans la traversée de plancher, la
libre dilatation est a8 prévoinr U 3D,

@ Dispositions interdites

— A la sortie de toit, pour respecter la
zone o aspiration normale, la hauteur
minimale doit étre de 40 cm au-
dessus du faltage.

Voir la disposition recommandée sur

le croguis 2

— Dans les locaux habitables, les
conduits en fibres-ciment doivent &tra
isolés par une gaine ou une cloison,

B COURONNEMENT :

Le conduit d'évacuation peut a la sortie
du toit :

» soit émerger seul sur le versant, coiffé
d'un aspirateur scellé dans |'embolitura,
{voir photo @) ;

* spit 8tre incorporeé dans une souche
classigue en maconnerie, ou une souche
industrialisee en thle électro-zingués et
painte @,

Ebamciibe gt mas i glasligue

Fensiraiimu @n {uyou bdartzar
A0 i
1
i
5 mm
@ Disposition recommandée
PENTE DE 5
T X a3 h
lwtomme | 2 | ® & |
— {
I_ A 110m! 1L10m ! 1 10m|
| 8  |270m|3685m|536m
250 m 850 m
5 1‘-“1- " il O
4 ] S, oy
‘I_T;ﬁ'" 1!,&"""‘ [ | J""u'.'..l.t;"l“'
ak L d".‘
e B | -"'n‘“m
L ~
-If__.-"' e .
- =
.r""-’ \Hﬂ"

# Disposition recommandée

conduits d' evacuaton en fibres-coment

stuche classguoe

M Traversée de charpente traditionnelle

140
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THEME 14

Les souches
des conduits
de fumée

La souche U est la partie d’un
conduit de fumée qui dépasse au-
dessus du toit.
Elle se termine par un couronnement
ou ceinture en béton légerement arme.
Elle est parfois agrementee par des ac-
cessoires en terre cuite appelés
mitres ou mitrons.
La souche est réalisée :
— soit en maconnerie traditionnelle
le plus souvent,
soit en elements industrialisés
fexemple : tole galvanisée et peints).

- - Mitron des Charantes
-‘\'. _ Courgnngment
pecie ' betan

larmier

enidut

3 Dérail d'une spuche

REMARQLUE :

Par leurs formes, les souches présentent un caractéra

rq':ﬂu:_'u vl ‘-E-.'

AECTANGULAIRE CLASSIQUE

- = ——— e

TOURAINE | BRETAGNE

@) Souches régionales traditionnelles ou industrialisées

141
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1 ROLES ESSENTIELS DES SOUCHES ET

B ROLES ESSENTIELS

A. Protection du conduit des eaux de pluie
{infiltrations par I'intérieur ou I'extérieur) @),

Y Somche § ls Provenpule
aves auvErures maxisiusiy

e vemis aacendanis wit e gaEire faos

o lmrimiams failke ® &t EU Smmel

Trpr de swache
B. Amélioration du tirage pour éviter le phé- e
noméne de 4 bouchon » en sortie de toit.

@

¢ Pas de refroidissement brutal des
fumées chaudes. Anglcs sentrant Dalle ﬂlbﬂlll!-_ﬁ st

* Pas de refoulement di au vent horizon- Jﬂ.ﬁﬂ"
tal ou plongeant ou aux obstacles voisins
@06 ®a.

* Pas de rétrécissement du conduit ou .
étranglement, cause de mauvaise éva- & proscrire: . fur Consellld:: plate
cuation des furmées ® bulences & crain- carrés ou ronds,

7 dre dalfette avec lar-
mier (cape & [ita-
liarirna)
= B.00 metes -

Bon tirage : prise = 2
d'air face aux 1 ¥
vants
v | 4T
. ! Lo
Inversion da ti-
rage : prise dair & Toiture 4 faible ® Bdnyments trés voising (obs-
dos aux vents penta ou ter- tacles)
rasse
C. Protection contre l'incendie dans la tra-
versée du toit (charpente).
ET ]
Voir croquis ®, n B E.
B
=
M
D. tE;?tncheltﬂ au raccordement souche et N A, o s o
i acrotére acrotére

Voir croquis M,
142
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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

B RECOMMANDATIONS TECHNIQUES goutte d'eau

.-'}
=
recommandée ~ _ [ |

R?
s

* |égéra pente sur le dessus du couron-

Gl §
nement 1, :

sorties hofs combie.
A * Confection d'un larmier pour éviter la

ruissallement sur les parois @,

" . doublage —
* Enduit de la souche au mortier batard. gt

/ * Protection thermique par le doublage
du conduit avec des blocs minces @,

* Mise en place d'aspirateur statique ou Débouché de la souche prés du faitage
d'une dallette avec larmier, placée sur i« Ecart au feu » de 16 cm prés des pannes
des supports (cape a I'italienne),

* Débouché de souche au moins :

— & 40 em au-dessus du faitage (cas
< des varsants inclinés},
B

— & 120 em au-dessus d'une toiture de
pante = 157,

®* Saction constante recommandée sur
toute la hauteur @,

« La section des conduits doit &tre uni-
forme dans toute la hauteur, les parois
intérieures lisses et sans rétrécisse-
ments ».

@ Section constante recommandée

* ul'écart au feu » est de 16 om prés
des bois de charpente ou autres &,

C — .
* Un entourage en béton armeé s'effectue

en suivant la pente dans |'epaisseur des salin .
chevrons voisins du conduit @, = i
NI

r.' .

D * Un « solin » est effectué au mortier sou- i g

ple par le couvreur &, - S o X

@ Traversée de toit
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2 - REALISATION DES SOUCHES

ENTOURAGE
EN

BETON
ARME

DANS LA
TRAVERSEE
DE TOIT

TR
LR 8

B Il permet :

» d'obtenir I'écart au feu = 16 cm autour du conduit ;

» d'assurer la stabilité du conduit &t de la souche, surtout dans le cas de
conduit isolé ;

» d'établir une assise pour effectuer le doublage.

B La ceinture en béton armé
ast :

* soit horizontale si le conduit
ast adossé au mur pignon @ ;

* soit inclinde, s'il s'agit d'un
conduit isolé, at effectuée
apres montage des boisseaux.

M Le coffrage sommaire est réa-
lisé an prenant appui sur les
édléments de la charpantes
(pannes ou chevrons).

EXEMPLE :

Plenches clowdes & la sous-face des
chavrong W,

) Conduwit adossé au pignon

Bk I_h&rpn de PauZIGiEnG Oul berme cuitel

doublage en blocs béton

L —t
L1 E
1 0 "T
| g panre taitiane
| | ¥ ; .
< chewrce
f_.'.
= f b ..;‘,
: — / A - ceinture en BA
L 3:'}1 g :
"'.p .
condul situg dans

I coembde favant doublagsl

@ Doublags de ls souchs avec des blocs minces en bétan hourdés au mortier
bdrard

>
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MACOMNNERIE B Elle nécessite un échafaudage avec protections 0@
DE LA

SOUCHE tauronnement de eauchs

'\ VOIr Craguis B

& Realisation de la souche.
Echafaudagﬂ avec protection classijue

B Elle sé& réalise :

* soit en magonnerie de briques pleines pressées a8 parement apparent,

Les briques sont calibrées, hourdées Epaisseur 40 55

au mortier de chaux el appareilléas Largeur 105 105
a joints croisés,

Longueur 220 220

tarre cuite
* soit avec des boisseaux < ou
pouzzolana

Les boisseaux @ et @ sont :

— avec doublage en blocs minces
de 5 cm d'épaisseur, hourdés au
maortier bitard dosé 8 450 kg de

liant {chaux et ciment) par m? de

sable, Désignation |20 20|25 % 25|30 30
— sans doublage pour les bois- Epaisseur 7.5 7.6 756

-:';r‘_;a“ a double rang d'alvéoles Cotes ext. 135 % 35 |40 x 40145 x4E

W Boisseaux & double rang d alvéoles
Trovs parcis, Deux rangs o alvdolas
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COURON-
NEMENT

* Baton ou

mortier
faiblement
armea par
un ou deux
aciers

@ 6 mm
formant
cRINTUre.

Dessus
avec una
pente

= " cm
pPour

B || nécessite un coffrage maintenu par des serre-joints & @& (2
Jt A

., coffrage traditonned

o B courcnnemen

de ks spuche

Le conduit
de fumee st
la conduite
d"evacuation
des gaz
brilés sont
regroupes

20 cm,

® Coffrage traditionnel

* COFFRAGE TRADITIONNEL avec chevrons, planches, larmier conforme-

ment au croguis 1, =
caffrage mtanews

morthey Serré el ksse

seme-joint
coffrage do
chewion

® Coffrage traditionnel du couronnement de fa souche

» COFFRAGE METALLIQUE @ pour obtention de toutes dimensions.
Les parois coffrantes sont disposées en « ailes de moulin ».
Avantages : rapidité et facilité de mise en place du moule.

(i Coffrage metallique réglable pour couronnement de souche

dans la
MEéme sou-
che
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ENDWIT B il s'effectue avec soin & trois couches : gobetis, corps d’'enduit et couche de
DE LA finition lissée a la « taloche » ou main de bois.

SOUCHE Un crépi rustiqgue de teinte claire est aussi réalisé avec un mortier prat a
I'emploi pour la finition.
{Voir les photas @)

DEBOUCHE B On utilise, éventuellement, pour protéger la souche ou simplement pour ['as-
DES pect :
CONDIRTS » des poteries scellées sur la téte de souche ™ ;

» des aspirateurs susceptibles de favoriser le tirage @ ;

» des dallettes (cape a I'italienne) @ ;

» des couronnements avec pentes favorables

pour 'orisntation des vents (&,

I\
s ﬂ

COuRtn Mt
g beton
VENT ASCENDANT
oU HORITONTAL
0 Mitron lyonnais 8 Aspirateur statique

dallette

HH'"/' @@ Le couronngment favorise
3 Souche protégée par une 'orientation ascendante das
dallette avec larmier Vants

NOTA :

* les souches industrialisées en tdle traitée, prétes a la pose sont constituées par :

— la plaque d'entourage - étanchéité qui s'adapte a la pente du toit et permet ensuite la
pose de la souche ;

~ la souche proprement dite emboitée sur la plaque d‘entourage (voir les phatas @),

* Flles servent surtout & 'évacuation des gaz brilés ou pour les ventilations des piéces de
service.
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QUESTIONNAIRE

1. Indiguez gquelfe est la hauteur minimale au-
dessus du faitage, de fs souche d'une maison
isolée (croguis ®),

® MAISON ISOLEE

2, A laide des numéros indigués dans les cercles
sur le croquis ® de la souche, vous indiquez
les différentes opérations nécessaires a la

® REALISATION TRADITIONNELLE D°UNE réalisation traditionnelle sur chantier.
SOUCHE
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THEME 15

Les appuis
de baies

Les appuis de baies () sont situés :
— & la partie inférieure d'une fenétre,
— sur ['allége en magonnerie.

lls sarvent :

— a écouler l'eau de pluie par une
pente,

protection du mur d'allége :

— & recevoir la « piéce dappw » du
cadre dormant de la fenétre,

. @tanchéite a l'air et a8 |'eau.

lis sont réalisés :

— soit directement sur le chantier
(coffrage et coulage du mortier ou du
béron) ;

— soit en usine de préfabrication
o'abord et mis en place sur chantier
ensuite.

Voir
VUE PERSPECTIVE @
page suivanta

w APPUIS ET SEUILS »
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1 - ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN APPUI

Il sert d'appui a la fenétre et em-
'1.1_.}_ REJINGOT péche la remontée de I'eau sous

I'effet du vent.

- | Elle favorise I'écoulement de I'eau
) GORGE @ la jonction du rejingot et du re-
vatement inclinég.

P Il assure |'étanchéité du dessus.
2 REEZE;::EE T permet d'évacuer |'eau.

EXEMPLE DE REVETEMENT : mortier da
cimeant lissé (pente 1 & & em sur is largeuwr],

Il constitue la partie résistante aux
(‘;‘j—' e e ™ deformations et aux chocs,

e L'APPUI .
EXEMPLE : baton lagdrament armé comms
wun chainage partiel.

: | o Il contraint I'eau a tomber par gra-
]
':._, — LARMIER e

— SAILLIE Elle permet de rejeter |'eau en pro-
{ — - . -
E)_' OU NEZ tégeant le mur d'allége.

= Elle protége |'allége au droit du
(7| oOREILLE —-jﬂ!“hﬂg .

I APPUI DE BA/E DANS UNE FACADE

2 - REALISATION DES APPUIS SUR CHANTIER

B LES APPUIS PEUVENT ETRE EFFECTUES soit :

* AVANT la pose des fenétres » APRES la pose des fenétres

{(Méthode n® 1) [Méathode n" 2)

s |‘atanchéité A I'air et 4 I'eau est plus * La piéce « d'appui » da la fenétre déja fixée
facile & obtenir par mise en place d'un sert de référence pour les dimensions et
cordon en mousse cellulaire avant la niveaux.
pose du cadre-dormant &),

* Précision requise pour les dimensions de * Les travaux de finition et d'étanchéité
I'appui @, sous la péce d'appul sont plus délicats.
EXEMPLE :

Les dimensions du refingot desting & recevoir la
menissena

NOTA : la méthode n* 1 est plus fréquente an travaux neufs.
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sl M

Y i

Corgé intdrasur
Un jaint an |
mousse callu
Hsre Lo masic
soupinl assurs
arancheirs
BRI MEtonne

d FIE &7 el

niE Au paurt o
de la baig

@ Vue de I"appui de bale cG1é intérieur (&

ratour t repngot et du cordon d Etanchitk -5

ritour du cordan d Stanchits
ré{our du-repingat

INDISPENSABLE -

Pleéce o’ appul MAaconnene cou-
Coyrect lés apres.

Risque dinfiltration d'sauv (mau-

varze arancheite)

CLINNANLE
T

X

i

L Mouwles & coudieras

B COFFRAGE | » Il est constitud par :

ESL:L — ung !-nnulurn en téle d'acier de 2 mm d'épaisseur renforcée par cornigres
soudées @, @ ks,

Longueurs — deux chariots, pour mouler les extrémités, munis de presses a vis ou de

courantes | clavattes 3 coincement pour leur blocage 4 dimension voulue.

* 150 cm

* 250 em

* 300 cm

T i Différents profils
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ORDRE DES
OPERATIONS
SUCCES-
SIVES :

# Fixation
des supports
avet
coulisseausx
reglabies

[ Pose et
réglage du
moule par
reference au
trait de mveau
trgce a

+ 1.00 m

du sol fim,
{Viewr photos
& ap @),

[/ Raglage
des abouts et
blocage.

@ Coffrage
du cdte
intériaur :

— coffrage
bois tradi-
tionnel,

— coffrage
métal.

*» Le maintien du coffrage s'effectue a |'aide de coulisseaux réglables dont les
supports sont mamntenus plagués sur les jambages par das serre-joints a vis,

E COFFRAGE DE LAPPL! : Fixation rapide &t pratique

{7 Coffrage du parement arriére —-I

Tdle en forme de’/ &, Maoule metal raidi par des renforts
'1-3:'

0 Moule métal raidi

matomane de hlocs

@ Dérail du coffrage o parement intéreur
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B MOULAGE
MORTIER

\ i /

seTon

ORDRE
DES
OPERA-
TIONS
SUCCES-
SIVES :

Y Applica-
tion d'une
couche de
mortiaer,
riche &n
ciment, en
paramant.

' Mise an
place du
béaton.

¢ Dresse-
meant de la
surface de
maortier
I"'aide d'un
gabarit
treparti-
teurs.

I Fimition
du dessus :
maortier
talocheé
ou lissé.

* |l s'effectue généralement sui-
vant les indications du croguis

,
@}._ g
T
D
O—
H pitce d appia
e fnrebire:
* Dosage du mortier de ciment ek —-/1 :
= 500 kg de C.P.J. 35 ou ﬂ ﬂ ﬂ

45 par m? de sable,

@

. mise en place o'un mortier
riche dans le moule

2. cowlage du beton

3 eouche de finition en mortior
riche

* Dosage du béton : 350 kg de C.P.J. 45 par m? de béton. Il est recommandé
de placer une légére armature 2 ou 2 barres @ 8 d'acier H.A. (haute adhé-
rence) pour limiter la fissuration.

* Cas du chéissis de fenétre préa-
lablement fixe G,

& Lltilisation d'un répartiteur de

mortier &,
__Miocls metal

COUpES
patnlles
vertahes

vuii plrtedle
e difias

. MR

W lissage de la surface avec upe
trualle spéciale. Dressement du
rioviter

H Fer & reget d'eau en plastique mo-
nobloc @ if degage fe rejet d'eau du
chissis de fa fenétre
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3 - APPUIS PREFABRIQUES : MATERIAUX UTILISES

B Béton faiblement armé ou béton cellulaire | B Eléments extrudés en fibres-ciment
=, ok i . {amiante - ciment).
ru;:n;'ﬂ:ﬁ:::::r! » Caractéristiques.
- Observons |8 croguis @,
- ———— -, P
| I & Talon ou o Pian d'sau
paramont '_- ,
== Ciladgan
e = - 1 .
arE1Rs vives H'..- e = | ; ; Larirwer
: 7] 1 P !
. & I 3
{14 e arme ratanaglin né ! lz5 11
B Iarmies 5 W L. : -_-
® La mise en place s effectue sur plots de mor- T o
. i e or -
tier d'épaisseur 2 cm environ &, (8 @0, (P inr A
W Elements « Appuis de bawe ¥

| [ ' | Longusurs standard : 1.5 -3 -4.5m = 005

|
Lr Vv 2l d
:}\ T -5 | » Conditions de mise en place :
= E ;‘:‘-9 | - = ~ pénétration = 7 cm sous les jambages
K2 | [T~ 3.
S S pd A1 P
® Plots en mortier 8 Serrage du mortier I

cife extérreur

k| -l EM TEM lle eTEm TEMoita

s @ [dgére pendtration de I'appui sous les
= jambages
Brrpue L [ i
piBtridie | — sans peénétration sous jambages mais
avec utilisation d'une étanchéité 0,
s frae — st
[ (=T
1’1.- 1‘-! v d-=+ B'l" "
i +
: Mastid
0 Croguis de détail i E—
M Pierre de taille : granit, grés, calcaires ?
fermes ou durs 08,
» La sous-face parfois irréguliére necessite
la pose de |'élément sur cales pour son re- :
alage. A0y 'I'_ T
# Le bourrage d'un mortier pateux s effectus
ensuita. e

NOTA : un angn de manutention est indispensable
- — Le scellement s'effectue au mortier

plastique qui vient se loger entre les
« queues d'aronde » @,

Wiz laanc plamtyee

IdIE"'lr'I'

[e— - Pilir
B pdi e

T

(R}

0 Appui de fepdtre en calcaire ferme de
Chauvigny (Vienne) B Mur avec solant intérieur

15b
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QUESTIONNAIRE

1. Les vues ¢i-dassous représentent !

* e coffrage extérieur d'un appui B

* & coffrage intérieur partiel B

& COFFRAGE EXTERIEUR W COFFRAGE INTERIELIR

Le procédé utilisé pour coffrer le parement inténeur vous semble-1-if correct 7 Pourguoi 7

2. L'artisan magon & prévy de consolider 'appui de fenétre avec un chalnage partiel en béton
armé coulé dans les blocs U.

Pour cela, i va :
affectuer le coulage du chainags,
— pravoir guelgues aciers en attente,
& recourber dans le corps d’'appui,

bincs o 4 U

B CHAINAGE PARTIEL SUR L°'ALLEGE ET SOUS LES JAMBAGES

Ouels sonr fes avantages (ou inconvenients) de cetfe disposition consfructive 7
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THEME 16
Les seuils

Les seuils sont situés & la partie infé- lis servent & :

rieure d'une baie. — protéger contre les infiltrations d'eau

Exemples : de pluie,

— sewl de porte d’entrée d'un hall de pa- — résister aux frottements dus aux pas-
wilfon, sages fréquents,

— seuil de porte-fenétre d'un balcan-sé- — faciliter I'sccés des personnes (ou des
Jour, voitures dans le cas des garages) entre

— seuil de porte de garage. intérieur et extérieur.

1 - ROLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN SEUIL & @

1 REJINGOT

Il permet "appui de la
parte-fengtre et empéche
les remontées d'eau.

Il s'agit des
seulls de portes
d'entrée ou de
porte-fenétras.
Il est recouvert par la

VOIR LA w pigce d'appui » de la
PERSPECTIVE wwctant parte gui évacue les eaux
o APPLIS ET d’infiltrations ou de conden-

sations sur le seul @ &,

SELUILS » p. 150

@ REVETEMENT EN
PENTE

Il résiste & I'usure et dirige

t
@ I'eau vers I'extérieur (pente
RS 1 & 2 em sur la largeur du
seuil),
pisnchar & 4 3 GORGE

Elle facilite la rejet de 'eau.

& SAILLIE OU NEZ

Elle a un réle décoratif.

Elle protége la maconnens
situge sous le seull =i ells
st mure o un farmier.

REMARQUES :

# |es seuils sont souvent realises sans salllie (ow
nez] par simplicité de réalisation.

* Les seuils de garage sont etudiés au paragra-

phe 4,

dallage axbinmiur

| Soubiassament en maconneris @ ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN SEUIL
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- %
< on Clopd

revitgmant markoe

potta-hngire

@ Seuwl de porte-fenétra

I, Grand dam
vild s'opposan
Bux  rEmontées
d amu

2. Gorge for
mant ghche de
crarmons

3. Languotie
d'étanchéitd
cantinue sur
joint plastiqua

4. Plare-forme
de fisstion de
montants dor
MBAtE

5. Gorge &
grandsa capa-
e,

& Detail d'une extrémite. Suggestion o assemblage

2 - DIFFERENTES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les solutions constructives rencontrées dépendent :
— de I'emplacement des sauils dans la construction,

- du rble décoratif recherche,
des exigences d'etancheéité.

B Seuil sans nez avec piéce d’appui en fonte

ou en alliage léger (aluminium).
EXEMPLE : seull de porte-fendire,

revEteman ’ peece d'appui
af penta (sl mitall
boed arrond

endu ciment

dallage

PRGNS

® Coupe sur un seul sans nez

B Seuil avec nez, réalisé sur place ou préfa-
brigqué, avec ou sans larmier,
Une piéce d appui recouvre le rejingot.

AN dallsge ou plancher

(B} Sewdl avec ner

168
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W Seuil dit « & I'ancienne » avec gorge inté-
rieure de récupération des eaux.
EXEMPLE : porte d'antrée,

i 3 .
i \ porta d antraa
fhtin gorga do récuperaton d'sas
panle :
L' el indangis
L
Duantie.
rwirwm;mr :
Eaineur
£ plincher BLA
. Goubkssement

@ Sewi dit « 4 [‘anclenne »

B Seuil préfabriqué en pierre dure (granit,
marbre, grés, etc.) :
* avec nez du cile exterieur.

» avec gorge de récupération du cote intérieur
{voir croguis (),

ilale on grant du sewl

Bl geRc nEd. &N CIment

@& Seul an granit d'une porte o entrée

B Seuil abrité par un auvent, sans piéce d ap-

pui.
La carrelage intérieur forme une légére butée
a la penetration d eau.

tabdsau tu Embage

Pl smEnt e

sl

|
|
|
| dallage |ow plancher;
)
il |

/. daftage nat
BEtriE

) Coupe sur un seull abrité par un auvent

B Seuil avec revétement en dalles de grés ca-

rame ou de pierres naturelles (ardoises, etc.) ;

» avec pece dappui en alliaga léger.

porte #n bos

siuil #n alliage logm

0t Sauil de porte dentrfe avee revitement en grés-

cErarme
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3 - REALISATION DES SEUILS -

B COFFRAGE
* Coté extérieur
Le coffrage trés simple est constitug par un
élément rectiligne.

EXEMPLES :
— réagla en bois ou en alumaniurm,
— plancha ou chavron

Maintien par bulges provisgires oOu cerces,
sarre-joints, elc,

» Coté intérieur

Le chissis de la menuiserie est souvent en
place et limite les dimensions du seuil a I"ar-

rigre, |l suffit de coffrer sommairement
contre la piéce d'appui par une planche dis- ‘
posée & plat ou un chevron. ) Réalisation d'un seull ciment d'une porte-ferdtrs

B COULAGE ET FINITION
Il s"agit d'un seull classique en mortier de ciment.

COULAGE D'UN MORTIER __ APPLICATION DE LA o FINITION DU DESSUS
DE CIMENT COUCHE DE FINITION ET DES ARETES
s Dosage = 500 kg de e fOpsage = 600 kg d=e ¢ Aprés début de prise lg
C.P.J. 45 par m® {mortier C.P.J. 45 par m" (mortier dessus de seuil est taloché.
de sable gros), de sable tamisg), lissé et imprimé & la bou-
® Une épaisseur de 1 cm & s Surface dressée au réparti- charde.
2 cm est reservée pour la teur ou a la régle avec une e [gs arétes sont drrondies
couche de finition, pante d'1 em environ vers au fer & bordure @ et @
I'extérieur.

NOTA : 5 la bare comporte une péce o appul (sewd en atfiage \dger, @1, la réalisation s'apparente & celle des appuls de

baies (voir théma 15}, @

coffrags intgresw

caffrage extensar @_

! dossus o pents du sawml

W)

]

» bord amondi

(B) qorge mereur @

mortier nche
= 50D kg/m' sable
B/ béton ou gros mortiee
L) couchs de finition &n
imértiar nohe

|‘.L|:|1'|

=)

®

B A AT

" ; @ Fers 4 bordure
& Réalisation d’un sewl d'une porte de service avec gorge de recuperation pour bord de mar-
d‘eau (évacuation o'eau 4 prévair) che ou de seull
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4 - SEUIL DE PORTE DE GARAGE

5l de gerage achové

W DONNEES DE CHANTIER @ rmgand
» Sol de garage en contrebas du terrain natu- - "y e
ral, b— ]
{

* e dallage du garage est réalise avec oe-
fonce prevu pour [‘adhérence du mortisr a
IN'emplacemant du sauil.

* les regards, caniveau et conduite d'évacua-
tion des eaux de ruwssellement sont défs
placés.,

B DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

* Elles peuvent dépendre du type de por-
tail.

EXEMPLES :
Portayl basculant,

— Portail coulissant.

— Portall 4 4 ventaux, /. carvesy_ 4 a@]@
o BuBcuatian

3 — 04 Entrée de Garage en contrebas
Schémas de principes

Le nivaau
du seuil ast
#n contra-
bas du m-
waal du ga-

® Partail basculant (voir ci-contre [8) rage.

A

() Portall coulissant

VoVl

) Portail § 4 ventaux

8 Seuil en contrebas de 2 4 3 em du sol du garage

==
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» Détails de réalisation.

a) Une garge intérieure de récupération des eaux est souvent necessaire.

bl L'évacuation de l'eau recueillie s'effectue vers l'extérieur ou directement dans le caniveau

sSoit par

rainures apparentes a la surface du
seuil 0,

FTHIT 80 A A

rie i
CAMRaN

__gmde du poriiil coulissant
|sabat|
chape marties

dallage en gros: beton
5 A n?;‘; gorgs de récuparamon
FEhs

tondation

M Syl avec rainures apparantes pour ecoule-
ment o eau

B Réalisation des seuils de garage (voir croquis ®).

busettes noyées dans |'épaisseur du
sauil @,
dessss an parie wille
|nrrinacs

/ ‘pusettes d evscuatan

ponge e recupiation d i

@ Sewil aver busettes incorporées (tuyaux cliwe
ou plastiguel

Le dosage du mortier et les travaux de coffrage, coulage et finition sont les mémes que pour las

seuils classiques en mortier de ciment & @&,

datonog préva pour 18 Tuysy o evacualion

[ purier #lale la couche de fdion

- .

£ griles Lhu-iﬂrviau._

) Préparation du rravail pour un sewl de garage

# Seuil en cours de réalisation (voir aussi @)
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QUESTIONNAIRE

1. Vous avez & effectuer la pose d'un seuil en piarre dure (granit ou marbre) & sous-face plane

longueur 100 cm
largaur 25 em ) voir photo @ de la porte d’entrée
gnaissanr 4 cm

L épaisseur du lit de mortier de pose est comprise entre 2 et 3 cm.

Quel mode de pose retenaz-vous parmi les suivants
al pose sur cales ef bourrage ab mortier patews 7
b) Pose sur plots de mortier espacés de 20 4 25 cm 7
cl Pose sur lit de mortier dressé 4 la régle
Vous justifiez votre choux,

2. Ouelles sont les principales exigences pour obtenir upn seull de porte-fenatre etanche & l'eau sachanr
gu'une piéce o appui en alliage léger ast utilisée 7

/ A _:{,] Logemant du jaint d'étancheite
J ; %’; i _,“‘1I Butée pour tringle de crémona
7 o —

v i vl
S 2 .
A s, |

Etanchaité par
embouts plastigue

Emplacemeant pour joint mastic batiment | /
—i | f *-J Alveo-vis pour fixation patte an boul
Emplacemant patte 4 scellement

® PIECE D'APPUI DE PORTE-FENETRE EN ALLIAGE LEGER
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THEME 17

Les escdaliers
droits en
béton armé

Les escaliers servent 4 passer d'un
niveau d'habitation a un autre niveau.

EXEMPLES : f.‘

* Escaliers intérieurs : du ni- () ESCALIER INTERIEUR AVEC MARCHES BALANCEES
veal i rez-de-chaussée &

calul de I'étage ou 3 celw
du sous-soil ;

* Escaliars eoxté-
rieurs : marches d'ac-
cds & partir du ter-
rain naturel vers
le rez-de-chaus-
e, l'érage

pu I8 sous- :
sol. '

7 'l
A
i
i
¥
y

" yohéa B eacaler ) :mmh'gmrunp-u-m:
'l

@ ESCALIER DROIT INTERIEUR A DEUX VOLEES
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1 - NOTIONS GENERALES SUR LES ESCALIERS

B lis peuvent étre soit :

* en bois (chéne, chataignier, pin d'orégon, iroko, sipo, kotibé&), pour assurer en méme temps une
fonction décorative @,

* en métal (acier, alliage aluminium) pour la structure porteuse avec marches en tdle plige ou
an bois @,

» en béton armé avec revétement de la structure par des dalles de marbre ou des matériaux de
synthése (moquettes, plastiques, etc.) ® ® uis.

B \Volde préfabriquée
v manobioe »

@ Escalier en fonte
d‘aluminium moulée ® tis Escalier monobloc

@ Escalier rustigue an ef polie. Revétemeant en B.A,
chéne sans contre- mogueatte, tapis
marche caoutchouté. ..

B lis se distinguent par leur forme ou leur géométrie

EXEMPLES :
— Escaliers & gradins réguliers, appelés escaliers droits, & une ou plusieurs volées (voir 1),
— Escaliers a ligne moyenne courbe appelés : escaliers balancés ou hélicoidaux (vair @ & ps g 0,

B lis sont réalisés en traditionnel, directement sur le chantier ou en préfabrication, d'un seul bloc
(volées monoblocs) & & g,

2 - TERMES PRINCIPAUX UTILISES

Vous repérez les termes ci-aprés sur la vue perspective @ d'un pavillon en cours de construction.

@ Marche :  dessus horizontal d'un gradin ol le pied s'appuie pour monter ou descendre
I'ascalier,

largeur : 25 a 30 cm =~ .
Une marche est sans ou avec ner de marche an saillie sur la contremarche.

@ Contremarche :  paroi verticale qui forme le devant de la marche,
hautaur : 15 @ 18 cm =,

3 Paillasse : dalle porteuse inclinée en béton armé qui supporte la masse propre de |'esca-
lier, les personnes, etc.,
épaisseur 1 B 4 12 cm = .
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“ marche /

@ Volée :  ensemble contremarche compris entre deux paliers,
paillassea #
& Palier : dalle horizontale en B.A. située 3 |'extremité d'une volée.

EXEMPLES : palier de départ d'escalier,
paliar d arrivas,
paler intermadiaire

@& Giron : distance horizontale mesurée sur la ligne de foulée & entre deux contremar-

ches.
& Emmarchement : largeur descalier mesurée a la jonction marche-contremarche.

@ Mur d'échiffre mur qui borde |'escalier et lui sert d appui.

AUTRES TERMES :

@ Ligne de foulée : trajectoire suivie par une personne qui monte ou descend. Cetta ligne est
située & =~ 50 cm de la rive des marches (cHté jour) @&,

0 Echappée : hauteur libre de passage sous une voléee, un plancher, un palier @,

@ Trémie : ouverture prévue dans le plancher pour parmettre le passage de |"escaliar &,

@ Cage d'escalier : volume réservé au logement de I'escalier dans la construction.

cite mur de la cage o escalier

e
ff"'u!m]:sl.a!?}s sifgf;:““
| | | | L] e | E
ofite pou RN
_: |
1
plancher (o dalagel
(& Echappée @ Trémie coffrée avant coulage o'un plancher

REGLE PRATIQUE

Avec 2 lois la houteur « b e des contremarches augmentée du
[eron W g ¥ ona
2 h+ g= B0 aBhcm

correspondant 3 la longueur d'un pas moyean.
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3 - REALISATION DES ESCALIERS DROITS

B Les escaliers droits qui relient deux niveaux peuvent étre ;

* & une seule volée e T T T I 7
de marche départ (12345 167 Tarmwvia
pour desservir un | MEANSEN Ll |
sous-sol ou en cas
de niveaux décalés
d’habitation,

[ Escalier 3 une seule volée

» a deux volées | TTTT
disposées en digart 12 10
équerre 1 dans | L m
un angle, avec un —
palier intermé-
diaire,

il -
17

iifirvee
» 4 deux ou plu- ] e
sieurs vul&np si- ® Disposition en équerre
tuées dans le
méme aligne-
ment (en conti- PRETETR -
nuité) @ paliert 5 887 ﬁEL.‘-i.U pales de depari
» & deux volées damivia | | | 'l"*ﬁb L1
disposées en U
@, avec palier in- i

termediaire Por- @ gscafier 4 voldas en continuité @ Escalier droit 4 deux volées
teur des volées, idisposition en U
dans la vue de dessus)

B Méthode traditionnelie sur le chantier de pavillon

[0 Tracé de I'escalier sur le mur d'échiffre @

* Répartir les largeurs (/! sur une horizontale,
* Répartir les hauteurs () sur une verticale,

* Repérer les marches n™ 1, 2, 3, 4, etc., aprés le
traceé au trait de couleur.

* Tracer ensuite le dessous de la paillasse et des pa-
liers éventuels.

0@ Trace de 'escalier situé dans un angle

[Z] Coffrage de la paillasse et des paliers @ @
Il consiste a fixer et & régler les différents supports.

*» Raidisseurs longitudinaux, bastaings ou madriers
— inclinés suivant la pente de la paillasse,
— horizontaux pour les paliers.

» Raidisseurs transversaux, chevrons ou planches disposés horizontalement tous les 50 cm =
d'axe en axe.

* Fond débordant sait en contreplagué de 15 mm ou 19 mm d'épaisseur, soit en planches. |l repose

sur le platelage précédent constitué par les raidisseurs longitudinaux et transversaux.

.. eSS = 1
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8 Escalier droit coffré 1 Fralement avec raidisseurs longitudinaux
et transversaux
[3] Coffrage des rives @0 &

*» Le coffrage de la joue de la paillasse s'effectue identiqguemment & celle d'un linteau avec par
exemple ;
— une parol coffrante verticale en planche ou en contreplaqué ou panneau de particules,
— des montants qui raidissent la paroi coffrante,
— une butée en pied de joue, par exempla un liteau cloug,
— un buton stabilisateur qui prend appui sur le plateau débordant,

» Le coffrage des rives de palier est maintenu par des cales tniangulaires clouées @ ou par un
chevron fixé sur le platelage.

DETAIL B

DETAIL A

-

S DETAIL B
2 \ enidiseur transversal ()
raidissmur iongitudieal (- £,
A mooctiondela
padiassa ot du padier

ke i e \ T f
i Tondation du R 7 \ disposition ratonnele
i départ d escaber 1 aciers an auante dans ls fondaton L1 ' des aps /
el S by oo IR e \

. dciers transversaus de [ padiasse & i ,,--/,

e il

() COFFRAGE DE LA PAILLASSE ET DISPOSITION DE L'ARMATURE
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hputeir totale 282

[A] Armature de I'escalier @

* L'armature de la paillasse est constituée par des aciers longitudinaux porteurs et des aciers

transvarsaux de répartition.

* La disposition des aciers de chaque palier varie suivant le mode d'appui du palier

T* EXEMPLE : Le palier prend appul seulamant sur un mur ou sur un planchar,
2% EXEMPLE : Le palier d'un escalier § deux volées paralidgles ' appuwe sur les deux murs latéraux conformament au

schama d'armature &

" ’ 24

&
=]
acery
2
ur porteur
4 1 == -
"= = E—dr_n-'-T beton arme
| samefie ol londation en BA,

M Semelle de fondation an béton armg

*» Jonction de la paillasse et du palier

tag’

M partsu

appul B b mwrs
de la cags o escaler

Les 1rois paliers prennent

lateraus

- —

— 5i les aciers sont continus, |8 bétan risque d éclater sous 'effet de la mise en traction des aciers

(voir le détail A, croguis @),

= La disposition rationnelle des aciers est figurée sur le détail B du croquis 1.

*» Jonction de la paillasse avec la fondation ou le palier de départ

~ Les aciers en attente sont recourbés & la demande pour assurer la liaison mécanique &0,

[E] Coffrage des contremarches

* Les planches coffrantes des contremar-
chas sont mamntenues a hauteur voulue par
clouage sur les tagquets verticaux.

* Ces derniers sont fixes sur la jous de rive
d'une part, et sur une planche de 32 &
40 mme d'épaissevr plagquée sur le mur par
des serre-joints @ et @,

* Au fur et 3 mesure du coulage, des tagquets
horizontaux viennent « buter » le pied des
contremarches et un liteau filant relie les
dessus @1,

Bétonnage

» Le béton est dosé & 350 kg de ciment
C.P.J. 45 par m? de béton réalisé.

* Par sac de ciment de B0 kg, on prévoit
70 dm® de sable de rivigra, 120 dm?® de gra-
villons de classe granulaire 10/20.
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4 - RESUME DES TRAVAUX NECESSAIRES

Vous observez la vue d'ensemble @ en suivant 'ordre des principales étapes de la réalisation.

% Tracé de l'escalier
|
| bastaing
# Etaiement par chevrons

atais

@ Fixation du panneau coffrant en contreplagué

@—

Coffrage et réglage de la jouse et de la rive du palier avec montants, butée, butons
Mise en place de |'armature

Coffrage et réglage des contramarches

) — @ — @ —

&

7] Coulage du béton dosé & 350 kg de C.P.J. 45 par m® de béton en place

) truch de 'escalier
tageds -_mim.u .
planche mainterue par semfonts o g
eotirag de contremaiche L=

o
£ butée (1" mayen|
I--(-' -\H.' Hmm
e bt
] || appu sur

i un mur
[bastarg ou Gt métall

T
bastang) cantreplaqué bétan coulé @

@ VUE D'ENSEMBLE DES TRAVAUX
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QUESTIONNAIRE

1. Effectuez la lecture de plan ds !'escalier droit représenté sur le dessin ci-conire.
al Quels sont les niveaux finis et las niveaux du béton brut :

— du depart d'escalier 7 Examinez :
— du palier intermédiarire 7 — fa coupe CC
— du palier d'arrivée 7 — fa coupe DD

bl Oualle est 'épaisssur du revétemeant prévu sur les marches 7
el Vérifier si la hauteur d'échappée ast suffisante.

2. Schématisezr la disposition das aciers porteurs de fa volée de marches n* & g 14, dans Il
paillasse ot les paliers du méme escalier (vair fa coupe CC).
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THEME 18

Les enduits
de facade

Il s'agit des enduits extdrieurs réali-
s€s aux mortiers 4 base de liants hy-
drauliques (ciments et chaux).

Les enduwits sont des revétements
imperméables minces gui protégent
les murs de la pluie.
lils sent appliqués sur les maconne-
ries neuves ou anciennes pour cons-
tituer un revétement :

— d'imperméabilisation (étanchéité

a 'eau)
— de décoration (aspect ou finition). T Murs de facade (enduits terminés)

On distingue :

1) les enduits traditionnels qui s'ap-
pliquent en deux ou trois couches,
géneralement par projection ma-
nuelle du mortier traditionnel,
avec délai de durcissement entre
chaque couche,

2) les enduits monocouches, § base
de mortiers préts au mouillage.

W s'appliquent & l'aide d'un matériel
de projection, en une ou deux
passes consécutives sans délai de

France 15 a

durcissement.
&
20 millions da m* Q
d endiuita soft féah- ﬁ o
I e T
585, - —

Enuivalance | revé-
lemmnt Sur wn mur
mctiligng de & m de

Pl gl [ =
o ¥ &
& e Utitsation de la « lance » 4 mortier

-

o

Chague année, en

J

et
D
)

[En

hauteur at de Application du mortier
3000 & 4000 km par propection
i : -
da longueur, Schéma d'ensembile 2 b Malaxeur avec pompe d martier
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ROLES DES ENDUITS

Les enduits de facades ont pour but essentiel de protéger et de décorer les macon-
neries.

B PROTECTION B DECORATION
* L'enduit assure la résistance & la péné- » L'enduit permet d'obtenir un parement
tration de I'eau de pluie soumise ou non a agréable d'aspect par sa couleur et son
I'action du vent. état de surface (couche de finition).
» Il doit résister : * L'aspect du revétement dépend :
~ aux écarts de température - des granulats naturels utilisés
examples ; exemples : sable siliceux, sable calcaire,
* soleil 5‘-';_'“'" de pluie d'orage, — des oxydes métalliques éventuels (diver-
* gel en hiver ; ses teintes obtenues),
= o ct:ncsrau:ntuals : akiveita — de la finition de la surface talochee,
exemples : chocs causés par |'ouverture hiiete O Broleetion: 1t
de volets bois.

Particularites de facade 3 emdduire

@ Angle sortant

! @ Dessous de lintesux } ardtes hovizontales
@ Angle rentrant

arétas vorhicales

ey
@ Tableau de baie W oy
. "|_JDLEH el
W LY ]
< '.f"l 5 * fendtre sans appu s=dant

H i \ -
-ifé % . ;

At
f &= 'E Lo appus de lendd Y
(I! & FE @ @ @
@) Vue perspective facade-pignon avant enduit (se reporter au théme 1)
TRADITION = » ACTION DURABLE
* Rasistance aux intempéries * Qualites des materiaux ulili-
{soleil, vent, pluie, gel) et imper- 5és,
maabilité au cours des annges. — » * Dosages précis : liants, granu-
* Entretien raduit. lats et eau de gachage.

* Qualité de la l-mine en ceuvre
des maortiers iméthode d appli-
cation),

amis 1981 |- -O— -——O—— —O———D“'—"&'|E——G-ﬁ-—

&) Durabilité d'un enduit aux lants hydrauligues
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PREMIERE PARTIE

Les enduits traditionnels
aux mortiers hydrauliques

Il s'agit de connaitre, afin de réaliser les

enduits extérieurs :

— le réle du support en maconnerie {mur)
et de chacune des couches constitutives

& Support bloc creux de béton == 30 em

@ couche d'accrochage oite ¢ gobite s ~ 245 mm

de I'enduit. @ corps de l'enduit appelé « corpa Tendut s = 83 12
— les dosages respectifs en liant et en @ couche de fition =~ 5 § 7 mm i
sable pour obtenir les meilleurs résul-
@
@
—®
& Mur de facads et son enduit Détail d'un mur de facade & bis

1 - SUPPORTS EN MACONNERIE ® ®

M lis doivent étre propres et rugueux pour favoriser « I'accrochage » de I'enduit @.

* Recommandations pour réduire les risques de fissuration ou de tiches (efflorescences).

* Les maconnerias seront termindes depuis au moins un mois :
— la charge du bitiment a eu le temps d'agir sur le sol de fondation pour réduire les tassemants
futurs,
— la majeure partie du retrait du mortier de pose est terminée.

* La mise hors-d’'eau évite le risque de formation de sels de chaux (efflorescences) entrainds
par I'eau et déposés a la surface de I'enduit fini,

blacs plans blocs erey blocs en I macanneie de
#n biton & hitan heTe Curle mosllons [schates, granit. caleaires, aic |
177
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2 - ENDUIT REALISE EN TROIS COUCHES ® ® bis @ ® ®

W comprend .

— une premigre couche dite gobetis ou couche d'accrochage,
— une deuxigme couche formant le corps de ["enduwit,

— une troisieme couche appelée couche de finition.

B ROLE DES COUCHES DE MORTIER

» Premiére couche ;: Couche d'accrochage. dite « gobetis », qui assure l'adhérence de |'enduit
au support.

Adhérence = Liaison

Sa structure rugueuse doit favoriser |'accrochage de la 2* couche. Le gobetis doit couvrir, sans
surcharge, la surface du support.
Cette couche est fortement dosée en ciment et d'épaisseur faible < & mm.

» Deuxiéme couche : Corps d'enduit, couche épaisse, qui permet d'obtenir :
— une surface plane —p» correction des irrégularites du support,
— une épaisseur étanche —» couche d'impermeéabilisation d'enduit,
— une surface rugueuse —» adhérence de la couche de fimtion.
& | '‘épaisseur minimale doit étre de 10 mm sur la surface du support. par lapplication du gobelis
el du degrossi,
e Délai prescrit : 3 jours aprés le gobetis (souvent seulement 24 h sur le chantier).

» Troisiame couche : Couche de finition. qui assure a la fois ;
~ le réle décoratif,
— la protection du corps d’enduit,
— un compléament d'étanchéite.

Elle doit couvrir sans surcharge.

Elle est souvent réalisée avec des mortiers décoratifs « préts au mouillage ».
e [‘épaisseur de la couche de finition doit étre de I'ordre de & a 7 mm.
o Délai prescrit @ B jours aprés le dégrossi (souvent 1 ou 2 jours sur le chantiar).

o
1

A

@ Gobetis (mince couche fluide | Coups et bior rassi i e vigle
Jjetée violemment) @ Corps d'enduit Couche de finition
178
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B DOSAGES DEGRESSIFS DES COUCHES DE MORTIER : tableau @ ci-dessous

M
DOSAGES RECOMMANDES DOSAGES PRATIQUES MOYENS

N

Couctre munce d scerochage

apw 25 S

= 500 a 600 kg de ciment de la classe cirmnent sable propre
35 ou 45 par m? de
sable sac . + glah'rs
=  Granularte du sable 0,25/315 sac de 50 kg #e3sBmm

Couche anaisse dressee
' dp £ & & IFrwn

CORPS DE L'ENDUIT -’h'pr:rméﬂhmﬁrumrm:muc

= 400 a 500 kg de cment par N de salbhe seg

. refions . elc ...

sable tamise

= OU mortier batand .

it
L]
. ] 250 & 350 kg de ciment | gy o &
; | i —-
5 E 125 a 175 kg de chaux | 9 sable sec [ grains
E / ] Dosage global comprs entre 400 & S00kgf4 | 2u_Mmortier batard : e iy
= 2 15ac de cment +¥; sacde chaux+150drrde sable
| = = Granularite bde 01/3] : i
Farsrment Décaration et pratection
/ ® ’ xS s T COUCHE DE FINITION e
L] S -
£y
/ cirmernt
= 300 5 400 kg de cment par me
= oy modtier batard +
200 a 250 kg de ciment par m l
150 a 260 kg the chaux | de sable sec
e umﬂ_nt
Dosage global compris entre 350! 45(]%“ fr
/ = Mortier de chaux Wydrauligue :
/ % 300 4 350 kg ’,r 3 \ﬁj
= pour mortier batard o
/ z 15ac e cimant + 1sac de chaux -+ 200dm’ de sabie]
O
i (e
Mur de facade en magonnerie TABLEAL @

(support d'enduit)
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DEUXIEME PARTIE

La finition
des enduits
de fagade

{ Finition granuliée « brut de
prajection ¥

La finition de la couche apparente des

enduits est effectuée :

— soit manuellement,

— soit a l'aide d'un matériel de projec-
tion,

Le traitement de la surface pour obte-

nir l'aspect final ou parement s'effec-

tue :

— avant durcissemeint,

- enduit taloché .

-anduit & finition rustigue

— aprés deébut de durcissement.

- gnduit gratid
=gnduit greseé

EXEMPLES - {

EXEMPLES - {

enduit gratie du s

finition rustique @ graine scrasks

finitian granuiée « bl de projactio

@ Enduit de facade avec relief des linteaux @ Angle de mur
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1 - LES MORTIERS D'IMPERMEABILISATION ET DE DECORATION

_ 3 _ . = al Sac de 40 kg
Ce sont des morfiers « préts al mouwillage », livres

an sacs etanches de 25, 40 ou 50 kg (eonservation

il Unité de wvente : la
du produit jusqu'a 1 an et plus) ),

sac de 25 kg. Paletie
compléte : 40 sacs,
bl saoit | 000 kg v

B lis pauvent servir :
— pour la couche de finition des enduits tra-
dittonnels (mortiers decoratifs),
- pour les enduits monocouches @ imper-
méabilisation + décoration. 8 Sacs d'enduit

B s sont constitués :

» d'un liant hydraulique : dosage = 30 a 35 % de la masse totale,
EXEMPLE : ciment superblanc
ou d'un mélange de liants hydrauliques,
EXEMPLE : ciment blanc et chaux bydraulique naturalla.
ALB. : Une réaine wwpligue parfois ajoutée, confere les qualités de souplesse ot d sdhdérence au mortar,

* d'un sable dur, propra, de granularité trés étudiée et de teinte adéquate,
EXEMPLES : sable siliceus blanc
sable calcaire dur

Dosage : = 604 65 % de la masse totale,

* de divers adjuvants : dosage = 3 % de la masse,
EXEMPLES

- hydrofuge pour Nimpermeabilisation,
— entraimeur o @ir pour améliorer |8 plastcité du miortier,
— rétenteur o 'eau pour miter le retrait et le falencage

» de colorants éventuels ou oxydes métalligues : dosage = 1 % de la masse.

» o'&au claire, ajoutés au moment du malaxage sur chantier.

B lis sont caractérisés par :
* la régularité de composition et de teinte,
» la varigté des coloris obtenus, choisis par le clienmt sur des echantillons d’enduits références,

EXEMPLES : réfErence 2004, Rosa Provance,
reference 2013, Jaune Touraine clalr,

Diwers colons blanc neige, blanc cassé, beige, woire, ton pierre, |
et appellations ocre, grs bleuté, gns rose. ﬁ
—
L EXTRAIT DE FICHE TECHNIQUE D'UN MORTIER DECORATIF : VOIR PAGE SUIVANTE >
-
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g’

- Cipa T

peut rester brut de taloche et de projection

* Application

d la Eruslby (vse o

Ve n* 3
Projection & la lance 8 mortier

Ve n' 4

BN progechion paveemadggus vae 60 20
r - vt mipchine @ andire vae n° 3]
Réfarences ; 2108 T Chamons
2208 T Blanc Ivairn ¥ Finitions possiblas
2238 T Qo
1108 T Suzac " plseht vus o 4
Masss volumique apparenta : 1 597 ® grafte ovec un outll spdoal (taloche Msisses de
Clousi vus n* B
Cowlaur :
* brut da progection | n® &)
2108 T Chumornis [hlang pirl k. o b J
2208 T Blane Ivaire
2238 T Oure ‘#I H
1105 T Sigac (T } L - .
Suac |Ton perre) 1 f' -‘Q- o o )
Graralaritg :
0.2 mm
Nature du Hant
Cormmnit Siapar bilsng
Mature du granulat
Sable oalcaire powr s 1105 T
Silws matra blancha pour s autres
Adjuvants :
Viue ™ |1 2
Hydrofuge de masss Vie n" 2
Entrainaur o nér echafmudage avec i7eteaux-boholes
Résistance a 28 jours -
Compressson 252 baes ou 26,2 MPa
Flmuion B2 hads o B2 MPa
Aulhistenen 11 b o 1,1 MPa
e .J

Vue n" &
Paramant brut de projection

Gratton
{maod,
draira)
semelle acier inos
24 x 15 cm
252 pointes

interme-

Vie " 6
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2 - ASPECTS DU PAREMENT DE LA COUCHE DE FINITION

Il s'agit des parements les plus courants obtenus & aide de \\
mortiers « préts au mowllage » (ou en mortier ardinaire solgneu-

sement fabrgueé sur chantier), par apphcation manuelle ou me-

CamueE,

B A - LE TALOCHE

* La surface du mortier 251 dresses

a la regle, puis w talo-

chéa » & I'aide d'une taloche en plastigue

i sous-face alvéolas,

B Taloche trEngulare aver sous-face

- § spus-face avec semelle latex, feutre, éponge. § alvéoles hexagonaux. Dimen-

& Couche de fimen ralochee au fur
e & mesure de Fapplication o
oy ey

6L Taloche plastigue d

gions : 27 X 18 em; T4 x 8 om ;
20x 13om; 27 x 13 em

sarmelle épange
Taloche d semefle en

i

fautre bline 8 Finftion par mouvements circulaires
Talache & semelle en aver la raloche
latex

NOTA : [‘andhar hssg 3 [a truslie s’ obtient apres avioir talocha 1o surface | cas des appuis of des seuils, par exemple

BB - LE GRATTE

* Le grattage de la peau de |'enduit déja taloche intervient aprés début de durcissement.

“pmemdts
FeeC o 5305 dentelures

] Opérations de gratiaga de fa sur- m
face de "andurt

=z

.

Gratren grand madele
semelle plastique ngide
33 x 25 ¢m

181 pointas acad

Gratron pant modéle
semalle plashgque
165 X 130 mm

81 pointes

’ ®

) Gratton
@ Enduit gratte a l'aide d'un

W gratton b
Dutilts manuels powr la fir- @ Lavage au jor d'esu aprés duy-
hion grattee cissement
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* L'opération de grattage consiste soit :

— @& racler la surface au moins deux heures aprés |'application avec une raclette métallique, de
20 cm de longueur, sans dents ou avec dentelures [,

- & frotter la surface par mouvements circulaires a 'ade d'un gratton (taloche avec des pointes

d'acier) @ &

» Un Javage au jet d'eau de haut en bas aprés grattage et durcissement, dégage les poussiéres du

paremeant.

B C - FINITION RUSTIQUE A LA TRUELLE

* Le mortier est projeté par truellées franches, chacune recouvre légérement la précédente - on
obtient ainsi un erépi a I'ancienne, projeté manuellement, et d'apparence rustique &,

» Si le mortier est projeté vigoureusement a la truelle par « fouettage » et formation de grains
irréguliers et epars, on obtient un parement « gobeté » a l'ancienne &,

* les variantes d'aspect en parement sont nombreuses, avec reliefs obtenus a la truelle, suivant

I"habileté de |'opérateur.
les inssilges sg racoustent
‘r'|.

L Crépi @ ["ancienna avec varianies

#

Zome: A ; Projection réguliére svec graans, par « housttage »

# Parement gobeté 4 [ancienne

B D — FINITION GRANULEE, « BRUT DE PROJECTION »

* La projection du mortier par air compnmeé (projection pneumatigue) est trés utilisée.

k L'aspect avec petits grains ou gros grains dépend surtout des réglages du matériel de projec-
tion mécanique ou pneumatique (air comprimé).

* La base de projection est maintenue perpendiculairement a la surface, a

— au deébit constant du mortier,

— & la pression de "air comprimeé de la lance de projection.

M E - FINITION « RUSTIQUE ECRASE » %,

*» Cette finition d'aspect rustique s'obtient !

— d'abord, par une finition granulés,

@ brut de projection », a la lance a
maortiar,

— ensuite, par ecrasement de la téte
des grains a l'aide d'une taloche
plastique ou d’un platoir ou encore
avec un couteau large de peintre.
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MATERIEL ET EQUIPEMENT DE PROJECTION

Lance decoration

fitanmire

miglakew-pampe
i MOrier BVec

lance & projitar

apparel 1ype Sabion
liprajetear d'anduit]

lun compresseur fourmit ' compnmil

MOOE DUTILISATION DU SABLON

Compressewr 4+ prioster d endud

[ I [Fresm— [
-ﬁ&-ﬁ? R4
! !
3 tronm T4 1 o 74
|
erius [Rr—
Setmam Tibligun

Chargement du sablon
avant utilisation.

le mortier est pulsd au moyen de ('gir comprimé par les trois

Crépissage : application
a environ 0,50 m du mur,

situds 4 [a base du sabfon.

Application d'enduit (plague
n® 1, 3 trous de 14),

Doc. Waluie & Browipas

185

T
v

.. eSS = 1



QUESTIONNAIRE

1. Quelles différences faites-vous en observant :
= une lisseuse &,

— wn platoir @,

qur sont des outids d'enduwiseur &

A quoi sarvent-ils ?

2. Un chient demande a un applicateur d'enduit ce qui distingue & 1a mise en euvre
~ fes enduits traditionneis ?
— les enduits monocouches 7
Avant de répondre, vous pouvez relire la premiére page de ce théme (p. 175).

3, Pourquoi faur-il un délai minimum d'un mois, apreés l'achevement des murs. avant d'effectuer
Penduit 7

4. Dans le D.T.U. (Document Technique Unifie] relatif aux enduwits aux mortiers de liants hydrauliques, i
est recommande cecl pour le dosage des couches de mortier
* g dosage-le plus élevé est donné au gobets,
* o dosage le plus faible est celwi de la couche de finition.
Vous examinez fe tableau 10 (p. 178) des dosages dégressifs.
Quel est, a votre avis. ['intérél de cette recommandarion pour fa qualité des enduits 7

5, Quelles finitions peut-on obtenir 4 ‘aide d'un projeteur o'enduit ou d'une lance & mortier © 7

& Truelle bout rond Brroit w lis- {E Piatoirs (25 & 40 em environ) & ¢ Enduwivit & :
seuse ¥ : 18 om, 18 em, 20 om, projeteur d'enduit
22 em, 24 om, 28 em
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THEME 19

Réalisation
des enduits
tfraditionnels

Il s’agit de connaitre les methodes
d'application d'un enduit traditionnel
sur murs de facade.

Les travaux courants d'enduits sont
effectues suivant la méthode « au
jeté ». c'est-d-dire avec des tolérances
d'exécution pour la planitude en particu-
lier.

Le méthode dite w antre nus et reperes »,
utilisge raremant, permeat o améliorer la2 plani
tuda de [‘enduwit par lmitation des creux ef
bosses

1 - DONNEES DE CHANTIER

B L'étatr d'avancement des travaux sur le
chantier est le suivant :

» La couverture du batiment est genérale-
ment effactuds,

» Les appuis de baies a nez saillant sont
réalisés, eventuellement les seuils &,

* Les menuiseries extérigures sont pia-
ceéas, amns les dimensions entre les ta-
bleaux et la hauteur d'ouverture sont
connues (&,

* Les gonds pour les fermetures extérieures
(valets & I'ancienne) sont scellés,

3 Memnsere extérisure placée et appui de fendtre
reaise P

Travaux courants d'enduits sur murs de facade

Cailrr

dirmant

/
&

Lowngiseia wihlesy

Fatdrizur



B Travaux préparatoires
* Montage de |'échafaudage tubulaire constitué ;
-~ soit par cadres-échelles sur tréteaux @, - so0it par portiques standards @,

POROS FROVE ¢ THARKLE o0 PLANCHERS
* NIRRT ECEPTIONKERLES

Dog, Méfran

@ Enhafaucfaga par cadres-gchelles sur fréteaux & Echafaudage tubulaire a portiques préfabriqué sans
at montags par amboitamant raccards. Monrage rapide par emboiterment

* Le montage s'effectue par emboitement avec les dispositifs réglementaires de sécurité

Garde-corps

— lisse rigide, fixée a
100 em du plan-
cher de travail,

— sous-lisse, fixee a
45 em du plan-
cher de travail,

—~ plinthe de 15 em
= bordant le
planchar.

Le garde-corps est

souvent realisé par

I'entretoisement-

protection @ @ ®

@,

b,

:

i} Entretoisement-protection (7 Echafaudage en cours de montage
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» Approvisionnemant du chantiar

» Praparation du support d'enduit

13}
h=]
8
©
3
o
=
=
=
a
=
26
@ g
--B

a8
l_...u
2B
S
-
EG
[ ]

* arase des balévres des joints de martier,

* matériel pour préparer le mortier et le dis-

la maconnerie (traversee de serre-joints, par

axemplel,

* galfeutrage des trous ou percements dans

tribuer |bétonniére, potence, chanot éléva-

teur, stk

= pose des grilles de ventilation pour éviter

les raccords.

'S D'APPLICATION SUR CHANTIER

2 - METHODE

successives 4 effectuer sur le chantrer est généralement la suivant,

L'ordre des travaux et opeérations

mentionnés dans le théme « Les enduits de facade »,

Les dosages dégressifs 4 appliquer sont

ENSEMBLE

B A — GOBETIS SUR L

par projection manuelle (ou a la maching|

pour la plein mur

— par projection manuelle pour les tableaux
g1 sous-linteaux

tableaux de baie
spus-linteaux
plein mur
retours o angle
tuellemeant
a 20 cm

Even

sur 10

—_—
—f
—_—
—

|

{8 VUE PERSPECTIVE

isi

sSur toute
de la facade

la surface

* |l est
réal

Lanrssuy

' Angles de sorgrruchon

@

@ Jdembages des byes

Régias pour fagannages des drée

e

LS "

I
yod 44.."!
.._.tﬂ..._ﬂ
ot
4.-....-.‘._...
MLy

@ Coffrage des arfies

W & — CORPS D'ENDUIT £ COUCHE DE FINITION DES TABLEAUX ET SOUS-LINTEAUX

ales et
lobser-

verticales en encadrament de baie

vaz la vue perspective @),

-~ mise en place des régles horizant
— application manuelle (4 la truelle) du mor-

=l -l ]l

=l

tier du degrossi et da la couche de finition

W @,

e il H
g
g
s
58,
88®
.m.mﬁ

@
.mm@
2. 2
w,m.m
8227
8%,
S3E



W Application manuelle du mortier sur talbleau ar sous-linteau

sl themmique
l_régh a bsegu | double clomen
Cerce Ou punce de faation
danmarrt de fesétre
enduil plitrg

i -_. o _1

@ Cottrage des arétes de tablesux et sous-
linteaux

cieh tsripur

\I.i‘.-

tapse solaton

I . ragle & bagsu
£ Hmhage paur {'aréte verticale
/. Gabirit pour dresser lg martier
temnant |
’ I
% bus Finition des tebleaux & la taloche @ Drassement de la couche de mortier
B C - CORPS D'ENDUIT DU PLEIN MUR
* Les régles d'angles sont placées, i = le corps d'enduit s'effectue
* Les regles d'encadrement de baie manuegllamant (ou a la machine),
sont dégagées. — le dressement de la surface ost
* La surface dressée du corps d'en- ? réalisé au fur el & mesure avec
duit doit rester rugueuse. | une régle de 1,50 m a 2,00 m.

Gdchage mécanigue

NOTA : Les mortiers priéts 4 emplol malaxés mécaniquemant s'appliqguent & la truslle ou par projection prguma-
tique en une seuls couchse pour obitenir gobetis et corps d'anduit en méme temps.

W bis % Dressement du mortier projeté d fa
régle et obtention d'une surface rugueuse

Projection & la lanca 4 mortier
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B O — COUCHE DE FINITION @ et ® ps,

Il s"agit d'éviter :

—» la formation de fissures par évapora-
tion trop rapide de I'eau du mortier.

* |a température externe lsaison) et
I'exposition lcdté ombre) sont a pren-

dre en compte ®,

* e corps d'enduit est humidifié s'il v a

liau.

chée, grattée, setc.

#* Elles se situent souvent :

— au niveau du plancher d'échafau-

dage,

— & la jonction des tranches d'ap-
plication du mortier, verticales ou

horizantales.

= L'ppplication du mortier s effectue en

# continu ».

® Application de la couche (8 pis Finition du paramant

de finitian

Les « raprises » & la surface de |'en-
duit, au moment de la finition talo-

(8 Pignon
& corté ombre »

00 Vue schématigue de ["échafau-
dage

A

W Schéma de principe
" = Ha 10 : prise lenta du hart

AR
O

.1'

[

W Sehéma de principe

|l

feaent

10 & 20" C ; prise moyante du

GIEE b

digrossi

- h

Application : du haut vers le bas, de
droute & gauche
Tatochage : au fur ef & mesure

Application sur une majeure partie de
la surface du pignon avant talochags

Chague niveau @st talpcha au fur af &
masure du miliey vers les extrémires
ou irnvarsd

NOTA : L'applicstion du mortier s'effectue & lFaide de la truelle et de la taloche. la surface est drossée & la régle

puis talochas 08 ot @his,

B VARIANTE D'APPLICATION DES ENDUITS (voir croquis 29).
Particularitd : les tableaux et sous-linteaux sont enduits & la fin,

MISE EN PLACE ENDUIT
GOBETIS Pigxﬂﬂﬁrg';ff CORPS COUCHE - DES s

SUR - | DENDUIT | DE |—af ThABLM

L'ENSEMBLE contra ET

DE LA FACADE tableaux et DRESSE FINITION SOUS-

souUS-hnteaux LINTEAUX
{croquis @)
191
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Cette variante d'application permet d'obtenir un corps d'enduit parfaitement dressé ; les régles
plaguées servent de guides verticaux pour le dressement de la surface.

Conditions :
* les regles sont coupeées suivant les dimensions des baies,

* les tableaux en maconnerie doivent &tre d'aplomb et les sous-linteaux honzontaux pour favoriser la
mise en place des régles.

ignemen! bu cordeay

/ régle d'angle "1, Figies pour arites des jambages

W Régles des jambages plaquées contre les tablegux de baies et sous-linteaux

4 - DETAILS DE POSE DES REGLES A TABLEAU ET SOUS-LINTEAUX

B Maintien des régles bois ou métal, biseautées ou non pour faconner des arétes franches
et nettes :

» par chevillettes en acier enfoncées au droit des joints entre blocs @ @,
elles sont indispensables pour maintenir les régles d'extrémités ou d'angles :
» par cerces ou pinces constituées par des aciers # 10 H.A. coudés @,

@ Régle maintenue par =
des chavillattas I Régles des jambages plaquées contre le mur de facade
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B Utilisation de ragles en métal, avec biseau, pour tableaux de baies.

Vous observer !

— le mode d'utifisation @

— la forme de la régle ®

— (‘aréte obrenue B

par chewlletres

B Régles 3 tableau (profilé métall maintenves

|: ll T -

dital ()

W Détail du profilé métal
¥ (il o'acier ! ép. 3 mim,
longuewr 1,50 4 3.00 ml

B Derail
du faconnage
oarere

B Mise en place sur chantier des régles a tableau.
Principales conditions dans le cas de baies superposées ;
— alignement et horizontalité des dessous de linteaux,
- alignement et verticalité des arétes de jambages.

* Dans tous les cas, il faut vaeiller & I'équerrage des tableaux avec le mur de fagade et au respect

des cotes.

P Les prescriptions ci-dessus sont figurées sur les eroquis @,

NOTA : L'enduit des tableaux est dressé & I'side d'un gabarit,

[ dessous de hnieau inchng = 3 W

72
o [ [ S

o DUNEITUTeS sapermosies
Egnamant tes andes verticales ef

B Enduit : jambage et dessous de linteay

horzontales
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ENDUIT FISSURE

& Fissures profondes

des couches appli-
quees sans dalai
entre alles.

S

pouche de finiton &n

marter trog fehe

() Fissures décalées et
peu profondes des
couches appliquéas
avec dalai antre

ENDUIT POREUX ET PERMEABLE

&

T

wouche mince o endt

= Pessin des joints entre les blocs,
Epaisseur insuffisante de |'enduit.

elles. Maortier trop

niche,
* Las dalais et les dosages sont & respectar. * Epaissaur mimmale totale = 16 mm.
FATENCAGE E Ohservations EFFLORESCENCES

OE LA SURFACE

) Figsures fines ot multi-

ples provogquees par
evaporation rapide de
'eau et retrait du
moartier.

Les dosages trop
riches sont 4 éAviter,

* Hacammandaons

ETUDES
DE
CAS
RENCONTRES

& Formation de tiches
blanchitres surtout an
perode  froide a1 hu-
mide.

Dépdrs de sels de
chaux & la surface,
suite a la prise du
liant.

¥ lavage de "enduit sous
prassion d'eau.

DEFALIT D' ADHERENGCE

@

Deéfaut o adhérance

* Adhererce = Naison

— dpassssur de |'endul

DEFAUTS DPASFECT

) Différences de teinte an raison ;
~ de dosages differents (sable, eau, liant),
— d'utilisation de chaux ou ciments différants.

* Lhtilisation de mortiers d'un méme lot. préts au
mouillage pour la couche de finition.
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5 - TOLERANCES D'EXECUTION (extrait o Document Technique Unifié D.T.U.)

EPAISSEUR

PLAMNITUDE

ASPECT
APLOMB

ADHERENCE

. L'épaisseur des deux premiéres couches doit assurer, an tous points, un recouvrement de 10 mm.
La couche de finition doit &tre = 5 mm d épaisseur.

. Elle s’apprécie par la mesure de la fléche prise sous la régle de 200 cm de longueur soit au plus -

1 em pour 'enduit « au jeté »,

- 0.5 cm pour 'enduit entre « nus &t repéres »,

: Etat de surface régulier exempt de : soufflures, clogues, gercures, fissures caractérisies.

¢ Tolérance maximale de verticalité pour les enduits dressés @ 1 cm sur 300 om.

¢ Les enduits ne doivent pas sonner le creux. En cas d'essal o adhéren

de mortier, aucun résultat ne doit étre inférieur & 20 Newians par om,

ce par arrdachement d'une pastille

I Schéma de principe d'essai d'srrachement {test

it actherencal

&N newton

4 _F
Adhérence = S 2n ot

o Appareil d'essal
d'adhérence sur les
maortiers
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QUESTIONNAIRE

En vue de la réalisation d'un enduit décoratif sur les fagades d'un pavillon, I'architecte a
précisé, dans le descriptif, les travaux suivants :

ENDLIT DU PIGNON EST @

L'enduit sera realisé en trois couchas.
La troisiéme couche sera réalisée avec un mortier décoratif « prét au gdchage ».

Le dégrossi aux liants hydrauliques sera réalisé entre @ nus et reparas »,

@ LAVEN

1. Vous justifierez l'ordre des tiches a ‘
effectuer sur le chantier pour reali- J &
ser le gobetis at e <‘f:r:1-=- o enduit en \
oghservant le croquis &,

-rE|]i-Ei e bawn O]
2. Vous préciserez le dosage en lant ‘ I | ]
at en sable 4 uriliser pour le gobetis i
at le corps d’enduit pr qmdanu-m
(& | 3
i !
fagie o angie . hEperes cordaain
3. Vous indiquerez les delais prescrits @ . @ o alignement
entre ! Il @
* o gobetis et le corps d’anduit, H" 'ﬁ =
!
Il 11

& & porps d'enduit et la couche de
firniticr.
) REPERES ET GUIDES VERTICAUX FOUR UN
DEGROSS! DRESSE
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THEME 20 S

Les enduits
hydrauliques
monocouches

il s agit des enduits extérieurs dimper-
meabilisation des murs de facades
LES r'.‘ﬂd{Hf.‘j monoacouches » sont ':;.EIH‘
25 VBT des morters (MmMaanoges s .'-’ é
base de hants -“I'“'J'.’_'j‘l.'m'jr“'_'ﬁ (CRaux Cf—v
manits
s se dishinguent des endiuits trach tioninels
I deux er rrois couches par
la composition du melange sec
« prét a gacher » livre en sacs etan-
ches sur paleties
le mode d'application en une couche
gffectioe en une passe ou oeux passas

sans oela o attente entre slies

s sont e plus souvent apphgues o aide
d'un matériel de projection wuiiisant 'air

COIMPImg @ Partie de facade avec « enduit monocouche &

PREMIERE PARTIE
Matériaux, matériel et outillage

1 - MORTIERS POUR ENDUITS ennreton
MONOCOUCHES

Ce sonf des maorters
prENAres #n usine
i'J:r'r:H au H;i[.'.';"ﬁ.,lﬁ

piharEnce Sun SUPPONS e N1 .
eale aum goduits traditonney L L

& Dualirés o un revelerment o imperrmesiviiszaiog
af ce décoranion en une saule couche epassaur  endesd monccouche = 10 a3 15 mm

%
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M Conditions climatiques nécessaires 3 @

B NATURE DES CONSTITUANTS 2

* Constituants principaux

— Liants ; =

- Granulats : =
hiteh

* Constituants secondaires en pourcantage faible

35 a 40 % de ciment blane avec ou sans chaux legére,
B0 % de sabes sificeux ou calcaires avec parfois des granulats légers (vermicu-

=

5 % appeles « adjuvants », destings 4 amélio-

rer les proprétés du mortier lors de son application,.

plastifiant
réstenteur o aau El
antrainaur d’air
hydraluge

resing vinyboue

ADJUVANTS S

COLORANTS - pigmeants

B Extrait de notice technique d'un mortier

—_—

—#  plasticité et maniabilité meilleures

" mains o eau de gdchage
- imparmeabiite
* meilleure adherence

martiers feintas

pigments.

CARACTERISTIQUES :

ASPECT : Poudre fine préte & mouiller,
Manche ou tentee.

GACHAGE : 12/13 litres d'eau par sac
de 40 kqg.

MALAXAGE | Manuel, mécanique (projection
preumatique),

TEMPS DE MALAXAGE : Quelgues minutes.
TEMPS DE REPOS @ Quelgues minutes.

VIE EN AUGE . 1 h 30 420°C
TEMPERATURE D'EMPLOI ¢

Blanc entre 4+ 5 at + 35 °C,
Teinté antre + B at + 365 °C.

SUPPORTS : Maconneries brutes én blocs
tle héton ou de terre cuite, béton banchéa,

COMPOSITION : Ciment blane CPA 55, chaux aérienne éteinte, sables siliceux, adjuvants,

AUTRES SUPPORTS : Nous consulter.

IMPERMEABILITE -
te ruissellemeant.
Parméable a la vapeur o sau.

Imperméable aux saux

QUTILLAGE : Bétonnigre, pistolet projeteur,
machine & plitre. pompe a mortier, régle,
taloche, atc,
CONSOMMATION
d’ epmisseur,
COMNSERVATION : 6 mois & |'abri de |"humi-
cité.
CONDITIONNEMENT
40 kg.

1 kg au m® par mm

: Sec eétanche de

—@—~# Préacautions particuliéres &),

* Température extérieurs @

- comprize entre 5 °C et 35 °C G,

— & partir de B°C pour les mortiers
teintés @,

30~
a0

@

& Mortier blanc @ Mortiar tainté
Tempergiures amblantes

* |l est déconseillé d'appliquer :

— sUr supports gelés,
— sur supports surchauffés,

par went sec et chaud
{I"enduit « grille s,

par fortes pluies [risgue
de taches blanchitres).

chaleur > 35 gl

B oy o A
g | | S8

& Conditions climatigues 4 dwiter

e

e e i
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2 - MATERIEL ET OUTILLAGE

MW Il s'agit du matériel et de |'outillage :

» de préparation du mortier par malaxage
mécanique pour obtenir une pite onctueuse
et homogéns & |a betonniére ou au ma-
laxeur

# de projection du mortier par utilisation
d'air comprimé fourni par un compressaur, Pat de projection du
HOrHar SOUS Dression

o "air

B On distingue deux groupes de matériel et

aquipement utilisés sur les chantiers :
Compresseur

* Batonnigre et équipement de projection
(1% groupe) ®

une bétonniére, capacité de malaxage
de 180 a 250 litres,

un compresseur pour la pression d air
= 3 a b bars,

un pot de projection muni d'une pla-
gue avec des trous (buses)

CADENCE MOYENNE : 50 m'/jour avec deux

COMpagnons Servis. lance § mortier

& Béronniere et équipement de prejection

tuyau de transpon du martier F
* Matériel specifigue de projection Q
(2* grouge) | (B ¢

* || permet une meilleure productivitée et
le parement obtenu est plus régulier
d'aspect, ce qui expligue sa trées large
utilisation sur chantiers,

une pompe @ mortier avec malaxeur
et compresseur incorporés a la ma-
chine,

une lance, a |'extremité d'un tuyau
flexible pour transporter la mortier pro-
jgte par une arnvée d'air comprimeé,

CADENCE MOYENNE : 80 & 120 m</jour avec @ Schéma de principe d'utilisation d'une pompe 3
Z Ccompagnons Servis. maortier

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
DE TRANSPORT ET PROJECTION DU MORTIER

a) La pompe a8 vis transporte sans d-coups e mor-
tier malaxe dans la tuyauters souple de diamétre
supérieur ou égal 8 35 mm jusqu’d la lance,

Bl la lance permet la projection du mortier par
action de I'air comprimé sur le mortier pulsé
par la pompe & vis. L'air comprimé: est fourni par
l# compresseur incorpard & la machine,

—

gl le systéme de télécommande pneumatique : la
commande da ln pomps (marche ou arrét) s effec-
tue griice sux robinagts placés sur la lancd par
ouvarture ou fermeture <u passage d air

COMpPTImE, (B Machina & proyeter las mortiers
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® MALAXEUR-PROJETEUR D'ENDUIT (POMPE A MORTIER)

compressaur af mateur o entrainement incorpanks

"., milgaais & palettes {170 Eros)

Bvantraur da SBC

08 [ANCE A MORTIER

Cormande 4 distance Robinet o arrér

Détails de la lance & mortier

Lance AroTle avec buse pour
couche O€ baie et riéglage mormal
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@ POMPE A MORTIER (FOMPE A VIS)

shtrs de principe dei pompot § vis P,

Jeay

A Bacoord Papide F
B Vis de tramspart G
C  dJdaguette § rattrapage d'wsure M
O Flasgue d'articulation o
E  Presse Btoupe ]

P 11 (avec jegquette § rattrapage e

Poulie avec embrayage
EEducteur

Agitateur

Triénie

Bride de rattrapage de jeu

® AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE HABITUELS :

» Echafaudages par portigues ou échelles.
» Petit outillage spacifique :

— platair,
— taloches longues,
— couteau large o enduissur, etc,

Tatocha (650 cm)

Taloche (25 em)

Couteau large o endwiseur (50 4 BO cm)
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DEUXIEME PARTIE

Application de
I’enduit monocouche

1 - TRAVAUX DE PREPARATION
DU CHANTIER

* Montage des échafaudages [treteaux

echellasg)

* Arase des balavres de la macaonnerie

* Stockage des matériaux sur paleties

* Installation du poste de malaxage. B Echafaudage sur tréeteaux-gchelles

2 - ENDUIT DES TABLEAUX ET SOUS-LINTEAUX

B Meéthode traditionnelle par application a la truelle en une ou deux couches.
» Coffrage des arétes avec des régles a biseau ou non, maintenuas par des chavillettes.
» Application de 'enduit & la truells lisseuse,
» Drassement du mortier au gabarit

* Finition talochée ou grattée.

coffragn de |'seite horizontale

I:!I'lﬁ!'

egs hormontale - thavillatts

—
.
tableay chesillette
S rigles o ancadrament de bais . f coffrage de [‘aséte verticle
W Coffrage des arétes des baies I Enduit des tableaus (finition talochée)
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3 - ENDUIT DE LA FACADE

B Protection des ouvertures avec film plas-
tigue mamntenu dans |'encadrement de baia,

B Préparation du mortier ® 4 |'aide de la
bétonniére ou du malaxeur de la machine
du type Putzmeister, Rasi, Kris, Mossmer,
Lancy ou Wagner,

CONSEILS PRATIQUES :

— l'eau ast d'abord versée, puis le mélange sec en-
suite,

— méma quantité d'eau de gichage pour chague sac
afin d'éviter les nusncages,

- méme temps de malaxage (dirde = 5 minutes)
pour obtenir la méma plasticité pour la régularité de
I'aspect,

— la glchée effectuée repose cing minutes pour
parmettre aux adjuvants d'agir.

ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL 1,

Une equipe d'enduiseurs se compose d'au moins 3 per-
SONNes .
— une a la préparation du mortier,
une seconde & la projection,
- una troisiéme au dressement et au serrage de l'en-
dhiit.

La finition projetés s effectus par la méme ouvrier pour
la régularité d'aspect.

W fmtroduction du mélange sec toul prépard pour
malaxage

protection dEs cuveries

W Enduit moenocouche réalisé & Iaide d'un maténel
de projection & e lance

4 - APPLICATION EN FINITION RUSTIQUE (brut de projection)

M Premiére passe d'imperméabilisation.

* Projection du mortiar & la lance .

& 18
E £

W Projection & la lance par siflons horizontaux juxta-

DOSEs

* Dressement du mortier a la ragle .
T regie O enduiser

W Un équipler continue la projection

Un autre effectue e dresserment & la régle
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» Serrage de I'enduit par lissage @ @ soit -
— au couteau large d enduiseur llongueur : 50 cml,
— au platair,
- & |la taloche d'enduiseur (longueur = 50 cm),
— & la regle a lisser.

_ Coulsiu enduiseur

—

Platoir 12 om X 28 cm de fang

Platoir 40 8 50 em
Taloche 50 om de long

B Serrage de (‘enduit au couteau d'enduiseur @ Lissage au piatoir
Projection continue du morties

B Deuxiame passe : finition « brut de projection n.B B @,
* La projection s'effectue frais sur frais avant fin de prise de la premigre passe.
» Le grain est réparti de facon réguliére par mouvements tournants de la lance.
» Le raglage du débit d'air détermine |'aspect 8 gros grains ou grains Moyens.

Cette deuxiéme passe assure |'aspect décoratif final.

Imperméabilisation el parement
sur magonneres el belons 2 passes

LTIV 1% pasd

B O F PTG

LT[ :
abw B hsry
callylging

A ESEu baldin
msgieting 13 mm

dpnisneul Iotake
Al 10 mm
(mvEprinnmed)

@@ gy ar 2¢ passes en brut de e
proyection #H Deuxigme passe ; fiition & brut de projection v MW FAniton rustigue
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5 - AUTRES ASPECTS DE PAREMENT

M FINITION « RUSTIQUE ECRASE » .

*» Les premiére et seconde passes sont pro-
jetées comme pour la finition « brut de
praojaction ».

» Les grains saillants de la deuxitme passe
projetée sont écrasés & la taloche ou & la
lisseuse inox quand |'enduit debute sa prisa.

B FINITION GRATTEE

Elle permet d'obtenir une véritable monocou-
che.

* Mode d'application du mortier :

* |g mortier est projeté en une ou deux
passes pour obtenir une épaisseur
moyenne de 15 mm,

# la projection est suivie du dressement a la
régle et du serrage & la taloche ou au pla-
toir, atec.

» Finition « grattée de la surface » @ :

# |'anduit doit &tre suffizamment dur : 5
& 24 h suivant le support et la tempéra-
ture ambiante,

* le & grattage » s'effectue manuallement
a l'aide de la taloche hérissée de clous
(le gratton) par mouvements circulaires
sur toute la surface de I'enduit.

RECOMMANDA TION ; | est smportant de « gratier ¢
'andult #n tous pomts de s surface afin d'eviter les
1aches claires (zonet non grattées),

QUESTIONNAIRE

@ Finition rustique Scrasée

« Gratton appeld
aussi “planche &
clous™ »

(141

@ Finition grattée

@ Fimtion avec granulats projeres

. Précisez 'ordre des différentes opérations nécessaires pour pbterir une finition « brut de projec-

tion »,

2. Expliquez le mode de réalisation d’un endult monocouche en « finition grattée ».
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Tableau des tolérances
dans les fravaux
de magonnerie en béton

Les tolérances dimensionnelles sont fixées par
les normes et surtout les D.T.U. (Documents

Techniques Unifiés).

Fouilles en tranchées, en puits, en excavation
superficielles.

Niveaux fixés.

Ouvrages TRAVAUX D'IMPLANTATION Tolérances
Terrassement Implantation en terrain non rocheux : Ecart par excés seule-
D.T.U. n® 12 Fouilles en rigoles. ment < B cm.

Ecart par excés seule-
ment =< 10 cm.

Surprofondeurs
= bem.

Emplacement de
la construction

N.F.P. 01101

Angles de batiment.
Ecart ponctuel topographique maximal.

Ecart + 5 ecm pour
une longueur au plus
égale 8 100 m.

Fondations super-

Béton de propreté :

ficielles — Epaisseur de la couche de béton. = 4.cm
D.T.4. 13.1 — Enrcbage des aciers. = 3 com
Ouvrages TRAVAUX DE GROS (EUVRE Tolérances

Murs et coffrages
N.F.P. 01101

D.T.U. 23.1

Maconnerie en blocs béton ou terre cuite.
— Verticalité,

— Planitude :
— Longueur et hauteur = 150 cm.
— Longueur et hauteur < 150 cm.

— Alignement.

Murs en béton banché.
— Ecart d'implantation.

— WVerticalité.

— Planitude rapportée a la régle de

2,00 métres de longueur :

— parement élémentaire desting & recevoir
un enduit, une double cloison, un revéte-
ment,

— parement ordinaire, desting & recevoir un
anduit,

— parement courant avec simple ragréage,

— parement soigné,

Aucun surplomb n’est
tolére.

1 em.
0,5 em.

1 em sur une lon-
eur de 10 métres.

TH HH

1/15* de |'épaisseur
du mur: = 3 cm.

1/15" de I'épaisseur :
= 0,5 cm par meétre
de hauteur.

Pas de specification

1.5 cm.

M

NI
N =
g B
23
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Ouvragas

TRAVAUX DE GROS (EUVRE (suite)

Tolérances

Poteaux en béton
arme

L'imperfection de rectitude est estimee a la
plus grande des deux valeurs,

* 1 cm.

* hauteur du poteau
en em divisée par

B-AJE-I—I ED EDG.

Planchers bruts Précision des cotes de niveau et de hauteur. + 1ecm.

N.EP. 017101

Dallages » Planitude rapportée & la régle de longueur

: 2.00 métres.

Regles

professionnelles * Béton brut, valeur de la flache. = 156 mm
= Béton surfacé, courant. < 12 mm
= Béton surfacé, soigneé. = 10 mm

» Niveau du dallage par rapport 4 un référen-

tiel.
® Beaton brut. + 1.5 cm.
& Beton surfacé. + 1 cm.

» Horizontalité. 1/1000* ou 1 cm sur
10 m,
Enduits au » Epaisseur minimale recommandée :
mortier — Enduit &4 3 couches. * 16 mm pour les 2
D.T.U. 26,1 premigres couches,

— Enduit monocouche,

Planitude sous la régle de 2 00 m.
— Méthode au jeté,
- Methode entre nus et repéres.

Aplamb pour enduits sur nus at repéres.
Surfaces réguliéres et soignées,

Arétas ractilignes.

§E &4 7 mm pour la
coucha de finition.
B mm pour la
passe.

Epaisseur moyenne
des deux passes
15 mm.

1'!'

-
-

1

Pas de soufflures ni
cloquas, gercures, fis-
sures caractérisées.

Fleche = 1 cm.
Fleche = 0,6 cm.

em sur 3 métres.

Pas d'&cornures ni
epaufrures.

Touts représsniation, traduction, adaptation ou reproducton, méme
partiells, par tows prochddés, en tous pays, faite sans autonsation
premlable, est llicite et expossrait e contrevenant & des poursurtes
judictaires. (R&F. Lol du 11 Mars 1967.)
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